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opracowana dokumentacja projektowa p.t. Budowa wentylacji mechanicznej i klimatyzacji centralnej
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1 Oswiadczenie projektantow

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz.
2351, z 2022 r. poz. 88 tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami). oswiadczam, ze
Projekt Techniczny ,Budowa wentylacji mechanicznej i klimatyzacji centralnej sterylizatorni
Szpitala Powiatowego im. Dr. W. Oczki w Belzycach”

Adres obiektu: ul. Przemystowa 44
24-200 Betzyce

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
Nr 1 w Belzycach
ul. Przemystowa 44
24-200 Betzyce

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Sprawdzajacy w specjalnosci instalacje elektryczne | LUB/0132/PWOE/10

mgr inz. Tomasz Kope¢

Projektant w specjalnosci instalacje elektryczne LUB/0146/POOE/10

inz. Krzysztof Kedzierski




Uprawnienia oraz zaswiadczenia z Ol1B Projektanta i Sprawdzajacego
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== INZYNIEROW

%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-1PH-A9H-3GY *

Pan Tomasz Robert Kopeé¢ o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0067/11

adres zamieszkania ul. Kubusia Puchatka 1, 21-003 Jakubowice Koninskie

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-25 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-U1M-CVS-MEA *

Pan Krzysztof Artur Kedzierski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0194/10

adres zamieszkania ul. Miernicza 36, 20-805 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-22 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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3.1

Zakres projektu
Przylacza

Budynek posiada niezbgdny zapas mocy dla zasilenia projektowanej instalacji wentylacji i klimatyzacji.

3.2
Projekt

Instalacje elektryczne
obejmuje instalacje elektryczne dla budynku:
Rozdzielnica klimatyzacji i wentylacji RW,
Instalacje zasilajace dla projektowanych urzadzen klimatyzacji i wentylacji,
Ochrona przeciwpozarowa,
Ochrona przeciwporazeniowa,
Ochrona przeciwprzepigciowa.

UWAGA: Fabryczne rozdzielnice zasilajaco-sterownicze zabudowane przy centralach klimatyzacyjnych
wraz z wewngtrznym okablowaniem zasilajgco-sterowniczym powinny byé wykonane i dostarczone przez
dostawce urzadzen, jako funkcjonalny komplet z urzadzeniami, objety jednolitg gwarancja oraz rekojmig.
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Podstawa opracowania

1. Umowa z Inwestorem

N

Uzgodnienia biezqce ze stuzbami technicznymi Uzytkownika

3. Przepisy i Normy (lub rownowazne do wskazanych norm):

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88 z
pozn. zm).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 .92.881 i Dz. U.
z22014.883 pozn. zm).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2016.191 z pozn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 z pozn. zm).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.07.06.2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010.1009.
719).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia (Dz. U.
2003.120.1126).

PN-E-01002:1997 — Stownik terminologiczny elektryki -- Kable i przewody

PN-EN 50565-1:2014-11 — Przewody elektryczne -- Wytyczne stosowania przewoddéw na napiecie
znamionowe nieprzekraczajace 450/750 V (U0/U)

PN-HD 60364-4-41:2017-09 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-46:2017-01 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-46: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Odlaczanie izolacyjne i taczenie

PN-HD 60364-4-443:2016-03 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgsé¢: 4-443: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejsciowymi przepigciami atmosferycznymi lub
laczeniowymi

PN-HD 60364-5-51:2011 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogolne



e PN-HD 60364-5-52:2011 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-52: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

o PN-HD 60364-5-53:2016-02 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgs¢ 5-53: Dobor
I montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

e PN-HD 60364-5-54:2011 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne

e PN-HD 60364-6:2016-07 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 6: Sprawdzanie
PN-IEC 60364-5-52:2002 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

e PN-IEC 60364-5-523:2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalnos$¢ pradowa dlugotrwata przewodow

o PKN-CLC/TS 61643-12:2007 — Low-voltage surge protective devices -- Part 12: Surge protective
devices connected to low-voltage power systems -- Selection and application principles

e PN-EN IEC 60099-5:2018-08 — Ograniczniki przepigé -- Cze$¢ 5: Zalecenia wyboru i stosowania

e PN-EN 60947-1:2010 — Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa -- Czg$¢ 1:
Postanowienia og6lne

e PN-EN 61439-1:2011 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1: Postanowienia
ogo6lne

o PN-EN 61439-2:2011 — Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Cze$¢ 2: Rozdzielnice
i sterownice do rozdziatu energii elektrycznej

e PN-EN ISO 13943:2017-10 — Bezpieczenstwo pozarowe -- Terminologia

e PN-EN 54-13:2017-05 — Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 13: Ocena kompatybilnosci
mozliwosci przytaczenia podzespoldéw systemu

e PN-EN 54-18:2007 — Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 18: Urzadzenia wejscia/wyjscia

e PKN-CEN/TS 54-14:2006P — Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cz¢$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

5 Dane energetyczne obiektu

e napiecie zasilania — 400/230V
o uklad zasilania TN-S — w obrebie projektowanej czesci

6 Rozdzielnica istn. RG

Nalezy wykorzysta¢ istn. Roztacznik bezpiecznikowy typu NHOO 3P i wyposazy¢ go we wkladki 32A gG.
Od zabezpieczenia do rozdzielnicy RW projektuje si¢ wlz zalicznikowy wykonany kablem N2XH-J
5x6mm?. Kabel w pomieszczeniach komunikacji i klatki schodowej uktada¢ natynkowo z wykorzystaniem
rurek ostonowych bezhalogenowych samogasngcych o przekroju fi28mmm, w przestrzeni instalacyjnej
budynku nalezy prowadzi¢ na proj. korytku kablowym, a na odcinku w gruncie w rurze ostonowej fi75.

7 Rozdzielnica RW

Rozdzielnice projektowana jako ztgcze kablowe wykonane z tworzywa sztucznego na typowym
fundamencie o wymiarach 1683x660x250.
Rozdzielnica ma by¢ wyposazona w:

- modulowy roztacznik izolacyjny z mozliwoscig wyzwalania 3P 100A

- lampki kontroli napigcia

- SPD Ogranicznik przepie¢ T1+T2 4P sie¢ TN-S limp=100 kA Up<1,5kV

- Aparatura zabezpieczajaca zgodnie ze schematami

Wytrzymato$¢ zwarciowa aparatury modutowej — min. 10 KA.

Przewod N izolowany w catej instalacji. Instalacje z odrebnym przewodem PE koloru zéttozielonego.

Po montazu rozdzielnic nalezy sprawdzi¢ i dokreci¢é potaczenia Srubowe aparatury i osprzgtu
elektrycznego oraz potaczen przewoddéw — zaciskow. Momenty dokrecenia $rub zgodne z DTR producenta
rozdzielnicy. Rozdzielnice powinny spetnia¢ postanowienia normy PN-EN 61439-1:2011 — Rozdzielnice
i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne (lub réwnowaznej normy). Wraz
Z rozdzielnicami Wykonawca winien dostarczy¢ karte gwarancyjng urzadzenia, protokoty i $wiadectwa
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badan zgodnie z norma jw. oraz schemat elektryczny rozdzielnicy zawieszony w Kieszeni na drzwiczkach.
W rozdzielnicy pozostawi¢ rezerwe miejsca zgodnie z rysunkami.

8 Instalacje elektryczne - wymagania ogolne

Uktad sieci odbiorczej w obiekcie: TN-S
Nalezy stosowac okablowanie instalacyjne energetyczne typu N2XH-J z zytami miedzianymi na napigcie
0,6/1 kV.

Dla celow projektowych przyjeto, ze budynek nalezy do kategorii ZL 1l. Zgodnie z obowiazujacym
rozporzadzeniem CPR nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku nalezy stosowa¢ kable i przewody o klasie
minimalnej:

Dca-s2, d1, a3 — dla pomieszczen poza drogami ewakuacyjnymi

B2ca-slb, d1, al — dla drég ewakuacji

W _ zwiazku 7 powyzszym, wszystkie kable uzyte W niniejszym projekcie powinny posiadaé¢ klase
minimalng okre§lona W wWw. rozporzadzeniu, jako B2ca-slb, d1, al.
Dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania kabli i przewodow 0 wyzszej klasie ,,CPR” niz podana powyzej.

System ochrony od porazen — samoczynne wylgczenie, polaczenia wyrownawcze.

Zachowa¢ odlegtosci instalacji elektrycznych od innych instalacji zgodnie z wymaganiami przepisow.
Instalacje w pomieszczeniach wykonywane podtynkowo w bruzdach. Odcinki bruzd nalezy zarobic¢
i doprowadzi¢ do stanu poprzedniego (odtworzenie tynku-istniejacy budynek).

Urzadzenia wyposazy¢ W trwale oznaczniki zgodnie z symbolika przyjeta w projekcie. Po wykonaniu
instalacji wykona¢ sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-HD 60634-6-61 (lub réwnowazng do wskazanej
normy).

9 Zasilanie instalacji sanitarnych

Projekt obejmuje zasilanie urzadzen instalacji sanitarnych, w tym:
o Agregatow chtodniczych
e Centrali wentylacyjnych
e Jednostek wewnetrznych

10  Przesuniecie shupa o§wietleniowego

Projektuje si¢ demontaz istn. stupa o§wietleniowego wraz z demontazem oprawy o§wietleniowej. Po
demontazu nalezy stup podda¢ renowacji poprzez naprawe uszkodzonych metalowych elementow,
przygotowanie powierzchni do ponownego pomalowania. Stlup nalezy ponownie pomalowa¢ dobierajac
farbe zgodna z kolorystyka pozostatych stupéw na terenie szpitala. Wewnatrz stupa nalezy wymienié
tablice bezpiecznikowa na nowg. Poddany renowacji shup nalezy ponownie posadowi¢ w nowej lokalizacji
zgodnie z rysunkiem E-02. Pozostaly kabel nalezy skroci¢ i zdemontowac¢ go z ziemi.

11  Konstrukcje wsporcze

Gléwne ciggi instalacyjne nalezy prowadzi¢ w korytkach kablowych perforowanych szer. 100 wys.
50 mm (gr. materiatu min. 1.0 mm). Szerokos¢ punktéw podparcia wykonaé zgodnie z dopuszczalnymi
obcigzeniami dla dobranych konstrukcji.

Zejscia do urzadzen w rurkach twardych PCV n/t lub bezposrednio pod tynkiem przy spetnieniu
warunku pokrycia ich warstwg tynku 0 grubo$ci, co najmniej 5 mm. W miejscach narazonych na
uszkodzenia mechaniczne lub termiczne stosowac rurki stalowe.

Uwaga: przy przej$ciu przewodow przez strefy pozarowe przepusty kablowe, kable i przewody uszczelnié
masa ognioodporna.

12  Instalacje uziemiajace i wyréwnawcze
Instalacja uziemiajgca budynku — istniejaca.
Projektuje sie dodatkowe uziemienie jednostek zewnetrznych wykonane odcinkiem liniowym z bednarki
FeZn 25x4 zakonczonej po obu stronach uziomem szpilkowym 3-metrowym @16. W miar¢ mozliwosci
projektowane uziemienie nalezy polaczy¢ z istniejgcym uziemieniem budynku.
Dla zachowania swoich parametrow elektrycznych bednarka powinna by¢ zakopana na gltebokoSci ponizej
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warstwy przemarzania gruntu, ale nie mniejszej niz 0,5m i w odlegto$ci okoto Im od $cian zewnetrznych
dookota obiektu. Zaprojektowano utozenie bednarki na gtebokosci 80 cm.

Od bednarki w gruncie projektuje si¢ wyprowadzenia uziemien ochronnych, wykonanych z bednarki
stalowej ocynkowanej FeZn25x4 na zaciski uziemiajace jednostek zewnetrznych, konstrukcji wsporczych
jednostek zewnetrznych oraz zacisku PE rozdzielnicy RW. Wyprowadzenia nalezy zakonczy¢ ztaczami
kontrolno-pomiarowymi 4-$rubowymi. Z jednej strony nalezy podtaczy¢ wypust uziemienia (bednarka
FeZn 25x4), z drugiej oraz uziemienia ochronne. Widoczne po zakonczeniu robot wyprowadzenia nalezy
pomalowac¢ kolorem zo6tto-zielonym.

Rezystancja uziemienia max. 10 Ohm.

Do magistrali wyrownawczej (szyny GSU) w budynku nalezy taczy¢ metalowe korytka nosne instalacji
elektrycznych.

13 Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przeciwprzepigciowa W budynku istniejaca, nie projektuje si¢ zmian. W rozdzielnicy RW
projektuje si¢ ochronnik przeciwprzepieciowy typu I+II.

14 Ochrona od porazen

Ochrong przyjmuje si¢ w oparciu 0 PN-HD 60364-4-41 (lub rownowazng normg) W Systemie sieci TN-S.
Ochrona podstawowa przed porazeniem pradem elektrycznym - izolowane czgéci czynne oraz obudowy
0 stopniu ochrony nie mniejszym niz IP 20.

Ochrona dodatkowa — samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S. Czas wyltgczenia: < 0,2 s,
napiecie dotykowe <50 (25)V. Wylaczenie zapewniaja wylaczniki samoczynne z wyzwalaczami
elektromagnetycznymi. Jako uzupelnienie ochrony dodatkowej elektrycznym projektuje sie¢ wytaczniki
roznicowopradowe selektywne 0 znamionowym pradzie zadziatania 100/30 mA.

Ochrong przed dotykiem posrednim beda zapewniac:

a. samoczynne wylaczenie instalacji przez wyltaczniki zwarciowe oraz dodatkowo przez zastosowanie
wylacznikow réznicowo-pradowych selektywnych z pragdem wytgczenia 100/30 mA.

b. obudowy rozdzielnic II klasa ochronno$ci

15 Ochrona pozarowa obiektu

Niniejszy PT zawiera nastepujace elementy ochrony:

e Przej$cia pozarowe, aparaty elektryczne
Przy przejsciach przewodow przez stropy i $ciany oddzielen pozarowych przejscia te nalezy uszczelni¢
masg ogniochronng 0 wytrzymato$ci ogniowej minimalnie takiej jak przegroda (EI60 przy przejsciach
z korytarzy do pomieszczen, EI120 miedzy kondygnacjami). Zaleca si¢ wykonanie wszystkich przejs¢
w stopniu ochrony E1120. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne istniejace — bez zmian.

e Pozostate wytyczne
Zastosowane w instalacjach odbiorczych sieci TN wylaczniki ochronne réznicowo-pradowe 30-100mA
chronig réwniez obiekt przed mozliwoscig powstania pozaru w przypadkach doziemienia instalacji
elektrycznych.
Przewody, osprzet i oprawy: przewody, osprzet i aparaty elektryczne winny posiadaé atesty do stosowania
w budownictwie: CPR oraz CE, B lub stosowne atesty producenta.

16  Wytyczne BHP

Zgodnie z: Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogoélnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) Uzytkownik powinien
opracowa¢ instrukcje dla poszczegdlnych stanowisk pracy oraz przeprowadzaé okresowe badania
i konserwacje.

Zgodnie z Ustawa z dnia 11 lipca 2003 0 ochronie pozarowej Uzytkownik powinien nie rzadziej niz raz na
rok przeprowadzac przeglady techniczne I czynnosci konserwacyjne.

Urzadzenia elektroenergetyczne powinny by¢ kontrolowane i konserwowane zgodnie z DTR producentow.
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17 Uwagi koncowe

Do prowadzonych prac nalezy stosowaé wylacznie produkty i materialy posiadajace odpowiednie atesty
lub certyfikaty na znak zgodno$ci lub znak bezpieczenstwa. Nalezy kontrolowaé i przechowywac
wszystkie dokumenty zwiagzane z jakoscia, danymi dotyczacymi wytworu, sposobu transportu itd. Dla
sprowadzanych materialdw. Prace nalezy wykona¢ uwzgledniajac prace instalacyjne w branzy elektrycznej
i sanitarnej. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych oraz ze stosowanymi normami PN, BN i przepisami BHP. Wykonywane
prace nalezy kontrolowa¢ dokonujac wpisow do dziennika budowy.

Wymagania odbiorowe zostaly okreslone w specyfikacji technicznej.

Przed oddaniem obiektu do eksploatacji wykona¢ wszystkie niezbedne badania i pomiary. Zakres badan
I pomiaréw:

1 zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna, atestami i deklaracjami producentéw, obowigzujacymi
przepisami (w tym kontrola zastosowanych materiatow, aparatow iurzadzen ich poprawne
dziatanie),

2 pomiary rezystancji izolacji instalacji

3 pomiary obwodoéw ochrony przeciwporazeniowej (uziemiajacej, wyrownawcze;j),

4 badania wytacznikéw ochronnych réznicowo - pradowych.

5 sprawdzenie dziatania poszczegdlnych uktadéw sterowania i regulacji

6 sprawdzenie zgodnosci podiaczen urzadzen

Odbior instalacji przy udziale odpowiednich stuzb po protokolarnych pozytywnych wynikach wszystkich
badan instalacji.

Projektant informuje, ze ilekro¢ W projekcie, przedmiarach robot lub STWiOR przedmiot zamowienia
zostanie opisany ze wskazaniem znakoéw towarowych, patentow, norm lub pochodzenia, to przyjmuje sig,
ze wskazaniom takim towarzysza wyrazy ,,lub rownowazne”. W zwiazku z powyzszym dopuszcza si¢
mozliwo$¢ zastosowania materialow innych niz zaproponowane w dokumentacji przetargowej, pod
warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz minimalne parametry okreslone w dokumentacji
projektowej i rownoczesnie W peini spetniajgcych zatozenia projektowe. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ Zamawiajacego 0 wyborze rozwigzan poprzez zataczenie wykazu materiatow oraz kart
katalogowych lub temu podobnych dokumentéw na etapie skladania oferty na wykonanie robot
budowlanych. Materialy rownowazne to materiaty 0 parametrach co najmniej takich samych lub lepszych,
anizeli uwzglednione w dokumentacji, specyfikacjach technicznych wykonania iodbioru robét lub
w przedmiarze zapewniajace rownowazny efekt techniczny iekonomiczny. UDOWODNIENIE
ROWNOWAZNOSCI LEZY PO STRONIE WYKONAWCY. Proponowane W ofercie réwnowazne
materialy musza spetnia¢ wymagania okreslone w USTAWIE z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2011 r. Nr 102, p0z.586 i Nr 227, poz. 1367, z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2013 r. poz.
898.) oraz USTAWIE z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010r. Nr 138, poz.
935, 22011 r. Nr 102, poz.586, Nr 227, poz. 1367, z 2012 r. poz. 1529, z 2013 r. poz. 898, z 2014 r. poz.
822). W przypadku, gdy zastosowanie materiatow lub urzadzen rownowaznych wymaga¢ bgdzie zmiany
dokumentacji projektowej (np. ze wzgledu na inng struktur¢ danej instalacji), koszty przeprojektowania
poniesie Wykonawca. Sytuacja powyzsza nie zachodzi, kiedy Zamawiajacy jasno wskaze, ktore urzgdzenia
powinny by¢ catkowicie zgodne z dokumentacjg projektowsg ze wzgledu na racje wyzsza (zgodnosé
Z istniejagcymi systemami zaktadu — pozarowymi, nadzoru i kontroli dostepu itp., uzgodnienie urzgdami
nadzoru budowlanego, uzgodnienie z rzeczoznawca do spraw ochrony pozarowe;j).

projektant: mgr inz. Tomasz Kope¢
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych
LUB/0132/PWOE/10
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18.1

Obliczenia
Bilans mocy

Tabela obliczen mocy zapotrzebowanej rozdzielnic

Nazwa Grupy odbioréw -"Pi" Moc zapotrzebowana Pi
Lp. pomieszczenia Chtodn |Technol|Sanitar| Oswietl | Gn 1-faz| Kz cos ¢ tg ¢ Pz Qz Sz
i odbiornika [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kVar] [kVA] [kW]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Rozdzielnica RW
1|Centrale Went. 15,50 0,60{ 0,93 0,40 9,30 3,73] 10,02 15,50
2|Agregaty Chtodnicze 2,60 0,60{ 0,93 0,40 1,56] 0,62] 1,68 2,60
3|Gniazdka 0,60 0,20{ 0,93 0,40 0,12| 0,05 0,13 0,60
3|Rezerwa 2,00 0,50/ 0,93 0,40 1,00 0,40[ 1,08 2,00
RAZEM Rozdzielnica RW 18,1 2,0 0,0 0,0 0,6/ 0,58] 0,93 0,40 12,0 48| 12,9 20,7,
[Prad szczytowy Is = [ 186 | (A | l zabezpieczenie w RG-SZPITAL 32 | qa |
18.2 Doboér kabli i zabezpieczen
TABELA DOBORU KABLI | ZABEZPIECZEN
Nr Relacja kabla P; Ps cosp lg Itherm typ kabla praekroj | przewodnost | Iz « Ik | L AU Kl nermxk| Kelzky |1l TR TASXTZXK
kabla 13 [do kW] | kw] | [ [A] [A] [mm?| [S/mm? | [A] : Al [m1] %] | FI [A] [A] [TAK/NIE] | [TAK/NIE]
EZ1 RG-SZPITAL IRW 20,70 11,98| 0,93| 18,65 32 N2XH-J 5x 6 56 52 [1,00( 52 |40| 0,89 |1,60| 51,20 75,40 TAK TAK
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Zestawienie rysunkow

E-01 — Plan instalacji elektrycznych — Rzut piwnic
E-02 — Plan instalacji elektrycznych — Rzut parteru
E-03 — Schemat RW

E-04 — Widok RW
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