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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.5, art.20 ust.4 i art.34 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2021r. Poz. 2351 tekst jednolity z p6zniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze opracowana dokumentacja
projektowa p.t. Budowa wentylacji mechanicznej i klimatyzacji centralnej sterylizatorni Szpitala Powiatowego
im. Dr. W. Oczki w BelZycach, zostala sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji centralnej sterylizatorni Szpitala Powiatowego w

Belzycach

1. Podstawa opracowania.

— Zlecenie Inwestora.

— Projekty architektoniczno-budowlane.
— Obowigzujgce normy i normatywy.

— Uzgodnienia migdzybranzowe.

— Uzgodnienia z Inwestorem.

2. Zalozenia.

Zakres prac projektowych jest zgodny ze zleceniem Inwestora:

Pomieszczenia objgte niniejszym opracowaniem wyposazone be¢da w instalacje wentylacji
mechanicznej i1 klimatyzacji z odzyskiem ciepta, dostarczajaca odpowiednig ilos¢ powietrza
swiezego zarébwno dla okresu letniego jak i zimowego, oraz utrzymujgca temperature
powietrza nawiewanego do pomieszczen wentylowanych na zadanym poziomie.

Urzadzenia wentylacyjne wyposazone sg w wymienniki do odzysku ciepla, co przyczyni sie
do obnizenia kosztéw zwigzanych z ich eksploatacja (obnizenie zapotrzebowania na czynnik
grzewczy zima).

Pomieszczenia sanitarne, porzadkowe obstugiwane sg przez istniejgce niezalezne wywiewne
ukfady wentylacyjne nie wchodza w zakres niniejszego opracowania .

3. Dane ogoélne.

Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji przewidziana jest do
pracy ciagglej, zmozliwoscia  zmniejszenia ilosci powietrza
wentylacyjnego lub cyklicznego »przewietrzania” pomieszczen
wentylowanych w okresie nocnym, nieuzytkowym. Zaprojektowano kanaty wentylacyjne z
blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty projektuje sie jako izolowane gr. 40 mm. Wszystkie
kanaly wentylacyjne znajdujgce si¢ na zewnatrz projektuje si¢ jako izolowane gr. 100
mm pod plaszczem z blachy stalowej. Kanaly wentylacyjne prowadzone beda pod stropem
pomieszczen oraz miejscowo po elewacji budynku. Zaréwno anemo staty nawiewne
jak 1 wywiewne wyciggowe nalezy zaméwié wraz z przepustnicami
umozliwiajgcymi regulacje ilosci powietrza przeptywajacego przez dany element sieci
wentylacyjnej.

Centrale wentylacyjne zostaly umieszczone na poziomie gruntu. Centrale powinny posiada¢
ogrzewane kro¢ce odplywu skroplin z wymiennikéw do odzysku ciepta. Czerpnie powietrza
— zblokowana z urzadzeniem centrala wentylacyjng, Wwyrzutnie powietrza zostaty
umieszczone na dachu budynku (wyrzutnie z wyrzutem pionowym). Konstrukcja czerpni i
wyrzutni powinna zabezpieczaé instalacje przed wpltywem warunkow atmosferycznych np.
przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp. Otwory wlotowe czerpni i wyrzutni
powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.
PrzejScia przewodéw wentylacyjnych przez $ciany budynku nalezy zabezpieczyé przed
przedostawaniem si¢ opadéw atmosferycznych oraz przed mostkami cieplnymi.
Zapotrzebowanie ciepta wynikajace z niskiej temperatury panujgcej na zewnatrz budynku w
okresie zimowym zapewnia nagrzewnice elektryczne umieszczone w  centralach
wentylacyjnych.



Calos¢ bedzie sterowana za pomocag ukladéw automatyki zasilajgco-sterujacych
dostarczanych wraz z centralami wentylacyjnymi. Sterowanie temperaturg powietrza
nawiewanego odbywa¢ sie bedzie za pomocg czujnikow: kanalowego na nawiewie i
kanalowego na wyciagu, odczytujacego usredniona temperature powietrza wyciaganego z
pomieszczen wentylowanych. W ukladach tych nalezy przewidzie¢ kasetki zdalnego
sterowania oraz programatory czasu pracy umozliwiajace cykliczne ,,przewietrzanie”
pomieszczen w okresach nieuzytkowych. Uklady automatyki powinny umozliwiaé
zalgczenie central na nizszym biegu (tryb nocny). Rozdzielnice zasilajgco- sterujgce nalezy
zamontowa¢ w centralach (rozdzielnice musza by¢ przystosowane do montazu na
zewnatrz). Lokalizacj¢ kasetek sterujgcych nalezy uzgodnié z Inwestorem na etapie
wykonywania instalacji.

Dla wytypowanych pomieszczei (po uzgodnieniu z Inwestorem i sprawdzajagcym pod
wzgledem SANEPID) projektuje si¢ instalacje nawiewno-wywiewna. Po stronie ,,czystej” i
sterylnej sterylizatorni szpitalnej zaklada si¢ 15% nadcisnienie, po stronie ,.szarej” 15%
podcisnienie.

Catos¢ podzielono nastepujace uktady:
IN-1W — ukfad ten obstuguje pomieszczenie sterylizatorni strona ,,szara”,
2N-2W — uklad ten obstuguje pomieszczenie sterylizatorni strona ,»CZysta” 1 sterylna.

W razie potrzeby, przy przejsciu kanaléw wentylacyjnych i innych elementéw instalacji
przez przegrody budowlane stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
zastosowac klapy p.poz. lub przepusty o klasie odpornosci ogniowej co najmniej réwnej
klasie odpornos$ci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

4. Podstawa wykonanych obliczen.

— Temperatury obliczeniowe zewnetrzne przyjeto zgodnie z norma PN-82/B-02403.
— Temperatury wewngtrzne pomieszczen przyjeto zgodnie z normg PN-82/B-02402.
— Wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniach — wynikowa.

5. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu lata.
Belzyce leza w Il-iej strefie klimatycznej. Ponadto przyjeto temperature obliczeniowg dla
miesigca lipca o godzinie 15%.

temperatura termometru suchego t, = 30 °C,

temperatura termometru wilgotnego t,, = 21 °C,

entalpia powietrza i = 60,5 kl/kg,

zawartos$¢ wilgoci x= 11,9 g/kg,

wilgotnos¢ wzgledna ¢ = 45 %.

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu Zimy.
Pisz lezy w III-tej strefie klimatycznej.

temperatura termometru suchego t, = -20 °C,

temperatura termometru wilgotnego t,, = -20 °C,




entalpia powietrza i =-20,52 kJ/kg,
zawarto$¢ wilgoci x = 0,7 g/kg,
wilgotno$¢ wzgledna ¢ = 100 %.

6. Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego.

Zapotrzebowanie powietrza obliczono w oparciu o krotnogé wymian.

gdzie:

V:

n *K

V - zapotrzebowanie powietrza w danym pomieszczeniu, [m*/h], n - ilo§é

wymian na godzine, [1/h],

K — kubatura pomieszczenia [m’]

z uwzglednieniem minimalnej ilosci powietrza zewngtrznego przypadajaca na osobe
przebywajaca w danym pomieszczeniu Vmin=20 m’ /h/osobe.

Tabela 1. Zestawienie ilosci powietrza dla poszczegolnych pomieszezerni.

Nr Kubatura | II. Vn uktad
Lp.| pom. |Nazwa pom. F [m2] |h[m] |[m3] Wymian |[m3/h] |cisniefi | Vw [m3/h]
NI1/W1
) kompensacja
1 46 Sluza f-u 3 2.7 8.1 10 81 0|zWC
2 48 Sterylizacj str. brudna 10,1 2.7 2727 15 4091 -15% 470
Razem 490,05 470
N2/W2
4 41 Sterylizacja str. sterylna 6,3 2.7 17,01 20 340,2 15% 290
5 42 |Sluza f-u 28| 27 7,56 10 756] 10% 68
6 42A | Wydawanie mat. Steryl. 4,14 2 11,178 10 111,78 15% 95
i 43 Sterylizacja cz. Czysta 12,9 i) 34,83 20 696,6 15% 392
8 44 Sterylizacja cz. Czysta 11,6 2.7 31.32 20 626,4 15% 532
Razem 1851 1577

7. Dobdr central wentylacyjnych.

Uklad IN-IW

Szczegoly centrali wg zalaczonej karty doborowe;.
Dobrano centrale wentylacyjng nawiewno-wyciggowa w wykonaniu z ewnetrznym z
odzyskiem ciepta wraz z kompletem automatyki zasilajaco-

sterujgce;j.




Podstawowe parametry to:
-filtr wstepny M5, ISO 16890 PM10 60%
- filtr wtémy F7, ISO 16890 PM2,5 75%
- Wysokosprawny wymiennik przeciwpradowy o mocy odzysku min. 6,1 kW
- wykonanie zewngtrzne, higieniczne
- izolacja wetna mineralna o gr. min. 50mm
- moc nagrzewnicy robocza 1,9 kW, moc zainstalowana 3 kW. Nagrzewnica zasilana z szafy automatyki
centrali
- zespoty wentylatorowe EC

Urzadzenie to powinno byé wyposazone w pelen uklad automatyki zasilajgco sterujgcej,
zapewniajacy jego prawidlows prace oraz mozliwosé utrzymania zadanych parametréw
powietrza nawiewanego.

Sterowanie temperaturg powietrza nawiewanego odbywagé si¢ bedzie za pomocy czujnikdw:
kanatowego na nawiewie i kanalowego na wyciagu, odczytujgcego usredniong temperature
powietrza wyciaganego z pomieszczefi wentylowanych. W uktadzie tym nalezy przewidzieé
kasetk¢ zdalnego sterowania oraz programator czasu pracy umozliwiajacy cykliczne
»przewietrzanie” pomieszczen w okresach nieuzytkowych. Uktad automatyki powinien
umozliwiaé zalaczenie centrali na nizszym biegu (tryb nocny). Rozdzielnic¢ zasilajgco-
sterujgcg nalezy zamontowaé w centrali (rozdzielnica musi by¢ przystosowana do montazu
na zewnatrz). Lokalizacje kasetki sterujacej nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie
wykonywania instalacji.

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej centrali
wentylacyjnej znajdujacej si¢ na poddaszu (Qel=3,5kW, 3x400V).

Uktad 2N-2W
Szczegoty centrali wg zataczonej karty doborowej.
Dobrano centrale wentylacyjng nawiewno-wyciggowa w wykonaniu z ewnetrznym z
odzyskiem ciepta wraz z kompletem automatyki zasilajgco-
sterujgce;.
Podstawowe parametry to:
- filtr wstgpny M5, ISO 16890 PM10 60%
- filtr wtérny F7, ISO 16890 PM2,5 75%
- wysokosprawny wymiennik przeciwpradowy o mocy odzysku min. 20,2 kW
- wykonanie zewng¢trzne, higieniczne
- izolacja wetna mineralna o gr. min. 50mm
- moc nagrzewnicy robocza 7.7 kW, moc zainstalowana 9 kW. Nagrzewnica zasilana z szafy automatyki

centrali
- wymiennik freonowy chiodzenie 6.73 kW / grzanie 4.7 kW
- zespoly wentylatorowe EC

Urzadzenie to powinno by¢ wyposazone w pelen uklad automatyki zasilajaco sterujgcej,
zapewniajacy jego prawidlowa prace oraz mozliwosé utrzymania zadanych parametréw
powietrza nawiewanego.

Sterowanie temperaturg powietrza nawiewanego odbywaé si¢ bedzie za pomocg czujnikdw:
kanatowego na nawiewie i kanalowego na wyciagu, odczytujgcego udredniong temperature
powietrza wyciaganego z pomieszczen wentylowanych. W ukladzie tym nalezy przewidzieé
kasetke zdalnego sterowania oraz programator czasu pracy umozliwiajgcy cykliczne
~przewietrzanie” pomieszczen w okresach nieuzytkowych. Uklad automatyki powinien




umozliwia¢ zalgczenie centrali na nizszym biegu (tryb nocny). Rozdzielnice zasilajaco-
sterujacg nalezy zamontowaé w centrali (rozdzielnica musi by¢ przystosowana do montazu
na zewnatrz). Lokalizacje kasetki sterujacej nalezy uzgodnié z Inwestorem na etapie
wykonywania instalacji.

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do rozdzielnicy zasilajgco-sterujacej centrali
wentylacyjnej znajdujacej si¢ na poddaszu (Qel=11,5kW, 3x400V).

8. Wymagania dotyczgce systemu kanaléw wentylacyjnych.

System wentylacyjny — przewody okrgele .

e Kanaly i ksztattki wentylacyjne o przekroju okraggtym. Elementy tego systemu
wykonane sg z fabrycznie zamontowana uszezelkg z gumy EPDM. System spehnia
klasg szczelno$ci minimum C zgodnie z PN-EN 12237.

o Klasg szczelnosci systemu nalezy potwierdzié pomiarami zgodnie z normg PN-EN
12237.

e Guma EPDM jest odporna na ozon i promieniowanie ultrafioletowe, jednoczesnie
bedac odporng na wahania temperatury od —30°C do 100°C (okresowe obcigzenie do
120°C). System zachowuje swoje wiasciwosci przy ci$nieniach dodatnich do 3000 Pa
1 yjemnych do 5000 Pa.

e Dla prawidlowego ulozenia uszczelki po montazu, uszczelka jest mechanicznie
potaczona z ksztaltkg przy pomocy tasmy stalowe;.

o Zastosowanie ksztattek z fabrycznie montowana uszczelkg eliminuje uzywanie mas
uszezelniajgcych zawierajacych niebezpieczne dla srodowiska i przyspieszajace
korozj¢ rozpuszczalniki.

e Dla ulatwienia okresowych przegladéw i czyszczenia instalacji wentylacyjnej, system
nie powinien zawiera¢ ostrych krawedzi w postaci $rub i wkretow jako elementdw
taczacych ksztaltke z rurg (zasady BHP ujete w normie PN-EN 12097).

System wentylacyjny — przewody prostokgtne.
o Kanaly i ksztattki wentylacyjne o przekroju prostokgtnym spetniaja klase
szczelnosci B zgodnie z PN-EN 1507.
* Klas¢ szczelnosci systemu nalezy potwierdzié pomiarami zgodnie z normg PN-
EN 1507.
e Przy montazu ramki doszczelnié uszczelkami z trudnopalnej gumy.

Aluminiowa kratka z ruchomymi lamelami, nawiew / wywiew.
* Montaz w skrzynce rozpreznej lub na zakonczeniu/boku kanatu ptaskiego. Montaz
niewidoczny lub za pomocg wkretow.
e Zakres wielkosci LxH 100x60-1200x500mm.
 Opcja ramki montazowej i przepustnicy regulacyjne;.
* Opcja dodatkowych kierownic wewnetrznych.
e Wolna powierzchnia 80%.
e Material aluminium anodyzowane.

Nawiewnik / wywiewnik okrggly z pelnym panelem frontowym i okrqetym gdrnym

podejsciem.
e Nawiew szczelinowy, przysufitowy 4-stronny poziomy lub pionowy z mozliwoscig




nastaw posrednich.

Zmiana kierunku nawiewu realizowana poprzez zmian¢ ustawienia panelu
wewnetrznego.

Zakres wielkosci 100-400mm.

Systemowe elementy montazowe. Montaz w komorze rozprezne] lub bezposrednio do
zeniskich zakonczen instalacji.

Montaz w suficie modutowym 600x600 przy pomocy systemowej ptyty montazowej.
Mozliwo$¢ montazu systemowej przepustnicy grzybkowej wewnatrz kroéca
przylaczeniowego.

Materiat aluminium malowane proszkowo na kolor RAL 9010.

Kratka do montazu na kanatach okraetych.

Montaz na boku kanatu okraglego.

Zakres wielkosci LxH 325x75-1225x225mm.
Montaz na dowolnej srednicy > 2xH.
Przepustnica regulacyjna zaluzjowa.
Dodatkowe uszczelnienie elastyczne.
Materiat stal ocynkowana.

9. Wymagania dotyczace central wentylacyjnych:

Urzadzenie powinno posiada¢ atest higieniczny PZH.

Urzadzenie powinno spetnia¢ wymagania dotyczace Ekoprojektu (rozporzadzenie
Komisji UE nr 1253/2014).

Wszystkie parametry pracy centrali wentylacyjnej powinny by¢ porownywalne z
podanymi w dokumentacji projektowej (np. wydajnosci powietrza, ci$nienia
dyspozycyjne oraz statyczne, moce wymiennikow, sprawnos¢ odzysku ciepta,
parametry temperaturowe powietrza).

Pobor energii elektrycznej oraz innych mediéw koniecznych do pracy centrali nie
moze by¢ wigkszy niz podany w dokumentacji projektowe;j.

Urzadzenie powinno posiada¢ kompletng automatyke kontrolno-sterujgca.
Automatyka powinna umozliwia¢ podigczenie zdalnego panela kontrolnego do
zamontowania w pomieszczeniu obstugi, umozliwiajacego zdalny monitoring centrali
oraz zmiang parametréw pracy ukladu.

Powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ sterowania urzadzeniem rownolegle z 2 r6znych
punktoéw dostgpowych (z zastrzezeniem priorytetow).

Automatyka powinna posiada¢ funkcje rozruchu z op6znionym startem
poszczegdlnych sekcji (np. wentylatory nawiewne oraz wywiewne), co skutkuje
niewielkimi spadkami napigcia w sieci zasilajacej podczas rozruchu urzadzen.,
Wentylatory nie powinny posiadaé przektadni pasowych w celu wyeliminowania
pylenia wtérnego. Urzadzenie musi byé wyposazone w wentylatory z wirnikiem
osadzonym na wale, wywazone statycznie i dynamicznie, wyposazone w falowniki.
Do cel6w konserwacji i wymian filtréw wymagana jest odpowiednia przestrzen.
Wszystkie powierzchnie wewnetrzne powinny byé gladkie.

Ostony centrali wentylacyjnej o grubosci 50mm z izolacjg z welny mineralne;.

Ramy no$ne z blachy alucynk AZ 185 o wysokosci 120mm.



10. Otwory rewizyjne.

Wszystkie skfadowe instalacji wentylacji musza byé przystosowane do fatwego czyszczenia,
tatwo dostepne i bez zarzutu pod wzgledem higienicznym.
Zaklada sie ze czyszczenie kanalow bedzie odbywato sie poprzez otwory rewizyjne
zamontowane na kanalach wentylacyjnych oraz miejscowo poprzez czasowy demontaz
kratek nawiewnych i wywiewnych lub innych elementéw sktadowych instalacji.
Podstawowe wymagania dotyczace elementéw sktadowych sieci przewodow, ktérych
zadaniem jest ulatwienie konserwacji podano w PN-EN 12097, Ogdlne wymagania tej
normy majg zastosowanie do wszystkich przewodow, elementéw skladowych sieci
przewodow i urzadzen instalacji wentylacji.
W celu zapewnienia prawidlowego dostepu do czyszczenia kanaty wentylacyjne nalezy
wyposazy¢ w otwory rewizyjne w okolicy tukéw i kolan oraz w odcinkach prostych.
Sie¢ przewodow nalezy wyposazy¢ w takg liczbe pokryw rewizyjnych, ktora zapewni, ze
zadna czgS¢ sieci przewoddw nie zawiera wiecej niz:

a) jedna zmiang $rednicy, liczac od pokrywy rewizyjne;;

b) jedng zmiane kierunku, wigksza niz 45°, liczac od pokrywy rewizyjne;j;

¢) 7,7 m przewodu, liczac od pokrywy rewizyjne;.
W odcinkach poziomych prostych sieci przewodéw maksymalny odstep miedzy pokrywami
rewizyjnymi nie powinien przekracza¢ 10m. Cze$é gorna i dolna pionu wentylacyjnego
powinny by¢ wyposazone w pokrywy rewizyjne. Przewody gigtkie nalezy uzupemic
sztywnymi elementami rewizyjnymi co najmniej co 6 m.
Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych oraz minimalne wymagania dotyczace dostepu
do elementéw zamontowanych wewnatrz przewodéw podano w PN-EN 12097.

Otwory w sztywnych przewodach kolowych

Dostgp w celu czyszczenia przewodéw powinny zapewniaé otwory o wielkosciach
podanych w Tabeli 5 i na Rysunku 1, albo tréjniki z demontowalnymi za$lepkami, o
minimalnych $rednicach nominalnych (EN 1506) zgodnych z Tabelg 5 i Rysunkiem 1.

Tabela 5. Pokrywy rewizyjne w przewodach kotowych, wymiary minimalne.

Otwoér prostokatny lub owalny Odgalg¢zienie/tréjnik + zaslepka o minimalnej
Srednicy
Srednica nominalna Minimalne wymiary Srednica nominalna Wymiar nominalny
przewodu (mm) otwordéw w $ciankach przewodu (mm) zakonczenia wsuwanego
D przewodéw (mm) o wg EN 1506 lub
AxB minimalny otwér (mm)
d
100 < D <200 180 x 80 100 100
200< D <315 200 x 100 125 100
315< D <500 300 x 200 160 125
500 <D 400 x 300 200 160
250 200
315 250
400 315
500 400
=630 500
¥ W przypadku dodatkowych wielkosci stosuje sie
wymaganie najblizszej wigkszej wielkosci nominalne;.




Otwory w przewodach prostokgtnych

Dostep w celu czyszczenia przewodéw powinny zapewniaé albo otwory o wielko$ciach
podanych w Tabeli 6 i na Rysunku 2, albo tréjniki z demontowanymi zaslepkami, o
minimalnych Srednicach nominalnych (EN 1506) zgodnych z Tabelg 6 i Rysunkiem 2.

Tabela 6. Pokrywy rewizyjne w przewodach prostokgtnych, wym iary minimalne.

Otwér prostokatny lub owalny Odgalezienie/tréjnik + zaslepka o minimalnej
Srednicy
Szerokosé S boku Minimalne wymiary Szeroko$é S boku Wymiar nominalny
przewodu, w ktérym otworéw w §ciankach przewodu, w ktérym zakonczenia wsuwanego
zainstalowano pokrywe przewodow (mm) zainstalowano pokrywe wg EN 1506 lub
rewizyjna (mm) AxB rewizyjna (mm) minimalny otwér (mm)
d

S <200 300 x 100 <200 125

200 <S <500 400 x 200 <250 160

500 <8 500 x 400 <300 200

<350 250

<450 315

<630 400

> 630 500
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Rysunek 2 - Otwory w przewodach prostokatnych

11. Regulacja instalacji wentylacji mechanicznej.

Po wykonaniu sieci przewodéw wentylacji mechanicznej nalezy uktady wyregulowad. Shuzg
do tego przepustnice kanatowe znajdujgce sie na ciggach wentylacyjnych, oraz przepustnice
regulacyjne znajdujace si¢ przy kratkach nawiewnych i wyciagowych. Przepustnice te
nalezy ustawi¢ w takim potozeniu, aby ilos¢ powietrza przeptywajaca przez kratki nawiewne
i kratki wyciggowe zgodna byta z ilo§ciami pokazanymi na rysunkach. Regulacje nalezy
przeprowadzi¢ przed ewentualng zabudowa kanatow.

12. Izolacja termiczna.

Kanaty wentylacyjne izolowa¢ wetna mineralng z folig aluminiows o grubogciach:
- 100 mm prowadzone na zewnatrz budynku pod plaszczem z blachy stalowe;j.

- 40 mm wewnatrz budynku.



13. Klapy i przepusty p-poz.

W razie potrzeby, przy przejéciu kanatéw wentylacyjnych i innych elementéw instalacji
przez przegrody budowlane stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
zastosowac klapy p.poz. lub przepusty o klasie odpornosci ogniowej co najmnie; rowne;j
klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

14. Wytyczne branzowe.

Branza budowlano-konstrukeyjna.

- Wykonac¢ przebicia przez przegrody budowlane, gdzie przechodzg kanaty wentylacyjne.
- Wykona¢ obudowe kanaléw wentylacyjnych g-k

- Wykona¢ kostke brukows w obrebie central wentylacyjnych

- Zamontowa¢ ogrodzenie modutowe strefy urzgdzen wentylacyjnych.

Branza elektryczna.
- Zasili¢ rozdzielnice zasilajaco — sterujace central wentylacyjnych.

- Zasili¢ agregaty chtodnicze.
- Uziemi¢ wszystkie kanaly i urzadzenia.

Branza sanitarna.
- Wykonac instalacje odprowadzenia skroplin z central wentylacyjnych i klimatyzatora.

Branza p.poz.
- Przy przejSciu kanatéw wentylacyjnych oraz innych elementéw instalacji przez

przegrody budowlane stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
zastosowac przepusty lub klapy p.poz. o klasie odpornogci 0gniowej co najmniej réwne;j
klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

- Wrazie pozaru urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ wylaczone.

15. Dane normowe.

- Przewody i ksztaltki wykonaé¢ jako niskocisnieniowe zgodnie z wymogami normy
PN-B-03434:1999 oraz PN-B-03410:1999 (obecnie czgsciowo zastgpione przez PN-EN
1505:2001).

- Podwieszenie i zamocowanie kanalow wg KBI1-37.8 (1) i (2). Odstepy miedzy
podwieszeniami zgodnie z warunkami technicznymi.

- Przewody i ksztattki po ich wykonaniu na prefabrykacji winny byé oczyszczone i
zabezpieczone folig na czas transportu, a po montazu otwarte konce roéwniez
zabezpieczone folig przed ich zanieczyszczeniem.

- Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach
wypelnionych materiatem elastycznym.

- Centrale wentylacyjne nalezy ustawi¢ na podkiadkach korkowych o grubosei 1-2 cm

- Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ jej rozruch techniczny potaczony z
regulacjg rozdziatu powietrza oraz pomiarami uzyskiwanych parametréw. Regulacje
instalacji nalezy przeprowadzié przed ewentualng zabudowa kanaléw. Wyniki pomiaréw
nalezy potwierdzi¢ protokolarnie.
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Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21
poz.94 z péin.zm.)

- art.2] ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr
106 poz. 1126 z pézn.zm.)

- rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegblowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczerstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256 z pozn.zm. )

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy
(Dz.UNr62 poz. 285 z pozn.zm.)

- rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844
Z poz.zm.)

- rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w Sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr
47 poz. 401 z péz.zm.).

Calos¢ robét wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie“, ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych wyd. COBRTI Instal. zeszyt 5%,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych - cz.II", dokumentacja techniczno ruchowa urzadzen
dostarczong przez producenta oraz zgodnie z przepisami B.H.P.

UWAGA :

Zamienniki materiatowe.

W projekcie dopuszcza sie zamiang materiatéw i urzadzen na inne o tych samych lub
lepszych parametrach technicznych i uzytkowych po uprzednim uzgodnieniu z
projektantem i Inwestorem.

Dobrane urzgdzenia i elementy skladowe instalacji nie powinny powodowaé przekroczenia
dopuszczalnych pozioméw hatasu w opracowywanych pomieszczeniach, okreslonych w
przedmiotowych normach.

Wszelkie zmiany w projekcie moga by¢ dokonywane za zgoda autora opracowanja.
Podstawa prawna: art21 i 36a ustawy z dnia 07,07,94 Prawo Budowlane Dz.U. 05__/12.03
Nr 207 poz. 2016 z pdZniejszymi zmianami. \ |

Opracowal: inz. Albert ;Drbg\n\

|



SPECYFIKACJA ELEMENTOW WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

Lp. Wyszczegdlnienie II. Mat. Nr normy Producent
Szt. Moc
UKEAD WENTYLACYJNY N1-x
NAWIEW
N1-1 Centrala wentylacyjng nawiewno- | 1 Urzadzenie wyposazone w pelen uklad automatyki zasila-

wyciggowg w wykonaniu z ewnetrznym z
odzyskiem ciepla wraz z kompletem automa-
tyki zasilajaco-sterujace;.

jaco sterujacej, zapewniajacy jego prawidlowg prace oraz
mozliwos¢ utrzymania zadanych parametréw powietrza

. nawiewanego.
P(idstawow»e.parimetry i Sterowanie temperatura powietrza nawiewanego odbywacé
N=300 m3/h; W=470 m3/h si¢ bedzie za pomoca czujnikéw: kanatowego na nawiewie
Sprez N/W = 300Pa : y ; 3 : i
o i kanalowego na wyciagu, odczytujacego usredniona tem
-filtr wstepny MS, ISO 16890 PM10 60% peraturg powietrza wycigganego z pomieszczen wentylo-

- filtr wtory F7, ISO 16890 PM2,5 75%

- wysokosprawny wymiennik przeciwpradowy
o mocy odzysku min. 5,7 kW

- wykonanie zewngtrzne, higieniczne

- izolacja welna mineralna o gr. min. 50mm

- moc nagrzewnicy robocza 1,9 kW, moc za-
instalowana 3 kW. Nagrzewnica zasilana z
szafy automatyki centrali

- zespoly wentylatorowe EC; N=2,2kW

wanych. W ukfadzie tym nalezy przewidzieé kasetke
zdalnego sterowania oraz programator czasu pracy
umozliwiajacy cykliczne

»przewietrzanie” pomieszczeri w okresach nieuzytkowych.
Uklad automatyki powinien umozliwiaé zalaczenie centrali
na nizszym biegu (tryb nocny). Rozdzielnice zasilajaco-
sterujgcg nalezy zamontowaé w centrali (rozdzielnica musi
by¢ przystosowana do montazu na zewnatrz). Lekalizacje
kasetki sterujacej nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie
wykonywania instalacji.

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do rozdzielnicy
zasilajgco-sterujacej centrali wentylacyjnej (Qel=3,5kW,

3x400V).
NI-2 Ksztattka wentylacyjna asymetryczna typu A/l 1 STAL OCYNK. BN-70 | Przeds. branzy instalacyjnej
— 650 x 315/ 200 x 200/1 = 1300 mm Izolacja gr. 100 | 8865-04
mm welna na folii
aluminiowej sa-
moprzylepnej +
plaszez z blachy
stalowej
N1-3 Prostka wentylacyjna typu A/I — 200 x 200 1 e BN-70 &
mm, 1= 920 mm. 8865-04
Zastosowac elementy mocujace do podioza
N1-4 Prostka wentylacyjna typu A/I — 200 x 200 1 5 BN-70 %
mm, 1 = 1400 mm. 8865-04
Zastosowa¢ elementy mocujace do podtoza
N1-5 Prostka wentylacyjna typu A/I — 200 = 200 1 . BN-70 .
mm, I = 1150 mm. 8865-04
Zastosowac elementy mocujace do podloza
Ni1-6 Prostka wentylacyjna typu A/ — 200 x 200 1 o BN-70 »
mm, [ = 1350 mm. 8865-04
Zastosowa¢ elementy mocujace do podioza
N1-7 Kolano wentylacyjne typu A/I — 200 x 200/ 1 - BN-70 »
200 x 200/90° 8865-04
Zastosowa¢ elementy mocujace do podioza
NI-8 Prostka wentylacyjna typu A/l — 200 x 200 1 N BN-70 ’
mm, 1 = 300 mm. 8865-04
Zastosowa¢ elementy mocujace do podtoza
N1-9 Kolano wentylacyjne typu A/I —200 = 200/ 1 % BN-70 5
200 = 200/90° 8865-04
Zastosowa¢ elementy mocujace do podioza
NI-10 | Prostka wentylacyjna typu A/I — 200 x 200 1 e BN-70 -
mm, | = 3000 mm. 8865-04




NI-11  [Kolano wentylacyjne typu A/I — 200 x 200/ 1 55 BN-70 »
160 x 200/90° 8865-04
NI-12 | Prostka wentylacyjna typu A/I — 200 x 160 1 | Izolacja 100mm — | BN-70 35
mm, 1 = 570 mm. na zewngtrz. w 8§865-04
Uwaga: bardzo dokfadnie doszczelnié przejécie plaszezy z blachy.
przez Sciang zewn. budynku wraz z obrébka 40 mm wewngtrz
tynku i naprawy elewacji.
N1-13 | Prostka wentylacyjna typu A/I — 200 x 160 1 STAL OCYNK. BN-70 .
mm, | = 1050 mm. Izolacja gr. 40 8865-04
mm welna na folii
aluminiowej sa-
moprzylepnej
N1-14 | Tréjnik wentylacyjny — specjalny typu A/I —| 1 5 BN-70 ”
200 x 160 / 160 = 160; 1 = 400 mm; z jednym 8865-05
kréécem dolotowym: @160mm BN-70
8865-04
N1-15 Przepustnica 1P-A- @160 mm soczewkowa 1 STAL OCYNK. BN-70 »
8865-30
NI-16 |Przewdéd wentylacyjny typu B/l — @ 160;1= 1 STAL OCYNK. BN-70 v
270 mm Izolacja gr. 40 8865-05
mm welna na folii
aluminiowej sa-
moprzylepnej
NI-17 | Nawiewnik wirowy wraz z izolowana skrzynka | 1 "
rozprezna — V =410 m*/h
NI-18 | Ksztattka wentylacyjna asymetryczna typu A/ 1 ” BN-70 v
—200 x 160/ 100 x 100/1 = 200 mm 8865-04
NI-18a |Prostka wentylacyjna typu A/ — 100 x 100 | . BN-70 2
mm, 1= 1050 mm. 8865-04
NI-19 | Kolano wentylacyjne typu A/I — 100 x 100/ 1 o BN-70 »
100 x 100/90° 8865-04
N1-20 | Prostka wentylacyjna typu A/l — 100 x 100 1 5 BN-70 5
mm, 1= 1650 mm. 8865-04
N1-21 Odsadzka wentylacyjna typu A/I — 100 % 100/ 1 - BN-70 ,,
100 x 100, 1= 260 mm 8865-04
NI1-22 | Prostka wentylacyjna typu A/I — 100 x 100 1 . BN-70 i
mm, | = 850 mm. 8865-04
N1-23 | Tréjnik wentylacyjny — specjalny pod zawér| 1 e B BN-70 5
wentylacyjny typu A/l - 100 x 100 / 100 x 8865-05
100; 1 = 150 mm; z jednym kréécem doloto- BN-70
wym: g 100 mm 8865-04
NI-24 | Zawér wentylacyjny nawiewny o 100 mm. 1 Blacha stalowa BN-70 55
kwasoodporna 8865-04
K1 Przejécia przez $ciany murowane i stropy wraz 8 Przeds. branzy instalacy;j-
z wypelnieniem i obrébka nej
KI Klapy rewizyjne do czyszczenia instalacji 10 .
kanatowej
PROBY Préby szczelnosci instalacji nawiewnej i wy- 1 v
wiewnej
ROZ- Rozruch instalacji klimatyzacyjnej 1 5
RUCH
REGU- | Regulacja instalacji nawiewnej i wywiewnej 1 -

LACJE




UWAGA:

e Wszystkie prostki wykona¢ z jednym luznym kofnierzem. Dlugosci elementéw ustalié¢ na budowie po domia-
rach w naturze.

e  Wykaza¢ Inne elementy nie wykazane w niniejszym zestawieniu a ujete na rysunkach lub w opisie.

*  Wykazac inne elementy nie ujete w niniejszej dokumentacji a zdaniem Wykonawcy
niezb¢dne do prawidtowego wykonania instalacji i jej pozniejszej prawidiowej pracy.

*  Brak w specyfikacji elementéw ujetych w czesci rysunkowej lub niezbednych do prawidtowego dzialania insta-

lacji nie zwalnia Wykonawcy z ich dostarczenia i zamontowania,

UKLAD WENTYLACYJNY Wi-x
WYWIEW
Wi-1 Zawér wentylacyjny wywiewny o 100 mm. Blacha stalowa BN-70 "
kwasoodporna 8865-04
W1-2 Trojnik wentylacyjny — specjalny pod zawor STAL OCYNK. BN-70 -
wentylacyjny typu A/l — 100 x 100 / 100 x Izolacja gr. 40 8865-05
100; 1 = 150 mm; z jednym kréécem doloto- mm welna na folii | BN-70
wym: @ 100 mm aluminiowej sa- | 8865-04
moprzylepnej
Wi1-3 Prostka wentylacyjna typu A/l — 100 x 100 o BN-70 i
mm, 1= 1150 mm. 8865-04
W1-4 Kolano wentylacyjne typu A/I — 100 x 100/ e BN-70 "
100 x 100/90° 8865-04
WI-5 Prostka wentylacyjna typu A/I — 100 x 100 o BN-70 %
mm, | = 300 mm. 8865-04
W1-6 Trojnik wentylacyjny typu A/I — 200 x 160 / G BN-70 "
100 x 100 /250 x 100, 1=400 mm 8865-05
BN-70
8865-04
W1-7 Przepustnica WP-A-250 x 160 mm STAL OCYNK. BN-70 s
8865-30
W1-8 Prostka wentylacyjna typu A/I — 250 x 100 STAL OCYNK. BN-70 »
mm, 1= 800 mm. Izolacja gr. 40 8865-04
mm welna na folii
aluminiowej sa-
moprzylepnej
W1-9 Trojnik wentylacyjny — specjalny pod kratke . BN-70 "
wentylacyjng typu A/1 — 250 x 100 / 250 x 8865-05
100 /400 x 100 ; 1= 500 mm BN-70
8865-04
W1-10 | Kratka wentylacyjna K1+P —400 x 250 mm Blacha kwasood- | BN-70 ”
porna 8865-05
BN-70
8865-04
W1-11 | Prostka wentylacyjna typu A/I — 200 x 160 STAL OCYNK. BN-70 -
mm, 1= 3100 mm. Izolacja gr. 40 8865-04
mm welna na folii
aluminiowej sa-
moprzylepnej
W1-12 | Kolano wentylacyjne typu A/I — 200 x 160/ . BN-70 5
200 x 160/90° 8865-04
WI1-13 | Prostka wentylacyjna typu A/I — 200 x 160 5 BN-70 »
mm, | = 300 mm. 8865-04
W1-14 | Prostka wentylacyjna typu A/I — 200 x 160 » BN-70 =
mm, 1~ 550 mm. 8865-04




W1-15 | Kolano wentylacyjne typu A/I — 160 x 200/ STAL OCYNK. BN-70 5
160 x 200/90° Izolacja gr. 100 | 8865-04
mm welna na folii
aluminiowej sa-
moprzylepnej +
plaszez z blachy
stalowej
W1-16 | Prostka wentylacyjna typu A/l — 200 x 160 . BN-70 5
mm, | = 3000 mm. 8865-04
W1-17 | Prostka wentylacyjna typu A/I — 200 x 160 e 5 BN-70 -
mm, | =350 mm. 8865-04
W1-18 | Kolano wentylacyjne typu A/ — 160 x 200/ i BN-70 »
160 x 200/90° 8865-04
WI1-19 | Prostka wentylacyjna typu A/I — 200 x 160 L BN-70 -
mm, 1= 300 mm. 8865-04
W1-20 | Kolano wentylacyjne typu A/I — 200 x 160/ L BN-70 .
200 = 200/90° 8865-04
W1-21 | Prostka wentylacyjna typu A/I — 200 x 160 R BN-70 ¥
mm, 1= 3700 mm. 8865-04
W1-22 | Kolano wentylacyjne typu A/ — 200 x 200/ 5 BN-70 35
200 = 200/45° 8865-04
W1-23 | Prostka wentylacyjna typu A/l — 200 x 200 o BN-70 »
mm, [ = 370 mm. 8865-04
WI-24 | Ksztaltka wentylacyjna asymetryczna typu A/l STAL OCYNK. BN-70 | Przeds. branzy instalacyjnej
— 650 x 315/ 200 = 200/1 = 900 mm Izolacja gr. 100 | 8865-04
mm welna na folii
aluminiowej sa-
moprzylepnej +
plaszcz z blachy
stalowej
CENTRALA WENTYLACYJINA
CZESC WYWIEWNA
WI1-25 | Kolano wentylacyjne typu A/l — 650 x 315/ _ BN-70 2
315 % 315/90° 8865-04
W1-26 | Kolane wentylacyjne typu A/I — 315 x 315/ o BN-70 5
315 = 315/90° 8865-04
W1-27 | Prostka wentylacyjna typu A/I — 315 x 315 . BN-70 o
mm, 1= 1000 mm. 8865-04
Zastosowa¢ elementy mocujace do podloza
W1-28 | Kolano wentylacyjne typu A/T — 160 x 315/ T BN-70 -
315 = 315/90° 8865-04
W1-29 | Prostka wentylacyjna typu A/I — 315 x 160 . BN-70 ’s
mm, 1= 2050 mm. 8865-04
Zastosowa¢ elementy mocujace do podtoza
W1-30 | Kolano wentylacyjne typu A/I — 315 x 160/ 5 BN-70 »
315 x 160/90° 8865-04
W1-31 |Prostka wentylacyjna typu A/I — 315 x 160 ’ BN-70 5
mm, 1 =350 mm. 8865-04
Zastosowa¢ elementy mocujace do elewacji.
W1-32 | Kolano wentylacyjne typu A/ — 160 x 315/ . BN-70 N
160 x 315/90° 8865-04
WI1-33 | Prostka wentylacyjna typu A/l — 315 x 160 L BN-70 5
mm, I = 10000 mm. 8865-04

Zastosowac¢ elementy mocujace do elewacji.




W1-34 | Kolano wentylacyjne typu A/I — 160 x 315/ 1 _ BN-70 ’
315 x315/90° 8865-04
Pod wyrzutnie $cienng
W1-35 | Wyrzutnia $cienna typu A — Fpy, = 0,08 m” ; V, 1 STAL OCYNK. BN-70/ '
= 470 m’/h. Montaz na kolanie wentylacyjnym. 8865-33
KI Przejscia przez $ciany murowane i stropy wraz 8 Przeds. branzy instalacyj-
z wypelnieniem i obrébka nej
KI Klapy rewizyjne do czyszczenia instalacji 10 4
kanatowej
PROBY | Proby szczelnoci instalacji nawiewnej i wy- 1 "
wiewnej
ROZ- | Rozruch instalacji klimatyzacyjnej 1 "
RUCH
REGU- | Regulacja instalacji nawiewnej i wywiewnej 1 -
LACJE
UWAGA:
®  Wszystkie prostki wykonaé z jednym luznym kolnierzem. Dlugosci elementéw ustali¢ na budowie po domia-
rach w naturze.
*  Wykaza¢ Inne elementy nie wykazane w niniejszym zestawieniu a ujete na rysunkach lub w opisie.
®  Wykaza¢ inne elementy nie ujete w niniejszej dokumentacji a zdaniem Wykonawcy
niezbedne do prawidiowego wykonania instalacji i jej pozniejszej prawidlowej pracy.
¢ Brak w specyfikacji elementow ujetych w czesci rysunkowej lub niezbgdnych do prawidtowego dziatania insta-
lacji nie zwalnia Wykonawcy z ich dostarczenia i zamontowania.
UKEAD WENTYLACYJNY N2-x
NAWIEW
N2-1 Cent.rala WEnD lacyj_na[ nawiewno- | ] Urzadzenie wyposazone w pelen uktad automatyki zasila-
wyclagowsq w wykonaniu z ewnetrznym z Jaco sterujgcej, zapewniajacy jego prawidtows prace oraz
odzy Sk'?m_ Ciepia Wraz _Z kompletem automa- mozliwos¢ utrzymania zadanych parametréw powietrza
tyki zasilajaco-sterujace;. nawiewanego.
Podstawowe parametry to: Sterowanie temperaturg powietrza nawiewanego odbywaé
N=1$60 m3/h; W=1580 m3/h si¢ bedzie za pomocg czujnikéw: kanatowego na nawiewie
Sprez N/W = 700Pa i kanatowego na wyciagu, odczytujacego usredniona tem-
-filtr wstepny MS, ISO 16890 PM10 6(3% peraturg powietrza wycigganego z pomieszczen wentylo-
- filtr wtémy F7, ISO 155899 £ M2’5_75 8 wanych. W ukladzie tym nalezy przewidzie¢ kasetke
- Wysokosprawny Wymlennlk pizeCIWpTRdawy zdalnego sterowania oraz programator czasu pracy
0 mocy odzysku min. 20,2 kW sliwiaiacy ovidiczne
- wykonanie zewnetrzne, higieniczne umoz widacy . YiC: ; s
) . : ; »przewietrzanie™ pomieszczen w okresach nieuzytkowych.
- izolacja wela mineralna o gr. min. 50mm p Ki " i st : trali
- moe nagrzewnicy robocza 7.7 kW, tmoc za- Ulda. . automat‘y 1 powinien umozliwia zatgczenie centrali
instalowana 9 kW. Nagrzewnica zasilana z fa mzszym b'legu (tryb nocfny )- ROZd,Z]dmC? z,a.sﬂa_]qco—'
szafy automatyki centrali ste]:uja,cq nalezy zamontowaé w centrali (rozdmelmca. musi
- zespoly wentylatorowe EC, N=1,01kW by¢ pr-zystos.owa_na do montazu na Zewnatrz). Lokahzac‘!(;
kasetki sterujacej nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie
wykonywania instalacji.
Nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do rozdzielnicy
zasilajgco-sterujacej centrali wentylacyjnej (Qel=9,0kW,
3x400V).
N2-2 Kolano wentylacyjne typu A/I — 515 x 600/ 1 STAL OCYNK. BN-70 | Przeds. branzy instalacyjnej
515 x 400/90° Izolacja gr. 100 | 8865-04
mm welna na folii
aluminiowej sa-
moprzylepnej +
plaszez z blachy
stalowej




N2-3 Prostka wentylacyjna typu A/l — 515 x 400 5 BN-70 ”
mm, 1= 900 mm. 8865-04
N2-4 Kolano wentylacyjne typu A/I — 515 x 400/ L BN-70 "
250 x 400/90° 8865-04
N2-5 Prostka wentylacyjna typu A/I — 400 x 250 5 BN-70 -
mm, 1 =350 mm. 8865-04
N2-6 Prostka wentylacyjna typu A/I — 400 x 250 % BN-70 .
mm, 1= 600 mm. 8865-04
Uwaga: bardzo dokladnie doszczelnié przejscie
przez $ciang zewn. budynku wraz z obrébka
tynku i naprawy elewacji.
N2-7 Prostka wentylacyjna typu A/l — 400 x 250 STAL OCYNK. BN-70 4
mm, 1= 1600 mm, Izolacja gr. 40 8865-04
mm welna na folii
aluminiowej sa-
moprzylepnej
N2-8 Kolano wentylacyjne typu A/l — 400 x 250/ 5 BN-70 5
400 x 250/90° 8865-04
N2-9 Tréjnik wentylacyjny — specjalny typu A/I — H BN-70 ”
400 x 250 / 315 % 160; 1 = 500 mm; z jednym 8865-05
kréécem dolotowym: @160mm BN-70
8865-04
N2-10 | Przepustnica 1P-A- @160 mm soczewkowa STAL OCYNK. BN-70 .
8865-30
N2-11 | Przewéd wentylacyjny typu B/l — @ 160; 1= STAL OCYNK. BN-70 ”
270 mm Izolacja gr. 40 8865-05
mm welna na folii
aluminiowej sa-
moprzylepnej
N2-12 | Nawiewnik 600 x 600 z filtrem Hepa H13 i Plyta - Stal kwa- "
presostatem wraz z izolowang skrzynka roz- soodporna
prezng — V =350 m’/h
Szczegoly techniczne:
- Rurki do pomiaru spadku ci$nienia
- Niskooporowa kaseta
- Wirowa plyta nawiewnika
- Konstrukcja wykonanie aluminium anodowa-
ne
- Kaseta wykonanie ABS
- Filtr absolutny klasy H13
- Wyposazony w kasety w przepustnice do
regulacji powietrza od strony pomieszczenia
- Latwa wymiana wkladu filtrowego
- Mozliwos¢ wykonania ptyty nawiewnika w
dowolnym kolorze RAL
N2-13 Prostka wentylacyjna typu A/I — 400 x 250 STAL OCYNK. BN-70 .
mm, | = 2500 mm. Izolacja gr. 40 8865-04
mm welna na folii
aluminiowej sa-
moprzylepnej
N2-14 | Trojnik wentylacyjny — specjalny typu A/I — 5 BN-70 ’
315 x 160 / 315 % 160; 1 = 350 mm; z jednym 8865-05
kréécem dolotowym: @160mm BN-70
8865-04
N2-15 | Trojnik wentylacyjny typu A/l — 315 x 160 / 3 BN-70 ”
250 x 160 /200 x 160 ; 1 =350 mm 8865-05
BN-70

8865-04




’T\I2-16 Przepustnica WP-A-250 x 160 mm STAL OCYNK. BN-70 v
8865-30
N2-17 | Prostka wentylacyjna typu A/ — 250 x 160 STAL OCYNK. BN-70 i
mm, | = 2800 mm. Izolacja gr. 40 8865-04
mm welna na folii
aluminiowej sa-
moprzylepnej
N2-18 | Tréjnik wentylacyjny — specjalny typu A/l — S BN-70 »
250 x 160 / 250 x 160; 1 = 350 mm; z dwoma 8865-05
kr6¢cem dolotowym: @160mm BN-70
8865-04
N2-19 | Przepustnica 1P-A- @160 mm soczewkowa STAL OCYNK. BN-70 ’
8865-30
N2-20 | Przewdd wentylacyjny typu B/I — o 160;1= STAL OCYNK. BN-70 "
270 mm Izolacja gr. 40 8865-05
mm welna na folii
aluminiowej sa-
moprzylepnej
N2-21 Nawiewnik 600 x 600 z filtrem Hepa H13 i Plyta - Stal kwa- ”s
presostatem wraz z izolowana skrzynka roz- soodporna
prezng - V=315 m*/h
Szczegoly techniczne:
- Rurki do pomiaru spadku ci$nienia
- Niskooporowa kaseta
- Wirowa plyta nawiewnika
- Konstrukcja wykonanie aluminium anodowa-
ne
- Kaseta wykonanie ABS
- Filtr absolutny kiasy H13
- Wyposazony w kasety w przepustnice do
regulacji powietrza od strony pomieszczenia
- Latwa wymiana wkladu filtrowego
- Mozliwo$¢ wykonania plyty nawiewnika w
dowolnym kolorze RAL
N2-22 | Przepustnica WP-A-200 x 160 mm STAL OCYNK. BN-70 ”
8865-30
N2-23 | Prostka wentylacyjna typu A/l — 200 x 160 STAL OCYNK. BN-70 5
mm, 1= 1100 mm. Izolacja gr. 40 8865-04
mm welna na folii
aluminiowej sa-
moprzylepnej
N2-24 | Tréjnik wentylacyjny — specjalny typu A/I — o BN-70 »
200 x 160 / 200 x 160; 1 = 300 mm; z jednym 8865-05
kréécem dolotowym: @100mm BN-70
8865-04
N2-25 | Przewod wentylacyjny typu A/I — 200 = 160 / s BN-70 ’s
200 = 160; 1 =350 mm 8865-05
N2-26 | Tr6jnik wentylacyjny — specjalny pod zawor 5 BN-70 "
wentylacyjny typu B/I — 100 x 100 / 100 x 8865-05
100; 1 = 150 mm; z jednym kréécem doloto- BN-70
wym: g 100 mm 8865-04
N2-27 | Zawér wentylacyjny nawiewny @ 100 mm. Blacha stalowa BN-70 »
kwasoodporna 8865-04
N2-28 | Przewdd wentylacyjny typu A/ — 200 x 160 / o BN-70 55
200 x 160; 1 = 1350 mm 8865-05




N2-29 | Tréjnik wentylacyjny — specjalny typu A/I —| 1 . BN-70 -
200 x 160 / 160 x 160 /160 x 160 ; 1= 300 8865-05
mm; BN-70
8865-04
N2-30 | Przewdd wentylacyjny typu A/I — 160 x 160/| 1 % BN-70 .-
160 x 160; 1= 1100 mm 8865-05
N2-31 Trojnik wentylacyjny — specjalny typu A/I —| 1 o BN-70 %
160 x 160 / 160 x 160; 1= 300 mm; z jednym 8865-05
kréécem dolotowym: @160mm BN-70
8865-04
N2-32 | Przepustnica 1P-A- @160 mm soczewkowa 1 STAL OCYNK. BN-70 .
8865-30
N2-33 | Przewéd wentylacyjny typu B/I — o 160; 1= 2 STAL OCYNK. BN-70 W
300 mm Izolacja gr. 40 8865-05
mm welna na folii
aluminiowej sa-
moprzylepnej
N2-34 | Nawiewnik 600 x 600 z filtrem Hepa H13 i 1 Plyta - Stal kwa- =
presostatem wraz z izolowang skrzynka roz- soodporna
prezng — V = 340 m*/h
Szczegodly techniczne:;
- Rurki do pomiaru spadku ciénienia
- Niskooporowa kaseta
- Wirowa phyta nawiewnika
- Konstrukcja wykonanie aluminium anodowa-
ne
- Kaseta wykonanie ABS
- Filtr absolutny klasy H13
- Wyposazony w kasety w przepustnice do
regulacji powietrza od strony pomieszczenia
- Latwa wymiana wkladu filtrowego
- Mozliwos¢ wykonania plyty nawiewnika w
dowolnym kolorze RAL
N2-35 | Redukcja wentylacyjna typu A/I — 160 x 160 /| 1 o BN-70 s
100 x 100; 1=200 mm; 8865-05
BN-70
8865-04
N2-36 |Przewéd wentylacyjny typn A/I — 100 x 100/ 1 o BN-70 '
100 x 100; 1= 1350 mm 8865-05
KI Przejscia przez sciany murowane i stropy wraz 8 Przeds. branzy instalacyj-
z wypetnieniem i obrobka nej
KI Klapy rewizyjne do czyszczenia instalacji 10 ’
kanalowej
PROBY | Proby szczelnodci instalacji nawiewnej i wy- 1 "
wiewnej
ROZ- Rozruch instalacji klimatyzacyjnej 1 -
RUCH
REGU- |Regulacja instalacji nawiewnej i wywiewne;j 1 -
LACJE
UWAGA:
®  Wszystkie prostki wykona¢ z jednym luznym koierzem. Diugodci elementéw ustalié na budowie po domia-
rach w naturze.
*  Wykazac Inne elementy nie wykazane w niniejszym zestawieniu a ujete na rysunkach lub w opisie.
*  Wykazac inne elementy nie ujgte w niniejszej dokumentacji a zdaniem Wykonawcy
niezbgdne do prawidlowego wykonania instalacji i jej pozniejszej prawidlowej pracy.
*  Brak w specyfikacji elementéw ujetych w czesci rysunkowe;j lub niezbednych do prawidlowego dzialania insta-
lacji nie zwalnia Wykonawcy z ich dostarczenia i zamontowania.




UKLAD WENTYLACYJNY W2-x
WYWIEW

W2-1 Zawdr wentylacyjny wywiewny & 100 mm. Blacha stalowa BN-70 -
kwasoodporna 8865-04
W2-2 Trojnik wentylacyjny — specjalny pod zawdr STAL OCYNK. BN-70 ’s
wentylacyjny typu A/I — 100 x 100 / 100 x Izolacja gr. 40 8865-05
100; 1 = 150 mm; z jednym kréécem doloto- mm welna na folii | BN-70
wym: @ 100 mm aluminiowej sa- | 8865-04
moprzylepnej
W2-3 Przewod wentylacyjny typu A/ — 100 x 100/ T . BN-70 ’
100 x 100; 1 =350 mm 8865-05
W2-4 Tréjnik wentylacyjny — specjalny typu A/l — % BN-70 ”
100 % 100 / 100 = 100 / 100 x 100 ; 1 = 300 8865-05
mimn; BN-70
8865-04
W2-5 Przewod wentylacyjny typu A/ — 100 x 100 / » BN-70 "
100 x 100; 1=550 mm 8865-05
W2-6 Kolano wentylacyjne typu A/I — 100 x 100/ e BN-70 ’
100 » 100/90° 8865-04
w2-7 Przewéd wentylacyjny typu A/I — 100 x 100/ 5. BN-70 5
100 x 100; 1= 800 mm 8865-05
W2-8 Redukcja wentylacyjna typu A/I — 100 x 100 / — BN-70 5
200 % 160; 1= 300 mm; 8865-05
BN-70
8865-04
W2-9 Tréjnik wentylacyjny — specjalny pod kratke s BN-70 5
wentylacyjng typu A/l — 200 x 160 / 250 x 8865-05
160 /400 x 200 ; I = 500 mm BN-70
8865-04
W2-10 | Kratka wentylacyjna K1+P — 400 x 200 mm Blacha kwasood- | BN-70 »
porna 8865-05
BN-70
8865-04
W2-11 | Redukcja wentylacyjna typu A/I — 250 x 160 / STAL OCYNK. BN-70 ’s
200 = 160; 1= 300 mm; Izolacja gr. 40 8865-05
mm welna na folii | BN-70
aluminiowej sa- | 8865-04
moprzylepnej
W2-12 | Kolano wentylacyjne typu A/I — 200 x 160/ S . BN-70 »
200 x 160/90° 8865-04
W2-13 | Przewdd wentylacyjny typu A/I — 200 x 160/ o BN-70 5
200 x 160; 1 = 1900 mm 8865-05
W2-14 | Tréjnik wentylacyjny — specjalny typu A/l — . BN-70 v
400 x 200 /200 x 160 /315 = 200 ; = 500 8865-05
mm; BN-70
8865-04
W2-15 | Przepustnica WP-A-315 x 200 mm STAL OCYNK. BN-70 -
8865-30
W2-16 | Przewdd wentylacyjny typu A/I — 315 = 200/ STAL OCYNK. BN-70 o
315 x200;1=610 mm Izolacja gr. 40 8865-05
mm welna na folii
aluminiowej sa-
moprzylepnej
W2-17 | Tréjnik wentylacyjny — specjalny pod kratke o BN-70 5
wentylacyjng typu A/I — 315 x 200 / 315 x 8865-05
200/400 x 250 ; 1=500 mm BN-70

8865-04
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W2-18 | Kratka wentylacyjna K1+P —400 x 250 mm Blacha kwasood- | BN-70 i
porna 8865-05
BN-70
8865-04
W2-19 | Redukcja wentylacyjna typu A/I — 315 x 200 / STAL OCYNK. BN-70 »s
160 x 160; 1=500 mm; Izolacja gr. 40 8865-05
mm welna na folii | BN-70
aluminiowej sa- | 8865-04
moprzylepnej
W2-20 | Przewéd wentylacyjny typu A/I — 160 x 160/ % BN-70 "
160 x 160; 1= 610 mm 8865-05
W2-21 | Odsadzka wentylacyjna typu A/I — 160 x 160/ 5 BN-70 i
160 % 160 ; 1 =500 mm; b = 200 mm 8865-05
BN-70
8865-04
W2-22 | Przewéd wentylacyjny typu A/l — 160 x 160/ S BN-70 %
160 x 160; 1= 500 mm 8865-05
W2-23 | Kolano wentylacyjne typu A/I — 160 x 160/ R BN-70 v
160 x 160/90° 8865-04
W2-24 | Odsadzka wentylacyjna typu A/I — 160 x 160 / . BN-70 ”
250 % 160 ; 1= 500 mm; b = 200 mm 8865-05
BN-70
8865-04
W2-25 | Tréjnik wentylacyjny — specjalny pod kratke — BN-70 i
wentylacyjna typu A/l — 250 x 160 / 250 x 8865-05
160 /400 x 250 ; 1= 500 mm BN-70
8865-04
W2-26 | Kratka wentylacyjna K1+P — 400 x 250 mm Blacha kwasood- BN-70 5
porna 8865-05
BN-70
8865-04
W2-27 | Odsadzka wentylacyjna typu A/I — 400 x 200 / STAL OCYNK. BN-70 ”
400 x 200 ; 1 = 600 mm; b = 300 mm Izolacja gr. 40 8865-05
mm welna na folii | BN-70
aluminiowej sa- | 8865-04
moprzylepnej
W2-28 | Przewdd wentylacyjny typu A/I — 400 x 200/ o BN-70 »
400 x 200; I = 1800 mm 8865-05
W2-29 | Kolano wentylacyjne typu A/l — 200 x 400/ o BN-70 '
200 x 400/90° 8865-04
W2-30 | Przewod wentylacyjny typu A/I — 400 x 200 / . BN-70 %
400 x 200; 1 = 2000 mm 8865-05
W2-31 | Przewod wentylacyjny typu A/I — 400 x 200 / . BN-70 "
400 x 200; I = 600 mm 8865-05
Uwaga: bardzo doktadnie doszczelnié przejscie
przez $ciang zewn. budynku wraz z obrébka
tynku i naprawy elewacji,
W2-32 | Kolano wentylacyjne typu A/I — 400 x 200/ STAL OCYNK. BN-70 »
400 % 200/90° Izolacja gr. 100 | 8865-04
mm welna na folii
aluminiowej sa-
moprzylepnej +
plaszcez z blachy
stalowej
W2-33 | Kolano wentylacyjne typu A/T — 400 x 200/ wi__ BN-70 | Przeds. branzy instalacyjnej
400 x 400/90° 8865-04 J
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W2-34 | Ksztaltka wentylacyjna typu A/ — 400 x 400 /| 1 . BN-70 »
515 x 600; 1= 1200 mm; 8865-05
BN-70
8865-04
CZESC WYWIEWNA CENTRALI WENTY-
LACYJINEJ
W2-35 | Kolano wentylacyjne typu A/I — 515 x 600/ 1 o BN-70 | Przeds. branzy instalacyjnej
315 % 600/90° 8865-04
W2-36 | Kolano wentylacyjne typu A/l — 315 x 600/ 1 e BN-70 | Przeds. branzy instalacyjnej
315 x 315/90° 8865-04
W2-37 | Przewod wentylacyjny typu A/I — 315 x 315/ 1 ” BN-70 "
315 % 315; 1= 5600 mm 8865-05
W2-38 | Kolano wentylacyjne typu A/I — 315 x 315/ 1 v i BN-70 | Przeds. branzy instalacyjnej
315 x 315/90° 8865-04
W2-39 | Ksztaltka wentylacyjny typu A/I — 315 x315/| 1 . BN-70 v
250 x 400; 1 = 500 mm 8865-05
W2-40 | Kolano wentylacyjne typu A/l — 250 x 400/ | o BN-70 | Przeds. branzy instalacyjnej
250 % 400/90° 8865-04
W2-41 | Przew6d wentylacyjny typu A/l — 450 x 250/ 1 e BN-70 s
400 x 250; 1= 10000 mm 8865-05
Zastosowac elementy mocujace do elewacji.
W2-42 | Kolano wentylacyjne typu A/I — 250 x 400/ 1 ” BN-70 "
800 x 400/90° 8865-04
Pod wyrzutnie $cienng
W2-43 | Wyrzutnia $cienna typu A — Fy, = 0,256 m” ; 1 STAL OCYNK. BN-70/ »
V,, = 1580 m*/h. Montaz na kolanie wentyla- 8865-33
cyjnym.
K1 Przejécia przez sciany murowane i stropy wraz 8 Przeds. branzy instalacyj-
z wypelnieniem i obrobka nej
KI Klapy rewizyjne do czyszczenia instalacji 10 -
kanatowej
PROBY |Préby szczelnosci instalacji nawiewnej i wy- 1 .,
wiewnej
ROZ- Rozruch instalacji klimatyzacyjnej 1 7
RUCH
REGU- |Regulacja instalacji nawiewnej i wywiewnej 1 5
LACIJE

UWAGA:

*  Wszystkie prostki wykona¢ z jednym luznym kohierzem. Dhigosci elementéw ustali¢ na budowie po domia-

rach w naturze.

e  Wykaza¢ Inne elementy nie wykazane w niniejszym zestawieniu a ujete na rysunkach lub w opisie.
*  Wykazac inne elementy nie ujete w niniejszej dokumentacji a zdaniem Wykonawcy
niezbedne do prawidtowego wykonania instalacji i jej pozniejszej prawidtowej pracy.
*  Brak w specyfikacji elementéw ujetych w czescei rysunkowej lub niezbednych do prawidiowego dziatania insta-

lacji nie zwalnia Wykonawcy z ich dostarczenia i zamontowania.




J15x 850

B Wyniiary gabarvicws

T e

Blok nr __Diugoséé Szerokaodé Wysokodé Masa
1 1950 750 210 258
2 ig70 750 455 i
Masa orientacyjna, kg ] 33z

NAWIEW ‘ WYWIEW i

llodt powistiza m3h 500 470 ]

Sprez dyspozycyjny Pa 300 300

Sprez statyczny Pah 618 507 |

L espol wentylaterowy

Sprawnose %, 36,01

Obroty wentylators 1imin 2610

Pobdr mocy el. (pklpracy) kw' 0,24 0,18

Pobdr mocy (nominalny) KW 0.5 08

Obroty max, 1/rmin 3050 3050

Prad max. Al 25 25

Naplecie sterujaee v 86 78

Prad A 1.1 08

Pobdr mocy el.(filtry czysia) KW 0.8 0.15

Napiecie znamionowe v 230 230

Kiasa etektywnodsi energal. EC technology EC technology

SFP [rozporz. Ml zd. 06.11.08) kéWimas 1,17 1,12

SFP (EN 16788-3:2017) KA fmais 222

Kiass/ Typ! Diugosé ES J kieszeniowy /300mm FS | keszeniowy i300mm ]

Szarimm] x Wys|mm) x ilosé 645x287x1szt, B45x287xiszt,

Opory povietrza oblicz./zal. Pal 1067200 L. J06/200

Technologis Siandarg Standard

Kiasa wp I2016880 PM10 60% PM10 60%



N1/ w4

eciwnrana
eciwpraa

ZIMA LATO ZIMA LATO
Sprawnosc (calkowita) % 85.6 76.9 - -
Sprawnosé {wymiana sucha) % 77.7 76,8 - -
Opory powietrza Pa B89 115 100 106
Parametry - wiot °Cl% =20/100 32/45 20/35 28155
Parametry - wylot “Clob 14216 2891754 -B4/8% 31,3/46
Moc odzysku (catkowita) kw 57 0.5 - -
Moc odzysku (wymiana sucha) kw 5.2 =05 - .
TR = e
(gg_gu Nagrzewnica elektryczna __ ] .
Temperatura - wiot "© 8,2
Temperatura - wylot °C 20
Moc teoretyczna kw 18
Moc nagrzewnicy kw 3
Rezerwa % 66
Opory powietrza Pa 1
Uwaga! Minimalny strumien powielrza dia sekeji HE wynosi 150 m3th
@Qﬁ ity wiorny
Klasa/ Typ! Diugode F7 { kieszeniowy /500mm I
Szerlmm] x Wys[mm] x ilose B645x287x1szt.
Opory powietrza oblicz jzal. Pa 122 /200
Technoingia Standard
Klasa wg ISO16690 PM2,5 75%
Przepustnica
Wiot mmxmm 315x650 -
Wylot mm x mm - 315x650
Krociec
Wiot mmxmm 315x650 315x650
Wylot mmxmm  315x650 315x650  wyrzutnia
Hatae®
Sesilodt o0 a2 o sen K 2K 4K 8K Lw
— b OKlOWE e
NAWIEW
Ssanie [0B(A) 538 555 537 587 53 483 426 336 638
Tloczenie [dB(A)] 56,1 61,1 665 655 648 583 503 421 714
Otoczenie [dB(A)] 46.1 45.1 46.5 425 418 43.3 373 131 52,5
WYWIEW
Ssanie {dB(A)] 52,8 534 56,5 538 504 45.7 398 304 61
Toczenie [dB(A)) 574 61,3 677 677 704 716 644 558 78,2
Otoczenie [dB{A)] 24.4 423 43.7 39.7 394 4086 344 88 50

™ Pazom mocy akustytznej. ssanie - w przekroju wiotu powielrza, tioczemne - w

przaz cenlrale do oloczenia ber uwegledmena atwordw (wiolubayloly).

Preskrojle wyioly powielrza. oloczenie - amilowans




Dane de Rozporzadzenia KE 1253/2014 (2018)

& | nazwa producenia

p | identyfikator modelu

c . dekférm-.-any typ SW

7 fj_ rodzaj napedu ) o ) B haped plynny !
e |rozajuoc N ime T
f | sprawnosé ciepina odzysku ciepta [%) 79.6 T
9 | znamionowe natezenie przepiywu w SWNM [m3/s] 0.14/0,13 i
h | efektywny pobdr mocy [kW] C.1610,15 —]
i | JMW int (W/m3/s)) . &5& i %g-gn
I | predkosé czolowa [m/s] 0,68 /0,64
k | znamionowe ci§nienie zewnetrzne (Aps, ext) [Pa) 300/ 300
| ?ﬁrﬂc‘lﬂ’é‘ ﬁg{?&g ;}2@?&% g}zeéd peinigeych 132/112
pe zlprgg}pik wﬁ?ﬁfﬁ;&.“&?ﬁ'&&%%? niepeinigcych 10771 1
S o ke fanyoh S |
o | deklarowany maksymainy stopier przeciekdw 0.23 - ]
powietrza [%] zewnelrznych/wewnetrznych
efekiywnost energetyczna klasa fitrafTkwivrok] F&710
p F7136
F5/10

q opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia
© koniecznodci wymiany fillra

lampka kontrolna na rozdzielnicy

| poziom mocy akustlycznej emitowanej przez obudowe {LWA) 844
§ | adres strony internatowej
] zgodny

Zgodnosé produktu 2 rozporzadzeniem KE 1253/2014

AL PR e
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T — =
i ] C T T
g s I s ¢ ]| H
Iy ] bt Jl)°
i L s [ |
r: » Wyinnary gabarytowe
Biok nr Diugosé Szerokosé Wysokodd Masa
1 2500 700 1300 360
2 1720 ) 700 650 152
ldiasa orisntacyjna. kg 512
NAWIEW WYWIEW
llode powietrza m3fh 1860 1580
Sprez dyspozycyjny Pa 700 700
Sprez statyczny Pal 1228 | 1016
ﬁ;J Zespo! wentylatorowy
‘_—_"—"_-—l—w-n——..
Sprawnosé % 51,58 [ 47.54
Qbroly wentylatora 1/min 3012 2737
Pobdr mocy el. (pki.pracy) KW 1.28 088
Pobdr mocy (nominainy) KW 25 1,35
Obroly max. H/min 3640 2820
Prad max. A 4 6.7
Napigtie sterujgee v 8.3 8.4
Prad A 1,9 41
Pobdr mocy ef.{filiry czyste) KW 1,08 0,85
Napigcie znamionowe Y 400 230
Klasa efektywnodcl enarget. EC tachnology EC technalogy
SFP {rozporz. Ml z d. 08.11.08) kWim3/s 205 1,94
SFP (EN 16798-3:2017) kWim3ts 3,7 ]

F5 / Kleszeniowy /300mm |

Klasa/ Typ/ Dlugosé [ F5 7 Kieszeniowy /300mm

Szerfmm] x Wys{mm) x llogs 580%490x szt
Opory powietrza obiicz./zal. Pa 1104200
Technologia Standard
Klasa wg ISO16880 PM10 60%

590x490x1szt,

Standard
PM10 60%




@Y Wymiennik przeciwpradowy

[ ZiMa LATO ZIMA LATO |

Sprawnosé {catkowita) % 81 68,2 - -
Sprawnos¢ (wymiana sucha) 701 68,1 - - |
Opary powletrza Pa 199 263 197 207 |
Parametry - wiot °Cl% -20/100 32/45 20/35 25155
Parametry - wylot °Cl% 12417 27,2/59 -96/99 30.6 /40
Moc odzysku (calkowita) kw 20.2 -3 - -
Moc odzysku (wymiana sucha) kw 175 -3 - -

&P Nagrzewnica elektryczna

—_—
Temperatura - wiot °C 7.6
Temperatura - wylot °C 20
Moc teoretyczna kw 7.7
Moc nagrzewnicy kw 9
Rezerwa % 16
Opory powietrza Pa 7

Uwaga! Minimalny strumien powietrza

dla sekcji HE wynosi 558 mafh

P Chlodnica freonowa

Tryb pracy Chiodzenie Grzanie
Wydatek m3/h 1860 1860
Parametry - wiot *Clr% 32745 126/7
Parametry - wylot *CHb 24166 20/4
Moc kw 6,73 4,7
Predkoséé powietrza m/ls 28 2.8
Opory powletrza Pa 56 54
Czynnik - parametry € 7 38
Czynnik - rodzaj R410A -
Przeptyw kgth 158 80
Opory czynnika kPa 10,3 06
Pojemnos¢ wymiennika | 2 -
Krocee 1"5/8/1*7/8 -
& Filtr weorny
Klasa/ Typ/ Dlugosé F7 / kieszeniowy /500mm
Szefmm] x Wys[mm] x ilogé 590x4 90x1szt.
Opory powietrza oblicz./zal. Pa 131 /200
Technologia Standard
Klasa wg 1SO16820 PM2.5 75%




Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014 {2018)

nazwa producenta

||

identyfikator modelu

deklarowany typ SW

rodzaj napegdu napegd plynny
rodzaj UOC inne
sprawnos¢ ciepina odzysku ciepla [%] 752
Znamionowe natezenie przephywi w SWNM [m3s] 0,52/0,44
afeklywny pobor mocy k] 1,06/0,85
JMW int [W/(m3/s)) 507 / 449
B55 <= 1089

predkosc czolowa [m/s] 1,7/1,45
znamionowe ciénienie zewnetrzne {&ps, ext) {Pa] 700/ 700
spadek cisnlenia wewnglrznego czedci pefnigoych 261/214
funkcie wentylacyjne (Aps.int) [Pa)
spadek cinisnia wewnetrznego czgscei niepelnigoych 188/ 11
funkcjl wentylacyjnych {&ps,add) {Pa)
ZBounie  rorp ey LS Yokorzystywanych e
deklarowany maksymalny sloplen przeciskdw 0,1/- 7]
powielrza [%) zewngtrznych/wewngtrznych
efeklywno$é energetyczna kiasa filtra/[kwh/rok] F[;5}’16935

F5/46

opis mechanizmu wizualnego osirzezenia
o koniecznosci wymiany fillra

lampka kentrolna na rozdzielnicy

poziom mocy akustycznej emilowanej przez obudowe (LWA)

62,2

adres sirony internetowej

Zgodnosé produktu z rozporzadzeniem KE 125312014

Zgodny




