KARTA TYTULOWA
PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA DROGI ’LESNEJ, DOJAZDU POZAROWEGO W
LESNICTWIE MURSK
(DOJAZD P.POZ. NR 32)

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

XXV

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

DEBIANKI, GMINA KOWAL

- NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ

- NAZWA | NUMER OBREBU
EWIDENCYJNEGO

- NUMERY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH, NA KTORYCH
OBIEKT JEST USYTUOWANY

jednostka: 041809_2 KOWAL
obreb: 0004 DEBIANKI
dziatki: 434, 435, 436, 437

INWESTOR

NADLESNICTWO WLOCLAWEK
UL. ZIEBIA 13
87-800 WLOCLAWEK

ZAWARTOSC PROJEKTU

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

PRACOWNIA PROJEKTOWA ALEKSANDRA D,ZIERZ'AWSKA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA BRONIEWEK 41, 88-200 RADZIEJOW
TEL. 601 554 047. 605 900 140
PROJEKTANT
1 | PROJEKTANT BEskiEA
TECH. ROMAN SKRZYPINSKI NFR. BUD. 148/76/94 DROGOWA
5 | WYKONAELA BRANZA .
MGR ALEKSANDRA DZIERZAWSKA DROGOWA

| DATA

23 CZERWIEC 2022 |

| EGZEMPLARZ

NR1 |

PRZEDMIOTOWE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R.
KOPIOWANIE ORAZ POWIELANIE OPRACOWANIA BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ, DOJAZDU
POZAROWEGO W LESNICTWIE MURSK
(DOJAZD P.POZ. NR 32)

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

XXV

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

DEBIANKI, GMINA KOWAL

- NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ
- NAZWA | NUMER OBREBU

jednostka: 041809_2 KOWAL

EWIDENCYJNEGO obreb: 0004 DEBIANKI
- NUMERY DZIALEK dziatki: 434, 435, 436, 437
EWIDENCYJNYCH, NA KTORYCH
OBIEKT JEST USYTUOWANY
NADLESNICTWO WLOCLAWEK
INWESTOR UL. ZIEBIA 13
87-800 WLOCLAWEK
PRACOWNIA PROJEKTOWA ALEKSANDRA DZIERZAWSKA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA BRONIEWEK 41, 88-200 RADZIEJOW
TEL. 601 554 047, 605 900 140
PROJEKTANT
1. | PROJEKTANT BRANZA
TECH. ROMAN SKRZYPINSKI SIFE. BUR. Tk DROGOWA
2 | WYKONAELA BRANZA )
MGR ALEKSANDRA DZIERZAWSKA DROGOWA

| DATA

23 CZERWIEC 2022 |

| EGZEMPLARZ

NR1 |

PRZEDMIOTOWE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R.
KOPIOWANIE ORAZ POWIELANIE OPRACOWANIA BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE



PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ, DOJAZDU POZAROWEGO W LESNICTWIE MURSK (DOJAZD P.POZ. NR 32)

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA str.3
1 Podstawa opracowania str.3
2. Przedmiot 1 zakres zamierzenia budowlanego str.3
3. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania str.4
3.1. | Granica opracowania str.4
3.2. | Stan istniejacy str.4
4 Projektowane zagospodarowanie str.5
4.1 Przebieg drogi w planie str.5
4.2 Niweleta str.5
5, Oddziatywanie inwestycji na $rodowisko str.6
6. Odprowadzenie wdd opadowych str.6
- Warunki w zakresie dziedzictw kulturowego i str.7
) zabytkow
8 Informacja dotyczaca wpitywu eksploatacji str.7
gbrniczej
9 OkresSlenie obszaru oddziatywania projektowanego gt¥.7
) obiektu
10. Zestawienie powierzchni str.7
4, Opracowanie projektu zagospodarowania str.8
1%, Roboty ziemne str.8
13. Wycinki str.8
14 . Konstrukcja nawierzchni str.8
1B . Uwagi ogdlne 8E¥.9
CZESC RYSUNKOWA str.10
Lokalizacja - rys. 1 str.11
Projekt zagospodarowania terenu - rys.?2 str.12
Przekroje konstrukcyjne nawierzchni - rys.3 str.13
Przekroje konstrukcyjne nawierzchni - rys.4 str.14
Skrajnia drogi z mijanka str.15

PRACOWNIA PROJEKTOWA ALEKSANDRA DZIERZAWSKA
BRONIEWEK 41, 88-200 RADZIEJOW

str.




PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ, DOJAZDU POZAROWEGO W LESNICTWIE MURSK (DOJAZD P.POZ. NR 32)

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI LESNEJ, DOJAZDU POZAROWEGO
W LESNICTWIE MURSK (DOJAZD P.POZ. NR 32)

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

>

Zlecenie na opracowanie dokumentacji technicznej od
inwestorem

wizja lokalna w terenie i pomiary uzupeiniajace
uzgodnienia z inwestorem

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

(tekst jednolity Dz. U 2020, poz. 1333 z poZ. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegbdtowego zakresu i1 formy projektu budowlanego

Dz. U z 2012r. poz. 462

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 22 marca
2006 r. w sprawie szczegdltowych zasad zabezpieczenia
przeciwpozarowego lasdéw (Dz.U. nr 58, poz.405,z pdZn. zm
Drogi lesne - Poradnik techniczny wyd. Generalna Dyrekcja
Lasdéw Panstwowych z 2006 r.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dn. 02.03.1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania
(tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 124 z pdZ. zmianami)
Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444. Ustawa z dnia 28 wrzednia

1991 r. o lasach

Dz.U. 2001 nr 38 poz. 454. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.

w sprawie ewidencji gruntdéw i budynkéw.

2.PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest istniejaca droga les$na, dojazd

p.poz. w Led$nictwie Mursk, gmina Kowal.

Zakresem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej

dla

zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa drogi lesnej,

dojazdu pozarowego w Les$nictwie Mursk (dojazd p.poz. nr 32)”

przebiegajacej przez dz. nr 434, 435, 436, 437 obreb
ewidencyjny Debianki gmina Kowal.
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Zgodnie z rozdz. 1 art. 3 ust. 2 Ustawy o lasach z dnia 28
wrzednia 1991 r. drogi les$ne sa lasem. W zwiazku z tym polozone
Sa na gruncie zwigzanym z gospodarka lesdna 1 nie posiadaja
odrebnych numerdéw dziatek ewidencyijnych.

W takim przypadku za pas drogowy uwazany jest pas terenu, na
ktérym znajduje sie: jezdnia z poboczami tworzaca korone drogi,
skarpy wykopdw 1 nasypdw, rowy, Scieki i inne urzadzenia
odwadniajace, zjazdy na szlaki zrywkowe i skladnice przyzrebowe
oraz pola widocznos$ci na tukach i skrzyzowaniach.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 29 marca 2001lr. w sprawie ewidenciji gruntdw
i budynkéw w przypadku drég lesnych, w odrdznieniu do drég
publicznych nie wydziela sie pasa drogowego stanowigcego
oddzielny uzytek ewidencyjny oraz ewidencyjna dziatke gruntu -
grunt pod droga jest czesScia sasiedniego uzytku lesnego.

W zwiazku z powyzZzszym planowana przebudowa drdég wywozowych
miesci sie w istniejacych granicach pasa drogowego.

Opracowanie obejmuje swym zakresem przebudowe istniejgcej drogi
lesnej - dojazd pozarowy ktdry zostail wykonany w latach
miedzywojennych.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie przebudowy
nawierzchni drogi les$nej (dojazdu pozarowego) wraz z
wykonaniem przebudowy przylegitych zjazddéw i Scieciu poboczy
oraz wyprofilowanie fragmentdw terenu przylegitego - skarp.
Zakres opracowania dotyczy odcinka o diugosci 0,999 km tj.

od km 0+930,00 do km 1+929,00 wg. kilometraza lokalnego.

Planowana przebudowa miesci sie w istniejacych granicach pasa
drogowego.

3.0KRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA

3.1. Granice opracowania

Projektowana do przebudowy droga leéna - dojazd

p-poz. nr 32 zlokalizowana jest w lednictwie Mursk dz. nr 434,
435, 436, 437 obreb ewidencyjny 0004 Debianki, jednostka
ewidencyjna 041809 2 gmina Kowal.

3.2. Stan istniejacy

Projektowana do przebudowy droga lesna - dojazd
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p-poz. nr 32 posiada na projektowanym odcinku nawierzchnie
gruntowg wzmacniana powierzchniowo na czes$ci diugosci kruszywem
tamanym. Poprzedzajacy odcinek drogi ma nawierzchnie wykonana z
plyt IOMB.

Jest to droga przebiegajaca przez obszar lesny, stanowiaca
dojazd pozarowy situzgca rdéwniez do wywozu drewna oraz
komunikacji wewnatrzzakiadowej - gospodarce lesnej.

Na czesci odcinka istniejacej drogi lesnej - dojazdu pozarowego
wystepuja samosiewy drzew o zrdznicowanej klasie wieku.

Na catej diugosci projektowanego odcinka drogi wystepuja liczne
nierdéwnosci nawierzchni oraz wyboje w ktdérych to po wystapieniu
opaddw gromadza sie wody opadowe co w efekcie prowadzi do
degradacji nawierzchni i uniemozliwia w okresach opaddw ruch
pojazdow.

Planowana przebudowa 1 korekta dojazdu pozarowego miesci sie w
istniejacych granicach pasa drogowego.

4 . PROJEKTOWANYE ZAGOSPODAROWANIE

4.1. Parametry techniczne projektowanej przebudowy drogi
lesnej, dojazdu pozarowego nr 32:

» Klasa drogi - D

» Predkos$¢ projektowa - 30 km/h

» Szerokos$¢ jezdni - 3,0m

» Spadek poprzeczny jezdni - dwustronny 3%

» Szeroko$¢ mijanki - 3,0 m

» Spadek poprzeczny mijanki - jednostronny 3%

» Szerokos$é¢ poboczy gruntowych - 2x0,50m

» Spadek poprzeczny poboczy - 6%

» Skrajnia drogi - szer. 4,0m, wys. 4,0 m
» Skrajnia drogi z mijankg - szer. 7,0m, wys. 4,0 m

Dopuszcza sie etapowanie przedmiotu inwestycji.

4.2. Przebieg drogi w planie.

Projektowana przebudowa drogi wywozowej zostata wpisana w
istniejgcy uktad komunikacyjny (przebieg istniejacej drogi) z
uwzglednieniem korekty geometrycznej nowoprojektowane]
nawierzchni drogi lesdnej.

Nawierzchnia projektowanej drogi lesnej zostata zaprojektowana
w ukladzie pasowym (dwa pasy Jjezdne o szerokosci 1,0 m kazdy
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oddzielone od siebie pasem nawierzchni kruszywa lamanego o
szerokosci 1,0 m.

Na calym odcinku przebudowywanej nawierzchni drogi lesnej -
dojazdu pozarowego w odlegtosciach nie przekraczajacych 300 m
zaprojektowano mijanki (3 szt.) o diugosci 23,0 m ze skosami
najazdowymi 1:7 wyokraglone tukami R=50,0 m.

Przebudowa zjazddw obejmuje wykonanie nowej nawierzchni bez
zmiany istniejacej lokalizacji.

Planuje sie usuniecie kolidujacych z projektowanym
zagospodarowaniem samosiewdw drzew o zrdznicowanej klasie
wieku wraz z karpinami i systemem korzeniowym.

4.3. Niweleta.

Projekt zakiada zachowanie istniejgcej niwelety nawierzchni
drogi led$nej - dojazdu pozarowego nr 32.

5. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowana inwestycja nie wywiera negatywnego wpiywu na
otaczajace S$rodowisko naturalne. Oddzialtywanie inwestycji na
Srodowiska ogranicza sie do dziatek nr 434, 435, 436, 437
obreb Debianki, gmina Kowal.

Realizacja inwestycji bedzie prowadzona w sposdb bezpieczny dla
Srodowiska z uwzglednieniem w szczegdlnos$ci uwagi na
poszanowanie walordé4w naturalnych otaczajgcego Srodowiska.

Powierzchniowe odwodnienie drogi zapewnie spiyw wdd opadowych z
nawierzchni na tereny nieutwardzone w granicach dziatek
objetych niniejszym opracowaniem.

6 . ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Zaprojektowano odprowadzenie wdd opadowych poprzez nadanie
nawierzchni odpowiednich pochylen poprzecznych i podiuznych.
Wody opadowe zostang odprowadzone powierzchniowo w istniejace
tereny nieutwardzone - na dotychczasowych zasadach bez zmian.
Projektuje sie na catej diugosdci przebudowy drogi lednej
wyprofilowanie (Sciecie) przylegtych terendédw nieutwardzonych o
szerokos$ci 1,0 m po stronie prawej i lewej tak aby wody
opadowe z Jjezdni 1 poboczy swobodnie odpiywaly w przylegie
tereny nieutwardzone. Pochylenie poprzeczne przylegitych
terendw nieutwardzonych 8%.
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7.WARUNKI W ZAKRESIE DZIEDZICTW KULTUROWEGO I ZABYTKOW

Dziatki nie sa objete ochrona konserwatorska.

8 . INFORMACJA DOTYCZACA WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren, na ktdérym projektowane sa roboty polozony jest poza
zasiegiem eksploatacji gdrniczej.

9.OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU

Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanego obiektu
uwzgledniono nastepujace akty prawne:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020
poz. 1333 j.t. ze zm

» Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2015.199 j.t.)

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dn. 02.03.1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 124 z pdZ. zmianami).

» Ustawa o drogach publicznych z dnia 24 marca 1985 r. (Dz.
U. 2020, poz. 470 i 471 z pdzniejszymi zmianami).

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska.

» Rozporzadzenie Rady Ministréw dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na
$rodowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zm.)

Po przeprowadzonej analizie stwierdza sie, zZe obszar
oddziatywania obiektu ogranicza sie do dziatek:

» nr 434, 435, 436, 437 jednostka ewidencyjna 041809 2 Kowal
obreb 0004 Debianki Gmina Kowal

10. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

» Powierzchnia utwardzone plytami IOMB: 1998,0 m?
» Powierzchnia nawierzchni z kruszywa

(pomiedzy $ladami z piyt IOMB): 999,0 m?
» Powierzchnia mijanek: 384,3 m?
> Powierzchnia zjazdoéw: 183,5 m?
» Powierzchnia poboczy gruntowych: 1009,0 m?
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1l . OPRACOWANIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Projekt zagospodarowania opracowano na kopii map les$nych

uzyskanych z zasobdéw Nadlednictwa Wioclawek.

12. ROBOTY ZIEMNE

W zakres robot ziemnych wchodzi:

» usuniecie warstwy humusu (darniny), przemieszczenie poza
korone drogi wraz z rozplantowaniem oraz wywdz nadmiaru

urobku poza teren budowy

» wykonanie wykopdw i nasypéw wraz z wywozem nadmiaru urobku

poza teren budowy

» wykonanie koryt pod nawierzchnie wraz z wywozem nadmiaru

urobku poza teren budowy

» wykonanie $ciecia przylegtych terendéw nieutwardzonych w

celu umozliwienia spiywu wédd opadowych

» wykonanie przywrdcenia pierwotnych parametrdw
skarp wraz z rozplantowaniem urobku i wywozem
urobku poza teren budowy

» wykonanie profilowania i zageszczenia podioza
konstrukcyjne nawierzchni.

13. WYCINKI

Przed rozpoczeciem robdt nalezy dokona¢ koniecznej
drzew 1 samosiewdw o zrdznicowane] klasie wieku na
projektowanego zagospodarowania (w obrebie skrajni
usuna¢ karpiny wraz z catym systemem korzeniowym.

technicznych
nadmiaru

pod warstwy

wycinki
obszarze
drogi)oraz

Zakres powyzszy obejmuje wyciecie i usuniecie istniejacych
systemdw korzeniowych w obrebie skrajni drogi na diugosci

projektowanej przebudowy.

Material z wycinki drzew oraz karpiny i korzenie nalezy wywiesé
poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inwestora.

14. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

14.1.Nawierzchnia drogi les$nej - nawierzchnia z piyt IOMB:

» Piyty IOMB (100x75x12,5cm)
» Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm.

» Sprofilowane zageszczone podloze gruntowe Is>1,00

PRACOWNIA PROJEKTOWA ALEKSANDRA DZIERZAWSKA
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14.2.Nawierzchnia drogi lednej - nawierzchnia z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie:

» Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie (sjenit) 0/31,5 gr. 12 cm

» Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm.

» Sprofilowane zageszczone podioze gruntowe Is>1,00

14.3.Nawierzchnia mijanek:

» Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie (sjenit) 0/31,5 gr. 7 cm

» Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie (sjenit) 31,5/63 gr. 15 cm

» Warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm

» Sprofilowane zageszczone podioze gruntowe Is>1,00

4.4. Nawierzchnia zjazdow:

» Nawierzchnia z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie (sjenit) 0/31,5 gr. 7 cm

» Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie (sjenit) 31,5/63 gr. 12 cm

» Warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm

» Sprofilowane zageszczone podloze gruntowe Is>1,00

15. UWAGI OGOLNE

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone przez osobe
posiadajacg uprawnienia budowlane i wykonywane zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych, zasadami sztuki budowlaneij, przepisami BHP, p.poz
oraz obowigzujacymi przepisami i aktualnymi normami. Uzyte
materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny
posiada¢ atesty techniczne oraz odpowiadad¢ ustaleniom
odnoénych norm.

Radziejdw, dnia 23.06.20221 r.

PROJEKTANT

' FROJEKTANT ]
Roman Skrzypiriski '
ul. Wyzwolenia 59/7, 88-200 Radziejéw
@ (0) 536 509.5%
uprawnienia budowla ewid. 146/55/9«
ewid. 146/78,'9..
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY DROGI

pobocze pobocze

gruntowe jezdnia gruntowe

, 50 300 , 90

! 10 ., 100, 10 7
1 1 1 1

Nawierzchnia z ptyt zelbetowych IOMB gr. 12,5 cm

Warstwa odsqczajgca z piasku gr. 10 cm

sprofilowane zagtgszczone podfoze grunfowe

Nawierzchnia z ptyt zelbetowych IOMB gr. 12,5 cm
Warstwa odsqczajqca z piasku gr. 70 cm
Sprofilowane zagtgszczone podfoze gruntowe

Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 gr. 12 cm (sienit)

Warstwa odsqczajgca z piasku gr. 10 cm
Sprofilowane zagteszczone podfoze gruntowe

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY DROGI Z MIJANKA LEWOSTRONNA

pobocze pobocze

gruntowe mijanka jezdnia gruntowe

, 50 300 L 300 , 50

o Y10 , 100 , 0
1 1 1 1

_ 3% 3% ~ 6%

SR RFTRT N N

CARAKK

Nawierzchnia z ptyt zelbetowych IOMB gr. 12,5 cm

Warstwa odsqczajqca z piasku gr. 70 cm

Sprofilowane zagtegszczone podfoze gruntowe

Nawierzchnia z ptyt zelbetowych IOMB gr. 12,5 cm

Warstwa odsqczajqca z piasku gr. 10 cm

sprofilowane zagigszczone podfoze gruniowe

Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 gr. 12 cm (sienit)

Warstwa odsqczajgca z piasku gr. 10 ¢cm
Sprofilowane zagteszczone podfoze gruntowe

Nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 gr. 7 cm (sienit)
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 31,05-63 gr. 15 cm (sienit)
Warstwa odsqczajgca z piasku gr. 10 cm
Sprofilowane zagtgszczone podfoze gruntowe

PRACOWNIA PROJEKTOWA ALEKSANDRA DZIERZAWSKA
BRONIEWEK 41, 88—200 RADZIEJOW
TEL. 605 900 140

OBIEKT PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ, DOJAZDU POZAROWEGO

W LESNICTWIE MURSK (DOJAZD P.POZ. NR 32)

ADRES BUDOWY DEBIANKI, DZ.NR 434, 435, 436, 437 GM. KOWAL

INWESTOR NADLESNICTWO WEOCKAWEK, UL. ZIEBIA 13, 87-800 WELOCKAWEK
BRANZA BUDOWLANA
PROJEKTANT: TECH. ROMAN SKRZYPINSKI \
UPR. BUD. 146/78/94 /\/
I, \/(,Q/
WYKONALA: MGR ALEKSANDRA DZIERZAWSKA St%U/t

DATA  23.06.2022

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

NAWIERZCHNI RYS. 3

SKALA 1:50




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY DROGI Z MIJANKA PRAWOSTRONNA

pobocze pobocze

gruntowe jezdnia mijanka gruntowe

, o0 300 L 300 , 90

Y0 a0, 100, 100 o
1 1 1 1

Nawierzchnia z piyt zelbetowych IOMB gr. 12,5 cm

Nawierzchnia z ptyt Zelbetowych IOMB gr. 12,5 cm

Warstwa odsqczajqca z piasku gr. 70 cm

Warstwa odsqczajgca z piasku gr. 10 cm

sprofilowane zagtgszczone podfoze gruntowe

Sprofilowane zagtgszczone podfoZe gruntowe

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY DROGI Z MIJANKA PRAWOSTRONNA

Nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 gr. 12 cm (sienit)

Warstwa odsqczajgca z piasku gr. 10 cm
Sprofilowane zagteszczone podfoze gruntowe

Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 gr. 7 cm (sienit)
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 31,05-63 gr. 15 cm (sienit)
Warstwa odsqczajgca z piasku gr. 10 cm
Sprofilowane zagtgszczone podfoze gruntowe

.
L
=
| SKARPA -~
et N
pobocze pobocze W
gruntowe jezdnia mijanka gruntowe \va
, 50 300 L 300 , 90 , 50 W
! } 00, 00, 0 } oo

Nawierzchnia z ptyt zelbetowych IOMB gr. 12,5 cm
Warstwa odsqczajqca z piasku gr. 10 cm
sprofilowane zagtgszczone podioze grunfowe

Nawierzchnia z ptyt Zelbetowych IOMB gr. 12,5 cm
Warstwa odsqczajgca z piasku gr. 10 cm
Sprofilowane zagtgszczone podfoze gruntowe

Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 gr. 12 cm (sienit)

Warstwa odsqczajgca z piasku gr. 10 cm
Sprofilowane zagteszczone podioze gruntowe

Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 gr. 7 cm (sienit)

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 31,05-63 gr. 15 cm (sienit)
Warstwa odsqczajgca z piasku gr. 10 cm
Sprofilowane zagtgszczone podfoze gruntowe

PRACOWNIA PROJEKTOWA ALEKSANDRA DZIERZAWSKA
BRONIEWEK 41, 88—200 RADZIEJOW
TEL. 605 900 140

OBIEKT PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ, DOJAZDU POZAROWEGO

W LESNICTWIE MURSK (DOJAZD P.POZ. NR 32)

ADRES BUDOWY DEBIANKI, DZ.NR 434, 435, 436, 437 GM. KOWAL

INWESTOR NADLESNICTWO WEOCKAWEK, UL. ZIEBIA 13, 87-800 WELOCKAWEK
BRANZA BUDOWLANA
PROJEKTANT: TECH. ROMAN SKRZYPINSKI \
UPR. BUD. 146/78/94 /\/
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PRACOWNIA PROJEKTOWA ALEKSANDRA DZIERZAWSKA
BRONIEWEK 41, 88—200 RADZIEJOW

TEL. 605 900 140

OBIEKT

PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ, DOJAZDU POZAROWEGO
W LESNICTWIE MURSK (DOJAZD P.POZ. NR 32)

ADRES BUDOWY

DEBIANKI, DZ.NR 434, 435, 436, 437 GM. KOWAL

INWESTOR NADLESNICTWO WEOCKAWEK, UL. ZIEBIA 13, 87-800 WELOCKAWEK
BRANZA BUDOWLANA
PROJEKTANT: TECH. ROMAN SKRZYPINSKI /
UPR. BUD. 146/78/94 A\
I, \/(,Q/
WYKONALA: MGR ALEKSANDRA DZIERZAWSKA St%U/t

DATA  25.10.2021

SKRAJNIA DROGI

SKALA 1:50

RYS. 5




OPINIE, UZGODNIENIA POZWOLENIA
| INNE DOKUMENTY

PRZEBUDOWA DROGI 'LESNEJ, DOJAZDU POZAROWEGO W
LESNICTWIE MURSK
(DOJAZD P.POZ. NR 32)

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO AKX

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO DEBIANKI, GMINA KOWAL

- NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ
- NAZWA | NUMER OBREBU jednostka: 041809_2 KOWAL
EWIDENCYJNEGO obreb: 0004 DEBIANKI

- NUMERY DZIALEK dziatki: 434, 435, 436, 437
EWIDENCYJNYCH, NA KTORYCH

OBIEKT JEST USYTUOWANY

NADLESNICTWO WLOCLAWEK
INWESTOR UL. ZIEBIA 13
87-800 WLOCLAWEK

PRACOWNIA PROJEKTOWA ALEKSANDRA QZIERiAWSKA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA BRONIEWEK 41, 88-200 RADZIEJOW
TEL. 601 554 047. 605 900 140

1. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

2. Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu
budowlanego

ZAWARTOSC PROJEKTU 3. Zaswiadczenia o przynaleznoéci do izb samorzadu
zawodowego

4. Uprawnienia projektanta

5. Informacja BIOZ

| DATA 23 CZERWIEC 2022 |

| EGZEMPLARZ NR1 |

PRZEDMIOTOWE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R.
KOPIOWANIE ORAZ POWIELANIE OPRACOWANIA BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE



PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ, DOJAZDU POZAROWEGO W LESNICTWIE MURSK (DOJAZD P.POZ%Z. NR 32)

SPIS ZAWARTOSCI

1. Informacja o obszarze oddzialtywania str.3

5 Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu str.5
’ projektu budowlanego

3 Zaswiadczenie o przynaleznosci do izb str.6
’ samorzadu zawodowego

4. Uprawnienia projektanta str.7

5 Informacja BIOZ str.8

str.
PANORAMA PROJEKT S.C.
BRONIEWEK 41, 88-200 RADZIEJOW




PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ, DOJAZDU POZAROWEGO W LESNICTWIE MURSK (DOJAZD P.POZ. NR 32)

INFORMACUJA
projektanta o obszarze oddziatywania obiektu

Projektant:

Roman Skrzypinski
( imie i nazwisko skladajacego oéwiadczenie)
Zamieszkaty(a) :

ul. Wyzwolenia 59/7
88-200 Radziejow

(adres zamieszkania skladajacego informacje)

Dotyczy inwestycji:

~PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ, DOJAZDU POZAROWEGO W LESNICTWIE MURSK
(DOJAZD PPOZ. NR 32)"

adres inwestycji:

DEBIANKI dz. nr 434, 435, 436, 437
OBREB 0002 DEBIANKI
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 041809 2 KOWAL

Opracowany na rzecz inwestora:

NADLESNICTWO WLOCLAWEK
UL. ZIEBIA 13
87-800 WLOCLAWEK

Informuje iz obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do:
dz. nr 434, 435, 436, 437 jednostka ewidencyjna 041809-2 Kowal
obreb 0002 Debianki Gmina Kowal

Do wyznaczenia obszaru oddzialywania projektowanego obiektu
uwzgledniono nastepujace akty prawne:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020
poz. 1333 j.t. ze zm

» Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2015.199 j.t.)

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dn. 02.03.1999r. w sprawie warunkdédw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. 2016 poz. 124 z pdZ. zmianami).

str. 3
PANORAMA PROJEKT S.C.
BRONIEWEK 41, 88-200 RADZIEJOW




PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ, DOJAZDU POZAROWEGO W LESNICTWIE MURSK (DOJAZD P.POZ. NR 32)

>

>

Ustawa o drogach publicznych z dnia 24 marca 1985 r. (Dz.
U. 2020, poz. 470 i 471 z pdzZniejszymi zmianami) .

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska.
Rozporzgdzenie Rady Ministréow dnia 9 listopada 2010 r. w

sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywadé na
Srodowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zm.)

Radziejdéw 23.06.2022

(miejsce i data zlozenia informacji)

FROJEKTANT
Roman Sk piﬁslgi
ul. Wyzwolenia 59/7,/€ 8-200 Radziejéw

@ (0)5 535
.uprawnienia budowlafe DT e id. 146/33/94 .
uprawnienta proj¢; ewid. 146/78,%-.
—KUP/BD/2272/01 )

4>

e

Wymbg: ,Prawo budowlane” Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U

2020, poz.

1333 z poz. zm.) art. 34 ust. 3 pkt. 5.

str. 4
PANORAMA PROJEKT S.C.

BRONIEWEK 41, 88-200 RADZIEJOW




PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ, DOJAZDU POZAROWEGO W LESNICTWIE MURSK (DOJAZD P.POZ. NR 32)

OSWIADCZENTIE
projektanta

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany(a):
Roman Skrzypinski
( imie i nazwisko skladajacego osSwiadczenie)

Zamieszkaty(a) :

ul. Wyzwolenia 59/7
88-200 Radziejdw

(adres zamieszkania skladajacego os$wiadczenie)

O$wiadczam, ze projekt budowlany opracowanie z dnia 23.06.2022r,
dotyczacy inwestycji:

~PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ, DOJAZDU POZAROWEGO W LESNICTWIE MURSK
(DOJAZD PPOZ. NR 32)"

adres inwestycji:

DEBIANKI dz. nr 434, 435, 436, 437
OBREB 0002 DEBIANKI
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 041809 2 KOWAL

Opracowany na rzecz inwestora:

NADLESNICTWO WEOCLAWEK
UL. ZIEBIA 13
87-800 WELOCLAWEK

zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami
wiedzy technicznej w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktébremu ma situzyc.

Radziejéw 23.06.2022 r. FROJEKTANT )
(miejsce i data zlozenia os$wiadczenia) Roman Skrzypirski i
ul. Wyzwolenia 59/7, 88-20 dziejéw
® (0)5365 5

uprawnienia budowla

ewid. 146/55/9
uprawnienia proje i

ewlid. 146/78 /5.,
72Y01

Wymdg: ,Prawo budowlane” Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U
2020, poz. 1333 z poz. zm.) art. 34, ust. 3d, pkt 3.
str.
PANORAMA PROJEKT S.C.
BRONIEWEK 41, 88-200 RADZIEJOW




PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ, DOJAZDU POZAROWEGO W LESNICTWIE MURSK (DOJAZD P.PO%. NR 32)

g5 ® P OLSKA
Wy, | 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-Q6P-1AR-M1M *

Pan ROMAN SKRZYPINSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BD/2272/01

adres zamieszkania ul. WYZWOLENIA 59/7, 88-200 RADZIEJOW

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 1 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosc) danych w niniejszym z2aswiadczeniu mozna sprawd2i¢ 13 pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wihasciwe; Okrggowej lzby Intynierdw
Budownictwa

str.
PANORAMA PROJEKT S.C.
BRONIEWEK 41, 88-200 RADZIEJOW




PR 5 .
ZEBUDOWA DROGI LESNEJ, DOJAZDU POZAROWEGO W LESNICTWIE MURSK (DOJAZD P.POZ. NR 32)

Byrakeja 0ingas fils Publiczapch
ul, bu .b.ka B
&813-61 kol. 13 .., skr. pocze. 119

85-950 BY > 30SZC2Z
00061264639 BydgoszcZ 1994-12-E9

ir ewidencyjny 146/T6/9% . .. .. _ g

o -’

DE cYZzZJA

O STWIERDZEEIU PRZYGOTOWAKIA ZAWODOWEGO DO PEENIENIA SAMODZIEL-
¥YCH FUEKCJI TECHHICZEYCH W BUDOWEICTWIE.

Ha podstwale rozpqrzadzenia Hinistra Gospodarki Terenowef 1
Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie/Dz.U.BEr E,6pozZ.46-Z poZ.
zmianami/Dyrekcja Okregowa Droég Publicznych w BydgoSzZczy stwier-
dza,ze;

Pan Roman SKRZYPIESKI

technik drogowy
urodzony {3 wrzednila 1957r w Oatroéwku

-

-

e ak

posiada przygotowanie zawodowe upowaznlajace do wykonywania
samodzielne] funkcji obejmujgcej projektowanie w specfjalnobci
konstrukcyfno-inzynierskiej w zakresie drég obejmujacym réwniez
typowe przepusty i mosty.

Stwlardzam zgodno$¢
z oryginatem

rw ol EnesH 7, 88-200 Radziejéw
@(0Y586519 535
uprawnieniab dowtane nr ewid. 146/55/9<
uprawnienia pr&]ektowe nr ewid. 146/78,'9-.
KUP/8D/2272/01

PANORAMA PROJEKT S.C. str. 7

BRONIEWEK 41, 88-200 RADZIEJOW




PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ, DOJAZDU POZAROWEGO W LESNICTWIE MURSK (DOJAZD P.POZ. NR 32)

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONU ZDROWIA

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI LESNEJ, DOJAZDU POZAROWEGO
W LESNICTWIE MURSK (DOJAZD P.POZ. NR 32)

1.ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Rozwigzania przyjete w dokumentacji projektowej eliminuja
wszelkie mozliwosci zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, jakie moga wystapi¢ w czasie normalnej eksploatacji
obszaru przeznaczonego dla ruchu, postoju i manewrdw pojazddw.

Roboty o szczegdlnym zagrozeniu:
» Roboty ziemne wykonywane recznie i mechanicznie
» Transport technologiczny poziomy i pionowy materiatéw
budowlanych
» Skladowanie materiatéw budowlanych (kostka betonowa,
krawezniki, obrzeza itp.)

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed rozpoczeciem robdét obowiazuje konieczno$é zapoznania
pracownikdéw z:

» Projektem budowlanym

Rozwigzaniami materiatowo-konstrukcyjnymi
Organizacija budowy

Wykazem 1 rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu

Y V V V

Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich
zabezpieczenia i porzadku

Y

Obowigzkiem stosowania $rodké4w ochrony osobiste]j

Y

Obowigzkiem dbato$ci o stan narzedzi, maszyn 1 urzadzen

Y

Obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem
sygnalizacji i telefonami alarmowymi

> Zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych

» Zagrozeniem p.poz

» Odpowiedzialnos$cia pracownikéw z naruszenie przepisédw bhp.
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W trakcie budowy:
» Prowadzenie biezacego instruktazu stanowiskowego w
dostosowaniu do etapdw robdt
» Kontrola i zalecenia w zakresie stanu bhp.

Podstawowe obowiazki pracownikédw w zakresie bhp:

» Przystapienie do pracy w peilni zdrowia, w odziezy
ochronnej

» Znajomos$¢ przepisdw bhp dotyczacych rodzaju wykonywanej
pracy

» Witasciwa organizacja, zabezpieczenia oraz utrzymania ladu
i porzadku na stanowisku pracy

» Znajomo$¢ zasad i warunkdw bezpiecznej pracy z uzyciem
maszyn, urzadzen technicznych, sprzetu i narzedzi, kabli i
urzadzen elektrycznych

» Znajomo$¢ telefondw alarmowych

» Utrzymanie w czystos$ci pomieszczen socjalno-bytowych

Obostrzenia szczegdlne w postaci zakazu:
» Samodzielnego opuszczania i zmiany stanowisk pracy
» Zasypywania wykopdw bez dokonania odbioru robdt
zanikajacych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

System kontroli stanu bezpieczenstwa:
» Pracownik
e Codzienna ocena stanowiska pracy przed rozpoczeciem
robdt
e Przestrzeganie technologii robdét i1 przepisdw bhp.
e Zabezpleczenie stanowiska pracy po zakonczeniu robdt
przed dostepem osbb postronnych
» Kierownik
e BiezZgca 1 okresowa ocena stanu bhp na budowie
e Wydawanie polecen i kontrola ich wykonywania
e Koordynowanie dziatan w zakresie bhp wszystkich
podwykonawcow
e Udostepnienie i1 informowanie pracownikdéw, ze
wszystkie przepisy, instrukcje, wytyczne, oceny
ryzyka zawodowego, itp. znajduja sie do wgladu w
biurze kierownika budowy.
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3.SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZESTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT

Uwzgledniajac specyfike robdt niezbedne bedzie zabezpieczenie
budowy w nastepujace S$rodki techniczne i organizacyjne:
» Ciagly nadzér nad wykonywanymi robotami przez majstra
budowy
» Wyposazenie majstra budowy w $rodki tacznosci
bezprzewodowej z kierownictwem budowy

4. PLAN BIOZ
Zgodnie z obowiazujacymi przepisami kierownik budowy nie jest
zobowigzany do opracowania planu BIOZ.
Koniecznos¢ sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i1 Ochrony Zdrowia
(BIOZ) wynika z tresci art.2la ust. la Ustawy z dn. 07.07.1994r
z pbz. zmianami ,Praw budowlane” jezeli:
» W trakcie budowy wykonywane bedzie przynajmniej jeden
rodzaj robdt wymienionych w ust 2 ustawy lub
» Przewidywane roboty budowlane maja trwaé¢ diuzej niz 30
dni roboczych i1 jednoczesnie bedzie przy nich
zatrudnionych co najmniej 20 pracownikdw lub
pracochtonnos$¢ planowanych robdét bedzie przekraczata 500
osobodni .
Wykonanie robdét w oparciu o przedmiotowe opracowanie

przekroczy powyzsze kryteria w zwigzku z powyZszym wymagane
jest sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Radziejdéw, dnia 23.06.20221 r.

PROJEKTANT
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