Opis techniczny

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania budowy

parkingu na dz. nr 300/8 w m. Jarnottowek.

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowy parkingu na dz. nr 300/8 w m.
Jarnottowek obejmujacej swoim zakresem nastepujace elementy:

e budowa zjazdu,

e budowa miejsc parkingowych i nawierzchni parkingu,

e budowa oczka wodnego,

e przebudowa rowu wraz z budowa przepustu,

e budowa zasilania wiaty 1 parkingu wraz z o§wietleniem.

3. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania terenu.

Teren inwestycji jest poros$niety drzewami i nie jest zagospodarowany.

Na przedmiotowym terenie znajduje si¢ nast¢pujaca infrastruktura techniczna:
- sie¢ energetyczna,

- sie¢ wodociggowa,

- kanalizacja sanitarna.

4. Opis projektowanego zagospodarowania terenu.

Branza drogowa.

Jezdni¢ manewrowa projektuje si¢ szerokosci 5,0 m o nawierzchni z kostki betonowe;j
drobnowymiarowej (kolor szary) gr. 8 cm ograniczonej krawegznikiem betonowym o wymiarach
15%30x100 na fawie betonowej z oporem (szczegoét ,,B”) ulozonym na réwni z projektowang
nawierzchnig jezdni.

Projektuje si¢ 53 miejsca postojowych o wymiarach 2,5 m X 5,0 m o nawierzchni z eko-kostki
(kolor szary) gr. 8 cm.

Projektuje si¢ 2 miejsca dla osob niepetnosprawnych o wymiarach 3,6 m x 5,0 m o nawierzchni
z kostki betonowej drobnowymiarowej (kolor szary) gr. 8 cm.. Migjsca postojowe dla osob

niepelnosprawnych nalezy pomalowac¢ na kolor niebieski farbg o przeznaczeniu do stosowania



jako oznakowanie poziome. Projektuje si¢ znaki D-18a, T-29 i P-24. Miejsca postojowe nalezy

wyznaczy¢ biatg farbg drogowa — linia P-18.

Lokalizacja znakow wg rys. nr 1.

Projektuje si¢ utwardzenie terenu o nawierzchni z kruszywa lub mieszanki niezwigzanej Cooss O -

31,5 mm gr. 8 cm.

Projektuje si¢ przepust zelbetowy @ 500 o dhlugosci 14,0 m z oblozeniem wlotu i wylotu

przepustu kostkg granitowa 9/11 cm na betonie C8/10 gr. 12 cm. Rury nalezy osadzi¢ na 20 cm

tawie z pospoiki frakeji 0-20 mm. Wlot i wylot nalezy wykona¢ o skosie 1:1.

Roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu koryta. Przed wykonaniem konstrukcji nalezy

$ciggna¢ warstwe humusu. Po wykonaniu koryta podtoze nalezy doges$ci¢ mechanicznie. Roboty

ziemne wykonywa¢ mechanicznie a w miejscach wystgpowania istniejgcego uzbrojenia roboty

prowadzi¢ rgcznie.

Projektowane rozwigzania pokazano na rysunkach szczegoétowych.

Konstrukcja nawierzchni:
a) jezdni manewrowe;j:

o kostka betonowa drobnowymiarowa (kolor szary) — gr. 8 cm,

« podsypka bazaltowa lub granitowa 0-3 mm — gr. 3 cm,

o podbudowa zasadnicza z kruszywa lub mieszanki niezwigzanej Cws 0 - 31,5 mm — gr. 8 cm,

o podbudowa zasadnicza z kruszywa lub mieszanki niezwigzanej Cos 31,5 - 63 mm — gr. 12
cm,

« warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (z dowozu) C: — gr.
18 cm,

o pospotka o CBR>25% — gr. 20 cm,

o zageszczone podtoze gruntowe.
b) miejsc postojowych:

» eko-kostka (kolor szary) — gr. 8 cm,

o podsypka bazaltowa lub granitowa 0-3 mm — gr. 3 cm,

o podbudowa zasadnicza z kruszywa lub mieszanki niezwigzanej Css 0 - 31,5 mm — gr. 8 cm,

o podbudowa zasadnicza z kruszywa lub mieszanki niezwigzanej Cows 31,5 - 63 mm — gr. 12
cm,

o warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (z dowozu) Cs« — gr.
18 cm,

o pospotka o CBR>25% — gr. 20 cm,

« zageszczone podloze gruntowe.



¢) miejsc postojowych dla osob niepelnosprawnych:

o kostka betonowa drobnowymiarowa (kolor szary) — gr. 8 cm,

o podsypka bazaltowa lub granitowa 0-3 mm — gr. 3 cm,

o podbudowa zasadnicza z kruszywa lub mieszanki niezwigzanej Css 0 - 31,5 mm — gr. 8 cm,

« podbudowa zasadnicza z kruszywa lub mieszanki niezwigzanej Cows 31,5 - 63 mm — gr. 12
cm,

o warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (z dowozu) Cs« — gr.
18 cm,

o pospotka o CBR>25% — gr. 20 cm,

o zageszczone podloze gruntowe.

Podbudowe wykonac¢ 1 zages$ci¢ warstwami zgodnie z istniejgcymi przepisami 1 hormami.

Branza elektryczna.

Wg projektu branzowego.

5. Zestawienie powierzchni:

« nawierzchnia jezdni manewrowej parkingu, chodnika (kostka betonowa) — 948 m?,
« nawierzchnia miejsc parkingowych (eko kostka) — 664 m?,

o zieleh — 2518 m?,

6. Informacje i dane
a):rodzaje ograniczen

Inwestycja nie moze powodowa¢ nadmiernych ograniczen lokalizacyjnych w szczegdlnosci
pozbawi¢ dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, energii oraz ze srodkéw
tacznosci.

b) dane informujace czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany sa
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren na ktorym jest projektowany parking nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega
ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

¢) Wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego.

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarem eksploatacji gornicze;.
d) Informacje¢ i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéow projektowanych obiektéw budowlanych



i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi

Nie dotyczy.

7. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;j.

Nie dotyczy.

8. Inne niezbe¢dne dane wynikajace ze specyfiki

Opis warunkow geotechnicznych

Projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Warunki gruntowe w zaleznosci do ich stopnia skomplikowania okresla si¢ jako proste.
Informacje dodatkowe

Do budowy nalezy uzy¢ materiaty posiadajace stosowne aprobaty techniczne oraz $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym (zgodnie z ustawg o wyrobach

budowlanych).

9. Obszar oddzialywania obiektu.

Nr ewidencyjny Uwagi Podstawa formalno-prawna wlaczenia
dzialki do obszaru objetego oddzialywaniem

300/4, 300/8, 306/9,
468, obreb
Jarnottowek.

Budowa parkingu.

Dz. U. Nr. 89 poz. 414 ustawa prawo
budowlane.
Dz. U. Nr. 75 poz. 690 ustawa w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publiczne;,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz S$rodkéw
facznos$ci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Inwestycja nie

oddzialuje na inne sgsiednie dziatki.

10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw

obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na

zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

Zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloSci, jakoS$ci i sposobu odprowadzania $ciekow oraz
wod opadowych
Zapotrzebowanie w wode nie dotyczy. Woda deszczowa i roztopowa bedzie odprowadzana do

projektowanego oczka wodnego a nastepnie do przebudowywanego rowu.



Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i pylnych, z podaniem ich
rodzaju, iloSci i rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy.

Rodzaju i ilo$¢ wytwarzanych odpadow.

Nie dotyczy.

Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektro- magnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Budowa nie wptynie niekorzystnie na powierzchni¢ ziemi w tym glebe oraz wody
powierzchniowe 1 podziemne. Przewiduje si¢ drzewa i krzewy do wycinki wg decyzji nr
ROS.613.157.2021.KS z dnia 05.01.2022 r.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg i eliminujg
wpltyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty

budowlane.



