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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego wymiany kotta c.o. na kociot opalany drewnem w budynku
mieszkalnym w Nowogrodzie Bobrzanskim przy ul. Sktadowej 8.

1. Dane ogolne
1.1. Podstawa opracowania

1.2. Stan istniejacy

Ze wzgledu na niskg sprawnos$¢ energetyczng istniejgcego kotta oraz zly stan techniczny
inwestor przewidzial wymiang¢ powyzszego urzadzenia wraz z osprze¢tem na automatyczny
kociol opalany drewnem. Istniejacy kociol pracuje w ukladzie otwartym, natomiast
projektowany system przewidziany jest do pracy w ukladzie zamknigtym. Do przebudowy
zakwalifikowano réwniez komin spalinowy wraz z instalacjag wentylacji nawiewno-
wywiewnej.

1.3. Cel i zakres opracowania

Wymiana istniejacego kotta statopalnego na projektowany opalany drewnem osiggajacy klas¢
efektywnosci energetycznej A+. Kotly spelniaja wymagania 5 klasy normy PN-EN 303-
5:2012 oraz Rozporzadzenia Komisji UE 2015/1189 z dn. 28.04.2015 r. w sprawie wykonania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogoéw
dotyczacych Ekoprojektu.

2. Opis projektowanych rozwiazan

Obiekt zostanie wyposazone w kociot o mocy 20 kW opalany drewnem umozliwiajacy
ogrzewanie jak i zaopatrzenie w ciepla wod¢ uzytkowa.

Kociot przeznaczony jest do spalania drewna, wykorzystujac zasade generatorowego
zgazowania z udziatem wentylatora wyciggowego, ktory wyciaga spaliny z kotta.

Korpus kotla wykonany jest z blachy o grubosci 3-8 mm. Sktada si¢ z komory na paliwo,
ktora w dolnej czesci wyposazona jest w ceramiczng ksztattke(dysze) z podluznym otworem
zapewniajacym przeplyw spalin i gazow. Komora dopalania jest rdwniez wyposazona w
ksztaltki ceramiczne. W tylnej czesci kotla znajduje si¢ kanal spalinowy, ktory w gornej
czesci wyposazony jest w klape do rozpalania. Gérna czgs$¢ kanatu spalinowego podtaczona
jest poprzez wylot do przewodu kominowego.



Caty kociot jest w ksztalcie prostopadioscianu o wymiarach 678x758x1280 mm dla kotta 20
kW.
Regulacja mocy odbywa si¢ przy pomocy zaworu sterowanego regulatorem ciaggu, ktory

automatycznie na podstawie wyjsciowej temperatury wody (80-90°C) otwiera lub przymyka
zawoOr. Odpowiedniemu ustawieniu regulatora mocy trzeba poswigci¢ szczegdlng uwage,
poniewaz regulacja mocg spetnia rowniez inng wazng funkcje — zabezpiecza kociot przed
przegrzaniem. Kociot jest tez wyposazony w termostat regulacyjny, umieszczony na panelu
sterowania, ktory kieruje praca wentylatora w zaleznos$ci od ustawionej temperatury
wyjsciowej (80-85 °C). Temperatura na termostacie regulacyjnym powinna by¢ ustawiona na
poziomie o 5 °C nizszym niz na regulatorze ciggu.

Kotty sg dodatkowo wyposazone w termostat spalinowy, ktory stuzy do wylaczenia
wentylatora wyciggowego po wypaleniu si¢ paliwa.

Kociot pracuje z obnizong wydajno$cia rowniez bez wentylatora — w przypadku braku pradu
kociot nadal dziata.

Aby osiaggna¢ minimalng temperatur¢ wody powrotnej na poziomie 60-65°C na instalacji
powrotu przed kotlem nalezy podtaczy¢ zawodr termoregulacyjny(zawor tréjdrogowy z
termostatem), ktory bedzie automatycznie regulowat temperature wody powracajacej. Kociot
posiada spiral¢ chtodzaca, ktéra zapobiega przegrzewaniu.

Uktad c.o. pracowa¢ bedzie w obiegu wymuszonym, zamknigtym, dwururowym z rozdziatem
dolnym. Czynnikiem grzewczym bedzie woda o parametrach 80/60°C. Zaprojektowano uktad
grzewczy z zasobnikowym akumulatorem wody grzewczej o poj. 2x 800 dm® oraz z zaworem
tr6jdroznym na obiegu instalacji c.0. Zabezpieczenie instalacji stanowi¢ bedzie naczynie
przeponowe o pojemnosci 250 dm’. Dla wymuszenia przeptywu cieplika przez instalacje
przyjeto pompy 25/1-6 (instalacja c.o0.), 15/1-4 (instalacja c.w.u.), typu Z 20/4-3(instalacja
cyrkulacji). Odpowietrzenie rurociggdéw nastapi przez automatyczne odpowietrzniki
ptywakowe. Rurociagi grzewcze wykona¢ z rur miedzianych faczonych poprzez lutowanie.
Do $rednicy dn 28 mm lut migkki dla $rednicy dn 35 mm lut twardy. Instalacje zabezpieczy¢
cieptochronnie. Jako armature odcinajacg przewidziano zawory kulowe mufowe. Po ptukaniu
instalacji wykona¢ proby ci$nieniowe w stanie zimnym i gorgcym przy ci$nieniu, co hajmniej
0,45 MPa w ciagu 20 minut. Naczynia przeponowe podlaczy¢ po plukaniu instalacji. Rozruch
probny przez 72 godziny. Szczelno$¢ zladu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego. Instalacje mozna uznaé za
spelniong wymagania szczelno$ci, jezeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbedne
uzupelnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnos$ci ztadu. Nawiew powietrza
niezbgdnego do procesu spalania oraz wentylacji kottowni odbywa¢ si¢ bedzie za pomoca
projektowanego kanatu z blachy stalowej ocynkowanej o wym. dn 200mm sprowadzonego 30
cm nad posadzk¢. Wywiew z kotlowni zrealizowaé poprzez istniejacy kanat wentylacyjny
14x21cm. Spaliny z kotla do istniejacego komina be¢da odprowadzone okraglym
zaroodpornym wkladem spalinowym ze stali kwasoodpornej o wymiarach 150 mm oraz
czopuchem dn 150mm. Na podtaczeniu kotta z kominem zaprojektowano kolano zaroodporne
z rewizj3. Do podgrzewu cieptej wody uzytkowej przewidziano montaz pogrzewacza wody o
pojemnosci 200 dm® z grzatka elektryczna. Zabezpieczenie podgrzewacza c.w. i instalacji
wodociggowej stanowi¢ bedg naczynie przeponowe o pojemnosci 18dm3 1 zawor
bezpieczenstwa dn20. Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem oraz Warunkami



technicznymi wykonania 1 odbioru wydanymi przez COBRTI INSTAL Zeszyty 1-12 oraz
Wymaganiami Eksploatacyjnymi.

2.1. Izolacje rurociagéw

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat
0,035W/(mxK))

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm Réwna $rednicy

wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzace przez Y2 wymagan poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4 utozone w 2 wymagan poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 przewody wg poz. 6 utozone w posadzce 6mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci 40 mm
ogrzewanej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci 80 mm
nieogrzewanej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50 % wymagan z poz. 1-4
wewnatrz budynku?

1 Przewody instalac;’i wody lodowej prowadzone na 100 % wymagan z poz. 1-4

zewnatrz budynku®

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli - nalezy skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;.

% izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

2.2. Obliczenia
Zapotrzebowanie mocy cieplnej na cele c.o. przyjeto na podstawie projektu

archiwalnego c.0.= 20kW

3. Zestawienie urzadzen kotlowni

Lp. Urzadzenie - material Ilos¢
1 Kociot o mocy 20 kW opalany drewnem 1
2 Zasobnikowy akumulator wody grzewczej z izolacja cieplng 2
0 poj. 800 dm3
3 Podgrzewacz cwu o pojemnos$ci 200 dm3 z grzatka elektryczna 1
4 Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 250 dm3 1
5 Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 18 dm3 1
6 Rozdzielacz do kotta i instalacji dn 50mm 1
7 Uktad mieszajacy z pompa elektroniczng 1
8 Pompa instalacji c.0. 25/1-6 1
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9 Pompa instalacji c.w.u. 15/1-4 1
10 Zawor trojdrogowy dn 20 mm + sitownik 1
11 Grupa bezpieczenstwa z zaworem bezpieczefistwa dn 15 mm, po 1
=1,5 Bar
12 Zawor bezpieczenstwa dn 20 mm po=6,0 Bar 1
13 Zawor upustowy bezpieczenstwa termicznego z automatycznym 1
napetnieniem , dn 15
14 Reduktor ci$nienia dn 15 mm p=3,0 Bary 1
15 Zawor kulowy przelotowy dn 32 2
16 Zawor kulowy przelotowy dn 25 4
17 Zawor kulowy przelotowy dn 20 7
18 Zawor kulowy przelotowy dn 15 3
19 Zawor zwrotny przelotowy dn 32 1
20 Zawor zwrotny przelotowy dn 25 1
21 Zawor zwrotny przelotowy dn 20 2
22 Zawor zwrotny przelotowy dn 15 1
23 Filtr osadnikowy siatkowy dn 32 1
24 Filtr osadnikowy siatkowy dn 25 1
25 Filtr osadnikowy siatkowy dn 20 2
26 Termomanometry techniczne dn 15 5
27 Odpowietrzniki automatyczne dn 15 4
28 Pompa instalacji cyrkulacji typu Z 20/4-3 1
29 Kurek spustowy ze ztaczka do weza dn20 1

4. Warunki ochrony p.poz. i bhp.

Powyzsza instalacja jest instalacja bezobslugowa niewymagajaca statego dozoru.
Serwis nad urzadzeniami nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie posiadajacej uprawnienia

do serwisowania i dozorowania montowanych urzadzen grzewczych.

5. Okreslenie obszaru oddzialywania obiekt.

Art. 3 Ustawy w nastepujacy sposob definiuje obszar oddziatywania obiektu :
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrgbnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym

zabudowy, tego terenu.
Obszar oddziatywania inwestycji zawiera si¢ w dzialce nr 320/6.
Analiza oddzialywania obiektu kubaturowego obejmuje:

Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z

uzytkowaniem obiektu w zakresie :
przestaniania — nie dotyczy;
zacieniania — nie dotyczy;




bezpieczenstwa pozarowego — nie dotyczy;

dopuszczalnych poziomow hatasu — nie dotyczy.

W zakresie istniejacego zainwestowania, nie nastgpuje zmiana warunkow uzytkowania,

W sposOb zasadniczy zmieniajgca istniejgcy standard uzytkowy. Nie wystepuje

ograniczenie zabudowy sasiednich dziatek. Po realizacji planowanej inwestycji, na

sasiednich dziatkach, bedzie mozliwe:

- uzyskanie wskaznika intensywnosci zabudowy oraz funkcje zabudowy okreslong w
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego,

- uzyskanie Warunkéw Zabudowy o parametrach wtasciwych dla rejonu lokalizacji, itp.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmuje przepisy techniczno-budowlane

oraz pozostate przepisy, ktérych unormowania mogg mie¢ wptyw na okreslenie obszaru

oddziatywania obiektu.

. Obsluga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.

Budynek posiada dostgp do drogi publicznej poprzez istniejacy uktad drog. Przed
budynkiem znajduja si¢ miejsca postojowe.

. Dane informacyjne czy dzialka oraz obiekt, w ktorym beda prowadzone prace
budowlane jest wpisany do rejestru zabytkow oraz czy podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziatka ani teren, na ktorym jest posadowiony obiekt budowlany, nie sag wpisane do
rejestru zabytkOw oraz nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

. Projektowane zagospodarowanie dzialki.

Przedmiotowy zakres prac nie zmienia ksztattu budynku ani jego lokalizacji na dziakce.
Dojazd pozarowy do budynku odbywa si¢ poprzez istniejacy uktad ulic. Zakres prac nie
ingeruje w powierzchnie zabudowy.

. OKkreslenie kategorii obiektu.

Obiekt budowlany zgodnie z zatgcznikiem do Ustawy Prawo Budowlane jest zaliczany
do kategorii I — budynki jednorodzinne, o wspoéiczynniku kategorii obiektu — k =2 1
wielko$ci obiektu w = 1.

Uwaga: Catos$¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem oraz Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe.

opracowat:
mgr inz. Radoslaw Wiekiera
Upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej
nr ewid. LBS/0079/POOS/10



10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu budowy.

punkt 1. Zakres robét i kolejnosé realizacji obiektow.
Zakres rob6t budowlanych obejmuje budowe obiektu budowlanego :

WYMIANA KOTEA C.0. NA KOCIOL NA ZGAZOWANIE DREWNA
W BUDYNKU MIESZKALNYM
NADLESNICTWO KRZYSTKOWICE

UL. LESNA 1
66-010 NOWOGROD BOBRZANSKI

UL. SKEADOWA 6 NR INW. 110/37
66-010 NOWOGROD BOBRZANSKI

Przewiduje si¢ nastepujaca kolejnos¢ realizacji obiektow :

- Demontaz urzadzen oraz instalacji zakwalifikowanych do przebudowy;

- Malowanie pomieszczenia kottowni;

- Montaz kotta opalanego drewnem;

- Wykonanie instalacji spalinowej;

- Wykonanie pozostatych instalacji technologicznych kottowni;
Dopuszcza si¢ ustalenie koncowej kolejnosci realizacji obiektow przez kierownika
budowy.

punkt 2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Obiekty istniejgce na terenie dziatki to :
Budynek mieszkalny jednorodzinny

punkt 3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu moggce stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Brak elementéw zagospodarowania dzialki, ktore moga stworzy¢ zagrozenie.

punkt 4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robdt, skala i rodzaje
zagrozen.

Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot wg

R.M.I. dz.120 z 23/06/2003 :

1) roboty budowlane, stwarzajace zagrozenie przysypania ziemia lub upadku z
wysokoSci
a. wykonywania wykopow o $cianach pionowych wigkszej niz 1,5m oraz przy
nachyleniu wigkszym niz 3,0m;
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2) roboty budowlane gdzie wystepuja dzalania substancji chemicznych lub
biologicznych




6) robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemia i w tunelach

O pozostatych robotach mogacych stanowi¢ zagrozenie zadecyduje kierownik budowy.

punkt 5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace budowlane moga wykonywaé wylacznie pracownicy posiadajacy
wymagane kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktorg bedzie
wykonywat pracownik. Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej
pracy. Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, nalezy informowac pracownikow o
czynnikach mogacych stwarza¢ zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach
przeciwdziatania zagrozeniom. W szczegélno$ci nalezy przestrzegaé wymogow
wynikajacych z przepisow bezpieczenstwa i1 higieny pracy w zakresie prowadzenia
robot budowlanych, obowigzku stosowania $rodkow ochrony indywidualnej itp. oraz
zasadach postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia. Wszystkie informacje
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci kierownik budowy w
“Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani
z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

punkt 6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
robot w strefach szczegdlnie zagrozonych w tym zapewnienie bezpieczng i sprawna
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Kierownik budowy okresli sposob realizacji robdt budowlanych oraz wskaze srodkow
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technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom : zachowanie
warunkow BHP, nadzoér kierownika budowy, uzywanie wtasciwej odziezy roboczej,
uzywanie wlasciwego sprzetu i narzgdzi oraz zapewni nuemry telefonow alarmowych
wraz z apteczka pierwszej pomocy. Roboty budowlane beda prowadzone pod nadzorem
osob wykwalifikowanych ze stsosownymi uprawnieniami. Przed przystapieniem do
robot budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikéw w zakresie planu
,B10Z". Przed rozpoczeciem robot pracownicy winni by¢ zaopatrzeni do w odziez
roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami ( w tym kaski, rekawice
ochronne), wraz z uwzglednieniem niebezpieczenstw wynkajacych z urazéw
mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji,
upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych z
wykonywang pracg. Stosowaé urzadzenia zabezpieczajace i ochronne (np. oslony).
Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne i1 posiada¢ aktualne atesty. Codziennie w
czasie na budowie przeprowadza¢ instruktaz stanowiskowy, z omoOwieniem sposobu
prowadzenia robot, wystepujace 1 mogace wystapi¢ zagrozenia wraz ze sposobem
zabezpieczen. Pracownicy winni mie¢ staly dostep do telefondw alarmowych, wraz z
wykazem adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a
takze apteczke pierwszej pomocy 1 $rodki i1 urzadzenia przeciwpozarowe. Na budowie
powinny znajdowac si¢ podrgczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze,
hydranty, koce gasnicze). Wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacje,
komunikacj¢ i dojazd wozu strazy pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢
zawsze dostepne i1 przejezdne.
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11. Uprawnienia budowlane i kopia zaswiadczen o przynaleznosci do izby
—_—

LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 27-11-2010r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wlkp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0014/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péZn.zm. )
oraz § 11 ust.1 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.
578 z pézn.zm ).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Radostawowi, Maciejowi WIEKIERA
urodzonemu 20 listopadal981r.w Krosnie Odrzanskim
magistrowi inzynierowi —inzynieria srodowiska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0079/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

_—Czlonkowie Skladu Orzekajacego

&N\
SN

1. mgr inz. . Marek PUCHALSKI

....... 1 -1

5

2. mgr Emilia KUCHARCZY

\
\

iz g

3. inz Edward WIECKOWSKI...A.."«.\(.\.‘{.\ .......
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INEVRIEROW

BUDOWHICTWA

Faswiadczenie
urorerm werdleassgngT:
LBS-PFF-784-579 *

Pan Radostaw Macie] Wiekiera o numerze ewidencyjnym LBS/15/0051/16

adres zamieszkania ul. Moniuszki 8by10, 65-409 Tielona Gora

jest czlonkiem Lubuskiej Ckregowe] Izby Indyniercw Budownictwa i posiada wymagane
ubrezpieczenie od odpowiedzialnodd opwilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Znswindczenis zostalo wygenerowane elektromicmie | opatrzone bezpiscnym podpisem slektromicrgm
weryfikowanym przy pomocy wainege bwalifikowarszo certyfiksby wdniu 2023-04-I7 roku proez:

Wojciech Porsba, Preewodniczmcy Rady Lubuskie] Okregowe] lzby Indynierow Budownichs=.

hnirunmhlr.:

§1ba k farrry i zrawna) dodanie 4 in wecl w poiled alektronicene | opatranie g
ewealifi it

§ 1. o la woll B we foerele it 5 wall w forrele

= ik i danych w ks mrezina & e poracy rurans werpitacgnago tdwisdcoanla

stronks Polikle] ltby nbylrdw Budtwnltws wewsplbogpl lub koctaitujye by @ buorer wisddws] Okeggows by Indyriande
Buchown ctwa

13



12. Oswiadczenie projektanta o zgodnosci projektu zgodnie z wymaganymi przepisami

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 pkt. 3d ,,Prawa budowlanego” o$wiadczam, Ze niniejszy projekt
architektoniczno-budowlany dla inwestycji polegajacej na ,,Wymiana kotla c.o. na kociol na
zgazowanie drewnem w budynku mieszkalnym — dzialka nr 320/6” zostal wykonany
zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 34 pkt. 3d
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
Dz. U. z 2020 poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami), obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz obowigzujacymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym
w celu, jakiemu ma stuzy¢.

1. mgr inz. Radostaw Wiekiera
PROJEKTANT — BRANZA SANITARNA
UPR. PROJ. NR LBS/0079/POOS/10
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13. Oswiadczenie projektanta o braku koniecznosci uzyskania uzgodnienia decyzji
administracyjnej

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 29 pkt. 4 ,,Prawa budowlanego” o§wiadczam, ze niniejszy projekt
architektoniczno-budowlany dla inwestycji polegajacej na ,,Wymiana kotla c.o. na kociot
na zgazowanie drewnem w budynku mieszkalnym — dzialka nr 320/6” nie wymaga
uzyskania decyzji administracyjnej o pozwolenie na budowe oraz zgloszenia.

1. mgr inz. Radostaw Wiekiera
PROJEKTANT — BRANZA SANITARNA
UPR. PROJ. NR LBS/0079/PO0OS/10
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