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1. Ustalenia ogolne
1.1. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem zamowienia jest wymiana kotta c.o. na kociot opalany drewnem w
budynku mieszkalnym w m. Nowogrdod Bobrzanski przy ul. Lakowe;j

Zakres zamdwienia obejmuje:

a/ Roboty rozbiorkowe i demontazowe:
» demontaz — (odtaczenie od instalacji ) istniejacego kotta c.o w kotlowni — 1 szt. i ztozenie
powyzszego na wyznaczonym miejscu w obregbie dziatki Inwestora
» demontaz zbednego orurowania i urzadzen.

b/ Roboty ogdélnobudowlane:

»  Zamurowania i przekucia zwigzane z wykonaniem instalacji spalinowej i wentylacyjne;.
»  Roboty malarskie i tynkarskie zwigzane z od$wiezeniem pomieszczenia kottowni.
¢/ Budowe technologii kotlowni, w tym:

»  roboty montazowe kotla c.o z zasobnikiem na drewno, bufora ciepta, naczynia
przeponowego, pomp, rurociaggdw, armatury i pozostatych ujetych w dokumentacji
projektowej urzadzen technologicznych,
»  montaz wktadki kominowej ze stali kwaso Zzaroodpornej dn 130mm,
»  wentylacja wywiewna, montaz kanalu nawiewnego,

d/ Wewnetrzne roboty elektryczne, a w tym:

»  roboty elektryczne w zakresie zasilania elektrycznego urzadzen technologicznych
kottowni,

»  roboty w zakresie instalacji wyrownawczej oraz ochrony od porazen i przepie¢,

»  roboty z zakresu automatyki kontrolno-pomiarowe;j i sterowania urzagdzeniami
technologicznymi.

1.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych

Do obowiazkéw Wykonawcy w ramach ceny ofert nalezg oproécz wymienionych
w pkt. 1.1.;

- wszystkie roboty przygotowawcze, w tym: rozbiérkowe, prace porzagdkowe, wywoz
1 koszty sktadowania zdemontowanych urzadzen i materiatow ,

- koszty zwigzane z ochrong srodowiska 1 usuwaniem zanieczyszczen wynikajacych
z prowadzenia robdt przez Wykonawce,

- koszty zwigzane z odbiorami robot,

- dziatania ochronne zgodnie z przepisami BHP i p.poz.,

- koszty zwigzane z ochrong robot, materiatéw i1 urzadzen uzywanych od daty
rozpoczecia robot do daty odbioru koncowego

- koszty wymaganych prob i badan,

- koszty dokumentacji powykonawczej

- koszty opracowania schematoéw technologicznych 1 instrukcji obstugi kottowni



1.3. Informacje o terenie budowy, organizacji robot, bezpieczenstwie pracy,
zabezpieczeniu terenu robot

W pomieszczeniu w ktérym zainstalowany zostanie nowy kociot c.0. na zgazowanie drewnem
znajduje si¢ obecnie kociot wodny stalowy o mocy 20-24 kW. Planowany remont ma na celu
zastagpienie dotychczasowego kotla statlopalnego kotlem o mocy 23 kW. Prace
przeprowadzane beda w czynnym obiekcie. Wykonawca winien tak zorganizowac pracg, aby
przerwa w funkcjonowaniu kottowni byla jak najkrétsza. Na Wykonawcey spoczywa
odpowiedzialno§¢ za ochrong¢ przekazanych mu pomieszczen oraz zabezpieczenie
prowadzonych robdt materiatéw 1 urzadzen do chwili odbioru koncowego. Podczas realizacji
robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robdt. Do kierowania robotami wykonawca wyznaczy
Kierownika budowy posiadajacego wymagane uprawnienia.

1.4. Glowny przedmiot zamowienia wg Wspolnego Stownika Zamowien CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne,
45331110-0 - Instalowanie kottow,
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow i urzadzen

Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢ za§wiadczenie o
gwarantowanej spawalno$ci. Obrobka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw
powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca
si¢ uwage na to, aby metody stosowane przy tych czynno$ciach nie spowodowatly uszkodzen
powierzchni roboczych, ani nie obnizyly wlasciwosci fizycznych i wytrzymato$ciowych
materiatdw. Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdw i
widocznych ubytkow. Rury miedziane winny by¢ trwale oznaczone. Wykonawca
zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, $wiadectw jakosci,
specyfikacji, paszportow, instrukcji obstlugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkoéw
montazowych itp. Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania materiatdw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie 1 probki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jako$ciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie 1 wbudowanie.
Podstawowymi materiatami i urzadzeniami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych
przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:



Lp. Urzadzenie - material Ilos¢
1 Kociot 0 mocy 23 kW opalany drewnem 1
2 Zasobnikowy akumulator wody grzewczej z izolacja cieplng 3

0 poj. 400 dm3
3 Podgrzewacz cwu o pojemnosci 200 dm3 z grzatka elektryczng 1
4 Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 200 dm3 1
5 Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 18 dm3 1
6 Rozdzielacz do kotta i instalacji dn 50mm 1
7 Uktad mieszajacy z pompa elektroniczng 1
8 Pompa instalacji c.0. 25/1-6 1
9 Pompa instalacji c.w.u. 15/1-4 1
10 Zawor trojdrogowy dn 20 mm + sitownik 1
11 Grupa bezpieczenstwa z zaworem bezpieczenstwa dn 15 mm, po 1
=1,5 Bar
12 Zawor bezpieczenstwa dn 20 mm po=6,0 Bar 1
13 Zawor upustowy bezpieczenstwa termicznego z automatycznym 1
napetnieniem , dn 15
14 Reduktor ci$nienia dn 15 mm p=3,0 Bary 1
15 Zawor kulowy przelotowy dn 32 1
16 Zawor kulowy przelotowy dn 25 6
17 Zawor kulowy przelotowy dn 20 8
18 Zawor kulowy przelotowy dn 15 3
19 Zawor zwrotny przelotowy dn 32 1
20 Zawor zwrotny przelotowy dn 25 1
21 Zawor zwrotny przelotowy dn 20 2
22 Zawor zwrotny przelotowy dn 15 1
23 Filtr osadnikowy siatkowy dn 32 1
24 Filtr osadnikowy siatkowy dn 25 1
25 Filtr osadnikowy siatkowy dn 20 2
26 Termomanometry techniczne dn 15 5
27 Odpowietrzniki automatyczne dn 15 4
28 Pompa instalacji cyrkulacji typu Z 20/4-3 1
29 Kurek spustowy ze ztaczka do weza dn20 1

Wszystkie wskazane wyzej znaki towarowe, nazwy producentow i dystrybutorow
zostaly wskazane w celu whasciwego (precyzyjnego) opisania wyrobow 1 urzadzen i

wymaganych parametréw. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie wyrobow

réwnowaznych lub o wyzszym standardzie.




3. Wymagania dotyczace wykonania robét

Rozmieszczenie urzadzen zgodnie z projektem budowlanym. Dopuszcza si¢ korekte
rozmieszczenia zaprojektowanych urzadzen jezeli wiaze si¢ to z optymalizacja rozwigzan lub
likwidacja kolizji. Zmiany winny uzyskac akceptacj¢ Zamawiajacego lub ustanowionego
przez niego Inspektora Nadzoru. Urzadzenia winny zosta¢ ustawione w polozeniu
wymaganym przez DTR-ki producentow urzadzen. Urzadzenia wymagajace okresowe;j
konserwacji i regulacji powinny by¢ montowane z uwzglednieniem tatwego dostepu i1 obstugi
w tym zakresie.

3.1. Montaz kotla

Odleglos¢ przodu kotta od przeciwlegtej §ciany powinna spetnia¢ wymagania producenta dla
swobodnego dostepu dla palnika, oczyszczenia kotta 1 czynnos$ci serwisowych. Odlegtos¢ tytu
kotta od $ciany, szerokos$¢ gtéwnego przejscia za kociot powinna by¢ zgodna z fabryczng
dokumentacjg montazowa kotta. Nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci od $cian 1
pozostatych urzadzen kottowni zgodnie z DTR-kg urzadzenia.

3.2. Montaz rurociagow

Rurociagi nalezy prowadzi¢ przy $cianach lub przy stropie na wspornikach umieszczonych w
$cianie lub stropie. Odleglo$¢ przewodoéw od $cian otynkowanych nie powinna by¢ mniejsza
niz 2 cm. Wszystkie rurociaggi powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku najnizszego
punktu gdzie znajduje si¢ armatura spustowa. Na konstrukcjach j.w. nalezy mocowac takze
urzadzenia kottowni, ktorych masa i wymiary gabarytowe moga stwarza¢ trudnosci z ich
montazem i demontazem, jak rowniez mogg powodowac¢ nadmierne obcigzenie rurociggdw na
ktorych sa zamontowane. Wszystkie podstawowe urzadzenia kottowni powinny by¢ taczone z
rurociggami w sposob roztaczny, umozliwiajacy tatwy demontaz i wymiang poszczegdlnych
elementow bez konieczno$ci demontazu innych urzadzen. Polgczenia gwintowane stosuje si¢
do polaczen przewoddw z armaturg gwintowang oraz z przyrzadami kontrolno-pomiarowymi,
ktérych koncowki sg gwintowane. Uszczelnienie tych potaczen nalezy wykonaé za pomoca
pasty uszczelniajacej i tasmy teflonowe;j. Polaczenia z armaturg o $§rednicach powyzej 50 mm
nalezy wykona¢ za pomocg kolnierzy spawanych, okraglych, ptaskich spetniajacych wymogi
normy PN-ISO 7005-1. Polaczenia spawane rurociggéw i ksztattek powinny by¢ wykonane,
po przygotowaniu koncowek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy
PN-ISO 6761, natomiast ksztatty ztagczy spawanych , potaczen kréécow 1 odgatezien powinny
by¢ zgodne z normg PN-B-69012. Jako$¢ potaczen spawanych powinna odpowiada¢ co
najmniej klasie W3 wadliwosci ztagczy spawanych. Wszystkie kolana wykona¢ o promieniu
giecia 1,5 D. Przy przej$ciach rurg przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje
ochronne. W Zadnej tulei nie moze znajdowac si¢ polaczenie rury. Tuleja ochronna powinna
by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu: co
najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa i co najmniej o 1 cm przy przejsciu
przez strop.



3.3. Montaz armatury

Przed zamontowaniem, kazdy egzemplarz armatury nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ oraz
dokona¢ proby otwarcia i zamkniecia. Po zamontowaniu armatura winna by¢ dostepna do
obstugi, konserwacji i remontu (wymiany) oraz umieszczona na rurociggu tak, by kierunek
przeplywu czynnika byt zgodny z oznaczeniem przeptywu na armaturze. Kurki i zawory
kulowe montowac po oczyszczeniu wnetrza rurociggu. Przed ich zainstalowaniem nalezy
usung¢ zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia oraz smary konserwujace. Kurek nalezy
montowacé w pozycji ,,otwarty”. Kurek z przylaczeniami w postaci kielichow gwintowanych
nalezy montowac dzialajac kluczem z niezaciskajacymi si¢ szczekami, tylko na ten kielich
gwintowany do ktérego wkrecana jest rura. Niedopuszczalne sg uszkodzenia przylacza kurka
oraz btedy wspdtosiowosci kurka i rurociagu, a takze btedy przylg przylaczy kohierzowych
kurka i rurociggu. Armatura znajdujacg si¢ na przewodach, powinna by¢ w miare potrzeby
mocowana do przegrody lub konstrukcji wsporczej przy uzyciu odpowiednich wspornikow,
uchwytéw lub innych trwatych podpar¢. Zamocowania powinny chroni¢ przed przenoszeniem
naprezen wynikajacych z wydtuzen cieplnych przewodow na korpus armatury, uniemozliwic¢
przemieszczenie przewodu wraz z armaturg, chroni¢ przed przenoszeniem na przewod
obcigzen wynikajacych z recznej obstugi armatury. Zawory zwrotne nalezy montowac tak, by
trzpienie byty w potozeniu pionowym. Zawory bezpieczenstwa nalezy montowaé w
miejscach dobrze dostgpnych, w pozycji pionowej, zwracajac uwage na kierunek strzatki
zaznaczonej na korpusie zaworu. Rurociag prowadzacy od zaworu bezpieczenstwa do
zabezpieczanego urzadzenia nie moze zawiera¢ zadnych zaworow odcinajacych oraz filtrow.
Rurocigg wyrzutowy musi by¢ utozony z niewielkim spadkiem. Rury na wylocie z zaworow
bezpieczenstwa powinny zabezpiecza¢ obstuge kottowni przed poparzeniem lub rozpryskiem
wody. Do wykonywania proby cisnieniowej instalacji, zawory bezpieczenstwa nalezy
wymontowac¢ (zabronione jest ich korkowanie). Filtry i filtr odmulniki montowa¢ na
przewodach gléwnych, w tatwo dostepnych miejscach umozliwiajacych ich kontrole 1
czyszczenie — nie nad urzadzeniami elektrycznymi i elektronicznymi. Minimalng przestrzen
nad filtr odmulnikiem ( w celu wyjmowania filtra i stosu magnetycznego) okresla instrukcja
obstugi i montazu urzadzenia. Filtry osadnikowe nalezy montowa¢ zachowujac kierunek
przeplywu przy skierowaniu siatki ku dotowi. Prawidtowe potozenie filtroodmulnika w
instalacji umozliwia jego tabliczka znamionowa. Odptyw z filtra powinien by¢ potaczony
przewodem odprowadzajacym wode 1 konczgcym si¢ nad wypustem kanalizacyjnym
podiogowym. Zawory regulacyjne sterowane automatycznie powinny by¢ montowane w
potozeniu zgodnym z instrukcjg montazu producenta. Zawory z sitownikami elektrycznymi
nie powinny by¢ montowane w pozycji z sitownikiem skierowanym do dotu. Nalezy pamigtac
o zachowaniu odpowiedniej odlegtosci pomiedzy zaworem a §ciang. Nie nalezy montowac
aparatury i armatury regulacyjnej i pomiarowej pod rurociggami wody zimnej, pod
odpowietrznikami automatycznymi, a takze w poblizu kréécoéw spustowych wody, zaworow
bezpieczenstwa itp. Odpowietrzniki automatyczne montowac nalezy w najwyzszym punkcie
urzadzenia lub instalacji grzewczej. Konieczny jest pionowy montaz odpowietrznika tak, by
przeplyw powietrza w okolicach odpowietrznika byt swobodny. Jezeli przy kroccach
przylaczeniowych brak jest koncowek do podigczenia manometrow to nalezy wbudowac
krotkie odeinki rurowe, z ktorych te koncéwki bedzie mozna wyprowadzi¢. Naczynia
przeponowe nalezy montowac do instalacji zgodnie z instrukcjg montazu i dopiero po
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wykonaniu proby szczelnosci 1 doktadnym wyptukaniu instalacji. Przy instalowaniu naczynia
nalezy bra¢ pod uwage miejsce, ktorego nosnos¢ wytrzyma catkowite napetnienie naczynia.
Naczynie nalezy zainstalowa¢ tak by umozliwi¢ kontrole urzadzenia z kazdej strony, dostep
do zaworu odcinajacego jak rowniez odczytanie tabliczki znamionowe;j. Nie wolno
dopuszcza¢ do napr¢zania przewodow przy montazu. Naczynie przeponowe podlega
odbiorowi UDT.

3.4. Montaz pomp

Pompy hermetyczne (bez dtawicowe) nalezy instalowac na prostych odcinkach przewodoéw w
osi rurociggu, tak, by o$ silnika byta w potozeniu poziomym natomiast, elektryczna skrzynka
przylaczeniowa pompy nie powinna znajdowac si¢ pod silnikiem. W przypadku gdy
konstrukcja pompy dopuszcza prace przy pionowym potozeniu osi, silnik pompy powinien
znajdowac¢ si¢ nad pompa. Rurociagi przylaczeniowe pompy lub kolektory zestawu
pompowego powinny by¢ mocowane do wspornikéw lub konstrukcji wsporczych uchwytami
elastycznymi. Montaz pompy wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta dotyczacymi jej
montazu. Montaz §rubunku przy polaczeniu gwintowanym musi umozliwia¢ wymiang
pompy. Przewody elektryczne nalezy zamontowac tak, by wykraplajaca si¢ woda nie
dostawata si¢ po przewodzie do skrzynek zaciskowych. Przed uruchomieniem pomp nalezy
napetni¢ instalacje woda. Wszystkie elementy regulacyjne wbudowane w instalacje, powinny
znajdowac si¢ na rurociggu ttocznym.

3.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Powierzchnie zewngtrzne rurociggdw i urzadzen wykonane ze stali nieodpornych na korozje
wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego. Przygotowanie powierzchni pod zabezpieczenie
antykorozyjne wykonywane przez czyszczenie r¢czne lub mechaniczne zgodnie z norma
PN-H-97051 powinno odpowiada¢ 3 stopniowi czystosci wg normy PN-H-97050. Tak
przygotowane powierzchnie nalezy odttusci¢. Skuteczno$¢ odttuszczania sprawdza sig
poprzez natozenie na badang powierzchnie 2-3 kropli benzyny ekstrakcyjnej , a po 10 sek na
badane miejsce naktada si¢ krazek bibuty i przyciska do wsigknigcia. Obecnos¢ plam na
krazku §wiadczy o niewlasciwym odttuszczeniu. Po prawidlowym odtluszczeniu ,
powierzchnie rurociggéw powinny by¢ zabezpieczone przy uzyciu materiatdéw malarskich
ogoblnego zastosowania odpornych na maksymalng temperatur¢ zabezpieczanych powierzchni
zgodna z projektem technicznym. Pokrycie antykorozyjne powinno by¢ dwuwarstwowe
(warstwa gruntowa 1 nawierzchniowa) o grubos$ci catkowitej 80- 120 um. Nalezy natozy¢
dwie warstwy farby w r6znigcych si¢ odcieniach lub kolorach. Drugg warstwe naktada si¢ po
wyschnigciu pierwszej — zgodnie z instrukcja producenta. Powloki powinny mie¢ jednolitg
barwg bez uszkodzen , miejsc niepokrytych powtoka , zmarszczen , pecherzy, zaciekoéw i ciat
obcych w powloce. Powloka powinna pokrywaé catkowicie podloze — bez przeswitow.
Wszystkie powtoki z farb powierzchniowych powinny wytrzymywaé proby na wycieranie, na
zmywanie woda, na zarysowanie i na przyczepno$¢ do podktadu

3.6. Roboty izolacyjne rurociagow technologicznych

Rurociagi, zawory odcinajace 1 urzadzenia o podwyzszonej temperaturze powierzchni oraz
rurociggi wody zimnej w obrebie kottowni powinny by¢ izolowane cieplnie. Izolacja cieplna



powinna by¢ zgodna z projektem budowlanym 1 odpowiada¢ wymaganiom normy
przedmiotowej PN-B-02421. Izolacja cieplng nie nalezy pokrywac tych fragmentéw urzadzen
na ktorych znajduje si¢ firmowe znakowanie urzadzenia (np. tabliczka znamionowa), ktore
powinno by¢ czytelne bez naruszania izolacji. Izolacja winna umozliwia¢ swobodne
operowanie pokrettami lub dzwigniami zaworow oraz zapewnia¢ dostep do zamontowanych
czujnikow 1 kryz pomiarowych. Wykonanie izolacji nalezy rozpocza¢ po uprzednim
przeprowadzeniu 1 odbiorze wymaganych prob szczelno$ci, oraz wykonaniu 1 odbiorze
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania. 1zolacja
winna by¢ wykonana otulinami z pianki poliuretanowej z fabrycznie wykonanym ptaszczem
ochronnym z tworzywa sztucznego. Grubo$¢ izolacji 20 mm. Zakonczenie izolacji powinno
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. Izolacja winna by¢ wykonana w
sposOb zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

3.7. Oznaczenia

Przewody armature 1 urzadzenia, po wykonaniu ochrony antykorozyjnej i izolacji cieplnej
nalezy oznaczy¢ zgodnie z zasadami oznaczania uwzglednionymi w instrukcji obstugi
kottowni. Oznaczenia nalezy wykonac¢ na przewodach , armaturze i urzadzeniach. Kierunek
przeplywu czynnika grzejnego nalezy zaznaczy¢ na ptaszczu ostonowym izolacji: strzatkami
w kolorze czerwonym(dla przewodow zasilajacych) i niebieskim (dla przewodow
powrotnych). Urzadzenia i armatur¢ nalezy oznakowac cyfrowo; zgodnie z oznaczeniami na
schemacie technologicznym kottowni. Wszystkie oznaczenia powinny by¢ wykonane w
miejscach dostgpu zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg elementéw kottowni.

4. Odbior robot

1. Odbidr kotlowni w zakresie robdt technologicznych, elektrycznych i akp. odbywa si¢ wg

nastepujacych etapow

- odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu w zakresie : przygotowania
przewodoéw do malowania antykorozyjnego rurociaggow,

- odbior proby cisnieniowej po stronie instalacji gazowej 1 po stronie czynnika
grzewczego oraz szczelnosci rurociggoéw wraz z armaturg,

- odbior techniczny kottowni (odbiodr kotta oraz sprawdzenie poprawnosci
zainstalowania wszystkich wymaganych elementow kotlowni, instalacji elektryczne;j
oraz wyposazenia kontrolno-pomiarowego),

- rozruch i proby kotlowni,

- odbior koncowy kotlowni

2. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu odbywaja si¢ w toku realizacji robot
po zglaszaniu wykonania w/w robot do inspektora nadzoru.

3. Probe cisnieniowg kottowni przeprowadza Wykonawca w terminie uzgodnionym z
inspektorem nadzoru.

4. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby cisnieniowej Wykonawca uzgadnia z

inspektorem nadzoru termin odbioru technicznego urzadzen kottowni.

5. Wykonawca zgtaszajac kottownie do odbioru koncowego obowigzany jest przedtozy¢:
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1) projekt kottowni z naniesionymi zmianami zaistniatymi w toku budowy — opisany jako
dokumentacja powykonawcza,
2) protokot odbioru proby ci$nieniowej kottowni,
3) dokumentacj¢ na urzadzenia podlegajace Urzgdowi Dozoru Technicznego,
4)dokumentacje techniczno-ruchowa, eksploatacji i konserwacji urzagdzen zamontowanych w
kottowni sporzadzong w jezyku polskim,
5) pozytywne wyniki prob, odbioréw czesciowych badan i pomiarow,
6) protokét z uruchomienia kottowni obejmujacy w szczegolnosci regulacje montazowg oraz
badanie na gorgco w ruchu ciggltym,
7) dokumenty techniczne dotyczace instalacji elektrycznej kottowni oraz protokoty:
- pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j instalacji i urzadzen

elektrycznych,
- protokoty pomiaru rezystancji uziemien, o ile wymagajg tego przepisy PBUE,
- protokot sprawdzenia zabezpieczenia przeciwporazeniowego réoznicowo-pradowego
- odbidr i dostarczenie decyzji z UDT
8) oryginal wypehionego dziennika budowy,
9) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego zgodnie z
10) projektem budowlanym i pozwoleniem na budowe,
dokumenty potwierdzajace uzycie materialow i urzadzen dopuszczonych do obrotu w
budownictwie,
11) instrukcje obstugi uktadu technologicznego z aktualnym schematem technologicznym
kottowni.

5. Opis sposobu rozliczania robot

Wynagrodzenie za wykonanie zamowienia jest wynagrodzeniem ryczaltowym. Zaplata
wynagrodzenia nastapi po zakonczeniu i odbiorze koncowym robot objetych zamoéwieniem.
Cena oferty winna zawiera¢ oprocz robot podstawowych wszystkie koszty towarzyszace
zwigzane z realizacja przedmiotu umowy wymienione w ust. 1.2. Koszty rob6t
towarzyszacych winny by¢ uwzglednione przez Wykonawce przy kalkulacji cen
jednostkowych do kosztorysu ofertowego.

6. Przepisy zwiazane

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez
wladze panstwowe jak i1 lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:

6.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pézn. zm.).
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— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

- Ustawa o dostepie do informacji o sSrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz.1157)

- Ustawa Prawo geodezyjne 1 kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz,
163) wraz z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialdow oraz nowych
metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

6.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systeméw oceny zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogoOlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.

1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym  (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatlow oraz
nowych metod wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

6.3. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, 1I,
III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
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