fhv PROJ. KANAE WENTYLACYJNY
Z BLACHY STALOWEJ-OCYNKOWANEJ DN200
SPROWADZONY 30CM NAD POSADZKA

WKLAD KOMINOWY

KWASO-ZAROODPORNY
O WYM. DN130mm
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STALOWA OCYNK. DO WYMIANY W —= B ﬂ W 6 BONQNE\.mON Q.o kotta i instalacji dn m.QSE
o 6 , 7- Uktad mieszajgcy z pompg elektroniczng
W ™~ E , 8- Pompa instalacji c.o. + zawor trojdrogowy
1 ,
| N 1B |
- C |
,
, ,
,
|

m_ 0 MW | L 28CU e

,
,
W NA ZWIENCZENIU KOMINA ZAMONTOWAC PLYTE PRZELOTOWA + DASZEK
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CZOPUCH KWASO-ZAROODPORNY q mA / - WKEAD KOMINOWY ZAMONTOWAC PO
O WYM. DN130mm < ! Fg WYCZYSZCZENIU ISTN. KOMINA SPALINOWEGO.
GR. BLACHY 1,0mm ﬂwm\ N _ oz WKEAD UZBROIC W WYCZYSTKE | ODSKRAPLACZ.

Inwestor: nazwa, adres: ] Nr rysunku
NADLESNICTWO KRZYSTKOWICE UL. LESNA 1 m “ H
66-010 NOWOGROD BOBRZANSKI

Rodzaj inwestycji: Skala
WYMIANA KOTEA C.O. NA KOCIOL NA ZGAZOWANIE DREWNA 1: MO

W BUDYNKU MIESZKALNYM W M.POZAROW 4 NR INW. 110/65

Tytut rysunku: Data:
RZUT PIWNIC- TECHNOLOGIA KOTLOWNI

- INSTALACJE GRZEWCZE- INSTALACJA SPALINOWA
-WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA
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