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l. Czes$¢ opisowa

1. Podstawa opracowania:

Umowa z Inwestorem.

Uzgodniona koncepcja funkcjonalna pomieszczen.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2002 r. w prawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami.

Ogdlne wymagania dotyczgce kompetencji laboratoriéw badawczych i wzorcujgcych — ISO/IEC 17025;
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie szkodliwych czynnikéw biologicznych
dla zdrowia w $rodowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracownikow zawodowo narazonych na te czynniki
(Dz. U. Nr 2020 poz.2234.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003 p0z.1650).

Dyrektywa 2004/10/WE z dnia 11 lutego 2004 r w sprawie przestrzegania zasad Dobrej Praktyki
Laboratoryjnej oraz Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie Dobrej Praktyki
Laboratoryjnej i wykonywania badan zgodnie z zasadami DPL (Dz. U. 2021 poz. 1422).

Ustawa z dnia 6 wrze$nia 2001 r. Prawo farmaceutyczne ( z pézn.zm)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan Dobrej Praktyki
Wytwarzania ( z pézn.zm)

Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komérek, tkanek i
narzadoéw ( z p6ézn.zm)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagan Dobrej Praktyki
Dystrybucyjnej ( z pdzn.zm)

Dyrektywa 2000/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 wrzesnia 2000 r. w sprawie ochrony
pracownikow przed ryzykiem zwigzanym z narazeniem na dziatanie czynnikow biologicznych w miejscu
pracy.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach pracy, na ktérych moze wystgpi¢ atmosfera wybuchowa (Dz. U. 2010 poz. 931).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. 2018 poz.
1286).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynnikéw biologicznych
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dla zdrowia w Srodowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracownikow zawodowo narazonych na te czynniki
(Dz. U. 2020 . poz.2234).

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia zmieniajgce Rozporzgdzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
Zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz.U. nr 11 z dnia 30 grudnia 2004 r.
poz. 86) z pdzniejszymi zmianami.

e Dyrektywa 2000/ 54/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 wrze$nia 2000 r. w sprawie ochrony
pracownikow przed ryzykiem zwigzanym z narazeniem na dziatanie czynnikdw biologicznych w miejscu pracy
tj. mikroorganizmami moggcymi wywotywac choroby cztowieka i stanowi¢ zagrozenie dla cztowieka.

e Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 ,,0gdélne wymagania dotyczgce kompetencji laboratoriéw badawczych
i wzorcujgcych” w pracowni mogg by¢ prowadzone prace z organizmami GMO i podlegajg pod Dyrektywe
Rady 98/ 81/WE w sprawie zamknietego uzycia mikroorganizméw zmodyfikowanych genetycznie: poziom
zamkniecia "2" wg zatacznika IV ww. Dyrektywy.

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie wymagan fachowych i sanitarnych
dla bankéw tkanek i komdrek

. Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z
2022 r. poz. 546),

e Produkcja oraz manipulacja komdérkami macierzystymi zgodnie z Dyrektywg (Human Cell production and
manipulation according to Commission Directive) 2003/94/EC of 8 October 2003 laying down the principles
and guidelines of good manufacturing practice in respect of medicinal products for human use and
investigational medicinal products for human use;

e Ustawa z dnia 15 wrzes$nia 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (Dz.U. 2022 poz. 2280).

e Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711.

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim
powinny odpowiadac pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (Dz.U. 2019
poz. 595)

e Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 nr 974)

e Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

e Norma PN-EN ISO 15189:2022 Laboratoria Medyczne - wymagania dotyczace jakosci i kompetencji

e Norma PN-EN ISO 14644-1/2/3/4/5/7/9 Pomieszczenia czyste i zwigzane z nimi srodowiska kontrolowane -
Czes¢1,2,3,4,5,6,7,9

e Norma PN-EN 17141- Pomieszczenia czyste i zwigzane z nimi Srodowiska kontrolowane -- Kontrola
zanieczyszczenia biologicznego

e  Polskie Normy.
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2. Przedmiot opracowania

Zamiarem Swietokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, (zwanego dalej Zamawiajacym), jest budowa nowego

budynku na potrzeby Centrum Badan Molekularnych

zaawansowanej oraz niezbedna infrastruktura, potaczonego tacznikiem z istniejgcym kompleksem szpitalnym.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Koncepcja Funkcjonalno-Architektoniczna, ktéra ma stuzy¢ kolejnym

etapom Inwestycji, czyli: wykonaniu dokumentacji projektowej, uzyskaniu niezbednych decyzji oraz wykonaniu robot

budowlanych i montazu wyposazenia statego.

Wykonawcy kolejnych etapdw w ramach realizacji projektu powinni uszczegétawiac i rozbudowywaé, okreslony w
postaci koncepcji, uktad funkcjonalny w sposéb zgodny z w/w przepisami i warunkami okreslonymi dla

przewidzianych do zainstalowania poszczegdlnych urzadzen. Koncepcja stuzy rowniez do oszacowania planowanych

wraz z wytwornig produktéw leczniczych

kosztow prac projektowych i robdt budowlanych nowego budynku.

3. Parametry okreslajace wielkos¢ obiektu

UWAGA:

DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA W WIELKOSCIACH POMIESZCZEN: (NIE PRZEKRACZAJACE MAKSYMALNYCH)

e W RAMACH POMIESZCZEN + 10% / - 10%
e W RAMACH GRUP POMIESZCZEN +10% /- 10%

e W OGOLNEJ POWIERZCHNI UZYTKOWEJ +5% /- 5%

e W KUBATURZE BRUTTO +5% /- 5%

3a. Charakterystyczne parametry:

— powierzchnia zabudowy:

— powierzchnia netto:

— powierzchnia catkowita:

— liczba kondygnacji:

— kubatura brutto:

— wysokos¢:

— geometria dachu:

- dtugos¢ budynku (bez tacznika):

- dtugos¢ tacznika:

- szeroko$¢ budynku:

- kategoria:

Zagospodarowanie terenu:

- powierzchnia terenéw utwardzonych (drogi) —

- powierzchnia terenéw utwardzonych (chodniki) —
- powierzchnia terenéw utwardzonych (parkingi) —

- powierzchnia terenéw biologicznie czynnych —

1 558,92 + 104,94 (tgczniki)m?
5513,96 m?

6 340,62m?

4 (w tym 1 podziemna)

27 657 m?

12,6 m (budynek sredniowysoki)
dach ptaski

66 m

28 m

23,6 m

ZL NI, klasa: ,,B”, budynek Sredniowysoki

1352,72 m?
462,38 m?
834,1m?
3199,61 m?
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3b. Spis pomieszczen i powierzchni netto

PIWNICA
-1.01 | KOMUNIKACJA 48,49
-1.02 | KLATKA SCHODOWA 25,08
-1.03 | KOMUNIKACJA 71,5
-1.04 | SZATNIA PERSONELU D 12,38
-1.05 | UMYWALNIA 17,34
-1.06 | SZATNIA PERSONELU M 13,37
-1.07 | UMYWALNIA 18,74
-1.08 | WENTYLATORNIA 115,51
-1.09 | MAGAZYN 27,8
-1.10 | MAGAZYN 27,8
-1.11 | MAGAZYN 27,8
-1.12 | MAGAZYN 27,8
-1.13 | WENTYLATORNIA 115,51
-1.14 | SZATNIA PERSONELU D 11,38
-1.15 | UMYWALNIA 15,99
-1.16 | SZATNIA PERSONELU M 11,38
-1.17 | UMYWALNIA 15,99
-1.18 | WENTYLATORNIA 83,37
-1.19 | PRZEDSIONEK 2,35
-1.19A | WC 1,72
-1.20 | KOMUNIKACJA 101,7
-1.21 | PRZYJECIE MATERIALU 17,68
-1.22 | MAGAZYN 21,99
-1.23 | KLATKA SCHODOWA 24,07
-1.24 | PRZEDSIONEK 13,79
-1.25 | PRZEDSIONEK 15,34
-1.26 | EKSPEDYCJA MATERIAtU 10,69
-1.27 | MYCIE WOZKOW 7,89
-1.28 | ODPADY 8,03
-1.29 | SLUZA 8,65
-1.30 | MAGAZYN BRUDNY 8,65
-1.31 | PRZEDSIONEK 2,19
-1.32|WC 2,97
-1.33 | POM. PORZ. 4,66
-1.34 | WENTYLATORNIA 70,97
-1.35 | POM. TECHNICZNE 27,57
-1.36 | POM. TECHNICZNE 27,57
-1.37 | WENTYLATORNIA 114,56
-1.38 | POM. TECHNICZNE 27,57
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-1.39 | POM. TECHNICZNE 27,57
-1.40 | WENTYLATORNIA 137,16
RAZEM: 1372,57
PARTER

0.01 | KOMUNIKACIA 51,66
0.02 | KLATKA SCHODOWA 25,08
0.03 | KOMUNIKACJA 29,25
0.04 | KOMUNIKACJA 57,51
0.05 | P. SERWISANTEK 13,78
0.06 | ARCHIWUM/MAGAZYN 17,38
0.07 | PRZEDSIONEK 2,62
0.08 | WC 1,35
0.09 | BIOBANK -20C 16,13
0.10 | KOMUNIKACJA 33,1
0.11 | BIOBANK -80C 36,76
0.12 | BIOBANK AZOT 13,5
0.13 [ SLUZA 2,35
0.14 | PRZEDSIONEK 3,54
0.15| WC M 1,94
0.16 | ROZDZIAt MATERIALU/SLUZA 12,33
0.17 | SLUZA 3,24
0.18 | IZOLACJA RNA 23,55
0.19 | SEKWENATOR GEN. 20,84
0.20 | POKOJ PRE PCR 30,8
0.21 | NGS5 11,17
0.22 | KOMUNIKACJA CZYSTA 45,4
0.23 | PCR NGS 20,08
0.24 | SLUZA 4,16
0.25 | HODOWLE/CYTOMETR 30,91
0.26 | DROPLET 5,86
0.27 | SLUZA 2,66
0.28 | HODOWLE KOMORKOWE 4,1
0.29 [ SLUZA 2,66
0.30 | HODOWLE KOMORKOWE 4,1
0.31 | REPOZYTORIUM 18,18
0.32 [ SLUZA 5,2
0.33|LPD 11,96
0.34 | POKOJ NAUKOWY 22,45
0.35 | POKOJ NAUKOWY 16,17
0.36 | POKOJ NAUKOWY 16,35
0.37 | POKOJ NAUKOWY 16,35
0.38 | POKOJ NAUKOWY 21,35
0.39 | ARCHIWUM 5,52
0.40 | KLATKA SCHODOWA 24,07
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0.41 | WIATROtAP 11,84
0.42 | KOMUNIKACIA 61,28
0.43 | PRZEDSIONEK 2,73
0.44 | WCD 1,93
0.45 | WC D/NPS 8,49
0.46 | WC M 1,93
0.47 | PRZEDSIONEK 2,73
0.48 | POMIESZCZENIE SOCJALNE 28,17
0.49 | KOMUNIKACJA 53,58
0.50 | POKOJ KIEROWNIKA 23,53
0.51 | SEKRETARIAT 15,76
0.52 | POKOJ ZASTEPCY KIER. 15,76
0.53 | SALA SEMINARYJNA 22,19
0.54 | KOMUNIKACJA BRUDNA 84,61
0.55 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE 4,26
0.56 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE 4,28
0.57 | MAGAZYN 14
0.58 | SLUZA 5,1
0.59 | MLPA 10,71
0.60 | MLPA 10,71
0.61 | SANGER 35,07
0.62 | ELEKTROFOREZA 10,5
0.63 | POKOJ PCR 28,37
0.64 | KOMUNIKACIJA CZYSTA 51,98
0.65 | POKOJ PRE PCR 37,61
0.66 | POMIESZCZENIE LODOWEK 13,38
0.67 | SLUZA 5,94
0.68 | IZOLACJA RNA 14,74
0.69 | IZOLACJA DNA 29,29
0.70 [ SLUZA 3,48
0.71 | PRZEDSIONEK 4,69
0.72|WCD 2,63
0.73 | ROZDZIAt MATERIALU 20,81
0.74 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE 8,11
0.75 | SLUZA 4,94

RAZEM:| 1340,54

| PIETRO

1.01 | SLUZA MAT. 8,52
1.02 | SLUZA OSOB. 4,81
1.03 | WC D/NPS 4,86
1.04 | PRZYJ. MAT. | 9,07
1.05 | KOMUNIKACJA CZYSTA 60,33
1.06 | KORYTARZ 24,06
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1.07 | SLUZA IN 5,93
1.08 | SLUZA IN 9,24
1.09 | SLUZA IN 6,04
1.10 | POM. PRZYGOT. 13,83
1.10A | SLUZA OUT 4
1.10A' | MAGAZYN CHt. 4,32
1.11 | SLUZA 15,6
1.12 | POM. PODUKCYJNE 31,2
1.13 | POM. KONTROLI JAKOSCI 32,58
1.14 | POM. POMOC. 6,83
1.15 | SLUZA OUT 10,83
1.16 | SLUZA 13,63
1.17 | SLUZA OUT 11,54
1.18 | POM. WYD. PROD. | 10,78
1.19 | ZAtADUNEK AUTOKLAWU 23,05
1.20 | SLUZA OUT 9,15
1.21 | SLUZA 3,67
1.22 | KORYTARZ 6,67
1.23 | SLUZA 3,18
1.24 | ODBIOR Z AUTOKLAWU 9,66
1.25 | SLUZA 4,25
1.26 | POM. POMOC. | 3,64
1.27 | POM. PORZ. 2,47
1.28 | KOMUNIKACJA 111,52
1.29 | POKOJ NAUKOWY 11,68
1.30 | POKOJ NAUKOWY 11,68
1.31 | POKOJ NAUKOWY 11,5
1.32 | POKOJ NAUKOWY 11,5
1.33 | SEKRETARIAT 11,5
1.34 | POK. KIEROWNIKA 21,08
1.35 | KLATKA SCHODOWA 24,07
1.36 | KOMUNIKACJA 11,66
1.37 | PRZEDSIONEK 2,77
1.38 | WCM 3
1.39 | PRZEDSIONEK 2,5
1.40 | WCD 2,03
1.41 | POKOJ SOCJIALNY 15,34
1.42 | LPD 4,59
1.43 | SZATNIA STUDENTOW 11,29
1.44 | UMYWALNIA 9,33
1.45 | SZATNIA STUDENTOW 9,72
1.46 | UMYWALNIA 8,25
1.47 | KOMUNIKACJA 57,79
1.48 | SALA SEMINARYJNA 26,16
1.49 | SLUZA 4,94
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1.50 | PRZEDSIONEK 4,69
1.51|WCM 2,63
1.52 | ROZDZIAt MATERIALU 10,81
1.53 | PRE OPRACOWANIE 22,84
1.54 | SLUZA 10,42
1.55 | HODOWLE KOMORKOWE 25,23
1.56 | SLUZA 11,36
1.57 | CYTOMETR 6,27
1.58 | CLEANROOM 17,03
1.59 | CLEANROOM 20,91
1.60 | REPOZYTORIUM 21,91
1.61 | REPOZYTORIUM 18,31
1.62 | CLEANROOM 16,92
1.63 | CLEANROOM 20,8
1.64 | SLUZA 10,42
1.65 | SLUZA 11,26
1.66 | CYTOMETR 6,27
1.67 | HODOWLE KOMORKOWE 25,02
1.68 | PRE OPRACOWANIE 22,63
1.69 | KOMUNIKACJA CZYSTA 72,77
1.70 | PRZEDSIONEK 4,69
1.71|WCD 2,63
1.72 | ROZDZIAt MATERIALU 20,81
1.73 | SLUZA 4,94
1.74 | POM. PORZ. 8,11
1.75 | KOMUNIKACJA 91,31
1.76 | POKOJ SOCJALNY 6,7
1.77 | POKOJ NAUKOWY 12,72
1.78 | POKOJ NAUKOWY 11,14
1.79 | KOMUNIKACJA 49,99
1.80 | KLATKA SCHODOWA 25,08

RAZEM: 1334,26

Il PIETRO

2.01| PRZYJECIE MATERIALU | 12,59
2.02 | MAGAZYN | 5,07
2.03 | SLUZA OsS. 3,86
2.04 | SLUZA MAT. 7,94
2.05 | MAGAZYN I 5,07
2.06 | PRZYJECIE MATERIALU II 12,44
2.07 | KORYTARZ 41,27
2.07A | SLUZA IN 8,68
2.07B | SLUZA IN 8,53
2.08 | SLUZA IN 10,18
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2.09 | SLUZA IN 7,33
2.10 | POM. PRZYGOT. 15,51
2.10A | SLUZA OUT 6,71
2.10A' | MAGAZYN CHt. 7,73
2.11| POM. PROD. COCOON 29,03
2.11A | POM. POMOC. 8,81
2.12 | SLUZA IN 10,61
2.13 | SLUZA IN 7,46
2.14 | POM. PRZYGOT. 15,36
2.14A | SLUZA OUT 6,71
2.14A' | MAGAZYN CHt. 7,73
2.15| POM. PROD. PRODIGY 28,73
2.15A | POM. POMOC. 8,81
2.16 | SLUZA 10,82
2.17 | POM. KONTROLI JAKOSCI 58,34
2.18 | SLUZA OUT 12,85
2.19 | SLUZA OUT 15,52
2.20 | SLUZA OUT 11,47
2.21 | SLUZA OUT 13,58
2.22 | SLUZA OUT 16,24
2.23 | SLUZA OUT 11,47
2.24 | SLUZA 20,22
2.25| ZAtADUNEK AUTOKLAWU 28,95
2.26 | SLUZA 3,08
2.27 | ODBIOR Z AUTOKLAWU 20,57
2.28 | SLUZA 4,92
2.29 | KORYTARZ 5,81
2.30| POM. POMOC. | 5,45
2.31|SLUZA 5,48
2.32| POM. WYD.PROD. | 10,94
2.33 | KORYTARZ 5,81
2.34| POM. POMOC. II 10,92
2.35 | SLUZA 5,48
2.36 | POM. WYD.PROD. || 10,75
2.37 | KOMUNIKACIJA 66,49
2.38 | KOMUNIKACIJA 99,38
2.39 | POM. TECHNICZNE 56,68
2.40 | SLUZA CZ. DAMSKA 4,92
2.41 | UMYWALNIA DAMSKA 10,21
2.42 | SZATNIA BRUDNA DAMSKA 8,99
2.43| POM. PORZ. 3,01
2.44 | KOMUNIKACIJA 11,66
2.45 | KLATKA SCHODOWA 24,07
2.46 | SZATNIA BRUDNA MESKA 10,74
2.47 | UMYWALNIA MESKA 10,21
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2.48 | SLUZA CZ. MESKA 3,26
2.49 | POM. TECHNICZNE 41,23
2.49A | LPD 5,19
2.50 | KOMUNIKACIJA 69
2.51 | KOMUNIKACIJA 119,14
2.52 | MAGAZYN | 18,81
2.53| ROZDZIAt MATERIALU | 16,32
2.54 | ROZDZIAt MATERIALU II 15,53
2.55 | MAGAZYN I 18,81
2.56 | KLATKA SCHODOWA 25,08
2.57 | KOMUNIKACIJA 49,87
2.58 | SALA SEMINARYJNA 21,23
2.59 | POKOJ NAUKOWY 17,05
2.60 | POKOJ NAUKOWY 9,38
2.61| KOMUNIKACIA 21,2
2.62 | POM. SOCJ. 6,88
2.63 | POM. PORZ. 4,23
2.64| WC M 4,96
2.65| WC D/NPS 5,1
2.66 | tACZNIK 86,59

RAZEM: 1430,05

DACH

3.01 | KLATKA SCHODOWA 25,01
3.02 | PRZEDSIONEK 11,53

RAZEM: 36,54

4. Aktualne uwarunkowania

Swietokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach funkcjonuje od ponad 30 lat, $wiadczy wszechstronng pomoc
pacjentom oraz ich rodzinom w zmaganiu sie z chorobg nowotworowa. Pacjent otrzymuje tu kompleksowg opieke
onkologicznga: stacjonarng, dzienng i ambulatoryjng poczgwszy od diagnozy przez leczenie az po rehabilitacje i opieke
psychologiczng. Szpital ztozony jest z zespotu potgczonych ze sobg poszczegdlnych skrzydet/budynkéw. Szpital
posiada obszar zwigzany z dziatalnoscig naukowo-badawczg oraz pomieszczenia laboratoryjne typu clean-room w
ktorych prowadzi badania w zakresie zaawansowanych terapii leczniczych. Obecne laboratoria sg zbyt mate na
potrzeby prowadzonych badan, mogg by¢ wykorzystywane wytgcznie do pracy badawczej oraz nie sg dostosowane
do procesu wytwarzania produktow leczniczych.

Teren szpitala jest zagospodarowany i czesciowo ogrodzony, posiada infrastrukture techniczng i drogowg. W miejscu
planowanej budowy znajduje sie skarpa oraz zielen nieurzadzona i drzewa. Na uzbrojenie podziemne w rejonie
objetym opracowaniem sktadajg sie nastepujace instalacje zewnetrzne:

— energetyczne,

— waodno-kanalizacyjne,

KONCEPCJA FUNKCJONALNO-ARCHITEKTONICZNA 14



Budowa i wyposazenie Centrum Badan Molekularnych
Swietokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

— kanalizacji deszczowej,
— cieptownicze,
— gazowe,

— teletechniczne.

Obecnie teren w planowanej lokalizacji w znacznej mierze jest nieurzadzony i zachwaszczony. Brak zieleni wysokiej
kolidujgcej z inwestycj3.
Teren przedmiotowej inwestycji nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego i wymaga

uzyskania Decyzji o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego.

5. Opis projektowanej funkcji

Zamiarem Swietokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (zwanego dalej Zamawiajacym), jest budowa nowego
budynku Centrum Badan Molekularnych wraz z wytwornig produktéw leczniczych, ktory bedzie konsolidowat
istniejace juz w SCO laboratoria, rozwijat ich dziatalno$¢ oraz stworzy nowe mozliwoséci w zakresie wytwarzania

produktow leczniczych terapii zaawansowanych.

5a. Forma architektoniczna i funkcja planowanej budowy

Budynek laboratorium zaplanowano w prostej formie prostokata. Ksztatt budynku wynika z planowanej funkcji
pomieszczen. Na koncach budynku znajdujg sie trzony komunikacji pionowej (windy i klatki schodowe) wraz z
wejsciami gtéwnymi do budynku. Budynek bedzie potgczony z budynkami istniejgcymi tacznikiem naziemnym.

Na kondygnacji podziemnej zlokalizowano czesci szatniowe z umywalniami dla pracownikdédw, magazyny, strefy
techniczne oraz obszar logistyki. Na kondygnacjach parteru i pieter znajdujg sie strefy laboratoryjne. Na dachu
planuje sie rozmieszczenie ostonietych zaluzjami akustycznymi jednostek centrali wentylacyjnych. Przewiduje sie

mozliwosc¢ dalszej rozbudowy budynku poprzez jego nadbudowe i rozbudowe.

5b. Program Uzytkowy

Centrum Badan Molekularnych bedzie sie sktadato z trzech niezaleznych, ale $cislej ze sobg wspodtpracujacych

kompleksowych laboratoridéw:

Centrum Kompleksowego Profilowania Nowotwordow bedzie inicjatywg skupiajgcg sie na prowadzeniu
zaawansowanych badan gtéwnie nad nowotworami, wykorzystujgc najnowsze osiggniecia biologii molekularne;j i
bioinformatyki. W ramach swojej dziatalnosci, Centrum skoncentruje sie na wielkoskalowych badaniach prébek
nowotworowych (tkanki, ptyny biologiczne), stosujgc metody takie jak sekwencjonowanie nowej generacji (NGS)
oraz genomike przestrzenng (ang. spatial genomics), co pozwoli na dogtebne zrozumienie charakterystyki
molekularnej réznych typéw nowotwordw. Kluczowym elementem aktywnosci Centrum bedzie zaawansowana
analiza danych, tzw. Big Data, z wykorzystaniem algorytmdw bioinformatycznych, w tym sztucznej inteligencji (Al),
uczenia maszynowego (ML) oraz gtebokiego uczenia (DL), co umozliwi identyfikacje nowych markeréw
diagnostycznych i celow terapeutycznych. Dodatkowo, Centrum bedzie prowadzito badania nad wytypowaniem

nowych celéw dla eksperymentalnych terapii komdrkowych, co ma kluczowe znaczenie dla rozwoju innowacyjnych
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metod leczenia nowotwordw. Innym istotnym obszarem badan bedzie metabolizm komdrek uktadu
immunologicznego w kontekscie ich zdolnosci do rozpoznawania i niszczenia komoérek nowotworowych. To pozwoli
na lepsze zrozumienie mechanizmdéw obronnych organizmu i moze przyczyni¢ sie do opracowania skuteczniejszych
terapii immunologicznych. Centrum bedzie réwniez angazowaé sie w badania nad nowoczesnymi metodami
monitorowania skutecznosci leczenia, wykorzystujgc do tego celu wielkoskalowe metody biologii molekularne;j.
Dziatania te majg na celu nie tylko poprawe istniejgcych metod leczenia, ale takze wprowadzenie zupetnie nowych
podejs¢ terapeutycznych, ktdre bedg bardziej skuteczne i mniej obcigzajgce dla pacjentdw. Przez potaczenie
naukowego zapatu z najnowszymi technologiami, Centrum Kompleksowego Profilowania Nowotworéw ma za

zadanie znaczgco przyczynic sie do walki z rakiem, otwierajgc nowe horyzonty w onkologii.

Centrum Inzynierii Genetycznej zajmie sie szeregiem zaawansowanych badan i technologii w dziedzinie inzynierii
genetycznej, majacych na celu rozwdéj nowoczesnych terapii komérkowych. W ramach swojej dziatalnosci Centrum
bedzie prowadzi¢ modelowanie komputerowe — realizowa¢ medyczne badania rozwojowe in silico z wykorzystaniem
sztucznej inteligencji (Al), co umozliwi symulacje interakcji molekularnych i efektéw genetycznych na poziomie
komodrkowym. Zajmie sie projektowaniem nowych chimerycznych receptoréw, ktére bedg kluczowe w tworzeniu
zaawansowanych terapii, takich jak terapia CAR-T, skierowanej przeciwko réinym typom nowotwordéw. Przez
precyzyjne projektowanie tych receptoréow, Centrum ma na celu zwiekszenie skutecznosci i bezpieczenstwa terapii.
Centrum bedzie prowadzi¢ hodowle komdrkowe, niezbedne do testowania nowych terapii oraz do produkcji
komodrek do zastosowan terapeutycznych. Hodowle te beds stanowi¢ podstawe dla dalszych badan i
eksperymentéw. Centrum bedzie projektowad i syntetyzowac wektory wirusowe, ktére stuzg jako narzedzia do
dostarczania gendéw do komodrek pacjenta. Te wektory sg kluczowym elementem w procesie modyfikacji genetycznej
komodrek. W Centrum bedg réwniez prowadzone badania dotyczgce transdukcji komdrek z wykorzystaniem
wektorow nie wirusowych np. jak liposomy. Centrum bedzie réwniez prowadzi¢ badania nad transfekcjg komarek
docelowych (limfocytéw oraz innych komdrek), co umozliwi wprowadzenie nowych genéw do komérek ludzkiego
uktadu odpornosciowego, by nastepnie mogty one skuteczniej zwalcza¢ komérki nowotworowe. Beda réwniez
prowadzone badania kontrolne konstruktéw genowych oraz transformowanych limfocytéw (CAR-T), by ocenié ich
funkcjonalnosé, bezpieczenstwo i potencjat w usuwaniu komérek nowotworowych oraz zapalnych. Badania tego
typu pozwolg na weryfikacje skutecznosci i bezpieczenstwa nowych terapii przed ich zastosowaniem klinicznym.
Dziatania te beda podstawa dla opracowania i wprowadzenia nowych, innowacyjnych metod leczenia, ktére majg

potencjat znaczgco zmienic oblicze wspotczesnej medycyny.

Centrum Eksperymentalnych Terapii Komoérkowych bedzie innowacyjng jednostka specjalizujgcy sie w wytwarzaniu
badanych produktéow leczniczych  terapii zaawansowanych (ATIMP), wykorzystujagc metodologie inzynierii
genetycznej. Wytwarzanie badanych produktéw leczniczych ATIMP podlega specjalnym wymaganiom majgcym na
celu zminimalizowanie ryzyka zanieczyszczen mikrobiologicznych oraz zanieczyszczen czgstkami statymi i pirogenami
przy jednoczesnym zabezpieczaniu operatora przed wirusami uzywanymi w procesie produkcji. Zaktad ten
skoncentruje sie na wytwarzaniu limfocytéw CART, znanych jako "zywy lek", a takze na rozwijaniu kolejnych
generacji terapii CAR-T oraz metod pochodnych, w tym terapii genowych. Produkcja ta bedzie odbywac sie w Scistej

zgodnosci z wytycznymi Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), co gwarantuje najwyzszy standard jakosci i
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bezpieczenstwa produktow przeznaczonych do wykorzystania w badaniach klinicznych. Centrum bedzie wytwarzato
eksperymentalng terapie komdrkowa na potrzeby prowadzenia naukowych badan klinicznych 1i Il fazy, ktére beda
naturalng kontynuacjg prowadzonych badan w obu wyzej opisanych Centrach. Centrum Eksperymentalnych Terapii
Komadrkowych ma za cel nie tylko rozwdj i wdrazanie nowych metod leczenia, ale réwniez przyczynianie sie do

gtebszego zrozumienia mechanizmoéw dziatania tych zaawansowanych terapii.

Piwnica

Zlokalizowano tutaj pomieszczenia techniczne, magazyny, szatnie personelu na okoto 64 osoby z mozliwoscig
rozszerzenia o 16 oséb oraz obszar zwigzany z logistyka, czyli przyjmowaniem i wydawaniem materiatu niezbednego

do funkcjonowania jednostki.

Parter

Zlokalizowano tutaj laboratorium Centrum Kompleksowego Profilowania Nowotwordéw. Zaplanowano 2 odrebne
linie badawcze. Uktad pomieszczen laboratoryjnych umozliwia postepowy ruch materiatu zgodnie z opracowanymi
mapami procesu. W ramach laboratorium wydzielono komunikacje czystg oraz komunikacje brudng, aby
zminimalizowa¢ mozliwos$¢ kontaminacji pomieszczen czystych. Cze$s¢ wspdlng stanowig pokoje naukowe,

repozytorium, magazyny i pomieszczenia socjalne.

| pietro

Zlokalizowano tutaj laboratorium Centrum Inzynierii Genetycznej. Zaplanowano 2 odrebne linie badawcze. Ukfad
pomieszczen laboratoryjnych umozliwia postepowy ruch materiatu zgodnie z opracowanymi mapami procesu. W
ramach laboratorium wydzielono komunikacje czystg oraz komunikacje brudng, aby zminimalizowa¢ mozliwosé

kontaminacji pomieszczen czystych. Cze$¢ wspdlng stanowig pokoje naukowe, magazynowe i socjalne.

Il pietro

Zlokalizowano tutaj Centrum Eksperymentalnych Terapii Komérkowych. Planowany obszar eksperymentalny
podzielony jest na dwa oddzielone ciggi (wraz z etapami przyjecia materiatéw do wytwarzania i wydania produktow)
umozliwiajgce réwnoczesne wytwarzanie produktow leczniczych terapii zaawansowanej. Ponadto, wydzielony zostat
obszar Kontroli Jakosci i obszar sterylizacji odpadéw. Obszar kontroli jakoSci jest obszarem wspdlnym dla obu ciggdéw
wytworczych. Obszar sterylizacji odpadow jest obszarem wspdlnym dla dwéch ciggdw wytwarczych i obszaru Kontroli
Jakosci. Pomieszczenia, w ktorych prowadzone sg etapy krytyczne objete sg klasg czystosci B wraz z obszarem
czystosci A, a pomieszczenia dedykowane dla etapdw pomocniczych klasg czystosci C. Do tych pomieszczen
zastosowany jest oddzielny system $luz wejsciowych i wyjsciowych. Z uwagi na planowane wytwarzanie produktéw
leczniczych terapii zaawansowanej, ktore sg produktami terapii genowej caty obszar wytarzania zaprojektowany jest
w sposdb umozliwiajacy z jedne strony ochrone produktu przed zanieczyszczeniami krzyzowymi i z drugiej strony
zapobiegjgcy uwolnienie zanieczyszczen do srodowiska. W tym celu zastosowane zostaty tzw. “putapki powietrzne”
czyli pomieszczenia o obnizonym cisnieniu wzgledem pomieszczen ich otaczajgcych. Caty obszar otoczony jest

okalajgcym korytarzem klasy czarne;j.
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Il. Opis wymagan
1. Roboty budowlane:

1.1. Przygotowanie terenu budowy i zagospodarowanie terenu

Projektuje sie uktad komunikacyjny wokot obiektu. Miejsca postojowe zorganizowano od frontu i szczytu budynku.
taczna ilos¢ miejsc postojowych na catosci zatozenia stanowi ilos¢ 66 miejsc postojowych w tym 1 dla osdb
niepetnosprawnych. Miejsca postojowe sg o wymiarach 2.5m x 5m. W liczbie tej uwzgledniono 1 miejsce postojowe
dla 0sdb niepetnosprawnych. Wymiary miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych wynoszg 3.6m x 6 m.
Planuje sie, iz ruch na parkingu wokét obiektu i miejsc postojowych bedzie ruchem dwukierunkowym. Wewnetrzne
drogi zatozono o szerokosci 6m.

Obstuga obiektu przez wozy strazackie odbywac sie bedzie drogg manewrowg przystosowang do wozow bojowych o
szerokosci 4m i tuku skretu zewnetrznego 11m. Nacisk osi na nawierzchnie jezdni 100kN. Ze wzgledu na dtugosc
obiektu 66 m (plus facznik — 27 m) — budynek jest obstugiwany pozarowo, wzdtuz dtuzszego boku, poprzez droge
ppoz. odsunietg od 5-15m od elewacji na wiecej niz 50% obwodu i zakoriczony placem manewrowymsilikatowe.

Na terenie bedg sie poruszaty gtéwnie pojazdy osobowe oraz sporadycznie bojowe wozy strazackie czy tez pojazdy
obstugi komunalnej. W zwigzku, z czym drogi projektuje sie na przejazd strazackiego wozu bojowego i bedg posiadaty

one konstrukcje w kategorii ruchu KR2.

1.2. Architektura

Pomieszczenia ogdlne:

Przyjeto nastepujgce rozwigzania materiatowe:

a) sciany zewnetrzne — bloczki silikatowe 24 cm

b) Posadzki - doktadny dobdr zastosowanych materiatow wykonczeniowych i ich kolorystyki nastgpi na etapie
dokumentacji projektowej i robot budowlanych w porozumieniu z Uzytkownikiem i na podstawie
przekazanych prébek. Wszystkie zastosowane materialty muszg odpowiadaé¢ zaréwno przepisom
odpowiednim do danych pomieszczen jak i posiada¢ odpowiednie atesty, wszystkie zastosowane wyktadziny
powinny by¢ zmywalne.

c) Sciany dziatowe — bloczki silikatowe otynkowane lub systemowe Scianki z ptyt g-k z podwdjnym ptytowaniem
i lokalnymi wzmocnieniami dla urzagdzen montowanych do Sciany.

d) tynki - wszystkie tynki wykonczone na gtadko poprzez dwukrotne szpachlowanie masg do wykonywania
gtadzi gipsowych, produkowang na bazie maczki anhydrytowej z wypetniaczami oraz dodatkami
modyfikujgcymi.

Dla wszystkich sufitow (gdzie nie wystepujg sufity podwieszane) nalezy przewidzie¢ uzupetnienie tynkow
cementowo-wapiennych kategorii Ill. Wszystkie tynki wykoriczone na gtadko poprzez dwukrotne
szpachlowanie masg do wykonywania gtadzi gipsowych, produkowang na bazie maczki anhydrytowej z

wypetniaczami oraz dodatkami modyfikujgcymi.
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e)

f)

Oktadziny Scienne - doktadny dobdr zastosowanych materiatdw wykonczeniowych i ich kolorystyki nastgpi na
etapie dokumentacji projektowe] i robét budowlanych w porozumieniu z Uzytkownikiem i na podstawie
przekazanych prébek. Wszystkie zastosowane materialty muszg odpowiadaé zaréwno przepisom

odpowiednim do danych pomieszczen jak i posiada¢ odpowiednie atesty, wszystkie zastosowane wyktadziny

Sufity podwieszane:

Gipsowo-kartonowe

Systemowe sufity z ptyt gipsowo-kartonowych GKB gr.12,5 mm na ruszcie z profili z blachy stalowej

ocynkowanej.

W pomieszczeniach technicznych IT nalezy przewidzie¢ systemowg zabudowe instalacji o odpornosci
ogniowe]j EI60, wykonang zgodnie z zaleceniami systemu. Dla wszystkich przejsé instalacyjnych w suficie
nalezy przewidzie¢ przejscia i przepusty instalacyjne w klasie odpornosci ogniowej w elementach

oddzielenia przeciwpozarowego z zastosowaniem rozwigzan systemowych

Modutowe podwieszone

h)

)

k)

Sufit systemowy modutowy demontowalny 600x600 mm, wykonany z ptyt z wetny szklanej laminowanej w
kolorze biatym, na konstrukcji z profili stalowych podwieszanych za pomocg wieszakdow systemowych
metalowych na kotwach stalowych. Konstrukcja widoczna od dotu szerokosci 24 mm. Zgodny z norma
zharmonizowang PN-EN 13964:2004 ,, Sufity podwieszane — Wymagania i metody badawcze” (lub regulacja

rownowazng).

izolacja akustyczna - wymagania izolacyjnosci akustycznej przegréd wewnetrznych nalezy przyjgé jak dla
budynkéw szpitalnych i opieki zdrowia, wg normy PN-B-02151-3-2015-10. Absorbery akustyczne dla urzadzen
emitujacych hatas i drgania zostang dobrane na etapie doboru urzadzen w etapie projektéw wykonawczych.
obudowy instalacji — z ptyt GK lub réwnowaznych. Wszystkie instalacje muszg by¢ kryte, ze wzgledéw
konserwacyjnych konieczne jest zapewnienie dostepu do niektérych instalacji za pomocg drzwiczek
rewizyjnych. W przypadku szachtéw o klasie odpornosci ogniowej zastosowac nalezy systemowa atestowang
zabudowe lekka. Wyjscia instalacji z szachtu o klasie odpornosci ogniowej muszg by¢ zabezpieczone
systemowymi, atestowanymi rozwigzaniami.

zabezpieczenia przej$s¢ pozarowych— do zabezpieczen przepustéw instalacyjnych nalezy uzywac tylko i
wytgcznie materiatdw posiadajgcych aktualng Aprobate Techniczng wydang przez Polskg jednostke
certyfikujaca (ITB lub CNBOP), ponadto ustugi takie wykonywac¢ mogg jedynie uprawnione firmy.

parapety wewnetrzne — z konglomeratu marmurowego gr. 2 cm w kolorze biatym, wysuniete 6 cm przed lico
wykonczonej Sciany i wystajgce po 3 cm z kazdej strony poza otwory okienne. Potgczenie parapetu z ramg
okienng wykonczy¢ silikonem sanitarnym w kolorze biatym.

hydranty pozarowe — nalezy dostarczy¢ i wykonaé pod zabudowe zamykane hydranty pozarowe HP25

zintegrowane gasnica.

KONCEPCJA FUNKCJONALNO-ARCHITEKTONICZNA 19



Budowa i wyposazenie Centrum Badan Molekularnych
Swietokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

stolarka drzwiowa — do pomieszczen nalezy zastosowac stolarke odporng na uderzenia. Konstrukcja skrzydta
bez przylgowego oparta na ramiaku wykonanym z ksztattownika aluminiowego z zaoblonymi narozami.
Poszycie drzwi powinien stanowi¢ materiat o wysokiej odpornosci na wilgo¢ oraz rdézne srodki chemiczne
zawarte w substancjach myjacych i dezynfekujgcych. Wszystkie drzwi z pomieszczen otwierane na korytarz
powinny mie¢ mozliwos¢ otwarcia na $ciane tak aby nie zawezaty Swiatta drogi ewakuacyjnej, wszystkie
drzwi pozarowe powinny by¢ zaopatrzone w samozamykacz, wszystkie drzwi do weztdow sanitarnych
powinny posiada¢ podciecie oraz by¢ wyposazone w samozamykacz. Stolarka przeciw pozarowa aluminiowa
musi posiada¢ odpowiednie atesty. Drzwi wejsciowe aluminiowe do budynku muszg by¢ typu
antywtamaniowego. Wszystkie drzwi nalezy wyposazy¢ we wktadki w systemie jednego klucza (Master Key).
Drzwi w $luzach wyposazone w blokade krzyzowg. Drzwi pozarowe aluminiowe przeszklone do potowy
wyposazone w samozamykacze oraz trzymacze drzwi otwartych lub zwory, podtgczone do sygnalizacji

alarmu pozaru.

m) Drzwi rewizyjne:

Do szachtéw kanalizacji sanitarnej

Do planowanych szachtéw instalacyjnych nalezy zapewni¢ dostep od strony komunikacji lub pomieszczen
brudnych, muszg by¢é wyposazone w drzwi stalowe malowane proszkowo w klasie odpornosci Ei60 lub
drzwiczki rewizyjne. Drzwi bezprzylgowe niestandardowe, wewnetrzne metalowe malowane proszkowo w
kolorze biatym, montowane na wysokosci 15cm (powyzej cokotu), na osScieznicy w postaci tunelu
wpuszczanego w $ciane z opaska oscieznicowa szer. 10cm. Nalezy przewidzie¢ drzwiczki na kazdym pionie

instalacji kanalizacji sanitarnej na kazdej kondygnacji.

Pozostate

n)

o)

p)

Dla rewizji instalacji nalezy przewidzie¢ wykonanie drzwiczek rewizyjnych metalowych, malowanych

proszkowo, o wielkosci umozlwiajgcej przeglad i ew. naprawe instalacji.

Zaluzje okienne — w celu zapewnienia mozliwosci zaciemnienia pomieszczen wszystkie okna zewnetrzne

nalezy wyposazy¢ w zaluzje miedzyszybowe sterowane elektrycznie.

sprzet dla niepetnosprawnych — wszystkie fazienki dla niepetnosprawnych, muszg by¢ wyposazone w system
podchwytéw przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych, wykonanych ze stali nierdzewnej 1.4301.
Powierzchnia powinna by¢ wypolerowana, gtadka. Produkt powinien miec atest do stosowania w strefie
mokrej. Dodatkowo powierzchnia poreczy w miejscu pochwytu powinna by¢ karbowana, co umozliwia
pewniejszy chwyt niz na powierzchni gtadkiej. Porecz powinna by¢ mocowana przy pomocy rozet ze srubami
mocujacymi lub winny sposdb zapewniajacy petng stabilnos¢ produktu. Dopuszczalne maksymalne
obcigzenie poreczy od 100 do 150 kg w zaleznosci od typu poreczy, konstrukcja produktu powinna umozliwic¢
dostep i pozwoli¢ na doktadne czyszczenia wszystkich miejsc na poreczy. Sruby montazowe wykonane ze stali
nierdzewne;j.

Winda osobowa

Typ dzwigu Osobowy

Lokalizacja wciggarki W gdrnej czesci szybu

KONCEPCJA FUNKCJONALNO-ARCHITEKTONICZNA 20



Budowa i wyposazenie Centrum Badan Molekularnych
Swietokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

Udzwig

Predkos¢

Wymiary szybu

Gtebokos¢ podszybia

Wysokos¢ nadszybia

Konstrukcja szybu

Naped

Moc wyjsciowa napedu (kW)
Rodzaj oswietlenia w szybie

Pomieszczenia pod szybem dzwigu

Liny

Wymiary kabiny (mm)

Wymiary drzwi

Panel serwisowy i uwalniania awaryjnego

Gong w kabinie

630 kg / 8 0séb
1 m/s

1600 mm szeroko$¢ x 2000 mm gtebokos$é, tolerancja +/- 200mm

1100 mm - podany wymiar podszybia jest mierzony od posadzki
najnizszego przystanku wykonczonej na gotowo do poziomu posadzki
podszybia

3400 mm - podany wymiar nadszybia jest mierzony od posadzki ostatniego
przystanku wykornczonej na gotowo od spodu haka montazowego

Zelbetowa

Naped bezreduktorowy, trojfazowy silnik synchroniczny ze zintegrowanym
kotem ciernym, wykonanym z odlewu odpornego na scieranie. Podwajny
uktad hamulcéw elektromagnetycznych. Oktadziny szczek hamulcowych
wykonane z materiatu niezawierajgcego azbestu. Reczne luzowanie
hamulcow w sytuacjach awaryjnych.

Okoto 4 kW
LEDowe oswietlenie szybu

Zastosowanie odpowiedniej ilosci lin, z zawieszeniem sprezynowym
zapewnia réwnomierne obcigzenie uktadu linowego oraz minimalne ich
wydtuzenie.

1100 mm szerokos¢ x 1400 mm gtebokosé x 2100 mm wysokos¢

900 mm szerokos¢ x 2000 mm wysokosé

Elementy serwisowe i awaryjnego uwalniania znajdujg sie w panelu na
przystanku (liczagc od najnizszego): Panel MAP na poziomie 2

W przypadku kazdego urzgdzenia dZzwigowego nalezy zapewnic¢ swobodny
dostep do przestrzeni konserwacyjnych dzwigu, w tym do wszystkich drzwi
przystankowych na potrzeby prowadzenia prac konserwacyjnych oraz w
celu zapewnienia ewakuacji zgodnie z normg EN81-20.

Panel serwisowy zabudowany na ramie drzwi przystankowych.
Wykonany z stali nierdzewnej szczotkowanej
Akustyczna informacja o przyjezdzie kabiny
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Zabezpieczenie drzwi kabiny
Dzwonek alarmowy

Informacja gtosowa

Wskazanie pozycji kabiny w kabinie
Kontakt wyjscia awaryjnego
Wytacznik awaryjny

Domofon awaryjny

Automatyczne blokowanie drzwi
przystankowych

Przetacznik blokowania wezwan windy

Przetacznik wytgczenia windy w kabinie

Klasa odpornosci ogniowej drzwi
Poziomowanie

Oswietlenie awaryjne kabiny

Awaryjny naped akumulatorowy

Czujnik pozaru

Oswietlenie szybu

Kontakt serwisowy

Sposdb hamowania

Tryb gotowosci w panelu sterowania dla
ukftadu napedowego i sygnalizacji

Elementy wystroju

Drzwi wyposazone w kurtyne swietlng, mocowang do progu
Dzwonek alarmowy na przystanku podstawowym
Informacja gtosowa w kabinie

Pietrowskazywacz w kabinie z wySwietlaczem matrycowym.
Kontakt wyjscia awaryjnego w kabinie

Dwa przyciski bezpieczenstwa stop w podszybiu

tacznosé gtosowa (interkom) kabina-panel serwisowy
Zamek z awaryjnym urzgdzeniem otwierajgcym

Okablowanie do kontroli dostepu za pomocg czytnika kart.

Wytacznik dzwigu w kabinie (klucz) - drzwi otwarte, oswietlenie w kabinie
wiaczone

Drzwi w klasyfikacji ogniowej EI30 wg EN81-58.
Automatyczne

W standardzie wyposazenia

Automatyczny dojazd awaryjny do najblizszego przystanku EBD IB
(uwzglednione baterie) przy zaniku napiecia (w gére lub w dét w zaleznosci
od obcigzenia kabiny)

Zjazd pozarowy na przystanek podstawowy (wg EN81:73 lub 72). Nalezy
zapewni¢ bezpotencjatowy sygnat pozarowy doprowadzony na najwyzszy
przystanek do szafy sterowej dZwigu oraz utrzymac zasilanie na czas zjazdu
do przystanku ewakuacyjnego (na przyktad poprzez: zasilanie awaryjne;
zwioke czasowg na odciecie zasilania; zasilanie sprzed wytgcznika
gtébwnego pradu). Po zjezdzie na przystanek ewakuacyjny kabina zostaje
zablokowana z drzwiami otwartymi do czasu odwotania pozaru. Po
odwotaniu sygnatu dZzwig wraca do ruchu automatycznie, przy czym
wczesniej wybrane dyspozycje zostajg anulowane.

W standardzie oswietlenie szybu, wytgcznik gtéwny, zabezpieczenia
elektryczne

Urzadzenie dzwigowe posiada modut niezbedny do ustugi komunikacji
gtosowe;j

Dzwig wyposazony w odzysk energii do sieci (na 3 fazy) przy hamowaniu

Opcja oszczedzania energii. W tryb standby przechodzg: naped oraz
sygnalizacja
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Kabina

Orientacja sciany
Sciany kabiny
Sciana frontowa

Sufit i oSwietlenie kabiny

Pionowe panele scian
Stal nierdzewna szczotkowana
Stal nierdzewna szczotkowana

Typ i materiat
Wytaz dachowy

Podtoga kabiny

Sufit z oswietleniem LED w catosci podswietlany
Stal nierdzewna szczotkowana
400X500

Materat i kolor

Elementy w kabinie

Podtoga zgodnie z oktadzinami podtogowymi danego obszaru

Lustro

Krzesto

Porecz

Listwy przypodtogowe
Wykonczenie lokalne

Czesciowa szerokos$¢ i czeSciowa wysokosé
Lustro na $cianie lewej na czesciowg szerokos¢

Na lewej scianie w tylnej czesci kabiny

Sktadane krzesetko w kabinie

Laminat

Porecz stalowa okragta z zaokraglonymi zakoriczeniami

Stal nierdzewna szczotkowana
Porecz na Scianie tylnej
Stal nierdzewna szczotkowana

Drzwi kabinowe

Materiat drzwi
Materiat progu
Drzwi przystankowe

Stal nierdzewna szczotkowana
Wykonany z profilu stalowego z aluminiowa naktadka wierzchnig

Rama drzwi
Materiat drzwi

Materiat progu

Sygnalizacja w kabinie

Drzwi z rama
szczotkowana stal nierdzewna

Wykonany z petnego profilu aluminiowego

llo$¢ paneli COP

Rodzaj COP

Jeden panel dyspozycji

Panel dyspozycji o kontrastowych przyciskach i wyswietlaczu, wyswietlacz
segmentowy, wysoko$¢ okoto 900mm, szerokos¢ okoto 200 mm

Panel czesciowej wysokosci kabiny
Obudowa: stal nierdzewna szczotkowana
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Przyciski kwadratowe
Podswietlenie biate

Oznaczenia wypukte z Braille

Przycisk przystanku podstawowego oznakowany zielonym pierscieniem

. Przycisk zamykania drzwi
Opcje dodatkowe w COP

Sygnat rejestracji wezwania i dyspozycji.

Sygnalizacja przystankowa

Kasety wezwan o wymiarach okoto 60 mm x 300 mm x 15mm z
pietrowskazywaczem

Kasety wezwan montowane w oscieznicy.
Front: stal nierdzewna szczotkowana
Podswietlenie przyciskdw w kolorze biatym

Sygnat rejestracji wezwania i dyspozycji.

Winda towarowa mata

Typ BKG 300.30/14 -

- wWg normy: EN 81-3, jako maszyna nieukonczona

- udzwig: 300 kg

- predkos¢ podnoszenia: 0,3 m/s

- wysokos¢ podnoszenia: 4,85m

- ilos¢ przystankow: 3

- kabina: przelotowa na wprost

o wymiarach: szerokos¢ 1000 mm

gtebokosé 1000 mm
wysokos¢ 1200 mm

- drzwi szybowe: gilotynowe o wymiarach 1000 x H1200 mm z atestem
El60

- drzwi do maszynowni wg EN 81-58 z atestem EI90
- drabinka do maszynowni:
- prég drzwi : na wysokosci 800 mm

- maszynownia: gbérna w szybie
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- minimalne wymiary otworu w stropie niezbedne do wstawienia konstrukcji nosnej szybu:

-szerokos¢ 1320 mm

-gtebokos¢ 1180 mm

- minimalna wysokos¢ nadszybia (gérnej kondygnacji): 3400 mm

- standard wykonania: - kabina z wyjmowang potka, drzwi szybowe — 3 szt., ostona na przelocie i drzwi do

maszynowni ze stali nierdzewnej szczotkowane;j

- moc silnika wciggarki: 1,5KW

g) identyfikacja wizualna obiektu — w ramach zadania nalezy przeanalizowaé, uzgodni¢ z Uzytkownikiem,
zaprojektowaé i wykonaé wizualne oznakowanie nowego obiektu poprzez wykonanie tablic przy pokojach,

oznakowania budynku, poszczegdlnych stref, Sciezki, piktogramy, drogowskazy, nosniki informacji.

Pomieszczenia produkcyjne i czyste:

Pomieszczenia nalezy zaprojektowac w konstrukcji trwatej, odpornej na korozje - dostosowanej do rodzaju
budynku oraz procedur higienicznych i dekontaminacji pomieszczen (do dezynfekcji obszaréw i urzadzen
beda stosowane rézne srodki dezynfekcyjne). Przy projektowaniu konstrukcji nalezy uwzgledni¢ wszelkie
uwarunkowania gwarantujace jej prawidtowa prace, brak przekroczenia standéw granicznych nosnosci i
uzytkowania, w szczegdlnosci brak wystepowania pekniec, osiadania oraz innych zjawisk moggcych wptyngé
na jakos¢ uzytkowania budynku. Przy projektowaniu nalezy uwzglednic istniejgce systemy ochrony przeciw

pozarowej.

Wymagany rodzaj wykonczenia obszaréw czystych to system paneli sciennych przeznaczony specjalnie do
klas wg GMP — B,C,D oraz spetniajacy wymagania norm PN-EN I1SO 14664. Wszystkie powierzchnie (podtogi,
Sciany i sufity) powinny by¢ gtadkie, pozbawione rys, pekniec¢ i otwartych tgczen. Nie moga one by¢ zrédtem
czastek statych oraz byc¢ tatwe w rutynowych procesach higieny produkcyjnej oraz dezynfekcji pomieszczen.
Wszystkie potgczenia np: Scian powinny by¢ wkleste, z widocznym wyobleniem wewnetrznym. Potaczenia
szczelnie wypetnione silikonem uszczelniajgcym odpowiednim dla pomieszczen clean room. Wymagany kolor

zabudowy — biaty, odcien do ustalenia z Inwestorem.

Przyktad panelu (blacha obustronnie cynkowa, poliestrowa powtoka, klasyfikacja oghiowa A2-S1,

wypetnienie wetna mineralna, fgcznie za pomocg tgcznikow) :
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W pomieszczeniach wymaga sie zastosowania sufitow podwieszanych. Montaz sufitu przy uzyciu listew wyobleniowych
oraz nosnych. Sufit powinien by¢ wykonany z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej proszkowo. Kolor powinien
by¢ mozliwie zblizony do koloru paneli cleanroom. Podtogi (posadzki) musza by¢ wykonczone wyktadzing PCV z
wywinietym cokotem. Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem. Wymagane atesty PZH lub inne rdwnowazne. Podtoga
powinna charakteryzowac sie odpornoscig na srodki dezynfekcyjne oraz mechaniczne uszkodzenia. Kolor wyktadziny
powinien komponowac sie kolorem paneli cleanroom — do ustalenia z Inwestorem.

W miare mozliwosci stosuje sie przeszklone Sciany pomiedzy pomieszczeniami, aby zapewni¢ bezpieczenstwo
pracownikom i zmniejszy¢ poczucie izolacji, a takze aby personel nadzoru mégt w razie koniecznosci nadzorowa¢é
przebieg proceséw zachodzacych w obszarach klasy C lub B, stojgc w pomieszczeniach o nizszej klasie czystosci (pakiety
szybowe wykonane na bazie ramki aluminiowej lakierowanej w kolorze zblizonym do panelu). llo$¢ okien powinna
zostac ustalona z Inwestorem ba etapie projektu. Zaleca sie aby okablowanie urzgdzen w miare mozliwosci powinno
by¢ zamkniete w kanatach, aby zminimalizowac¢ gromadzenie sie brudu i kurzu. W celu mozliwosci prowadzenia

instalacji zaleca sie uzycie peszli wykonanych z PCV.

Drzwi powinny zosta¢ zaprojektowane w taki sposdb aby kompatybilnos¢ z systemem zabudowy pomieszczen nie
byta naruszona oraz muszg by¢ szczelne powietrznie. Drzwi powinny rowniez umozliwia¢ montaz systemu blokad
krzyzowego otwarcia drzwi. Muszg one réwniez byc tatwe w czyszczeniu i mozliwe do dezynfekcji. Kolor drzwi oraz
ewentualne przeszklenia do ustalenia z inwestorem. Drzwi mogg by¢ petne lub przeszklone ( w sluzach osobowych
zaleca sie uzycie drzwi petnych). Klamki oraz inne uchwyty uzyte w drzwiach powinny by¢ odporne na uzytkowanie w

warunkach cleanroom oraz czestg dezynfekcje.

Sluzy sa traktowane jako oddzielne pomieszczenia zaprojektowane w taki sposéb, ze $luza poprzedzajaca
pomieszczenie klasowe ma ten sam stopien czystosci co pomieszczenie do ktdrego prowadzi. W kazdej Sluzie
zapewniona bedzie przez Inwestora czysta odziez ochronna o barierowosci odpowiedniej dla klasy pomieszczenia do

ktérej prowadzi. Sluzy musza mie¢ odpowiednig wielkoéé zapewniajaca komfortowe i bezpieczne warunki do
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przebrania personelu w odziez barierowg. Schematy przeptywu powietrza muszg minimalizowa¢ ryzyko
zanieczyszczenia (unikajac przeptywu czastek od personelu/sprzetu wytwarzajacego czastki do strefy wyzszego ryzyka
dla produktu). W obszarach krytycznych lub obszarach zagrozonych zanieczyszczeniem (np. gdzie uzywane sg wézki),

mozna zastosowac specjalne pokrycie podtogi/maty samoprzylepne w celu zmniejszenia zanieczyszczenia.

Okna podawcze umozliwiajg utrzymanie odpowiednich warunkéw w pomieszczeniach czystych, gdy zachodzi
koniecznos¢ przekazania materiatu pomiedzy pomieszczeniami o réznych stopniach czystosci. Okna muszg spetniaé
norme 1SO 14644 i standardy GMP. Obudowa i przestrzen robocza powinna by¢ wykonana ze stali nierdzewnej, a
wnetrze powinno by¢ polerowane, odporne na dziatanie $Srodkéw czyszczacych, dezynfekujgcych/biobdjczych. Drzwi
wykonane ze szkta hartowanego. Ponadto, okna podawcze powinny by¢ kompatybilne z systemem Sciennym. Muszg
posiadac system blokad krzyzowych i tylko jedne drzwi okna podawczego mogg by¢ otwarte w tym samym czasie.
Wszystkie komory muszg byé wentylowane (wentylacja nawiewno-wywiewna) do systemu wentylacji z filtrem HEPA
na nawiewie lub nawiewie i wywiewie. Dla maksymalnego wykorzystania przestrzeni wymaga sie by podwéjne okna
podawcze (wejsciowe i wyjsciowe) zamontowane zostaty jedno nad drugim. Minimalne wymiary komory okien -

600x600x600mm.

1.3 Konstrukcja

Budynek zaplanowano w konstrukcji stupowo-ryglowej.

Podstawowe rozwigzania

a) Stopy fundamentowe.
Pod stupami zelbetowymi zaplanowano stopy. Szczegétowe rozwigzania zostang przyjete na etapie kolejnych prac
projektowych.
b) tawy fundamentowe.
Pod $cianami murowanymi i zelbetowymi zaplanowano tawy fundamentowe zelbetowe zbrojone.
c) Sciany zelbetowe.
Sciany fundamentowe zelbetowe oraz $ciany klatek schodowych i szybéw windowych zelbetowe
d) Stupy zelbetowe.
Stupy zelbetowe. Szczegdtowe rozwigzania zostang przyjete na etapie kolejnych prac projektowych.
e) Ptyty stropowe filigran.
Ptyty stropowe zelbetowe typu filigran lub inne réwnowazne rozwigzanie. Przewiduje sie nosnos$é stropéw na
poziomie 600 kg/m2.
f)  Podciagi zelbetowe.

Podciaggi zelbetowe wylewane na budowie.

2. Instalacje elektryczne
Na potrzeby zasilania nowoprojektowanego budynku projektuje sie budowe nowe;j stacji transformatorowej SN/nn.

Stacje nalezy zatozy¢, jako dwusekcyjng, wyposazong w 2 jednostki transformatorowe. Nalezy zapewni¢ dogodny
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dojazd i ciggty dostep do stacji. Przy stacji transformatorowej projektuje sie budowe agregatu prgdotwdrczego na
potrzeby zasilania awaryjnego projektowanego budynku.

Transformatory w wykonaniu zywicznym z uzwojeniami wykonanymi z Cu.

2.1 instalacja o$wietlenia terenu

Instalacje oswietlenia parkingu przy budynku nowoprojektowanym projektuje sie w oparciu o oprawy ze zrodtem
Swiatta LED zamocowane na stupie h=3 m. Oswietlenie terenu projektuje sie niskimi oprawami ulicznymi ze zrodtem

Swiatta LED.

2.2 trasy kablowe

Kable oraz przewody projektowanej instalacji wewnetrznej nalezy prowadzi¢ w otwartych, metalowych korytkach
kablowych podwieszonych do stropu konstrukcyjnego, w przestrzeni pomiedzy stropem a sufitem podwieszanym.
Koricowe odcinki tras przewodéw uktadaé¢ w rurkach ochronnych oraz podtynkowo w obrebie poszczegdlnych
pomieszczen. Mocowanie korytek kablowych do stropu za pomocg systemowych elementéw metalowych. Wykonaé
osobne koryta kablowe dla nastepujgcych instalacji:

- zasilajgcych pracujgcych w uktadzie TN-S,

- o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i bezpieczenstwa-stref wysokiego ryzyka),

Wewnetrzne linie zasilajgce prowadzone od tablicy gtéwnej budynku prowadzi¢ miedzy kondygnacjami w
wydzielonych szachtach kablowych, przytwierdzajgc je do drabinek kablowych. W miejscach, gdzie przewody
narazone sg na uszkodzenia mechaniczne nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ je rurami ostonowymi. Przejscia
pomiedzy strefami wydzielenia pozarowego, w szczegdlnosci we wnekach rozdzielnic uszczelni¢ pozarowo

materiatem o wytrzymatosci wynikajacej z lokalnych wydzielen pozarowych.

2.3 przeciwpozarowy wytacznik pradu

Instalacje elektryczne budynku projektowanego wytgczane beds za pomocg przeciwpozarowego wytgcznika pradu
znajdujacego sie w budynku. Dla instalacji zasilanej z UPS nalezy zasili¢ sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu
oraz wykonaé¢ odrebny wytgcznik, ktéry nalezy opisa¢ oraz zamontowa¢ w pomieszczeniu rozdzielnicy gtdwnej
budynku.

Pozarowe wytgczenie zasilania budynku realizowane bedzie przy pomocy wytgcznika zabudowanego w rozdzielnicy
gtéwnej RG nn projektowanego obiektu, wyzwalanego przy pomocy przycisku w obudowie z szybka, zainstalowanego

przy wejsciu gtdwnym do budynku. Przycisk z zestykami 2z+1r w obudowie IP55 barwy czerwonej z szybkg ochronna.

2.4. ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg wykonac¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41. Instalacja pracujgca w uktadzie TN-S:
samoczynne wytgczenie zasilania, potaczenia wyrownawecze. Jako srodek uzupetniajgcy przed dotykiem posrednim

zastosowac wytgczniki réznicowopradowe o znamionowym pradzie réznicowym réwnym 30mA.
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2.5. instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacja oswietlenia podstawowego ma by¢ zbudowana w oparciu o oprawy ze zrédtami LED. Sterowanie oprawami
bez zasilacza programowalnego DALI odbywad sie bedzie tacznikami jednobiegunowymi, grupowymi lub schodowymi
oraz czujnikami ruchu np. typu PIR DALI oraz czujnikami np. typu PIR 230V.

Oprawy, ktére w swej specyfikacji zawierajg zasilacze EDD sterowane sg za pomocg protokotu DALI. W tablicach
rozdzielczych projektuje sie sterowniki DALI, ktore nalezy potaczy¢ z oprawami oraz czujnikami DALI magistralg YDY
2x1,5 mm2 po 64 lub 128 urzadzen na magistrale, w zaleznosci od typu zastosowanych sterownikéw. Sterowanie
oswietleniem za pomoca tego protokotu pozwala na przypisanie kazdej oprawie indywidualnego adresu w sieci DALI
oraz zaprogramowaniu jej dobowego cyklu pracy oraz odpowiedzi na sygnaty z czujnikéw ruchu oraz czujnikéw
natezenia oswietlenia.

Nalezy zastosowac system pozwalajgcy na sterowanie oprawami z zasilaczami EDD réwniez za pomocy tgcznikow
dzwonkowych zamontowanych na $cianach poszczegdlnych pomieszczen, np. krétkie przycisniecie klawisza oznacza
wigczenie lub wytgczenie grupy opraw, natomiast przytrzymanie tgcznika — przyciemnianie lub rozjasnianie oprawy.
Ze wzgledu na specjalne warunki, jakie majg spetnia¢ oprawy nalezy uwzgledni¢ wymagane certyfikaty w, tym
réwniez ISO.

Uktad sterowania oswietleniem powinien by¢ odwzorowany z mozliwoscig petnego sterowania i monitoringu w

systemie BMS i PSIM

2.6. instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

W obiekcie nalezy wykonaé oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne w oparciu o system centralnej baterii CBS o czasie
podtrzymania nie mniejszym niz 1h. Projektuje sie oprawy awaryjne wyposazone w moduty adresowe, sterowane i
nadzorowane przez sterownik systemu.

Komunikacja z oprawami awaryjnymi ma sie odbywaé po przewodach zasilajacych. Wymaga sie zastosowania
technologii umozliwiajgcej mieszany tryb pracy opraw na jednym obwodzie (na jasno, na ciemno i sterowane
tacznikiem). Programowanie trybu pracy poszczegdlnych opraw ma sie odbywaé poprzez meno sterownika lub
oprogramowanie wizualizacyjne. Ze wzgledu na sposdb zarzadzania obiektem nie dopuszcza sie stosowania
modutéw adresowych z recznym przetacznikiem trybu pracy. System CBS umozliwia dowolng konfiguracje catego

systemu oswietlenia awaryjnego a dzieki stykom beznapieciowym komunikacje z systemem BMS budynku.

2.7 instalacje UPS

Dla urzadzen komputerowych oraz urzgdzen elektronicznych laboratoryjnych nalezy wykona¢ wydzielong instalacje
zasilania rezerwowego bezprzerwowego

Nowy budynek laboratoryjny nalezy wyposazy¢ w tréjfazowy zasilacz UPS z baterig pozwalajgcg na 15 minutowy czas
podtrzymania, umieszczong na stojaku bateryjnym.

W pomieszczeniach, w ktéorych zamontowano zasilacze UPS nalezy zapewnié¢ wentylacje i klimatyzacje
pomieszczenia, zgodnie z DTR wybranych urzagdzen. Urzadzenie

UPS powinny by¢ wyposazone w modut komunikacyjny pozwalajacy na zdalny monitoring i petne zarzadzanie z

poziomy systemu BMS i PSIM.
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2.8 obwody gniazd wtykowych sieci TN-S

W obwodach gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia nalezy zastosowac gniazda 16A IP20 lub 16A IP44 (w

zaleznosci od funkcji pomieszczenia) montowane pod tynkiem, w ramkach pojedynczych lub wielokrotnych.

2.9 ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przepieciowa zostata zaprojektowana w oparciu o ograniczniki klasy 1+2 zainstalowane w rozdzielnicy
gtéwnej RG nn oraz ograniczniki klasy 2 zainstalowane w tablicach dziatowych.
W wybranych obwodach zasilajgcych obwody szczegdlnie narazone na przepiecia - zastosowac ograniczniki przepiec

klasy 3.

2.10. instalacje wyréwnawcze oraz uziom fundamentowy

W budynku przewidziano system potgczen wyréwnawczych przy stosowaniu centralnej szyny wyrownawczej,
zamontowanej przy rozdzielnicy gtéwnej budynku.

Do gtéwnej szyny wyréwnawczej nalezy przytaczyé: szyny PE rozdzielnic, metalowe czesci instalacji wodnej,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, instalacji gazéw technologicznych, korytka instalacyjne,
konstrukcje stropéw podwieszanych i inne czesci przewodzace obce. Przytgczyé réwniez ochronne potgczenia
wyréwnawcze miejscowe, zaciski ochronne gniazd wtykowych, szyny ekwipotencjalne i zaciski ochronne innych

odbiornikéw.

2.11. ochrona odgromowa budynku

Zwody poziome przewidzie¢ jako niskie, na wspornikach systemowych, o wysokosci prowadzenia zwoddw réwnej co
najmniej 12cm. Jako przewody odprowadzajgce nalezy zastosowacé bednarke FeZn 20x3, prowadzong po elewacji
budynku pod warstwg dociepleniowg z zachowaniem przepisdow przeciwpozarowych - pod warstwg wetny
mineralne;j.

Na wysokosci dachu oraz 1m od powierzchni terenu wykonacé zaciski stalowe z potgczeniami srubowymi do zwoddw
na dachu oraz do tasmy uziomowej na parterze.

Uziom wykona¢, jako otokowy z taSmy FeZn 30x4, na gtebokosci co najmniej 0,6m. Urzadzenia na dachu takie jak
centrala wentylacyjna, wyrzutnie wentylacyjne chroni¢ przy pomocy zwoddw pionowych izolowanych (zwoddéw
odsunietych) w postaci masztow odgromowych.

Miejsca pofaczen instalacji odgromowej zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Obiekt zakwalifikowano do klasy ochronnosci LPS | wg normy PN-EN 62305.

2.12. pomieszczenia produkcyjne i czyste

Gniazda elektryczne stuzg do zasilania urzadzen i musza by¢ rozmieszczone w liczbie i w sposéb zapewniajacy ich
dostepnosc¢ dla wszystkich zaplanowanych w pomieszczeniu urzgdzen. Powinny one by¢ hermetyczne, bryzgoszczelne
(min. IP44). Dla urzadzen krytycznych, takich jak loddwko-zamrazarki, inkubatory, komory laminarne, system
CliniMACS Prodigy, Cocoon, BMS, RMS, nalezy zapewni¢ podtgczenie do zasilania podtrzymanego urzgdzeniem UPS i

/lub zewnetrznego generatora pradu. Awaria instalacji elektrycznej w jednym pomieszczeniu nie powinna mieé
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wptywu na dziatanie urzgdzen w pozostatych pomieszczeniach. Gniazda muszg by¢ przystosowane dla pomieszczen
czystych z atestem PZH, szczelne i przystosowane do mycia i dezynfekcji.

Zalecane jest aby we wszystkich pomieszczeniach wytwodrczych oswietlenie nie byto mniejsze niz 100 LUX.
Sugerowana technologia -LED. W przypadku pomieszczenn magazynowych i biurowych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Oprawy oéwietleniowe® powinny by¢ zlicowane z sufitem ( klasa IP 54). Zasilenie powinno wynosi¢
230V/50Hz. Zaleca sie réwniez wprowadzenie w projekcie oswietlenia awaryjnego spetniajace te same wymagania jak

oswietlenie state ktore podtrzyma oswietlenie na min. 2 h.

3. Instalacje teletechniczne

3.1 system sygnalizacji pozarowej

W instalacji nalezy wykona¢ adresowalny system sygnalizacji pozarowej oparty na certyfikowanej centrali SSP.
Gtowng cechg systemu jest decyzyjnos¢ w podejmowaniu dziatan po stronie centrali, a nie elementéw detekcyjnych.
Wszelkie sygnaty sptywajace z elementéw detekcyjnych znajdujgcych sie na petli s3 analizowane i przetwarzane
przez procesor w celu podjecia odpowiednich dziatann zwigzanych z zaistniatg sytuacjg. Centrala pracuje w uktadzie
linii dozorowych, petlowych z mozliwoscig indywidualnego adresowania wszystkich elementow. System ma mieé
mozliwos$¢ podtgczenia modutdw informacyjnych oraz sterujgco-informacyjnych na magistrali zewnetrznej.

System SSP musi posiadac¢ aktualne dopuszczenie i certyfikacje wymagang od tego typu urzadzen jak réwniez

powinien mie¢ mozliwos¢ komunikacji dwustronnej i odwzorowania stanéw w systemie BMS i PSIM.

3.2 System kontroli dostepu

Kontrolg dostepu majg by¢ objete gtéwne wejscia do budynku, obszary poszczegdlnych dziatéw/laboratoriéw, oraz
wskazane przez uzytkownika pomieszczenia jak archiwa, pomieszczenia techniczne itp.. Z kontrolg dostepu nalezy
rowniez zintegrowac szlaban wjazdowy oraz windy. System powinien mie¢ mozliwos¢ komunikacji dwustronne;j i

odwzorowania stanéw w systemie BMS i PSIM

3.3 instalacja systemu alarmowego SSWiN

Dozorem ma by¢ objety caty budynek. Budynek ma zosta¢ zabezpieczony za pomocg czujek PIR + MW,
sygnalizatorow akustycznych wewnetrznych, manipulatoréw, modutéw rozszerzen, central alarmowych, modutéw

komunikacyjnych, zasilaczy.
System musi posiada¢ mozliwos$¢ integracji z systemami nadrzednymi takimi jak BMS i PSIM

3.4 Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV IP

W budynku nalezy wykona¢ system nadzoru wizyjnego w modelu klient-serwer, z zastosowaniem architektury
rozproszonej serwerdw z zasilaczami redundantnymi oraz macierzami DAS pracujgcymi w trybie RAID. Architektura
taka minimalizuje ryzyko utraty rejestrowanych danych w przeciwienstwie do architektury z centralng macierza

rejestrujgca.
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W budynku w pomieszczeniu serwerowni/pomieszczenia technicznego nalezy umiesci¢ rejestrator, ktory
umieszczony bedzie w szafie GPD. Urzadzenie ma zapewniac nieprzerwane dziatanie i obstuge do 128 kanatow
wideo. Wszystkie podzespoty majg by¢ przystosowane do nieprzerwanej pracy jako serwer. Waznym aspektem jest
dysk twardy, na ktérym przechowywane bedg pliki z nagraniem. Dysk klasy enterprise ma pozwala¢ na bezpieczne

przechowywanie rejestrowanego obrazu.

Pamiec¢ serwera ma wystarczy¢ na nagranie do 30dni (10 fps) obrazu wideo z wszystkich kamer.

3.5 System okablowania strukturalnego

Podstawa do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym s3 normy okablowania

strukturalnego.

Normy europejskie dotyczace ogdlnych wymagan oraz specyficznych dla sSrodowiska biurowego:

— PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes$¢ 1: Wymagania
ogdlne

— PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes$¢ 2:
Budynki biurowe

Dodatkowe normy europejskie zwigzane z planowaniem powotane w projekcie:

— PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1- Specyfikacja i
zapewnienie jakosci

— PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw

— PN-EN 50174-3:2014-02 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 3 — Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow

— PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego
okablowania

— ISO/IEC 14763-3:2014 Implementation and operation of customer premises cabling - Part 3: Testing of
optical fibre cabling

— PN-EN 50310:2016 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumentacji, a

jesli ktorykolwiek z dokumentéw normalizacyjnych ulegt aktualizacji wg nowych aktualnych wymagan.

— Maksymalna dtugos¢ kabla instalacyjnego (tzw. tacza statego) nie moze przekroczyé 90 metréw;

— Wszystkie elementy pasywne sktadajgce sie na okablowanie strukturalne muszg by¢ oznaczone nazwg lub
znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgce;j
kompletny system w takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego

certyfikatu 25-letniej gwarancji udzielonej bezposrednio przez w/w producenta;
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Minimalne wymagania elementow okablowania komputerowego pod wzgledem wydajnosci to Kategoria 6A
(komponenty)/ Klasa EA (podstawowa wydajno$é catego systemu) i zapewnienie mozliwosci transmisji
10Gigabit Ethernet 802.3an;

Okablowanie strukturalne w budynku obstugiwane jest przez Gtéwny Punkt Dystrybucyjny GPD znajdujacy
sie w pomieszczeniu technicznym oraz Pietrowe Punkty Dystrybucyjne zlokalizowane na poszczegdlnych
kondygnacjach budynku.

Montaz gniazd okablowania poziomego PL ma by¢ realizowany w puszkach podtynkowych, natynkowych
oraz kasetach podtogowych w zaleznosci od lokalizacji przy zastosowaniu ptyt czotowych z uchwytami w
standardzie Mosaic 45;

Okablowanie poziome ma by¢ prowadzone podwdjnie ekranowanym kablem typu F/FTP kat. 6A, o pasmie
przenoszenia 500 MHz w ostonie trudnopalnej typu LSZH;

Okablowanie ma by¢ realizowane poprzez ekranowane moduty gniazd RJ45 kat. 6A sktadajace sie z dwdch
elementéw, posiadajgcych zacisk ekranu kabla (3600);

Nalezy zastosowac proste panele krosowe o wysokosci 1U, niezatadowane, na 24 oddzielne moduty
ekranowane;

Modut gniazda ze statym interfejsem RJ45 kat. 6A nalezy zamontowaé w skosnej ptycie czotowej 45x45
uchwyt typu Mosaic

System okablowania strukturalnego powinien zapewniaé¢ petne wsparcie dla standardu 802.3af (PoE+) przy
zachowaniu zywotnosci gniazd wynoszagcym minimum 750 cykli  potfgczeniowych (tj. utrzymaniu
wymaganych minimalnych parametrow elektrycznych i transmisyjnych), co musi by¢ potwierdzone przez
testy wykonane przez producenta lub certyfikaty wystawione przez niezalezne laboratoria;

Aby zagwarantowaé¢ i potwierdzi¢é wymagana wydajno$¢ komponentéw okablowania miedzianego
przeznaczonych do zabudowy (kabel oraz gniazdo) producent musi posiadaé certyfikaty wydane przez
akredytowane niezalezne laboratoria (np. GHMT, Delta) potwierdzajgce zgodno$¢ systemu / komponentéw
z wymaganiami normy miedzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801 lub EN50173-1 do minimum klasy EA.
Okablowanie swiattowodowe ma posiada¢ wydajnosc¢ klasy OF 300;

Okablowanie szkieletowe s$wiattowodowe pomiedzy Gtéwnym Punktem Dystrybucyjnym GPD a kazdym
Pietrowym Punktem Dystrybucyjnym PPD nalezy wykona¢ w oparciu o kabel 12 wtdknowy kategorii OM3 w
powtoce trudnopalnej ULSZH;

Do potgczen szkieletowych nalezy zastosowac uniwersalny panel krosowy, jako zakoriczenie dla widkien
Swiattowodowych. Panel ma miec konstrukcje z prostg ptytg czotowg i pozwala¢ na zamontowanie 24
adapteréw ze ztgczami Swiattowodowymi LC-Duplex OM3;

Wszystkie ztgcza swiattowodowe muszg byé wypolerowane w fabrycznym procesie produkcyjnym;

Potaczenia swiattowodowe szkieletowe majg zapewniaé:

Mozliwos¢ zastosowania interfejsow typu LC duplex w panelu krosowym;
Mozliwosé transmisji 1GBase-SX na kablach krosowych LC/LC;

Mozliwosé transmisji 10GBase-SR na kablach krosowych LC/LC.
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—  Srodowisko, w ktérym bedzie instalowany osprzet kablowy jest $rodowiskiem biurowym i zostato ono
sklasyfikowane jako M111C1E2 wg. specyfikacji sSrodowiska instalacji okablowania (MICE) — zgodnie z PN-EN
50173-1:2011;

— Na catos¢ zainstalowanego okablowania ma by¢ udzielona gwarancja bezposrednio przez producenta na
okres minimum 25 lat (szczegétowy opis zawarty w dziale ,Gwarancja oraz wymagania dotyczace

kompetenc;ji”).

3.6 Telefony, intercomy

W planowanym obiekcie nalezy zabudowal okablowanie strukturalne dla potrzeb telefonéw/intercoméw IP.
Okablowanie bedzie utozone do punktéw dostepowych (opisanych powyzej). Dla potrzeb uktadania okablowania
nalezy przewidzieé¢ niezalezny system korytek kablowych. Nie dopuszcza sie uktadania kabli teleinformatycznych

razem z kablami elektrycznymi w jednym korytku.

3.7 Blokady krzyzowe

Aby unikng¢ jednoczesnego otwarcia drzwi pomiedzy pomieszczeniami w strefie czystej, nalezy wdrozy¢ system
blokad z wizualnym systemem ostrzegawczym. System powinien gwarantowac, ze jednoczesne otwarcie dwojga
drzwi w tej samej $luzie/pomieszczeniu bedzie niemozliwe. Gdy $luza/pomieszczenie jest gotowa i drzwi mozna
otworzyé wowczas wizualny system ostrzegawczy zaswieci sie na zielono. Drzwi powinny otwiera¢ sie w kierunku

wyzszego cisnienia i by¢ wyposazone w samozamykacz.

3.8 System komunikacji oraz CCTV w pomieszczeniach czystych

System komunikacji/tgcznosci/interkom pozwala personelowi na tatwg komunikacje z innymi osobami w innych
pomieszczeniach obiektu (pokdj biurowy, kierownictwo) lub tez poza nim. Dodatkowo, przyciski alarmowe powinny
by¢ obecne w pomieszczeniach produkcyjnych klasy B i klasy C. Krytyczne pomieszczenia wytworni (obszary B i C )
oraz Laboratorium Kontroli Jakosci powinny by¢ objete monitoringiem w celu zapewnienia bezpieczenistwa oraz
kontroli procesu. Kamery muszg by¢ odporne na mycie i dezynfekcje.

Kamery nie mogg by¢ umieszczone w $luzach osobowych oraz nie moga monitorowaé miejsc gdzie pracownicy bedg
zmieniac stroje pracownicze.

Wszystkie pomieszczenia wytwoérni powinny by¢é wyposazone w dostep do sieci LAN. Sie¢ musi zostaé

zaprojektowana w taki sposdb aby byta tatwa do czyszczenia. llo$¢ gniazd (RJ45) do ustalenia z Inwestorem.

3.9 System integracji systemodw bezpieczeristwa PSIM

Systemy CCTV, KD, SSWiN oraz PPOZ majg by¢ zintegrowane. Oznacza to, ze podglad na kazdy z nich bedzie mozliwy
z jednej aplikacji zainstalowanej na stacji roboczej. Integracja pozwala nadzorowac te systemy w ramach jednej

aplikacji PSIM.

3.10 Instalacja BMS i RMS

Automatyka instalacji technologicznych oraz pomieszczen wraz z siecig strukturalng BMS ma by¢ oparta o sterowniki

programowalne i sterowniki pomieszczen. Dobrac¢ nastepujgce elementy systemu BMS:
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-Kompaktowe sterowniki swobodnie programowalne w jezyku D-MAP (zgodnym z CEN Standard 1131) oparte na

technologii BACnet/IP lub innej dedykowanej do tego typu rozwigzan.

-Modutowe sterowniki swobodnie programowalne w jezyku D-MAP (zgodnym z CEN Standard 1131) oparte na

technologii BACnet/IP.

-Regulatory pomieszczeniowe przewidziane do uktadéw zarzadzania pomieszczeniami KNX lub innych dedykowanych

do tego typu rozwigzan.

Sterowniki s3 oparte o mikroprocesor z systemem operacyjnym przechowywanym w nieulotnej pamieci EPROM.
Program aplikacyjny i dane sg przechowywane w nieulotnej pamieci w celu umozliwienia uzupetnien i zmian
oprogramowania w trakcie uruchomienia i eksploatacji obiektu. Kazdy sterownik jest wyposazony w port

komunikacyjny sieci BACnet lub inny zgodny z wymaganiami systemu.

Sterowniki muszg posiada¢ mozliwos¢ swobodnego rozmieszczenia ich na obiekcie w celu optymalizacji sterowania i
okablowania. System musi umozliwia¢ pdzniejszg swobodng rozbudowe o kolejne elementy i funkcje. Sterowniki
posiadac beda wskazniki diodowe sygnalizujace zasilanie, prace programu i awarii sterownika. Wszystkie wskazniki

diodowe sg widoczne bez zdejmowania obudowy sterownika.

Aplikacje sterownikow zawierajg funkcje potrzebne do realizacji systemu uktadu sterowania.

RMS dla pomieszczen cleanroom musi odpowiada¢ wymaganiom Aneksull GMP i GAMPS5.

Architektura systemu BMS

Projektowana architektura systemu zaktada, ze poziom zarzgdzania bedzie obejmowat budynek oparty na stacji
operatorskiej z oprogramowaniem, wspotpracujgcym z lokalnymi sieciami sterujgcymi za posrednictwem

procesordw sieciowych potgczonych lokalng siecig komputerowg Ethernet.

Do zintegrowania wszystkich systemoéw sterowania i monitoringu obiektu a takze dla zapewnienia facznosci i
przekazywania petnego stanu obiektu do centralnej dyspozytorni BMS, nalezy wykonac¢ sie¢ strukturalng systemu
BMS, w sposdb umozliwiajgcy podporzgdkowanie systemu BMS obiektow kolejno realizowanych, jak réwniez
realizacje funkcji operatorskich oraz zarzadzania i archiwizacji dla systemu, przez rozszerzenie oprogramowania

uzytkowego systemu stacji operatorskich systemu.

System BMS zapewnia monitoring i raportowanie w czasie rzeczywistym pracy urzadzen HVAC z ekonomicznego i
ekologicznego punktu widzenia. System wyswietli na grafice optymalny tryb pracy przy pomocy ikony “zielonego
liscia” sygnalizujgc nieuzasadniong konsumpcje energii. W ten sposdb uzytkownik moze zoptymalizowac¢ tryb pracy

tak, aby obnizy¢ zuzycie energii oraz zuzycie urzadzen nie wptywajgc w negatywny sposéb na komfort.

System bedzie automatycznie generowat alarmy w przypadku wystgpienia awarii. Zarzadzanie alarmami
(generowanie, prezentacja i obstuga) musi by¢ proste i efektywne na wszystkich poziomach systemu. System bedzie

wykorzystywaé standardowe funkcje alarmowe protokotu BACnet, definiujgce trzy typy alarmow:
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a) Alarmy proste (nie wymagajgce zadnej akcji operatora)

b) Alarmy podstawowe (wymagajgce potwierdzenia)

c) Alarmy rozszerzone (wymagajace potwierdzenia i kasowania)

4. Instalacje sanitarne

4.1 Opis instalacji wodno— kanalizacyjnej.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne nalezy przytaczyé do istniejacej na terenie zewnetrznej instalacji kanalizacji. Wtaczenie do sieci
kanalizacyjnej nalezy wykonac poprzez istniejgca studzienke. Na instalacji planuje sie studnie rewizyjne jako
studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych oraz dna prefabrykowanego, tgczonych na uszczelki gumowe
zapewniajgce catkowitg szczelnosé.

Scieki sanitarne z kondygnacji nadziemnych odprowadzane beda grawitacyjnie. W budynku nalezy wykonaé
instalacje wykonang z rur i ksztattek PVC na potaczenia kielichowe uszczelkowe. Podejscia do przyboréw wykonac¢ w
bruzdach Sciennych, $ciankach instalacyjnych i posadzce. Gtowne przewody zbiorcze instalacji odprowadzajgcej Scieki
z kondygnacji pietra i podpiwniczonej kondygnacji parteru wykona¢ ponad stropem podwieszanym pomieszczen
nizszej kondygnacji. Gtéwne przewody zbiorcze z niepodpiwniczonej kondygnacji parteru odprowadzone beda
instalacjg prowadzong pod posadzka parteru.

Przy przejsciu instalacji przez przegrode zewnetrzng budynku nalezy przewidzie¢ przejScia wodo i gazoszczelne.
Wszystkie przejscia przewodow instalacji przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) nalezy wykonaé¢ w tulejach
ochronnych, umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczenie sie przewodu w przegrodzie. Przestrzerh pomiedzy tuleja a

przewodem nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym lub elastycznym, nie powodujgcym uszkodzenia przewodu.

Instalacja skroplin z nawilzaczy i klimatyzatordéw.

Przewiduje sie odprowadzenie skroplin z planowanych klimatyzatoréw i central wentylacyjnych, ktére nalezy
zrealizowac¢ poprzez rurociggi tworzywowe z PP montowane na wcisk srednicy 32 mm. Skropliny doprowadza¢ do
pionu kanalizacji sanitarnej poprzez dedykowany syfon (tzw. ,kulkowy”). Do syfonu nalezy wykonaé rewizje z
drzwiczkami. Odprowadzenie kondensatu i wody z ptukania nawilzaczy parowych wykona¢ z ich wczesniejszym
schtodzeniem do temp. ponizej +60st.C — stosowac nawilzacze wyposazone w system schfadzania odprowadzanej
wody. Skropliny z klimatyzatoréw i kondensat z nawilzaczy nalezy odprowadzi¢ poprzez syfony do najblizszej

instalacji kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z dachu, terenu budynku, drég i parkingdw zewnetrznych odprowadzane bedg do zewnetrznej
instalacji kanalizacji deszczowej prowadzonej na terenie inwestycji a nastepnie do miejskiej sieci kanalizacji

deszczowej lub zgodnie z obowigzujgcg DOLICP.
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Wody opadowe z drdg i parkingdw odprowadzane bedg poprzez wpusty deszczowe zlokalizowane w pasie jezdnym
lub przy miejscach parkingowych.

Na instalacji planuje sie studnie rewizyjne jako studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych oraz dna
prefabrykowanego, tgczonych na uszczelki gumowe zapewniajace catkowitg szczelnosé. Do pofaczenia studni z
kanatami nalezy na budowie wykona¢ krééce potaczeniowe. Przejscia kroécodw przez Sciany studzienek wykonac jako
szczelne.

W celu odprowadzenia wéd opadowych z dachu budynku przewidziano instalacje kanalizacji deszczowej
podcisnieniowej, wyposazonej we wpusty dachowe. Przewody kanalizacji podcisnieniowej bedg prowadzone pod
stropem ostatniej kondygnacji, a nastepnie sprowadzone na poziom parteru gdzie po rozprezeniu beda
wyprowadzone z budynku. Przewody kanalizacji deszczowej podcisnieniowej prowadzone w izolacji kauczukowej o
zamknietej strukturze komadrkowej w formie otuliny naktadanej na rure.

Dodatkowo przewiduje sie zabezpieczenie dachu przed opadami ponadnormatywnymi przez zastosowanie
przelewdéw awaryjnych na elewacje budynku.

Przy przejsciu instalacji przez przegrode zewnetrzng budynku nalezy przewidzie¢ przejscia wodo i gazoszczelne.
Wszystkie przejscia przewodow instalacji przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) nalezy wykonaé¢ w tulejach
ochronnych, umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczenie sie przewodu w przegrodzie. Przestrzerh pomiedzy tuleja a

przewodem nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym lub elastycznym, nie powodujgcym uszkodzenia przewodu.

Instalacje kanalizacji technologicznej

Ze wszystkich pomieszczen laboratoryjnych nalezy wydzieli¢ indywidualng kanalizacje technologiczng, ktdora po
dezynfekcji podchlorynem sodu, bedzie odprowadzana do kanalizacji sanitarnej. W pomieszczeniach piwnicy nalezy
wydzieli¢ pomieszczenie techniczne na potrzeby automatycznego uktadu dezynfekcji sciekow.

Dezynfekcja Sciekdbw ma na celu unieszkodliwienie zawartych w nich patogenéw chorobotwdrczych stanowigcych
zagrozenie dla zdrowia i zycia.

Uktad dezynfekcji bedzie sktadat sie z nastepujgcych elementéw:

zbiornik buforowy magazynujacych Scieki surowe

e reaktor dezynfekujgcy

e pojemnik na podchloryn sodu ze stacjg ociekowg oraz uktadem dozowania

e uktad sterowania (szafa AKPiA, czujniki sondy pomiarowe) z mozliwoscig wpiecia do uktadu BMS

e uktad podnoszenia cisnienia
Scieki technologiczne z kondygnacji nadziemnych odprowadzane beda grawitacyjnie. W budynku nalezy wykona¢
instalacje wykonang z rur i ksztattek z PEHD zgrzewanych. Podejscia do przyborow wykonaé w bruzdach sciennych,
Sciankach instalacyjnych i posadzce. Gtéwne przewody zbiorcze instalacji odprowadzajgcej Scieki z kondygnacji pietra

i podpiwniczonej kondygnacji parteru wykonac¢ ponad stropem podwieszanym pomieszczen nizszej kondygnacji.

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
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Zrédtem cieptej wody uzytkowej dla potrzeb planowanego obiektu ma by¢ wezet cieplny zlokalizowany w piwnicy
budynku. Instalacje nalezy uktadaé¢ réwnolegle do przewoddw wody zimnej. Instalacja zasila¢ bedzie baterie
umywalkowe, zlewowe, natryskowe, zawory ze ztgczka do weza oraz urzgdzenia technologiczne. Odgatezienia i piony
projektuje sie z rur PP PN20 stabilizowane. Podejscia do baterii prowadzi¢ w sciankach w bruzdach. Wszystkie piony
prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych lub po wierzchu $cian w obudowie. Przewody prowadzone nad stropem
podwieszonym izolowa¢ otuling z pianki polipropylenowej. W pomieszczeniach o zaostrzonym rygorze higienicznym
przewidzie¢ elektroniczne baterie bezdotykowe oraz baterie tokciowe. Instalacja powinna umozliwiaé
przeprowadzenie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie nizszej niz 70°C. Pod pionami

wody cyrkulacyjnej nalezy zamontowac termostatyczne zawory regulacyjne oraz zapewnic¢ do nich dostep.

Instalacja przeciwpozarowa- hydrantowa

Dla celdéw ppoz. przewidziano instalacje hydrantowg wyposazong w hydranty wewnetrzne HP25 zlokalizowane na
kazdej kondygnacji. Gtdwne przewody rozprowadzajgce zlokalizowano pod stropem kondygnacji podziemnej w
uktadzie pierscieniowym.

Przewody nalezy wykona¢ z rurociggdw stalowych ocynkowanych wg normy PN-74/H-74200, potgczenia gwintowane

dla $rednic ponizej DN50 oraz gwintowane lub rowkowe (szybkoztgczki) dla srednic DN50 i wiekszych.

4.2 Instalacja grzewcza

W obiekcie przewiduje sie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego dla potrzeb
central wentylacyjnych. Zrédtem ciepta dla budynku ma byé wezet cieplny zlokalizowany w piwnicy. Budynek nalezy

podtaczy¢ do przewoddw magistralnych zasilajgcych zespdt wszystkich budynkow szpitala.

Instalacja centralnego ogrzewania

W zaleznosci od klasy czystoSci pomieszczenia oraz jego przeznaczenia, w budynku nalezy zaprojektowac
ogrzewanie:

- grzejnikowe,

- ptaszczyznowe sufitowe/podtogowe,

- powietrzne.

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z wezta cieplnego zlokalizowanego w budynku. Instalacje
zaprojektowac jako wodng, pompowg, z rozdziatem dolnym i gérnym, gtéwne przewody rozprowadzajagce w
systemie tréjnikowym z trasowaniem w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym pomieszczen. Dopuszcza sie
zamiane systemu tréjnikowego na system rozdzielaczowy z trasowaniem przewodéw do grzejnikdw w warstwach
posadzki.

W zaleznosci od rodzaju pomieszczenia w budynku przewidzie¢ stalowe grzejniki ptytowe typu zwyktego lub o
konstrukcji pozwalajagcej na fatwe utrzymanie czystosci (ozn. higieniczne) lub tazienkowe/drabinkowe w
pomieszczeniach mokrych. Dla wszystkich grzejnikow przewidzie¢ podejscia ze Sciany. Grzejniki ptytowe wyposazyc
w zintegrowany z grzejnikiem zawér termostatyczny z regulacja wstepna oraz dodatkowo w blok zaworowy

podwdjny katowy, grzejniki tazienkowe (np. drabinki) wyposazyé w zawory termostatyczne i odcinajace. Wszystkie
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grzejniki w dostawie wyposazy¢ w komplet zawiesi.

Instalacja ciepta technologicznego

Instalacja ciepfa technologicznego zasilana bedzie z wezta cieplnego zlokalizowanego w budynku. Instalacja zasila¢
bedzie nagrzewnice central wentylacyjnych i kurtyn powietrznych. Gtéwne przewody rozprowadzajgce prowadzone
w przestrzeni stropu podwieszanego pomieszczen.

Kazda nagrzewnica w centrali wentylacyjnej posiada¢ bedzie swéj wezet regulacyjny zlokalizowany w centrali lub na
dachu obok urzadzenia. Wezty regulacyjne wyposazone w armature odcinajacy, regulacyjna, pompe obiegu
wtérnego, odpowietrzenia i zawory spustowe.

Kurtyny powietrzna zamontowane przy wejsciach gtéwnych do budynku wyposazona bedg w armature odcinajacg i

zawor regulacyjny.

4.3. Wentylacja

W ramach planowanego przedsiewziecia nalezy zaprojektowac i wykonac¢ uktady wentylacyjno-klimatyzacyjne
zgodne z wytycznymi technologicznymi oraz obowigzujgcymi przepisami. Dla wszystkich pom. objetych zakresem
opracowania projektuje sie nowg, niezalezng instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

zapewniajacy:

Oczyszczanie powietrza nawiewanego i wywiewanego zgodnie z wytycznymi

Catoroczne normowanie temperatury powietrza

e Normowanie wilgotnosci powietrza (clean room)

[

Odzysk ciepta

Projektujgc instalacje wentylacji mechanicznej nalezy wzigé pod uwage maksymalne wyciszenie jej pracy. Na
wszystkich instalacjach (gdzie wystepuje fizyczna mozliwosé) nalezy zastosowac ttumiki akustyczne. W
pomieszczeniach statej pracy personelu nalezy dodatkowo wygtuszy¢ kanaty nawiewne jak iwyciggowe. Nalezy
projektowaé wentylatory Scienne/sufitowe w wersji cichej emitujgce hatas nie wiekszy niz 32 dB oraz wentylatory
kanatowe/dachowe z petnym wyttumieniem tak, by hatas emitowany od urzgdzenia mierzony w odlegtosci 1m byt

nizszy niz 40 dB.

Wymaga sie zaprojektowania i wykonanie co najmniej kilku niezaleznych uktadéw wentylacji mechanicznej, o
nastepujacych obiegach:

Indywidualny ukfad nawiewo-wywiewny dla kazdego laboratorium oraz dla kazdej linii laboratoryjne;j.

Indywidualne uktady dla pomieszczen o podwyzszonej czystosci powietrza

Indywidualne uktady wywiewne dla pomieszczen brudnych.

Indywidualne uktady wywiewne dla pomieszczen zakaznych z dodatkowym filtrem E11.
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Indywidualne uktady nawiewo-wywiewne dla pomieszczen biurowych

Zdublowane uktady (dwie centrale dziatajgce naprzemiennie lub réwnolegle) dla pomieszczeri wytwarzania
produktéw i clean-room.

Kanaty wentylacyjne wykonaé w klasie szczelnosci min. B z materiatu zgodnie z narzucong technologiag obstugiwanych
pomieszczen. Instalacje wykonac z kanatéw o przekroju prostokatnym i okragtym, montowane za pomoca
systemowych zawiesi wentylacyjnych z wktadka ttumigcg drgania i hatas. Wszystkie uzyte materiaty powinny miec
atesty higieniczne oraz niezbedne certyfikaty, deklaracje i aprobaty wymagane prawem. Kanaty wentylacyjne nalezy
zaizolowac termicznie i przeciwwilgociowo izolacjg o grubosci zgodnej z obowigzujgcymi przepisami. Dodatkowo
kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone na zewngatrz budynku zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowej

ocynkowanej.

Dla obszaréw czystych nalezy kanaty wentylacyjne wykonaé w klasie szczelnosci min. C z materiatu zgodnie z
narzucong technologig obstugiwanych pomieszczen.
Instalacja wentylacyjna powinna by¢ zaprojektowana w sposdb umozliwiajgcy tatwy dostep do jej wszystkich

elementéw w tym: czujnikdéw, automatyki regulacji.

Z central wentylacyjnych i chtodnic nalezy przewidzie¢ i wykonaé odptyw skroplin.

System wentylacji musi zosta¢ zaprojektowany w taki sposéb aby zapewnié mozliwie optymalny przeptyw powietrza
przez pomieszczenia w uktadzie mieszanym lub géra-dot ( w zaleznosci od pomieszczenia) oraz zapewnienie
wymaganej temperatury i wilgotnosci. W projekcie wentylacji nalezy uwzgledni¢ emisje ciepta z urzadzen

procesowych.

W celu wykonania projektu wentylacji nalezy przyjg¢ nastepujgce parametry:

Temperatur zewnetrzna Wilgotnos¢
Lato 32°C 50%
Zima -18°C 100%

Czujniki temperatury (sonda) powinny by¢ zamontowane w rurce kwasoodpornej. W przypadku czujnikdw

wilgotnosci zaleca sie zastosowac czujniki z doktadnoscig pomiaru +2%.

Do regulacji instalacji wentylacji zastosowac regulatory przeptywu oraz przepustnice powietrza. W zaleznosci od

wymagan obstugiwanych pomieszczen stosowac:

— regulatory statego wydatku CAV

— regulatory zmiennego wydatku VAV
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— regulatory zmiennego cisnienia
— przepustnice jednoptaszczyznowe lub soczewkowe okragte

—  przepustnice wieloptaszczyznowe z fopatkami przeciwbieznymi

CENTRALE

Dla wszystkich projektowanych uktadéw klimatyzacyjnych przewiduje sie zastosowanie central nawiewno-
wywiewnych w wykonaniu higienicznym, z odzyskiem ciepta w postaci wymiennika heksagonalnego lub glikolowego
w zaleznosSci od przeznaczenia, z dwustopniowym oczyszczaniem powietrza. Przewidzie¢ chtodzenie powietrza
wentylacyjnego za pomocy chtodnicy wodnej zasilanej z agregatu wody lodowej. Chtodnica powinna by¢ dobrana na
roztwér glikolu propylenowego o stezeniu 35%. Przy bilansie chtodu zapewni¢ minimalne efektywne schtodzenie
powietrza nawiewnego o 8°C z uwzglednieniem wykraplania sie pary wodnej i zwigzanym z tym wiekszym
zapotrzebowaniem na chtdd. Moc chtodnicy okresli¢ na etapie projektowania z uwzglednieniem zyskow ciepta od
urzadzen zainstalowanych w pomieszczeniach itp. Nie przewiduje sie recyrkulacji powietrza. Centrale w wykonaniu

zewnetrznym, lokalizacja na dachu budynku.

Przy bilansie chtodu zapewnié¢ minimalne efektywne schtodzenie powietrza nawiewnego o 8°C z uwzglednieniem

wykraplania sie pary wodnej i zwigzanym z tym wiekszym zapotrzebowaniem na chtéd.

Centrale majg mie¢ certyfikat EUROWENTU, atest PZH oraz majg spetnia¢ wymagania aktualnie obowigzujgcych

norm dotyczacych budowy central.

Sygnaty z central klimatyzacyjnych do monitorowania w systemie BMS:
Parametry zadawane:
— zadana temperatura wywiewu czyli temperatura pomieszczenia obstugiwanego jako temperatura wiodaca,
— zadane ograniczenie gornej i dolnej granicy temperatury nawiewu,
—  zadana wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniu,
— zadane ograniczenie gérnej i dolnej granicy wilgotnosci nawiewu,,
— zadana wydajnos¢ powietrza nawiewanego (sterowanie falownikiem),
— zadana wydajno$¢ powietrza wywiewanego (sterowanie falownikiem),
— zadawane wartosci przeptywow powietrza z regulatorow,
— mozliwos¢ zdalnego resetowania alarmow, zatrzymywania i uruchamiania central wentylacyjnych
Parametry do odczytu:
— temperatura wywiewu czyli temperatura pomieszczenia obstugiwanego,
— temperatura nawiewu,
— wilgotno$¢ powietrza wywiewanego,
—  wilgotnos$¢ powietrza nawiewanego,
— potozenie % zaworu dwudrogowego wody lodowej,

— potozenie % zaworu nawilzacza,
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—  stan otwarcia % odzysku ciepta (wymiennika ciepta),
— awaria silnika wentylatora i innych urzadzen elektrotechnicznych (styczniki przekazniki itp.)
— zerwanie paska klinowego lub uszkodzenie wentylatora,

— zamrozenie czyli chwilowy lub dtugotrwaty spadek temperatury powietrza nawiewanego za nagrzewnica
wstepng np. ponizej 5°C,

— potozenie klap przeciwpozarowych (otwarte czy zamkniete).

— stan zabrudzenia filtrow powietrza (alarm przekroczenia wartosci krytycznej spadku cisnienia za filtrem).

WENTYLATORY DACHOWE

Przewidzie¢ montaz wentylatoréw dachowych wywiewnych z pionowym wyrzutem powietrza, z wbudowang klapg
zwrotng lub klapg przeciwciggowa na kanale, z wytacznikiem serwisowym. Zastosowac wentylatory w obudowie

akustycznej i podstawie ttumiace;j.

Nawilzacz powietrza

W przypadku koniecznosci zastosowania nawilzania powietrza, dopuszcza sie wytgcznie zastosowania nawilzacza
powietrza rezystancyjnego. Na obiekcie szpitala jest instalacja wody uzdatnionej do ktdrej nalezy sie nawigzad.

Nalezy przewidzie¢ doprowadzenie wody uzdatnionej do projektowanej Inwestycji.

Automatyka

Do automatycznej pracy uktadéw wentylacyjno-klimatyzacyjnych nalezy zastosowac szafy zasilajgco-sterujgce (tzw.
sterownica), wyposazone w osprzet zabezpieczeniowy, faczeniowy, sterujacy i sygnalizacyjny (z zachowaniem ok.
15+20% wolnego miejsca), gdzie funkcjami sterowania i kontroli zarzadza sterownik swobodnie programowalny. Dla
kazdego uktadu wentylacyjnego/klimatyzacyjnego nalezy zastosowa¢ oddzielng szafe zasilajgco-sterujaca
(sterownica). Sterownica petni funkcje zabezpieczenia urzadzen, zasilania, kontroli stanu i sterowania. Nie dopuszcza
sie  wykonywania oddzielnej szafy =zasilajgcej i oddzielnej szafy sterujgcej, dopracy uktadem
wentylacyjnym/klimatyzacyjnym. Sterownice nalezy wyposazy¢ we wtasny wentylator do przewietrzania. Do
sterowania wydajnoscia wentylatorow nalezy zastosowaé przemienniki czestotliwosci, ktore nalezy umiescic
wewnatrz sterownicy. Dopuszcza sie montaz przemiennikédw czestotliwosci w oddzielnej szafie. Dla central
dachowych dopuszcza sie sterownice w wykonaniu zewnetrznym, ale nalezy je zabezpieczy¢ przed wptywem

czynnikéw atmosferycznych (deszcz, $nieg, zbyt niska temp. - ponizej +10°C i zbyt wysoka - powyzej +30°C.

Instalacja chtodnicza

Chtodnice planowanych central klimatyzacyjnych zasilane beda z agregatu/éw chtodniczego zlokalizowanego na
dachu. Dopuszcza sie zardwno stosowanie agregatéw w monobloku oraz ze zdalnym skraplaczem. W obu typach

czynnikiem czynnikiem chtodniczym bedzie mieszanina wody i glikolu w stosunku 65/35% o parametrach 6/12°C.
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Agregat powinien posiada¢ sprezarki typu SCROLL - minimum 2 sztuki w 1 obiegu chtodniczym. W przypadku
agregatéw ze zdalnym skraplaczem, skraplacz zlokalizowa¢ na dachu budynku natomiast agregat w piwnicach lub w
zabudowanej czesci dachu w poblizu central. Agregaty wraz z weztem hydraulicznym posadowi¢ na szczelnych
wannach tak aby zabezpieczy¢ pomieszczenie przed zalaniem glikolem. Dopuszcza sie zastosowanie agregatow z
modutami hydraulicznymi. Na etapie projektu przy doborze agregatdw i osprzetu weztdw positkowac sie istniejgcymi
instalacjami, tak aby zachowany byt standard przyjety na obiekcie i instalacje wygladaty analogicznie. Co znacznie

ograniczy réznorodnos¢ stosowanych materiatow.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ chtodzenia nominalnego nowych urzadzen przy temperaturze zewnetrznej 40°C oraz

stosowad rozwigzania o klasie energetycznej nie mniejszej niz A++ i ERR nie mniejszym niz 3,00.

Przy bilansie chtodu zapewni¢ minimalne efektywne schtodzenie powietrza nawiewnego o 8°C z uwzglednieniem

wykraplania sie pary wodnej i zwigzanym z tym wiekszym zapotrzebowaniem na chtéd

Agregat musi posiadac certyfikat Eurovent i by¢ wyposazony w kompletny modut hydrauliczny, elektroniczny zawér
rozprezny, wentylatory inwerterowe, posiadac¢ funkcje pracy nocnej, dzieki tej funkcji w nocy kiedy wystepuje

mniejsze zapotrzebowanie chtodnicze, agregat redukuje predkosé obrotowa wentylatoréw, znaczna redukcja hatasu.

Zastosowac agregat z wyswietlaczem LCD z petng diagnostyka parametrow roboczych.

Agregat wody lodowej powinien mie¢ mozliwos¢ sterowania i odczytu nastepujacych parametréow, ktére nalezy
$ciggna¢ do Centrum Monitorowania, Sterowania i Kontroli

— temperatura zadana (set point),

— alarm niskiego cisnienia czynnika chtodniczego, (freonu),

— alarm wysokiego cisnienia czynnika chtodniczego (freonu),

— stan pracy sprezarek,

— stan pracy wentylatoréw skraplacza,

— alarm uszkodzenia sprezarek,

— alarm uszkodzenia wentylatoréw skraplacza,

— alarm uszkodzenia pompy glikolu,

— alarm braku przeptywu posredniego czynnika chtodniczego (glikolu),
— temperatura powrotu glikolu (za wymiennikiem),

— temperatura wyjscia glikolu (przed wymiennikiem).

4.5. Instalacja klimatyzacji

Zgodnie z wymaganiami Uzytkownika, nalezy wykonaé instalacje klimatyzacji dla pomieszczer administracyjnych:

Mozna zastosowac klimatyzatory spiete w uktad VRF.
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Przy doborze urzadzen kierowacd sie koniecznoscig pracy urzadzenie zewnetrznego przy temp. Tzew = 40 st C oraz

klase efektywnosci energetycznej nie nizszg niz A++.

W pomieszczeniu magazynu gdzie wystepujg urzadzenia aktywne instalacji niskopragdowej oraz pomieszczeniu UPS
nalezy przewidzie¢ chtodzenie klimatyzatorami w systemie SPLIT po dwa komplety dziatajgce naprzemiennie

(redundantnie). Praca — chtodzenie catoroczne z grzatka karteru i automatyka.

4.4 Instalacja gazéw technicznych

Dla nowego budynku nalezy wykona¢ zrédta oraz instalacje gazow technicznych:

e instalacje ciektego azotu;

e azotu;

e tlenu;

e sprezonego powietrza;

e instalacje dwutlenku wegla;

e instalacje dwutlenku wegla ciektego;
Zrédtami zasilania CO, do urzadzen laboratoryjnych beda butle potaczone ze stacjami rozprezania za pomocs weza
wysokocisnieniowego.
Reduktory zamocowane na stacjach rozprezania stanowig pierwszy stopien redukcji i pozwalajg zredukowad
cisnienie w butli na cisnienie panujace w instalacji. Stacje rozprezania zapewniajg mozliwosci ptukania przytgczy
instalacji po wymianie butli, w celu wyeliminowania zanieczyszczen pochodzacych z powietrza. Potgczenie stacji
rozprezania gazow z punktami odbioru zostanie wykonane za pomoca rur ze stali kwasoodpornej.
Punkty poboru gazéw nalezy zamontowaé w pomieszczeniu laboratorium, w poblizu zasilanych urzadzen
laboratoryjnych, w miejscach tatwo dostepnych dla pracownikéw obstugujgcych aparaty.
Reduktory zainstalowane na punktach poboru stanowig drugi stopien redukcji i pozwalaja doktadnie wyregulowac
cisnienie wyjsciowe i przeptyw w zaleznosci od potrzeb w zakresie od 1 + 10 bar dla gazéw neutralnych
Sieci instalacji gazowych nalezy wykonac z rur stalowych nierdzewnych SS316L. Odcinki rur sg faczone ze sobg za
pomocg spawania orbitalnego w ostonie argonu lub ztgczek systemowych z pierscieniami zaciskowymi (np.
SWAGELOK, GS-HYDRO itp.).
Nalezy wykona¢ system monitoringu dla butli gazowych, ktéry polega na generowaniu informacji o stanie ich
napetnienia. W przypadku stwierdzenia spadku cisnienia w butli ponizej wartosci zadanej (standardowo 15 bar) na
manometrze kontaktowym, zmiana koloru diody w skrzynce sygnalizacyjnej poinformuje o koniecznosci wymiany
butli. Podstawowe elementy wchodzgce w sktad systemu stanowig: - skrzynka sygnalizacyjna zlokalizowana w
pomieszczeniu uzgodnionym z uzytkownikiem instalacji, - manometry kontaktowe, w ktére zostanie wyposazona
kazda stacja redukgji I2. System nalezy podpigé¢ do systemu BMS.
Dla potrzeb biobanku nalezy wykonac instalacje wraz z generatorem ciektego azotu dla potrzeb zbiornikéw do
przechowywania w ciektym azocie. Generator nalezy zlokalizowaé w osobnym pomieszczeniu technicznym,

wyposazonym w odpowiednia wentylacje i zasilanie eklektyczne. Generator musi by¢ wyposazony w petng
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automatyke z mozliwoscig wpiecia do systemu BMS. Wielkos¢ generatora nalezy dopasowac do ilosci i wielkosci
planowanych zbiornikéw do przechowywania prab.

Instalacja dwutlenku wegla ciektego, ma stanowi¢ rezerwowe chtodzenie zamrazarek. Butle muszg by¢ zlokalizowane
blisko zamrazarek, zaleca sie zlokalizowanie ich w osobnym pomieszczeniu, tak aby ich wymiana nie wigzata sie z
koniecznoscig wchodzenia do pomieszczenia zamrazarek.

Dla gazéw niebezpiecznych dwutlenek wegla i azotu nalezy wykonac¢ system detekcji gazéw w kazdym z pomieszczen
w ktérym bedg one wystepowaty. Kontroler poprzez sygnalizator optyczno — akustyczny umieszczone ponad
drzwiami wejsciowymi bedzie informowac obstuge o ewentualnym wycieku gazu. System nalezy podpig¢ do systemu

BMS.

Do celéw wytwdrczych nalezy zaprojektowadé instalacje gazéw procesowych (CO?, 0%, N?, sprezone powietrze)

5. Wyposazenie

W zakresie zamoOwienia jest zaprojektowanie kompletnego wyposazenia budynku, wraz z opracowaniem specyfikacji
przetargowych wyposazenia. Opracowanie specyfikacji - w szczegdlnosci dotyczacych wyposazenia laboratoryjnego,
meblowego i biurowego - musi uwzglednia¢ wytyczne i parametry ustalone wspdlnie z Zamawiajgcym. W ramach
koncepcji przyjeto wskaznikowe koszty umeblowania laboratoryjnego oraz szczegdtowe wyliczenie kosztéw

wyposazenia badawczego i na potrzeby wytwarzania.

6. Bezpieczenstwo pozarowe

Nowoprojektowany budynek jest potgczony tgcznikiem na poziomie Il pietra (IV kondygnacji) z budynkiem
Immunologii i Opieki Paliatywnej. Wedtug przepiséw ochrony pozarowej nowoprojektowany obiekt jest traktowany
jako oddzielny budynek.

Jest to budynek Sredniowysoki, w kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill — dla catego obiektu przyjeto klase odpornosci

pozarowe;j ,B” - § 212. pkt 2 [2].

Tabela 3. Wymagania odpornosci pozarowej dla elementéw budynku

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 5) *)

odpornosci gtéwna

konstrukcja $ciana $ciana przekrycie
pozarowe;j konstrukcja strop
dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu

budynku nosna

2B R 120 R 30 REI 60 El60 El 30 RE 30
(0&>1i)

Wszystkie elementy muszg mie¢ klase odpornosci ogniowej RNO.

Elementy oddzielenia pozarowego oraz zamknie¢ znajdujgcych sie w nich otwordw powinny spetnia¢ wymagania

klasy odpornosci ogniowej, zgodnie z par. 232 Warunkéw Technicznych [2], podane ponizej:
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Tabela 4. Wymagania odpornosci pozarowej dla elementéw oddzielenia pozarowego

Klasa Klasa odpornosci ogniowej
odpornosci elementéw oddzielenia drzwi drzwi z przedsionka przeciwpozarowego
pozarowej przeciwpozarowego przeciwpozarowych
budynku $cian i stropéw,| stropy w ZL lub innych na korytarzido |na klatke schodowa®)
z wyjatkiem zamknigc pomieszczenia
stropéw w ZL przeciwpozarowych
,B”i,C” REI1120 REI60 E160 E130 E 30

Dach

Projektuje sie konstrukcje dachu w odpornosci R 30 i pokrycie w odpornosci RE 30. Wszystkie elementy pokrycia
dachu NRO.
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