STRONA TYTULOWA
PROJEKTU TECHNICZNEGO

Gmina Gniezno

INWESTOR Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
NAZWA ZAMIERZENIA g2 ; ;
BUDOWILANEGO Budowa sieci wodociggowej PE dn 110mm
ADRES I KATEGORIA m. Szczytniki Duchowne, gm. Gniezno, dz. 187/26, 194/9, 198
OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria Obiektu: XXVI
POZOSTALE DANE Nazwa J.ednosq(l ew1dency_JneJ: 3 903 032 Gniezno - gmina
ADRESOWE Nazwa i numer obrgbu ewidencyjnego: 0028 Szczytniki Duchowne
Numery dzialek ewidencyjnych: 187/26, 194/9, 198
ZESPOL IMIE I SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES . DATA PODPIS
AUTORSKI| NAZWISKO |[UPRAWNIEN BUDOWLANYCH|OPRACOWANIA|OPRACOWANIA
do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen|
mgr inZ. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
Projektant Sebastian sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, | Branza sanitarna Sierpien 2022
Stachowiak wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr WKP/0138/PWOS/14
mgr inZ.

Sprawdzajacy

Mateusz Bazela

wentylacyjnych, gazowych,

do projektowania i kierowania \

robotami budowlanymi bez ograniczen| A
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, | Branza sanitarna Sierpien 2022 < \/

wodociggowych i kanalizacyjnych
nr WKP/0411/PWOS/16 [
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

do projektu budowlanego branzy sanitarnej

Gmina Gniezno
INWESTOR Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
NAZWA ZAMIERZENIA e / .
BUDOWLANEGO Budowa sieci wodociggowej PE dn 110mm
ADRES I KATEGORIA m. Szczytniki Duchowne, gm. Gniezno, dz. 187/26, 194/9, 198
OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria Obiektu: XXVI
POZOSTALE DANE Nazwa J.ednostl.q ew1dency.3nejz 3 903 03._2 Gniezno - gmina
ADRESOWE Nazwa i numet obrebu ew.ldency_]nego. 0028 Szczytniki Duchowne
Numery dziatek ewidencyjnych: 187/26, 194/9, 198

Os$wiadczenie

Oswiadczam, ze projekt zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ovaz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant: mgr inz. Sebastian Stachowiak

Uprawnienia budowldne do projektowania

i kierowania robotam

budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalaflyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadze
gazowych, wodoclagd)

‘ plnych, wentylacyjnych,
divych i kanalizacyjnych

nr ewid.: WKP/013§ ﬁ 0S/14 Gniezno, 08.08.2022r:




OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

do projektu budowlanego branzy sanitarnej

Gmina Gniezno

INWESTOR Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
I};Ié%\g@fﬁg/%}é%zENlA Budowa sieci wodociggowej PE dn 110mm

ADRES I KATEGORIA

m. Szczytniki Duchowne, gm. Gniezno, dz. 187/26, 194/9, 198

OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria Obiektu: XXVI
SO TARE AL Nazwa _!eanStkl ew1dency'JneJ: 3903 03_2 Gniezno - gmina
ADRESOWE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0028 Szczytniki Duchowne

Numery dziatek ewidencyjnych: 187/26, 194/9, 198

OsSwiadczenie

Oswiadczam, ze projekt zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

Sprawdzajacy:

technicznej.

mgr inz. Mateusz Bazela

Uprawnienia budow{ane do projektowania
i kierowania robotaji budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosciinsts
instalacji jurzadye:
, wododj

nr ewid.§ WKP/QA

cyjnej w zakresie sieci,
ieplnych, wentylacyjnych,
flovyych i kanalizacyjnych

1/PWOS/16

Gniezno, 08.08.2022r.




II. Cze$¢ opisowa
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania stanowi projekt sieci wodociggowej doprowadzajacej wode do
dziatek zlokalizowanych wzdtuz pasa drogowego na dz. 187/26, 194/9, 198 w m. Szczytniki Duchowne, gm.
Gniezno. Projektowana sie¢ wodociggowa, bgdzie poprowadzona od istniejgcej sieci wodociggowej w dz. 194/9
do konca dz. 187/26.
2. Zakres opracowania
Projekt przewiduje doprowadzenie wody do budynkéw mieszkalnych z wlaczeniem do istniejgcej sieci
wodociggowej PVC DN 160mm dz. 194/9.
Zakres inwestycji obejmuje budbwe;:

— sieci wodociggowej w poszczeg6lnych dziatkach 187/26, 194/9, 198

W zakres opracowania nie wchodzi projekt organizacji robdt, a tym samym zabezpieczenie placu budowy,
zabezpieczenie prowadzonych wykopow, lokalizacja punktéw sktadowania ziemi na odktad oraz organizacja
ruchu pieszego i kolowego (odrgbne opracowanie).

3. Podstawy opracowania

3.1.  Zlecenie Urzgdu Gminy Gniezno

3:2; Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z inwentaryzacja istniejacego uzbrojenia.

3.3.  Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
3.4.  Warunki techniczne wydane przez Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Gnieznie.

3.5: Wizje lokalne w terenie z udziatlem Inwestora.

3.6.  Uzgodnienia robocze z Inwestorem.

3.7. Uzgodnienia projektu sieci zewnetrznych - ZUD Gniezno

3.8.  Katalogi producentéw materiatow.

3.9.  Obowiazujgce przepisy i normy techniczne projektowania.

3.10. Literatura fachowa.

4. Istniejace uzbrojenie terenu

Omawiany teren uzbrojony jest w sie¢ energetyczna, telekomunikacyjng i gazows.

4.1. Warunki Gruntowe

Na podstawie wizji lokalnej i przeprowadzonych badan w terenie ustalono:

— teren projektowanej sieci wodociggowej buduja piaski drobne i gliny piaszczyste,

—mogg wystepowacé gliny,

— woda gruntowa znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia projektowanych przewodow,

— nie stwierdzono wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych .

Na podstawie powyzszych danych przedmiotowy obiekt zaliczono do 1-kategorii geotechnicznej (§4 ust. 3 pkt.
1 lit. ¢).

Dokonujac jakosciowej oceny wiasciwosci gruntu stwierdzam jego przydatno$é na cele budowlane dla
projektowanej wyzej wymienionej sieci gazowej zgodnie z opracowang dokumentacja i stwierdzono

wystepowanie prostych warunkéw gruntowych na obszarze inwestycji.



Ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego przeprowadzone zostato zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 (Dz.U. Z
dn. 27.04.2012 poz. 463).
5. Rozwigzania projektowe
Projektowang sie¢ wodociggows nalezy wiaczy¢ do istniejgcej sieci PVC DN 160 w m. Szczytniki
Duchowne dz. 194/9, poprzez wbudowanie trojnika zeliwnego kotnierzowego 150/100/150 i
prowadzi¢ jako ciag dalszy przewodem PE dn 110 zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez PWiK w Gnieznie. Sie¢ wodociggowa wykona¢ z rur PE 100RC Dn 110x10,0 PN 16, SDR 11
laczonych przez zgrzewanie doczolowe oraz elektrooporowe. Odcinki sieci z zasuwami
kolierzowymi, nalezy polgczyé za pomoca tulei kolnierzowych PE/Stal wraz z kolnierzem
dociskowym, ktéry powinien posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne. W miejscach
zmiany kierunku sieci zaréwno poziome jak rowniez pionowe nalezy zastosowaé fuki segmentowe
oraz ksztattki PE do zgrzewania. Na koncu projektowane;j sieci, nalezy zamontowa¢ hydrant p.poz. Dn
80 podziemny wraz z zasuwa odcinajaca.
Wszelkie elementy sieci wodociggowej takie jak rurociagi, ksztattki, zasuwy winny posiada¢ stosowny
atest.
6. ROBOTY ZIEMNE.
Roboty ziemne i montazowe
Przy projektowaniu tras rurociggéw przyjeto nastepujace zasady:

— prowadzi¢ rurocigg mozliwie prosto,

—  w miare mozliwos$ci poza pasem ruchu kolowego po stronie zabudowy,

— uwzglednié¢ minimalne odlegtosci od budynkéw i uzbrojenia podziemnego i nadziemnego,

— uktadaé rurocigg na glebokosci zabezpieczajgcej przed zamarznigciem, to jest minimum 1,60

m p.p.t. z uwzglednieniem minimalnych spadkéw 1%o,

Przed przystapieniem do robdt nalezy:

— trwale i widocznie oznakowaé i zabezpieczy¢ trasy przewodow poprzez wbicie kotkéw oraz

wykonanie reperéw roboczych,

— dokona¢ podziatu trasy przez wyznaczenie miejsc uzbrojenia i odleglosci,

—  wyznaczy¢ zalamania trasy przez uzyskanie punktéw przeciecia osi dwdch kierunkow,

— rozlozyé wykopy poprzez oznaczenie szerokosci i odleglosci krawedzi skarp od osi, |
Przewody uktada¢ na dobrze ubitej podsypce piaskowej o grubosci 10 cm.
Przy zasypce nalezy bardzo starannie ubi¢ grunt po obu stronach rury i 10 cm ponad rurg tak, aby nie
uszkodzi¢ rur. Ziemie z wykopu nalezy ztozy¢ na odktad. W przypadku wystgpienia znacznych ilosci
wody gruntowej zaleca sie odpompowanie wody pompa spalinowa. W rejonie kolizji z innymi
urzadzeniami podziemnymi, wszystkie prace nalezy wykona¢ rgcznie. Nad rurociggiem, na wysokosci

okoto 30 cm ponad rurg, nalezy utozy¢ niebieska tasme ostrzegawcza z wktadkg metalowg



Wodociggu nie prowadzi¢ blizej niz 1,0-1,5 m od istniejacych stupéw telekomunikacyjnych i
energetycznych.
Na zatamaniach trasy, pod ksztaltkami, uzbrojeniem oraz na koricéwkach wykonaé bloki oporowe wg
zatgczonych rysunkéw. Bloki oporowe nalezy wykona¢ z betonu klasy C-12/15. |
Po odbiorze technicznym i zinwentaryzowaniu sie¢ nalezy zasypa¢ warstwami grubosci 30 cm w celu
uzyskania zageszczenia gruntu minimum 0,98.
UWAGA:
W przypadku zastosowania rur PE 100 RC, wodocigg mozna uktadaé bez podsypki i obsypki
piaskowej, zasypujac rurocigg rodzimym gruntem bez kamieni i korzeni.
7. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Uzbrojenie sieci stanowig:

— projektowana zasuwa odcinajaca @ 100mm szt. 1 — wezet W1

— zasuwa odcinajgca zeliwna @ 80mm szt. 1 - przed hydrantem p.poz. podziemnym,
kolnierzowa ze skrzynka i obudowa wedtug AP-5/1. Projektuje si¢ zasuwy kohierzowe z
klinem gumowym ze wzgledu na tatwiejszy montaz i demontaz. Sruby polaczern
kolnierzowych dobrze zabezpieczy¢ przed korozja;

— na kolanach, tukach i odnogach sieci zalozy¢ bloki oporowe wedtug zatgczonych rysunkéw;

— hydrant p.poz. podziemny @ 80 mm na koficbwce sieci.

— wezly wodociggowe zaprojektowano kotnierzowe, zeliwne oraz PE.

W miejscach, w ktérych bedg montowane zasuwy i hydranty nalezy oznakowa¢ za pomocg tabliczek
wodociggowych umieszczonych na plocie lub na stupkach metalowych, pomalowanych na niebiesko i
zabetonowanych w gruncie.
8. PrzejScia rurociggiem pod przeszkodami

Na sieci wodociggowej wystepujg przejscia pod przeszkodami :

— przejscia pod ewentualnymi drenami wykonaé recznie, uszkodzone w trakcie robét dreny
zastgpi¢ bezkielichowymi rurami PCV. Natrafiong i uszkodzong infrastrukture melioracyjna,
nalezy zglosi¢ do Zwigzku Spotek Wodnych w Gnieznie,

— projektowana sie¢ wodociagowa krzyzuje si¢ z przylaczami teletechnicznymi i
elektroenergetycznymi i gazowymi.

9. Uwagi koncowe

Przed zasypaniem rurociggu nalezy wykona¢ probe szczelnoscei, ci$nienie probne nie moze byé
nizsze niz 1,0 MPa. Prébe nalezy przeprowadzi¢ przez okres 2h.
Préby przeprowadzi¢ po wykonaniu potrzebnych blokéw oporowych i przysypaniu srodkowej czesci

rury, w obecnosci przedstawiciela dostawcy wody.



Po pozytywnej probie szczelnosci dokonaé ptukania i podda¢ dezynfekcji za pomocg roztworow
wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu i dokona¢ badania bakteriologicznego wody.

Po wykonaniu prac montazowych, w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ sie¢ do odbioru technicznego
oraz do Powiatowego Zarzadu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomos$ci w Gnieznie w celu
zinwentaryzowania.

Wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t

budowlano-montazowych” Tom II, przestrzegajac odnosnych przepiséw BHP.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Material Jedn. | Ilosé¢ Uwagi

1. Mufa elektrooporowa PE Dn 110 szt. 1

2 Polaczenie PE/Stal 110/100 kotnierzowe szt. 1

3 Polgczenie PE/Stal 90/80 kotnierzowe szt. 1

4. Mufa elektrooporowa red. PE Dn 110/90 szt. 1

5 Zasuwa zeliwna kolnierzowa DN 100mm szt. 1 Komplet wraz ze

6. Zasuwa zeliwna kotierzowa DN 80mm szt. 1 e
skrzynka uliczng

7. Hydrant p.poz. podziemny DN80 szt. 1 Kompletny zestaw

8. Trojnik zeliwny kotnierzowy 150/100/150 szt. 1

9. PE 100RC Dn 110x10,0 PN 16, SDR 11 m | ok. 147

10. | Tasma lokalizacyjno - oznaczeniowa z wkiadkg stalowa | m | ok. 147 | Tasma niebieska

11. Lacznik RK DN 150 szt. 2
12. Rura ostonowa PE dn 160 m 5
Projektant: mgr inz. Sebastjan Stachowiak Sprawdzajacy: mgr inz. Mateusz Bazela

Uprawnienia budowlan \t projektowania Uprawnienia lane do projektowania

i kierowania robotanfT Difttewdafiymi bez ograniczen i kierowanid robytairi budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instaljcyjpo-inzynieryjnej w specjalrjodci in: ing-tzynieryjnej

w zakresie instalacji i'si¢bi gazowych w zakresié instalagjjli gi¢tl gazowych

nr ewid WKP/0138/PW({S/14 ( nr ewid.:
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Jednostka projektowa:
C ® STACHOWIAK
instol projekt
° Sebastian Stachowiok
PROBOCAIN E RALICIT WTIONASTAD
200 Griezoo . Franklina Rooseveta 74a'5
1aP:784.207-15:3 REGON 306763421
Tel 508 085 221

Inwestor:

Gmina Gniezno
al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno

Inwestycja: Budowa sieci wodociggowej PE dn 110 w m. Szczytniki Duchowne, gm. Gniezno,

dz. 187/26, 194/9, 198

Nazwa obiektu:
Sie¢ wodociggowa

Nazwa rysunku:
Profil podtuzny W1- W5 |

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien fbdpis
Projektant mgr inz. Sebastian Stachowiak WKP/0138/PWOQS/14 —
Sprawdzajacy | mgr inz. Mateusz Bazela WKP/0411/PWOS/16

Nr umowy/zadania: Rys. nr 1
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Rura PVC 160
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Rura PVC 160

blok oporowy betonowy ki C12/15

1. Tréjnik Zeliwny kotnierzowy DN 150/100/150mm

2. Lacznik rurowo - kolnierzowy uniwersalny RK DN 150mm
3. Zasuwa zeliwna kolnierzowa DN 100mm

4. Polaczenie kolnierzowe PE/Stal 110/100

projektowana

W6

sie¢ wodociggowa PE ¢ 125mm

1. Mufa redukcyjna PE 110/90
2. Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN 80mm

3. Krdciec zeliwny dwukotnierzowy DN80 L=20,00cm
4. Kolano zeliwne stopowe DN80
5. Hydrant p.poz. podziemny DN80
6. Polaczenie PE/Stal kolnierzowe 90/80

=

</

1szt.
2szt.
1szt.
1szt.

2 3 4 ’\blokoporowybetonowyklc12l15

1szt.
1szt.
1szt.
1szt.
1szt.
1szt.

Jednostka projektowa:

® STACHOWIAK
instal projekt
°. Sebostion Stachowiak
FROLAONANE KABIORY WICNAHSTHO
62200 Griezmo UL Frarkina Roosevela 74’5
NIP:784.207-15-30 REGOH 306763421
Tel. 508 085 221

Inwestor:

Gmina Czerniejewo
ul. Poznariska 8
62-250 Czerniejewo

Inwestycja: Budowa sieci wodociggowej PE dn 110 w m. Szczytniki Duchowne, gm. Gniezno,

dz. 187/26, 194/9, 198

Nazwa obiektu:

Nazwa rysunku:

Sie¢ wodociggowa Schematy weztéw I\
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Fﬂdpis
Projektant mgr inz. Sebastian Stachowiak WKP/0138/PWOQS/14 }
Sprawdzajacy | mgr inz. Mateusz Bazela WKP/0411/PWOS/16
Nr umowy/zadania: Rys. nr 2 Schemat







