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Kosztorys inwestorski Sie¢ wodociggowa PE Szczytniki Duchow@&8MIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Budowa sieci wodociggowej PE dn 110 w m. Szczytniki Duchowne, gm. Gniezno, dz. 187/26, 194/9, 198
1 Budowa wodociagu
1.1 Roboty ziemne
1/|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1{0111-01 réwninnym.
0,147 km 0,147
RAZEM 0,147
2|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1.1]0417-01
25 m 25,000
RAZEM 25,000
3|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-ll w umocnie- |m3
d.1.1/0104-01 niu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
Na odkfad
Sprzet: koparko-tadowarka
UWAGA: W miejscu nawierzchni ulepszonej kruszywem/gruzem, materiat od-
dzieli¢ od urobku. Do ponownego wbudowania
147-5=142,0m
142%0,6*1,6 m3 136,320
RAZEM 136,320
4/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w|m3
d.1.1/0109-01 gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
analogia
poz.3 m3 136,320
RAZEM 136,320
5|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.1]0417-02
poz.2 m 25,000
RAZEM 25,000
1.2 Montaz sieci wocociggowej PERC dn 110
6 Przecisk, rura ochronna PE dn 160mm m
d.1.2
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
7|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE o $r. ze- m
d.1.2|/0109-04 wnetrznej 110 mm
analogia
147 m 147,000
RAZEM 147,000
8|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.1.2|0110-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
analogia
12 ztgcz. 12,000
RAZEM 12,000
9/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.1.2|/0111-04 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 110 mm
analogia Mufa PE dn 110
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.1.2|0111-04 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 110 mm
analogia mufa red. PE dn 110/90
1 ztgcz. 1,000
RAZEM 1,000
11|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.1.2|/0111-04 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 110 mm
analogia Potaczenie PE/Stal 110/100
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.2|0111-04 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 110 mm
analogia Potaczenie kotnierzowe PE/Stal 90/80
1 ztgcz. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm montowane na rurocia- |kpl.
d.1.2|0212-02 gach PVC i PE bez nasuwki
Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN 100mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14|KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym. kpl.
d.1.2|0315-02 Stupek stalowy z tabliczkg - zasuwa - 1 szt
analogia Stupek stalowy z tabliczkg - hydrant - 1 szt
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
15|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.1.2/0219-01 go
analogia
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poz.1*1000 m 147,000
RAZEM 147,000
16| KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm  |szt.
d.1.2|0114-04 Troéjnik zeliwny kotnierzowy 150/100 + 2 x £gcznik rurowo - kotnierzowy uniwer-
analogia salny RK DN 150mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR 9-22 Hydranty p.poz. podziemne o $rednicy 80 mm szt.
d.1.2|0104-01 kompletny hydrant z zasuwg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Czyszczenie i proba szczelnoséi sieci
18 Czyszczenie sieci za pomoca ttoka m
d.1.3|kalk. wtasna
poz.1*1000 m 147,000
RAZEM 147,000
19 Proba szczelnosci sieci wodociggowej - WODNA m
d.1.3|kalk. wtasna
poz.1*1000 m 147,000
RAZEM 147,000
2 Roboty towarzyszgce przy budowie uzbrojenia podziemnego
21 Koszty towarzyszace: Koszt zajecia pasa drogowego; Koszt obstugi geodezyjnej powykonawczej; Koszty
wykonania dokumentacji powykonawczej
20 Obstuga geodezyjna - liniowa powykonawcza m
d.2.1|kalk. wtasna
poz.1*1000 m 147,000
RAZEM 147,000
21 Opracowanie dokumentacji powykonawczej kpl.
d.2.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22 Wykonanie badania geotechnicznego, zageszczenia gruntu (sonda lekka) kpl.
d.2.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Organizacja ruchu drogowego
23|KNR-W 2-25 | Stupki ograniczajgce z ling - budowa m
d.2.2/0418-01
8 m 8,000
RAZEM 8,000
24|KNR-W 2-25 | Stupki ograniczajgce z ling - rozebranie m
d.2.2/0418-02
poz.23 m 8,000
RAZEM 8,000
25|KNR-W 2-25 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - budowa szt.
d.2.2/0419-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26| KNR-W 2-25 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - rozebranie szt.
d.2.2{0419-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27|KNR-W 2-25 | Znaki drogowe ptaskie - budowa szt.
d.2.2/0420-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
28|KNR-W 2-25 | Znaki drogowe ptaskie - rozebranie szt.
d.2.2{0420-03
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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