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Weg rozdzielnika

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
»Postindustrialne dziedzictwo pogranicza — przebudowa z rozbudowg obiektu na centrum
dziedzictwa postindustrialnego ,taZnia Moszczenica” wraz z zagospodarowaniem terenu”

Do treéci specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia wplynely zapytania od Wykonawcy (tresé
zapytan ponizej — ,zestaw nr 12” z 08.07.2020 r.). Korzystajac z uprawnienia wynikajgcego z art. 38 ust. 1, 2
i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843
z pdézn. zm.), informuje:

Pytanie nr 1
Prosimy o wyjasnienie jakie REI powinny mie¢ drzwi o oznaczeniu Dz4 (na rzucie oraz w opisie dwie rézne

wartosci).

Odpowiedz na pytanie nr 1

Zamawiajacy wyjasnia, ze drzwi zewnetrzne przeciwpozarowe Dz4 powinny by¢ wykonane w klasie
odpornosci ogniowej EI30 i takie drzwi nalezy wyceni¢ w poz. 251 kosztorysu ogélnobudowlanego.
Na rysunku stolarki drzwiowej i w kosztorysie btednie podano informacje o klasie odpornosci
ogniowej drzwi El 60.

Pytanie nr 2
Prosze o korekte wymiaréw Swiatta przejécia drzwi Dz4 — wymogiem odbioru warunkéw ppoz. jest Swiatto

przejscia o wymiarach 900x2000 (w zestawieniu widnieje 800x2000).

Odpowiedi na pytanie nr 2

Zamawiajgcy wyjasnia, ze drzwi zewnetrzne przeciwpozarowe Dz4 powinny mie¢ zapewnione $wiatfo
przejscia po otwarciu drzwi o kat 90° 800x2000 mm. Drzwi te znajdujg sie w pomieszczeniu
technicznym na pigtym pietrze i stuzg do ewakuacji do 3 oséb co jest zgodne z obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi szerokosci drzwi w Swietle stanowigcych wyjscie ewakuacyjne (§ 239.1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie).

Informujemy réwniez, ze drzwi wewnetrzne D1 oraz D2 powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej EIS
30 i takie drzwi naleiy wyceni¢ w poz. 252, 253, 254, 255 kosztorysu ogdlnobudowlanego. Na rysunku
stolarki drzwiowej i w kosztorysie btednie podano informacje o klasie odpornosci ogniowej drzwi
El 60.
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