INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA BIOZ.

Inwestor: GMINA DOBRZEN WIELKI
ul. Namystowska 44
46-081 Dobrzen Wielki

Lokalizacja: 46-081 Dobrzen Wielki, ul. Reymonta,
j- ewid. 160903_2
dz. nr ewid. 2593/30, 2413/446, 1986/448, 1847/55, km.3
obreb 0035 Dobrzen Wielki, gmina Dobrzen Wielki

Przewidywane zagrozenia:

- praca w poblizu czynnej linii energetycznej n/n , stanowigce bardzo duze zagrozenie bezpieczenstwa (istniejace,
czynne linie n/N w terenie)

- praca z zurawiem przy montazu stupow, agregatu oraz kabli /podno$nikiem/ samojezdnym przy montazu kabla oraz
roztadunku, stwarza bardzo duze zagrozenie bezpieczeristwa

- praca z podno$nikiem samojezdnym przy montazu opraw o$wietleniowych stanowi stopier zagrozenia wysoki

- praca w obrebie wykopdw kablowych liniowych /praca w obrebie koparki/ — stopiefi zagrozenia wysoki

- prace przy uruchamianiu i pomiarach zabudowanych urzadzen elektrycznych — stopier zagrozenia wysoki

Instruktaz pracownikéw:
Wszyscy pracownicy na budowie powinni zostaé przeszkoleni w zakresie BHP oraz zapoznani z , planem bioz".
Prace specjalistyczne branzy elektrycznej winny wykonywaé osoby posiadajace odpowiednie wymagane uprawnienia.
Kompleksowe szkolenie w zakresie:
- zasad postepowania w przypadku zagrozen konieczno$¢ stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen
- koniecznos¢ stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen
- zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegéinie niebezpiecznymi
- wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajgcych
z wykonywanych rob6t budowlanych

Wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych w strefach szczegdlnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie.

- prace przy czynnych instalacjach powinny wykonywa¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, zawsze
powinny znajdowac sie min. 2 osoby.

- prace wykonywac przy wytaczonym napieciu i odpowiednim zabezpieczeniu ochronnym np. przez zaktadanie uziemien
ruchomych.

- prace w poblizu czynnych istniejacych urzadzen podziemnych powinny by¢ wykonywane pod nadzorem stuzb bedacych
ich wiacicielami.

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét.
Ustawienie tablic ostrzegawczych:
e uwaga gtebokie wykopy

o teren budowy wstep wzbroniony
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