Projekt zagospodarowania terenu rozbudowy o$wietlenia drogowego ul. Reymonta w Dobrzeniu Wielkim

46-081 Dobrzen Wielki, ul. Reymonta, dz. nr 2593/30, km.3, obreb 0030 Dobrzen Wielki

OPIS TECHNICZNY

1. ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO OBWODU OSWIETLENIA ULICZNEGO

Zgodnie z wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu warunkami technicznymi
przytaczenia, projektuje sie zasilanie nowego odcinka o$wietlenia latarni oznaczonych od L1 do L6,
wyprowadzonego z istniejacej latarni oraz zasilanie latarni L4 z sasiedniego obwodu wyprowadzonego
ze stacji transformatorowej Dobrzeri Wielki - kierunek Reymonta. Na projekcie zagospodarowania
przedstawiono lokalizacie nowych latarni oraz linii kablowych NA2XY-J 4x35, faczacych wszystkie
projektowane latarnie. Uktad potaczen oraz diugosci poszczegdinych odcinkéw linii kablowych
przedstawiono na schemacie jednokreskowym rys. E-3.

Projektuje sie nowe latarnie na stupach aluminiowych SAL-80M z fundamentem B70 z oprawami
CORONA LED STREET EVO2 52W z uktadem elektronicznym z mozZliwoscig programowania na
wysiegnikach WR-4/1/0,5/5 ZP.

Na cato$¢ prac opracowa¢ harmonogram robét, ktéry na dwa tygodnie przed wykonaniem uzgodnié¢ ze
stuzbami TAURON Nowe Technologie S.A.. Przebudowe istniejacych stanowisk stupowych prowadzié
pod nadzorem stuzb TAURON Nowe Technologie S.A po uprzednim dokonaniu optat za wytaczenie linii
spod napiecia w uzgodnionych terminach. W harmonogramie rob6t uwzglednic¢ roboty przygotowawcze,
umozliwiajace zminimalizowanie czasu wytaczen istniejgcego uzbrojenia energetycznego.

Zapewni¢ catodobowy dostep do urzadzen dla stuzb energetycznych w okresie wykonywanych robét.

Po wykonaniu rob6t dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej z naniesieniem do zasobow os$rodka
Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

Do odbioru prac wykonac¢ i przedtozy¢ kompletng dokumentacje powykonawcza.

Kable uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 oraz standardami TAURON Dystrybucja S.A.. Konce kabli
zarobi¢ ,na sucho”. Na kablach zatozy¢ opaski opisowe przy latarniach i stupach, na koncach
przepustow oraz na zatamaniach linii. Opis powinien zawieraé typ kabla, przekrdj, relacje, dugo$é¢ oraz
nazwe wykonawcy i rok utozenia.

2. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Bednarka ocynkowana PFeZn 30x4

Folie kalandrowane PCV niebieskie szer. 0,4m
Rury przepustowe AROT DVK 110 mm

Rury przepustowe AROT DVK 75 mm

Ztacza stupowe 1ZK-4/6A

Oprawy typu CORONA LED STREET S 52W Il kl. izolacji
Przewod YDY 3x2,5 mm2

Stupy SAL8OM z fundamentem B70
Wysiegniki WR-4/1/0,5/5 ZP

Stupki oznaczeniowe typu SO

Kabel NA2XY-J 4x35 mm2

3. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Dodatkowym $rodkiem ochrony przeciwporazeniowej stosowanym w ukfadzie sieciowym TN jest ochrona przed
dotykiem posrednim przez samoczynne wylaczenie zasilania. Ochrona tego typu polega na potaczeniu czesci
przewodzacych dostepnych z przewodem ochronnym PEN. Warunkiem skuteczno$ci ochrony jest zapewnienie
samoczynnego zadziatania zabezpieczen nadmiarowo-pradowych zainstalowanych w stacji transformatorowej i
ztaczach stupowych w czasie nie przekraczajacym 5s. Zainstalowanie wkfadek bezpiecznikowych o warto$ciach
zgodnych z obliczeniami zapewnia spetnienie powyzszego warunku.
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Ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41 oraz N SEP-E-001 Sieci

elektroenergetyczne niskiego napiecia — Ochrona przeciwporazeniowa.

4. OBLICZENIA TECHNICZNE
4.1, Obliczanie catkowitej mocy zainstalowanej:

Obwod NR1 Pi - 1,210 kW.
Do obliczen przyjeto moc zapotrzebowang

Povi= ki * ki +Pzgdzie:
-ki — wspdtczynnik jednoczesnosci (przyjeto=1),
-kj — wspdtczynnik rozruch (przyjeto=1,2)
moce obliczeniowe wynosza;
Obwdd NR 1 Poni=1x 1,2 x 1,210 kW = 1.452 kW

Obliczona moc zawiera sie w wydanych warunkach technicznych.
4.2. Dobor przewodéw i zabezpieczen:
P 1,452 x 1000

Is= = =6,79 A
Uxcos ® 230x0.93

Projektowany kabel NA2XY-J 4x35 mm2 spetnia warunki obcigzeniowe.
Zabezpieczenie w ztaczu — WNT 16A gG

Sprawdzenie projektowanego przewodu YDY 3x2,5mm2 w stupach
Maksymalny prad, ktdry poptynie w latarni ulicznej wyniesie:
Is=0,27 A
Warunek spetniony.
4.3. Sprawdzenie maksymalnego spadku napiecia.
Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonej oprawy na latarni L5.
Procentowy spadek napiecia wynosi:

0,26 x 153 x 10°
AU% = =0,02%<5%

34 x 35 x 2302
Spadek napiecia liczony na odcinku istniejaca latarnia - do ostatniej lampy w obwodzie L5 jest mniejszy

od dopuszczalnego spadku napiecia, ktory dla obwoddw o$wietleniowych wynosi 5%.

4.4, Sprawdzenie warunkéw ochrony przeciwporazeniowe;.

zatozenia:
° zwarcie na zaciskach 1ZK-4 latarni L5
. wylgczenie w ztgczu po czasie mniejszym od 0,5 sekundy
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1. Zasilajaca stacja transformatorowa Dobrzen Wielki — transformator 400 kVA
Z1=0,0051+j0,0192
2. Linia napowietrzna AsXSn 4x95 dtugosci 215,0 m
Z2=0,1290 4j0,1290 O
3. Linia kablowa NA2XY 4x35 dtugosci 24,0 m
Z3=0,0393 +j0,0057 O
4. Linia kablowa NA2XY-J 4x35 diugosci 573,0 m
Z4 =0,9351 4j0,0917 O

>Z =1,1085 +j0,2456
Impedancja petli zwarcia:
12 =1,1354 O
Prad zwarcia:
230
lzw = —A=20257A
1,1354
Prad la dla wktadki WNTOO 32A: la =180 A z ch-ki bezpiecznika.

Izw>la - warunek ochrony jest spetniony.

5. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ SN
Dobrzen Wielki, ul. Reymonta, j. ewid. 160903_2, dz. nr ewid. 2593/30, 2413/446, 1986/448,
1847/55, km.3, obreb 0035 Dobrzen Wielki, gmina Dobrzen Wielki

Projektowane nowe fragmenty uzbrojenia terenu nie oddziatujg poza teren opracowania.

Ograniczenia terendw sasiednich w zakresie okreslonym w art.5 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Projektowane sieci nie ograniczaja sasiednich terenow w zakresie okre$lonym w art.5 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane.

Ograniczenia terenéw sasiednich w zakresie okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002
roku, Nr 75, péz. 690, z p6zniejszymi zmianami)

Projektowane sieci nie ograniczaja sasiednich terenéw w zakresie okreSlonym w zakresie okreSlonym w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku, Nr 75, p6z. 690, z p6zniejszymi zmianami).

Ograniczenia terenow sasiednich w zakresie okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Projektowane sieci nie ograniczaja sasiednich terendw w zakresie okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

Ograniczenia terendéw sasiednich w zakresie okre$lonym w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w Srodowisku

Projektowane sieci nie ograniczajg sasiednich terenéw w zakresie okreSlonym w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku.

Ograniczenia terenéw sgsiednich w zakresie okreslonym w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko
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Projektowane sieci nie ograniczajq sasiednich terendw w zakresie okreslonym w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z
dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

6. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie oznaczenia typow oraz nazw producentéw materiatow i urzadzen sg przyktadowe. Mozna
zastosowac inne typy oraz producentéw materiatléw oraz urzadzen o parametrach nie gorszych niz
wymienione w opracowaniu.

Kazdorazowa zmiana wymaga akceptacji projektanta opracowania potwierdzajacej zachowanie projektowanej
funkcjonalnosci.

Wszystkie prace instalacji elektrycznych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami wykonania i
odbioru. Wszystkie elementy instalacji winny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.

W sprawach watpliwych wystepujacych w trakcie realizacji nalezy zwrdci¢ sie do Inwestora badz osoby petnigce;
nadzér Inwestorski.

W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy wstrzyma¢ roboty

do czasu zinwentaryzowania i ich zabezpieczenia.

W bliskiej odlegtosci od istniejacych kabli, kanalizagji, studni, przewodéw wodociggowych itp. roboty prowadzi¢ recznie.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami ppoz. i bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przy realizacji robot budowlano - montazowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych

przepisow o ochronie Srodowiska naturalnego, rbwnowagi ekologicznej, warunkow glebowych itp.

Po zakonczeniu prac nalezy wykonac¢ wszystkie wymagane pomiary a protokoty z pomiaréw

nalezy przekaza¢ Inwestorowi.

7. WYKAZ NORM | PRZEPISOW ZWIAZANYCH

1. PN-EN 14991: 2010 Prefabrykaty z betonu — elementy fundamentéw

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze.

3. PKN-CEN/TR 13201-1: 2007 O$wietlenie drog — cze$¢ I: Wybor klasy oswietlenia

4. PN-EN 13201-2: 2007 Oswietlenie drog — cze$¢ 2: Wymagania o$wietleniowe

5. PN-EN 13201-3: 2007 Oswietlenie drog — cze$¢ 3: Obliczenia parametréw oswietleniowych

6. PN-EN 13201-4: 2007 Oswietlenie drog — cze$¢ 4: metody pomiardw parametrow oswietlenia

7.PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

8.SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa".

9.PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania.

10.PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne.

11.PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagéw z przeszkodami terenowymi.
Wymagania.

12.BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego.
13.BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych os$wietleniowych i
energetycznych linii napowietrznych.

14. PN-HD 60364-4-41: 2009-Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Inne dokumenty

1.Przepisy budowy urzadzen elektrycznych PBUE, wyd.1980r

2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003 w sprawie BHP podczas robét budowlanych oraz
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych. (Dz.U. Nr 13 z dnia 10.04.1972r wraz z
pozniejszymi zmianami

3.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — cze$¢ V.

Instalacje elektryczne.

4 Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych nr 240 ITB 1982r
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8. ZESTAWIENIE NUMERACJI DZIALOW WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

L.p. Dziat Nr CPV

1. Roboty w zakresie przewodow instalacji 45311100-1
elektrycznej

2. Roboty w zakresie opraw elektrycznych 45311200-2

3. Instalacyjne roboty elektryczne 45315100-9

4. Instalowanie linii energetycznych 45325300-1

5. Instalacje niskiego napiecia 45315600-4

6. Instalowanie rozdzielni elektrycznych 45315700-5

7. Instalowanie zewnetrznego sprzetu 45316100-6
odwietleniowego

8. Roboty budowlane w zakresie budowy linii 45231400-9
energetycznych

9. Roboty pomocnicze w zakresie linii 45232200-4
energetycznych
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