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Istn. rozdzielnica gtowna w budynku swietlicy:
Rozdzielnice rozbudowa¢ o roziqczniki bezpiecznikowe.

W przypadku braku miejsca istniejgcq rozdzielnicg nalezy powigkszy¢.

UWAGA

-
[
[
[
[
‘ i
‘ Qt DO1
! o
| 3 7> 6A 3
! 40A
: \\25\/230\/ Przef!cczn?k
az
| SP1 SF
[ !
[
| P l
B
| &
‘ Uktad zasilania i
| . )
proj. sterowania
‘ termostat przeciwpozarowym
! . wytqcznikiem prgdu
: g;%fko wg schematu
| 150W
[
o e -
| a v
[
[
[fe]
SWP <
1 S
LI
oX > < c ~N|
B3 - g
SN Q a
O o 8 ]
mu- S &)
2 2
Ru<10Q
— UZIOM

W przypadku niedoboru mocy nalezy wystqpi¢c do PGE Dystrybucja S.A.

0 zwigkszenie przydziatu mocy.

Samoczynne
wylqczenie zasilania

Uklad sieci TN—S 400/230V

X

ROZDZIELNICA GrOWNA

KOMUNIKACJA

PWP

RECZNY PRZYCISK PWP

GARAZ
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PRZYKLADOWE DANE TECHNICZNE ROZDZIELNICY RWP:

/namionowe napigcie izol. 500V

Znamionowe napiecie pracy: 230/400V
Znamionowy prqd ciqgly:  160/250/400/630 A
Stopien ochrony IP: 44

Klasa ochronnosci: Il

Ukfad pracy: NS

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY

| NADBUDOWY BUDYNKU GARAZOWEGO OSP
KAJANKA

TYTUL RYSUNKU:

SCHEMAT GrOWNY ZASILANIA

nruprawnien: | yor, bud. Bt 138/92

PROJEKTANT.  {mgr inz. Wojciech Grudzifiski

PODPIS:

nr uprawnien: |upr. bud. Bt 63/02

SPRAWDZAJACY:|Mar inz. Marek Jodkowski
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