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SPIS TREŚCI:          s. 2-3 
 
a) decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych, zaświadczenia  

oraz oświadczenie projektantów      s. 4-20 

 

b) Część opisowa: 

- rozwiązania materiałowe        s. 21-23 

-   podstawowe parametry technologiczne      s. 23 

-   dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej    s. 23-24 

-  opis zakresu prac wnętrzarskich        s. 24-25  

-   charakterystyka energetyczna budynku             s. 26-34 

-   część konstrukcyjna         s. 35-40 

-   część obliczeniowa (obliczenia statyczne)      s. 41-51 

- rozwiązania elementów wyposażenia budowlano – instalacyjnego, zewnętrzne 

instalacje, obliczenia 

• część sanitarna       s. 52-56 

• część elektryczna       s. 57-67 

 

c) Część rysunkowa 

- część architektoniczna: 

1. rzut parteru     skala 1:100 

2. widok dachu     skala 1:100 

3. przekrój AA     skala 1:50 

4. przekrój BB     skala 1:50 

5. widoki elewacji     skala 1:100 

 
- część konstrukcyjna: 

K1. Rzut fundamentów                                             skala 1:50 

K2. Stopy i ławy fundamentowe                             skala 1:20 

K3. Słup żelbetowy skala 1:20 

K4. Rdzenie żelbetowe skala 1:20 

K5. Strop nad parterem skala 1:100 

K6. Strop na parterem siatka   górna i dolna skala 1:50 

K7. Podciągi żelbetowe parteru skala 1:20 

K8. Ns.1 – nadproże stalowe skala 1:20 

K9. Rzut poddasza skala 1:100 

K.10 Wieńce poddasza skala 1:20 

K.11 Rzut więźby dachowej skala 1:50 
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- część sanitarna: 

S1. rzut parteru – ogrzewanie     skala 1:100 

 

- część elektryczna: 

E1 instalacje elektryczne. rzut parteru.     skala 1:100 

E2 instalacja odgromowa. rzut dachu.    skala 1:100 

E3 schemat główny zasilania  

E4 schemat ideowy - przeciwpożarowy wyłącznik prądu  

E5 schemat zasilania. rozdzielnice RG, RE 
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Oświadczenie 

 

 
Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt. 3d ppkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane oświadczam, że 

projekt techniczny zamierzenia budowlanego polegającego na rozbudowie, nadbudowie i 

przebudowie budynku garażowego OSP Kajanka na działce nr ewid. 397 w miejscowości 

Kajanka, gmina Siemiatycze należącej do Gminy Siemiatycze z siedzibą ul. T. Kościuszki 88, 17-

300 Siemiatycze, sporządzony na zlecenie inwestora, opracowany został  zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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1. Rozwiązania materiałowe 

 

1.1. Informacja o obiekcie – układ przestrzenny oraz bryła:  

Budynek parterowy z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony z drewnianą 

konstrukcją dachu o kącie nachylenia 34° z pokryciem z blachy trapezowej.  

Przedmiotem inwestycji jest: 

- rozbudowa polegająca na stworzeniu dodatkowego miejsca garażowego na wóz 

strażacki z osobnym wejściem z zewnątrz, zwiększają się parametry budynku: kubatura i 

szerokość, 

-  przebudowa polegająca na wyburzeniu otworów w ścianie konstrukcyjnej, wzmocnienie 

istniejącego stropu, 

-  nadbudowa polegająca na budowie nowego układu dachu dwuspadowego (o kalenicy 

równoległej do granicy działki od strony zjazdu) oraz budowie ścian zewnętrznych w 

przestrzeni poddasza nieużytkowego; zwiększa się wysokość budynku o ok. 21 %.  

 

1.2. Rozwiązania materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych projektowanych 

przegród budowlanych: 

a) Ściany fundamentowe: 

• Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych M20 na zaprawie 

cementowej.  

b) Ściany parteru i poddasza: 

• Ściany konstrukcyjne murowane z bloczka z betonu komórkowego gr. 24 cm na 

zaprawie ciepłochronnej. 

• Ściany działowe murowane z bloczków z betonu komórkowego gr. 12 cm. 

c) Strop, podłoga na gruncie:  

• Posadzka na gruncie na chudym betonie. 

• Strop nad parterem – monolityczny żelbetowy.  

• Izolacja przeciwwilgociowa na posadzce na gruncie – 2x folia PE gr. 0,2 mm z 

wywinięciem na ścianę. 

• Izolacja przeciwwilgociowa na stropie – folia PE. 

d) Izolacje wodochronne: 

• Izolacja pozioma ścian fundamentowych 2x papa na lepiku asfaltowym na gorąco, 

ułożona na ławach fundamentowych oraz na ścianach fundamentowych pod 

murłaty konstrukcji. 

• Pionowe izolacje ścian fundamentowych – abizol, dysperbit lub wg firmy 

SHOMBURG (rozwiązania systemowe). 

• Poziome izolacje fundamentów wykonane z dwóch warstw papy asfaltowej na 

lepiku. Dodatkowym zabezpieczeniem przed wodą deszczową będzie odpowiednie 

wyprofilowanie posadzki terenu, opaski z grysu wokół budynku. 

• Izolacja przeciwwilgociowa na posadzce na gruncie – 2x folia PE gr. 0,2 mm z 

wywinięciem na ścianę. 
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• Izolacja przeciwwilgociowa na stropie – folia PE. 

e) Izolacje termiczne i akustyczne: 

• Na ścianach zewnętrznych – szczelnie styropian fasadowy min. EPS 038 w płytach 

gr. 15 cm. 

• Ściany fundamentowe - całość obłożona polistyrenem ekstrudowanym gr. 12 cm.  

• Izolacja cieplna posadzki posadowionej na gruncie -  styropian twardy EPS 040 cm 

gr. 10 cm. 

• Izolacja termiczna stropu – 22 cm twarda wełna mineralna (12+10 cm) z lambdą λ 

= 0,035 W/K. 

f) przewody wentylacyjne: 

• Przewody wentylacyjne z rur SPIRO, poprowadzone w przestrzeni poddasza 

nieużytkowego. Ponad połacią dachową przewody z rur Spiro zakończone 

wywiewkami wentylacyjnymi. 

g) stolarka okienna i drzwiowa: 

• Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne pełne, stalowe (techniczne).  

• Okna pcv z szybami zespolonymi o współczynniku przenikania ciepła 

nieprzekraczającym U = 0,9 (W/m2K). Szkło typu float lub termofloat.  

• Brama garażowa uchylna. 

h) posadzki: 

• Wejście do budynku z kostki brukowej (schody zewnętrzne). Posadzka w 

projektowanej części garażowej i pomieszczeniu gospodarczym z płytek 

ceramicznych – mrozoodpornych, antypoślizgowych o gr. 9 mm układanych na 

klejach elastycznych. 

i) Ściany – elementy wykończeniowe: 

• Wykończenie ścian pomieszczeń tynkami cementowo – wapiennymi, wygładzone 

gładzią gipsową i malowane farbami.  

 

1.3. Uwagi końcowe 

Wszystkie materiały powinny posiadać stosowne aprobaty i certyfikaty zgodności, być 

zgodne z PN. Przy budowie należy zastosować materiały i urządzenia o parametrach 

technicznych nie gorszych niż podane w projekcie.  

Roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401)  

Warunki socjalne powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy Polityki Socjalnej 

z dnia 11.06.2002 zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy (Dz. U. z 2002 r., Nr 91, poz. 811).  

Wszystkie roboty budowlane wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano - montażowych” oraz przepisami BHP. 

 

UWAGA: 
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1. Szczegóły techniczne nieujęte w niniejszej dokumentacji należy wykonać 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 

2. Niektóre rozwiązania, przedstawione w niniejszej dokumentacji, mogą być 

traktowane alternatywnie i być zastępowane za zgodą autora projektu w 

zależności od sytuacji na rynku w czasie realizacji inwestycji. 

3. Jakiekolwiek zmiany w projekcie bez zgody autora są niedozwolone. 

4. Projekt dopuszcza stosowanie urządzeń i wyrobów ,,równoważnych'' co do ich 

cech i konkretnych parametrów, a wszystkie nazwy firmowe urządzeń i 

wyrobów użyte w dokumentacji projektowej powinny być traktowane jako 

definicje standardu a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urządzeń i 

wyrobów zastosowanych w dokumentacji. 

 

2. Podstawowe parametry technologiczne 

Z uwagi, że przedmiotowy budynek nie jest obiektem usługowym lub produkcyjnym nie 

obejmuje konieczności wykazywania parametrów technologicznych oraz współzależności 

urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami 

budowlanymi. 

 

3. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 

Podstawy prawne. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1]. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

[2]. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca  2009 r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych [3]. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. 

w sprawie uzgadniania projektu pod względem ochrony przeciwpożarowej [4]. 

 

• Budynek o funkcji garażowej z pomieszczeniami nieprzeznaczonymi na stały pobyt 

ludzi. 

• Budynek stanowi jedną strefę pożarową PM o maksymalnej gęstości obciążenia 

ogniowego Q < 500 MJ/m2, budynek niski o powierzchni strefy pożarowej mniejszej niż 10000 

m2. [1] 

• Wysokość pomieszczeń: 

Na parterze:  

- w części projektowanej 3,96 m 

- w części istniejącej 3,74 m, w toalecie min. 3,5 m 
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• Wejścia główne do budynku znajdują się w kondygnacji przyziemia od strony 

zachodniej (przez drzwi w bramach wjazdowych) o szerokości 90 cm w świetle przejścia i 

wschodniej (do projektowanej części) o szerokości 90 cm w świetle przejścia.  

• Projekt budowlany nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą pożarowym wg § 4 ust. 1 

[4]. 

• Projektowany budynek jest murowany, z materiałów NRO, kryty niepalnie. 

• W budynku nie występują pomieszczenia i przestrzenie zewnętrzne zagrożone 

wybuchem. 

• Klasa odporności pożarowej budynku – „D” [1]. 

- główna konstrukcja nośna – R30 

- strop – REI30 

- ściana zewnętrzna – REI 30 

• Budynek wyposażyć w gaśnice ABC proszkowe lub pianowe, w taki sposób aby jedna 

jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 l) zawartego w gaśnicach, przypadała na każde 

300 m2 powierzchni strefy pożarowej wg § 32 [2]. Sprzęt gaśniczy należy umieścić w miejscach 

nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (grzejniki). 

• System sygnalizacji pożarowej  (SSP) nie jest wymagany wg § 28 [2]. 

• Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) nie jest wymagany wg § 29 [2]. 

• Hydranty wewnętrzne – nie wymagane wg § 19 [2]. 

• Dane dotyczące dojazdu oraz zagospodarowania działki ze względu na przepisy 

ochrony przeciwpożarowej zgodne z pkt. 6 projektu zagospodarowania działki. 

• Usytuowanie budynku ze względu na przepisy p.poż. zgodnie z pkt. 7.3. projektu 

zagospodarowania działki. 

• Urządzenia i materiały związane z ochroną przeciwpożarową, przewidziane w budynku 

muszą posiadać deklaracje zgodności (krajową lub europejską) lub świadectwa dopuszczenia 

stanowiące podstawę stosowania.  

 

4. Opis zakresu prac wnętrzarskich  

Rozwiązania materiałowe oraz systemowe zastosowane w projekcie na przykładzie 

wybranych producentów. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych pod 

warunkiem, że nowo wprowadzane elementy inne niż podano w projekcie, w żadnym 

wypadku nie spowodują obniżenia wartości jakościowych, zmniejszenia trwałości 

eksploatacyjnej oraz zmian funkcjonalnych i estetycznych zaprojektowanych rozwiązań. 

I. Sufity  

Sufit malowany farbą akrylową na kolor biały (pomieszczenia projektowane). 

II. Ściany 

Należy zróżnicować rodzaje wykończenia ścian, względem funkcji pomieszczenia. 

Wszelkie zmiany materiałowe i kolorystyczne w projekcie należy konsultować z inwestorem i 

projektantem.   
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A. POMIESZCZENIE GARAŻOWE (pom. 0/3) 

Ściany w projektowanym pomieszczeniu garażowym malować  w  jednolitej, stonowanej 

kolorystyce – farbą o wysokich parametrach zmywalności, lateksową, wykończenie pół-mat, 

kolor szary, np.: NCS S 4000-N do wysokości 2 m, powyżej farbą akrylową w kolorze białym. 

B. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE (oznaczenie na rysunku 0/4) 

Ściany malować w jednolitej, stonowanej kolorystyce o wysokich parametrach 

zmywalności, odporną na szorowanie i ścieranie, lateksową, wykończenie pół-mat w kolorze 

białym.  

III. Posadzki 

Wykończenie posadzek projektuje się odpowiednio do rodzaju i funkcji pomieszczenia, z 

podziałem kolorystycznym pasującym do założeń aranżacji wnętrza oraz przeznaczenia. 

Układ posadzek wg rysunków. 

 

A. POMIESZCZENIE GARAŻOWE (pom. 0/3) 

Cała powierzchnia wykończona płytkami gresowymi. Płytki o wymiarze 30x30 cm o gr. 

min. 7 mm, w kolorze jasnoszarym matowym z fakturą, klasa ścieralności min. 4, 

antypoślizgowe, np.: Ceramika Paradyż Kwazar Grys. Fuga w kolorze szarym w odcieniu 

dopasowanym do koloru płytek. Listwy cokołowe z płytek o wys. min. 8 cm. 
 

B. POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE (oznaczenie na rysunku 0/4) 

Cała powierzchnia wykończona płytkami gresowymi. Płytki o wymiarze 30x30 cm o gr. 

min. 7 mm, w kolorze jasnoszarym matowym z fakturą, klasa ścieralności min. 4, 

antypoślizgowe, np.: Ceramika Paradyż Kwazar Grys. Fuga w kolorze szarym w odcieniu 

dopasowanym do koloru płytek. Listwy cokołowe z płytek o wys. min. 8 cm. 

 

Układ wzoru, kolorystyka  i  wielkość  podziałów płaszczyzn przedstawiono na rysunkach 

rzutu posadzek.  

IV. Stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna 

- Drzwi zewnętrzne do części projektowanej pełne, stalowe w kolorze jasnoszarym, o 

współczynniku przenikania ciepła nieprzekraczającym U = 1,3 (W/m2K). 

-  Brama garażowa uchylna z drzwiami przejściowymi umieszczonymi na środku, brama w 

kolorze czerwonym (dopasowana do koloru bramy istniejącej). 

- Drzwi wewnętrzne pełne. typowe, o powierzchni gładkiej, laminowane, w kolorze 

jasnoszarym. 

 

 

Autor: 

 

 


