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LEGENDA:

UZIOM OTOKOWY FeZn25x%4 ULOZONY N
GLEBOKOSCI 0,8M | ODLEGLOSCI NIE MNIEJSZEJ
NIZ 1M OD ZEWNETRZNEJ KRAWEDZI BUDYNKU

ZWOD POZIOMY INSTALACUI ODGROMOWEJ
DRUT STALOWY OCYNKOWANY ¢ 8m
NA UCHWYTACH DACHOWYCH

PRZEWOD ODPROWADZAJACY INSTALACJI ODGROMOWEJ
DRUT STALOWY OCYNKOWANY ¢ 8mm PROWADZONY
W RURACH GRUBOSCIENNYCH WYSOKONAPIECIOWYCH
POD ELEWACJA (ROZBUDOWANA CZESC BUDYNKU)
LUB NATYNKOWO (ISTNIEJACA CZESC BUDYNKU)

ZtACZE KONTROLNE W SKRZYNCE KONTROLNEJ

ZP DO ELEWACJI
e ZLACZE KONTROLNE NA ELEWACJI
ZP
| POLACZENIE METALICZNE
IGLICA GASIOROWA, h=1m
WYPUST INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 3-FAZ
3f — ZASILANIE SYRENY ALARMOWEJ
ZAPAS PRZEWODU 2,0m
RURA GRUBOSCIENNA
ZW6D
ODPROWADZAJACY
DRUT FeZn8mm
SZAFKA
ZLACZE
KONTROLNE
BEDNARKA FeZn30x4
& .
0 RURA GRUBOSCIENNA

POLACZENIE Z
UZIOMEM OTOKOWYM

_

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY
| NADBUDOWY BUDYNKU GARAZOWEGO OSP

KAJANKA
TV RYSUNKL: - INSTALACJA ODGROMOWA.
RZUT DACHU
PROJEKTANT: - [mgr inz. Wojciech Grudzinski ~ [PODPIS:
nr uprawniefi: | o, bud. Bt 138/92
SPRAWDZAJACY:| mgr inz. Marek Jodkowski PODPIS:
nr uprawnien: [upr. bud. BL 63/02

SKALA:

1:1

DATA SPORZADZENIA:
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