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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. Opis techniczny
. Czes¢ rysunkowa :

Rys. nr 1 rzut poziomy parteru w czesci dobudowanej budynku szkoty w osiach 1 -4
— zakres rozbiorek

Rys. nr 2 rzut poziomy parteru w czesci dobudowanej budynku szkoty w osiach 1 -4
— projektowana przebudowa w zakresie sanitariatow i szatni oraz holu i sieni

- Rys. nr 3 — Rzuty poziome sanitariatow. Rozwinigcie zabudowy stanowiska
wozZnego

. Przedmiar robot



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie zakresu i warunkow wykonania robot budowlanych
polegajacych na przebudowie sanitariatow i szatni oraz holu i sieni na parterze czesci dobudowanej
budynku Szkoty Podstawowej nr 3 w Redzie w osiach 1-4.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest okreslenie zakresu i warunkéw wykonania robét budowlanych polegajacych
na przebudowie sanitariatow i szatni oraz holu i sieni na parterze czeéci dobudowanej budynku Szkoty
Podstawowej nr 3 w Redzie w osiach 1-4 w stopniu umozliwiajgcym sporzadzenie oferty na wykonanie
tych robdt w postgpowaniu przetargowym a nastepnie ich wykonanie przez wybranego oferenta w
tym postgpowaniu.

Opracowanie techniczne obejmuje opis techniczny, czeéé rysunkowa i przedmiar robét.

3. Podstawa opracowania.

3.1. Zlecenie Inwestora/Zamawiajgcego.

3.2. Ogledziny obiektu wraz z dokumentacja fotograficzng (w posiadaniu autora opracowania).
3.3 Ustalenia programu funkcjonalno — uzytkowego z Inwestorem/Zamawiajacym.

3.4. Projekt techniczny architektoniczny Rozbudowy Szkoty Podstawowej nr 3 w Redzie; opracowanie
Pracownia Projektowa H. Grzeszczuk, J. Miernicka, Gdynia ul. Legionéw 126/116, oprac. 1993 r.,
zafacznik do decyzji pozwolenia na budowe nr UANB-11-7351/56/93 z 20.10.1993 r.

3.5. Projekt techniczny konstrukcyjny Rozbudowy Szkoty Podstawowej nr 3 w Redzie; opracowanie
Pracownia Projektowa H. Grzeszczuk, S. Miernicka, Gdynia ul. Legionéw 126/116, oprac. 1993 r.,
zatgcznik do decyzji pozwolenia na budowe nr UANB-II-7351/56/93 z 20.10.1993 r.

3.6. Ksigzka Obiektu Budowlanego wraz z protokotami z ostatniej 5-cio letniej kontroli w 2020 r. oraz
rocznejw 2021r.

3.7. Preliminarz Kosztéw robét remontowych w 2022 r. dla Szkoly Podstawowej nr 3 w Redzie.

3.8. Uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr 5526/Gd/93 wydane przez
Urzad Wojewddzki w Gdarisku na nazwisko autora niniejszego opracowania wraz z Zaéwiadczeniem o
przynaleznosci w 2022 r. autora opracowania do Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.



3.9. Podstawowo akty prawne:

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690) z péZniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 11.09.2019 r. — Prawo zamowien publicznych.

3.10. Podstawowa literatura:

- Podrecznik projektowania architektoniczno-budowlanego - Ernst Neufert; wyd. ARKADY,
- Budownictwo ogdlne tom |, Il, Il, IV, - Waclaw Zenczykowski; wyd. ARKADY,

- Poradnik techniczny kierownika budowy — Praca zbiorowa; wyd. ARKADY.

4. Opis przedmiotu opracowania.
4.1. Dane ogdine.

Budynek szkoty zlokalizowany jest na dziatce przy ul. Brzozowej 30 w Redzie. Budynek zasadniczy zostat
wzniesiony na poczatku lat sze$édziesigtych XX wieku na podstawie Pozwolenia na budowg z dnia
11.01.1960 r. wydanego przez Prezydium WRN w Gdansku. Aktualnie dostepna jest wytacznie
archiwalna dokumentacja architektoniczna. Brak dokumentacji konstrukcyjnej. Budynek skitada sie z

czesci dydaktycznej i administracyjnej wraz z kotfownig, tgcznika i sali gimnastyczne;.

W 1994 r. zostala dobudowana do pdtnocnego skrzydta istniejacego budynku nowa czesé
dydaktyczna, pofaczona na pietrze z istniejacym budynkiem komunikacja wewnetrzng oraz
posiadajgca niezalezne wejécie w poziomie parteru ze wzgledéw ewakuacyjnych i funkcjonalnych. Ta
czg$¢ budynku jest przedmiotem planowanych robét budowlanych polegajgcych na przebudowie

sanitariatow i szatni oraz holu i sieni na parterze czesci dobudowanej budynku Szkoty Podstawowej nr
3 w Redzie w osiach 1-4.

W kolejnych latach zostata wykonana nadbudowa tacznika, adaptacja budynku gospodarczego
na budynek klas zerowych oraz wybudowana nowa sala gimnastyczna potgczona komunikacyjnie i
funkcjonalnie z budynkiem zasadniczym szkoty.

4.2, Opis szczegotowy.

Przedmiot opracowania dotyczy wykonania robét budowlanych polegajacych na przebudowie

sanitariatow i szatni oraz holu i sieni na parterze czgsci dobudowanej budynku Szkoty Podstawowej nr
3 w Redzie w osiach 1-4.



Czeé¢ dobudowana zostata wzniesiona w 1994 r. na podstawie decyzji pozwolenia na budowg nr UANB-
11-7351/56/93 z 20.10.1993 r. w oparciu o Projekt techniczny opracowany przez Pracownig Projektowg
H. Grzeszczuk, J. Miernicka, Gdynia ul. Legionéw 126/116, oprac. 1993 r., (cze$¢ architektoniczna i
konstrukcyjna w posiadaniu autora opracowania). Autor opracowania pefnit obowigzki inspektora

nadzoru konstrukcyjno-budowlanego dla tej inwestycji.

Na parterze tej czeéci budynku szkoty w osiach 1 do 4 zostaly zaprojektowane i wybudowane:
- sanitariaty wraz z szatniami/ rozbieralniami (do obstugi zaje¢ sportowych w sali pomocniczej)
- hol potgczony z korytarzem

- sier dla wejscia/ wyjscia zewngtrznego

- klatka schodowa tgczgca parter z pietrem

W ramach planowanej przebudowy, bedacej przedmiotem tego opracowania Inwestor w zwigzku ze
zmiang potrzeb dydaktycznych i organizacyjnych szkoty { w tym miedzy innymi likwidacja sali
pomocniczej do zaje¢ sportowych w zwigzku z oddaniem do uzytku nowej pefnowymiarowe;j sali
sportowej) oczekuje zmian w sposobie uzytkowania czesci dobudowanej budynku na powierzchni
objetej osiami 1 do 4.

Na podstawie uzgodnionego z Inwestorem programu funkcjonalno-uzytkowego oczekuje sie w ramach

przebudowy:

- rozbidrki catkowitej czesci sanitarno-szatniowej pomiedzy osiami 1-4 z uwagi na zmiane funkcji
pomieszczen w zwigzku z likwidacjg sali pomocniczej i nowych potrzeb organizacyjnych szkoty (zgodnie
z rysunkiem nr 1 rzut poziomy parteru w czgsci dobudowanej budynku szkoty w osiach 1-4 — zakres
rozbidrek).

- rozbidrki sieni wraz z fragmentem $ciany z drzwiami do klatki schodowej szkoty (zgodnie z rysunkiem
nr 1 rzut poziomy parteru w czesci dobudowanej budynku szkoly w osiach 1-4 - zakres rozbidrek).

- rozbidrki biegu schodowego ze spocznika w kierunku korytarza na parterze szkoty (zgodnie z
rysunkiem nr 1 rzut poziomy parteru w czeéci dobudowanej budynku szkoty w osiach 1-4 — zakres
rozbidrek).

- wykonania w obrebie powierzchni wydzielonej osiami 3-4 i czeéciowo osiami 2-3 nowych sanitariatéw
dla chiopcéw (z przedsionkiem z dwiema umywalkami, czgécig zasadnicza i dwiema kabinami i
czterema pisuarami) i dla dziewczynek (z przedsionkiem z dwiema umywalkami, czescia zasadniczg z
czterema kabinami) zgodnie z rysunkiem nr 2 rzut poziomy parteru w czgéci dobudowane;j budynku
szkoty w osiach 1-4 — projektowana przebudowa w zakresie sanitariatéw i szatni oraz holu i sieni.

- wykonania robét adaptacyjnych na potrzeby szatni i holu na powierzchni powstatej po poprzednich
sanitariatach i szatniach (rozbieralniach) w osiach 1-3 a takze po sieni, dotychczasowej powierzchni
holu oraz powierzchni powstatej po rozbidrce biegu schodowego ze spocznika w kierunku korytarza na
parterze zgodnie z rysunkiem nr 2 rzut poziomy parteru w czesci dobudowanej budynku szkoty w
osiach 1-4 - projektowana przebudowa w zakresie sanitariatéw i szatni oraz holu i sieni



W wyniku przebudowy nie ulegaja zmianie kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢ i szerokosc.
Pozostang zachowane warunki pozarowe, sanitarne i ewakuacyjne. Wykonanie robét nie obejmuje
przebudowy przegréd zewnetrznych oraz elementow konstrukcyjnych. W zwigzku z powyiszym
zgodnie z art. 29 ust 4 pkt 1)a) wykonanie robdt nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz

zgtoszenia wykonania robét budowlanych.

5. Zakres i warunki wykonania robét.

W celu osiggniecia zatozonych celéw funkcjonalno-uzytkowych (przede wszystkim uzyskanie wiekszej
powierzchni na szatnie i dogodna komunikacje wewnatrz budynku) na powierzchni w osiach 1-4 czesci
dobudowane] budynku szkoty nalezy wykonac:

- demontaz instalacji sanitarnych (wod - kan, wentylacyjnej i grzewczej) wraz z przyborami w catym
obszarze w osiach 1-4 (grzejniki do przekazania szkole)

- demontaz instalacji elektrycznych wraz z osprzetem w catym obszarze w osiach 1-4
- demontaz bojlera elektrycznego wraz z wszystkimi podtgczeniami

- demontaz przegréd podsufitowydh z siatki w ramach stalowych w sanitariatach oraz zamknigcia biegu
schodowego z siatki w ramach stalowych z przekazaniem zdemontowanego materiatu do szkoty

- rozbiérke wszystkich $cian dziatowych w osiach 1-4 w czesci sanitarno-szatniowej oraz w sieni wraz z
wybudowaniem stolarki drzwiowej wewnetrznej z kierunku klatki schodowej (zgodnie z rysunkiem nr
1 rzut poziomy parteru w czeéci dobudowanej budynku szkoty w osiach 1-4 — zakres rozbidrek)

- rozbidrke biegu schodowego ze spocznika (na poziomie +1,26) w kierunku korytarza (zgodnie z
rysunkiem nr 1 rzut poziomy parteru w czesci dobudowanej budynku szkoty w osiach 1-4 — zakres
rozbiérek) wraz zabudowami z drewna po obu stronach demontowanego biegu schodowego

- rozbidrke oktadzin sciennych $cian i posadzki z ptytek w czesci sanitarno-szatniowej oraz sieni

- zamurowanie przestrzeni pod spocznikiem (na poziomie +1,26) wraz z fundamentem zgodnie z

rysunkiem nr 2 rzut poziomy parteru w czeéci dobudowanej budynku szkoty w osiach 1-4 —
projektowana przebudowa w zakresie sanitariatow i szatni oraz holu i sieni

- wykonanie $cian dziatowych murowanych w zakresie sanitariatéw dziewczynek i chfopcéw zgodnie 2
rysunkiem nr 2 rzut poziomy parteru w czeéci dobudowanej budynku szkoly w osiach 1-4 —
projektowana przebudowa w zakresie sanitariatéw i szatni oraz holu i sieni

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach sanitariatéw dziewczynek i chtopcow
wraz z osprzgtem (gniazda, wytaczniki, Zrédta Swiatta, przytacze dla bojlera elektrycznego)

- wykonanie nowej instalacji wodociggowe i kanalizacyjnej oraz wentylacji w pomieszczeniach
sanitariatow dziewczynek i chfopcéw wraz z przyborami, podejéciami i odptywami



- wykonanie nowej instalacji grzewczej (z nowymi grzejnikami) wraz z prébami w catym obszarze w
osiach 1-4 (w sanitariatach, szatni i holu)

- wykonanie okfadzin i posadzek ceramicznych w pomieszczeniach sanitariatow dziewczynek i

chfopcow

- wykonanie (uzupetnienie) posadzek typu TARKET w szatni i holu (zgodnie z rysunkiem nr 2 rzut
poziomy parteru w czeéci dobudowanej budynku szkoty w osiach 1-4 — projektowana przebudowa w
zakresie sanitariatéw i szatni oraz holu i sieni) wraz z wbudowaniem wycieraczek systemowych w

obszarze wejscia / wyjscia z budynku

- wykonanie tynkéw na écianach zewnetrznych sanitariatow oraz uzupetnienie tynkéw po rozbiérkach
i demontazach a takie naprawy tynkéw na pozostatych scianach w osiach 1-4

-wbudowanie stolarki drzwiowej zgodnie z rysunkiem nr 2 rzut poziomy parteru w czesci dobudowane;j
budynku szkoty w osiach 1-4 — projektowana przebudowa w zakresie sanitariatéw i szatni oraz holu i
sieni

- wykonanie sufitéw podwieszanych w sanitariatach i holu (na powierzchni wydzielonej osiami 1-4 i A-
B)

- malowanie $cian i sufitdw w osiach 1-4 po uprzednim przygotowaniu podtoia

- wymiana drzwi zewnetrznych ewakuacyjnych w osi 1 (1 szt drzwi przeszklonych gora,
dwuskrzydtowych 30/90cm z zamkiem antypanicznym)

- wykonanie zabudowy typu witryna (dotem petna, gérg przeszklona) z profili PCV z drzwiami i oknem
podawczym dla stanowiska woinego, zgodnie z rysunkiem nr 2 rzut poziomy parteru w czesci
dobudowanej budynku szkoty w osiach 1-4 — projektowana przebudowa w zakresie sanitariatéw i
szatni oraz holu i sieni

- wbudowanie dwéch kabin sanitarnych wykonanych z laminatu wysokocisnieniowego HPL w
sanitariacie dla chtopcéw oraz czterech kabin w sanitariacie dla dziewczynek, zgodnie z rysunkiem nr 2
rzut poziomy parteru w czgsci dobudowanej budynku szkoty w osiach 1-4 — projektowana przebudowa
w zakresie sanitariatéw i szatni oraz holu i sieni

- wbudowanie dwéch blatéw systemowych gietych pod umywalki wykonanych z laminatu
wysokocisnieniowego HPL w przedsionku sanitariatu dla chfopcéw oraz dwdch blatéw w przedsionku
sanitariatu dla dziewczynek, zgodnie z rysunkiem nr 2 rzut poziomy parteru w czesci dobudowanej

budynku szkoty w osiach 1-4 — projektowana przebudowa w zakresie sanitariatéw i szatni oraz holu i
sieni

- wbudowanie $cianki dziatowej z drzwiami wahadtowymi  wykonanych z laminatu
wysokocisnieniowego HPL w przedsionku sanitariatu dla chtopcéw oraz w przedsionku sanitariatu dla
dziewczynek, zgodnie z rysunkiem nr 2 rzut poziomy parteru w czesci dobudowanej budynku szkoty w
osiach 1-4 — projektowana przebudowa w zakresie sanitariatéw i szatni oraz holu i sieni



- uzupetnienie balustrady na schodach (spoczniku) na odcinku zdemontowanego biegu schodowego

- prace zabezpieczajace istniejace elementy w rejonie przebudowy (stolarka okienna, drzwiowa,
pozostata czeéé posadzek, klatka schodowa, korytarz itp.)

Szczegdtowy zakres robét do wykonania okreslony zostat w przedmiarze robét.

Opracowat:

mgr inz. ABAM KALIN OWSKI
upr. konstr-ifE20-0 ,d/85
upr. konsff.-buds826/Gd/93
BT drdgowe 5653/Gd/93
Reda, maj 2022r.
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NADZORY, PROJEKTY |
KOSZTORYSY BUDOWILANE

magr inz. Adam Kalinowski

tel. domowy (058) 678 S0 43
84-240 Reda tel. kom. 0501 544 419, 0O5S03 088 738
ul. Olchowa 42 e-mail: adamkal@wp.-pl

PRZEDMIAR ROBOT

NA WYKONANIE RpB()T BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA PRZEBUDOWIE
SANITARIATOW I SZATNI ORAZ HOLU I SIENI NA PARTERZE CZESCI
DOBUDOWANEJ BUDYNKU SZKOLY.

INWESTOR/ZAMAWIAJACY: Szkola Podstawowa nr 3 w Redzie ul. Brzozowa 30
OBIEKT: Budynek Szkoly Podstawowej nr 3 w Redzie (czes¢ dobudowana)

PRZEDMIAR OPRACOWAL: mgr inz. Adam Kalinowski upr. konstr. — bud. nr 5526 / Gd / 93

DATA OPRACOWANIA PRZEDMIARU: maj 2022r.



PRZEDMIAR ROBOT

NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA PRZEBUDOWIE SANITARIATOW | SZATNI
ORAZ HOLU | SIENI NA PARTERZE CZESCI DOBUDOWANEJ BUDYNKU SZKOLY

Poz. Element / opis robot Jednostka | lloéé robot Szczegotowy opis roboét / Wyliczenia
Roboty rozbiérkowe
1 Wykucie z muru oécieznic stalowych lub st 14.00 wediug rysunku nr 1 - zakres rozbiérek; bez drzwi zewnetrznych
drewnianych wraz z demontaZzem skrzydet !
2 Wyburzenie écian dziatowych z cegly i pustaka m2 2160 edhug rysunku nr 1 - zakres rozblorek
(grubosci 24 cm) ‘
3 |Wyburzenie $cian dzialowych z cegly i pustaka mz 109.20 Wediug rysunku e 1.~ zakres razblorek
(grubosci 12cm)
i i h, ia szKok
i Demontaz przegrod pods ufitowych z siatki w il - w obrebie pomieszczen sanitarnych, do przekazania szkole
ramach stalowych '
5 Powigkszenie otworu drzwiowego do 150 em pl 1.00 Z Klatki schodowej do holu (aktualnie do sieni)
(bez montazu nadproza) !
wsienl
6 |Rozbiorka posadzki z plytek lastrico m2 7.40
w sanitariatach | rozbierainiach
7 |Rozbiorka posadzek z terakoty m2 44,29
8 Rozbitrka okladzin $ciennych z plytek - 9715 wechg rysurki rr 1 - zzkres nozbidrek
ceramicznych !
g |Rozbiorka biegu schodowego ze spocznika (na ol 1.00 wraz z zabudowari z drewna po obydwu stronech biegu
poziomie +1,26) w kierunku korytarza p J
10 Demontaz przegrody zamknigcia biegu kol 1.00
schodowego z siatki w ramach stalowych P !
wedtug rysunku nr 1 - zakres rozbiérek
11 |Demontaz pisuaru z podej$ciem i odplywem kpl 1,00
1o |Pemontaz muszli WC wraz z dolnoplukiem z ol 200 wedhug rysunku rr 1 - zakres rozblorek
podejciami | odplywem P ’
wedtug rysunku nr 1 - zakres rozbiérek
13 |Demontaz umywalek z podej$ciami i odplywami kpl 6,00
44 |Pemontaz bojlera elekirycznego cieplej wody z wedhug rysunku nr 1 - zakres rozbiérek
podejsciami kpl 1,00
do przekazani
15 |Demontaz grzejnikéw kpl 3,00 REERe
16 |Demontaz obudowy grzejnikow kpl 3.00
o demontaz:zawory | podej$cia do urzadzen, odprowadzenia z muszli i
17 Den_mntai elementéw istniejgcej instalaci umywalek. wpustéw podiogowych. wymiana rurociagéw
sanitarnej kpl 1,00 podposadzkowych, pionow kanalizacyjnych, urociagow ¢.o. itp.
18 eD}z:iwglgza::lementéw istniejgcej instalaciji kol 1.00 punkly $wigtine, gniazda wiykowe, wytaczniki itp.
]| 3
Wyniesienie z budynku i wywoz gruzu i innych
19 elementoy« z rozbiérek wraz z kosztami utylizacii m3 12,00
na wysypisku
Roboty budowlane
Whbudowanie drzwi ; o
1 seknih i wewnetrznych 80x200cm o 567 gm :: sa:ggnutbw‘ dostosowac forma i kolorem do istnigfacych w
¥ Szl
W\_/miana drzwi zewnetrznych ewakuacyjnych w
2 [os! 1 (drzwi przeszklonych gora,
dwuskrzydiowych 30/90 x200cm z zamkiem| — SZ 1.00
antypanicznym)
3 |Sciany dzialowe murowane 12 cm m2 57gg |"etgnysnr2- sanitariaty
Scianki dzialowe z i
4 piyt g - k na ruszcie wediu - i ki i
metalowym m2 6,42 b .269 ys nr 2 - zabudowa przestrzeni pod spcznikiem na poziomie
5 |Obudowy ptytami g - k na rusztach metalowych m2 4,40 plony kanalizacyne
6 ::z‘;‘:}‘;’;:;\fg‘;ﬁ‘g j":bf:gmc; ékcianach oraz i gagg | HPeIeTR T obra po wykonanyeh roztiorkach  Kuciach
nkowe '
7 |Sufit podwieszany panelowy z g-k m2 8466 |"°Pszarze pomiedzy osiemi A-BT1-4 (takze w czgscl sanitame])
Wylewka samopozi i - :
8 poziomujgea - przygotowanie w obszarze T B T :
podioza pod posadzke typu TARKET m2 56,58 pomigazy oslami A-B | 1-4 (bez czesci sanitarnej)
9 [Wykonanie posadzki typu TARKET 2 8320 W obszarze pomiedzy osiami A-B 1 1-4 (bez czesci sanitame))




w nowych sanitariatach

10 |Przygotowanie podioza pod posadzke z terakoty m2 28,08
w nowych sanitariatach
11 |Wykonanie posadzki z terakoty m2 28,08
wediug rys nr 2
12 |Wycieraczka wtopiona w posadzke m2 3,38
w sanitariatach do wysokosci 2,0m
13 |Licowanie $cian plytkami m2 64,32
w sanitariatach wedig rys nr 3
14 |Blaty gigte z HPL pod umywalki kpl 4,00
Kabiny sanitarne i $cianka poprzeczna dzielaca powierzchnia wraz z drzwiami wedhig rys fr 3
15 |z laminatu wysokoci$nieniowego HPL w m2 14,40
santariacie dla chlopcow o wysokosci 2,0m
Kabiny sanitarne i $cianka poprzeczna dzielgca z powierzchnia wraz z drzwiami wedkug rys nr 3
16 |laminatu wysokoci$nieniowego HPL w m2 24,40
santariacie dla dziewczynek o wysokosci 2,0m
) % wediug rozwiniecia pokazanego na rys nr 3
17 |Zabudowa stanowiska woznego m2 3,90
wewnetrzne kratki wentylacyjne sufitowe z wyprowadzeniem kanatem
wentylacyjnym w przestrzeni miedzy sufitem podwieszonym a stropem
18 |Wentylacja pomieszczen kpl 6,00 dla przedsionkéw, sanitariatow oraz szatni i holu do kanaiéw w
|istniejacym kominie
dwukrotne po uprzednim przygotowaniu podioza (zmyciu,
19 |Malowanie farbami emulsyjnymi sufitow m2 85,00 szpachiowaniu , gruntowaniu)
w sanitariatach
20 |Malowanie farbami emulsyjnymi $cian m2 32,15
w szatni | holu
21 |Malowanie farbami emulsyjnymi scian m2 56,18
w szatni i holu
22 |Malowanie lamperii §ciennej m2 52,00
Roboty instalacyjne sanitarne
1 |Podejécia doplywowe do zaworow, baterii kpl 15,00  [wol 452, bojer, dohophid 6 ez, pisuary 4 et
2 |Baterie umywakowe szt 4,00
3 |Zawory do baterii kpl 4,00
donopiuki, bojler, pisuary, zawor sprzataczki, zawory odcinajace
4 |Zawory do innych urzadzen kpl 14,00 Tl e i 2
5 |Podgrzewacz cieplej wody 5 | szt 1,00
6 |Podejscia odplywowe z urzadzen kpl 14,00
7 |Muszla klozetowa z dolnoplukiem kp! 6,00 wedkigrysr 3
Pisuary wraz z syfonem i zaworem wedhug rys nr 3
8 automatycznym kpl 4,00
9  |Umywalka z syfonem kpl 4,00 AR
10 Rury‘stallowe wodoc. Fi 1/2 cala w $cianie, i 2200 takze zakres do wymiany
stropie | pod posadzkg ’
11 |Rury PCV kanaliz. Fi 50 mm 26,00 takze zakres do wymiany
12 |Rury PCV kanaliz. Fi 100 mm 16,00 takze zakres do wymiany
13 Grzejnik stalowy plytowy z zaworami K w sanitariatach po 1 szi, w szatni i holu 2 szi
termostatycznymi pl 4,00
14 |Rurociagi instalaciji grzewczej i 44,00 take gatazkd podejsciowe
15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowe;j kpl 1,00
16 |Proba szczelnosci instalacii grzewczej kpl 1,00
Roboty instalacyjne elektryczne
1 |Wykucie bruzd pod przewody m 5200 [|?PoZniejsza obrobka
2 Iwyk . o kabel zasilania od Istniejacej rozdzielni w korytarzu do nowej skrzynki
ykonanie obwodu gléwnego zasilania kpl 1,00 elekiryczne dia przebudowywanych pomieszcze wraz 2 zakupem
SKrzynki z je| wyposazeniem
3 Podfaczenie obwodéw do nowej skrzynki
elektrycznej kpl 1,00
4 |Przygotowanie podioza pod osprzet i oprawy szt 37,00
5 |Montaz przewodéw piaskich w tynku m 56.00
6 Montaz na gotowym podioZu puszek
podtynkowych ezl 25,00
Montaz na gotowym podiozu lgcznikéw i
7 h szt 8,00

rozgateznikow




8 |Montaz na gotowym podiozu wytgcznikow szt 8,00
9 |Montaz na gotowym podioZu gniazd szt 9,00
SWil i i typ opraw dostosowaé do rodzaju pomieszczenia (sanitariaty - 6 szt,

10 Monla? opraw oswietleniowych w suficie - 10,00 ity

podwieszanym

typ opraw dostosowaé do rodzaju pornieszczenia (pomieszczenie

1 Montaz na gotowym podiozu opraw ezt 200 woznego, klatka schodowa)

oswietleniowych !
12 |Badania i pomiary instalaciji kpl 1,00

OPRACOWAL.: Adam Kalinowski




