Zatacznik nr9.1

ZESTAWIENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZAKUP SPRZETU POZARNICZEGO DLA WOJSKOWYCH STRAZY POZARNYCH

CZESCT

LP

NAZWA SPRZETU

ILOSC

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2

5

Kamizelka odblaskowa dla kierujacego
dziataniami ratowniczymi KDR

szt.

Kamizelka odblaskowa dla kierujacego dzialaniami ratowniczymi KDR:

- kamizelka przeznaczona dla kierujacego dziataniem ratowniczo-gasniczym przez osoby funkcyjne z wojskowej
ochrony przeciwpozarowej;

- kamizelka powinna by¢ przystosowana do noszenia na ubraniu specjalnym lub dowddczo sztabowym;

- kamizelka powinna uwzglgdnia¢ mozliwo$¢ stosowania radiotelefonu oraz dowolnego mocowania
mikrofono- glosnika;

- kolor kamizelki pomaranczowy fluoroscencyjny;

- wykonana z materiatu z wszytymi pasami odblaskowymi, na plecach kamizelki umieszczone na rzepach wymienne
napisy czarnymi literami drukowanymi w dwoch rzgdach:
a) I napis ,, WOJISKOWA OCHRONA PRZECIWPOZAROWA”
b) Il napis ,,KIERUJACY DZIALANIEM RATOWNICZYM”.
Rozmiary kamizelek XXL

- wymagana gwarancja na okres minimum 24 miesi¢ce od daty sprzedazy;

Klucz do hydrantu nadziemnego

szt.

Klucz do hydrantu nadziemnego wyposazony w bolec do zamykania i otwierania zaworu oraz trojkat do odkrecania i zakrgcania
pokryw nasad z gwintem zamontowanych w $rednicach wylotowych hydrantu

Klucz do hydrantu podziemnego

szt.

Klucz przystosowany do wszystkich typow standardowych hydrantow wystepujacych na rynku polskim, z naktadkami
redukcyjnymi.

Klucz do tacznikdéw pozarniczych
110/75/52

szt.

Klucz do facznikéw pozarniczych 110/75/52

Latarka akumulatorowa wielofunkcyjna
typu LED z tadowarka

szt.

18

Latarka akumulatorowa wielofunkcyjna typu LED z ladowarka:

powinna spelnia¢ nastgpujace wymagania:

- wymaga si¢ latarki LED typu szperacz, wykonanej z udaroodpornego tworzywa sztucznego
o stopniu ochrony IP67, dopuszcza si¢ latarke wykonang z aluminium kompaktybilng z helmem strazackim

- moc $wiatta min. 500 lumenow;

- czas pracy: min. 2,5 godziny w trybie wysokim i 24h w niskim trybie §wiatla;

- tryby pracy: ciagly, pulsacyjny;

- bateria zabezpieczona przed glebokim roztadowaniem ze wskazaniem naladowania i ostrzezenia
o niskim stanie natadowania akumulatorow;

- fadowarka w komplecie 230V, 50Hz;

- wymagana gwarancja na okres minimum 36 miesiecy od daty sprzedazy;




Linka do wezy ssawnych

szt.

Linka do wezy ssawnych LWS 20m Linka wykonana jest z jedwabiu polieststronoweg, zakonczona z jednej strony kauszg ,
ktora chroni linke przed rozplataniem, z drugiej strony karabinczyk AZ003 owalny ze stopu aluminium o prze$wicie otwarcia 17
mm. Linka powinna spelnia¢ nastepujace wymagania: dlugosc 20 m, wykonanie jako lina pleciona, $rednica liny 11,2 mm,
wytrzymatosc na rozerwanie min. 15kN. Gwarancja na okres 24 miesiace od daty zakupu i powinna byc wykonana wedlug PN-
86/M-51510. Nie musi posiada¢ $wiadectwa diopuszcenia CNBOP

Linka strazacka ratownicza

szt.

Linka strazacka ratownicza 30 mb:

Linka strazacka ratownicza musi spetnia¢ wymagania okre$lone w rozporzadzeniu MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow shuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zZycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. nr 143 poz.1002 z p6ézn. zm.) zatacznik - Wymagania
Techniczno-Uzytkowe dla wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, wprowadzonych do uzytkowania w jednostkach ochrony przeciwpozarowej oraz wykorzystywanych przez te jednostki
do alarmowania o pozarze lub innym zagrozeniu oraz do prowadzenia dziatan ratowniczych, a takze wyrobow stanowigcych
podreczny sprzet gasniczy pkt. 5.5., oraz ponadto powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN — 86/M 51510

- zakonczona zatrza$nikiem typu hak i zapleciong petla kausza, pakowana w  torbe,

- wymagana gwarancja na okres minimum 24 miesiace od daty sprzedazy;

- Wymagane Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP

Okulary ochronne (gogle)

szt.
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Okulary ochronne stuzace do zapewnienia ochrony oczu powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
- powinny zapewnia¢ szerokie pole widzenia bez znieksztatcen obrazu

- wytrzymale oraz charakteryzujace si¢ niezaparowalnoscia od wewnatrz

- powinny chroni¢ przed promieniowaniem UV w 100%

- zapewniaja ochron¢ przed malymi odpryskami ciat statych i ciektych

- odporne na odpryski ptynnego metalu

- konstrukcja powinna umozliwia¢ stosowanie przez uzytkownikéw okularéw korekcyjnych

Plyn do generatora dymu
i mgly (opakowanie 5 litrowe)

szt.

10

Plyn do generatora dymu i mgly:

- plyn bezbarwny bezzapachowy o niskiej lepkosci,

- w pojemnikach 5 litrowych,

- wymagana gwarancja na okres minimum 24 miesiace od daty sprzedazy;
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Koc gasniczy z atestem CNBOP

szt.

30

Koc gasniczy :140x180 cm

Koc gasniczy musi zapewnia¢ mozliwo$¢ gaszenia pozaru w zarodku np.: palacych si¢ thuszczy, oleju lub innego
palacego si¢ ognia na ptaskiej powierzchni powodujac odcigcie od utleniacza. Powinien spetniaé nastgpujace
wymagania: posiada¢ instrukcj¢ obstugi wraz z pokrowcem, ktorego mozna zawiesi¢ na $cianie; dopuszczenie z
atestem CNBOP nr 1619/2013, zakres stosowania -30 C do +60 C, cigzar max 2kg., wymagana gwarancja na
okres minimum 24 miesiace od daty sprzedazy.




Helm strazacki

Helm strazacki z latarka

Helm musi spetnia¢ Wymagania Techniczno-Uzytkowe WTU okre$lone w rozporzadzeniu MSWiA z dnia 20

czerwca 2007 r. pkt. 1.10.

ponadto musi spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 443:2008 oraz PN-EN 166 Sprzet do indywidualnej ochrony oczu

- skorupa jednolita, gladka bez ostrych zaltaman boczna krawedz skorupy schodzaca w kierunku uszu;

- skorupa hetmu wykonana metodg wtryskowa,

- helm powinien by¢ wyposazony w skorzang lub innego dopuszczonego materiatu ostong karku  z
mozliwo$cig odpinania

- wyposazony w ostone¢ oczu i twarzy, chowang pod hetm

- krotka ostong twarzy - okulary chowane pod chelm

11 szt. 8 | hetm musi posiada¢ uchwyt stuzacy do montazu oferowane;j latarki
- mozliwos¢ wspotpracy ze wszystkimi aparatami powietrznymi
- powinien chroni¢ przed porazeniem pradem
- kolor helmu czerwony
- rozmiar regulowany w zakresie od 52-64 cm, dopuszcza sie takze hetm z ptynna regulacja
- na hetmie muszg znajdowac si¢ zaczepy do zapinania paskow maski panoramicznej do aparatow powietrznych
- wymagana gwarancja minimum 24 miesiace od daty sprzedazy na wyposazenie koszyka wewnetrznego
helmu i minimum 10 lat na skorupe helmu od daty sprzedazy. Wymagania deklaracja zgodnosci CE i §wiadectwo
dopuszczenia CNBOP.
N6z strazacki
- sktadany n6z ratowniczy posiadajacy oprocz ostrza takze zbijak do szyb oraz przecinak do pasow
w tylnej czegsci rekojesced,
- powinien posiada¢ mozliwo$¢ tatwego otwierania kciukiem,
- W pozycji otwartej gtownia powinna by¢ blokowana blokada typu ,,liner — lock” lub rownorzgdna,
12 Noz (strazacki) do przecinania tasm i szt 24 |- powinien by¢ wyposazony w klips umozliwiajacy przypigcie noza za paskiem lub o krawedz kieszeni,

pasow

- rekojes¢ metalowa

- dlugo$¢ glowni 87 mm +/- Smm

- szeroko$¢ glowni 26 mm +/- 3mm

- gruboo$¢ gltowni 2,5 mm,

- dlugos¢ catkowita 213 mm +/- Smm
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Sygnalizator bezruchu

szt.

10

Sygnalizator bezruchu
Musi spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu MSWiA z dnia 27 kwietnia 2010 r.
zalacznik - Wymagania Techniczno-Uzytkowe dla wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, wprowadzonych do uzytkowania w jednostkach ochrony
przeciwpozarowej oraz wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pozarze lub innym zagrozeniu oraz
do prowadzenia dzialaf ratowniczych, a takze wyroboéw stanowiacych podreczny sprzet gasniczy pkt. 1.2.
Ponadto musi spetniaé nast¢pujgce wymagania:
- urzadzenie musi stanowi¢ jednolita cato$¢ ze zrodtem zasilania;
- musi posiada¢ obudowe¢ w wykonaniu przeciwwybuchowym;
- sposOb wlaczania w stan czuwania oraz wiaczania i wylgczania alarmu powinien eliminowac zaréwno
przypadkowe wigczenie jaki i wylaczenie;
- uruchomianie alarmu zasadniczego powinno by¢ sygnalizowane sygnatem o natgzeniu dzwigku
minimum 90 dB;
- wymagana gwarancja na okres minimum 24 miesiace od daty sprzedazy;
- Wymagane Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP
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Pradownica pianowa PP 2-12

szt.

15

Pradownica pianowej PP 2-12

Pradownica pianowa musi spetnia¢ wymagania normy PN-93/M-51068 oraz wymagania okre$lone w rozporzadzeniu
MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
Iub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.
U. nr 143 poz. 1002 z p6zn. zm.) zatacznik - Wykaz wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
Iub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, wprowadzonych do uzytkowania w jednostkach ochrony przeciwpozarowe;j
oraz wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pozarze lub innym zagrozeniu oraz do prowadzenia
dziatan ratowniczych, a takze wyrobow stanowigcych podrgczny sprzet gasniczy, wymagajacych dopuszcezenia do
uzytkowania, oraz Wymagania Techniczno-Uzytkowe dla tych wyrobow pkt. 3. 17.

Ponadto pradownica pianowa PP 2-12 i PP 4-12 musi spetnia¢ wymagania:

- czgsei sktadowe pradownic musza by¢é wykonane z materiatéw odpornych na korozje;

- przeptyw roztworu —, PP 2-12 —2001/min;

- ci$nienie robocze 5 bar;

- stezenie §rodka pianotworczego 3% do 6%;

- zasigg rzutu strumieni piany ci¢zkiej od 21 m do 27 m;

- Wymagane Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP

- wymagana gwarancja minimum 24 miesigce od daty sprzedazy.
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Pradownica pianowa PP 4-12

szt.

Pradownica pianowej PP 4-12

Pradownica pianowa musi spelnia¢ wymagania normy PN-93/M-51068 oraz wymagania okres§lone w rozporzadzeniu
MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.
U. nr 143 poz. 1002 z pdzn. zm.) zatgcznik - Wykaz wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, wprowadzonych do uzytkowania w jednostkach ochrony przeciwpozarowe;j
oraz wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pozarze lub innym zagrozeniu oraz do prowadzenia
dziatan ratowniczych, a takze wyrobow stanowigcych podrgczny sprzet gasniczy, wymagajacych dopuszczenia do
uzytkowania, oraz Wymagania Techniczno-Uzytkowe dla tych wyrobow pkt. 3. 17.

Ponadto pradownica pianowa PP 2-12 i PP 4-12 musi spetnia¢ wymagania:

- czesci sktadowe pradownic musza by¢ wykonane z materialow odpornych na korozje;

- przeplyw roztworu — PP 4-12 — 400 I/min;

- ci$nienie robocze 5 bar;

- stezenie §rodka pianotworczego 3% do 6%;

- zasieg rzutu strumieni piany ci¢zkiej od 21 m do 27 m;

- Wymagane Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP

- wymagana gwarancja minimum 24 miesigce od daty sprzedazy.
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Pradownica wodno-pianowa 52

szt.

Pradownica wodno-pianowa 52 typu TURBO z nakladka pianowg

Pradownica powinna spetnia¢ wymagania zgodnie z normg PN-89-51028: oraz winny spetnia¢ wymagania WTU
okreslone w rozporzadzeniu MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002 z p6zn. zm.) pkt. 3.16.

- pradownica powinna wytwarza¢ strumieni: zwarty i rozproszony z ptynng regulacja kata brytowego strumienia
rozproszonego do 1100;

- powinna posiada¢ mozliwos¢ ptynnej regulacji wydajnosci w zakresie 100-400 1/min oraz przeptukanie;

- pradownica powinna by¢ wyposazona w nasadg obrotowa oraz zawor kulowy lub §lizgowy

- nasada 52 mm;

- masa max. 3,0 kg;

- pradownica powinna by¢ dodatkowo wyposazona w naktadke do piany ciezkiej lub piany $redniej

- wyrob powinien posiada¢ gwarancje na okres minimum 24 miesiace

NN /x no Cuuiadaot Do io ONIDOD
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Preparat penetrujaco-
odttuszczajacy
(opakowanie 5 litrowe)

szt.

25

Preparat penetrujgco -odtluszczajacy

Preparat przeznaczony jest do usuwania zanieczyszczen produktami ropopochodnymi i thuszczami spozywczymi z
kazdej powierzchni utwardzonej — betonu, kostki brukowej, kamienia naturalnego, asfaltu, metalu, szkta, wyktadzin
podtogowych, tworzyw sztucznych, wszystkich tkanin i drewna.

- opakowanie 5 1.

- wymagana gwarancja na okres minimum 24 miesiace od daty sprzedazy;
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Latarka typ Adalit L10

szt.

34

Latarka nahelmowa ADALIT L10 fadowana tadowarka 230V w komplecie. Charakterystyka latarki : montowana
na helmie strazackim, biate swiatto diodowe o wysokiej intensywnosci , czerwone swiatto pulsujace diodowe o
wysokiej intensywnosci dajace sygna umozliwiajacy lokalizacj¢ strazaka, ultra lekki akumulator Li-ion ,ostrzezenie o
niskim poziomie akumulatora , wysoka odpornosc na uderzenia, ekstremalne wysokie temperatury, ciecze i
substancje powodujace korozje, certyfikowana na zgodno$¢ z norma na stosowanie w atmosferze zagrozenia
wybuchem (strefa 0,1 dla gazow , strefa 20,21 i 22 dla pytow, elektroniczny system wytaczania tadowanie
zapobiegajacy jej przetadowanie, , kontrola stanu baterii przy kazdorazowym wtozeniu latarki do tadowarki,
fadowarka 100-220 V oraz samochodowa 12-24V waga 180g, wymiary 156x56x48mm, napiecie 3,7V. Latarka
powinn abyc oznaczona zgodnie z norma 72/245/EEC (95/54EC) dotyczaca wspolczynnika interferencji w
pojazdach stuzb ratowniczych. Okres gwarancji 24 miesiace od daty sprzedazy
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Przedluzacz elektryczny na zwijadle
230V > 50m

szt.

Przedluzacz elektryczny 50 m na zwijadle jest sprzgtem powszechnego uzytku wykorzystywanym w strazach
pozarnych.

Przedtuzacz musi spetnia¢ nastgpujace wymagania:

-stabilny stelaz

-kabel przedtuzacza odporny na uszkodzenia, nawini¢ty na bgben;

- beben przediuzacza odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz na dzialanie olejow i1 smarow;

- przedtuzacz wyposazony w prowadnice kabla i ptynny hamulec na osi bgbna;

- na przedtuzaczu umieszczone minimum 3 gniazda wtykowe wodoszczelne z bolcem ochronnym 230V 16A
IP67/68;

- wtyczka 230V 16A IP68;

- wymagana gwarancja minimum 24 miesiace od daty sprzedazy.
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Rozdzielacz 75/52-75-52

szt.

Rozdzielacz kulowy 75/52-75--52

Musi spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002 z p6zn. zm.) zatgcznik -
Wymagania Techniczno-Uzytkowe dla wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, wprowadzonych do uzytkowania w jednostkach ochrony przeciwpozarowej oraz
wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania

o pozarze lub innym zagrozeniu oraz do prowadzenia dziatan ratowniczych, a takze wyrobow stanowiacych
podreczny sprzet gasniczy pkt. 3.10.

Szczegodlnie musza by¢ spetnione podstawowe wymagania:

- rozdzielanie zaworem kulowym strumieni wody z nasady 75 na nasady 52x75x52;

- korpus, nasady i zawory powinny by¢ wykonane ze stopu aluminiowego;

- uszczelki musza by¢ odpornej na wode morska i produkty ropopochodne;

- Wymagane Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP
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Sorbent mineralny
(worek plastikowy 20 kg)

opak.

20

Sorbent mineralny:

Musi spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu MSWiA z dnia

20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. nr 143
poz. 1002 z p6zn. zm.) zatacznik - Wymagania Techniczno-Uzytkowe dla wyrobow stuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego

lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, wprowadzonych do uzytkowania w jednostkach ochrony
przeciwpozarowej oraz wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania

o0 pozarze lub innym zagrozeniu oraz do prowadzenia dziatan ratowniczych, a takze wyroboéw stanowigcych
podreczny sprzet gasniczy pkt. 9.1.

Ponadto musi spetniaé nast¢pujgce wymagania:

- opakowanie 20 kg

- wymagana gwarancja na okres minimum 24 miesiace od daty sprzedazy

Wymagane Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP
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Tasma odgradzajaca miejsce akcji

mb

900

Tasma odgradzajaca miejsce akcji:

Tasma odgradzajaca powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- tasma odgradzajaca foliowa jednostronna biato czerwona;

- napis na ta$mie biato-czerwonej STRAZ,

- dlugos¢ tasmy w rolce 100 mb;

- szeroko$¢ tasmy 8,5 cm.

- wymagana gwarancja na okres minimum 24 miesigce od daty sprzedazy;
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Tlumica

szt.

20

Thumica ze sztylem aluminiowym, skladanym:

Thumica powinna spetnia¢ wymagania normy PN-65/M-51201:

- szeroko$¢ glowicy z piorami (listkami) 50 cm+ 5 cm

- dlugos¢ ttumicy wraz z glowicg 2,3 m - 2,5 m;

- wszystkie czesci sktadowe thumicy powinny by¢ gladkie;

- maksymalna masa tlumicy wraz z drazkiem nie powinna przekracza¢ 2,5 kg;

- cz¢$¢ robocza powinna by¢ wykonana ze zbrojonej siatka trudno zapalnej gumy, odpornej na rozdarcie,

- cze$¢ robocza powinna by¢ wymienna w razie zuzycia

- drazek aluminiowy wyposazony powinien by¢ w dwa gumowe uchwyty, ktére zapobiegaja zeslizgowi rak,

- obydwie czgsci drazka powinny taczy¢ si¢ na zatrzask,

- do przechowywania i transportu obydwie czgsci drazka powinny by¢ faczone paskami gumowymi lub
paskami na rzepy.

- wymagana gwarancja na okres minimum 24 miesiace od daty sprzedazy
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Waz ttoczny W - 52 - 20 - LA

szt.

Waz tloczny do motopompy 52/20-LA z lacznikami:
Weze musza spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002 z p6zn. zm.) zatacznik -
Wymagania Techniczno-Uzytkowe dla wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, wprowadzonych do uzytkowania w jednostkach ochrony przeciwpozarowej oraz
wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pozarze lub innym zagrozeniu oraz do prowadzenia dziatan
ratowniczych, a takze wyroboéw stanowiacych podreczny sprzet gasniczy pkt. 3.2.
- waz wyposazony w taczniki ttoczne aluminiowe zgodnie z normg PN-M-51031;
- wktadka wewnetrzna- wykonana z gumy syntetycznej lub innego materiatu spetniajacego warunki

normy;
- $rednica wewnetrzna 52 mm;
- dtugos¢ 20 +0,5m;
- wymagana gwarancja na okres minimum 24 miesiace od daty sprzedazy;
Wymagane Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP
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Waz ttoczny W - 75 - 20 - LA

szt.

Waz tloczny do motopompy 75/20-LA z lacznikami:
Weze musza spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002 z pdzn. zm.) zatgcznik -
Wymagania Techniczno-Uzytkowe dla wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i Zycia oraz mienia, wprowadzonych do uzytkowania w jednostkach ochrony przeciwpozarowej oraz
wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pozarze lub innym zagrozeniu oraz do prowadzenia dziatan
ratowniczych, a takze wyroboéw stanowiacych podreczny sprzet gasniczy pkt. 3.2.
- waz wyposazony w taczniki ttoczne aluminiowe zgodnie z normg PN-M-51031;
- wktadka wewngtrzna- wykonana z gumy syntetycznej lub innego materiatu spetniajacego warunki

normy;
- §rednica wewnetrzna 75 mm;
- dtugos¢ 20 +0,5m;
- wymagana gwarancja na okres minimum 24 miesiace od daty sprzedazy;
Wymagane Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP
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Zasysacz liniowy Z - 2

szt.

Zasysacz liniowy Z-2:

Zasysacz liniowy Z-2 powinny spetnia¢ wymagania normy PN-M-51069:
Zasysacze liniowe powinny spetnia¢ dodatkowo:

- budowa korpusu z mosiadzu i duraluminium;

- uszczelki gumowe odporne na dziatanie wody morskiej i Srodkéw pianotworczych;
- posiada¢ regulacj¢ dozowania zasysanego srodka pianotworczego w zakresie 1-6%;
- wymagana gwarancja na okres minimum 24 miesiace od daty sprzedazy;
Wymagane Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP
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Maska OPTIPRO

szt.

20

Maska OPTIPRO to pelna maska na twarz do aparatu powietrznego FENZY X-PRO | FENZY AERIS. Zapewnia
optymalny komfort uzytkowania dzigki zastosowaniu silikonu i dobremu przyleganiu do twarzy.. Jest to maska
nadcisnieniowa o szerokim poliu widzenia, bez zadnych optycznych znieksztatcen. Maska musi si¢ charakteryzowac
odpornoscia na uderzenia, przezroczysta przestona wykonana jest z poliweglanu z powtoka chroniacg przed
zarysowanieem.Maska posiada zawor filtrujacy firmy Zenith, Zawor ten ma si¢ otwiera¢ automatycznie po
podiaczeniu do maski. W masce mozna si¢ swobodnie kontaktowa¢ dzigki wysokiej jakosci membramie, dzwigk jest
czysty i doskonale styszalny, dzieki wysokiej klasy komory fonicznej kontaktybilnej z systemem AERISVOX.
Ponadto maska. Posiada zawor dozujacy Sx-Oro , ktdry aktywuje sie przy pierwszym oddechu.. Wbudowany system
Air-Klik umozliwia bezproblemowe umieszczanie zaworé6w w oppiowiednim miejscu, jednym kliknigciem. dane
techniczne: masaokoto 705 g, element twarzowy i wewnetrzna potmaska Silikon, przezroczysta ostona z poliweglanu
z powloka chroniaca przed zarysowaniem. Maska zatwerdzona do uzytku jako petna maska na twarz Klasa III
wedtug normy EN136: 1998. maska musi byc wyprodukowana pod nadzorem jakosci ISO 9001. Rozmiary masek:
S/IM/L. (potrzeby S-6 szt, M-6 szt.; L 8 szt.) wymagane swiadectwo dopuszczenia CNBOP. Gwarancja od daty
sprzedazy 24 miesiace.
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Zbiornik wodny przeno$ny min 2500
cm?

szt.

"Zbiornik wodny przenosny min 2500 dm3:
Zbiornik musi spetnia¢ wymagania okres§lone w rozporzadzeniu MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyroboéw do uzytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002 z pézn. zm.) zatgcznik
- Wymagania Techniczno-Uzytkowe dla wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i Zycia oraz mienia, wprowadzonych do uzytkowania w jednostkach ochrony przeciwpozarowej oraz
wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pozarze lub innym zagrozeniu oraz do prowadzenia dziatan
ratowniczych, a takze wyrobow stanowiacych podreczny sprzet gasniczy pkt. 6.4.
Ponadto musi spelniaé nastgpujace wymagania:
- by¢ sktadany — elementy metalowe zbiornika i stelaza powinny by¢ antykorozyjne lub

zabezpieczone antykorozyjnie;
- material poszycia zbiornika powinien by¢ odporny na dziatanie niskich i wysokich temperatur

—200 C do +500 C,;
- pojemno$¢ zbiornika minimum 2500 litrow;
- wymagana gwarancja na okres minimum 24 miesiace od daty sprzedazy;

Wymagane Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP
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Detektor gazowy DRAGER X AM 2500: przeno$ny detektor gazu przeznaczony jest do wykrywania ubytku tlenu,
tlenku wegla, siarkowodoru (H2S) oraz gazu wybuchowego (CH4, metan) poprzez mionitorowanie jakos$ci skazenia
powietrza na stanowiskach pracy, w kanatach, studzienkach, oczyszczalniach $ciekow, w zbiornikach, na
wysypiskach oraz podczas akcji ratowniczych. Charakterystyka detektora: rodzaj zasilania baterie alkakaliczne.
czas pracy bateri 12h . Detektor wyposazony jest w specjalnie zaprojektowany otwor wlotu gazu tak, aby mogt on
by¢ pobierany zaréwno od gory, jak i z przodu urzadzenia. Dzigki takiemu rozwiazaniu ciaglosc pomiarow
gwarantowana jest nawet w sytuacji gdy dojdzie do przypadkowego zastonigcia jego wlotow. Odporny na wode oraz
Detektor wielogazoway DRAGER X ol ) zapylenie, klasa ochrony 1P67. Zakres wilgotnosci 10-95% kondensacji. zakres temperatury pray -20do 50C°, 3
AM 2500 Pl stopniowe ostrzeganie: alarm optyczny 360°, wibracyjny i dzwiekowy. Miernik posiada pamie¢ mieszczacg do 1000h
wskazan w cyklu wynoszacym 1 wartosc na minute , oraz rejestrator danych do 60 alarméw z datg i godzina.
Konfigurowalne alarmy: rzeczywiste i chwilowe oraz zapis stezenia maksymalnego. Inowacyjne czujniki gwarantuja
jeden z najszybszych czasow reakcji. Budowa urzadzenia umozliwia stosowanie w strefach zagrozonych wybuchem.
Waga 250 g. rozmiar 130mm x48mmx44mm. Radzaj wykrywanych gazéw: EX (CH4, metan +02 +CO+HS2.
Wymagana gwarancja na okres minimum 12 miesiecy od daty sprzedazy i swiadectwo dopuszczenia CNBOP

Ww. sprz¢t pozarniczy oferowany przez dostawce musi byé fabrycznie nowy rok produkcji 2022 r.

Ww. sprzgt pozarniczy oznakowaé kodem kreskowym zgodnie z Decyzja nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 03.01.2014 r w sprawie wytycznych okreslajacych
wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobéw dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz.Urz.MON poz. 11 z dnia 07.01.2014 r.) oprécz oznakowania
kodem kreskowym sprzgtu, nalezy wpisa¢ nazwg sprzetu.




