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Opis przedmiotu zamoéwienia

~Ustuga dostawy i montazu 7 zestawéw klimatyzatoré6w typu Multisplit, oraz
6 klimatyzatorow typu Split w budynku administracyjnym przy ul. Rybnickiej 47, Gliwice.”

II pietro
Multisplit: jeden agregat zewnetrzny i 2 jednostki wewnetrzne $cienne - 1 kpl. (301, 302)

I pietro

Klimatyzator Split - 2 kpl. (204, 212)

Multisplit: jeden agregat zewnetrzny i 2 jednostki wewnetrzne scienne - 1 kpl.(210, 211)
Multisplit: jeden agregat zewnetrzny i 3 jednostki wewnetrzne $cienne - 1 kpl.(207, 208B, 209)

Parter

Klimatyzator Split —= 1 kpl. (112)

Multisplit: jeden agregat zewnetrzny i 3 jednostki wewnetrzne - 1 kpl. (108, 109A, 109B)
Klimatyzatory Split serwerownia (chtodzenie caty rok) w zestawie pracy redudantnej - 3 kpl. (111)
Multisplit: jeden agregat zewnetrzny i 2 jednostki wewnetrzne - 1 kpl. (106, 107)

Multisplit: jeden agregat zewnetrzny i 2 jednostki wewnetrzne - 1 kpl. (104, 105)

Multisplit: jeden agregat zewnetrzny i 3 jednostki wewnetrzne - 1 kpl. (101,102, 103)

I. Zakres rzeczowy ustugi obejmuje:

Demontaz istniejacych urzadzen klimatyzacyjnych typu monoblok 18szt oraz 3szt
klimatyzatoréw typu split (pokdj 111 - serwerownia) uwzgledniajacy mozliwos¢ ich ponownego
montazu. Nalezy rowniez zaslepi¢ otwory wewnatrz budynku po klimatyzacji typu monoblok.

2. Dostawe i montaz klimatyzatoréw typu multisplit i split oraz split dla serwerowni - 13 zestawow
w sktad ktérego wchodza:

a) jeden agregat zewnetrzny i 3 jednostki wewnetrzne - 3kpl.,

b) jeden agregat zewnetrzny i 2 jednostki wewnetrzne - 4kpl.,

c) klimatyzatory typu split - 3 kpl.,

d) klimatyzatory typu split dla serwerowni - 3 kpl. w zestawie pracy redudantnej.

3. Montaz urzadzen w pomieszczeniach biurowych, znajdujacych sie w budynku administracyjnym

przy ul. Rybnickiej 47 w Gliwicach. Instalacje nalezy prowadzi¢ w korytkach chtodniczych

z uzyciem systemowych kolan i tgcznikdw. Do jednostek zewnetrznych nalezy doprowadzi¢

zasilanie z tablicy rozdzielczej zlokalizowanej na korytarzu danego pietra. Pomiedzy jednostkg

zewnetrzng a wewnetrzng nalezy utozyé przewody freonowe wraz z przewodem zasilajgco-
sterujgcym.

Wszystkie urzgdzenia muszg by¢ jednego producenta.

Jednostki zewnetrzne montowane na dachu nalezy posadowi¢ na konstrukcji wsporczej,

minimum 20 cm od powierzchni dachu.

6. Jednostki zew. montowane na elewacji nalezy mocowaé na konstrukcji wsporczej typu L.
W celu zapewnienia przestrzeni serwisowej nalezy zachowac odlegto$¢ min 20cm od powierzchni
zewnetrznej elewacji.

7. Odprowadzenie skroplin na dach - poprzez pompki skroplin.

8. Wymagane parametry techniczne urzadzen:

8.1 Klimatyzatory Multisplit: jeden agregat zewnetrzny i 3 jednostki wewnetrzne
Jednostka zewnetrzna:
- czynnik chtodniczy R32,
- wydajnosc¢ chtodnicza = 7,8kW
- zakres temperatur zewnetrznych pracy - w trybie chiodzenia 2+43°C i w trybie
grzania <-22°C,
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- nominalny pobdr mocy elektrycznej w trybie chtodzenie < 3100W,

- max poziom ci$nienia akustycznego w trybie chtodzenia <70dB(A),

- klasa efektywnosci energetycznej w trybie chtodzenia =A++

- SEER 27,1.

Jednostka wewnetrzna:

- écienna z pilotem bezprzewodowym,

- nominalna wydajnos$¢ chtodnicza =2,7kWw,

- jednostka kompatybilna z przyjeta jednostka zewnetrzna,

- poziom ci$nienia akustycznego na najnizszym biegu (chtodzenie) <27dB(A),
- liczba biegéw wentylatora 26,

8.2 Klimatyzatory Multisplit: jeden agregat zewnetrzny i 2 jednostki wewnetrzne
Jednostka zewnetrzna:
- czynnik chtodniczy R32,
- wydajnosc¢ chtodnicza = 5,2kW
- zakres temperatur zewnetrznych pracy - w trybie chtodzenia >+43°C i w trybie
grzania <-22°C,
- nominalny pobdér mocy elektrycznej w trybie chtodzenia <1500W,
- max poziom cisnienia akustycznego w trybie chtodzenia <55dB(A),
- klasa efektywnosci energetycznej w trybie chtodzenia =A++,
- SEER >6,8.
Jednostka wewnetrzna:
- écienna z pilotem bezprzewodowym,
- nominalna wydajnos$¢ chtodnicza =2,7kWw,
- jednostka kompatybilna z przyjeta jednostka zewnetrzna,
- poziom ci$nienia akustycznego na najnizszym biegu (chtodzenie) <27dB(A),
- liczba biegéw wentylatora =6,

8.3 Klimatyzatory split: jeden agregat zewnetrzny i 1 jednostka wewnetrzna
Jednostka zewnetrzna:
- czynnik chtodniczy R32,
- nominalna moc chfodnicza >3,5kW,
- zakres temperatur zewnetrznych pracy - w trybie chtodzenia >+42°C i w trybie
grzania <-25°C,
- nominalny pobdr mocy elektrycznej w trybie chtodzenia <1200W,
- max poziom cisnienia akustycznego w trybie chtodzenia <54dB(A),
- klasa efektywnosci energetycznej w trybie chtodzenia =A++,
- SEER >6,5,

Jednostka wewnetrzna:

- $cienna z pilotem bezprzewodowym,

- jednostka kompatybilna z przyjetg jednostkg zewnetrzng oraz réwna jej mocy
nominalnej chtodniczej,

- poziom ci$nienia akustycznego na najnizszym biegu (chtodzenie) <27dB(A),

- liczba biegdw wentylatora =6,

8.4 Klimatyzatory split serwerowni: jeden agregat zewnetrzny i 1 jednostka wewnetrzna
Jednostka zewnetrzna:
- czynnik chtodniczy R32,
- nominalna moc chfodnicza =5,3kWw,
- zakres temperatur zewnetrznych pracy - w trybie chiodzenia od <-18°C i do
>+452°C,
nominalny pobdr mocy elektrycznej w trybie chtodzenia <1350W,
- max poziom ci$nienia akustycznego w trybie chtodzenia <57dB(A),
klasa efektywnosci energetycznej w trybie chtodzenia =A++,
- SEER >6,5.



PZ/21/2023
Zatacznik nr 2 do MP
3

Jednostka wewnetrzna:

- $cienna z pilotem bezprzewodowym,

- jednostka kompatybilna z przyjetg jednostkg zewnetrzng oraz réwna jej mocy
nominalnej chtodniczej,

- fabryczne wyposazenie w modut WIFI,

- grzatka tacy ociekowej agregatu zewnetrznego,

- liczba biegdw wentylatora =6,

- mozliwos$¢ podigczenia z sterownikiem pracy naprzemiennej,

Sterownik pracy naprzemiennej klimatyzatorow serwerowni:
- praca naprzemienna do 3 jednostek klimatyzatoréw w trybie rotacyjnym,
- informacja o przekroczeniu ustawionego progu temperatury (zataczenie alarmu
i pozostatych urzadzen),
- ekran dotykowy.

II. Wymagania szczegoétowe:

1. W celu spetnienia warunkéw i wymagan wzgledem Zamawiajacego, oferent zobowigzany jest
dotaczy¢ do oferty nastepujace dokumenty, stanowigce integralng czes¢ oferty:

a) Karty doboru wraz z parametrami technicznymi proponowanych urzadzen,

b) Wazny Certyfikat Autoryzacyjny w zakresie gwarancyjnego i pogwarancyjnego serwisu
urzadzen klimatyzacyjnych (urzadzenia na gwarancji), dla zaproponowanych urzadzen,

W przypadku dotaczenia do oferty kserokopii, kazdg z nich nalezy potwierdzi¢ za zgodnos¢
z oryginatem.

2. Wszelkie urzadzenia oraz materiaty do wykonania instalacji klimatyzacyjnej powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

3. Ponadto materiaty stosowane powinny mie¢:

a) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

b) Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng,

c) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

d) Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma, europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich.

4. Przy demontazu urzadzen klimatyzacyjnych nalezy zachowaé wszystkie wymaganie
wynikajace z przepiséw dotyczacych obchodzenia sie z substancjami zubozajgcymi warstwe
ozonowg (ustawa F-gazowa).

5. Zdemontowanie urzadzenia nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

6. W cenie oferty nalezy ujac koszt przegladéw serwisowych zgodnie z Dokumentacjg
Techniczno-Ruchowa (DTR).

II1. Szkolenie:

W terminie do trzech dni od momentu podpisania protokotu odbioru urzadzen, Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia uzytkownikéw. Szkolenie w zakresie wiasciwego
uzytkowania i obstugi urzadzen.

IV. Dodatkowe warunki wykonania zaméwienia:
1. Oferte nalezy przygotowaé na Formularzu Ofertowym, zgodnie ze wzorem zatgczonym

do niniejszego zapytania, stanowigcym zatacznik nr 1.

2. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte.

3. Warto$¢ zamodwienia brutto musi zawiera¢ wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca
w zwigzku z planowanym zamdwieniem, z uwzglednieniem wszystkich naleznosci publiczno-
prawnych.

4. Termin zwigzania z ofertg : 60 dni od terminu sktadnia ofert.
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Zamawiajacy zaleca dokonanie wizji w terenie przed ziozeniem oferty,
celem zapoznania sie z aktualnymi warunkami architektonicznymi.

V. Kryteria oceny ofert:

Termin realizacji zamdwienia: do 10 tygodni od podpisania umowy.

2. Wynagrodzenie ryczattowe, nalezy uwzgledni¢ w kwocie wynagrodzenia wszystkie sktadniki
sktadajqce sie na ostateczng wartos¢ oferty, w tym koszty pozyskania materiatow, podatki,
opfaty, przeglady serwisowe itp.

3. Cena oferty - 100 % ( cena brutto)



