OPC/ZIL/2024/049 — OPZ — Obstuga i utrzymanie w sprawnosci eksploatacyjnej nawierzchni kolejowych oraz
urzqdzen sterowania ruchem kolejowym na terenie Portu Gdansk

Zalacznik nr 1 do SWZ
Postepowanie nr: OPC/ZIL/2024/049

Opis Przedmiotu Zamowienia

Obsluga i utrzymanie w sprawnosci eksploatacyjnej nawierzchni kolejowych oraz
urzgdzen sterowania ruchem kolejowym na terenie Portu Gdansk - rejony:
Nabrzeze WOC, Nabrzeze Oliwskie, Nabrzeze Szczecinskie, Nabrzeze Wislane

1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamoOwienia jest obsluga i utrzymanie w sprawnosci eksploatacyjnej nizej
wymienionych nawierzchni kolejowych oraz urzadzen sterowania ruchem kolejowym
na terenie Portu Gdansk:

a) tory kolejowe w rejonie Nabrzeza WOC o ogo6lnej dtugosci 3 709 m, w tym 10 rozjazdow,

b) tory kolejowe w rejonie Nabrzeza Oliwskiego o ogdlnej dlugosci 4 723 m, w tym 16
rozjazdow,

c) tory kolejowe 1 urzadzenia sterowania ruchem kolejowym w rejonie Nabrzeza
Szczecinskiego 1 Wislanego o ogodlnej dlugosci 5 628 m, w tym 15 rozjazdéw,

d) inne tory kolejowe wedlug potrzeb zglaszanych na biezaco przez Zamawiajacego poczta
e-mail, wymienione w pkt 3.4 ponizej (zakres rozliczany kosztorysowo).

2. Termin realizacji przedmiotu zamowienia

Termin realizacji przedmiotu zamowienia: 26 miesiecy od dnia podpisania protokolu
przekazania infrastruktury kolejowej objetej przedmiotem zamowienia.

3. Lokalizacja i opis torow, rozjazdow i urzadzen SRK objetych przedmiotem zamowienia

3.1. Tory kolejowe w rejonie Nabrzeza WOC (lokalizacja w zalaczniku 1A do OPZ):
— tory nr 93, 97, 106, 114, 123, 124, 125, 126, 127, 128 o ogdlnej dlugosci 3 709 mb: tor
S49/drewno/thuczen lub S49/strunobetonowe/ttuczen lub S49/nawierzchnia

bezpodsypkowa,
— rozjazdy nr 117, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 174, 187/188 - 10 szt., w tym:
* rozjazd Rz S49-1:9-190 - 3 szt.,
» rozjazd Rz S42-1:7-190 - 6 szt.,
* rozjazd Rpj S49-1:9-190 - 1 szt.,

— w torach sg 4 przejazdy kolejowo-drogowe kat. ,,F”.

3.2. Tory kolejowe w rejonie Nabrzeza Oliwskiego (lokalizacja w zalaczniku 1B do OPZ):
— tory nr 11, 16, 24, 200, 201, 202, 203, 204, 205 o ogodlnej dtugosci 4 723 mb: tor
S49/drewno/ttuczen lub  S49/strunobetonowe/thuczen lub  49E1/nawierzchnia

bezpodsypkowa,
— rozjazdy nr 16, 19, 20, 39, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 101, 102 — 16 szt.,
W tym:
» rozjazd Rz S49-1:9-190 -4 szt.,
» rozjazd Rz 49E1-1:9-190 - 1 szt.,
* rozjazd Rz 49E1-1:7-190 - 11 szt.,

— w torach jest 1 przejazd kolejowo-drogowy kat. ,,F”,

3.3. Tory kolejowe w rejonie Nabrzezy Szczecinskiego 1 Wislanego (lokalizacja
w zalaczniku 1C do OPZ):
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tory nr 316, 613, 614, 612, 302, 303, 304, 305, 306, 327, 328, 329, 332, 317, 318,
318A, 319, 319A o ogoélnej dlugosci 5628 mb: tor S49/drewno/tluczen lub
S49/strunobetonowe/thuczen lub 49E1/nawierzchnia bezpodsypkowa,

rozjazdy nr 313, 314, 315, 316, 326, 327, 328, 329, 330, 333, 335, 336, 337, 338, 340

— 15 szt., w tym:
» rozjazd Rz S49-1:9-190 - 14 szt.,
* rozjazd Rz 49E1-1:9-190 - 1 szt.,

urzadzenia srk — 2 wykolejnice nastawiane recznie: Wk 335, Wk 340,
w torach jest 16 przejazdow kolejowo-drogowy kat. ,,F”.

3.4. Pozostate tory i1 rozjazdy na terenie Portu Gdansk — ok. 4 822 mb:

tory S49/drewno/zelbetowe/thuczen/pospotka/otoczaki;
tory S42/drewno/zelbetowe/thuczen/pospotka/otoczaki;
rozjazdy zwyczajne;

rozjazdy podwdjne krzyzowe.

4. WarunKki realizacji przedmiotu zamowienia.

4.1. Wykonawca zobowigzany jest:

a)

wykonywaé terminowo i w pelnym zakresie wszystkie czynno$ci zapewniajace

utrzymanie ciagtej sprawnosci eksploatacyjnej nawierzchni kolejowych, przejazdow i

urzadzen SRK, objetych przedmiotem zamdwienia oraz zwigzanych z nimi urzadzen,

w tym nizej wymienione prace:

— zabezpieczenie peknigtej szyny,

— obcinanie splywow w rozjazdach,

— smarowanie rozjazdow,

— poprawienie przytwierdzenia wkretow w rozjazdach 1 w torach,

— poprawienie utozenia ptyt przejazdowych,

— wymiang peknietych tubkow,

— podbijanie zapadnigtych stykow,

— regulacje zamknig¢¢ nastawczych rozjazdéw oraz ich uszczelnianie,

— utrzymywanie w nalezytej czystosci zlokalizowanych przy torach korytek
odwadniajacych,

— ods$niezanie torow, rozjazdow 1 przejazdow,

— usuwanie roslinnosci wchodzacej w skrajni¢ toréow i1 rozjazdow oraz w trojkaty
widoczno$ci (ewentualny oprysk chemiczny, nalezy realizowa¢ z zachowaniem
przepisow ochrony srodowiska),

— utrzymywanie w nalezytej czysto$ci zlobkow zlokalizowanych w przejazdach
kolejowo-drogowych,

— utrzymywanie calodobowego dyzuru i przystepowanie do oczyszczania ztobkoéw
szynowych na wezwanie,

— utrzymywanie prawidlowego oznakowania nawierzchni znakami drogowymi
1 kolejowymi, w tym wymiana uszkodzonych znakéw (koszt zakupu oznakowania
ponosi Zamawiajacy);

b) dokonywa¢ obchodow, ogledzin oraz badan technicznych torow, rozjazdow i urzadzen

c)

SRK zgodnie z zasadami okreslonymi w Instrukcjach wewngtrznych,;

prowadzi¢ 1 aktualizowa¢ wymagang dokumentacj¢ techniczno — ruchows, w tym
wprowadza¢ wpisy o wylaczeniu lub wiaczeniu do uzytkowania infrastruktury
kolejowej, m.in. na czas realizowanych robot budowlanych;
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

d) wykonywa¢ przedmiot zamdwienia z nalezyta staranno$cig, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi przepisami krajowymi oraz wewnetrznymi,

w tym:

— ,Instrukcja wewnetrzng okreslajacg warunki techniczne oraz zasady 1 wymagania
dotyczace utrzymania infrastruktury kolejowej obejmujaca utrzymanie podtorza,
torow 1 rozjazdow oraz utrzymanie urzadzen srk na bocznicach ZMPG S.A.”,
Gdansk 2021, dostgpng pod adresem: https://www.portgdansk.pl/port/dostep-do-

portu/#dojazd-kolejowy-i-nbsp-drogowy

— ,Instrukcjag wewnetrzng okreslajacg warunki techniczne oraz zasady 1 wymagania
bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego obejmujaca zasady wykonywania
pracy manewrowej, zagadnienia dot. stosowanej sygnalizacji oraz przewo0z
towarow niebezpiecznych na bocznicach ZMPG S.A.”, Gdansk 2020, dostgpng pod
adresem: https://www.portgdansk.pl/port/dostep-do-portu/#dojazd-kolejowy-i-

nbsp-drogowy
— Regulaminem Pracy Bocznicy Kolejowej obowigzujacym dla rejonéw objetych
przedmiotem zaméOwienia, dostepnym pod adresem:
https://www.portgdansk.pl/port/dostep-do-portu/#dojazd-kolejowy-i-nbsp-drogowy
e) wykonywa¢ przedmiot zamowienia przez osoby posiadajace wymagane kwalifikacje
1 uprawnienia;
f) wykonywa¢ czynnosci zwigzane z realizacja przedmiotu zaméwienia w sposob
nieutrudniajacy przewozoéw tadunkow po nawierzchniach kolejowych i drogowych;
g) zapewni¢ wszelkie materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia
z zastrzezeniem pkt 4.5.,
h) pisemnie zglasza¢ Zamawiajacemu stwierdzone awarie 1 zagrozenia bezpieczenstwa
ruchu,
1) udostgpnia¢ do wgladu przedstawicielowi Zamawiajagcego na kazde wezwanie
dokumentacje, o ktérej mowa w pkt c).
Warunki 1 zasady utrzymywania calodobowego dyzuru 1 oczyszczania ztobkow
szynowych w przejazdach kolejowo-drogowych:
— wezwania moga dotyczy¢ oczyszczania ztobkow poza godzinami pracy, tj. w dni
wolne od pracy i oraz w dni robocze w godzinach od 15.00 — do 7.00 — rano
— zakres robot: czyszczenie ztobkow na wszystkich przejazdach kolejowo-drogowych
objetych przedmiotem zamowienia,
— natychmiastowe przystepowanie do oczyszczania ztobkow szynowych na wezwanie
przestane e-mailowo przez osob¢ wskazang w Umowie,
— czas reakcji na wezwanie nie dhuzszy niz 4 godziny od wezwania przestanego e-
mailowo,
— potwierdzenie wykonania/zakonczenia robot z podaniem godziny wykonania ustugi
e-mailowo do osoby wskazanej w Umowie.
Wykonanie ustugi oczyszczania zlobkoéw szynowych okreslonych w pkt. 4.2. rozliczane
bedzie po zakonczeniu kazdego miesigca kosztorysowo (kosztorysem uproszczonym
zatwierdzonym przez Zamawiajacego) na podstawie okreslonej ceny jednostkowe;.
Lokalizacja dokumentow tj. dziennika ogledzin rozjazdow (D831), ksigzki kontroli stanu
toru oraz arkusze badania rozjazdow, zostanie ustalona z Wykonawcg w momencie
przejecia do realizacji przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy we wlasnym zakresie bedzie:
a) wykonywa¢ okresowa kontrolg stanu technicznego infrastruktury kolejowej objetej
przedmiotem zamoéwienia w rozumieniu Art. 62 Prawa budowlanego,
b) wykonywa¢ remonty i usuwac awarie infrastruktury kolejowe;j,
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c¢) utrzymywac/obstugiwa¢ obiekty inzynierskie znajdujace si¢ na terenie objetym
przedmiotem zamdwienia.

Zalaczniki:

a) zatacznik nr 1A — Mapa lokalizacyjna toréw w rejonie Nabrzeza WOC

b) zalacznik nr 1B — Mapa lokalizacyjna toréw w rejonie Nabrzeza Oliwskiego

¢) zatacznik nr 1C — Mapa lokalizacyjna torow w rejonie Nabrzezy Szczecinskiego 1 Wislanego

Strona 4 z 4



