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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robét polegajéych na przebudowie drenowania, likwidacji odcinka zbieracza oraz zbie-
racza obiegowego na zadanaiu pn.: Przebudowag, rozbudowa, termomodernizacji i remontu $wietlicy wiejskiej " na dzialce nr .
ew. 142/2 w m. Wola Zambrowska, gm. Zambréw,

-
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PRZEDMIAR

Lp. | Podsta-| Nr Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
wa spe
c.
tech
n.
14523130 DRENAZ
| |0-8 i ] ]
1.1/4511100 ROBOTY ZIEMNE
0-8
1/KNNR 1 |SST |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o §cianach |m3
d.1./0307-02 |4 pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV z recznym wydobyciem urobku,
1]analogia Demontaz pofragmentyczny - istniejacego odcinka rurociagu
<rurocigg > [(30,15*0,80)*1,25] m3 30,15
<sgczki> [(33,25*0,80)*1,10] m3 29,26
RAZEM 59,41
2|KNR-W |SST Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o r. 150 mm - w wykopie |m
d.1./4-02 2
1/0229-02
analogia
<rurocigg > (30,15) m 30,15
RAZEM 30,15 |
3/KNR-W |SST |Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego o sr. 50-100 mm - w wy- 'm
d.1./4-02 2 kopie
110229-01
<sgczki> (33,25) m 33,25
RAZEM 33,25
4/KNR 2- |SST |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. |m?
d.1./01 0320-|5 llI-1V; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokosé 0,8-1,5 m
10501
59,41-{[30,15*(3,14*0,075* 0,075 )] +[ 33,25 * (3,14 * 0,025 * m3 58,81
0,025)]}
RAZEM 58,81
5/ KNR 2- |SST |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melio-|km
d.1./01 0120- 3 racyjnych w terenie réwninnym
1|03
100,00 /1000 km 0,10
RAZEM 0,10
B/KNR 2- |SST |Reczne zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt |m3
d.1./1210217-|4 zadarniony)
1/02
L [(77,37-8,95) *0,25] m3 17,11
RAZEM 17,11
7/KNNR 1 |SST |Wykopy liniowe ¢ szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o Scianach |m3
d.1./0307-02 |4 pionowych w gruntach suchych kat. Hi-IV z recznym wydobyciem urobku,
1|analogia ( Szalunek miejscowy dla najgtebszego wykopu, pozostate odcinki do
oceny wykonawcy),
{[ 350 ]*[(060+0,60 )]}*{[(1,03+1,06)*05]+0,10-0,25} |m3 3,76
{[13,00]* [(0,60+060)1}*{[(1,06+126)*0,50}+0,10-0,25} |m3 15,76
{[500]*[(060+060)1}*{[(126+1,52)*0,50]+0,10 -0,25} |m3 7.44
RAZEM 26,96
8|KNNR 1 |SST |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach |m3
d.1./0307-04 |4 pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV z recznym wydobyciem urobku
1
{{10,00]* [(060+0,60)]}*{[(1,52+2,07)*050]-0,25+0,10 } |m3 19,74
{{11,801*[(0,60+0,60)1}*{[(202+2,11)*0,50]1-0,25+0,10} m3 27,12
{{16,62]*[(0,60+0,60)1}*{[(2,11+2,24)*0,50]1-0,25+ 0,10} m3 40,39
{{ 850 ]*[(0,60+060)1}*{[(224+1,41)*0,50]- 0,25+ 0,10} m3 17,09
RAZEM 104,34 |
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PRZEDMIAR

_Lp. Podsta- | Nr ) Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
wa spe
ci |
tech
| — n- -
9|KNNR 1 |STT | Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi |m2
d.1./0313-01 |5 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, wyk.o szer.do 1 m i gleb.do
1|analogia 3.0 m; grunt kat. |-V
{[10,00 1}*{[(1,52+2,07)"0,50]+0,10+0,10}* 2 m2 39,90
{[11,80]}*{[(202+211)*0,50]+0,10+0,10}* 2 m?2 53,45
{[16,62]}*{[(211+2,24)*050]+0,10+0,10}* 2 m2 78,95
. {[850]1}1*{[(224+141)"0,50]+0,10+0,10}*2 m2 34,43
RAZEM 206,73
10{KNNR 1 |SST |Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z za- m3
d.1.|0317-02 |5 geszczeniem ; kat.gr. IV ( dot. rurociggéw ),
1|analogia uwzgledni¢ humus z domieszka wapna nawozowego 1 % - 25 - 30 cm
[(77,37-895) *0,25] m3 17,11
[(3.76+15,76 +7,44)] m3 26,96
[(19,74 + 27,12 + 40,39 + 17,09 )] m3 104,34
-{[(3,14*0,075*0,075)]*[(77,37-8,95)]} m3 -1,21
RAZEM 147,20
11/KNNR 1 |SST |Wykopy liniowe lub jamiste o giebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. m3
d.1.|/0305-03 |4 dna do 1,5 m w gruncie kat. IV, jamiste pod sudzienki
1|analogia
{[(1,20+1,00+1,20)*3,40]}* {[(207+2,02)*0,50]+0,10 + m3 25,95
0,10}
{[(1,20+1,00+1,20)*3,40]}* {[(1.36+1,41)*0,50]+0,10 + m3 18,32
0,10}
B RAZEM 44,27
12|KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi |m2
d.1./0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1
1|analogia m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. |-V, od studzienek
{[(1,20+1,00+1,20)*4]}* {[(2,07+2,02)*0,50]+0,10+ 0,10} |m2 30,53
{[(1,20+1,00+1,20)*4]}* {[(136+1,41)*050]+0,10+ 0,10} |m2 21,56
i RAZEM 52,00
13|KNNR 1 |SST |Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z za- m3
d.1./0317-02 |5 geszczeniem ; kat.gr. IV, pod studzienki
1
44,27 m3 44,27
-{[(3,14*0,50*0,50)]*[(2,07+2,02)*0,50]} m3 -1,61
-{[(3,14*0,50*0,50)]*[(1,36+1,41)*0,50]} m3 -1,09
N RAZEM 41,57
14 KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami  |m2
d.1./0218-02 gasienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. lll-IV, rozscielenie
1|analogia gruntu na nierdwnosci na powierzchni 670 m2, z wyréwnaniem recznym (
grunt o kubaturze studzienek )
<{[(3,14*0,50*0,50)]*[(2,07+2,02)*0,50]}>0 m2 0,00
<{[(31470,50*0,50)]*[(1.36+1,41)*0,50]}>0 m?2 0,00
670 B m?2 670,00

-4-
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PRZEDMIAR

er. Podsta- | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa spe
c.
tech
n. ) _
RAZEM 670,00
15/KNR 4- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi | m3
d.1./01 0108- na odlegtos¢ do 1 km, z odzysku rur drenarskich i sgczkow
1118
[(3,14*0,075*0,075)* 30,15] m3 0,53
[(3,1470,025*0,025)* 33,25] m3 0,07
RAZEM 0,60
16 KNR 4- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.1./01 0108- za kazdy nastepny 1 km, odzysku rur drenarskich i sgczkéw
1112 Krotnos¢ = 4
| 0.6 m3 0,60
RAZEM 0,60
1.2{4523130 ROBOTY MONTAZOWE i DEMONTAZOWE
0-8
17|KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
d.1.|0106-05
2
[(060*0,10) *(77,37-8,95)] m2 4,11
RAZEM 4,11
18/KNNR |SST |Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o |m
d.1./11 0502-|6 §r. nom. 150 mm, w oplocie z geowtékniny, rurociagi PCV u - fi 150 mm -
2101 u w oplocie z geowidkniny
analogia
[(77,37-895)] m 68,42
RAZEM 68,42
19 War. |Udroznienie odcinka drenazu m
d.1. kalk. tech
2|wtasna
8,95 m 8,95 )
RAZEM 8,95
20 SST |[Korki betonowe szt
d.1. kalk. 7
2|wilasna
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
21/KNNR 4 |STT |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. |szt
d.1./1321-03 |6 trojniki 150 x 50 x 150 mm, kolanka 50
2|z.52.3.4.
9913-3
analogia
9 szt 9,00
RAZEM 9,00
22|KNNR 4 |SST | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm wy- |stud.
d.1./1414-05 |7 konywane metoda studniarska w gruncie kat.lll - gleboko$¢ 3 m, dwie stu-
2|analogia dzienki fi 100, zaopatrzone we wilazy typu ciezkiego zeliwne - szt. 2 - fi
600 mm ,
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
23|/KNNR 2 |W. T |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powtokowe bitumiczne [m2
d.1./0601-06 wykonywane na gorgco dwuwarstwowe
2
2% 1 *r
[(2*3,14*0,50)" 4,48] m2 14,07
- [3,14*(0,50*0,50)] * 2 m2 1,57
RAZEM 15,64
24/KNNR 4 |W. T |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o ér.nominainej do 150 mm, |odc. -
d.1./1610-01 préba szczelnosci 1
2 analogia préb.
1 odc. - 1,00
1
- prob.
RAZEM 1,00

-5-
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartosé Jedn. llosé Wskaznik | Udzia
kosztoryso- miary jedn. na jednost- | | pro-
we ke cento-
| wy
1 2 3 4 5 6 7
1 1-24 DRENAZ
1.1 1-16 ROBOTY ZIEMNE
1.2 17-24 |ROBOTY MONTAZOWE i DEMONTA-
ZOWE
RAZEM netto U
VAT

Razem brutto

Ogolem wartosé kosztorysowa robot

W tym:

|Warto$é kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:

-6-
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Uproszczo-
ne

RAZEM

DRENAZ

1
1.1|ROBOTY ZIEMNE

1.2|ROBOTY MONTAZOWE i
DEMONTAZOWE

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

_7-
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