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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robot budowlanych pn.: Przebudowa, rozbudowa, termomodernizacja i remontu Swietli-
cy wiejskiej " na dziatce nr .ew. 142/2 w m. Wola Zambrowska, gm. Zambréw, Budynek wolnostojacy, pietrowy, w czesci pod-
piwniczony, 2 kondygnacjami nadziemnymi.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
1 PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA, TERMOMODERNIZACJA, | RMONT SWIETLICY
. WIEJSKIEJ
1.1/45111200-0 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-04 |SST |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie Il kon-  [m
d.1./0804-02 2 dygnaciji
1|analogia
| [2,20+1,42+296+279+1,20+2,98] m 13,550
RAZEM 13,550
2|KNR 4-01 |SST |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m2
d.1./0535-02 2
1
[(7,20*13,93) * 2] m?2 200,592
[804*(583+468)*2] m2 169,001
9,22 * 5,70 m2 52,554
RAZEM 422,147
3/KNR 4-01 |SST Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1./0535-04 2
1
[(139372) ] m 27,860
[(583+468)*2] m 21,020
RAZEM 48,880
4|KNR 4-01 [SST |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1./0535-06 2
1
[(3.50*4)] m 14,000
[(5,00*4) m 20,000
[(3207%2)] m 6,400
RAZEM 40,400
5 KNR 4-01 |SST |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnie- |[m2
d.1.|0535-08 2 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1 kolejno - okap, pachwiny, attyka, parapetow
<dach >[(13,83%0,25)* 3] m2 10,448
[(583+468)*025"3] m2 7,883
[(7,20*0,25)*2*2*2] m2 14,400
[(804%0,25)*3*2*2] m2 24,120
((9,2270,25)*1] m2 2,305
< parapety >
[(22570,30)*6] m2 4,050
[(229*0,30)*3] m2 2,061
[(1,4570,30)* 4] m2 1,740
[(0,90%0,30)*1] m2 0,270
RAZEM 67,277
6/KNR 4-01 |SST |Rozebranie elementow wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek |m2
d.1./0430-01 2 w odstepach
1|analogia
422,147 m2 422,147
RAZEM 422,147
7/KNR 4-01 |SST |Rozebranie elementow wiezb dachowych - wiezby dachowe ze stolca- |m2
d.1./0430-07 2 mi
1
422,147 - m2 422 147
RAZEM 422,147

.
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8/KNR 4-01 |SST |Rozbiérka elementow konstrukgji betonowych zbrojonych, wienicéw na |m2
d.1./0212-03 2 poziomie - 6.45i 3.82
1|analogia
{[13,08-(0,24*2)]*(0,30+0,145)*0,25}*2 m3 2,804
[(522+4,07)*(027*017)]1*2 m3 0,853
| RAZEM 3,657
9/KNR 4-01 |SST Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na m2
d.1./0426-02 2 styk, na p | w pom. nr. 2.1 - wg inwentaryzagji
1
< sufitu z izolacjg > 15,51 m2 15,510
< scianek bocznych > [ (4,07 +4,77 )*250*2]-[(0,80*2,0*2)- m2 43,042
(1,38*1,48)]
RAZEM 58,552
10|KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczka lub trocinami albo m?2
d.1./0609-01 trocin zmieszanych z wapnem gruboéci do 10 cm, welny zwietrzatej na
1|analogia stropach ( strop najwyzszy ) i nad pom. socjalnym - styropianu - ilosci
szczatkowe
[(12,91*11,48 )* 0,40] m2 59,283
< ok. przyjeto > 5 m2 5,000
RAZEM 64,283
11|KNR 4-01  |SST |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2, okien i |szt.
d.1./0354-04 2 drzwi, okna pcv
1|analogia
[(0,865*0,835)* 1] szt. 0,722
[(0,8572,28)*1] szt. 1,938
[(0,7072,00)*1] szt. 1,400
[(0,80*2,00)*1] szt. 1,600
[(0,90*2,00)*1] szt. 1,800
[(100*2,00)*1] szt. 2,000
RAZEM 9,460
12|KNR 4-01 |SST |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2, m2
d.1./0354-05 2 okien i drzwi
1
[(22171,24)*1] m?2 2,740
[(225*1,73)*5] m?2 19,463
< &r>[(145* 148)*4] m2 8,584
[(2,29"1,46)*3] m2 10,030
[(0,90+0,30)*212]+[(0,90+0,50)*2,15] m2 5,554
- RAZEM 46,371
13|KNR 4-01 |SST |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1.|0354-11 2
1
I [221+(225*5)+(1,45*5)+(2,29*3)] m 27,580
- RAZEM 27,580
14/KNR 4-01 | SST |Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek otynkowanych, desek  |m2
d.1./0426-01 2 boazeryjnych sufitu parteru i podsufitki w pom. socjalnym
1|analogia
199,0 m2 199,000
[17.99%(0,21*3)] m2 11,334
23,51 m2 23,510
|
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[(28,77 +8,61)] m2 37,380 '
RAZEM 271,224

15|KNR 4-01 |SST Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych, stropu sce- |m2
d.1./0212-03 2 ny

[(4,62*400)*0,15] B m? 2,712
RAZEM 2,712

16|KNR 4-01 |SST |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej, |m2
d.1.|/0348-05 2 w pomieszczeniu socjalnym, z tynkami, w pom. piwnicy

1|analogia
<w pom. socjalnym >[(3,00+2,88)*2,86]-1,80 m?2 15,017
<w pom. piwnicy > [(1,95+160)*2,12]-[(0,70*2,00)*2] m2 4,726
< |p. > [(250%2,50%0,15)]+[(1,50%2,50)] m?2 4,688
< scian szytowych, ponad | p.> [(11,14 * 3,33*0,50* 2} ] m2 37,096
- RAZEM 61,527
17|KNR 4-01 |SST |Rozebranie scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie wapiennej, ist- |m3
d.1./0349-01 2 niejgcego wiatrotapu, z tynkami,
1 < z wiatrotapu na sale > [(1,50*2,20)*0,29] m3 0,957
<miedzy pom.2.1.22a21.1> [(1,20*2,50*0,365) ] m?3 1,095
< pod oknami > [(5472-0,513)] m3 4,959
< do kottowni > [(1,00*%2,05)] m3 2,050
RAZEM 9,061

18/KNR 4-01 |SST |Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubos- |m3
d.1./0212-01 2 cido 15 cm, podtoza betonowego pod podioge na sali

199,00*0,07 m3 13,930
RAZEM 13,930

19|KNR 4-01 | SST |Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczkg lub trocinami albo m2
d.1./0609-01 2 trocin zmieszanych z wapnem grubosci do 10 cm, polepy z piasku ok.

1|analogia 2cm
[(199,00)] m2 199,000
RAZEM 199,000
20/KNR 4-01 |SST |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubos- |m3
d.1./0212-02 2 ¢i ponad 15 cm, podtdz, posadzek
1|/analogia uwaga: grubosci zatozono, w pom socjalnym i w schowku - zatozono
15 cm
[(28,77 +8,61)*0,15] m3 5,607
|- [(1,61+1,00+0,42+012+291)*0,12*0,15] m3 0,109
RAZEM 5716
21/KNNR 3 SST |Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych, w pom nr. 2.3 m?2
d.1./0801-07 2
1
15,50 m?2 15,500
RAZEM 15,500
22 KNNR 3 SST |Rozebranie posadzki z desek na legarach (podtogi biate), z legarkami |m2
d.1./0801-06 2 na sali
1|analogia
199,00 o m2 199,000 |
RAZEM 199,000
23|KNNR 3 SST |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej, cokolikami m2
d.1./0801-04 2
1 - pom socjalne + schowek, hol ze schodami, wiatrotap ze schodami,
piwnica ze schodami
28,77 + 8,61 m2 37,380
[820+(12*0,187)] m?2 10,444
(16,59 )+[(10*0,154 )*1,50] m2 18,900
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6,67 +[(0,148%6)*1,60] m2 8,001 -
- I RAZEM 74,815
24/KNR 4-01 | SST |Skucie nierownosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na &cia- m2
d.1./0211-01 2 nach lub podiogach, glazury
1|analogia
[(3.86+1,73)*2,00*2] m2 22,360
<sr.>5,00 m2 5,000
il ) - RAZEM 27,360
25/KNR 4-01 |SST |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej, na elewacji m2
d.1./0701-12 2
1|analogia
[(13,4276,90)* 2] m2 185,196
[(456*4,13)*2] m2 37,666
[(548*413)*2] m2 45,265
[(11,98*4,22)*2] m2 101,111
{(11,9870,50)*[(2,91+567)*0,50]*2 *2 } m?2 102,788
{[(3,73+2,86)*0,50]*535}*2 m2 35,257
-(2,74+19,46 + 8,54 + 10,03 + 5,55 + 1,94 + 1,40 ) m2 -49,660
-(9,20%1,05) me -9,660
RAZEM 447,963
26/KNR 4-01 |SST |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie wapiennej, m3
d.1./0349-01 2 sciany po zdemontowanym stropie od sceny od strony sali
1|analogia
[2,80*(1,53)] m3 4,284
RAZEM 4,284
27|KNR 2-01 |SST |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- [m3
d.1./0301-02 2 dowczymi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu IIl), wybranie gruntu na
1 sali, pom. socjalnym i pod kotlownie do projektowane] wysokosci - 60
cm
-sala - 65
[199* (0,01 + 0,07 + 0,03 + 0,12 + 0,0052 + 0,12 + 0,30 ) ] - [ 199 * ( |m3 96,555
0,03 + 0,07 +0,07)]
{[(28,77 +8,61)* (0,01 + 0,05+ 0,12 + 0,0052 + 0,12+ 0,30 )]} +{ |m3 23,165
[(3,15+3,03)*0,15]*[(0,01 + 0,05 +0,10 + 0,0052 + 0,12 + 0,30 )]
}
{28,77 +8,61+[(3,15+3,03)*0,12]}*(0,60-0,15) m3 17,155
RAZEM 136,875
28|KNR 4-01 |SST |Demontaz tarcz oporowych i sciggéw stalowych, krat okiennych szt.
d.1./1306-01 2
1|analogia
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
29/KNR 2-01 [SST |Reczne karczowanie drzew ($r. 10-15 cm) szt.
d.1./0102-01 2
1|analogia
9 szt. 9,000|
L - RAZEM 9,000
30|KNR 2-01 | SST |Reczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.1./0106-01 2
1
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
31/KNR 4-01 |SST |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukgji scho- [szt.
d.1./1306-01 2 déw i $wietlikow stalowych przec.
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10 szt. 10,000
przec.
i ] RAZEM 10,000
32|KNR 4-01 |SST |Wykopy nieumocnione o §cianach pionowych wykonywane wewnatrz  |m?3
d.1./0106-04 2 budynku - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
1
<sala>[199*(0,01+0,07+0,03+0,12 +0,0052 + 0,12+ 0,30 )] - |m? 96,555
[199*(0,03+0,07+0,07)]
< pom.socjalne + schowek >{ [ ( 28,77 + 8,61) * (0,01 + 0,05 + 0,12 + |m3 23,165|
0,0052+0,12+0,30)]} +{[(3,15+3,03)*0,15]*[( 0,01 + 0,05 + [
0,10 + 0,0052 + 0,12 + 0,30 )] }
| - < przyjeto > {2877 + 861 +[(3,15+3,03)*0,12]}*(060-0,15) m3 17,155
RAZEM 136,875
33/ KNR 4-01 |SST |Rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubos- m3
d.1./0212-02 2 ci ponad 156 cm, schody pochylnie z plytkami
1
< schody zewnetrzne > [ { 1,00 * 2,40 * 0,75 )] m3 1,800
[(0,2972*0,50)*2,4070,75] m3 0,522
[(158*2,40)*0,50] m3 1,896
[(1,64*2,08*%0,48) m3 1,637
[(0,29*2*0,50)*2,08*0,48] m3 0,290
[{2,28 *2,08)*0,50] ma 2,371
[(550*1,52)"*0,48*0,50] m? 2,006
[(5,50*1,52)*0,50] m?2 4,180
RAZEM 14,702
34|/KNR 4-01 |SST |Rozebranie wykladziny $ciennej z piytek m2
d.1.|/0819-15 2
1
<wpiwnicy > {[(1,50+0,94)*1,25*2]+[(1,50 +0,87)* 1,25 |m? 10,275
*21}-0(0,70*1,25)* 2]
< pom. socjalne >[ (7,80+ 1,50 )*2,05]-[(1,00*2,05)] m? 17,015
RAZEM 27,290
35|KNR 4-01 |SST \Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych |ms3
d.1./0108-18 2 konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtosé do 1 km
1
40* 0,05 0,05 m3 0,100
422,147 * 0,005 m3 2,111
48,88 * 0,20 * 0,01 m3 0,098
40,4 * 0,02 * 0,0055 m3 0,004
67,277 * 0,0055 m3 0,370
[ 422,147 *0,025]* 0,5 m3 5,277
422,147 * 0,05 m3 21,107
3,675 m3 3,675
58,552 * 0,02 m3 1,171
64,283 * 0,1 m3 6,428
(9,46 *0,07) m3 0,662
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(46,371 0,07) m3 3,246
(27,58*0,05) m?3 1,379
(271,22 *0,03) m3 8,137
2712 m3 2,712
61,527 * 0,15 m3 9,229
9,061 m3 9,061
13,93 m3 13,930
199,00 * 0,02 m3 3,080
5716 m3 5716
15,50 * 0,003 m3 0,047
199,0 * 0,04 m3 7,960
159,884 * 0,008 m3 1,279
27,36 * 0,015 m3 0,410
447,963 * 0,015 m3 6,719
4,284 m3 4,284
102,028 m3 102,028
240,05 m3 1,200
9*0,2 m3 1,800
122,129 m3 122,129
14,702 m3 14,702
(27,29 0,05) m3 1,365
RAZEM 362,316
36|KNR 4-01 |SST |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych |m3
d.1./0108-20 2 konstrukgji - za kazdy nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 4
362,316 m3 362,316
RAZEM 362,316
37 SST |Utylizacja materiatow z rozbiérki m3
d.1.kalk. wias- |2
1|na
| 362,316 - ( 136,875) m3 225,441
- RAZEM 225,441
1.2|145111200-0 Wykopy
38 SST |Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami |m?
d.1.|kalk. wias- |3 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu IV), urobek zagospo-
2[na darowany na dziatce, w przypadku nadmiaru gruntu z mas ogélnych-
wywdz do 5 km
< przy schodach >[( 4,41+0,60)*1,20*1,40]+[(1,78*1,20)* |m3 11,407
1,40]
[(3,46+0,60)"1,20*1,40] m3 6,821
[(791+060+0,60)*1,20*1,40] m3 15,305
[ 680*(150+060)*1,20]+[2,75*(1,50+ m3 24,066
0,60)*1,20]
L . _ [RAZEM 57,599
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39|KNR-W 2- |SST |Zasypywanie wykopow liniowych o cianach pionowych glebokosci do |m3
d.1./010312- |3 1.6 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. V-VI
2/0301
57,599 m3 57,599
< przy schodach - fundamentowanie - podsypka > - [ ( 4,41*0,38)* |m3 -0,335
0,10]*2
-[( 441*0,38)* m3 -1,676
1,00]
-[(3,46%0,38)~ m3 -0,263
0,10]1*2
-[(3.46*0,38)" m3 -1,315
1,00]
- [(7917038)~ m3 -0,601
0,10]*2
-[(7,91*0,38)*1,0 |m3 -3,006
]
-{[6807045]+[ |m3 -0,860
275*045]1}*0,10* 2
-{[680*045]+[ |m3 -4,298
2,75%0,45]}1%1,0
RAZEM 45,245
40 SST |Urobek zagospodarowany na dziatce, w przypadku nadmiaru gruntu z |m3
d.1.|kalk. wias- |3 mas ogolnych- wywdz do 5 km
2|na
57,599 - 45,245 m3 12,354
RAZEM 12,354
1.3/145262300-4 Fundamenty, $ciany fundamentowe, izolacje poziome i pionowe
41|KNNR 1 SST |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.  [m3
d.1./0202-06 3 40 m3 w gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$é do 1 km sa-
3 mochodami samowytadowczymi
[(441+178+060)]"(0,60+0,38+0,60)*1,10 m3 11,801
[(650+2,756*1,50)]*1,50*1,25 m3 19,922
[(346*(0,60+0,25+0,60))]*1,25 m3 6,271
RAZEM 37,994
42/KNNR 2 SST |Podkiady z ubitych materiatow sypkich m3
d.1./1201-03 3
3
<schody > [( 441+1,78+0,60+0,45)*0,38 *0,10]* 1 m3 0,275
<schody > [(3,46*0,38)*0,10]1* 1 m3 0,131
< pochylnia > [ ( 7,91 + 1,50 ) * 0,38 * 0,10] * 1 m3 0,358
< pochylnia > {[6,80*0,45]+[2,75*0,45]}*0,10*2 m3 0,860
< pochylnia>{[(3,00*0,45)*2] *0,10*1} _|m3 0,270
— RAZEM 1,894
43|KNNR 2 SST |Podkiady betonowe m3
d.1./1201-01 4
3
[( 441+1,78+0,60+0,45)*0,38*0,10]* 1 m3 0,275
[(3,46%0,38)*0,10]" 1 m3 0,131
[(7,91+1,50)*0,38*0,10]1*1 m3 0,358
{[ 680"045]+[2,75*0,45]}*0,10*2 m3 0,860
{[(300*0,45)*2] *0,10*1} m3 0,270
< pod schodami >[1,20*1,00*0,5] m3 0,600
- RAZEM 2,494
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spe
o;
tec
e hn. = S—— S
44|KNR 2-02 |SST |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m m3
d.1./0202-01 4,
3 SST
5
[(7,91+150)*0,38 *0,35]* 1 m3 1,252
R RAZEM 1,252
45|KNR 2-02 |SST [Sciany betonowe proste grubosci do 20 cm wysokosci do 3 m m?2
d.1.|0206-01 5
3
[(441+1,78 +0,60 +0,45)* 0,20 (1,00 + 0,60 ) ]* 1 m?2 2,317
[(3,46*0,20)* (1,00 +0,54)]* 1 m?2 1,066
[(7,91+1,50)*0,20*(1,00+0,58) ]*1 m2 2,974
{[680*0,25]+[2,75"0,25]}*0,20* 1,25 m2 0,597
] RAZEM 6,954
46|KNR 2-02 |SST |Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gruboséci m2
d.1.|0206-05 5 Krotnos¢ = 8
3
6,954 m?2 6,954
RAZEM 6,954
47 KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci m2
d.1./0206-05 Krotnosc = 10
3
[(441+178+060+045)*0,18*1,05]*1 m2 1,368
RAZEM 1,368
48 KNNR 2 SS8T |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na |m2
d.1./0601-04 6 goraco dwuwarstwowe
3|analogia
[( 441+178+0,60+0,45)*0,38*2] m2 5,502
[(346"0,38)*2] m?2 2,630
[(7,91+150)*0,38*2] m2 7,152
{[680*045]+[275"0,45]}*2 m2 8,595
RAZEM 23,879
49|KNNR 2 SST |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powtokowe bitu- m2
d.1.|0601-06 6 miczne wykonywane na gorgco dwuwarstwowe
3|analogia
[( 4,41+178+0,60+0,45)*1,05*2] m?2 15,204
[(3,46*1,05)*2] m2 7,266
[(7,91+1,50)*1,05*2] m?2 19,761
{[680*1,05]+[275*1,06]}*2*2 m? 40,110
RAZEM 82,341
50|KNR 2-02 |SST |Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci m2
d.1.{0206-05 5 Krotnos¢ = 5
3
{[680*0,25]+[2,75*0,25]}*1,05 m2 2,507
RAZEM 2,507
51 KNR-W 2- |SST |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych glebokosci do |m3
d.1..010312- |3 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. V-VI, grunt pozostaty do zagos-
3/0301 podarowania na dziaice
37,994 m3 37,994
- 1,804 m3 -1,894
- 1,894 m3 -1,894
- 1,252 mé -1,252
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem |
spe
C:
tec
. hn. ]
-(6,954*0,20)* 1,25 m3 -1,739
- 1,368 m3 -1,368
| . RAZEM 29,847
1.4/45111200- Schody zewnetrze + podjazd dla niepetnosprawnych oséb - wykoriczenie
0,
45262310-
7:
145262522
52|KNNR 6 War. |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.1./0502-02 tech. |/mentowo-piaskowe] z wypeinieniem spoin piaskiem
4|analogia
[
[(1,78+0,25+365+1,41-0,25 )*(4,41) ] m?2 30,164
<obrzeze >[(3,65+1,41+205)*0,148]+[(4,70+1,71)*0,148 |m? 8,482
1+[(436+1,35)*0,148]+[(400+1,00)]+[(3,65+0,65)"
0,148]
|
|
[(650-141)*1,20]1+[(0,30+1,50)*3,00]+[(2,75|m2 | 14,808
*1,20)]
< podest migdzy schodami a podjazdem > [ (2,34 * 3,00 )] m?2 7,020
[3,46*(3,10+1,12-0,25)] m2 13,736
< obrzeze > {[ (3,96 + 3,46 ) + (3,60 + 3,09 )+ ( 3,22+ 2,92 ) + ( 2,85 |m? 3,436
+2,35)]70,135}
< faras uwzgledniony w br. drogowej >
RAZEM 77,646
53|KNNR 6 War, |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-  [m
d.1.|/0404-05 tech. | piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowa, palisada
4|analogia
[(650*2)+(275*2)] m 18,500
RAZEM 18,500
54| KNNR 2 SST |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich pod podiogi i posadzki m3
d.1./1201-03 3
4
< podjazd > {[(6,50-1,41}*1,20]1+[(0,30+1,50)*3,00]+[( m3 8,885
2,75*1,20)]}*0,20* 3
RAZEM 8,885
55/KNNR 2 SST |Podktady z ubitych materialow sypkich pod podfogi i posadzki, pod m3
d.1./1201-03 3 schody, kruszywo tamane 0/31.5 gr. 10 cm, pod schody
4|analogia
{[(365+141)+ 0,65 ]1*( 5*0,38)}*0,10 m3 1,085
{[(365+141)+ 065 ]*[(5*0,38)]*0,10}/5*4 m3 0,868
RAZEM 1,953
56| KNNR 2 SST |Podkiady betonowe pod podtogi i posadzki, pod schody m3
d.1./1201-01 5
4
{[(365+141)+ 065]*(5*0,38)}"0,31 m3 3,363
{[(365+141+ 065 ) *(5*038) *0,31]/5*4} m3 2,691
f ) ] RAZEM 6,054
57/KNR 2-02 |SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli, pod |t
d.1./0290-02 B pochylnie
4
<fi12>{[( 650+2,75+0,80)*2]*0,89*4}/1000 t 0,072
<fi6> {[( 6,50+2,75+0,80)/0,25] *2*0,222}/1000 t 0,018
[ 1 1T o RAZEM 0,090
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Lp. ‘Podstawa | Nr | Opis i wyiicienia - j-m. | Poszcz. Razem
spe
o)
tec
hn. |
1.5/45262310- Sciany
7,
45262522-6 |
58 KNNR 2 SST |Sciany murowane budynkdw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z beto- m3 |
d.1./0302-04 7 nu komorkowego / 3NF
5|analogia
< migdzy salg , a nowopowstatymi tazienkami > [ (4,52 * 3,53 ) * 0,25 ] m3 3,989
< Sciany szczytowe - dla czesci wyzszej > [(12,28-0,30 )*3,33 m3 9,973
]1*0,50*2* 0,25
RAZEM 13,962
59|KNR 4-01 |SST |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie |m3
d.1.|0304-02 7 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komorkowego / 3 NF,
5 warstwy pod oknami i filarki
[(024+225+0,24+1,83+0,24+225+0,24+1,83)*0,24" m3 5,844
0,445)* 6
[ [(024+138+0,24+140+0,24+1,38 +0,24+1,40)*(0,24" m3 5,571
0,445)* 8]
RAZEM 11,415
60 KNNR 2 SST |Kominy wolnostojace z cegiet w budynkach wieloprzewodowe, rewitali- [m3
d.1./0308-01 7 zacja przewodow, cegta poj. wap. piaskowa
5|analogia
[(0,64*0,38)*0,35] m3 0,085
B RAZEM 0,085
61/ KNR 2-02 |SST |Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominow o $redniej grubosci 7 cm, z |m2
d.1./0219-05 4, |zazbrojeniem, z zagruntowaniem i z zailzolowaniem - powlokowo
5|analogia 8S
b
(0,74*0,48) m2 0,355
RAZEM 0,355
1.6|45262300- Wylewki zelbetowe
4,
45262310-7 -
62 /KNR 2-02 |SST |Belkii podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekro- m3
d.1./0210-06 5 ju ponad 16, wierice
6
<wience > [(23,11*042)*0,24]+[(8,52*0,36)*0,24] m3 3,066
[(813+7,33)*024*0,24*2]+[(6,90*0,36)*0,24 m3 2,973
*2]
, - . B RAZEM 6,039
63 SST |Nadproza stalowe, z wypetnieniem szt
d.1.|kalk. wias- |4
6|na
<okienne> [(6+8)] szt 14,000
< drzwiowe > [(6+ 2 )] szt 8,000
il RAZEM 22,000
64 KNR 2-02 [SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.1./0290-04 4 prety zebrowane, krarice $cian szczytowych, fi 12, fi 6
6
<Fl12>[(23,11*0,89*6)/1000] *2 t 0,247
<Fl6> {[(23,11/0,25)*1,32*0,222]*2}/1000 t 0,054
<Fl12> {[(8,13+7,33)*0,89*4]/1000}*2 t 0,110
<FI6> {[(813+7,33)/0,25*1,32*0,222*2]/1000} t 0,036
| <FI12>[(6,90*0,89*4)/1000]* 2 t 0,049
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Lp. -’_Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spe
c.
tec
L hn. -
<Fl6> {[(690"0222*4)/0,25]/1000}*1,32*2 t 0,065
L RAZEM 0,561
1.7|45262300- Podsypki, podioza, warstwy wyréwnawcze, posadzki, izolacje
4,
45262310,
_145431000-7 B
65 KNNR 2 SST |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki, piasek |m3
d.1./1201-03 3 ubity warstwami 2 x 15 cm
7
< sala>199* 0,30 m3 59,700
< pom. socjalne + kottownia > {[ (28,77 + 8,61) | +[(3,15+3,03)* |m3 11,492
0,15]1}* 0,30
RAZEM 71,192
66 Sprawdzanie stropow z wykryciem zbrojenia z okresleniem stanu i na- |kpl.
d.1. kalk. wias- wierceniem otworow
7|na
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
67 KNNR 2 SST |Podkiady betonowe pod podtogi i posadzki, beton C 12 /15, gr. 12 cm  |m?3
d.1.[1201-01 4
7
[{71,192/0,30)* 0,12] m3 28,477
RAZEM 28,477
68/ KNR-W 2- |SST |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng jednowarstwowe, izolacje m?2
d.1./02 0504-01 |6 miedzy warstwowe, izolacja podtoza
7|analogia
| 71,192/0,30 m2 237,307
RAZEM 237,307
69|KNR 2-02 | SST |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na |m2
d.1./0609-03 6 wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa - EPS 100 - gr. 12 cm
7
71,192/0,30 m?2 237,307
RAZEM 237,307
70|KNR 2-02 |SSt |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero- |m2
d.1.|/0607-01 6 kiej poziome podposadzkowe x 2
7 Krotnos¢ = 2
71,192/0,30 m2 237,307
RAZEM 237,307
71|KNR 2-02 |SSt |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci |m2
d.1./1102-01 13 |20 mm zatarte na ostro, zbrojona
7
71,192/0,30 m2 237,307
RAZEM 237,307
72/KNR 2-02 |SST |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek |m?2
d.1.{1102-03 13 |lub potracenie za zmianeg grubosci o 10 mm
7 Krotnos¢ = 5
71,192/0,30 m2 237,307
RAZEM 237,307
73|KNR 2-02 |SSt |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm uktadane na |m2
d.1./1118-09 13 | klej metoda kombinowana, + piwnica,
7|analogia
16,59 + 199,0 + 28,77 + 8,81 + 9,20 + 8,01 + 16,59 +[( 1,78 + 1,75 + |m2 299,316
1,20)*1,20] + 6,67
[(12070,15710)] m2 1,800
RAZEM 301,116
74|KNR 2-02 |SST |Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych 100x100 m
d.1./1105-03 13 |mm
7
[(17,.93+11,09)*2]-{(1,00+1,40+ 1,00+ 1,00)] m 53,640
[(7.80+495)*2]-[(1,30+0,90+0,90)] m 22,400
[(2,91+3,04)*2]-0,90 m 11,000
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
G.
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[(400"4)+0,80]+[(2,45*5)] m 29,050
[(0,72+4,00+0,72)] m 5,440
[(3,95+4,13)*2] m 16,160
[(2,76 +4,13+0,20 + 1,20 )] m 8,290
[(3,86+173)*2]-0,80 m 10,380
RAZEM 156,360
1.8/45422000-1 Wiezba dachowa
75/KNR 2-02 | SST |Murlaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasy- |m3
d.1./0406-02 8 conej, 140 x 140 mm, drew.
8|analogia
< platwiowo kleszczowa > 0,55 m3 0,550
drew.
< dach jedn.> 0,22 m3 0,220
drew.
< wigzar > 0,63 m3 0,630
drew.
RAZEM 1,400
76/ KNR 2-02 |SST |Stupy o diugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 |m3
d.1./0407-04 8 z tarcicy nasyconej, 120 x 120 mm, drew.
8|analogia
<ptkl-14x16> 0,25 m3 0,250
drew.
<d. jedn. -14x14 > 0,10 m3 0,100
drew.
<wigzar-8x10> 0,72 m3 0,720
drew.
RAZEM 1,070
77|KNR 2-02 |SST |Ramy gobrne i ptatwie, diugos¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drew- |m3
d.1./0406-06 8 na ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej, patwie i podwaliny 120 x 120  |drew.
8|analogia mm
< pt kl. - podwalina 12 x16 > {[(0,34+0,90+ 0,90+ 0,76 + 0,98+ m3 0,253
1,07)*(0,16* 0,16 )]}* 2 drew.
[(1,07+0,90+0,90 +0,83 +0,90 + 0,51 m3 0,262
Y*(0,16* 0,16 )* (2)] drew.
<d. jedn. - podwalina- 14 x 14> {[(0,35+ 0,36 +0,15)* 2] + 7,80 } m3 0,187
*0,14* 0,14 drew.
< wigzar - pas doiny - 10 x 10 > 3,94 m3 3,940
drew.
<pt Kkl. - ptatew 14 x 16 > [ (0,34 + 0,90 + 0,90 + 0,76 + 0,98 + 1,07 ) |m3 0,222
*(0,14*0,16)* (2)] drew.
[(1,07+0,90+0,90+0,83+0,90+0,51)* |m3 0,229
(0,14*0,16)*(2)] drew.
<d. jedn. - platew - 14 x 18 > 0,30 m3 0,300
drew.
< wigzar > 0 m3 0,000
| drew.
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Spe
o
tec
L hn.
e RAZEM 5,393
78/KNR 2-02 |SST |Miecze i zastrzaly przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy  |m3
d.1./0408-01 8 nasyconej, miecze, 120 x 120 mm+ poduszki pod krokwie
8|analogia
<pt kl. - miecze 14 x 16 > [ (0,41 )] m3 0,410
< pt. kl. - poduszki- 0.08 x 0.05>{0,08*1,00*0,05*[(6+7)*2]}|m3 0,104
< dach jedn. > 0,20 m3 0,200
RAZEM 0,714,
79KNR 2-02 |SST |Kleszcze przekrdj poprzeczny drewna do 180 ¢cm2 z tarcicy nasyconej, |m3
d.1.|0408-02 8 kleszcze, 2 x 5 x 16 cm
8
< pt. kl. - kleszcze 2x 15 x 10> 0,8 m3 0,800
N RAZEM 0,800
80/KNR 2-02 |SST |Krokwie zwykle, dlugosc ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do |m3
d.1.|0408-05 8 180 cm2 z tarcicy nasyconej, krokwie, 0.08 x 0.18
8|analogia
< pt. ki. - krokwie 8 x 18 > 3,82 m3 3,820
< wigzar - pas gorny 10 x 18 > 4,54 m3 4,540
< wigzar - Krzyzulce - 8x10> 0,8 m3 0,800
RAZEM 9,160
81/KNR 2-02 |SST |Krokwie zwykte, diugosc do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna ponad |m3
d.1./0408-04 8 180 cm2 z tarcicy nasyconej
8
< pt. kl. - krokwie 10 x 22 > 2,08 m?3 2,080
RAZEM 2,080
1.9/45260000- Pokrycie dachu, poszycie, obrébki blacharskie, izolacje, inne
7,
45320000-6
82|KNNR 2 SST |Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej, [m2
d.1./0604-02 6 folia wiatrowa
9
< czest wyzsza > [ (14,28 *7,33)* 2] m2 209,345
< czest nizsza > [ (5,83 *8,10)*2] mz2 94,446
< czgst nizsza>[(4,7178,10)*2] m2 76,302
<d. jedn>[(9,48"6,90)*1] m2 65,412
o RAZEM 445,505
83 KNNR 2 SST |tacenie i kontrtacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1.]0403-02 8 Krotnos¢ = 2
9 analogia
445,505 m2 445,505
- RAZEM 445,505
84/NNRNKB |SST |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 o nachyleniu pofaci do 85 % |m2
d.1./202 0535- |9 blachg powlekang dachéwkowg na fatach
9|03
- 445,505 m?2 445,505
RAZEM 445,505
85|KNNR 2 SST |Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - gasiory m
d.1./0508-02 9
9
| 24,11 - m 24,110
e RAZEM 24,110
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86/ KNR-W 2- |SST |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do |m?
d.1./02 0511 -02|9 25 cm, pasy pod i nadrynnowe
9|analogia
[(1428*0,35)*2*2] m2 19,992
{583 *0.35)*2*2] m2 8,162
[.(4,71 * §.35:)*2:*2] m2 6,594
[(94870,35)*2*2] m2 13.272
RAZEM 48,020
87 SST |Obsadzenie kratek wentylacyjnych bez zaluzji w $cianach kominéw, na|szt.
d.1.kalk. wias- |9 szczytach scian
9na
2 szt. 2,000|
RAZEM 2,000
88 KNR-W 2-  |\Wym |Wytazy dachowe fabrycznie wykorniczone - 85 x 85 cm kpl.
d.1./02 1016-07 |. pro-
9 duc.
3 N kpl. 3,000
RAZEM 3,000
89|KNR AT-09 |Wym |Akcesoria do pokry¢ dachowych - plotek przeciwéniegowy m
d.1./0104-06 . pro-
9 duc.
(2411-0,35-0,35)*2 m 46,820
RAZEM 46,820
90|KNR AT-09 |Wym Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu m
d.1.{0104-03 . pro-
9 duc.
L (24,11-0,35-0,35)* 2 m 46,820
RAZEM 46,820
91/ KNR-W 2-  |Wym |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ~ |m?2
d.1./02 0511 - |. pro- | ponad 25 cm, wiatrownice
9|04 duc
[(810"2*2)+(7,33*2*2)]*0,35 m2 21,602
(6,90*0,35)* 2 m2 4,830
RAZEM 26,432
92|KNR AT-09 |Wym |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.1./0104-05 . pro-
9 duc.
a3 szt 43,000
RAZEM 43,000
93|KNR AT-09 |Wym |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szer. 25 cm m
d.1.|0104-04 . pro-
9|analogia duc
(634*2) m 12,680
(0,70+2,26 + 1,56 ) m 4,520
RAZEM 17,200
94 KNNR 2 SST |Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe taczone na m
d.1./0506-01 9 uszczelki, system - 150, z denkami
9
[(14,28*2)] m 28,560
[(583 *2)] m 11,660
[(4,71*2)] m 9,420
[(9.48%1)] m 9,480
RAZEM 59,120
95 KNNR 2 SST |Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rury spustowe, system, w m
d.1./0506-03 9 przeliczeniu z kolankami
9/analogia
(2,36+0,24+0,74+0,27)* 3 m 10,830
(0,97+0,24 +0,27 ) * 1 m 1,480
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
-
tec
1 hn.
(014+290+067+0,24)"3 m 11,850
(014+250+0,67+0,24)*2 m 7,100
B RAZEM 31,260
96 KNNR 2 SST |lzolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m?2
d.1./0604-01 6
9 analogia
248,651 m2 248,651
RAZEM 248,651
97|KNR 2-02 |SST |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt |m2
d.1./0613-03 6 uktadanych na sucho - jedna warstwa, gr. 100 mm, gr. 25, [
9 analogia Krotnos¢ = 2,5 :
< strychy > (59,52+13,63 + 13,31) m2 86,460
< poddasze najw. > ( 13,22 * 11,14) m2 147,271
B < sufit podwiesz. > (14,92) m2 14,920
RAZEM 248,651
98|KNR 2-02 |SST |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt |m2
d.1.|0613-06 6 uktadanych na sucho
9
[(11,14*2,50)*2] m2 55,700
-[(4,59*250)] m2 -11,475
RAZEM 44,225
1.10/45262500-6 Scianki dziatowe
99 KNNR 2 SST |Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego gr.12 cm m2
d.1./0701-07 7
10
< wezet sanitarny > [ (2,44 +0,80)*( 3,53)]1-(0,90*2,00) m2 9,637
< kottownia > [(161+100+0,42+012+291)*(2,86+ m2 15,835
0,05)]-(0,90*2,00)
RAZEM 25,472
100|KNNR 2 SST |Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego gr.6 cm / gr. 8 cm m2
d.1.|0701-06 Fa
10|analogia
{[(142+210+2,10)*(3,53)]}-[[(0,80+0,80+0,80)*2,00 ] |m2 15,039
}
RAZEM 15,039
101 KNNR 2 SST |Scianki dzialowe - dodatek za zbrojenie cianek peinych m2
d.1./0701-08 7
10
14,526 ~ m2 14,526
1 RAZEM 14,526
102|KNR 2-02 |War. |Podokienniki, potki, lady i nakrywy - elementy grubosci 4 cm i szero- |m
d.1./2103-03 tech. [koéci do 50 cm, z koglomeratu
10|analogia
[(2,25+0,05+0,05)*5] m 11,750
[(228+0,05+0,05)*3]1+[(1,38+0,05)+(1,69+0,05+0,05)+m 13,430
(1,49+0,05+0,05)]+[(1,38+0,05+0,05)] o
- RAZEM 25,180
103/ KNNR 2 Scianki dziatowe z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |[m2
d.1./1702-01 pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo, wypeinienie
10|analogia welna, w systemie - p.poz. El 60
{[407*(256+0,13)] -[(0,90*2,00)*2]}*2 m2 14,697
[(012+271+1,50)*2,69] -[(0,80*2,00)*2] B m2 8,448
RAZEM 23,145
1.11/45421000-4 Instalowanie okien i drzwi
104|KNNR 7 SST |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1 m2 mz2
d.1./0701-02 14
11
[(0,865*0,835)] m2 0,722

o iy

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31744 Uzytkownik: FPI Probud Mirosiaw Tomaszewski



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
spe
.
tec
. . hn.
RAZEM 0,722
105 KNNR 7 SST |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 m2
d.1./0701-04 14
11
e [(1.38"1.42)] m?2 1,960
RAZEM 1,960
106 KNNR 7 SST |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|/0701-05 14
11
{[(221*124)*1]+[(2,25%1,83)*5]+[(1,38*1,54)*1]+[( |m2 39,146
1,69*154)* 1] +[(1.48°147)]+[(2,28*1,36)*1]+[(2,28*
1.31) *1]1+[(228* 1,24) *1]1}
RAZEM 39,146
107 KNNR 2 SST |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykon- [m2
d.1./1103-01 14  |czonych,z oscieznicami, EI 30
11 analogia
[(0,80*2,00)*5] m2 8,000
RAZEM 8,000
108 KNNR 2 SST |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykon- [m2
d.1./1103-01 14 |czonych, drzwi fazienkowe z oscieznicami
11 analogia
[(0,80*2,00)*2] m2 3,200
[(0,80%2,00)*3] m2 4,800
RAZEM 8,000
109|KNNR 2 SST Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych oszklonych fabrycznie wy- |m2
d.1./1103-02 14 koriczonych, szklonych, z oécieznicami
11|analogia
[(0,80*2,00)*4] m?2 6,400
RAZEM 6,400
110|KNNR 2 SST |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych oszklonych fabrycznie wy- 'm2
d.1./1103-02 14  |kohiczonych, z o$cieznicg
11
[(0,90*2,00)*2] m2 3,600
RAZEM 3,600
111 SST |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych oszklonych fabrycznie wy- [m2
d.1./kalk. wlas- |14  |konczonych,alum. z oscieznicg
11/ na
|[(1,00%2,00)* 1] m2 2,000
RAZEM 2,000
112 SST |Drzwi aluminiowe zew. profil cieply, petne, wewn. m2
d.1.|kalk. wlas- |14
11|na
[(0,9072,00)*1] m? 1,800
RAZEM 1,800
113 SST |Drzwi aluminiowe zewnetrzne, peine z o$cieznicami m2
d.1.|kalk. wlas- 14
11|na
- [(0,90*200)*2] m?2 3,600 |
RAZEM 3,600
114 SST |Drzwi aluminiowe zewn. szklone. profil cipeply m2
d.1. kalk. wias- |14
11/na
[(1,00*2,00)*2] m2 4,000
RAZEM 4,000
115 SST |Drzwi aluminiowe wewn. El 30 - dwuskrzydiowe, szklone m?2
d.1.|kalk. wtas- |14
11|na
[(0,90+0,40)*2] m2 2,600
RAZEM 2,600
116 SST |Drzwi drewniane wewn. dwuskrzydiowe, szklone m2
d.1. kalk. wtas- |14
11|na
[(0,90+0,30)*2] m? 2,400
RAZEM 2,400
117 Wym |Montaz wytazu okiennego - dachowego m2
d.1. kalk. wias- |. pro-
11|na duc
[(0,85%0,85)*3] m2 2,168
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. RAZEM 2,168
118 Wym |Montaz wylazu strychowego, schody segmentowe z drabing metalowa, [kpl.
d.1.|kalk. wtas- |. pro-|lokalizacja pom. 2.1.1
11 na duc
1 kpl. 1,000 |
RAZEM 1,000
119 SST |Pomost strychowy o szer. 80 cm, deska cal. 1.5 cm na legarach, ew. |m?2
d.1. kalk. wias- |8 ptyta OSB - 25 mm, zageszczone legary, cato$¢ impreg. p.poz.
11|na
[(12,8*1,00)] +[(235*1,50)*2] +[(3,72*0,80)]1+[(2,35* |m2 26,351
| 1,50)]
RAZEM 26,351
1.12/45410000- Tynki, oblicowania, roboty malarskie
4.‘
45431200-9
120 SST Zabezpieczenie: czyszczenie, utozenie warstw podkladowych i na- m2 [
d.1. kalk. wlas- |16  |wierzchniowych malarskich , utozenie warstw zabezpieczajgcych ele-
12/na menty ksztatowe do klasy odpornosci ogniowej REI 60 - ( na sali: ele-
menty podstropowe, - twuteowniki, stupowo - mieczowe ).
[(17.99%0,20)*5] m2 17,990
[(11,98*0,20)*5]*3 m2 35,940
[(0,17+0,18)*353*2] m?2 2,471
[(1,92*0,20"6)*4*3] m2 27.648
RAZEM 84,049
121|KNR 2-02 |SST |Obudowa stupow plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- |m2
d.1./2004-04 12 |wych pojedynczych dwuwarstwowo 100-02, slupdw i mieczy ze stali
12 analogia ksztattowej, w systemie - R 60, wraz z rusztami metalowymi
[(025+0,25)*353*2] m2 3,530
[1,92*(025*4)*4* 3] m2 23,040
RAZEM 26,570
122/KNR 2-02 |SST |Obudowa stupow ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo-  |m2
d.1.12004-02 12 |wych, stupéw drewnianych w systemie - R 60, wraz z rusztami meta-
12|analogia lowymi
[(040*4)]1*2,50" 11 m2 44,000
RAZEM 44,000
123|KNR 2-02 |SST |Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyn- |m2
d.1.|2006-04 12 |cze na stropach na rusztach, na skosach w pom. nr. 2.9i2.10. - poz -
12|analogia El 60, wraz z rusztami metalowymi
[(4,07*4,00) *2] m2 32,560
14,92 m2 14,920
1 _ - RAZEM 47,480
124/KNR 2-02 |SST |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek |m2
d.1./2006-08 12 |za druga warstwe na rusztach na stropach, jw - wraz rusztami metalo-
12 analogia wymi
47,48 B m2 47,480
RAZEM 47,480
125|KNR 9-07 |SST |Montaz kanatow wentylacyjnych wentylacji grawitacyjnej, z obudowa, i |m2
d.1.|/0209-01 12 |ociepleniem, z montazem kratek wentylacyjnych p.poz. EI 60 w prze-
12|kalk. wias- grodzie - 11 kpl. rozwigzanie systemowe - w klasie o odpornosci ognio-
na wej REI 60, wraz z rusztami metalowymi
11 kpl
[(7*3)+(472)]*0,40 m2 11,600
B i e RAZEM 11,600
126 KNNR 3 SST |Qdbicie tynkdw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach |m2
d.1./0601-02 2 ptaskich, belkach i schodach, z odwiezieniem gruzu na dlegtosé do 5
12|analogia km
< pom. socjalne + kottownia > [ ( 28,77 + 8,81)] ~ m2 37,580 |
RAZEM 37,580

=0
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127|KNNR 3 SST |Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na écianach, [m2
d.1./0601-01 2 filarach, pilastrach, z odwiezieniem gruzu na dlegtosé do 5 km
12|analogia
< pom. socjalne > [(7,80+4,95)*2,86]1*2-[(1,00*2,00"*3)] m?2 66,930 ]
RAZEM 66,930
128/KNR 8-21 |SST |Reczne czyszczenie i mycie elewaci m2
d.1./0106-01 16 |
12|analogia
< pom. socjalne + kottownia > [ ( 28,77 + 8,81 ) ] m2 37,580
< pom. socjalne > [(780+495)*286]1*2-[(1,00" m?2 66,930
2,00*3)
| - RAZEM 104,510
129/ZKNR C-2 |SST |Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie m2
d.1./0101-08 16
12
104,51 m2 104,510
RAZEM 104,510
130|KNNR 2 SST |Tynki zwykie wewnetrzne Ill kategorii $cian i stupéw, $cianka; w kot- |m2
d.1./0801-03 10  |fowni, wezet sanitarny, zaplecze socjalne, wiatrolap
12
< kottownia > 254722 m?2 50,944
< wezet sanitarny > 15,039 * 2 m2 30,078
< zaplecze socjalne > [ (7,80 +4,95)*2,86]*2-[(1,00*2,00*3)] |m2 66,930
< wiatrotap > [(1,00%2,00)*2,0] m2 4,000
RAZEM 151,952
131 SST |Obudowa pionéw wentylacyjnych pod sufitem w pomieszczeniachz  |kpl.
d.1.|kalk. wias- |12 /montazem kratek went. p.poz. do odp. ogn. EI 60 w przegrodzie, w
12|na pom.;
pom. socjalne, wezet sanitarny, kottownia, wiatrotap,
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
132 /KNNR 2 SST |Tynki zwykie wewnetrzne |Il kategorii stropow i podciagow, wiatrotap, |m2
d.1./0801-04 10  |zaplecze socjalne, kottownia, wezet sanitarny
12
28,77 + 8,81 + 9,20 + 7,01 m?2 53,790
RAZEM 53,790
133|KNNR 2 SST |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na|m2
d.1.|0805-02 11 |zaprawie klejowej,
12
<wezet sanitarny > [(2,89+1,81)*2%205]-(0,90*2,00*3) |m? 13,870
< wezet sanitamy > [ (1,08+142+1,03)*2*2,05]-[(0,90+ |m2 11,073
0,80 )*2,00]
< wezet sanitarny >  [(0,95+ 1,42+ 1,03)*2*2,05]-(0,80*2,00 m2 12,340
)
<wezet sanitarfny > [(4,00+230)*2*2,05]-(0,90*2,0) m2 24,030
< zaplecze socjalne > [ ( 7,80 * 2,05} ] m?2 15,990
RAZEM 77,303
1349 SST |Licowanie $cian i stupéw plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie |m
d.1. 11 |klejowe;j - listwy naroznikowe
12
20* 2,05 m 41,000
RAZEM 41,000
135/KNNR 3 SST |Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cem_-wapiennej na $cianach, |m2
d.1./0601-01 2 filarach, pilastrach, przyjeto 5 % powierzchni $cian istniejgcych, z od-
12|analogia wiezieniem gruzu na dlegto$é do 5 km
1212,612 * 0,05 m2 60,631
i RAZEM 60,631
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136/ KNNR 2 SST |Tynki cienkowarstwowe grubosci 10 mm na $cianach wykonane na m2
d.1./0902-02 10 |mokro recznie z gotowych mieszanek - dwuwarstwowo
12
1212,612* 0,05 m?2 60,631
) RAZEM 60,631
137/KNR 4-01 |SST |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby |m2
d.1./0713-01 10  |lub zdzieraniem tapet na $cianach
12
| 1212,612 * 0,95 m2 1151,981
P o RAZEM | 1151,981
138 SSt |Kratki wentylacyjne mtalowe szt
d.1.|kalk. wias- (10
12|na
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
139/KNNR 3 Malowanie tynkéw wewnetrznych cian i sufitéw farbg klejowa w kolo- |m2
d.1.|0605-03 rze jasnym z przetarciem tynkéw, + gruntowanie, + malowanie podkla-
12|analogia dowe
< parter - $ciany >[(17,99+11,98)*353*2] m2 211,588
[(495+780)"286*2] m2 72,930
{(305+291)*286*2] m2 34,091
[(289+1,81)*2*1,05] m2 9,870
[(1.08+1,42+1,03)*2%1,05] m2 7,413
[(095+1,42+1,03)*271,05] m?2 7,140
[(4,00+230)*2*1,05] m2 13,230
[(0,72+4,00+0,72)*2,02] m?2 10,989
[(413+3,95)*2*3,53] m2 57,045
{(3,0671,20)] m?2 3,672
< parter sufit > [ 278,58 ] m2 278,580
< pigtro - §ciany > [(4,25+11,14)*2*2,50] m2 76,950
[(410+ 517)*2*2,50] m2 46,350
[(402+4,10)*2*2,50] m? 40,600
[(2,23+517)*2*2,50] m2 37,000
[(3,35+4,02)*2*250] m? 36,850
[(5652*1,64)*2*250] m? 45,264
< podkiad gipsowy > [ (3,67 +2,45)*2*2,50] m2 30,600
< podklad gipsowy > [ (4,07 +4,59)*2* 2,50} m?2 43,300
< pietro sufit > [(235,61-86,46)] m2 149,150
-{[(090*200"2)*3]+[(0,20*2,00*2)*1]} m?2 -11,600
-[(090%2,00*1)*4] m2 -7,200
-[(2,25%1,83 )*5] m? -20,588
S[(221%1,24)%1] m2 -2,740
o
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| -<8.>[(1,40%140)*7] m2 -13,720
-[(0,80*2,00*2)*8] m? -25,600
RAZEM | 1131,164
140 War. | Sufit podwieszony kasetonowy - ( 60 x 60 ) na sali m2
d.1. kalk. wtas- |prod.
12|na
1 199 B m2 199,000
RAZEM 199,000
1.13/45321000-3 Roboty elewacyjne

141|KNNR 2 WAR|Rusztowania zewnetrzne rurowe, praca sprzetu wkalkulowana w cenie [m2
d.1./1501-01

13 PRO
D.
{[(23,11+1,00)*2]*[ 3,53+0,29+(0,74*0,50)]} m?2 202,042
{[(12,28+1,00)*2]*[353+0,29 +(0,74*0,50)]} m2 111,286
{[(13,22+1,00)*(2,50+0,13+0,24)]1*2} m2 81,623
{[(12,28+1,00)*2]*[(848-3,82)"0,50]} m2 61,885
{[(12,28+1,00)]"[(3,33*0,50 )*2]} m2 44,222
{[(327+4,43) *050]*531}*2 m2 40,887
RAZEM 541,945
142 KNNR 2 Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1./1505-01
13
541,945 m2 541,945
RAZEM 541,945

143|KNNR 2 WA- |Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wyso- \m2
d.1./1506-01 RUN |kosci do 20 m

13 Kl
ENE
RG.
541,945 m2 541,945
RAZEM 541,945
144/KNR 9-21 |SST |Reczne czyszczenie i mycie elewacji m2
d.1./0106-01 16
13
541,945 m? 541,945
-{[(225*183)*6]+[(2,28%1,36)*1]} m?2 -27,806
B - RAZEM 514,139
145/ZKNR C-2 |SST |Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m2
d.1./0101-07 16
13|analogia
541,945 m?2 541,945
-{[(225™1,83)*6]1+[(2,28*1,36)* 1]} m2 -27,806
! RAZEM 514,139
146 KNR 2-02 |SST Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1./0923-04 13
13
[(221 1) +(225%5)+(1,38*1)+(1,38*1)+(1,69*1)+( |m2 4,555

1,48*1)+(1,38*1) + (228*3)+ (0,86*1)] *[(0,16)]

RAZEM 4,555

147/NNRNKB  |SSt |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu m?2
.1.1202 0541- |9 ponad 25 cm
13/02

L
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[(221 1) +(2,256*5)+(1,38*1)+(1,381)+(1,69*1)+( |m2 11,388
1,48"1)+(1,38*1) + (2,28*3)+ (0,86*1)] *[(0,16+0,15 +
0,04 +0,03 +0,02)]
I RAZEM 11,388
148/KNNR 2 SST Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka, |m2
d.1.|1902-04 17  |faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubosé 2,0 mm
13 na $cianach, styropian gr. 15 cm, frez.
{[(2341*2)]1*[ 3,53+0,29+(0,74*0,50)]} m2 196,176
{[(1228)*21*[3,53+0,29 +(0,74*0,50)]} m?2 102,906
{1(13,22)*(2,50+0,13+0,24)]*2} m2 75,883
{[(12,28)*21*[(2,50+0,13+0,24)]} m2 70,487
{[(12,28)]"[(3,33*0,50 )*2]} m2 40,892
{[(3,27+4,43) *0,50]*5,46}*2 m2 42,042
RAZEM 528,386
149 KNNR 2 SST |Docieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - metoda lekka " |m?2
d.1./1902-06 17 |ATLAS STOPTER", faktura nakrapiana Iub rustykalna naktadana recz-
13 nie, grubosé 2,0 mm na osciezach
{[(1,24+221+124)*1]+[( 1,83+225+1,83)*5]+[(1,54+ m2 22,275
1,60+154 )" 4] +[(1,35+2,28+1,35)*3]} *0,33
RAZEM 22,275
150|KNNR 2 SST |Docieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - metoda lekka " |m
d.1./1902-13 17 |ATLAS STOPTER" - doplata za wzmocnienia miejsc szczegéinie nara-
13 zonych (narozniki, cokoly, krawedzie): dodatkowa warstwa z widkna
szklanego (podwajnie), przyjeto h- 2.5 m
{{(2341-030)+(12,28-0,30)]"250*2}+{[(495+0,36)* |m 204,655
1,10]1%2,50 * 2}
-{l(221*1,24)* 1] +[(2,25*1,83)* 5]} m -23,328
RAZEM 181,327
151|KNR 0-23 |SST |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system lekka m
d.1.|12612-08 17 |mokra , - ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym
13
{[(353+0,29)+(0,74*0,50)]}*3 m 12,570
{[(353+0,29) +(0,74*0,50)]}* 4 m 16,760
{[(250+0,13+0,24)]}*4 m 11,480
{[(8,48-382)]}"4 m 18,640
{[(3.27+4,43) *0,50]1}1*2 m 7,700
RAZEM 67,150
152 KNNR 2 SST |Docieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi - metoda lekka " |m
d.1./1902-13 17 |ATLAS STOPTER" - dopfata za wzmocnienia miejsc szczegélnie nara-
13 zonych (narozniki, cokoly, krawedzie): dodatkowa warstwa z witkna
szklanego (podwojnie)
67,15 m 67,150
e RAZEM 67,150
153|KNR 0-23 |SST |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system lekka m
d.1./2612-09 17  |mokra, - zamocowanie listwy cokolowej
13
{[(231172)]} m 46,220
{[(12,28*2)]} m 24,560
{[(12,28+1,00)]*[(3,33%0,50 )*2]} m 44,222
m 10,620
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PRZEDMIAR

"Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem |
spe
c:
tec
B hn. o _
- RAZEM 125,622
154 SST Obrobienie skosow $cian/ okapéw, na $cianach szczytowych m?2
d.1.|kalk. wias- |8
13|na
[(810%035*2*2)+(7,33*0,35*2*2)+(6,90*0,35*2)] m2 26,432
RAZEM 26,432
155 SST |Wykonanie okapu m?2
d.1.|kalk. wias- |8
13 na
{[(231172)]1+[(0,30+0,35+0,35)*2]}* 0,50 m2 24,110
{[(810+7,33)*2%2]"0,35} m2 21,602
{[(690*2)*0,35]} m2 4830
[ RAZEM 50,542
156|KNR 9-21 |SST |Reczne czyszczenie i mycie elewacii, $cian fundamentowych m2
d.1./0106-01 17
13
528,386 m2 528,386
{{(23,41-0,30)+(12,28-0,30)]*1,10*2}+{[(4,95+0,36)* |m2 88,880
110 ]2 %
B RAZEM 617,266
157|ZKNR C-2 |SST |Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie mz2
d.1./0101-07 17
13
528,386 m?2 528,386
{{(23,41-0,30)+(12,28-0,30)]*1,10*2}+{[(4,95+0,36)* |m2 88,880
1,10]1*2}
RAZEM 617,266
158|ZKNR C-2 |55t |Mocowanie plyt styropianowych za pomoca kotkow plastikowych do m2
d.1./0105-03 17 |podioza z betonu - 5 szt/m2
13
{{(23,41-0,30)+(12,28-0,30)]*1,10*2}+{[(4,95+0,36)* |m? 88,880
1,10]1* 2}
RAZEM 88,880
159 SST |Izolacja - Folia kubetkowa na scianach fundamentowych mZ2
d.1. kalk. wias- |6
13/na
{{(2341-0,30)+(12,28-0,30)]1*1,10*2}+{[(4,95+0,36)* 'm2 88,880
1,101 .23
RAZEM 88,880
160|KNR 2-02 [SST |Tynki wewnetrzne zwykie kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i m2
d.1./0803-03 10 |stupach, cokotu budynku
13
(2311*0,74) m?2 17,101
{(12,28* 0,74)*0,50] m2 4,544
RAZEM 21,645
161|KNR K-04 |SST |Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podiozu z zaprawy MO- |m2
d.1./0109-02 10 |ZATYNK o wielkosci kamienia 1,8 mm
13
21,645 m? 21,645
RAZEM 21,645
1.14/45421160-3 Slusarka
162 SST [Slusarka na podjezdzie aluminiowa, barierki aluminiowe m2
d.1.|kalk. wlas- (15
14|na
[(710%2)+(3,3572)+(0,30+1,60+3,00+1,60+0,30)]*1,10 m2 30,470
< na poziomie 154 - wewn. > {( 0,72 * 1,10 )] m?2 0,792
B B i RAZEM 31,262
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
] hn. |
163|KNR 2-02 |SST |Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0,5 | szt
d.1.|1215-03 15 |m2, wycieraczki - { przed drzwiami zewnetrznymi )
14
- 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
164 KNR 2-02 |SST |Drabiny wewnetrzne pochyle z pochwytem o diugosci do 1.4 m, drabi- |m
d.1./1213-01 15 |na stalowa wewnetrzne na poddaszu w polaczeniu wytazu na dach, z
14|analogia wykoriczenieniem, malowane proszkowo, szeroko$¢ drabiny - 0,80,
korice podiuznic drabiny obrobione i uksztattowane.
1,5*3 m 4,500
[(250+1,20)] m 3,700
RAZEM 8,200
165 SST |Pochwyty dlka oséb niepetnosprawnych osob kpl.
d.1.|kalk. wias- |15
14|na
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
166/KNR 2-02 |SST |Kraty stale stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchni po- |m2
d.1./1210-03 15 |nad 2 m2, wykoriczone
14
[(0,20+2,25+0,20)*(0,20+1,83+0,20)]* 3 m2 17,729
RAZEM 17,729
167 KNNR 2 SST |Konstrukcje daszkow, zadaszenia - konstrukgja + szkio m2
d.1./1301-06 15
14|analogia
[(1,90*8,41)+(4,00*1,60)+(3,10*1,60)] m2 27,339
RAZEM 27,339
168 SST |Balustrady aluminiowe - | p m2
d.1. kalk. wtas- |15
14|na
<|p. wokétklatki> [(0,18+2,94+1,50+294+0.25)*1,10] |m2 8.591
<poz. 154-1p.> [(3,68*1,10)] m2 4,048
< poz. 154 > [(0,65*1,10)] m?2 0,715
<poz. 0.00-154> [(3,28+1,25)*1,10] m2 4,983
<poz. 0.00--0.34>[(165"1,10)] m2 1,815
<btl=> [(0,92+159+1,41)*110]+[(0,70)*1,10] |m2 17,974
+[(3,46)*1,10 | +[(8,26)*1,10]
RAZEM 38,126
169 SST |Pochwyty aluminiowe m
d.1. kalk. wtas- |15
14| na
(3,68+0,30) m 3,980
(3,28+1,25+0,30) m 4,830
(1,65+0,30) m 1,950
) |[RAZEM 10,760
1.15 Wyposazenie - dostawa - montaz
170 WAR|Pojemniki na mydio w plynie szt.
d.1. kalk. wias- |.
15/na PRO
D.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
171 WAR |Pojemniki na reczniki szt.
d.1. kalk. wias- |.
15/ na PR
D.
4 szt. 4,000
- ~ RAZEM 4,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
spe
a.
tec
hn.
172 WAR Suszarka do rak szt
d.1.|kalk. wias- |.
15|na PR
D.
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
173 WAR|Gasnica proszkowa szt.
d.1.|kalk. wias- |.
15|na PRO
D.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
174 WAR |Pochwyty dla oséb niepetnosprawnych kpl.
d.1. kalk. wias- |.
15|na PRO
D.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
175 WAR Kuchenka elektryczna szt
d.1. kalk. wias- |.
15/ na PRO
D.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
176 WAR |Kurtyna powietrzna szt
d.1. kalk. wias- |.
15|na PRO
D.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
177 WAR |Szafka pod urzadzenie sanitarne szt
d.1.|kalk. wias- |.
15/na PR
D.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
178 WAR |Okap - pochianiacz nad kuchenka szt
d.1. kalk. wias- |.
15/ na PR
D.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. | Pozycje Nazwa Wartosé Jedn. llosé Wskaznik | Udzia
kosztoryso- miary jedn. na jednost- | { pro-
we ke cento-
e wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-178 PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NAD-
BUDOWA, TERMOMODERNIZACJA, |
RMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ
1.1 1-37 Roboty rozbiérkowe
1.2 38 - 40 Wykopy
1.3 41-51 Fundamenty, $ciany fundamentowe,
| izolacje poziome i pionowe
1.4 52 - 57 Schody zewnetrze + podjazd dla nie-
petnosprawnych oséb - wykoriczenie
1.5/ 58-61 Sciany
1.6 62 - 64 Wylewki zelbetowe
1.7 65-74 Podsypki, podloza, warstwy wyrownaw-
cze, posadzki, izolacje
1.8 75 - 81 Wiezba dachowa
1.9 82-98 Pokrycie dachu, poszycie, obrébki bla-
charskie, izolacje, inne
1.10] 99-103 [Scianki dziatowe
1.11] 104 -119 |Instalowanie okien i drzwi
1.12] 120- 140 | Tynki, oblicowania, roboty malarskie
1.13] 141-161 |Roboty elewacyjne
1.14] 162-169 |Slusarka
1.15/ 170-178 |Wyposazenie - dostawa - montaz
2
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét

W tym:

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna | Materialy Sprzet

Kp

Uproszczo-
ne

RAZEM

1/PRZEBUDOWA, ROZBU-
DOWA, NADBUDOWA,
TERMOMODERNIZACJA, |
RMONT SWIETLICY WIEJ-
SKIEJ

Roboty rozbiorkowe

—\A’
Y

Wykopy

i.

-
(8]

Fundamenty, $ciany funda-
mentowe, izolacje poziome
i pionowe

1.4|Schody zewnetrze + pod-
jazd dla niepetnosprawnych
0s0b - wykonczenie

Sciany

Wylewki zelbetowe

— | |
oo

Podsypki, podioza, warstwy
wyréwnawcze, posadzki,
izolacje

Wiezba dachowa

ik | B
|

Pokrycie dachu, poszycie,
obrébki blacharskie, izola-
cie, inne

Scianki dziatowe

=
-
o

1.11|Instalowanie okien i drzwi

1.12| Tynki, oblicowania, roboty
malarskie

1.13|Roboty elewacyjne

1.14|Slusarka

1.15|Wyposazenie - dostawa -
montaz

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

s
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