Przedmiar robot

Obiekt Droga powiatowa nr 3559Z w m. Rzeczyca Wielka
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Nr | Podstawa| NrST  Opis robot Jm | Tlo§¢
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Roboty pomiarowe km 0,186
1.1 |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
0119/03
0,186 km 0,186
razem | km 0,186
2 Zdjecie warstwy ziemi roslinnej gr25cm m2 845
2.1 |[KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15c¢cm za pomocq spycharki
0126/01
845 m2 845
razem | m2 845
2.2 \KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej za pomocq spycharki - dodatek za kazde dalsze 5cm grubosci humusu
0126/02 (ponad 15¢m)
Krotnos¢: 2
845 m2 845
razem | m2 845
3 D-02.01.01 |Wywo6z nadmiaru gruntu z koryta na odlegtosc 4km zgromadzonego na hatdzie m3 | 161,07
3.1 |\KNR 2-01 | D-02.01.01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1lI wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0211/05 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegltos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach
845*0,25%1,15-(326,5+94,65+345%0,15+21,5*%0,08)*0,15*1,15 m3 | 161,07
razem | m3 | 161,07
3.2 |KNR 2-01 | D-02.01.01 | Naktady uzupelniajqce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu gruntu
0214/04 kategorii 11I-1V samochodami samowytadowczymi 5-10¢t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
Krotnosé: 6
161,07 m3 | 161,07
razem | m3 | 161,07
4 D-01.02.01 |Karczowanie pniakow o $rednicy 130cm szt 6
4.1 | KNNR 1 | D-01.02.01 |Karczowanie pni o srednicy 101-130cm koparkq podsigbierng w gruntach o normalnej wilgotnosci kategorii
0104/09 -1V
6 szt 6
razem | szt 6
5 D-02.03.01 | Zasypanie dotéw po karczowaniu z gruntu dostarczonego samochodami z zaggszczeniem m3 9
5.1 |[KNR 2-01 | D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii I-1I o wysokosci do 3m (Spycharka
0235/01 gasienicowa 55kW (75KM))
9 m3 9
razem | m3 9
6 D-02.01.01 | Zatadunek pniakow t 9
6.1 KNR D-02.01.01 |Zatadunek tadowarkq kotowq o pojemnosci tyzki 1,25m3, wyltadunek materiatow budowlanych sypkich przez
AT-06 przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyladowczych - tadunek kategorii I
0104/01 t 9
7 D-02.01.01 | Transport pniakéw na odlegtos¢ 4km samochodem samowytadowczym 12t kurs 3
7.1 KNR D-02.01.01 |Przewoz pniakowna odlegtos¢ do 1km po nawierzchni klasy 1
AT-06
0108/01
3 kurs 3
razem |kurs 3
7.2 | KNR Przewoz materiatow budowlanych na odlegtos¢ do 1km po nawierzchni klasy 1 - dodatek za kazdy dalszy 1km
AT-06 przewozu
0108/04 Krotnosé: 3
3 kurs 3
razem | kurs 3
IL. ROBOTY ROZBIORKOWE
8 D-01.02.04 | Wyréwnanie krawedzi jezdni bitumicznej poprzez obcigcie pita mechaniczng na glgbokosé 4cm m | 204,45
8.1 KNR D-01.02.04 |Roboty remontowe - cigcie pitq nawierzchni bitumicznych na glebokos¢ do 4cm
AT-03
0101/01
188,8+15,65 m | 204,45
razem | m 204,45
9 Wyréwnanie krawedzi jezdni betonowej poprzez obcigcie pita mechaniczng na glgbokos¢ 8cm m | 204,45
9.1 KNR Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych na gtebokos¢ 6cm
AT-03
0101/04 m | 204,45
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9.2 | KNR Roboty remontowe - dodatek za kazdy dalszy 1cm glebokosci ciecia pitg nawierzchni betonowych niespekanych
AT-03 Krotnosc: 2
0101/05
204,45 m | 20445
razem | m 204,45
10 D-01.02.04 |Rozebranie krawgznikow kamiennych 15x30cm m 15,65
10.1 |KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikow kamiennych o wymiarach 10x35cm, na podsypce cementowo-piaskowej
0813/06
15,65 m 15,65
razem | m 15,65
11 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 50x50x7cm m2 11,25
11.1 |KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z plyt betonowych o wymiarach
0815/07 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej
11,25 m2 11,25
razem | m2 11,25
12 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm m2 25
12.1 |[KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x10cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
0807/03 zaprawq cementowq
11,8249,1+4,08 m2 25
razem | m2 25
13 D-01.02.04 |Rozebranie krawgznikow betonowych najazdowych 15x20cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 12,5
13.1 |[KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie krawgznikow betonowych o wymiarach 20x15cm, na podsypce cementowo-piaskowej
0813/04
12,5 m 12,5
razem | m 12,5
14 Demontaz taw betonowych z oporem m3 0,84
14.1 |\KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
0812/03
12,5%(0,3*0,15+0,15%0,15) m3 0,84
razem | m3 0,84
15 D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej m2 7,5
15.1 |[KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej
0814/01
7.5 m 7,5
razem | m 7.5
16 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt zelbetonowych drogowych m2 4,5
16.1 |[KNR 2-01 | D-01.02.04 |Czasowe drogi koltowe i place z plyt zelbetowych - rozbieranie plyt petnych o powierzchni 1 sztuki ponad 3m2
0129/10
45 m2 4,5
razem | m2 4,5
17 D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy betonowych chodnikowych 8x30cm m 12,25
17.1 |[KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02
12,25 m 12,25
razem | m 12,25
18 D-02.01.01 | Zatadunek gruzu t 11,57
18.1| KNR D-02.01.01 |Zatadunek tadowarkq kotowq o pojemnosci tyzki 1,25m3, wytadunek materiatow budowlanych sypkich przez
AT-06 przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowytadowczych - tadunek kategorii 1
0104/01
15,65%0,1*%0,35%2,65 t 1,45
11,25%0,07*2,4 t 1,89
25%0,08*2,4 t 4,8
12,5%0,15%0,2*2,4 t 0,9
0,84%2,4 t 2,02
7,5%0,06%0,2*2,4 t 0,22
12,25%0,08*0,3 t 0,29
razem| ¢ 11,57
19 D-02.01.01 | Transport gruzu na odleglo$¢ 4km samochodem samowytadowczym 12t kurs 1
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19.1| KNR D-02.01.01 | Przewoz materiatow budowlanych na odlegtos¢ do 1km po nawierzchni klasy 1
AT-06
0108/01
1 kurs 1
razem |kurs 1
19.2| KNR Przewoz materiatow budowlanych na odlegtos¢ do 1km po nawierzchni klasy 1 - dodatek za kazdy dalszy 1km
AT-06 przewozu
0108/04 Krotnosc: 3
1 kurs 1
razem |kurs 1
II1I. ROBOTY ZIEMNE
20 Wykonanie wykopoéw w gruncie kategorii III-IV z transportem na odlegtosc 4km m3 23,97
20.1 |KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0202/03 transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 12t na odlegtos¢ do 1km
0,9154%26,18 m3 23,97
razem | m3 23,97
20.2 |[KNR 2-01 Naktady uzupelniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu
0214/03 kategorii I-11 samochodami samowytadowczymi do 12t na odleglos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
23,97 m3 23,97
razem | m3 23,97
IV PODBUDOWA
21 Koryto wykonywane na glgbokos¢ 40cm na catej szrokosci chdnika w gruncie kategorii I-IV m2 | 285,66
21.1 |KNR 2-31 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéow w gruncie
0101/01 kategorii I-1V
Chodnik  (38+24+51,5+24,5)*1,56+15,65*1,53420,5 m2 | 259,72
Peron 12,6%1,57+3,05%2,02 m2 25,94
razem | m2 | 285,66
21.2 |[KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-1V - za kazde
0101/02 dalsze 5cm ponad 20cm
Krotnosc: 4
285,66 m2 | 285,66
razem | m2 | 285,66
22 Wywoz nadmiaru gruntu kategorii I-IV z koryta na odlegtosc 4km zgromadzonego na hatdzie m3 131,4
22.1 |KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1II wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0211/05 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach
285,66%0,4*1,15 m3 131,4
razem | m3 131,4
22.2 |KNR 2-01 Naktady uzupelniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu
0214/04 kategorii III-1V samochodami samowytadowczymi 5-10¢t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
Krotnos¢: 2
131,4 m3 131,4
razem | m3 131,4
23 Profilowanie i zaggszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 | 285,66
23.1 | KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03 1-Vi
285,66 m2 | 285,66
razem | m2 | 285,66
24 Stabilizacja gruntu cementem na gleboko$¢ 15¢cm, Rm-=2,5MPa
285,66 m2 | 285,66
razem | m2 | 285,66
24.1 |[KNR 2-31 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zageszczeniu 15c¢m wykonywane mieszarkami
0111/03 doczepnymi
285,66 m2 | 285,66
razem | m2 | 285,66
25 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm o grubosci po zaggszczeniu 15cm m2 | 294,14
25.1 |KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07
Chodnik  (38+24+51,5+24,5)*1,61+15,65*1,58+20,5 m2 | 26741
Peron 12,6%1,62+3,05%2,07 m2 26,73




Rodos 7.0.17 [10904]

Tabela przedmiaru robot

Droga powiatowa nr 3559Z w m. Rzeczyca Wielka

Strona 5/11

Nr | Podstawa| NrST  Opis robot Jm | Tlo§¢
razem | m2 | 294,14
25.2 |[KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/08
294,14 m2 | 294,14
razem | m2 | 294,14
V. NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ
26 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej m2 | 326,51
26.1 | KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej
0502/03 wypetnieniem spoin piaskiem
Chodnik  147,8-(34,6+21,3+4,7+75,55)*0,12-(11,65+4)*0,15 m2 | 129,11
12,5-(7,85+4,65)*0,12 m2 11
102,45-(46,55+54,34+4,6+4,45)*0,12 m2 89,26
51,05-(19,55+27,8+4,6+4,8)*0,12 m2 44,24
26,6-23,05%0,12 m2 23,83
Peron 3,05%2,22+12,6%1,77 m2 29,07
razem | m2 | 326,51
VI. ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ
27 Wykonanie rowkow pod tawy opornikéw w gruncie kategorii I-IV m 76,95
27.1 |[KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x40cm pod tawy opornikow
0401/06
0+007,35 5,45+4,9+6,15 m 16,5
0+090,95 3,2+7,25+7,5 m 17,95
0+150,65 3,5+8+7,85 m 19,35
0+179,9 5,15+9,65+8,35 m 23,15
razem | m 76,95
28 Wykonanie rowkow pod tawy kraweznikow najazdowych w gruncie kategorii I-IV m 48,55
28.1 |KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii III-1V o wymiarach 30x40cm pod tawy kraweznikoéw najazdowych
0401/06
0+007,35 12,9 m 12,9
0+090,95 13,1 m 13,1
0+150,65 13,5 m 13,5
0+179,9 9,05 m 9,05
razem | m 48,55
29 Wywoéz nadmiaru gruntu z koryta pod tawy kraweznikowe na odlegtos¢ 4km zgromadzonego na haldzie m3 17,32
29.1 | KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 w ziemi kategorii I-11]
0206/03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
1km
76,95%0,40%0,3*%1,15+48,55%0,4*0,3*%1,15 m3 17,32
razem | m3 17,32
29.2| KNNR 1 Naktady uzupelniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/01 samochodami samowyladowczymi gruntu kategorii I-1V po terenie lub drogach gruntowych
Krotnos¢: 3
17,32 m3 17,32
razem | m3 17,32
30 Plantowanie i zaggszczenie podloza pod tawy kraweznikowe i oporniki- grunt kategorii III-IV m2 39,19
30.1 |KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I1I-1V
0103/02
Oporniki
0+007,35 (5,45+4,9+6,15)*0,32 m2 5,28
0+090,95 (3,2+7,25+7,5)*0,32 m2 5,74
0+150,65 (3,5+8+7,85)*0,32 m2 6,19
0+179,9 (5,15+9,65+8,35)*0,32 m2 7,41
Krawezniki najazdowe
0+007,35 12,9%0,3 m2 3,87
0+090,95 13,1¥0,3 m2 3,93
0+150,65 13,5%0,3 m2 4,05
0+179,9 9,05%0,3 m2 2,72
razem | m2 39,19
31 Lawa betonowa z oporem pod oporniki z betonu C12/15 m3 5,73
31.1 |KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod oporniki
0402/04
Oporniki
0+007,35 5,45%(0,32*0,15+0,15*0,27)+(4,9+6,15)*(0,32*0,15+0,15*0,15) m3 1,26
0+090,95  3,2*(0,32*0,15+0,15*%0,27)+(7,25+7,5)*(0,32*0,15+0,15*0,15) m3 1,32
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0+150,65 3,5%(0,32*0,15+0,15*0,27)+(8+7,85)*(0,32*0,15+0,15*0,15) m3 1,43
0+179,9 5,15%(0,32*0,15+0,15%0,27)+(9,65+8,35)*(0,32*0,15+0,15%0,15) m3 1,72
razem | m3 5,73
31.2 |KNR 2-31 Lawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o promieniu do 40m
0402/05
0+007,35 (4,9+6,15)*(0,32*0,15+0,15*0,15) m3 0,78
0+090,95 (7,25+7,5)*(0,32*0,15+0,15*0,15) m3 1,04
0+150,65 (8+7,85)*%(0,32*0,15+0,15%0,15) m3 1,12
0+179,9 (9,65+8,35)*(0,32*0,15+0,15%0,15) m3 1,27
razem | m3 4,21
32 Oporniki 12x22cm na podsypce cementowo-piaskowej i fawie betonowej m 76,95
32.1 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 12x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05
0+007,35 5,45+4,9+6,15 m 16,5
0+090,95 3,2+7,25+7,5 m 17,95
0+150,65 3,5+8+7,85 m 19,35
0+179,9 5,15+9,65+8,35 m 23,15
razem | m 76,95
32.2 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kraweznikow na tukach o promieniu do 10m
0403/07
0+007,35 4,9+6,15 m 11,05
0+090,95 7,25+7,5 m 14,75
0+150,65 8+7,85 m 15,85
0+179,9 9,65+8,35 m 18
razem | m 59,65
33 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki najazdowe z betonu C12/15 m3 2,93
33.1 |KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
Krawezniki najazdowe
0+007,35 12,9%(0,3*0,15+0,15*0,13) m3 0,83
0+090,95 13,1*(0,3*0,15+0,15*0,03) m3 0,65
0+150,65 13,5%(0,3*0,15+0,15*0,13) m3 0,87
0+179,9 9,05%(0,3*0,15+0,15*0,13) m3 0,58
razem | m3 2,93
33.2 |KNR 2-31 Lawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o promieniu do 40m
0402/05
(4,8+2,95)*(0,3*0,15+0,15*0,13) m3 0,5
razem | m3 0,5
34 Krawezniki najazdowe 15x20cm na podsypce cementowo-piaskowe;j i tawie betonowej m 48,55
34.1 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x20cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05
0+007,35 12,9 m 12,9
0+090,95 13,1 m 13,1
0+150,65 13,5 m 13,5
0+179,9 9,05 m 9,05
razem | m 48,55
34.2 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kraweznikow na tukach o promieniu do 10m
0403/07
4,8+1,6 m 6,4
razem| m 6,4
35 Koryta wykonane na catej szerokosci i glebokosci 40cm m2 86,42
35.1 |KNR 2-31 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie
0101/01 kategorii I-1V
0+007,35 24,55-12,9*%0,3-5,45%0,32 m2 18,94
0+090,95 23,95-13,1*0,3-3,2%0,32 m2 19
0+150,65 28,55-13,55*%0,3-3,5%0,32 m2 23,37
0+179,90 29,65-9,65%0,3-5,15%0,32 m2 25,11
razem | m2 86,42
35.2 |KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-1V - za kazde
0101/02 dalsze 5cm ponad 20cm

Krotnosé: 4
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86,42 m2 86,42
razem | m2 86,42
36 Wywoz nadmiaru gruntu z koryta na wykonanie zjazdu na odlegto$¢ 4km zgromadzonego na haldzie m3 39,75
36.1 | KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 w ziemi kategorii I-11]
0206/03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé¢
1km
86,42%0,4*1,15 m3 39,75
razem | m3 39,75
36.2| KNNR 1 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/01 samochodami samowyladowczymi gruntu kategorii I-1V po terenie lub drogach gruntowych
Krotnosc: 3
39,75 m3 39,75
razem | m3 39,75
37 Wykonanie stabilizacji podtoza cementem pod warstwy konstrukcyjne na gleboko$é¢15cm Rm=2,5MPa m2 86,42
37.1 \KNR 2-31 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zageszczeniu 15cm wykonywane mieszarkami
0111/03 doczepnymi
86,42 m2 86,42
razem | m2 86,42
38 Podbudowa grubosci 15¢m z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie m2 86,42
38.1 |KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07
0+007,35 24,55-12,9*%0,3-5,45%0,32 m2 18,94
0+090,95 23,95-13,1*%0,3-3,2%0,32 m2 19
0+150,65 28,55-13,55*%0,3-3,5%0,32 m2 23,37
0+179,90 29,65-9,65*0,3-5,15%0,32 m2 25,11
razem | m2 86,42
38.2 |KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/08 Krotnosé¢: 7
86,42 m2 86,42
razem | m2 86,42
39 Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej klasy 80/100 grubosci 8cm wibroprasowanej, na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4, grubosci 3cm koloru czerwonego m2 94,64
39.1| KNNR 6 Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin
0502/03 piaskiem
0+007,35 24,55-12,9%0,15-5,45%0,27 m2 21,14
0+090,95 23,95-13,1*0,15-3,2%0,27 m2 21,12
0+150,65 28,55-13,55%0,15-3,5%0,27 m2 25,57
0+179,90 29,65-9,65*0,15-5,15%0,27 m2 26,81
razem | m2 94,64
VII. KRAWEZNIKI T OPORNIKI
40 Wykonanie rowkow pod tawy kraweznikowe i oporniki w gruncie kategorii I-IV m 3458
40.1 \KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x40cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/06
Krawezniki najazdowe  2*4 m 8
Kragzniki wystajace  2*11,6 m 23,2
Oporniki  34,6+21,3+75,55+3,05+2,2+46,55+54,35+19,55+27,8+25,4+7,6-3,35 m 314,6
razem | m 345,8
41 Wywoéz nadmiaru gruntu z koryta pod tawy kraweznikowe na odlegtos¢ 4km zgromadzonego na hatdzie m3 47,72
41.1 | KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 w ziemi kategorii I-111
0206/03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
1km
345,8%(0,3*0,40)*1,15 m3 47,72
razem | m3 47,72
41.2 | KNNR 1 Naktady uzupelniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety lkm odlegtosci transportu ponad 1km
0208/01 samochodami samowyladowczymi gruntu kategorii I-1V po terenie lub drogach gruntowych
Krotnos¢: 3
47,72 m3 47,72
razem | m3 47,72
42 Plantowanie i zaggszczenie podloza pod tawy kraweznikowe i oporniki - grunt kategorii III-IV m2 | 131,63
42.1 |KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I1I-1V
0103/02
Krawezniki najazdowe  2*40*0,3 m2 24
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Kragzniki wystajace  2*11,6%0,3 m2 6,96
Oporniki  (34,6+21,3+75,55+3,05+2,2+46,55+54,35+19,55+27,8+25,4+7,6-3,35)*0,32 m2 | 100,67
razem | m2 | 131,63
43 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki najazdowe z betonu C12/15
0,46 m3 0,46
razem | m3 0,46
43.1 |KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
8%(0,3*0,15+0,08*0,15) m3 0,46
razem | m3 0,46
44 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki wystajace z betonu C12/15 m3 1,57
44.1 |KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
23,2%(0,3*0,15+0,15*0,15) m3 1,57
razem | m3 1,57
45 Krawezniki najazdowe 15x20cm na podsypce cementowo-piaskowe;j i tawie betonowej m 8
45.1 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x20cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05
8 m 8
razem | m 8
46 Krawezniki betonowe wystajace 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej m 23,2
46.1 \KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajqce na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
23,2 m 23,2
razem | m 23,2
47 Lawa betonowa z oporem pod oporniki z betonu C12/15 m3 22,18
47.1 |KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod oporniki
0402/04
Oporniki  314,6%(0,32*0,15+0,15%0,15) m3 22,18
razem | m3 22,18
48 Oporniki 12x22cm na podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej m 314,6
48.1 |\KNR 2-31 Oporniki betonowe o wymiarach 12x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05
314,6 m 314,6
razem | m 314,6
49 Uszczelnienie szczeliny szerokosci 2cm i glebokoscei 12cm pomigdzy jezdnia drogi a kraweznikiem, bitumiczng
masg zalewowg i zaprawa cementowa m | 204,45
49.1 \KNR 2-31 Wypelnienie (jednostronne) masq zalewowq szczelin o glebokosci 4cm i szerokosci 2cm miedzy szyng jezdnig
0315/05 drogi a kreaweznikiem
204,45 m | 204,45
razem | m 204,45
49.2 |[KNR 2-31 Wypetnienie (jednostronne) zaprawg cementowq szczelin o glgbokosci 8cm i szerokosci 2cm miedzy jezdnig
0315/04 drogi a kraweznikiem
204,45 m | 20445
razem | m | 204,45
VIIL. OBRZEZA BETONOWE
50 Wykonanie rowkow pod tawy obrzezy w gruncie kategorii I-IV m 21,55
50.1 |KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii 1II-IV o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/04
21,55 m 21,55
razem | m 21,55
51 Wywoz nadmiaru gruntu z koryta pod tawy obrzezy na odlegtos¢ 4km zgromadzonego na hatdzie m3 2,23
51.1 | KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 w ziemi kategorii I-11]
0206/03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
1km
21,55%(0,3*%0,30)*1,15 m3 2,23
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razem | m3 2,23
51.2| KNNR 1 Naktady uzupelniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety lkm odleglosci transportu ponad 1km
0208/01 samochodami samowyladowczymi gruntu kategorii I-1V po terenie lub drogach gruntowych
Krotnosé: 3
2,23 m3 2,23
razem | m3 2,23
52 Plantowanie i zaggszczenie podtoza pod tawy obrzezy - grunt kategorii III-IV m2 4,96
52.1 |KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I1I-1V
0103/02
21,55%0,23 m2 4,96
razem | m2 4,96
53 Lawa betonowa z oporem pod obrzeza z betonu C12/15
0,46 m3 0,46
razem | m3 0,46
53.1 |KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod obrzeza
0402/04
21,55%(0,23*0,1+0,1*0,1) m3 0,71
razem | m3 0,71
54 Obrzeza betonowe 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelieniem spoin zaprawa cementowa m 21,55
54.1 |[KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypeitnieniem spoin zaprawq
0407/05 cementowq
2,45+3,05+0,45+12,6+3 m 21,55
razem | m 21,55
XI. ZIELEN NISKA
55 Profilowanie i zaggszczanie koryta w gruncie kategorii III-IV pod warstwe ziemi roslinnej m2 | 666,62
55.1| KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03 -V
845-326,5+94,65+345%0,15+21,5*0,08 m2| 666,62
razem | m2 | 666,62
56 Rozplantowanie ziemi roslinnej zgromadzonej wzdhuz granicy pasa drogowego m2 99,99
56.1| KSNR 6 Plantowanie mechaniczne poboczy o grubosci scinania 10cm
1301/05
666,62%0,15 m2 99,99
razem | m2 99,99
57 Obsianie poboczy trawg m2 | 666,62
57.1 | KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
0507/03
666,62 m2 | 666,62
razem | m2 | 666,62
XIV. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
58 D-07.01.01 |Oznakowanie poziome m2 12,92
58.1| KNR | D-07.01.01 |Oznakowanie poziome gladkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomocq mas
AT-04 chemoutwardzalnych Plastmal wykonywane sprzgtem recznym
0203/02
8+1,5+3,42 m2 12,92
razem | m2 12,92
59 D-07.02.01 |Oznakowanie pionowe szt. 3
59.1 | KNKRB 6 | D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe na stupkach z rur stalowych
0702/01
3 szt 3
razem | szt 3
59.2 \[KNKRB 6 | D-07.02.01 |Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2
0702/04
3 szt 3
razem | szt 3
60 D-07.05.01 |Montaz porgczy ochronnych m 16
60.1 | KNKRB 6 | D-07.05.01 | Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur o srednicy 60 i 42mm na stupkach z rur o
0701/03 rozstawie 1,5m
16 m 16
razem | m 16
61 Znaczniki odblaskowe szt 30
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61.1| KNR-K | D-07.01.01 Punktowe elementy odblaskowe dwustronne w ostonach metalowych (ptugoodporne) w nawierzchni asfaltowej
2-31
0304/03
30 szt 30
razem | szt 30




Rodos 7.0.17 [10904]

Spis dzialéw przedmiaru robot

Droga powiatowa nr 3559Z w m. Rzeczyca Wielka

Strona 11/11

Nr

Opis

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

II. ROBOTY ROZBIORKOWE

1II. ROBOTY ZIEMNE

IV PODBUDOWA

V. NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ

VI. ZIAZDY Z KOSTKI BETONOWE]

VII. KRAWEZNIKI I OPORNIKI

VIIl. OBRZEZA BETONOWE

XI. ZIELEN NISKA

XIV. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO




