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Przedmiar robot

uZyctu podnlﬁnlka monlazowego

Pozycja wy Jedn. |
Lp. spocyfikac| Wyszczegoinienie elementdw rozliczenlowych i Obmiar
. D:01.00,00, . ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE PE T TR
D-01.01.01 Qdtworzenie frasy | punkldw wysol oéclowyt:h
1. D-01.01.01 Odlworzenle rasy | punklow wysokosciowych w lerenle réwninnym km 0,96
D:01.02.01  Usunigele lub ochrona drzew | kizewow.

D-01.02.01
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uzyciu podni$nika monlazowego

Karczowanle drzew o $rednicy 76 -100cm w warunkach ulrudnionych,

Karczowanie pni wraz z wywozem, zasypaniem,zaggszczeniem podloza i

02:00:00°  ROBOTYZIEMNE " 0 e

Demonla? istnigjgcego przepustu fi 400”

Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych

8. D-01.02.01 odbudowg konsirukeji jezdni szl 21,00
IKarczowanie krzakéw i poszycia, przycigcie galgzi wraz z wywiezieniem
9, D-01.02.01 pozostalosci ha 0,02
D:01.02.02  Usunigeie warstwy humusu / darniny
g Zdjecie warslwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. warslwy 16 do 25 em, z
18 B0 wywlezienlem hadmiaru humusu na odklad na odl.do 1km 5 e
D-01.02.04 Rozblorkl elementow drdg, ogrodzel | przepustow
i1, D-01.02.04 Calkowila rozbidrka zjiazddw publicznych bitumicznych m2 78,00
12. D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnikéw i zjazddw z kostki belonowef m2 58,00
13. D-01.02.04 Rozebranie krawgznilcéw betonowych mb 125,00
14, D-01.02.04 Rozebranie obrzezy belonowych mb 58,00
15, D-01.02.04 Rozebranie islniejgcych znakéw plonowych szl 7,00
01.02.04 mb 10,00

D-02.01.01
Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kal, | - Il z transporlem
17. D-02.01.01 urobku na odkiad na odlegloéé do 10km, wraz z uformowanlem | m3 504,88
wyréwnaniem skarp na odkladzie
D-02.03.01  Wykonanle nasypow
Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. I-ll, z transporiem robku
18, D-02.03.01 na adlegloéé do 10km na nasyp, wraz z formowaniem i zaggszczaniem m3 595,88
nasypu | zwilzeniem w miarg polrzeh warslw zaggszezanych wodg
19. D.02.03.01 Wykonanie nasypow z giunléw przepuszczalnych (2wirlpiasek) - wymiana m3 35,60
na grunl przepuszczalny
20. D.02.03.01d Wykonanie nasypu fillracyjnego, z warslwg ochronng z geowldkniny,

I

sluZacego do przepuszczanla wodg pod drogg (16x3x0,6)
o P P

Wykonanle przpustéw z pnhalylenu (PE) spiralnych Dn=600/40mm na
lawie z belonu C20/25 wraz z umocnieniem wlolow i wylolow

D-04.01.ﬂ1 Korylo wraz z proﬂlowanlnm Izageazuzenlem pndlozu =

Korylo z profilowaniem | zaggszczeniem podioza wykonane na calej
22 D-04,01.01 szerokosci jezdni | chodnikéw mechanicznie, glebokosé koryla 20 - 50 ¢m L 3007.00

Chodnik m2 1824,00
Zjazdy aslallowe m2 178,00
Zjazdy z kostki m2 95,00
Pohocza m2 910,00

0-04.08.01 Oczyszezenie i skroplenle warstw konstrukeyjnych




23. D-04.03.01 Oczyszezenie warslw konstrukeyjnych nieulepszonych mechanicznie m2 178,00
Zjazdy asfallowe m2 178,00
24, D-04.03.01 Oczyszczenie warsly konsliukeyjnych bitumicznych mechanicznie m2 178,00
Zjazdy aslallowe m2 178,00
25, D-04.03.01 Skropienie mechaniczne warslw kansirukeyjnych nieulepszonych emulsjg m2 178.00
asfallowg i
Zjazdy aslallowe m2 178,00
26, D-04.03.01 Skropienie mechaniczne warslw konsirukcyjnych bilumicznych emulsjg m2 178,00
asfallowg t
Zjazdy aslallowe m2 178,00
D-04.04.02 Podbudowa z Kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
27, D-04.04.02 Podbudowa_z kruszywa lamanego o gr. 16 cm po mechanicznym m2 95,00
zageszczeniu
Zjoudy z kosthi belonowej m2 95,00
Podbudowa z kruszywa lamanego o gr, 20 cm po mechanicznym
28, D-04.04.02 m2 178,00
zageszczeniu
Zjazdy asfallowe J m2 178,00
D-04.05.01 Podhudowa z gruntu stabllizowanego cementem z wytworni
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z wylwdrni
29, 1J:04,08.01 2,5MPa gruboéé warslwy 15cm m2 4:624:00
Chodnik m2 1824,00
30. D-04.05.01 Wykonanie podbudowy z gruniu slabilizowanego cemenlem z wylworni m2

2,5MPa grubo$¢ warslwy 10cm

Zjazdy publiczne
-05.00,000  NAWIERZGHNIE"
. D:05.02.01 Nawlerzchnia z flucznia kamiennego warstwa gérna
3, D-05.02.01 Wykonanie nawierzchni z llucznia kamiennego 0/63, warslwa gdma , m2 3695,00
grubosé warslwy 15cm
Pohocze m2 792,00
D-05.03.01 Nawierzchnie z kostki kamiennej
Wykananie nawierzchni z kostki kamiennej rzgdowej na podsypce
32, D-05.03.01 cementowo piaskowej 1:4 z wypelnieniem spoin zaprawa cemenlows, m2 126,00
wys. kostkl 14/10 cm,
Wybrdkowania wylol6w Sciekdw m2 36,00
Pahocza kamienne m2 90,00
Przegrody kamienne w lerenach chlonnych - 40 szluk m2 40,00
D:05.03.06a Nawierzchnia z hetonu asfalfowego - Scieralna
43, D-05.03.05a Wykonanie warslwy scieralnej z belonui asfallowego z AC 8S, gruboéé m2 178,00
warslwy 4cm
Zjazdy asfall m2 178,00
D-05.03.06h Nawierzchnia z hetonu asfaltowego - wigzgca
Wykonanie nawierzchni z belonu asfallowego warslwa wigzaca,
o4, 1:05.05.000 wzs;'nacniajqca grubosé warstwy 4cm z AC ‘Ig‘iW A mé 17840
Zfazdy asfallowe m2 178,00
Nawierzchnle z betonowsj kostki brukowe]j dla drég I ulic oraz
DOS03238  placow i chodnikow
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce
3. 0-0503239 cemenlowo - piaskowej gr. 5 cjm. spoiny \Jv‘;']pelnione pIZSRiB!:'E me To24,00
Chodnik - kostak szara m2 1821,00
Zjazdy - koslka kolorowa m2 _ 95,00

BT06/00:007

1 ROBOTY. WYKONGZENIOWEL

D-06.01.01a Humusowanie z obslaniem trawg

Humusowanie z obsianiem lerendw zielonych, przy gruboéci warstwy

a8, D-05.01,018 ziemi urodzajnej (humusu) § cm,dowozonej z odl.do 5km m2 782,00
Pobocze m2 792,00
Humusowanle z obsianiem lerenéw zielonych, przy gruboéci warstwy

8r Gonston ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm,dowozonej z odl.do 5km L 2:480,00
Zielert m2 2 490,00
Umaocnienie skarp, dna rowu i $ciekow plylami azurowymi 60x40x8cm

38, D-06.01.01a (35kg/szL.) wypelnienie wolnych przeslrzeni humusem i obsianiem lraws, m2 451,80

podsypkg cem.-piaskowa 1:4 gr.5om

451,60

D 07 02, 01 Znakl drogown plonowe =5
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2. 0-07.02.01 E;{giz;\:ﬂrlﬁseiz ic;l;:::& T;:;;ﬂg tarczy znakdw pionowych, folia 5t 1,00
43, D-07.02.01 z;;;;nsizc:vaﬁi;;l: gacl;i):::gl .;.;:'L[;:Ids_l\.y farczy znakéw plonowych, folia sat. 200

D:07.06.02 Urzadzenia zabezpleczajace ruch pleszych




44, l\é1$g}:; balustrady typ U-11a slupki wbudowane na lawie betonowej W 70,00
_ Monlaz balustrady typ U- 11 slu kl belonowe_belonowej C12/15 m 58,00
08.00.00 *&ELEMENTI'Y uLie. EALAS R ov e N LIRS
D:08.01.01h  Ustawienie kraweznikéw betonowych
Uslawlenle kraweznikéw betonowych 15%30 na podsypce cementowo-
46, D-08.01.01b plaskowej na golowej lawie belonowej, z wypelnieniem spoin zaprawag m 144,00
cemenlowg
Uslawienie kraweznikéw belonowych 15x22 na podsypce cemenlowo-
47. D-08.01.01b  [piaskowej na golowej lawie belonowe], z wypelnieniem spoin zaprawg m 21,00
cemeniowg
D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
48. D-08.03.01 Uslawienie obrzezy bemngwych o wyn:nlarach 8x30 cm na po_dsypce - 1787,00
cemenlowo-piaskowe], spoiny wypelnione zaprawa cemenlowq
D:08.06.01 Sclekiz prefabrykowanych elementéw betonowych
Wykonanie éclekéw skarpowych z prefabrykowanych elepientéw belonowych
49, D-08.05.01 wraz z wykonaniem lawy belonowej gr 10 em z belonu C12/15 na podsypce cem.-|
plask. 1:4 gr. 5cm . 0
£ 0-04.05.0% Ulpzenie &ciekéw z prefabrykowanych elemenlow belonowych
5 R 60x50x20¢cm na podsypce namenlnwn plaskowa;, spuiny wypernlu m
. D-0o000.  INNEROBOTY. i 2
51. | D 10.01.01 Iga_lsada zelbelowa wysokoéci od 40cm 160cm wraz z Iawa zelbelowq




