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BUDOWA KtADKI DLA PIESZYCH NAD RZEKA POLNICA W SIANOWIE

Przedmiar robot

L.p. Nr SST Wyszczegdlnienie robot J.m. llos¢
1 2 3 4
D-M.00.00.00 |WYMAGANIA OGOLNE X
Dostosowanie robdt do warunkéw ogdlnych w tym:
(a) zabezpieczenie istniejgcych medidw i urzadzen sieci, ryczatt 1.00
b) t izacj hu - t i jekt
( )'ymczasF)wa orgamza}qa ruchu - przygotowanie projektu, ryczatt 1.00
1 D-M.00.00.00 [umieszczenie oznakowan
(c) koszt organizacji zaplecza budowy, zabezpieczenia i oznakowania
terenu budowy, doprowadzenia i eksploatacji mediéw, wywozu ryczatt 1.00
nieczystosci socjalnobytowych, koszty zajecia terenu itd.
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
5 D.01.01.01a V\iytyczenie obiektu oraz sporzgdzenie inwentaryzacji powykonawczej ryczatt 1.00
D.04.00.00. PODBUDOWY X X
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z
3 D.04.05.01 wytwérni 2,5MPa grubos¢ warstwy 15cm m2 10.30
-5.0+5.3
D.05.00.00. NAWIERZCHNIE X X
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce
4 D.05.03.93a cementowo - piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypetnione piaskiem m2 9.30
Kostka szara
-4.5+4.8
D.08.00.00. ELEMENTY ULIC X X
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce
5 D.08.03.01 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowa m 3.30
-1.7+1.6
Przetozenie istniejgcych sciekdw z prefabrykowanych elementéow
betonowych 60x50x20cm wraz z uzupetnieniem brakujgcych lub
6 D.08.05.01 zdegradowanych elementéw na podsypce cementowo piaskowej, m 6.40
spoiny wypetnione zaprawa cementowg
-6.4
M.11.00.00. FUNDAMENTOWANIE
M.11.01.00 Roboty ziemne pod fundamenty
7 M.11.01.02 Wykopy w gruncie niespoistym bez umocnienia m3 118.45
- ((13.7+45.0)/2*7.2)+((2.8+18.2)/2*4.2+2.8%2.7)
Zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem - pospoétka zageszczona do
Is=1,0
8 M.11.01.04 |- (5.8%2.7+(4.3+1.8)/2*7.6+(4.3+0.7)/2*7.0+1.8%5.6+4.9%1.1)+ m3 134.40
(5.8%3.3+((6.1+0.6)/2*4.2+0.6*2.7)*2+5.6*1.1+0.6*4.8+
1/3%2.9*%3.14*2.472/4)
Pale wiercone swidrem ciggtym (pale CFA $500 mm, dtugosci 10 m) ze
9 M.11.03.02a zbrojeniem szt. 4.00
-4
10 M.11.03.06 Pr1°bne obcigzenie pala kpl 1.00
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Przedmiar robot

L.p. Nr SST Wyszczegdlnienie robot J.m. llos¢
1 2 3 4 5
M.12.00.00. |ZBROJENIE X X
M.12.01.00 Stal zbrojeniowa - wymagnia ogdlne X X
M.12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy B500SP X X
11 M.12.01.02 |/Projenie podpor kg 1187.00
-549.0+638.0
M.13.00.00. BETON
M 13.01.00. Beton konstrukcyjny
12 M13.0101 |>eton C30/37-podpory m3 15.00
-6.5+8.5
13 M 13.01.01 R;rg ostonowa w podporze mb 0.90
M 13.02.00. Beton niekonstrukcyjny X X
Beton niekonstrukcyjny C12/15
14 M 13.02.01 -2%4.8%0.1 m3 1.90
-0.4*0.4*0.7*8
M.15.00.00. IZOLACJE | NAWIERZCHNIA X X
M.15.01.00. I1zolacja cienka X X
Powtoka ochronna zasypywanych elementéw betonowych stykajacych
15 M.15.01.02 sie z gruntem m?2 46.60
- (8.2+4.5+5.3+3.6)+(10.2+5.6+4.9+4.3)
M.15.03.00. Izolacjo-nawierzchnie X X
Izolacjonawierzchnia z zywic epoksydowo-poliuretanowych na
16 M.15.03.01 elementach betonowych m?2 2.80
-2*%1.4
M.19.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE X X
17 M.19.01.04 Balustrady aluminiowe na obiektach inzynierskich m 30.60
-16.7*2
M.20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE X X
Wykonanie powtoki antykorozyjnej odkrytych powierzchni betonowych
18 M.20.01.08 - hydrofobizacja m2 15.40
- (2.9+0.9+4.0%0.6)+(5.4+1.4+4.0*0.6)
19 M.20.01.11 Umocnienie skarp i stozka przyczétka ptytami azurowymi m2 18.20
-5.2*1.4+4.0*1.9*1.4
20 M.20.01.14 Z'Bk' wysokosciowe szt. 12.00
21 M.20.01.14 Mlontaz statego punktu wysokosciowego poza obiektem ot 1.00
Przesto kompozytowe kfadki z nawierzchnio-izolacjg z zywic oraz
22 M.20.10.01. zintegrowanym tozyskiem systemowym i zabezpieczeniem dylatacji kpl. 1.00
-1
Uwaga:

- Wykonanie robét drogowych na dojsciach do obiektu w oparciu o wytyczne z odrebnego opracowania: ”Przebudowa ciggu
pieszego wzdtuz ulicy tubuszan w Sianowie w pasie drogowym drogi powiatowej" . Specyfikacje Techniczne drogowe (ST-
D.xx.xx.xx) zawarte w odrebnym opracowaniu.
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