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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. CZESC OGOLNA

Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego:
Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego projekt INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 41,86
kWp oraz 47,84 kWp DLA TEATRU WIELKIEGO W LODZI

Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacjg techniczna;

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot elektrycznych
zwigzanych z budowg projektowanej ,INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 41,86 kWp oraz 47,84 kWp DLA
TEATRU WIELKIEGO W LODZI

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem linii
kablowych nn, rozdzielni elektrycznych i oSwietlenia zewnetrznego.

W zakres tych robét wehodza;

- roboty przygotowawcze
roboty montazowe uktadania kabli
- roboty montazowe rozdzielnic elektrycznych
- roboty demontazowe instalacji solarne;
- roboty montazowe wykonania uziemien
pomiary powykonawcze
- kontrola jakosci

1.1 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe zawarte sg w obowigzujacych PN, przepisach prawa budowlanego, atestach,
$wiadectwach dopuszczenia, wytycznych wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych, literaturze technicznej jak
nizej:

Instalacja elektryczna — zespdt urzadzen elektrycznych o skoordynowanych parametrach, stuzacy do doprowadzania
energii elektrycznej z sieci rozdzielczej odbiornikow. Instalacja elektryczna obejmuje przewody, przyrzady taczeniowe,
zabezpieczajace, ochronne i sterownicze wraz z obudowami i konstrukcjami wsporczymi, odbiorniki, a takze miejscowe
zrddta energii, jak baterie akumulatorowe i zespoty pradotwércze.

Izolacja ochronna - $rodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej polegajacy na zastosowaniu izolacji podwéjnej lub
izolacji wzmocnionej lub ostony izolacyjnej ochronnej.

Ochrona przeciwporazeniowa — zespdt Srodkow technicznych zapobiegajacych porazeniom pradem elektrycznym w
normalnych i zaktéceniowych warunkach pracy urzadzen elektrycznych; rozréznia sie ochrong podstawowg, dodatkowa, i
uzupetniajgca.
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Potaczenie wyréwnawcze — elekiryczne polaczenie czesci biernych iflub czesci obcych zapewniajace, ze majg one
zblizony potencjat.

Przewdd ochronno — zerowy PEN — uziemiony przewdd spetniajacy rownoczesnie funkcje przewodu ochronnego PE i
przewodu zerowego N.

Przewdd ochronny PE — uziemiony przewod stanowigcy element zastosowanego $rodka ochrony przeciwporazeniowej
dodatkowej, nie podlegajacy obcigzeniu pradami roboczymi, do ktérego przytacza sie czesci bierne.

Stopien ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony, zapewnianej przez obudowe, przed dotknieciem czesci
czynnych i poruszajacych sie mechanizméw, przedostawaniem sie ciat statych i wnikaniem wody.

Szyna wyréwnawcza — (gtéwna lub miejscowa) — szyna przeznaczona do przytaczenia przewoddw wyréwnawczych
zapewniajacych potaczenie wyrdwnawcze (gtowne lub miejscowe).

Uziemienie — potaczenie elektryczne z ziemig; uziemieniem nazywa sie tez urzadzenie uziemiajgce obejmujace uziom,
przewdd uziemiajacy oraz (jesli wystepuja) zacisk probierczy uziomowy i szyne uziemiajaca.

Rozdzielnia — urzadzenie elektryczne stuzace do rozdziatu energii elekirycznej i zabezpieczenia obwoddw.

Kabel — przewdd jedno lub wielozytowy izolowany przystosowany do przewodzenia pradu

elektrycznego, mogacy pracowac¢ pod i nad ziemia.

Stup oswietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie stuzaca do zamontowania oprawy oswietleniowe;
Fundament - konstrukcja betonowa lub prefabrykat zagtebiony w ziemi stuzacy do zamontowania i utrzymania w pozycji
pracy ztaczy, rozdzielni, stupdw i innych urzadzen elektrycznych.

1.2 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg projektows i
poleceniami Inwestora lub Inzyniera Budowy.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE ZWIAZANE Z MATERIALAMI | WYROBAMI WYSTEPUJACYMI W
ROBOTACH ELEKTRYCZNYCH

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej

- stosowaC wyroby posiadajace certyfikaty na znak bezpieczefistwa ,B” wydane przez Polskie Centrum Badan i
Certyfikacji lub oznaczone symbolem CE; dla wyrobéw nie objetych obowigzkiem certyfikacji — stosowa¢ wyroby
posiadajace stosowne atesty oraz Swiadectwa jako$ci,

- powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach pozyskania materiatow przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego
akceptacje.

a) Rozdzielnice elektroenergetyczne

Wszystkie rozdzielnice elektroenergetyczne zastosowane w niniejszym projekcie  wybudowac nalezy na bazie
obudéw z tworzyw termoutwardzalnych w drugiej klasie izolacji i stopniu ochrony min. IP 44. Zastosowaé nalezy obudowy
modutowe jednego producenta pozwalajgce na ewentualng budowe zestawdw rozdzielczych sktadajacych sie z kilku
obudéw. Obudowy winny by¢ przystosowane do montazu osprzetu na szynach TH oraz na ptytach montazowych.
Wszystkie obudowy winny posiadac certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” lub ,CE”. Wyposazenie rozdzielnic wykonaé¢
nalezy zgodnie z dokumentacjg techniczng, ktéra zostanie dostarczona Wykonawcy przed przystapieniem do robot.
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Wszelkie aparaty przewidziane do zabudowania w rozdzielnicy winny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
Polsce oraz posiada¢ wymagane przepisami atesty, Swiadectwa jako$ci i $wiadectwa zgodno$ci z obowigzujacymi
normami. Rozdzielnica winna by¢ wyposazona w aparature na warsztacie i dostarczona na budowe bezposrednio przed
jej zabudowaniem.
Obudowa winna by¢ wyposazona w zaciski ochronne umozliwiajace podtgczenie uziemienia. Przed dostarczeniem na
budowe nalezy dokona¢ pomiardw ciggtosci obwodéw wewnetrznych rozdzielnicy oraz rezystancii izolaci.

b) Linie kablowe

W kablowych liniach elektrycznych nalezy stosowac kable o napieciu znamionowym 1 kV oraz typie, przekroju i
iloci zyt zgodnie z dokumentacjg projektowa. Folia ostrzegawcza kalandarowa z uplastycznionego PCV koloru
niebieskiego o grubosci 0,5+0,6 mm, gat. I. Rury na przepusty kablowe wykonane z materiatow trudnopalnych,
wytrzymatych mechanicznie, wnetrza $cianek gtadkie. Srednice rur maja byé zgodne z dokumentacja projektowa.

c) Panele fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne o mocy Wp=460W nalezy montowa¢ na konstrukcji — szczegdty w projekcie branzy
konstrukcyjnej. Przewidziano montaz 195 szt paneli. Panele potaczone zostang przewodami dedykowanymi DC w uktady
obwodow, ktére bedg podiaczone do falownikéw. Potaczenia pomiedzy obwodami DC i falownikami wykonaé przez
skrzynki DC z roztgcznikami z wyzwalaczami wzrostowymi i ochrong przeciwprzepigciowa.

Panele fotowoltaiczne dobiera¢ i montowaé oraz taczy¢ cisle z instrukcjg doboru i montazu wybranego producenta.

d) Uziomy

Uziom pionowy pretowy, stalowy miedziany o $rednicy %2" i dlugo$ci 6m. Uziom poziomy z bednarki FeZn 30x4
mm. Przewod uziemiajacy z bednarki FeZn 30x4 mm.

2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU, ODBIORU | SKLADOWANIA MATERIALOW

a) Transport materiatow

Obudowy rozdzielnic oraz kable transportowac nalezy w fabrycznych opakowaniach samochodem skrzyniowym
z plandeka. Obudowy winny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie po powierzchni fadunkowej. Aparaty
elektryczne winny by¢ transportowane w fabrycznych opakowaniach zamknietym samochodem dostawczym. Konstrukcja
i panele fotowoltaiczne zabezpieczone w czasie transportu przed ich przemieszczaniem i utozone zgodnie z warunkami
podanymi przez ich wytworce.

b) Odbiér materiatow

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z wymaganymi certyfikatami Swiadectwami jako$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego, oraz atestami, aprobatami technicznymi lub deklaracjami zgodno$ci.
Materiaty dostarczone na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnoSci i zgodno$ci z danymi
producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ szczeg6towe ogledziny dostarczonych materiatbw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci, co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac je badaniom okreslonym przez Inzyniera Budowy.
Materiaty, ktore nie zyskaty akceptacji Inzyniera nalezy zwrdci¢ do dostawcy.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ogélnej specyfikacji technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie odniesie niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Rodzaj i ilos¢ zastosowanego sprzetu musza zapewnia¢ wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa
oraz specyfikacjg techniczng w terminie zatozonym w harmonogramie zaakceptowanym przez Inzyniera.

Sprzet uzyty do wykonania robédt, bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania prac winien mie¢
przewidziane przepisami dopuszczenia, badania techniczne itp. oraz by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz
statej gotowosci do pracy.

Do wykonania zamierzen inwestycyjnych zwigzanych z zabudowa rozdzielnic, budowa linii kablowych

Wykonawca winien dysponowa¢ nastepujacym sprzetem:
- samochdd dostawczy,
- zuraw samochodowy,
- dzwig do wciggniecia paneli,
- koparka do wykopdw (jezeli wymagane),
- urzadzenie do zageszczania gruntu,
- sprzet lekki tj wkretarki, wiertarki, mtot wyburzeniowy

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ogolnej specyfikaciji techniczne;.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materiatéw. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP.

Rodzaj oraz liczba $rodkdw transportu powinna gwarantowac prowadzenie rob6t zgodnie  z zasadami zawartymi
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w
kontrakcie. Przewozone materiaty powinny byC rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczane przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

4.2. TRANSPORT URZADZEN | APARATOW ELEKTRYCZNYCH

Obudowy rozdzielnic oraz kable i przewody kabelkowe transportowa¢ nalezy w fabrycznych opakowaniach
samochodem skrzyniowym z plandeka. Obudowy winny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ po powierzchni
tadunkowe;.

Aparaty elektryczne winny by¢ transportowane w fabrycznych opakowaniach zamknigtym samochodem dostawczym.
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5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogélne zasady wykonania robot podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine". Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji iharmonogram  robdt uwzgledniajacy warunki, w jakich
bedg wykonywane wszystkie roboty elektryczne.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty przygotowawcze obejmujg wyznaczenie miejsc zabudowy rozdzielnic oraz tyczenie tras kablowych.

5.3. ROBOTY MONTAZOWE

a) montaz rozdzielnicy

Rozdzielnice zabudowa¢ nalezy na uchwytach dostarczonych wraz z obudowami  rozdzielnicy zgodnie z
zaleceniami producenta. Przed przystapieniem do montazu szafy nalezy sprawdzi¢ stan miejsca zabudowy.

b) ukiadanie kabli
Kable uktada¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

¢) uziemienia

Bednarke uziemiajaca uktadaé na gtebokosci min. 0,6m. Potaczenia wykonac¢ jako spawane lub poprzez zaciski
uziemiajace. Wszystkie przewody uziemiajace zabezpieczy¢ przed korozjq imechanicznym uszkodzeniem. Rowy
zasypac tak, aby w bezposrednim kontakcie z uziomem nie byto kamieni, Zwiru lub gruzu.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w ogdlnej specyfikaciji technicznej. Kontroli jako$ci podlega catosé
robét elektrycznych. Kontrola jakosci robét obejmowaé bedzie nastepujace badania:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg

- utozenia kabli, przewod6w i montazu osprzetu

- prawidtowos¢ dziatania wszystkich obwodow i uktadéw - prawidtowe wykonanie wszelkich potaczen
- zabudowy rozdzielnic,
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6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA

a) Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatéw przewidzianych do

wykonania robot.

b) Kontrola, pomiary i badania w ciagu i po zakonczeniu robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z

czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakceptowana przez Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola
powinna obejmowac:
dla rozdzielni elektroenergetycznych:

sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa,

stan pokry¢ antykorozyjnych

sprawdzenie prawidtowosci montazu rozdzielnic

sprawdzenie jakosci wykonania potgczen Srubowych

sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczen elektrycznych

sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych

sprawdzenie prawidtowos$ci dziatania zabezpieczen

sprawdzenie jakosci podtaczen kalbi

sprawdzenie rezystancji izolacji poszczegoélnych obwodéw wraz z urzadzeniami
sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przed porazeniem

dla linii kablowych:

trasy, gtebokosci i szeroko$ci wykopu

gteboko$ci zakopania kabla

grubosci warstwy piasku i odlegto$ci folii od kabla

odlegto$ci przy skrzyzowaniach i zblizeniach migdzy kablami, z innym uzbrojeniem podziemnym i z drogami
oznakowanie linii kablowych

sprawdzenie ciggtosci zyt i zgodnosci faz

-omiar rezystanciji izolacji, ktéra odniesiona do temperatury 200C powinna by¢ nie  mniejsza niz 20MQ km dla
kabli o izolacji polwinitowej lub 100MQ km dla kabli o izolacji polietylenowej (podane warto$ci dotycza linii
kablowych o napieciu znam. do 1 kV)

préby napieciowej izolacji zyt kabli — dla kabli o napieciu znamionowym do 1 kV proby mozna nie wykonywaé
pod warunkiem wykonania pomiaru rezystancji izolacji miernikiem o napigciu 2,5 kV

sprawdzenie rezystancji zyt, ktéra powinna by¢ zgodna z danymi producenta

dla uziemien i potaczen wyréwnawczych:

sprawdzenie ciggtosci i jakoSci wykonania potaczen

sprawdzenie pomiarem warto$ci rezystanciji uziemien

oporno$¢ uziemienia przewodu PEN i PE nie moze przekroczy¢ 30Q
sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego potaczen spawanych i Srubowych

dla catosci wykonanych robét elektrycznych:

pomiar rezystancji uziemienia i pomiar skuteczno$ci ochrony przed porazeniem
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7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ogoinej specyfikacji techniczne;.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

7.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Dla robot objetych niniejsza specyfikacjg wiw odbior dotyczy tras linii kablowych, odpowiedniego
umiejscowienia paneli fotowoltaicznych, posadowienia rozdzielnic AC i DC, posadowienia inwerteréw.

7.3. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Jest to odbior techniczny wszystkich rozdzielnic, linii kablowych, uziemien i potaczen wyréwnawczych. Do odbioru
Wykonawca winien przedstawic:
- wszystkie dokumenty wymagane przy odbiorze
- protokoty wszystkich poszczegdlnych odbioréw technicznych
- protokoty przeprowadzonych pomiaréw ciggtosci zyt, kolejnosci faz, rezystancii izolaciji, rezystanciji zyt, rezystancii
uziemien, préb napieciowych oraz skuteczno$ci ochrony od porazen
- Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcdw materiatéw

Raporty z badan i pomiaréw przeprowadzonych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62446:2016 w tym:

- Badanie ciggto$ci uziemien i ekwipotencjalnych potaczen wyréwnawczych

- Test polaryzacji obwodoéw DC

- Badanie stringbox owi skrzynek rozdzielczych DC i AC

- Badanie napiecia obwodu otwartego

- Badanie natezenia pradu obwodu zwartego

- Pomiar rezystancji izolacji obwodéw DC

- Badanie charakterystyki pradowo-napieciowej tancuchdéw modutdéw fotowoltaicznych

- Badania kamerg termowizyjng potaczen elektrycznych, modutéw fotowoltaicznych, puszek przytaczeniowych itp

Nalezy sprawdzic:
- realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej aktualno$¢ dokumentacji projektowej
powykonawcze;.

Nalezy przygotowac z projektem powykonawczym:
- Procedure weryfikacji poprawnos$ci dziatania systemu
- Procedure postepowania w przypadku awarii
- Plan przegladow wraz z datg nastepnego przegladu
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Dokumenty wymagane przed montazem falownika:

Karta katalogowa falownika zawierajgca parametry techniczne dostarczona zgodnie z normg PN-EN
62446:2016,Systemy fotowoltaiczne przytaczone do sieci elektrycznej [...]"- lub rownowazna

Zgodno$¢ z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/EUz dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstwa panstw cztionkowskich odnoszacych sie do udostepnianiana rynku sprzetu
elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napiecia(LVD)

Zgodno$¢ z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie
harmonizacji ustawodawstw panstw czionkowskich odnoszacych sie do kompatybilno$ci elektromagnetycznej
(EMC)

Zgodno$¢ z dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie
ograniczenia stosowania niektorych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym
(RoHS)

Deklaracja zgodnosci falownika z siecig elektroenergetyczng —zgodnos¢ z dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady 2004/108/WEz dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie [...] kompatybilnoSci elektromagnetycznejl...]”

Wyniki badan na zawarto$¢ wyzszych harmonicznych THD

Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ urzadzenia z wymogami normy PN-EN 50438:2014-02 ,Wymagania dla
instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do réwnolegtego przytaczania do publicznych sieci
dystrybucyjnych niskiego napiecia” — lub réwnowazna

Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ urzadzenia z wymogami normy PN-EN 62109-2:2011,Bezpieczerstwo
konwerterbw mocy stosowanych w fotowoltaicznych systemach energetycznych -Cze$¢ 2: Wymagania
szczego6towe dotyczace falownikow” — lub réwnowazna

Instrukcja montazu falownika w jezyku polskim

Instrukcja obstugi falownika w jezyku polskim
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8. WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA | ZGLOSZENIA INSTALACJI DO
DYSTRYBUTORA ENERGETYCZNEGO.

Instalacja

Budowa mikroinstalacii i instalacji faczacej jg z siecig elektroenergetyczng powinna zosta¢ wykonana przez uprawnionego
instalatora. Zagwarantuje to poprawny montaz mikroinstalacji oraz spetnienie wymogdw dotyczacych bezpieczenstwa
pracy instalacji w obiekcie i sieci elektroenergetycznej. Instalator musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje pozwalajace na
montaz zrodet wytworczych tj.:

wazny certyfikat potwierdzajacy kwalifikacje do instalowania odnawialnych zrédet energii (art. 136 i art. 145
ustawy o odnawialnych zrodtach energii) lub,

wazne $wiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen, instalaciji i sieci w
zakresie dozoru i w zakresie eksploatacji lub,

uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych.

Uprawniony instalator powinien dokona¢ montazu mikroinstalacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w
szczegdlnosci z NC RfG i Wymogami Ogdlnego Stosowania opracowanymi na podstawie przepiséw NC RfG, Instrukcjg
Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA oraz normami i zasadami wiedzy technicznej.

Zgtoszenie instalacji do PGE SA

Po zainstalowaniu mikroinstalacji Wykonawca powiadamia o tym fakcie PGE DYSTRYBUCJA SA poprzez
ztozenie Zgtoszenia/Dokumentu instalacji przytaczenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej, nie pdzniej niz w
terminie 30 dni przed dniem planowanego przytaczenia mikroinstalacji do sieci PGE DYSTRYBUCJA SA. Wzér formularza
okre$la PGE DYSTRYBUCJA SA i udostepnia go na swojej stronie internetowej.

Zgtoszenie/Dokument instalacji przytaczenia mikroinstalacji zawiera:

Dane mikroinstalacji, w tym:
- planowang lokalizacje mikroinstalacii,
rodzaj odnawialnego zrodta energii wykorzystywanego w mikroinstalacj,
moc zainstalowang elektryczng mikroinstalacii,
moc maksymalng mikroinstalacj,
typy urzadzen stuzacych do wytwarzania energii elektrycznej,
dane osobowe,
dane techniczne.

Do zgtoszenia nalezy dofaczy¢ nastepujace dokumenty:

Certyfikat sprzetu spetniajgcy wymagania wynikajace z Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14
kwietnia 2016 r. ustanawiajacego kodeks sieci dotyczacy wymogow w zakresie przytaczenia jednostek wytworczych do
sieci (zwane ,NC RfG”") i Wymogdw Ogoinego Stosowania opracowanych na podstawie przepiséw NC RfG, wydawany
przez upowazniony podmiot certyfikujacy lub sprawozdanie z testu zgodno$ci realizowanego w trybie uproszczonym.
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W okresie:
a) 0d 01.08.2021 r. do 30.04.2022 r. w miejsce certyfikatow potwierdzajacych spetnienie wymogow kodeksu NC RfG oraz
Wymogoéw ogdlnego stosowania opracowanych na podstawie przepisow NC RfG, wystawianych na podstawie programu
certyfikacji zgodnego z dokumentem Warunki i procedury wykorzystania certyfikatéw w procesie przytaczania modutow
wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych, mozliwo$¢ stosowania:
« certyfikatdw na zgodno$¢ z wymogami kodeksu NC RfG

lub

* certyfikatéw na zgodno$¢ z PN -EN 50549-1 i/lub PN -EN 50549-2

wylacznie wraz z dokumentem potwierdzajacym, zgodnie z zawartg umowa z jednostka certyfikujaca, przystapienie do
procesu uzyskania certyfikatu potwierdzajacego spetnienie wymogéw kodeksu NC RfG oraz Wymogami ogdlnego
stosowania wynikajacymi z przepisow NC RfG, na podstawie programu certyfikacji zgodnego z dokumentem Warunki
i procedury  wykorzystania certyfikatbw w procesie przylaczania modutéw wytwarzania energii do  sieci
elektroenergetycznych;

b) od 1 maja 2022 r. bedzie wymaog obligatoryjnego stosowania certyfikatu potwierdzajacego spetnienie wymogow kodeksu
NC RfG oraz Wymogow ogdlnego stosowania wynikajace z NC RfG, na podstawie programu certyfikacji zgodnego
z dokumentem Warunki i procedury wykorzystania certyfikatdw w procesie przytaczania modutdw wytwarzania energii do
sieci elektroenergetycznych.

Jezeli wskazany w zgtoszeniu falownik znajduje sie na liscie falownikéw akceptowanych przez ENERGA-
OPERATOR SA , nie ma konieczno$ci zataczania certyfikatu sprzetu/deklaraciji zgodno$ci do zgtoszenia.
petnomocnictwo dla oséb upowaznionych przez Zgtaszajacego do wystepowania w jego imieniu.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty odniesienia i przepisy zwigzane stanowig dokumenty bedace podstawg do wykonania robot
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentaciji projektowej, aprobaty techniczne, ustalenia techniczne oraz
normy i przepisy:

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych
charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-7-712:2016-05- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 7-712: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 4-442: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepigciami dorywczymi powstajacymi wskutek zwaré
doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Postanowienia ogoine.

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢C 5-52: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie
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PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6:2016-7 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 6: Sprawdzenia

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych

PN-EN 62124:2005 - Systemy fotowoltaiczne (PV) wolnostojace

PN-EN15316-4-3:2017-06 - Charakterystyka energetyczna budynkéw - Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepto
przez instalacje i sprawno$ci uktadu - Cze$¢ 4-3: Zrddta ciepla, instalacje solarne i fotowoltaiczne, Modut M3-8-3, M8-8-3,
M11-8-3

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa cze$¢ 1: Zasady ogoine

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia
PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-4:2008 (wraz z p6zniejszymi zmianami) — Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania
ogdlne. Oddziatywania wiatru — strefa klimatyczna dla Polski, kat terenu Il i IV

Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-3:2005 (wraz z p6zniejszymi zmianami) — Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania
ogdblne. Obcigzanie $niegiem — strefa klimatyczna dla Polski

Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli.

PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem

PN-B-02011:1977/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obowigzujace normy i Eurokody
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