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Teatr Wielki Plac Dgbrowskiego dem panel solar TéBEldKEt EMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

WARUNKI KONIECZNE TEATR

Roboty przygotowawcze

Roboty ciesielskie i dekarskie

1
1.1
1.2|Demontaz instalacji Solarnej
1.3
1.4

Roztozenie Welny mineralnej
na Stropie

RAZEM netto

VAT
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Teatr Wielki Plac Dabrowskiego dem panel solar rob bud.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1 WARUNKI KONIECZNE TEATR
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 4-01 Uprzatnigcie poddasza m2
d.1.|/0519-01
1|analogia
1139.50 m?2 1139.500
RAZEM 1139.500
2|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1.|0106-04
1
12.00 m3 12.000
RAZEM 12.000
3|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legtos¢ do 1 km
1|analiza indy-
widualna
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
4/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.|0108-12 kazdy nastepny 1 km
1|analiza indy- |Krotno$¢ = 9
widualna
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
5 Utylizacja gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1
12.00 m3 12.000
RAZEM 12.000
1.2 Demontaz instalacji Solarnej
6 Demontaz wraz z utyllizacjg Paneli solarnych (114 szt.). kpl.
d.1.|analiza indy- |Demontaz osprzetu instalacji solarnej wraz z rurami przeptywowymi.
2|widualna Uszczelenienie potaci dachowej po demontazu konstrukcji wsporczej solaréw
dwoma warstwami papy termozgrzewalne;.
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 Uszczelnienie przej$¢ przekraczajgcych wymiary montazowego koryta oraz na- |kpl
d.1.|analiza indy- |prawa $cian po demontazu rur przeptywowych
2|widualna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8 Utylizacja glikolu t
d.1.|analiza indy-
2|widualna
2.00 t 2.000
RAZEM 2.000
1.3 Roboty ciesielskie i dekarskie
9|TZKNBK V - |[Montaz nadproza m
d.1.|043
3
Przedmiar dodatkowy - fgczna objetos¢ elementéw
2*0.19*2 m3 0.760
3 m 3.000
RAZEM 3.000
10|KNR 4-01 Przemurowanie cegtg petng — dwa filary o szerokos$ci 40cm na petng wysokos$¢ |m?2
d.1.|0310 otworu
3
Przedmiar dodatkowy - fgczna objeto$¢ elementow
2*0.19*2 m3 0.760
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
11 Wzmocnienie $cian azurowych poddasza poprzez uzupetnienie przestrzeni za- |m
d.1.|kalk. wlasna |prawg cementowg — uzupetnienie na odcinku metra w rozstawie co 2,0m
3
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
12|KNR 2-21 Spoinowanie $cian i stupéw - UZUPELNIANIE ZAPRAWA SPEKANIA MURU  |m2
d.1.|/0608-01 STALOWYMI PRETAMI - Naprawa komina
3
3*0.8*0.6 m?2 1.440
RAZEM 1.440
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Teatr Wielki Plac Dabrowskiego dem panel solar rob bud.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
13|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.1.|0104-06
3
30 m 30.000
RAZEM 30.000
14/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m?2
d.1./0101-02 trukcji kratowych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
3
600 m?2 600.000
RAZEM 600.000
15/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji  |m?2
d.1.|0204-02 kratowych
3
600 m?2 600.000
RAZEM 600.000
1.4 Roztozenie Wetny mineralnej na Stropie
16/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.1./0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
4
53.5*21.5 m?2 1150.250
RAZEM 1150.250

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330




