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—— ROZDZIELNICA R-DC-02 ZLOKALIZOWANA NA PODDASZU

—— ROZDZIELNICA R-DC-04 ZLOKALIZOWANA NA PODDASZU

@ 3500 @ 3500 @ 3500 @ 3500 @ 3500

LEGENDA:

1

FALOWNIKI - ZGODNIE ZE SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(ROZMIESZCZENIE FALOWNIKA NR 1 I FALOWNIKA NR 2
ZGODNIE Z RYS. P1062-E-PV-011

ROZDZIELNICE R-DC ZLOKALIZOWANE NA PODDASZU

ROZDZIELNICA R-AC-01 Z WYLACZNIKIEM KOMPAKTOWYM
- 100 ZINTEGROWANY Z INSTALACJA PPOZ
I ZABEZPIECZENIEM PRZECIWPRZEPIECIOWYM

ROZDZIELNICA R-AC-02 Z WYLACZNIKIEM KOMPAKTOWYM

- 100 A ZINTEGROWANY Z INSTALACJA PPOZ
I ZABEZPIECZENIEM PRZECIWPRZEPIECIOWYM

PUNKT PRZEJSCIA KORYTKA KABLOWEGO AC PRZEZ STROP

(KORYTKA ZOSTANA POPROWADZONE W SLADZIE
ZDEMONTOWANYCH RUR SOLARNYCH PO ISTNIEJACEJ
INSTALACJI, ISTNIEJACE MOCOWANIA RUR SOLARNYCH
ZOSTANA WYKORZYSTANE DO UMOCOWANIA KORYTEK

PUNKT PRZEJSCIA KORYTKA KABLOWEGO PRZEWODU
PPOZ OGNIOODPORNEGO PHSO0 2x1,5mm? PRZEZ STROP

(KORYTKA ZOSTANA POPROWADZONE W SLADZIE
ZDEMONTOWANYCH RUR SOLARNYCH PO ISTNIEJACEJ
INSTALACJI, ISTNIEJACE MOCOWANIA RUR SOLARNYCH
ZOSTANA WYKORZYSTANE DO UMOCOWANIA KORYTEK

32 PRZEWODY SOLARNE JEDNOZYLOWE (6mm2)

I 2 PRZEWODY UZIEMIAJACE PV (16mm2)

PUNKT ZEJSCIA PRZEWODOW SOLARNYCH DC

I PRZEZ STROPODACH DO PRZESTRZENI PODDASZA

2 PRZEWODY ENERGETYCZNE

MIEDZIANE YKY 5 x 35mm?0,6/1kV,
PRZEWOD UZIEMIAJACY PV (25mm2)
I PRZEWOD OGNIOODPORNY PHI0 2x1,5mm2

FALOWNIK FOTOWOLTAICZNY - DANE TECHNICZNE (NTS):

— ROZDZIELNICA R-DC-03 ZLOKALIZOWANA NA PODDASZU

— ROZDZIELNICA R-DC-01 ZLOKALIZOWANA NA PODDASZU

PUNKT WEJSCIA PRZEWODOW AC,PRZEWODOW DC I PRZWODOW

OGNIOODPORNYCH PPOZ DO POMIESZCZENIA W KTORYM
ZLOKALIZOWANE ZOSTANA FALOWNIKI FOTOWOLTAICZNE

— RZUT POPRZECZNY ROZMIESZCZENIA FALOWNIKOW

- SEKCJA A-A - RYS. P1062-E-PV-011

555 mm

@®

@®

PUNKT PRZEJSCIA KORYTKA KABLOWEGO
AC PRZEZ STROP BUDYNKU

PUNKT PRZEJSCIA KORYTKA KABLOWEGO

PRZEWODU OGNIOODPORNEGO PHS0 2x1,5mm? PRZEZ
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—KORYTKO KABLOWE AC ZLOKALIZOWANE NA PODDASZU:

- 0BWOD NR 1: POLACZENIE NOWOPROJEKTOWANEJ ROZDZIELNICY R-AC-01 Z ROZDZIELNICA ISTNIEJACA RGBT1
- 0BWOD NR 2: POLACZENIE NOWOPROJEKTOWANEJ ROZDZIELNICY R-AC-02 Z ROZDZIELNICA ISTNIEJACA RGBT2
I KORYTKO KABLOWE PRZEWODU OGNIOODPORNEGO PPOZ

TEMAT:

Projekt budowlany instalacji fotowoltaicznej dla budynku
Teatru Wielkiego zlokalizowanego przy Placu Dgbrowskiego
w tLodzi na dziatkach nr ew. 167/6 i 178 w obrebie S-2

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY

PODPISY:

PROJEKTANT:
SPRAWDZIL.:
PROJEKTANT:

mgr inZz. Michat Simifski

upr. L0OD/1433/PWOE/10

mgr inz. Rafat Skowron

upr. LOD/3024/PBE/16

TYTUL RYS.:

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
- RzZUT POZIOMU 4

NR RYS.:
P1062-E-PV-003

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

SKALA:
1:200/A3

DATA:  03/2021




