WZMOCNIENIE OTWORU W
SCIANIE PODDASZA:

MUR PELNY
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PRZEMUROWANIE |
CEGLA CERAMICZNA PELNA gr. 12cm

| PRZEMUROWANIE
CEGLA CERAMICZNA PELNA gr. 12cm

DO WZMOCNIENIA

UWAG]

01. RYSUNEK ROZPATRYWAC Z ODNOSNYMI RYSUNKAMI BRANZOWYMI ORAZ
RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI.

02. WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A
ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANYM | POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI A STANEM
ISTNIEJACYM, NALEZY WYJASNIC Z GLOWNYM PROJEKTANTEM |
PROJEKTANTAMI BRANZOWYMI

101. POZOSTALE NIEUSCISLONE KWESTIE TECHNICZNE NALEZY WYKONAC
ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA ORAZ POLSKIMI NORMAMI

102. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO—MONTAZOWE, A TAKZE ODBIOR

ROBOT NALEZY WYKONYWAC POD NADZOREM | KIEROWNICTWEM 0SOB DO
TEGO UPRAWNIONYCH;

103. MATERIALY UZYTE DO WYKONAWSTWA POWINNY POSIADAC CERTYFIKATY
LUB ATESTY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE

104. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE PRZEDLOZONE W NINIEJSZEJ
DOKUMENTACJI' PROJEKTU BUDOWLANEGO NIE, SA DOKUMENTACJA
WYKONAWCZA, JAKIEKOLWIEK ODSTEPSTWA OD TEJ DOKUMENTACJI MUSZA

BYC UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED WYKONANIEM NA BUDOWIE.
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DO WZMOCNIENIA KOMINA

("OBRAZ 04" Z ZAL.)
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NAPRAWA ZARYSOWANIA
KOMINA

ZARYSOWANIE

S = #8
+ ZAPRAWA STATI-CAL 30N
MOCOWANE WG INSTRUKCJI
PRODUCENTA

UWAGA — NAPRAWA

ZARYSOWANIA WG POWYZSZEJ
METODY MA

JEDYNIE NA EFEKCIE
POPRAWE, STANU WIZUALNEGO.

SZCZELNOSC KOMINA NALEZY

ZAPEWNIC WG ODREBNEGO
OPRACOWANIA
SPORZADZONEGO PRZEZ
UPRAWNIONEGO MISTRZA
KOMINIARSKIEGO

Wykaz zbrojenia

Ditugos$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dlugosé Liczba St0S-b RB500W
preta [mm] [em] [szt.] @210 a6 | 212
dla jednej belki
1 12 176 2 3,52
2 10 191 2 3,82
3 6 69 7 4,83
Dlugos¢ catkowita wg Srednic [m] 39 49 3,6
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,617 0,222 0,888
Masa pretéw wg Srednic [kal 2,4 1,1 3,2
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 24 4.3
Masa catkowita [kg] 7
UWAGA: Dlugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006)
PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt:

CZESC KONSTRUKCYJNA PROJEKTU BUDOWLANEGO W ZWIAZKU Z
PLANOWANA WYMIANA INSTALACJI SOLARNEJ NA INSTALACJE
FOTOWOLTAICZNA W BUDYNKU TEATRU WIELKIEGO W £ODZ|

Inwestor:

TEATR WIELKI W £ODZI Z SIEDZIBA W £ODZI (90-249), PRZY PLACU
DABROWSKIEGO, NIP PL 7240001793, REGON 000279195

Adres:

90-249 £ ODZ, PLAC GENERALA DABROWSKIEGO

DZ. 166/2, 167/6, OBREB S-2
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