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Modut PV o mocy 370W

Przewdd jednozytowy

Panel elektryczny

Przewody jednozytowe z ochronq

Falownik

Trzybiegunowy kabel naturalny z uziemieniem ochronnym

Termiczno—magnetyczny wyiqcznikobwodu

- A | |

Uziemienie

Termiczno—magnetyczny réznicowy wyiqcznik obwodu

Istniejgca instalacja elektryczna
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ROZDZIELNICA R-AC-02
ZLOKALIZOWANA W POBLIZU FALOWNIKA
ZGODNIE Z_RYS. P1062-E-PV-0l1_
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PRZYLACZENIE DO ISTNIEJACEJ

INSTALACJI PPOZ
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R-DC-03 36P (IP6S)
ZLOKALIZOWANA NA PODDASZU

=

WYLACZNIK DC 1000V 16A

1. UWAGA! OBECNOSC INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA OBIEKCIE OZNAKOWAC

ZGODNIE Z NORMA PN-HD 60364-7-712:2016-05

2. WYLACZENIE FALOWNIKA NASTAPI PO UZYCIU ISTNIEJACEGO,

AWARYJINEGO WYLACZNIKA P.POZ ODCINAJACEGO GLOWNA LINIE ZASILAJACA
WRAZ Z ZABEZPIECZENIAMI W ROZDZIELNICACH R-AC-01 , R-DC-01 ORAZ R-DC-02.

3. PRZEWODY 0 PODWYZSZONEJ ODPORNOSCI OGNIOWEJ NALEZY UMIESCIC W PESZLACH

LUB KORYTKACH KABLOWYCH O MIN. TAKIEJ SAMEJ ODPORNOSCI OGNIOWEJ LUB

WYZSZEJ.

4. PRZEWOD C27 PRZEPROWADZIC DO ROZDZIELNICY GLOWNEJ W KORYTKACH

KABLOWYCH.

5. RODZAJE I DLUGOSI KABLI W SPECYFIKACJI PROJEKTU.
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TEMAT:

Projekt budowlany instalacji fotowoltaicznej dla budynku
Teatru Wielkiego zlokalizowanego przy Placu Dgbrowskiego
w Lodzi na dziatkach nr ew. 167/6 i 178 w obrebie S-2

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY

PODPISY:

PROJEKTANT: [ mgr inz. Michat Simifiski

upr. LOD/1433/PWOE/10

SPRAWDZIL: | mgr inz. Rafat Skowron

upr. L0OD/3024/PBE/16

PROJEKTANT:

TYTUL RYS.

SCHEMAT ELEKTRYCZNY
— INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA NR 2

NR RYS.:
P1062-SCH-E-PV-002
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DATA:
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