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PROJEKTANT:

Projekt budowlany instalacji fotowoltaicznej dla budynku

Teatru Wielkiego zlokalizowanego przy Placu Dąbrowskiego

w Łodzi na działkach nr ew. 167/6 i 178 w obrębie S-2

mgr inż. Michał Simiński   upr. LOD/1439/PWOE/10

1:200

PROJEKT BUDOWLANY

SPRAWDZIŁ:

PROJEKTANT:

mgr inż. Rafał Skowron  upr. LOD/3024/PBE/16

ELEKTRYCZNA 03/2021

STADIUM:

TEMAT:

TYTUŁ RYS.:

BRANŻA:

DATA:

NR RYS.:

SKALA:

PODPISY:

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA -

ROZMIESZCZENIE PANELI - RZUT DACHU

P1062-E-PV-001

01.03.01 01.03.02 01.03.03 01.03.04 01.03.05 01.03.06 01.03.07 01.03.08 01.03.09 01.03.10 01.04.01 01.04.02 01.04.03 01.04.04 01.04.05 01.04.08 01.04.09

01.08.01 01.08.02 01.08.03 01.08.04 01.08.05 01.08.06 01.08.07 01.08.08 01.08.09 01.08.10 01.08.11 01.08.12 01.08.13 01.08.14 01.08.15

01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.02.04 01.02.05 01.02.06 01.02.07 01.02.08 01.02.09 01.02.10 01.02.11 01.02.12 01.02.13 01.04.07 01.04.10

01.05.06 01.05.05 01.05.04 01.07.02 01.07.04 01.07.05 01.07.06 01.07.07 01.07.08 01.07.09 01.07.10 01.07.12

01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.01.13 01.05.02 01.05.01

01.05.08 01.06.02 01.06.04 01.06.05 01.06.06 01.06.07 01.06.08

01.07.01 01.07.03 01.07.1101.05.0701.04.06

01.05.03 01.05.09 01.06.01 01.06.03 01.06.09

02.09.01 02.09.02 02.09.03 02.09.04 02.09.05 02.09.06 02.09.07 02.09.08 02.09.09 02.09.10 02.09.11 02.09.12 02.09.13 02.10.01 02.10.02 02.10.03 02.10.04 02.10.05 02.10.06 02.10.07 02.10.08 02.10.09 02.10.10 02.10.11 02.10.12 02.10.13

02.11.03 02.11.04 02.11.05 02.11.06 02.11.07 02.11.08 02.11.09 02.11.10 02.11.11 02.12.01 02.12.02 02.12.03 02.12.04 02.12.05 02.12.06 02.12.07 02.12.08 02.12.09 02.16.02 02.16.03 02.16.04 02.16.05 02.16.06 02.16.07 02.16.08 02.16.09 02.16.10 02.16.11 02.16.1202.12.13 02.16.0102.12.1202.12.1102.12.1002.11.12 02.11.1302.11.01 02.11.02

02.13.03 02.13.04 02.13.05 02.13.06 02.13.07 02.13.08 02.13.09 02.13.10 02.13.11 0213.12 02.13.1302.13.01 02.13.02 02.14.03 02.14.04 02.14.05 02.14.06 02.14.07 02.14.08 02.14.09 02.14.10 02.14.11 02.14.12 02.14.1302.14.01 02.14.02 02.15.03 02.15.04 02.15.05 02.15.06 02.15.07 02.15.08 02.15.09 02.15.10 02.15.11 02.15.1202.15.01 02.15.0202.14.1402.13.14

LEGENDA:

PANELE FOTOWOLTAICZNE O MOCY 460 W - INSTALACJA NR 1 - MOC 41,86 kWp

 PANELE FOTOWOLTAICZNE O MOCY 460 W - INSTALACJA NR 2 - MOC 47,84 kWp

PRZEWODY SOLARNE DC

PRZEWODY SOLARNE DC

PRZEWODY SOLARNE DC

PRZEWODY SOLARNE DC

PRZEWODY SOLARNE DC

OPTYMALIZATOR

XX - NUMER FALOWNIKA

YY - NUMER CIĄGU

  ZZ - NUMER MODUŁU

OZNACZENIE XX.YY.ZZ

1. NALEŻY ZACHOWAĆ MINIMALNY ODSTĘP 0.7m OD INSTALACJI ODGROMOWYCH

2. KONSTRUKCJE METALOWE PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NALEŻY UZIEMIĆ

3. WSZELKIE KRZYŻOWANIA SIĘ KORYTEK/PRZEWODÓW Z INSTALACJĄ

ODGROMOWĄ NALEŻY WYKONAĆ POPRZEZ WYMIANĘ ZWYKŁEGO PRZEWODU

ODGROMOWEGO NA PRZEWÓD WYSOKONAPIĘCIOWY.

PUNKT ZEJŚCIA PRZWODÓW DC DO ROZDZIELNIC R-DC-01, R-DC-02, R-DC-03 I R-DC-04

PANELE FOTOWOLTAICZNE

O MOCY 460 W:

 OPTYMALIZATOR MOCY:

1:100/A1

 MONTAŻ OPTYMALIZATORÓW MOCY:

UWAGI:

PANELE FOTOWOLTAICZNE O MOCY 460 W:

PUNKT ZEJŚCIA PRZEWODÓW

DO ROZDZIELNIC R-DC

8 PRZEWODÓW SOLARNYCH JEDNOŻYŁOWYCH

(6 mm ) I 1 PRZEWÓD UZIEMIAJĄCY (16 mm )

2

4 PRZEWODY SOLARNE JEDNOŻYŁOWE

(6 mm ) I 1 PRZEWÓD UZIEMIAJĄCY (16 mm )

2

2 PRZEWODY SOLARNE JEDNOŻYŁOWE

(6 mm ) I 1 PRZEWÓD UZIEMIAJĄCY (16 mm )

4 PRZEWODY SOLARNE JEDNOŻYŁOWE

(6 mm ) I 1PRZEWÓD UZIEMIAJĄCY (16 mm )

2

2

10 PRZEWODÓW SOLARNYCH JEDNOŻYŁOWYCH

(6 mm ) I 1 PRZEWÓD UZIEMIAJĄCY (16 mm )

2

2 PRZEWODY SOLARNE JEDNOŻYŁOWE

(6 mm )I 1 PRZEWÓD UZIEMIAJĄCY (16 mm )

2

N
2

2

2

2

2

2


