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ZALACZNIK NR 02 DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
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Dodany zostaje do punktu paragrafu 19 CZESC KONSTRUKCYJNA PROJEKTU BUDOWLANEGO

dodatkowy podpunkt 2.5 o brzmieniu:

2.5 Warunki konieczne w celu przeprowadzenia rob6t montazowych na dachu
budynku

Zaobserwowane pekniecia komina - nalezy uzupetnic¢ zaprawg i zastosowac spiecie muru stalowymi pretami.

W miejscu niezabezpieczonych przejs¢ instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy wykona¢ wzmocnienie Sciany
poprzez wstawienie zelbetowego nadproza systemowego np. 2xL19 oraz uzupetnienie przestrzeni pomiedzy
cegtami zaprawg cementowg na odcinku 1,0m.

Nalezy uporzadkowad przestrzen strychowg. Nalezy bezwzglednie usunac zalegajgce odpady pobudowlane i
rownomierne roztozy¢ warstwy wetny mineralnej.

Przed przystgpieniem do robét montazowych instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku nalezy wykona¢
projekt montazu. Zabrania sie sktadowania materiatu i gromadzenia ponadnormatywnych obcigzen w
jednym obszarze dachu.

Po wykonaniu instalacji fotowoltaicznej w sezonie zimowym nalezy nie dopusci¢ do powstawania workow
$nieznych w rejonie nowoprojektowanych paneli fotowoltaicznych.
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Dodany zostaje do punktu nr 14 ponizszy rysunek schematyczny potgczenia SmartLoggera z centralkq

przeciwpozarowq
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