
20
0

20
5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

C

D

E

F

G

H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A

B

C

D

E

F

G

H

30
0

48
0

hp=504

30
0

48
0

hp=504

30
0

48
0

hp=504

30
0

48
0

hp=504

30
0

48
0

hp=504

30
0

48
0

hp=504

30
0

14
4

hp=134

30
0

14
4

hp=134

30
0

14
4

hp=134

30
0

15
5

hp=132

30
0

15
5

hp=132

30
0

15
5

hp=132

hp=133

19
x1

8.
05

sz
er

 s
t

H-IST.

 212.83 = -0.03

 212.74 = -0.12

 212.86 = 0.00

 212.62 = -0.24

 214.11  = +1.25

 213.40  = +0.72

 212.82 = -0.04

 213.17 = +0.31

A

C

H
-IS

T.

14
9

10
1

hp=201

E

3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 483
53393

3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
48352068

70
89

,5

18079,5

70
00

35
00

35
00

35
00

35
00

35
00

35
00

37
0,

5

53393

PROJEKTANT:

Projekt budowlany instalacji fotowoltaicznej dla budynku

Teatru Wielkiego zlokalizowanego przy Placu Dąbrowskiego

w Łodzi na działkach nr ew. 167/6 i 178 w obrębie S-2

mgr inż. Michał Simiński   upr. LOD/1439/PWOE/10

1:200/A3

PROJEKT BUDOWLANY

SPRAWDZIŁ:

PROJEKTANT:

mgr inż. Rafał Skowron  upr. LOD/3024/PBE/16

ELEKTRYCZNA 03/2021

STADIUM:

TEMAT:

TYTUŁ RYS.:

BRANŻA:

DATA:

NR RYS.:

SKALA:

PODPISY:

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

- RZUT POZIOMU 0

P1062-E-PV-007

LEGENDA:

PUNKT PRZEJŚCIA KORYTKA KABLOWEGO AC PRZEZ STROP

BUDYNKU

(KORYTKA ZOSTANĄ POPROWADZONE W ŚLADZIE

ZDEMONTOWANYCH RUR SOLARNYCH PO ISTNIEJĄCEJ

INSTALACJI, ISTNIEJĄCE MOCOWANIA RUR SOLARNYCH

ZOSTANĄ WYKORZYSTANE DO UMOCOWANIA KORYTEK

KABLOWYCH)

PUNKT PRZEJŚCIA KORYTKA KABLOWEGO PRZEWODU

PPOŻ OGNIOODPORNEGO PH90 2x1,5mm  PRZEZ STROP

BUDYNKU

(KORYTKA ZOSTANĄ POPROWADZONE W ŚLADZIE

ZDEMONTOWANYCH RUR SOLARNYCH PO ISTNIEJĄCEJ

INSTALACJI, ISTNIEJĄCE MOCOWANIA RUR SOLARNYCH

ZOSTANĄ WYKORZYSTANE DO UMOCOWANIA KORYTEK

KABLOWYCH)

2

TRASY PRZEWODÓW AC -

KORYTKO KABLOWE 100cm x 50cm

TRASA PRZEWODU PPOŻ OGNIOODPORNEGO PH90 2x1,5mm

2

KORYTKO KABLOWE AC I KORYTKO OGNIOODPORNE

DLA PRZEWODU PPOŻ

PUNKT PRZEJŚCIA KORYTKA KABLOWEGO

AC PRZEZ STROP BUDYNKU Z POZIOMU 0

NA POZIOM -1

2

PUNKT PRZEJŚCIA KORYTKA KABLOWEGO

PRZEWODU OGNIOODPORNEGO PH90 2x1,5mm  PRZEZ

STROP BUDYNKU Z POZIOMU -1 NA POZIOM -2


