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Projekt statej organizacji ruchu - ul. Pionierow w Ostrofece

I. OPIS TECHNICZNY

do projektu stalej organizacji ruchu

zwiazanej z budowgq ul. Pionierow w Ostrolece

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem Nr WIM.032.36.2019 z dnia 21.10.2019 r.,

- projekt budowlany budowy ul. Pionierow w Ostrotece,

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. 2020 poz. 110);

- rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury i Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (tj. Dz.U. 2019 poz. 2310);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.].
Dz.U. 22017 r. poz. 784);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
1 warunkow ich umieszczania na drogach (tj. Dz.U. 2019 poz. 2311);

- wizje lokalne w terenie,

- uzgodnienia z Inwestorem.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest organizacja ruchu pojazdéw oraz pieszych
w zwigzku z budowa ul. Pionieréw w Ostrotece wraz z siggaczem ul. Czeczotka

3. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Projekt budowy ul. Pionierow w Ostrolece wraz z siggaczem (lacznikiem do ul. Czeczotka)
opracowano w oparciu o zalozenia do projektowania wynikajace z ustalen z Inwestorem. Zgodnie
z wytycznymi Inwestora ulice zaprojektowano w istniejgcych liniach rozgraniczajacych, jako ciagi
pieszo-jezdne w strefie zamieszkania. Ulice zaprojektowano jako jednoprzestrzenng dwukierunkowa.
Skorygowano geometri¢ istniejagcego wlotu do ul. Traugutta.

3.1 Podstawowe parametry projektowe ulicy:

Podstawowe parametry projektowe

e istniejgca szer. pasa drogowego ul. Pionierow — 5,60 — 6,0 m,
e istniejgca szer. pasa drogowego siggacza — 6,60 — 7,0 m

e proj. szeroko$¢ jezdni ul. Pionieréw — 5,0 m
e proj. szerokos$¢ jezdni siggacza ul. Czeczotka — 4,5 m

3.2 Zakres inwestycji:

e budowa odwodnienia ulicy

e budowa ciaggu pieszo-jezdnego,

e budowa siggacza/tacznika do ul. Czeczotka,
e budowa o$wietlenia ulicznego
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4. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

W projektowanym uktadzie komunikacyjnym w ul. Pionieréw w Ostrotgece wyznaczono strefe
zamieszkania — ciag pieszo-jezdny. Wprowadzono zakaz wjazdu pojazddéw o rzeczywistej masie
catkowitej powyzej 2,5t z wylaczeniem stuzb miejskich 1 zaopatrzenia. Na wilaczeniu do ulicy
Traugutta zaprojektowano nakaz jazdy w prawo za znakiem.

Zaprojektowane oznakowanie na obszarze obj¢tym projektem budowlanym przedstawiono
w czesci graficzne;.

Termin zakonczenia realizacji inwestycji 1 jednocze$nie wprowadzenia projektowanej statej
organizacji ruchu w zwigzku z budowg ul. Pionieréw przewiduje si¢ na I11 kwartat 2021 r.

4.1 Znaki pionowe

Do oznakowania pionowego nalezy zastosowa¢ znaki mate. Dla zapewnienia nalezytej
widoczno$ci znakéw, do wykonania lic znakéw nalezy stosowaé materiaty odblaskowe (folie II
generacji). Podczas rozmieszczania znakéw nalezy pamigta¢ o zachowaniu skrajni na jezdni.

Zastosowane znaki powinny by¢ zgodne z wzorami podanymi w zatgczniku Nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
1 warunkow ich umieszczania na drogach.

Zestawienie oznakowania pionowego przedstawiono w czesci II. p. 1 niniejszego opracowania.

5. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (tj. Dz. U. 2017 poz. 784) jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu zawiadomi organ
zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia,

co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

PROJEKTANT

Alicja Chrzanowska

upr. nr PDL/0030/POOD/14

w specjalnosci drogowej
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II. ZESTAWIENIE ILOSCI OZNAKOWANIA

do projektu stalej organizacji ruchu

zwigzanej z budowa ul. Pionierow w Ostrolece

1. ZNAKI PIONOWE

1. B-18 ,zakaz wjazdu pojazddéw o rzeczywistej masie catkowitej ponad 2,5t” - szt.
2. C-2 ,nakaz skretu w prawo za znakiem” - szt.
3. D-4a ,droga bez przejazdu” - szt.
4. D-40 ,strefa zamieszkania” - Szt.
5. D-41 ,koniec strefy zamieszkania” - Sz7t.
6. Tabliczka o tresci ,,Nie dotyczy stuzb miejskich i zaopatrzenia” - szt.
7. Stupki do znakow - szt.
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1. CZESC GRAFICZNA

projektu stalej organizacji ruchu

zwigzanej z budowa ul. Pionierow w Ostrolece



