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1. Wstep

Niniejsza ocena wplywu inwestycji pn. ,,Budowa drogi lesnej nr I-F wraz ze sktadnicami
drewna w Le$nictwie Myszki, obreb lesny Lubienia, Nadle$nictwo Starachowice - ETAP II”” na
réznorodnos$¢ biologiczng 1 Srodowisko przygotowana zostala zgodnie z zapisami umowy

nr S.271.2.7.19.IN z dnia 10.05.2019.

2. Cel opracowania

Celem przedmiotowej oceny wplywu inwestycji na S$rodowisko jest przedstawienie
informacji o planowanym przedsigwzigciu polegajacym na ,,budowie drogi lesnej nr I-F wraz ze
sktadnicami drewna w Lesnictwie Myszki, obrgb lesny Lubienia, Nadlesnictwo Starachowice -
ETAP II”, w kontekscie jego ewentualnego, potencjalnego oddzialywania na srodowisko oraz

r6znorodnos¢ biologiczna.

3. Nazwa i charakterystyka przedsiewziecia

Niniejsza oceng wplywu inwestycji na srodowisko objeto przedsigwzigcie polegajace na
,Budowie drogi lesnej nr I-F wraz ze skladnicami drewna w Lesnictwie Myszki, obreb lesny
Lubienia, Nadlesnictwo Starachowice - ETAP II”.

Przedsiewzigcie jest inwestycja o charakterze liniowym, komunikacyjnym, ma zasieg
jedynie lokalny i realizowane bedzie w calo$ci w granicach istniejacego, wydzielonego juz od lat
pasa drogowego.

Analizowane przedsiewzigcie nie wymaga regulacji stanu prawnego granic nieruchomosci.

Odcinek objety opracowaniem ma dtugos¢ okoto 3,188 km.

Lokalizacj¢ odcinka wskazano na zal. 1 do niniejszego opracowania oraz w rozdz. 2.

4. Dokladna lokalizacja inwestycji

4.1. Potozenie administracyjne inwestycji

Planowane przedsigwzigcie polegajace na budowie drogi lesnej wraz z mijankami
i sktadnicami drewna o nawierzchni z kruszywa zlokalizowane jest w wojewddztwie
swietokrzyskim (patrz ryc. 1), w granicach powiatu starachowickiego (patrz ryc. 2), na terenie
gminy Brody (patrz ryc. 3), w obrebie ewidencyjnym Lubienia (patrz ryc. 4), na dziatkach
ewidencyjnych u numerach: 111/1200, 112/1200, 113/1200, 114/1200, 138/1200, 139/1200,
140/1200, 141/1200 (patrz ryc. 5).

Droga potozona jest na terenach lesnych nalezacych do Laséw Panstwowych - Nadlesnictwo

Starachowice.
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Ryec. 3. Orientacyjna lokalizacja analizowanej inwestycji na tle granic administracyjnych Gminy Brody

M unn' il e o ’\ =)
L-\«_Lﬂ.q' ”\' : '|‘r|:n_r [EET R ..;.I _:r«—v’ ‘3%
2 i |
| Loy \
et laa_
I &£ ol =
Fease = - SN Staraa
—= Fr | II W
e 1 | [
W ]
Iil '_ J:II ¥
KONIEC OPRACOWANIA — I'(1 = f
km 5308 (ETAP 1) y o &
i = B j’
Bl
| S
.'r - }f
i ~ J’
| POCZATEK OFRACOWANIA |
W
\ km 2+120 (ETAP 1) .,@_ﬂv%;o*ff
L

o
% ST
i

LS Nad|esnictwo Starachowice
g ol Wielsa Pllecklege 14d
g |{ 27-200 Slarachowle
= —=-—a_-,r\ 22 Ly TERAT

--..s,‘.\,.e Budowa drogi lesnej nr I-F wraz ze skladnicami drewna

w Lednietwie Myszhi, Nadle$nicowo Stavackowice - ETAP 11

I"ale 1 I: rug

PROUECTANT
s ; mygr |nk, T, TARNOGRODZK] | WKPOERIPOODY
|| EPRAATEATY
mygr Inz, B, BRZOZOWSHKL  [WHPDZ2NPOCDIOY

HATAA RS,

PLAN ORIENTACYJNY

PRIEAT
IEINLANY

FRFR] ‘ OaTh ‘

07.201%

maar e GRALL

Drogewa 11100000

HURATH VS,

1

Ryec. 4. Lokalizacja analizowanej inwestycji w skali lokalnej




,» Ocena wptywu inwestycji pn.
 Budowa drogi lesnej nr I-F wraz ze sktadnicami drewna w Lesnictwie Myszki, obreb lesny Lubienia, Nadlesnictwo Starachowice - ETAP II”
na réznorodnos¢ biologiczng i sSrodowisko”

Nadlesnictwo Starachowice

Budowa drogi IF w lesnictwie Myszki (etap I i etap II)
Nadlesnictwa Starachowice wraz z lokalizacja statych sktadnic drewna

Legenda

stale skladnice drewna

= projektowana droga - etap 1
— projektowana droga - etap II
—# masa cigzaca do skladnic

Ryec. 5. Lokalizacja analizowanej inwestycji — Nadle$nictwo Starachowice

skala 1:15 000

4.2. Usytuowanie przedsiewziecia w kontekscie potozenia wzgledem GZWP

Analizowana inwestycja na calej dlugosci odcinka zlokalizowana jest w granicach

Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych nr 420 — Zbiornik Wierzbica — Ostrowiec.
GZWP nr 420 — Zbiornik Wierzbica - Ostrowiec — to zbiornik gléwny, krasowo —

szczelinowy, trzeciorzegdowy, z okresu dewonu.
Orientacyjng lokalizacje¢ analizowanej inwestycji na tle granic GZWP nr 420 pokazano na

ponizszej rycinie.
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Ryec. 6. Lokalizacja analizowanej inwestycji wzgledem GZWP nr 420

Omawiana inwestycja dzigki wprowadzonym rozwigzaniom w zakresie S$rodowiska
gruntowo — wodnego nie bedzie zagrazala bezposrednio i posrednio jakoSciowym, ani tez
ilosciowym zasobom wdd podziemnych na badanym terenie.

Ponadto, przedsiewzigcie nie jest zlokalizowane na terenach zalewowych.

W poblizu inwestycji nie zlokalizowano stref ochronnych uje¢ wody i obszaréw ochronnych
zbiornikéw waéd srédladowych.

Przedsigewzigcie nie lezy na obszarach wodno - btotnych oraz obszarach o ptytkim zaleganiu

wod podziemnych, w tym na siedliskach fegowych 1 ujsciach rzek.

4.3. Usytuowanie przedsigwziecia pod wzgledem fizjograficznym

Zgodnie z fizyczno-geograficzng regionalizacja Polski (Kondracki 2002) obszar gminy
Brody, w granicach administracyjnych ktérej zlokalizowana jest analizowana inwestycja, jest
potozony w obrebie nastepujacych gléwnych jednostek fizjograficznych:

« megaregion — Pozaalpejska Europa Srodkowa,
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* prowincja — Wyzyny Polskie (34),

* podprowincja — Wyzyna Malopolska (342),

* makroregion — Wyzyna Kielecka (342.3),

* mezoregion — Plaskowyz Suchedniowski (342.31),
* mezoregion — Przedgorze ltzeckie (342.33),

* mezoregion — Wyzyna Sandomierska (342.36).

4.4. Usytuowanie przedsiewzigcia w kontekscie potozenia wzgledem jednolitych czesci wod
podziemnych. Cele srodowiskowe dla wod podziemnych

Wytyczne oraz cele srodowiskowe okreslono zgodnie z zapisami Uchwaly Rady Ministrow
z dnia 27 maja 2011 roku Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (M.P. 2011
nr 40 poz. 451) oraz Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 roku
w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. 2016, poz. 1911).

Dla wéd podziemnych przewidziano nastepujace cele srodowiskowe:

* zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doplywu zanieczyszczen do wod
podziemnych,

* zapobieganie pogarszaniu si¢ stanu wszystkich czg¢sci wod podziemnych - utrzymanie
dobrego stanu ilosciowego i chemicznego wdd,

* zapewnienie rOwnowagi pomi¢dzy poborem a zasilaniem wod podziemnych,

* wdrozenie dzialan niezbednych dla odwrdcenia znaczacego i utrzymujacego si¢
rosngcego trendu st¢zenia kazdego zanieczyszczenia powstalego w  skutek
dziatalnosci cztowieka.

Celem sSrodowiskowym dla JCWPd jest dobry stan ilosciowy i chemiczny,
charakteryzowany warto$ciami wskaznikow zgodnie z rozporzadzeniem o ocenie wod
podziemnych. Stan iloSciowy obrazuje wptyw poboru wody na czesci wod podziemnych.
Natomiast stan chemiczny odnosi si¢ do parametrow fizykochemicznych wod podziemnych
(zar6wno traktowanych jako zanieczyszczenia, jak i skazenie).

Omawiane przedsiewzigcie, polegajace na ,,Budowie drogi lesnej nr I-F wraz ze sktadnicami
drewna w Le$nictwie Myszki, obreb lesny Lubienia, Nadle$nictwo Starachowice - ETAP 17,
zgodnie ze zaktualizowanym dnia 21 grudnia 2015 roku ,,Planem gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty”, ktory opublikowany zostal w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia
18 pazdziernika 2016 roku w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911), zlokalizowane jest w cato$ci w granicach jednolitej czesci
wdd podziemnych nr 103, o europejskim kodzie PLGW2000103 (patrz zat. 2).

10
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Ponizej zestawiono informacje o niniejszej jednostce w oparciu o dane zawarte w ww.

planie.
Tab.1. Informacje o JCWPd nr 103
Kod JCWPd GW200013
czy JCW jest monitorowana monitorowana
stan ilo$ciowy dobry
stan chemiczny dobry
Ocena ryzyka nieosiggni¢cia celéw srodowiskowych niezagrozona
RZGW Warszawa
Giéwna zlewnia w obrebie JCWPd Kamienna (IT)
Obszar bilansowy Z-02 Wista (L) od ujécia Sanny
do ujécia Kamiennej wiacznie
Dorzecze Wisty

Orientacyjng lokalizacje analizowanej inwestycji wzgledem JCWPd nr 103 pokazano na

ponizszej rycinie. Pod nig przedstawiono schemat krazenia wod w przedmiotowej jednostce.
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Ryec. 7. Orientacyjna lokalizacja analizowanej inwestycji na tle granic JCWPd nr 103
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Ryec. 8. Schemat krazenia wéd JCWPd nr 103

Zasilanie odbywa si¢ przez infiltracje opadéw atmosferycznych. Na pétnocno-wschodnie;j
i poludniowo-zachodniej granicy JCWPd biegnacych wzdluz granic stratygraficznych
wystepowania poziomu gérno-jurajskiego maja miejsce dopltywy i odptywy boczne do
sgsiednich JCWPd. Granice pétnocno-zachodnia i1 potudniowo-wschodnia s3 natomiast
hydrodynamiczne 1 stanowig je dzialy wod podziemnych, pokrywajace si¢ z pewnym
przyblizeniem z dzialami wod powierzchniowych. Naturalnymi strefami drenazu wewnatrz
JCWPd sg rzeki Kamienna i jej doptyw Wolanka. Funkcje¢ drenazu petnig takze liczne ujecia
wod podziemnych (studnie wiercone i kopane). Kierunki kragzenia wod podziemnych sg czgsto
bardzo skomplikowane ze wzgledu na zréznicowang przepuszczalnos¢ warstw wodonos$nych
1 wystgpowanie pomiedzy nimi utworéw potprzepuszczalnych. Generalnie jednak wody
wszystkich pigter/pozioméw wodonosnych odptywaja do wyzej wymienionych naturalnych stref
drenazu. Oddzialywanie uj¢¢ zaburza nieznacznie te kierunki tylko lokalnie w rejonie ujec¢ ujecia
komunalnego dla Ostrowca Swigtokrzyskiego w Katach Demkowskich i odwadnianej kopalni
wapieni 1 margli Cementowni ,,Ozar6w", gdzie w rejonie wyrobiska doszio do obnizenia
zwierciadta wéd gruntowych pomimo, ze eksploatacja kopaliny jest jeszcze prowadzona

powyzej zwierciadta wéd podziemnych i odprowadza si¢ tylko wody opadowe.
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Szczegdtowa charakterystyke JCWPd nr 103, w tym m. in. jej potozenie administracyjne,
geograficzne, hydrologiczne, hydrogeologiczne, zagospodarowanie terenu ihydrogeologie
przediozono w zatgczniku 2 i w tym miejscu informacji tych nie powielano.

Przedmiotowa inwestycja nie wplynie na stan 1 ilos¢ wo6d podziemnych
1 powierzchniowych.

Biorgc powyzsze pod uwage, realizacja inwestycji nie bedzie negatywnie wplywaé na
osiggniecie lub utrzymanie celéw srodowiskowych, stanu czy potencjalu ekologicznego, ktére
zostaly okreslone w Planu Gospodarowania Wodami oraz jego aktualizacji.

Analizowana inwestycja nie bedzie zagrazata bezposrednio i posrednio jakoSciowym ani tez

ilosciowym zasobom wdd podziemnych na analizowanym terenie.

4.5. Usytuowanie przedsiewzigcia w kontekscie potozenia wzgledem jednolitych czesci wod
powierzchniowych. Cele srodowiskowe dla wod powierzchniowych

Cele srodowiskowe, o ktérych mowa w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry” zostaty oparte gléwnie na warto$ciach granicznych poszczegdlnych wskaznikéw
fizyko-chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych okreslajacych stan ekologiczny
woOd powierzchniowych oraz wskaznikow chemicznych Swiadczacych o stanie chemicznym
wody, odpowiadajacych warunkom osiggni¢cia przez te wody dobrego stanu, z uwzglednieniem
kategorii wod, wg Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie
sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych oraz srodowiskowych norm
Jjakosci dla substancji priorytetowych (Dz. U. 7 2016 r., poz. 1187).

Celem srodowiskowym dla JCWP rzecznych w zakresie stanu chemicznego jest dobry stan
chemiczny. Wskazniki stanu dobrego przyjeto zgodnie z rozporzadzeniem klasyfikacyjnym.
Celem $rodowiskowym dla JCWP rzecznych w zakresie elementéw hydromorfologicznych jest
dobry stan tych elementéw (II klasa). W przypadku JCW monitorowanych, ktére zgodnie
z wynikami oceny stanu przeprowadzonej przez GIOS osiagaja bardzo dobry stan ekologiczny,
celem srodowiskowym jest utrzymanie hydromorfologicznych parametréw oceny na poziomie I
klasy.

Analizowana inwestycja, zgodnie ze zaktualizowanym dnia 21 grudnia 2016 roku ,,Planem
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty”, ktory opublikowany zostat
w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2017 roku w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911),

zlokalizowana jest:
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* w granicach jednolitej cze¢$ci wod powierzchniowych o nazwie Doptyw w Btazinach,
o kodzie RW20001723632 (patrz zat. 3),
* w granicach jednolitej czg$ci wdéd powierzchniowych o nazwie Starorzecze

w Stokach Starych, o kodzie RW20006234954 (patrz zat. 4).

Ponizej zestawiono informacje o niniejszych jednostkach w oparciu o dane zawarte w ww.

planie.

Tab. 2. Informacje o JCWP ,,.Doptyw w Blazinach” i ,,Starorzecze w Stokach Starych”
kod JCWP RW20001723632 RW20006234954
nazwa JCWP Doptyw w Btazinach Starorzecze w Stokach Starych
typ JCWP 17 6
status JCW ostateczny Naturalna Naturalna
stan/potencjatl ekologiczny Ponizej dobrego Ponizej dobrego
czy JCW jest monitorowana Nie Nie
stan chemiczny Dobry stan chemiczny Dobry stan chemiczny
ocena ryzyka nieosiggnigcia
celéw srodowiskowych Zagrozona Zagrozona
RZGW Warszawa Warszawa

Ponadto, w zataczeniu do niniejszego opracowania (patrz zat. 3 i 4) przediozono w formie
tabelarycznej informacje na temat analizowanych jednostek (wykaz wielko$ci stezen i emisji
substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczen, dla ktérych zostaly okreslone
srodowiskowe normy jakosci w dorzeczu Wisty).

Cele srodowiskowe dla cze$ci wod zostaty oparte gtdwnie na wartosciach granicznych
poszczegdlnych wskaznikéw fizyko-chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych
okreslajagcych stan ekologiczny wod powierzchniowych oraz wskaznikéw chemicznych
swiadczacych o stanie chemicznym wody, odpowiadajagcych warunkom osiggnigcia przez te

wody dobrego stan z uwzglednieniem kategorii wéd.

Tab. 3. Elementy jako$ci dla klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitych czesci wod powierzchniowych w ciekach

naturalnych
Mozliwe
Elementy jakosci dla klasyfikacji stanu Przewidywane oddzialywanie pogs(;;;z::me
ekologicznego zamierzonej inwestycji .
ekologicznego

wod
. . - sktad i liczebno$¢ Odwodnienie drogi na calym .

biologiczne fitoplanktonu Brak odcinku odbywac¢ si¢ bedzie przez Nie
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srodowiska wodnego

odptywowych i dotéw
odparowujgcych

Mozliwe
Elementy jakosci dla klasyfikacji stanu Przewidywane oddzialywanie pogs(;;;z::me
ekologicznego zamierzonej inwestycji .
ekologicznego
woéd
- sktad i liczebnos¢ innej projektowane spadki
flory wodnej (makrofity | Brak podtuzne i poprzeczne do Nie
i fitobentos) projektowanych rowéw
- sklad i liczebnosé drogowych o przekroju
makrobezkregowcéw | Brak trapezowym. W ramach Nie
bentosowych rozwigzan dotyczacych
odwodnienia drogi przewidziano
- sktad, liczebnos¢ i wykonanie rowéw
stru'ktmﬁa wiekowa Brak odptywowych i dotéw Nie
ichtiofauny odparowujgcych
Odprowadzanie wéd opadowych
- wielko$¢ 1 dynamika nie bedzie mialo wptywu na .
) Brak . P Nie
przeptywu wod dynamike przeptywu wéd i jej
wielkos$¢
. . Inwestycja nie wptynie na
i zw1qze'k z wod.a m Brak | zwiazek wod powierzchniowych z Nie
podziemnymi . . .
wodami podziemnymi
hydromorfologiczne | - zmiennos¢ gle;bf)koéci i Brak Nie
szerokosci
 ksztalt koryta Brak Realizacja inwestycji nie Nie
3 spowoduje zmian w obecnym
- struktura i sktad Brak uktadzie cech Nie
podtoza hydromorfologicznych
- warunki i struktura .
stref nadbrzeznych Brak Nie
- ciaglosé Brak Nie
- warunki termiczne Brak Odwodnienie drogi na calym Nie
- warunki tlenowe Brak odcinku odbywaé si¢ be;dzi.e przez i
(warunki natlenienia) ) projektowane spadki ¢
- zasolenie Brak podiuzne i poprzeczne do Nie
: projektowanych rowéw -
fvkochem - zakwaszenie Brak drogowych o przekroju Nie
tzykochemiczne - substancje biogenne Brak trapezowym. W ramach Nie
rozwigzan dotyczacych
- substancje szczeg6lnie odwodnienia drqgi przefwidziano
szkodliwe dla Brak wykonanie row6w Nie

Bioragc powyzsze pod uwage, podobnie jak w przypadku celéw srodowiskowych dla wod

podziemnych, uregulowanie gospodarki $ciekowej planowanej inwestycji w zakresie wod

opadowych 1 roztopowych, bedzie sprzyja¢ osiaggnigciu celéw srodowiskowych dla wéd

powierzchniowych, ktére beda korzystnie oddziatywa¢ na wartosci graniczne poszczegdlnych

wskaznikow fizyko-chemicznych, biologicznych 1 hydromorfologicznych.
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5. Ogolny opis realizacji inwestycji

5.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Analizowana droga w chwili obecnej, na calej swojej dlugosci posiada nawierzchni¢
gruntowa o szerokoSci zmiennej (okoto 3,0m), nieregularnym przekroju poprzecznym
i przebiega po terenie leSnym o rzednych w granicach 207 - 221m n.p.m. Odwodnienie ma
miejsce przez wsigkanie wody w nawierzchni¢ gruntowg lub splywem powierzchniowym na
przylegty teren.

Przedmiotowy odcinek w calosci przebiega przez wydzielony od drzew pas wymagajacy
poszerzenia. Na dtugosci projektowanej drogi zlokalizowane sg liczne skrzyzowania i zjazdy na
inne drogi lesne. W chwili obecnej droga nie speilnia wytycznych w sprawie szczegétowych

zasad bezpieczenstwa przeciwpozarowego laséw 1 standardéw dojazdu pozarowego.

5.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane prace obejmujg przede wszystkim budowg¢ nawierzchni drogi oraz skrzyzowan
1 zjazdéw na drogi boczne, profilowanie poboczy, budowe mijanek, sktadnic drewna oraz
odtworzenie istniejacych lub wykonanie nowych rowéw wzdtuz drogi.

Parametry techniczne poszczegdlnych obiektéw budowlanych przyjeto  zgodnie
z obowiazujacymi wytycznymi dla drég lesnych.

Podstawowe parametry projektowe analizowanej inwestycji sa nastepujace:

* Klasa techniczna — droga lesna

e Nos$nos¢ nawierzchni — 100 kN/o$

e Predkosc¢ projektowa — Vp = 30 km/h

e Dlugos¢ — 3188 m

* Jlos¢ jezdni — 1

* Szerokos$¢ jezdni na prostej w planie — 3,5 m
* Pochylenie poprzeczne jezdni — 3,0 %

* Szerokos$¢ pobocza utwardzonego — 0,75 m
* Pochylenie poprzeczne pobocza — 6,0 %

Trasa w planie przebiega¢ bedzie po istniejagcym $ladzie, wpisujac o$ projektowang w taki
sposob, by maksymalnie ograniczy¢ liczbe drzew koniecznych do wycinki oraz zminimalizowac
zakres robot ziemnych.

Korekcie poddano przebieg istniejacej drogi gruntowej w planie dostosowujac jej parametry

do obowiazujacych przepiséw. Trasa w planie sktada si¢ wytacznie z odcinkéw prostych.
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Wzdtuz projektowanego odcinka drogi wystepuja skrzyzowania i zjazdy na istniejagce drogi
lesne. W ramach inwestycji przewidziano ich przebudow¢ w zakresie zmiany geometrii oraz
promieni wyokraglajacych.

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wzdluz projektowanej drogi lesnej budowe mijanek.
Odleglos¢ miedzy mijankami maksymalnie 300m.

Przyje¢to nast¢pujace parametry mijanek:

e szerokosé: 3,0 m,
e dlugos¢ (bez skoséw): 23,0 m,

* skosy najazdowe i wyjazdowe: 1:7.

Lokalizacja mijanek
Strona lewa Strona prawa
od km 24332 do km 2+355 od km 2+632 do km 2+655
od km 3+232 do km 3+255 od km 2+932 do km 24955 *
od km 3+832 do km 3+855 od km 3+532 do km 3+555
od km 4+427 do km 4+450 od km 4+130 do km 4+153 *
od km 4+725 do km 4+748 od km 4+977 do km 5+000
od km 5+250 do km 5+273 *

* mijanka w obszarze skiadnicy

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wzdluz projektowanej drogi lesnej budowe trzech
sktadnic drewna o nawierzchni z kruszywa.
Przyje¢to nastgpujace parametry sktadnic:
e szerokos$¢: 21,5 m
e dlugos¢ (bez skoséw): 40,0 m
* skos najazdowy / wyjazdowy: 1:1
Przewiduje si¢ wyniesienie powyzej istniejgcego przebiegu drogi gruntowej projektowane;j
niwelety (o ok. 10-30cm) przy zachowaniu normatywnych pochylen podtuznych.
Zastosowano nastgpujace parametry niwelety trasy zasadnicze;j:
* minimalne pochylenie: 0,30 %,
* maksymalne pochylenie: 4,93 %,
* minimalny promien wypukty: 300 m,

* minimalny promiefn wklesty: 500 m.
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Odwodnienie drogi na calym odcinku odbywac¢ si¢ bedzie przez projektowane spadki
podtuzne i poprzeczne do projektowanych rowéw drogowych o przekroju trapezowym.
W ramach rozwigzan dotyczacych odwodnienia drogi przewidziano wykonanie rowdéw
odptywowych i1 dotéw odparowujacych.

Pod zjazdami projektuje si¢ przepusty rurowe PEHD o $rednicy 400mm. Wlot i wylot
przepusty zabezpieczony $ciankami czotowymi prefabrykowanymi ze skrzydetkami.

Przedmiotowy odcinek drogi przebiega po terenach lesnych w istniejacym pasie
ograniczonym drzewostanem. Powierzchnia nieruchomos$ci zajmowanych pod budowe wynosi
okoto 37.000 m?, z czego powierzchnia obiektu budowlanego wynosi okoto 22.000 m? w tym:

* trasa zasadnicza (nawierzchnia z kruszywa) — okoto 13.000 m?,

» skrzyzowania i zjazdy (nawierzchnia z kruszywa) — okoto 3.000 m?,

* mijanki i sktadnice drewna (nawierzchnia z kruszywa) — okoto 6.000 m?2.

W chwili obecnej analizowana droga ma charakter typowego traktu lesnego o nawierzchni
gruntowej. W ciggu drogi wystepuja liczne koleiny i wyptukania nawierzchni spowodowany
brakiem dobrego odwodnienia oraz zawyzonymi poboczami.

Na podstawie rozpoznan terenowych oraz ustalen z Inwestorem przyjeto nastepujaca
konstrukcje drogi i sktadnic drewna:

e warstwa wierzchnia - z kruszywa tamanego 4/31,5 mm z mialowaniem
kruszywem drobnym 0/4 mm stabilizowana mechanicznie — grubos¢ 9 cm,

* podbudowa zasadnicza - z kruszywa tamanego 31,5/63 mm stabilizowanego
mechanicznie — grubos¢ 18 cm,

* warstwa ulepszonego podioza — z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5
MPa — grubos¢ 15 cm.

UWAGA:

Do wykonania warstw nawierzchni wyklucza si¢ stosowanie wapieniu jurajskich.

Konstrukcja poboczy:

e warstwa wierzchnia - z kruszywa lamanego niesortowanego 4/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie — grubos¢ 15 cm (kolor kruszywa odmienny od
zastosowanego w jezdni).

W zwigzku z tym iz inwestycja polega na budowie nowej drogi po $ladzie istniejacej juz
drogi gruntowej (le$nej) Inwestor nie przewiduje innego wariantu lokalizacyjnego.
Wariantowaniu moze podlega¢ jedynie sposéb wykonania budowy drogi oraz technologia rob6t

nawierzchniowych. Zaproponowany rodzaj technologii budowy drogi jest optymalny pod
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wzgledem ekonomicznym 1 wytrzymalosciowym, a ponadto charakteryzuje sie minimalnym
stopniem ingerencji w srodowisko przyrodnicze.
W zwiazku z charakterem robét budowlanych objetych inwestycja oraz prostymi warunkami
gruntowymi przedmiotowy obiekt budowlany zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.
Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktérych zostat

zaprojektowany.

5.3. Wycinka drzew

Z uwagi na niektére rozwigzania projektowe, w zwiazku z realizacjg inwestycji zachodzi
koniecznos$¢ poszerzenia istniejagcego pasa wolnego od drzew - wycinka drzew.

Do wycinki przeznaczono tylko i wylacznie te drzewa, ktére ewidentnie kolidujg
z projektowanymi rozwigzaniami technicznymi, a ktérych to rozwigzan, z uwagi na wytyczne
techniczne nie mozna zrealizowa¢ w sposob alternatywny.

Wszystkie drzewa przeznaczone do usunigcia posiadajg zblizone $rednice pnia i wydaja si¢
by¢ rownolatkami.

Przewidziano takze usuni¢cie krzewow w ramach oczyszczenia terenu objetego inwestycja.

W przypadku analizowanej inwestycji, przy przyjetych zatozeniach projektowych — budowa
- nie ma mozliwosci zastosowania srodkéw ograniczajacych skale wycinki drzew.

Drzewa, ktére zostaty przewidziane do usunigcia w toku prowadzenia prac projektowych
zlokalizowane sg gtéwnie w odtwarzanych i projektowanych rowach, skarpach.

Stan zdrowotny drzew przewidzianych do wycinki jest ogélnie dobry. Na drzewach nie
wida¢ §ladéow masowego ataku szkodnikéw, grzyboéw, zadrzewienia sg generalnie zdrowe,
dobrze rozwinigte, bez znacznych wiatrotoméw, chordb, uszkodzen, wykrotéw itp.

Na drzewach i krzewach przewidzianych do wycinki nie stwierdzono ptasich gniazd, dziupli,
kryjowek nietoperzy, ani zadnych innych gatunkoéw chronionych roslin, grzybow i zwierzat.

Dla omawianego terenu przyjmuje si¢ okres legowy ptakow od 1 marca do 15 pazdziernika.

Niezbedng wycinke drzew i krzewdéw zaleca si¢ wykonac poza okresem lggowym ptakéw to
jest w okresie od 16 pazdziernika do konca lutego. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1614) w stosunku do gatunkéw dziko
wystepujacych ptakéw objetych ochrong gatunkowg zabrania si¢ umys$lnego niszczenia ich
gniazd, jaj, postaci mtodocianych oraz siedlisk; jako siedlisko ptakéw traktuje si¢ miejsce ich
wystepowania i legu.

Podczas inwentaryzacji w terenie nie stwierdzono wyst¢powania zadnych gniazd ptakéw na

drzewach przeznaczonych do wycinki. W zwigzku z powyzszym zezwala si¢ na
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przeprowadzenie wycinki takze w okresie od 1 marca do 15 pazdziernika — jednakze tylko
i wytacznie pod $cistym nadzorem ornitologicznym.

W przypadku stwierdzenia na drzewach przeznaczonych do usunigcia, obecnosci ptakéw
gniazdujacych, objetych ochrong gatunkowa (ktérg objeta jest wigkszos¢ ptakéw w Polsce),
Nadzo6r Ornitologiczny zobowigzany jest powiadomi¢ o tym fakcie Inwestora. W zaleznos$ci od
przyjetego harmonogramu prowadzonych prac oraz postepu robdt, Inwestor zdecyduje,
o przetozeniu wycinki na okres po zakonczeniu lggu badz tez podejmie decyzje
o przeprowadzeniu koniecznej wycinki drzew we wcze$niejszym terminie, po uprzednim
zwréceniu sie¢ do wlasciwego regionalnego dyrektora ochrony Srodowiska (w tym przypadku
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach) z wnioskiem o zezwolenie na
podstawie zapisow ww. ustawy o ochronie przyrody, na odstepstwa od zawartych tam zakazéw,
co ma miejsce w przypadku braku rozwigzan alternatywnych, jezeli nie spowoduje to zagrozenia
dla dziko wystepujacych populacji chronionych gatunkéw.

Przewiduje si¢ takze lokalne (w zaleznosci od potrzeb) usunigcie istniejacej roslinnosci

trawiastej w granicach prowadzonych robét.

6. Podstawa opracowania
6.1. Podstawa merytoryczna
Podstawe merytoryczng opracowania stanowi wizja w terenie oraz analiza literatury

przedmiotu.

6.2. Akty prawne

* Plan Urzgdzania Lasu Nadlesnictwa Starachowice na okres od 01.01.2016 r. do
31.12.2025 r.,

*  Ustawa prawo budowlane 7 7 lipca 1994r. (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1202, z pozn. zm.),

» Ustawa o ochronie gruntéw rolnych i lesnych z dnia 3 lutego 1995 (t. j. Dz. U. 2017,
poz. 1161, z pozn. zm.),

e Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 799, z pozn. zm.),

*  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 701),

*  Ustawa Prawo wodne 7 dnia 18 lipca 2001 r. (. j. Dz. U. 2018 r. poz. 2268),

*  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003
(t.j. Dz. U. 2016, poz. 778, 7 pozn. zm.),

*  Ustawa 7 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 1614),
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*  Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (t. j. Dz. U. 2018, poz. 2081),

*  Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dn. 9 grudnia 2014 w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. 2014, nr 0, poz. 1923),

*  Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dn. 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw
specjalnej ochrony ptakow (Dz. U. 2011 Nr 25, poz. 133, z pozn. zm.),

e Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow,
Jjakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800),

*  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkow bedgcych przedmiotem zainteresowania Wspolnoty,
a takze kryteriow wyboru obszarow kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia
Jjako obszary Natura 2000 (t. j. Dz. U. 2014, poz. 1713),

*  Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (t. j. Dz. U. 2016, poz. 71),

*  Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 pazdziernika 2014 roku w sprawie
ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. 2014 r., poz. 1409),

*  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzqt (Dz. U. 2016 r., poz. 2183),

*  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybow (Dz. U. 2014, poz. 1408),

*  Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczgce norm emisji EURO I (Dyrektywa 91/441/EC
i 93/59/EEC), EURO II (Dyrektywa 94/12/EC i 96/69/EC), EURO IIl i EURO IV
(Dyrektywa 98/69/EC i 2002/80/EC), EURO V i EURO VI (Dyrektywa 2007/715/EC).

*  Dyrektywa 2009/147/WE ,,w sprawie ochrony dzikiego ptactwa” (Dyrektywa ptasia),

*  Dyrektywa 92/43/EWG ,,w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny
i flory” (Dyrektywa siedliskowa),

*  Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich
ptakow (ze zmianami),

*  PN-87/B-02151/01+03 ,,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. ...”, PKNMiJ, Wydawnictwa Normalizacyjne ,,Alfa”, Warszawa, 1988,

*  PN-S-02204 7 grudnia 1997 r. ,,Drogi samochodowe. Odwodnienie drog”.
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6.3. Materiaty archiwalne i publikowane

Andrzejewski R., Baranowski M. (red.). 1993: State of Environment in Poland.
Panstwowy Inspektorat Ochrony Srodowiska. Warszawa. s. 103,

Atlas Hydrologiczny Polski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wyd.
Geol., Warszawa 1986,

Atlas Klimatyczny Polski, Inst. Meteorologii 1 Gosp. Wodnej, Wyd. Geol., W-wa
1973,

Bartczak E., 1998. Szczegdétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50000. PIG
Warszawa,

Bartczak E., 2001. Objasnienia do Szczegétowej Mapy Geologicznej Polski
w skali 1:50000. PIG Warszawa,

Bielecka H., 2002. Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50000. PIG
Warszawa,

Bielecka H., 2002. Objasnienia do Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali
1:50000. PIG Warszawa,

Buszko J., Nowacki J. 2002. Lepidoptera Motyle. W: Gtowacinski Z. (red.):
Czerwona Lista Zwierzat Ginagcych i Zagrozonych w Polsce. 2002. Instytut
Ochrony Przyrody PAN, s. 80-87,

Cieslinski S., Czyzewska K., Fabiszewski J. 2003. Czerwona lista porostow
wymarlych i zagrozonych w Polsce. - Red list of exting and threatened lichens in
Poland. Monogr. Bot. 91: 1-37,

Dabrowski J.S., Sliwinski Z. 1992. Motyle Lepidoptera. [w:] Glowacifiski Z.
(red.): Czerwona lista zwierzat gingcych i zagrozonych w Polsce. Zaktad Ochrony
Przyrody i Zasobéw Naturalnych PAN. s.: 65-83,

Dyduch-Falniowska A., Kazmierczakowa R., Makomaska-Juchniewicz M.,
Perzanowska-Sucharska J. Zajac K. 1999: Ostoje przyrody w Polsce. Instytut
Ochrony Przyrody PAN. s. 244,

Dzwonko Z., Loster S. Wskaznikowe gatunki starych laséw i ich znaczenie dla
ochrony przyrody i kartografii roslinnosci. Prace Geograficzne 178: 117-125.
Gtowacinski Z. (red.) 2001. Polska czerwona ksi¢ga zwierzat. Kregowce,
Panstwowe Wydawnictwo Rolnicze 1 Lesne, Warszawa. Gotgbiewski R., 2002:
Akustyka cichych asfaltoéw, Przeglad Komunalny 7,

Guminski R. 1968. Préba wydzielenia dzielnic rolniczo-klimatycznych w Polsce.

Przeglad Meteor. i Hydrol.,
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e Herbich J. 2004. Poradnik Ochrony Siedlisk i gatunkéw Natura 2000 -
podrecznik metodyczny. Tomy I-IX. Ministerstwo Srodowiska, Warszawa,

* Jermaczek A., Pawlaczyk P., Stanko R.1995. Mozliwo$ci inwentaryzacji miejsc
waznych dla ochrony réznorodnosci biologiczne] na podstawie kryteridw
geobotanicznych. Przeglad Przyr. 6, 3/4: 129-144,

* Kazmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. (red.) 2014. Polska Czerwona Ksiega.
Paprotniki i rosliny kwiatowe. Wyd. III uaktualnione i rozszerzone. PAN, Instytut
Ochrony Przyrody, Krakéw, ss.: 895,

e Kazmierczakowa R., Bloch-Ortowska J., Celka Z., Cwener A., Dajdok Z.,
Michalska-Hejduk, Pawlikowski P., Szcze¢$niak E., Ziarnek K. 2016. Polska
czerwona lista paprotnikow i roslin kwiatowych. Instytut Ochrony Przyrody PAN,
Krakéw, ss.: 44,

e Kleczkowski A. S. (red.) 1990 — Mapa obszaré6w Giéwnych Zbiornikow Waod
Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagajacych szczegélnej ochrony. Inst.HiGI
AGH Krakéw,

* Kondracki J. 2002. Geografia regionalna Polski. Warszawa, PWN.,

* Liro A., Dyduch-Falniowska A. 1999. NATURA 2000 Europejska sie¢
ekologiczna. J. Passini (red.). Narodowa Fundacja Ochrony Srodowiska na zlec.
MOSZNiL, Warszawa, ss.: 93,

* Mapa Giéwnych Zbiornikow Wéd Podziemnych, skala 1:800 000. Panstwowy
Instytut Geologiczny. Warszawa 2003 rok,

* Matuszkiewicz J. M., 2008a. Regionalizacja geobotaniczna Polski. IGiPZ PAN,
Warszawa,

* Matuszkiewicz J. M. 2008b. Potential natural vegetation of Poland (Potencjalna
ros$linno$¢ naturalna Polski). IGiPZ PAN, Warszawa,

* Mirek Z., Zarzycki K., Wojewoda W., Szelag Z. 2006. Red list of plants and fungi
in Poland,W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Krakéw, s.
99,

* Mirek Z., Pickos-Mirkowa H., Zajac A., Zajac M. 2002. Flowering plants and
pteridophytes of Poland. A checklist. W Szafer Institute of Botany, Polish
Academy of Sciences. Krakow. Poland,

* Mocek A., Drzymata S., Maszner P., 1997 - Geneza, analiza i klasyfikacja gleb,
Wyd. AR Poznan,
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* Ochyra R., Zarnowiec J., Bednarek-Ochyra H. 2003. Census Catalogue of Polish
Mosses. Biodiversity of Poland, Vol. 3. Polish Academy of Sciences, Institute of
Botany, Krakéw, ss.: 372,

* Paczynski B., 1993 — Atlas hydrogeologiczny Polski. cz. I, PIG Warszawa,

* Panstwowy Instytut Geologiczny, 2003. mapa wst¢pnej waloryzacji gtéwnych
zbiornikéw wdéd podziemnych w Polsce. PIG Warszawa,

* Pawlaczyk P., Kepel A., Jaros R., Dzigciotowski R., Wylegata P., Szubert A.,
Sidto P. O. 2005. Propozycja optymalnej sieci obszaréw Natura 2000 — ,,Shadow
List”. Red. P. Kalinka, K. Nowak. WWF Polska, Warszawa,

e Ratynska H., Wojterska M., Brzeg A., Kotacz M. 2010. Multimedialna
encyklopedia zbiorowisk roslinnych Polski ver. 1.1. CD. Inst. Eduk. Techn.
Inform. Bydgoszcz,

* Sidlo P. O., Blaszkowska B. & Chylarecki (red.) 2004. Ostoje ptakéw o randze
europejskiej w Polsce. OTOP. Warszawa,

* Solon J. 1983. The local complex of phytocoenoses and the vegetation landscape -
fundamental units of the spatial organization of the vegetation above the
phytocenose level. Acta Bot. Hungar. 29,1-4: 337-384.

* Stownik Geograficzno-Krajoznawczy Polski. 1983. PWN Warszawa, ss.: 936,

e Szafer W., Pawlowski B. 1972. Geobotaniczny podziat Polski: 1-347. W: W.
Szafer, K. Zarzycki (red.). Szata roslinna Polski t. II. PWN, Warszawa, ss.: 347,

* Tomiatoj¢ L., Stawarczyk T. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebno$¢
1 zmiany. PTPP ,,proNatura”. Wroctaw,

e Zajac A., Zajac M. 2001. Atlas rozmieszczenia roslin naczyniowych w Polsce.

Instytut Botaniki UJ. Krakéw,

7. Ogédlna charakterystyka réznorodnosci biologicznej terenéw przylegtych do
projektowanej drogi

7.1. Formy ochrony przyrody

W niniejszym opracowaniu odniesiono si¢ do obecnosci i sgsiedztwa wszystkich form ochrony
przyrody, na ktére moze mie¢ wplyw przedmiotowa inwestycja (w szczegdlnosci obszaréw Natura
2000).

Zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku, ochrona
przyrody w rozumieniu ustawy polega na zachowaniu, zréwnowazonym uzytkowaniu oraz

odnawianiu zasobéw, twordéw i sktadnikéw przyrody:
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* dziko wystepujacych roslin, zwierzat i grzybow;

* roslin, zwierzat i grzybow objetych ochrong gatunkowa;

e zwierzat prowadzacych wedrowny tryb zZycia;

» siedlisk przyrodniczych;

» siedlisk zagrozonych wyginigciem, rzadkich i chronionych gatunkéw roSlin,
zwierzat 1 grzybow;

e tworéw przyrody zywej 1 nieozywionej oraz kopalnych szczatkéw roslin
1 zwierzat;

e krajobrazu;

e zieleni w miastach i1 wsiach;

* zadrzewien.

Do form ochrony przyrody, zalicza sig:

e parki narodowe;

e rezerwaty przyrody;

» parki krajobrazowe;

* obszary chronionego krajobrazu;

* obszary Natura 2000;

e pomniki przyrody;

» stanowiska dokumentacyjne;

» uzytki ekologiczne;

* zespoly przyrodniczo-krajobrazowe;

e ochrong¢ gatunkowg roslin, zwierzat i grzybow.

i ¢ - U = = = i o [W|Pomniki Przyrody
/b @Eﬁm ia ' TR > ] | [¥]Uiyiki Ekologiczne
; ks , 8 Ao iy L \ A By
{ h =g . i - Parki Krajobrazows
y ¢ . - g {1 [WIParki Narodowe
1] [¥]Obszary Chronionego Krajobrazu
|8l [¥]zespoty Przyrodniczo-Krajobrazowe
|7l [#] Natura 2000 - obszary ptasie
[0l [#| Natura 2000 - obszary siedliskowe
[H [v| stanowiska Dokumentacyjne:
© [_J[_| Obiekty geoturystyczne
© (1) ]ogrody zoslogiczne i botaniczne
© [_)[_| oérodki renabilitacji zwierzat
© [J[_|Proponowane zmiany granic Natura 2000
© [_[_|Przejscia dla zwierzat
© (L[] Szkody i zanieczyszczenia érodowiska
© ([ _]inne dane érodowiskowe
4 []inwazyjne gatunki obce

66086660648

Ryec. 9. Lokalizacja analizowanej inwestycji na tle lokalnych form ochrony przyrody
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Analizowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach nastepujacych form ochrony
przyrody:
e cala projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach obszaru

chronionego krajobrazu Doliny Kamiennej,

R, e P Maiar 2o 51 —_—

T ST S P

Legenda
» [ JEMAS
4 ~[W|Formy ochrony przyrody
& Pomniki Przyrody
[]Uzytki Ekologiczne:
[ I Rrezerwaty
[] Parki Krajobrazowe:
[5 [] Parki Narodowe
17| ] Obszary Chronionego Krajobrazu
[ ] zespoty Przyrodniczo-Krajobrazowe
I8 ] atura 2000 - obszary ptasie
[0 [ natura 2000 - obszary siediiskowe
[l [ |stanowiska Dokumentacyjne
© ([ | Obiekty geoturystyczne
| ]0grody zoologiczne i botaniczne
[ Oérodki rehabilitacji zwierzat
[ |Proponowane zmiany granic Natura 200¢

L2 X XX X-¥-X-X-

([ ]Przejécia dia zwierzat
© [_1[ ] Szkody i zanieczyszczenia srodowiska
© (L[ ]Inne dane érodowiskowe

& [ JInwazyjne gatunki obce

Ryec. 10. Lokalizacja analizowanej inwestycji na tle granic Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej

Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Kamiennej stanowig tereny rozciagajace si¢ wzdtuz
doliny rzeki Kamiennej i jednego z jej prawobrzeznych doptywéw - Kamionki. Zachodnie czg¢sci
obszaru cechujg si¢ charakterystycznymi cechami zréznicowanej i urozmaiconej rzezby terenu
jak np. kopulaste pagéry i garby powstale na wychodniach piaskowcowych i1 piaskowcowo-
mutowcowo-ilastych osadéw triasu dolnego (retu) jury dolnej (liasu). W obu tych formacjach
wystepuja cienkie poklady syderytowych rud zelaza, ktére byly przez kilka wiekéw
przedmiotem eksploatacji gérniczej i przetwdrstwa metalurgicznego lokalizujacego si¢ gtéwnie
wzdluz rzeki Kamiennej. Gtéwna osia krajobrazowa i gospodarcza jest dolina rzeki Kamiennej,
czesto o charakterze malowniczych przetoméw przez garby, kuesty i stoliwa skalne (okolice
Krynek, Kunowa, Cmielowa a nade wszystko Baltowa). Ze wzgledu na wystepujace rudy zelaza
i urodzajne gleby brunatne rozwini¢te na lessach opatowskich, dolina Kamiennej i potozone
wzdluz niej tereny zostaty juz bardzo dawno zasiedlone 1 intensywnie zagospodarowane rolniczo
a nastgpnie przemystowo. Pomimo to zachowato si¢ tutaj bardzo wiele wartosci przyrodniczych,
krajobrazowych i kulturowych, decydujacych o atrakcyjnosci tych terenéw i duzym znaczeniu
takze ekologicznym. Szczegdlnie atrakcyjna jest tutaj szata roslinna, zréZznicowana i bogata ze
wzgledu na bardzo urozmaicone siedliska uwarunkowane zmiennym podiozem skalnym
i glebowym, rzezba terenu, stosunkami wodnymi, a takze silnym wplywem dzialalnosci
cztowieka. Na wiekszosci terenéw zbudowanych z piaskowcowo-ilastych skal pokrytych

piaszczysto-gliniastymi osadami pleistocenskimi przewazajg siedliska oligotroficzne zajete przez
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bory mieszane i §wieze bory sosnowe tworzgce duze kompleksy tzw. Laséw Itzeckich, na
pograniczu wojewodztw swietokrzyskiego i mazowieckiego. Pomimo, iz w wigkszosci sg to
drzewostany pochodzenia antropogenicznego, s3 interesujace florystycznie z uwagi na
wystgpowanie wielu bardzo rzadkich chronionych roslin (np. wawrzynek gtéwkowaty, wisienka
stepowa, zawilec wielokwiatowy, len zlocisty, aster gawedka). Te gatunki zachowaty si¢
gtéwnie na stromych krawedziach doliny Kamiennej w okolicach Bodzechowa, Battowa, wsréd
fragmentéw naturalnych drzewostanéw debowo-lipowych lub naturalnych boréw mieszanych.
Do najbardziej wartosciowych osobliwosci florystycznych nalezag murawy i zarosla
kserotermiczne z takimi osobliwosciami jak np. stepowa ostnica Jana. Na lessowy glebach
Wyzyny Sandomierskiej, na prawym brzegu Kamiennej zachowatly si¢ fragmentarycznie zyzne
gradowe lasy liSciaste z udziatem rzadkich i chronionych gatunkéw takich roslin jak: tojad
dziobaty i tojad moldawski, pluskawica europejska i dzwonecznik wonny, a takze fragmenty
swietlistej dgbrowy w okolicach Sudotu, Maksymilianowa 1 Janika. Duzg wartos¢ przyrodnicza
tych zbiorowisk roslinnych podkreslaja rezerwaty lesne: Modrzewie w Baltowie i Lisiny
Bodzechowskie k. Ostrowca. Na terenie OChK Doliny Kamiennej zgrupowane sg wyjatkowo
liczne zabytki kultury klasy europejskiej a nawet swiatowej. W okolicach Skarzyska polozony
rezerwat archeologiczny Rydno dokumentuje paleontologiczne kopalnie czerwonych barwnikéw
hematytowych, wspomniany rezerwat archeologiczny Krzemionki Opatowskie, niedawno
uznane za Narodowy Pomnik Historii-eksponuje udost¢pnione do zwiedzania turystycznego
unikatowe szyby podziemnych neolitycznych kopalni krzemieni i warsztaty produkujace

narzedzia ze stynnych krzemieni pasiastych (patrz takze zat. 5).

Odlegtosci poszczegélnych pozostatych form ochrony przyrody od analizowanego
przedsigwzigcia sg nast¢pujace:
* najblizszy rezerwat przyrody to rezerwat Piotrowe Pole — zlokalizowany ok.
3,9 km od analizowanej inwestycji,
* najblizszy park narodowy to Swietokrzyski Park Narodowy - zlokalizowany ok.
23 km od analizowanej inwestycji,
* najblizszy park krajobrazowy to Sieradowicki Park Krajobrazowy -
zlokalizowany ok. 17 km od analizowanej inwestycji,
* najblizszy specjalny obszar ochrony sieci Natura 2000 to obszar Uroczyska
Laséw Starachowickich PLH260038, zlokalizowany okolo 5,9 km od

analizowanej inwestycji,
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* najblizszy uzytek ekologiczny to uzytek nr 135 - zlokalizowany ok. 6,32 km od
analizowanej inwestycji,

* najblizszy pomnik przyrody to drzewo pomnikowe (Dab szyputkowy Quercus
robur) — o wysokosci 41 m 1 pier$nicy 151 cm), zlokalizowane ok. 2 km od
analizowanej inwestycji,

* najblizszy zesp6t przyrodniczo — krajobrazowy to Podgrodzie — zlokalizowane
okoto 21 km od analizowanej inwestycji,

* najblizsze stanowisko dokumentacyjne to odstonigcie geologiczne — nieczynny
kamieniotlom czerwonych piaskowcéw dolnotriasowych — zlokalizowane okoto

20,5 km od analizowanej inwestycji,

Na obszarze planowanej inwestycji, podczas wizji w terenie nie stwierdzono wystgpowania
chronionych gatunkéw roslin, zwierzat ani tez grzybéw, zarowno w granicach projektowanego
terenu objetego inwestycjg jak i w jego bezposrednim sgsiedztwie. Nie stwierdzono tutaj takze
wystepowania siedlisk przyrodniczych podlegajacych ochronie.

Analizowana  inwestycja  dzigki  zaprojektowanym = rozwigzaniom  technicznym,
technologicznym i organizacyjnym, zarowno w fazie realizacji, jak i eksploatacji nie bedzie
zagrazala w/w obszarowi zaréwno w sposéb jakosciowy, jak i ilosciowy. Nie przewiduje si¢
tutaj takze wystgpowania jakichkolwiek oddziatywan (posrednich, czy tez bezposrednich) ze
strony omawianego przedsigwziecia (poza konieczng ze wzgledéw technicznych wycinka

drzew).

Na terenie przyszlej inwestycji, ani tez w jej najblizszym sgsiedztwie nie stwierdzono

wystepowania roslin, zwierzat i grzybéw objetych ochrong prawna.

W trakcie badan terenowych, na analizowanym odcinku nie stwierdzono zadnych gatunkéw
wymienionych w Zataczniku II Dyrektywy Siedliskowe;.

Na badanym terenie wystepujg pospolite w skali kraju i regionu gatunki bezkregowcow.
Podczas wizji w terenie nie odnotowano gatunkoéw umieszczonych w Zalaczniku I 1 II
Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej. Nie stwierdzono tez mrowisk na terenie inwestycji
ani na bezposrednim przebiegu trasy.

Nie zlokalizowano podczas badan terenowych siedlisk (duzych zbiornikéw wodnych,

ciekéw) szczegdlnie dogodnych dla bytowania ryb (w tym ryb chronionych i rzadkich), ktére
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przecinataby inwestycje, lub bylyby narazone na bezposrednie zniszczenie czy znaczace
oddzialywanie ze strony przedsiewzigcia.

Nie stwierdzono godowisk ptazéw ani stanowisk gadéw na terenie objetym inwestycja, ani
w pasie robot. Inwestycja nie wigze si¢ ze zniszczeniem jakichkolwiek siedlisk ptazéw, gadéw
ani ich godowisk.

W granicach inwestycji oraz na drzewach przewidzianych do wycinki nie stwierdzono
gniazd ptakéw, dziupli oraz porostow. Inwestycja nie wigze si¢ ze zniszczeniem jakichkolwiek

gniazd ptasich, w tym gniazd ptakéw chronionych czy drapieznych.

7.2. Korytarze ekologiczne
W niniejszym opracowaniu pod uwage wzicto takze sie¢ ECONET. Europejska Sie¢
Ekologiczna ECONET sktada si¢ z nastepujacych elementow:

* obszaré6w weztowych (w obrgbie ktérych wyrézniamy tzw. biocentra i strefy
buforowe) - obszary wezlowe odznacza duza réznorodno$¢ gatunkowa oraz
roznorodno$¢ form krajobrazowych 1 siedliskowych, sa one takze waznymi
ostojami dla gatunkéw rodzimych i wedrownych, w tym zwlaszcza rzadkich i
zagrozonych wyginigciem. W obrgbie obszaréw weztowych wyrdzniono
biocentra, ktére stanowig obszary nagromadzenia najwi¢kszych waloréw
przyrodniczych. Otoczone sg strefami buforowymi, ktére maja wyrdzniajace si¢
walory, ale nie tak wysokie jak walory biocentréw. Strefy buforowe okreslaja
takze zasigg przestrzennych powigzan funkcjonalnych, biotycznych
i abiotycznych, w caltym obszarze weztowym,;

* korytarzy ekologicznych — struktur przestrzennych, ktére umozliwiaja
rozprzestrzenianie si¢ gatunkéw pomiedzy obszarami weztowymi oraz terenami
przylegajacymi do nich. Korytarz ekologiczny jest pojeciem wzglednym, co
oznacza, ze obszary weztowe w skali lokalnej (np. ostoje zwierzat, drobne
kompleksy lesne) moga tworzy¢ korytarze w skali regionalnej (np. wzdluz dolin
rzek, zboczy wzniesieh z powtarzajagca si¢ mozaika siedlisk). Korytarze
ekologiczne moga miec¢ r6zng postac:

» ciaglych form liniowych wyraznie wyodrebniajacych sie¢ wsrod
terené6w otaczajacych pod wzgledem struktury przyrodniczej,
0 znacznie mniejszej intensywnos$ci uzytkowania i gospodarowania;

» obszar6w uktadajacych si¢ w pasma taczace poszczegélne obszary

weztowe 1 wskazujace na gtéwne kierunki ich potaczen;
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» korytarzy typu ,stepping stones”, ktére nie majg ciggtosci
strukturalnej, ale zachowuja ciaglo$¢ funkcjonalng, np. ostoje ptakdéw
wedrownych.

Zgodnie z mapa przebiegu korytarzy ekologicznych w Polsce opracowang przez Zaktad
Badania Ssakéw PAN w Biatowiezy (obecnie Instytut Biologii Ssakéw) pod kierownictwem

prof. dr. hab. Wtodzimierza Jedrzejewskiego, analizowana inwestycja zlokalizowana jest

w granicach korytarza ekologicznego Lasy Starachowickie i Siekierzynskie GKPdC-5B (stan na
2012 rok).
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Ryec. 11. Orientacyjna lokalizacja analizowanej inwestycji na tle mapy korytarzy ekologicznych — rok 2012

7.3. Uwarunkowania lokalne

Do uwarunkowan lokalnych zaliczono atrakcyjno$¢ siedliskowa obszaru planowanej inwestycji
wraz z terenami przylegltymi oraz sktad fauny dotychczas stwierdzanej. Elementy te przeanalizowano
pod katem zakresu planowanych prac.

Na podstawie analizy zebranych materiatéw oraz wilasnych obserwacji (ustalono mozliwos¢
wystgpowania w okolicach przedmiotowej inwestycji (bufor 10 km od przedmiotowej inwestycji)
siedlisk 1 gatunkéw wymienionych w zalaczniku I 1 II Dyrektywy Rady 92/43/EWG (tzw.
Dyrektywy Siedliskowej).
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SIEDLISKA PRZYRODNICZE
Siedliska przyrodnicze wystepujace w poblizu (w odlegtosci okoto 6 km) przedmiotowe;]
inwestycji wymienione w Zataczniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG:
e 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami
z Nympheion, Potamion
* 6430 Ziotorosla gorskie (Adenostylion alliariae) 1 ziotorosla nadrzeczne
(Convolvuletalia sepium)
* 6510 Nizowe i gorskie §wieze laki uzytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion
elatioris)
* O91EO Legi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis,
Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy zrédliskowe*
*  91P0 Wyzynny jodtowy bér mieszany (Abietetum polonicum)
* 9170 Grad srodkowoeuropejski i subkontynentalny

BEZKREGOWCE
wymienione w Zataczniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG - Ophiogomphus cecilia

Zakres planowanych robot nie wnosi istotnych zmian do istniejgcego zagospodarowania

i sposobu wykorzystania analizowanego terenu.

8. Ocena potencjalnego wplywu planowanej inwestycji na siedliska
przyrodnicze

Zgodnie z ustawg Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U z 2017 r. poz. 908) droga o nawierzchni
z kruszywa lamanego nie jest droga o nawierzchni twardej, w zwigzku z tym nie mozna
zakwalifikowac jej do przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na srodowisko
lub przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie oddzialywaé na S$rodowisko zgodnie z zapisami
Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 21 grudnia 2015 w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczqgceo oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 7 2016r. poz. 71).

W przypadku przedmiotowej inwestycji nie ulegng uszczupleniu cenne siedliska przyrodnicze.
Przedsiewzigcie nie bedzie znaczaco oddzialywac¢ na rzezbe terenu, szat¢ roslinng i inne elementy
srodowiska, takie jak krajobraz, zabytki, przyrode ozywiong i nieozywiong, a takze zdrowie i zycie
ludzi. Nie wystapi wzrost szkodliwych emisji, w zwigzku, z czym nie ma podstaw, aby uznac, ze
inwestycja moze mie¢ negatywny wplyw na cenne, chronione i rzadkie gatunki zwierzat i siedliska

przyrodnicze.
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9. Wplyw inwestycji na klimat i ochrona klimatu

Przewiduje si¢, iz analizowana inwestycja nie jest w stanie w zaden sposéb istotnie wptynaé
na klimat, jak i zmiany klimatu, w tym na zmiany w skali lokalnej, odczuwalne w jakikolwiek
sposOb przez cztowieka. Nie przewidziano zadnych rozwigzan tagodzacych takie oddzialywanie
poniewaz go brak.

W zwiazku z realizacjg i charakterem omawianego zadania, nie przewiduje si¢ takze
jakiegokolwiek wptywu klimatu i jego zmian na analizowane przedsigwzig¢cie na wszystkich
etapach procesu inwestycyjnego. Odpornos¢ przedsiewzigcia na zmiany klimatu szacuje si¢ jako
zadowalajaca, przy budowie i utrzymaniu projektowanej inwestycji beda stosowane technologie
1 materiaty ktére wedlug wspoéiczesnej wiedzy sprawdzaja si¢ w warunkach klimatycznych
Polski i regionu inwestycji.

Analizowane przedsigwzigecie bedzie przystosowane do postepujacych zmian klimatu.
Poprzez doboér odpowiedniej technologii robét uwzgledniono tutaj elementy zwigzane
z potencjalnymi klgskami zywiolowymi takimi jak susze, fale upatéw, mrozéw, powodzie,

nawalne deszcze, burze i opady $niegu.

10. Wplyw inwestycji na bioréznorodnos¢ i ochrona bioréznorodnosci

Analizowane przedsiewzigcie nie wplynie na utrat¢ bioréznorodnosci oraz réznorodnosci
gatunkéw, w tym gatunkéw chronionych, na mocy przepiséw dyrektywy siedliskowe;j
1 dyrektywy ptasiej, a takze nie bedzie miato wptywu na bogactwo gatunkéw i sktad gatunkowy
siedlisk na badanym obszarze.

W zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestycji bowiem, nastgpi utrata przedstawicieli
gatunkoéw 1 siedlisk powszechnie wystepujacych na omawianym terenie, jak i w skali kraju.

Inwestycja realizowana bedzie w calosci, w granicach pasa istniejacej drogi lesnej. Zaden typ
siedlisk nie zostanie utracony catkowicie, ani zagrozony degeneracja w istotnym stopniu.
Ponadto, w zwigzku z realizacja inwestycji, nie przewiduje si¢ wystgpienia istotnego nat¢zenia
fragmentac;ji siedlisk, ani utraty zadnego z gatunkéw istotnych dla ich funkcjonowania.

Realizacja przedsigwziecia, nie wywota na terenie objetym bezposrednio robotami
budowlanymi istotnej zmiany uzytkowania gruntéw, gdyz inwestycja istnieje w tym miejscu od
lat.

Przy rygorystycznym rezimie srodowiskowym i stosowaniu zalecen okreslonych w niniejszej
dokumentacji, na etapie wykonywania inwestycji, realizacja zadania nie bedzie miata wptywu na

funkcjonowanie ekosystemu. Nie zmieni si¢ takze funkcjonowanie ekosystemu na etapie
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eksploatacji inwestycji, gdyz podjete zostang liczne Srodki organizacyjne i technologiczne,
minimalizujgce praktycznie do zera oddziatywanie przedsigwzigcia na otoczenie, w zwigzku
z czym nie nalezy spodziewac si¢ istotnych zmian funkcji ekosysteméw w stosunku do stanu
obecnego.

Nie planuje si¢ likwidacji inwestycji w ciggu nastepnych kilkudziesieciu lat.

11. Rozwiazania chronigce Srodowisko

Przy realizacji inwestycji przyjeta zostanie technologia robdét budowlanych speiniajaca
polskie normy budowlane. Wytwarzanie kruszywa wykorzystanego na potrzeby niniejszego
przedsigwziecia bedzie odbywac si¢ w wytworniach spetniajagcych wymagania ochrony
srodowiska. Wszystkie materiaty i produkty, jakie zostang uzyte beda posiada¢ dokumenty
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Ze wzgledu na zakres oraz specyfik¢ analizowanego przedsiewzigcia, w trakcie jego
realizacji, mogga wystapi¢ nieznaczne, krotkotrwate i przejsciowe negatywne oddziatywania na
srodowisko. Ucigzliwosci te i niekorzystne oddzialywanie na otoczenie planowanej inwestycji
nie dajg si¢ catkowicie wyeliminowa¢. Na zminimalizowanie negatywnych oddzialywan istotny
wptyw maja Wykonawcy robot oraz Inspektor Nadzoru, przez poprzedzenie rob6t budowlanych
szczegblowym planem i harmonogramem.

Uciazliwosci i niedogodnosci fazy budowy sg trudne do skwalifikowania i okreslenia zasiggu
ich wystepowania. Czynnikami decydujgcymi sg: warunki meteorologiczne, faza budowy, rodzaj
zastosowanych maszyn 1 urzadzen. Uciazliwosci fazy budowy sa lokalnym zjawiskiem.
Odlegtos¢ od placu budowy jest istotnym czynnikiem w obserwacji skali ucigzliwosci.

Przewidywane, mozliwe do zastosowania dzialania majace na celu zapobieganie

i ograniczanie negatywnych oddzialywan inwestycji na $rodowisko na etapie realizacji beda

nastepujace:

11.1. Ochrona powierzchni ziemi

Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi zostanie osiagniete poprzez taka
organizacjg placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawaly resztki materiatow
budowlanych, ktére moglyby powodowaé zanieczyszczenie gruntu. Gospodarka odpadami
bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 wymogami ochrony srodowiska;
wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane beda magazynowane czasowo

w miejscach do tego przeznaczonych, przy czym odpady niebezpieczne beda magazynowane
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w specjalistycznych pojemnikach do tego przeznaczonych, a pézniej zostang zebrane
i przekazane do unieszkodliwienia lub odzysku, poza teren przedsigwziecia.

Zminimalizowanie ryzyka wycieku substancji niebezpiecznych takich jak oleje czy benzyna,
zwigzane bedzie z uzywaniem na terenie budowy urzadzen i maszyn budowlanych
w nalezytym stanie technicznym. Roéwniez ewentualnie zbierany z fragmentéw terenu humus

bedzie sktadowany i w miar¢ mozliwosci wykorzystany ponownie.

11.2. Ochrona wod powierzchniowych i podziemnych

W  pierwszej kolejnosci przeciwdziatanie zagrozeniom dla wod powierzchniowych
1 podziemnych na terenie inwestycji polega¢ bedzie na stosowaniu urzadzen oraz maszyn
w nalezytym stanie technicznym, a takze odpowiedniej organizacji rob6t i lokalizacji zaplecza
budowy oraz bazy sprzetowej, tak, aby zminimalizowa¢ szkodliwo$¢ ewentualnych wyciekéw
eksploatacyjnych 1 awaryjnych. Dla ograniczenia negatywnych wptywéw srodowiskowych
inwestycji, zaplecze budowy wyposazone zostanie w przenosne toalety.

Przy wyznaczeniu terenéw pod okresowag baz¢ materialowo - sprzetowg dla analizowane;]
inwestycji wykluczona zostanie jej realizacja w miejscach wystgpowania wéd gruntowych
w dobrze przepuszczalnych utworach oraz w poblizu innych drobnych ciekéw i systeméow
melioracyjnych. Wszelkie miejsca wyznaczone do sktadowania substancji podatnych na
migracje wodng beda wysScielone materiatami izolacyjnymi, np. geowtdkning z dodatkowym
przykryciem separacyjnym. To samo dotyczy terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn
roboczych na bazie. Baza zorganizowana na potrzeby budowy drogi bedzie wyposazona
w sprawne urzadzenia gospodarki wodno - S$ciekowej. W trakcie wykonywania podioza
konstrukcji drogowej, w miejscach plytkiego wystgpowania wod podziemnych, beda
wykonywane izolacje poziome 1 pionowe. W trakcie budowy nalezy zwaza¢ na
niebezpieczenstwo wylewu substancji zanieczyszczajacych do gruntu w przypadku
wykonywania wykopéw w utworach o wysokiej przepuszczalnosci, gdyz brak warstwy glebowe;j
moze by¢ powodem niskiej odpornosci gruntéw piaszczystych na przenikanie zanieczyszczen do
zwierciadta wody podziemne;.

Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na jako$¢ wod gruntowych.

Ponadto, ponizej przedstawiono zabezpieczenia Srodowiska gruntowo — wodnego, ktére
zastosowane zostang na etapie realizacji inwestycji — opisano sposOb zabezpieczenia placu
budowy i jego zaplecza, wskazano miejsce postoju i naprawy pojazdéw i maszyn oraz opisano
sposoby zabezpieczenia tych miejsc a takze wskazano miejsce magazynowania surowcoOw

budowlanych w szczegdlnosci substancji niebezpiecznych.
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11.2.1. Lokalizacja zaplecza budowy

W przypadku analizowanej inwestycji, przewiduje si¢ wykonanie jednego zaplecza budowy.
Doktadna lokalizacja zaplecza budowy wskazana zostanie przez Wykonawce po uzyskaniu
odpowiedniego zezwolenia.

Na obecnym etapie mozna wskaza¢ jedynie ogdlne wytyczne dotyczace lokalizacji
i zabezpieczenia zaplecza budowy.

Podje¢cie prac przygotowawczych na terenie budowy, polegajacych na wykonaniu niwelacji
terenu, jest rdwnoznaczne z rozpoczg¢ciem budowy i moze nastgpi¢ jedynie na podstawie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

Przed przystgpieniem do realizacji zaplecza budowy najrozsadniej wykona¢ plan placu
budowy, na ktérym nalezy wyznaczy¢ miejsce na zebrany humus, okresli¢ kierunek wjazdu na
plac 1 wyjazdu, wyznaczy¢ miejsce do parkowania samochodéw, skladowania materiatow
budowlanych, a osobno - odpadéw.

Zaplecze budowy, a takze miejsca czasowego postoju ciezkiego sprzetu badz tez
sktadowiska materialéw budowlanych zostang zlokalizowane poza nast¢pujgcymi obszarami:

* poza terenem wystepowania drobnych ciekdw i rowéw melioracyjnych.

Na etapie budowy, z uwagi na ochron¢ srodowiska gruntowo - wodnego bardzo waznym
jest przestrzeganie wymagan zwigzanych z ochrong $rodowiska i konieczno$¢ zapewnienia:
odpowiedniej organizacji robdt, odpowiedniego sprzetu i sSrodkéw transportu, wysokiej jakosci
robot, statego nadzoru budowlanego, uporzadkowania terenu zapleczy budowy, stosowania
materiatéw z odpowiednimi atestami, itp. Dzialania powyzsze stuzy¢ beda zapobieganiu
1 zmniejszeniu niekorzystnych oddziatywan etapu budowy na Srodowisko gruntowo-wodne
1 przyrodnicze.

W miejscu przeznaczonym pod zaplecze budowy moga znajdowac si¢ tereny z nielicznymi
drzewami i krzewami nieprzewidzianymi do usuni¢cia, ktére tatwo zabezpieczy¢ ostonami. Nie
zainwestowany teren moze by¢ wykorzystany do postoju maszyn oraz barakowozéw personelu.
Zaplecze budowy zostanie wyznaczone w obrgbie wydzielen o najnizszym walorze
przyrodniczym.

Oddziatywania z miejsca pod zaplecze budowy, jedynie pod warunkiem wykorzystania
powstajacych w czasie budowy odpadéw i sugerowanego wyposazenia oraz zabezpieczen placu
budowy, bedg niewielkie.

Nawierzchnia zjazdu z zaplecza budowy wykonana zostanie z tlucznia kamiennego badz

z gruzu z recyklingu. Drogi dojazdowe do obstugi zaplecza budowy zostang wytyczone
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w oparciu o istniejgcg sie¢ lokalnych szlakéw komunikacyjnych, omijajac tereny o wyzszych
walorach przyrodniczych.
Po zakonczeniu robét budowlanych 1 likwidacji zaplecza budowy teren zostanie

uporzadkowany, a odpady i Smieci wywiezione na wysypisko.

11.2.2. Miejsca magazynowania materiatow i miejsca obstugi sprzetu a takze pojazdow oraz
sposoby ich zabezpieczenia

Miejsce magazynowania materiatdw oraz miejsce obstugi sprzg¢tu ipojazdéw zostanie
jednoznacznie wyznaczone na terenie zaplecza budowy.

Teren pod zaplecze budowy, a tym samym miejsce magazynowania materiatéw, a takze
miejsce obstugi sprzetu i pojazdéw bedzie wyréwnany, spadki podluzne terenu nie moga by¢
wieksze niz 3%. Nawierzchnia terenu w obrgbie lokalizacji zaplecza budowy wykonana zostanie
co najmniej z utwardzonych prefabrykowanych ptyt drogowych (optymalnie z betonu
asfaltowego), co powinno w wystarczajacy sposOb zabezpieczy¢ zaplecze budowy przed
ewentualnym zanieczyszczeniem gleby w wyniku przedostawania si¢ do gruntu rozlanych lub
rozsypanych substancji. Zaplecze budowy bedzie wyposazone w system odprowadzania
deszczowki. Nie wolno bowiem dopusci¢ do przedostania si¢ z rejonu postoju maszyn wod
deszczowych skazonych ropopochodnymi do srodowiska.

Wszelkie miejsca wyznaczone do sktadowania substancji podatnych na migracje wodng
beda okresowo (do czasu zakonczenia budowy) wyscielone materiatami izolacyjnymi. To samo
dotyczy terenowych stacji obslugi samochodéw 1 maszyn roboczych na bazie. Baza
zorganizowana na potrzeby budowy drogi bedzie wyposazona w sprawne urzadzenia gospodarki
wodno - $ciekowe;.

Celowym jest zbudowanie na terenie zaplecza budowy doraznego magazynu materiatléw
budowlanych, wiaty lub magazynu na sktadowane materiaty, co uchroni tereny sgsiednie przed

emisjg wtorng.

11.2.3. Miejsce prowadzenia prac pomocniczych

Jesli prace pomocnicze prowadzone beda na terenie zaplecza budowy, to miejsce w ktérym
sg one prowadzone bedg odpowiada¢ wymaganiom miejsc obstugi sprzetu i pojazdow j. w.

W przypadku jednak prowadzenia prac pomocniczych w terenie, nalezy zadbaé
o zachowanie szczegdlnej ostroznosci odnosnie srodowiska przyrodniczego. Nalezy nie dopuscic¢
do przedostania si¢ jakichkolwiek zanieczyszczen (zwlaszcza substancji ropopochodnych) do

srodowiska (np. poprzez stosowanie szczelnych mat, czy folii).
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11.2.4. Obiekty socjalno - sanitarne

Na terenie zaplecza budowy powinny zosta¢ zlokalizowane obiekty socjalno — sanitarne
(kontenery dla kierownictwa 1 pracownikéw budowy oraz kontenery o przeznaczeniu socjalnym
1 sanitarnym). Doj$cia do konteneréw beda miaty nawierzchni¢ utwardzong.

Zaplecze budowy zasilone zostanie w wodg¢ i1 energi¢ (zgodnie ze stosowym projektem).

Nalezy takze zadba¢ o przygotowanie zaplecza sanitarnego dla omawianego terenu.
Zaplecze budowy wyposazone bgdzie w przenosne sanitariaty typu toi-toi. Powstajace podczas
eksploatacji zaplecza budowy $cieki bytowe beda odprowadzane do tymczasowego zbiornika
bezodptywowego, a nastepnie wywozone specjalnym wozem asenizacyjnym do oczyszczalni
sciekow. Z uwagi na dlugo$¢ odcinka, na ktérym zlokalizowana bedzie inwestycja, w celu
wykluczenia mozliwosci zalatwiania przez pracownikéw potrzeb fizjologicznych na terenie
budowy, konieczne jest zapewnienie w rejonie kazdego realizowanego aktualnie fragmentu
projektowanej inwestycji, przenosnego sanitariatu, a takze zapewnienie mozliwosci wyrzucania

drobnych odpadkéw do przygotowanych konteneréw.

11.3. Ochrona przed hatasem

W trakcie robot drogowych i budowlanych wystepuje nieunikniony, wzmozony hatas
zwigzany z pracg urzadzen i maszyn budowlanych. Korzystanie z dopuszczonego do uzytku
sprzetu budowlanego, posiadajagcego wilasciwe atesty 1 bedacego w nalezytym stanie
technicznym zapewni zmniejszenie halasu emitowanego podczas robét. Planuje si¢ réwniez
zaniechanie prowadzenia hatasliwych prac w nocy by zmniejszy¢ lokalne ucigzliwosci
w czasie trwania budowy analizowanej inwestycji.

Na etapie realizacji inwestycji gtéwnym zrédlem hatasu bedg prace budowlane. Emisja
hatasu bedzie zwigzana z przesuwajacym si¢ frontem rob6t. W celu ograniczenia ucigzliwosci
akustycznej, nalezy stosowac si¢ do ponizszych zalecen:

» zaplanowa¢ wszelkie operacje z uzyciem cigzkiego sprzetu,

* stosowac sprzgt w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzqdzen uzywanych na zewngtrz pomieszczen w zakresie
emisji hatasu do srodowiska (Dz. U. 7 2005r. nr 263, poz. 2202, z pozn. zm.),

* przestrzega¢ zasady wylaczania silnikow w czasie przerw w pracy,

* maksymalnie ograniczy¢ czas budowy poszczegdlnych etapéw poprzez odpowiednie

zaplanowanie procesu budowlanego.
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11.4. Ochrona powietrza atmosferycznego
W trakcie budowy, do atmosfery beda emitowane typowe zanieczyszczenia zwigzane
z korzystaniem z mechanicznego sprzetu budowlanego 1 samochodéw. Forma zanieczyszczania
powietrza bedzie takze pylenie z drég i1 powierzchni terenu objetych pracami ziemnymi.
Ze wzgledu na swoéj krotkotrwaty i przemijajacy charakter emisja ta skonczy si¢ wraz
z zakonczeniem poszczegdlnych etapow prac budowlanych.
Ograniczenie oddzialywania przedsigwzigcia w zakresie powietrza atmosferycznego na
etapie rob6t budowlanych zostanie osiggnigte poprzez zastosowanie ponizszych rozwigzan:
e transport materiatdbw sypkich w opakowaniach pojazdami do tego
przystosowanymi, przykrywanie skrzyn fadunkowych plandekami,
* magazynowanie materiatow sypkich w miejscach ostonigtych przed wiatrem,
* ograniczenie predkosci ruchu pojazdéw w rejonie budowy,

* zapewnienie efektywnych dojazdéw na teren budowy.

11.5. Ochrona srodowiska przyrodniczego

Poniewaz inwestycja polega na realizacji drogi po $ladzie istniejgcego traktu lesnego,
oddzialywanie na gatunki roslin i zwierzat stwierdzone w obrgbie planowanego przedsiewzigcia
1 na terenach bezpos$rednio przylegajacych nalezy uzna¢ za znikome.

Niemniej jednak, z uwagi na niektére rozwigzania projektowe, w zwigzku z realizacja
inwestycji zachodzi konieczno$¢ poszerzenia istniejgcego pasa wolnego od drzew - wycinka
pojedynczych drzew.

W przypadku roslin negatywny wptyw bedzie polegat na czgSciowym zlikwidowaniu ro$lin
wystepujagcych w pasie projektowanej inwestycji. Nalezy w tym miejscu podkreslic, ze
roslinno$§¢ w pasie robot jest ztozona z gatunkéw, ktére wystepuja powszechnie na terenach
przylegajacych i nie podlegaja ochronie prawne;.

W pasie robét nie stwierdzono gatunkéw chronionych zwierzat, roslin, grzybéw i porostéw,
zadne stanowiska gatunkéw chronionych nie zostang zniszczone podczas realizacji inwestycji.
W pasie roboét nie stwierdzono tez cennych siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000.

W wyniku realizacji inwestycji nie ulegng zniszczeniu gatunki chronionych ro$lin, porostéw,
ani grzybow.

W toku prowadzonych prac budowlanych bedzie miata miejsce wycinka nielicznych drzew.
Konieczne bedzie réwniez usunigcie roslinno$ci trawiastej. Wszelkie w/w prace beda sig

odbywaty wylacznie w pasie projektowanej drogi lesnej. Informacje dotyczace planowane;j
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wycinki drzew ujeto w rozdziale 5, w czes$ci poswigconej rozwigzaniom projektowym i w tym
miejscu zapiséw tych nie powielano.

Niezbedng wycinke drzew i krzewdéw zaleca si¢ wykona¢ poza okresem lggowym ptakéw to
jest w okresie od 16 pazdziernika do konca lutego. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1614) w stosunku do gatunkéw dziko
wystepujacych ptakéw objetych ochrong gatunkowg zabrania si¢ umyslnego niszczenia ich
gniazd, jaj i postaci mtodocianych.

Podczas wizji w terenie nie stwierdzono jednak wystgpowania zadnych gniazd ptakéw na
drzewach przeznaczonych do wycinki. W zwigzku z powyzszym zezwala si¢ na
przeprowadzenie wycinki takze w okresie od 1 marca do 15 pazdziernika — jednakze tylko
i wylacznie pod $cistym nadzorem ornitologicznym.

Pamigta¢ jednak nalezy, by w przypadku zauwazenia podczas prac budowlanych
ewentualnych, nowo wybudowanych gniazd na drzewach przeznaczonych do wycinki, przed
rozpoczeciem wycinki zwrécic¢ sie¢ do wlasciwego regionalnego dyrektora ochrony srodowiska
(w tym przypadku Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu) z wnioskiem
o zezwolenie na podstawie zapisOw ww. ustawy o ochronie przyrody, na odstepstwa od
zawartych tam zakazéw, co ma miejsce w przypadku braku rozwigzan alternatywnych, jezeli nie
spowoduje to zagrozenia dla dziko wystepujacych populacji chronionych gatunkéw. Wszelkie
ewentualne prace zwigzane z usuwaniem gniazd z obiektéw budowlanych i terenéw zieleni
dopuszczalne sg poza okresem lggowym ptakéw, tj. od 16 pazdziernika do konca lutego (zapisy
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 7 2018, poz. 1614).

W celu minimalizacji wptywu inwestycji na florg, nalezy zabezpieczy¢ drzewa i krzewy,
przeznaczone do pozostawienia w sgsiedztwie budowy i mogace by¢ narazone na uszkodzenia
przez maszyny budowlane.

W chwili obecnej doktadny termin przeprowadzenia wycinki drzew na analizowanym terenie
nie jest znany. Podanie takiej informacji bedzie mozliwe dopiero na etapie przetargu, po
wylonieniu Wykonawcy Robét i ustaleniu harmonogramu prac.

W trakcie prowadzenia rob6t drogowych, na placu budowy planuje si¢ takze zabezpieczenie
istniejagcych drzew i1 krzewéw (ktére nie zostaly wytypowane do usunigcia, a znajdujg si¢

stosunkowo blisko prowadzonych prac drogowych).

11.6. Rozwigzania chronigce srodowisko na etapie realizacji przedsiewziecia
Ponizej zestawiono rozwigzania chronigce Srodowisko, ktére zastosowane bgda na etapie

realizacji przedsiewzigcia w odniesieniu do poszczegdlnych komponentéw srodowiska.
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11.6.1. Rozwigzania chronigce srodowisko w zakresie lokalizacji zaplecza budowy

i organizacji placu budowy

Zaplecze budowy zostanie zorganizowane w sposOb zapewniajacy oszczedne
korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni (w tym przede
wszystkim powierzchni biologicznie czynnej, a po ukohczeniu prac, zapewnione
zostanie przywrocenie terenu do stanu poprzedzajacego ich rozpoczgcie,
Zapewniona bgdzie sprawna organizacja i optymalne harmonogramy robét w celu
szybkiego zakonczenia inwestycji 1 ograniczenia czasu trwania ucigzliwosci
spowodowanych robotami budowlanymi,

Prace budowlane beda prowadzone tak, aby maksymalnie ograniczy¢ ucigzliwosci
dla terenéw sasiednich i obszaru oddziatywania przedsigwzig¢cia na Srodowisko
w tym oddziatywania na zdrowie ludzi,

Prace budowlane beda prowadzone szybko i bezpiecznie, w sensie m. in.
wyjatkowej dbatosci o bezawaryjno$¢ maszyn budowlanych;

Baza zorganizowana na potrzeby budowy analizowanego przedsiewzigcia zostanie
wyposazona w sprawne urzadzenia gospodarki wodno — $ciekowe;j,

Stosowany bedzie jedynie sprz¢t w dobrym stanie technicznym zgodnie
zwymogami okreSlonymi w Rozporzqgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia
21 grudnia 2005 r., w sprawie zasadniczych wymagan dla urzgdzen uzywanych na
zewnqtrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz. U. nr 263 poz.
2202),

Zaplecze budowy zostanie wyposazone w przenosne toalety, ktérych zawarto$¢
bedzie systematycznie usuwana przez uprawnione podmioty,

Do czasu zakonczenia budowy, wszelkie miejsca wyznaczone do sktadowania na
placu lub zapleczu budowy substancji podatnych na migracj¢ wodna beda
wyscielone materiatami izolacyjnymi, np. geowlokning z dodatkowym przykryciem
separacyjnym,

Place budowy zostanie wyposazony w $rodki chemiczne, sorbenty 1 maty
neutralizujagce ewentualne wycieki z maszyn budowlanych oraz minimalizujace
mozliwos¢ skazenia gruntu,

Zabezpieczona  zostanie powierzchnia  ziemi przed  potencjalnymi

zanieczyszczeniami  poprzez: tankowanie maszyn roboczych z nalezytg
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starannoscia, magazynowanie zbiornikOw z paliwem pod zamykang wiatg oraz
wyposazenie placu budowy w srodki sorbentowe,

Cate zaplecze budowy bedzie ogrodzone, a poszczegdlne elementy ogrodzenia
zaplecza beda wykonane z materialdw rozbieralnych, nadajacych si¢ do
wielokrotnego uzytku. Po zakonczeniu robot budowlanych i likwidacji zaplecza
budowy teren zostanie uporzadkowany, aodpady i $mieci wywiezione na

sktadowisko odpaddéw.

11.6.2. Rozwigzania chronigce Srodowisko w zakresie prowadzonych prac ziemnych

Wykonawca robét jest zobowigzany uwzgledni¢ ochrong §rodowiska na obszarze
prowadzonych prac, a w szczegdlnosci ochrong gleby i zieleni,

Roboty ziemne w projektowanym terenie objetym inwestycja poprzedzone zostang
usuni¢gciem warstwy ziemi prochnicznej, gromadzac ja poza obszarem robét
ziemnych 1zapewniajagc mozliwo$¢ jej ponownego wykorzystania do tworzenia
warstwy urodzajnej po budowie lub mozliwo$¢ wykorzystania przez inne podmioty,
Masy ziemne spetniajace standardy jakosci gleby i1 ziemi beda w pierwszej
kolejnosci wykorzystane przy realizacji inwestycji, do rob6t ziemnych,

Humus zdjety z pasa robét, tylko w przypadku, gdy nie jest zanieczyszczony
substancjami niebezpiecznymi, bedzie odpowiednio zdeponowany i po zakonczeniu
prac w maksymalnym stopniu ponownie wykorzystany w granicach inwestycji,

W przypadku zanieczyszczenia gleby lub ziemi podczas realizacji inwestycji
wykonana zostanie rekultywacja zanieczyszczonego gruntu w celu doprowadzenia
go do obowigzujacych standardéw jakos$ci gleby lub ziemi,

Wykopy zostang zabezpieczone przed mozliwoscia przedostawania si¢
zanieczyszczeh zwigzanych z pracami budowlanymi,

Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi zostanie osiggnigte poprzez taka
organizacj¢ placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawaly resztki

materiatow budowlanych, ktére mogltyby powodowac zanieczyszczenia gruntu.

11.6.3. Rozwigzania chronigce srodowisko w zakresie ochrony powierzchni ziemi i Srodowiska

gruntowo - wodnego
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Zachowane zostang wszelkie $rodki ostrozno$ci zabezpieczajace Srodowisko
gruntowe 1 wodne przed przedostaniem si¢ substancji ropopochodnych
1 zanieczyszczen chemicznych,

Scieki socjalno — bytowe powstajace z zaplecza budowy odprowadzane beda do
szczelnych, bezodptywowych zbiornikéw, ktore powinny by¢ oprézniane przez
uprawnione podmioty, poprzez wywiezienie do najblizszej oczyszczalni,

W celu zabezpieczenia Srodowiska gruntowo-wodnego, teren przeznaczony na
zaplecze budowy oraz baz¢ materialowg bedzie odpowiednio uszczelniony oraz
zapewniona bedzie fatwa dostepnos¢ sorbentow do substancji toksycznych,

Na etapie realizacji przewidziane beda odpowiednie dziatania, majace na celu
zabezpieczenie przed ewentualnym wyciekiem do srodowiska gruntowo - wodnego
substancji niebezpiecznych przy poborze paliwa dla wurzadzen 1 maszyn
budowlanych,

W celu zminimalizowania ryzyka wycieku substancji niebezpiecznych takich jak
oleje czy benzyna, na terenie budowy uzywane beda urzadzenia i maszyny
budowlane w nalezytym stanie technicznym,

W przypadku ewentualnej awarii grunt zostanie zabezpieczony w miejscu
wykonywania robdt, przed zanieczyszczeniami substancjami niebezpiecznymi
pochodzacymi z uszkodzonych maszyn,

Realizacja przedsigwziecia i pdzniejsza eksploatacja nie bg¢dzie zmieni¢ trwale
stosunkéw wodnych w gruncie, ewentualne odwodnienie wykopéw bedzie
utrzymane na minimalnym poziomie, w zaleznos$ci od niezbgdnej wydajnosci, tak,
aby utrzymac teren budowy w stanie suchym i unikng¢ odwodnienia pobliskich
terendow,

Zrédtem poboru wody na etapie budowy bedzie woda dostarczana beczkowozami.

11.6.4. Rozwigzania chronigce srodowisko w zakresie ochrony akustycznej

W trakcie rob6t drogowych i budowlanych wystepuje nieunikniony, wzmozony
hatas zwiagzany z pracg urzadzen 1 maszyn budowlanych; korzystanie
z dopuszczonego do uzytku sprzetu budowlanego, posiadajacego wilasciwe atesty
i bedacego w nalezytym stanie technicznym zapewni zmniejszenie hatasu
emitowanego podczas robdét,

W miar¢ mozliwo$ci urzadzenia emitujgce hatas o duzym natezeniu nie beda

pracowac¢ rownoczesnie,
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Na etapie realizacji przedsiewzigcia stosowany bedzie sprzet w dobrym stanie
technicznym gwarantujagcy dotrzymanie wartosci dopuszczalnych pozioméw
hatasu na terenach podlegajacych ochronie akustycznej,

Przestrzegana bedzie zasada wylaczania silnikéw w czasie przerw w pracy.

11.6.5. Rozwigzania chronigce srodowisko w zakresie ochrony powietrza

Stosowane beda dostepne rozwigzania ograniczajace emisj¢ pylow oraz
technologie jak najmniej ucigzliwe dla S$rodowiska, m. in. poprzez czgste
zraszanie ich woda, gléwnie w okresach suchych, bezdeszczowych,

Plac budowy i drogi dojazdowe beda utrzymane w stanie ograniczajagcym
niezorganizowang emisj¢ pytow,

Uptynnienie przejazdu maksymalnie zmniejszy emisje pytow 1 gazéw
z poruszajacych si¢ po terenie pojazdow,

Organizacja ruchu zaprojektowana zostanie tak, aby ruch na drodze byt

w maksymalnym stopniu ptynny.

11.6.6. Rozwiqgzania chronigce Srodowisko w zakresie Srodowiska przyrodniczego, ochrony

drzew, krzewow i zwierzqgt

Minimalizowana bedzie szeroko$¢ pasa robét — tak, aby zniszczeniu ulegta
roslinnos¢ na jak najmniejszej powierzchni.

Wycinka drzew prowadzona bedzie tylko i wytacznie poza okresem legowym
ptakéw, po uprzedniej wizji ornitologicznej, nie wykazujacej dziupli ani gniazd
ptakéw na drzewach przewidzianych do wycinki. W przypadku koniecznosci
wykonania wycinki drzew w okresie lggowym, konieczne jest prowadzenie prac
wycinkowych jedynie pod $cistym nadzorem ornitologicznym.

Unika¢ jakichkolwiek zbednych ingerencji (w szczegdélno$ci - tworzenia miejsc
sktadowania, placéw postoju, zasmiecania itp.), w obregbie zadrzewien,

Wycinka drzew prowadzona bedzie w taki sposob, aby nie zagrozi¢ legom ptakéw.
Nalezy unika¢ powstawania na placu budowy zastoisk wody.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych wszelkie zaglebienia i otwory, ktoére
mogtyby sta¢ si¢ putapkami dla drobnych zwierzat begda zakrywane. Przed
zasypaniem, miejsca takie dodatkowo zostang sprawdzone, aewentualne
przebywajace w nich zwierzeta odtowione 1 uwolnione w odlegtosci co najmniej 50

m od terenu objetego inwestycja.
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11.6.7. Rozwigzania chronigce srodowisko w zakresie gospodarki odpadami

Gospodarke odpadami prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami
1 wymogami ochrony srodowiska,

Wytwarzane w trakcie budowy odpady beda segregowane i sktadowane czasowo w
miejscach do tego przeznaczonych, przy czym odpady niebezpieczne beda
przechowywane  czasowo  w specjalistycznych ~ pojemnikach  do  tego
przeznaczonych, systematycznie zbierane 1 przekazywane poza teren
przedsigwziecia, do specjalistycznych przedsiebiorstw zajmujacych si¢ ich
utylizacja,

Zapewnione bedzie wlasciwe gospodarowanie odpadami, takze niebezpiecznymi,
wytwarzanymi w czasie budowy, w tym minimalizowana bedzie ich ilos¢,
gromadzone begda one selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach,
w warunkach zabezpieczajacych przed przedostawaniem si¢ do S$rodowiska
substancji szkodliwych oraz zapewniony ich regularny odbidr przez uprawnione
podmioty,

Sposéb postgpowania z wytworzonymi odpadami bedzie zgodny z przepisami
o odpadach,

Stosowane bedg takie surowce i produkty, a roboty ograniczone do takiego stopnia,
by zminimalizowac¢ ilo$¢ powstajacych odpadéw budowlanych,

Wytwarzane odpady beda magazynowane selektywnie, w wyznaczonych
miejscach, w spos6b uniemozliwiajacy negatywne oddziatywanie na $rodowisko,
w tym przede wszystkim na §rodowisko gruntowo-wodne,

Odpady powstajagce na placu budowy beda przekazywane sukcesywnie, nie
dopuszczajac do ich nadmiernego nagromadzenia odpowiednim jednostkom
posiadajacym aktualne zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarki odpadami,

Odpady beda segregowane 1 skltadowane w wydzielonym 1 odpowiednio
zabezpieczonym miejscu, zapewniajacym ich regularny odbidr z miejsca budowy
przez uprawnione podmioty,

Wytworzone odpady beda w pierwszej kolejnosci poddane odzyskowi w miejscu
ich powstawania; w sytuacjach, gdy jest to niemozliwe odpady beda
unieszkodliwione. Unieszkodliwione poprzez sktadowanie zostang wylacznie

odpady, ktérych unieszkodliwienie w inny sposéb nie jest mozliwe.
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Odpady niebezpieczne, jakie pojawig si¢ podczas realizacji i eksploatacji inwestycji
beda segregowane i oddzielone od odpadéw obojetnych celem wywozu do
specjalistycznych przedsigbiorstw zajmujacych si¢ unieszkodliwianiem,
Wytworzone odpady, beda gromadzone selektywnie w oznakowanych
pojemnikach,

Wyznaczone zostanie na placu budowy oraz w miejscu wykonywania zadania
miejsce postojowe sprzetu budowlanego w sposéb gwarantujagcy ochrong
srodowiska gruntowo-wodnego.

Wyznaczone zostanie na placu budowy oraz w miejscu wykonywania zadania
inwestycyjnego miejsce awaryjnych napraw sprzegtu z uszczelnionym podlozem,
zabezpieczajagcym skutecznie przed skazeniem Srodowiska gruntowo-wodnego
substancjami ropopochodnymi,

Wytworzone odpady przekazywane beda firmom posiadajagcym stosowne
zezwolenie na zbieranie 1 transport odpadéw do miejsc ich odzysku czy
unieszkodliwienia,

Firma realizujagca prace budowlane jest zobowigzana prowadzi¢ ewidencj¢
ilosciowg i jakosciowa wytwarzanych odpadéw, oraz posiada¢ w zaleznosci od
ilosci wytwarzanych odpadéw niebezpiecznych, zgodnie z kryteriami okre§lonymi
w art. 17 ustawy o odpadach, decyzj¢ zatwierdzajaca program gospodarki odpadami
niebezpiecznymi 1 przedtozy¢ staroScie powiatu wlasciwemu ze wzgledu na miejsce
wytwarzania odpadéw informacj¢ o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami, uzyska¢ zezwolenie na zbieranie,
transport i odzysk odpadow.

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji, firma prowadzaca prace budowlane
winna posiada¢ uzgodniony program postgpowania z odpadami niebezpiecznymi,
ztozy¢ informacje o sposobie postepowania z odpadami innymi niz niebezpieczne,
oraz uzyskac zezwolenie na zbieranie i odzysk odpadéw innych niz niebezpieczne,
Sposéb postgpowania z wytworzonymi odpadami nie moze negatywnie wptywac na
dalsze procesy zwigzane z odzyskiem czy unieszkodliwieniem odpadéw poza
terenem inwestycji.

Zapewniony zostanie odbiér wytworzonych w fazie budowy odpadow
komunalnych zgodnie z ustawg z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci
i porzadku w gminach (Dz. U. 236/2005 poz. 2008 tekst jednolity z pozniejszymi

zmianami).
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11.6.8. Rozwigzania chronigce srodowisko w zakresie ochrony dobr kultury i stanowisk

archeologicznych

W przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych kopalnych szczatkéw roslin lub
zwierzat powiadomiony zostanie o tym niezwlocznie wilasciwy Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska, Wojewddzki Konserwator Zabytkéw lub whasciwy

wajt, burmistrz albo prezydent miasta.

11.6.9. Rozwigzania chronigce srodowisko o charakterze ogélnym

Usunigte beda wszelkie ewentualne szkody wynikajace z realizacji przedsiewzigcia,
Po zakonczeniu prac uporzadkowany zostanie teren robdt, z wykorzystaniem
wierzchniej warstwy gleby zdjetej podczas wykopow,

Drogi dojazdowe do placéw budowy beda wytyczone w oparciu o istniejaca sie¢
szlakéw komunikacyjnych,

Drogi techniczne w miar¢ mozliwosci bgdg lokalizowane w projektowanym pasie
budowy,

W trakcie prac budowlanych przestrzegane beda przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz procedury wynikajace z odregbnych przepiséw, w tym oznakowany teren
budowy i zabezpieczony przed dostgpem oséb niepowotanych,

Przewiduje si¢ zastosowanie technologii oraz materiatéw budowlanych
posiadajacych stosowne certyfikaty,

Zminimalizowane zostanie ryzyko wycieku substancji niebezpiecznych takich jak
oleje czy benzyna, zwigzane bedzie to z uzywaniem na terenie budowy urzadzen
imaszyn budowlanych w nalezytym stanie technicznym, stosowany bedzie
sprawny technicznie sprz¢t budowlany zgodnie z certyfikatem dopuszczenia go do

uzytkowania.

W celu ograniczania negatywnych oddzialywan przedsigwzigcia na $rodowisko w trakcie

jego eksploatacji zastosowane zostang nastepujace rozwigzania:

Ochrona powierzchni ziemi
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Nieuniknionym jest, ze w wyniku korzystania z drogi przez pojazdy, gleby w bliskim
sgsiedztwie drogi zanieczyszczane bedg spalinami i czgstkami materiatéw $ciernych (opon, tarcz

hamulcowych).

Ochrona wéd powierzchniowych i podziemnych

Na etapie eksploatacji kazdej drogi, wody powierzchniowe i podziemne narazone s3 na
zanieczyszczenie. Wody opadowe i roztopowe z drogi beda odprowadzane podobnie jak to si¢
odbywa w chwili obecnej czyli poprzez pochylenie poprzeczne na skarpy i dalej na istniejacy

teren.

Ochrona powietrza atmosferycznego

Przy obecnym stanie techniki brak jest sposobéw catkowitego ograniczenia emisji substancji
szkodliwych ze zrédet komunikacyjnych. Jednak sladowe natezenie ruchu oraz dobry stan
nawierzchni po wykonaniu robét nie wptyng na pogorszenie jakosci powietrza atmosferycznego

w otoczeniu drogi w fazie jej eksploatacji.

12. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do Srodowiska substancji

lub energii przy zastosowaniu rozwigzan chroniacych srodowisko
Obiekt sam w sobie nie generuje jakichkolwiek zanieczyszczen. Zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego i ewentualnie woéd gruntowych zwigzane sg jedynie z krétkotrwalym etapem
budowy, a pdzniej juz z eksploatacja drogi przez jej uzytkownikéw. To samo dotyczy
ucigzliwo$ci w zakresie klimatu akustycznego.
Oddziatywanie drogi na $rodowisko pod wzgledem wprowadzania do niego substancji lub
energii wystapi w nastepujacych, podstawowych zakresach:
* emisja hatasu,
* emisja zanieczyszczen do atmosfery,
* odprowadzanie wod opadowych,

* odpady.
Emisja hatasu i emisja zanieczyszczen do atmosfery na etapie eksploatacji inwestycji
zZwigzane bedq 7 ruchem pojazdow silnikowych, ktory jest jedynie sladowy i sprowadza si¢ do

wykorzystywania drogi przez pracownikéw Lasow Panstwowych oraz Staz PoZarng.

12.1 Emisja hatasu
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Eksploatacja planowanego przedsiewziecia nie bedzie miala wplywu na stan klimatu
akustycznego, na omawianym terenie.

Ewentualne ucigzliwos$ci akustyczne mogg pojawic si¢ jedynie na etapie realizacji zadania
1beda one zwigzane jedynie zprowadzeniem prac budowlanych z uzyciem urzadzen
mechanicznych. Jednakze ucigzliwosci te beda mialy charakter krotkotrwaty. Ich
zminimalizowanie bedzie polegato na odpowiedniej organizacji robot, przeprowadzaniu robét

w porze dziennej oraz mozliwie krétkim okresie trwania budowy.

12.2. Emisja zanieczyszczen do atmosfery

Eksploatacja planowanego przedsiewziecia nie bedzie miala wplywu na stan powietrza
atmosferycznego, na omawianym terenie.

Ewentualne ucigzliwosci w zakresie powietrza atmosferycznego moga pojawic si¢ jedynie na
etapie realizacji zadania 1 beda one zwigzane z prowadzeniem prac budowlanych z uzyciem
urzgdzen mechanicznych. Jednakze ucigzliwosci te bedg mialy charakter jedynie krétkotrwaty.
Ich zminimalizowanie bedzie polegalo na odpowiedniej organizacji robdt, przeprowadzaniu
robdt w porze dziennej oraz mozliwie krétkim okresie trwania budowy.

Zasadniczo z uwagi na charakter budowy tego rodzaju przedsiewzig¢¢, zrodta emisji beda
przemieszcza¢ si¢ wraz z frontem robdt, emisja za§ bedzie ustgpowata po ich zakonczeniu.
Realizacja zadania bedzie na etapie budowy potencjalnym zrédltem emisji substancji pytowych
i gazowych do $rodowiska. Ze wzgledu na charakter prac mozliwy jest wzrost zapylenia oraz
stezen NOy 1 weglowodoréow w sgsiedztwie terenu objetego realizacja, zmiany te jednak nie beda
znaczace 1 nie wplyna na pogorszenie jakoSci powietrza w sasiedztwie planowanego
przedsigwziecia w dluzszym okresie czasu. W wyniku prac budowlanych do powietrza
przedostawa¢ si¢ beda réwniez zanieczyszczenia pochodzace ze spalania paliw w silnikach
napedzajacych maszyny i urzadzenia.

Na etapie realizacji inwestycji zrédtem oddziatywan w zakresie emisji pytow i1 gazéw beda:

* maszyny budowlane,

* pojazdy transportujace materialy stuzace do budowy,
* przechowywanie sypkich materialéw budowlanych,
» szlifowanie i cigcie materiatow budowlanych.

Sposréd wymienionych zrdédet najistotniejszy wplyw na jako$¢ powietrza w okresie
realizacji przedsiewzigcia majg ci¢zkie roboty budowlane i transport materialéw sypkich.
W fazie realizacji nalezy spodziewa¢ si¢ wystgpienia nastepujacych negatywnych oddziatywan

w zakresie czysto$ci powietrza:
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e wzrost imisji zanieczyszczen gazowych gtéwnie NOx, zawartych w spalinach
maszyn i pojazdéw pracujacych na budowie - zar6wno bezposrednio na placu
budowy, jak i w jego sgsiedztwie - pojazdy dostarczajagce materialy budowlane,

* wzrost imisji pyldw, zwigzany z transportem i1 wykorzystaniem na budowie
materialéw sypkich 1 pylistych oraz intensywniejszym ruchem pojazdéw
w rejonie lokalizacji przedsigwziecia

Stosowane maszyny i urzadzenia wyposazone w silniki spalinowe powinny
charakteryzowa¢ si¢ dobrym stanem technicznym i spetnia¢ wymogi rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 18 pazdziernika 2012 r. w sprawie szczegotowych wymagan dla
silnikow spalinowych w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczen gazowych i czgstek statych
przez te silniki (Dz. U. 7 2002 r. Nr 0. Poz. 1226).

Ze wzgledu na charakter i zrédta emisji, poziomy odniesienia dla st¢zen zanieczyszczen
atmosferycznych okreslonych w rozporzadzeniu nie odnosza si¢ do emisji wystepujacych
w okresie realizacji inwestycji.

Emisje wystepujace na etapie budowy beda mie¢ gltownie charakter niezorganizowany.
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkow,
w ktérych wprowadzanie gazow i pytow do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.
U. Nr 130, poz. 881) analizowana inwestycja, nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazoéw
lub pyléw do powietrza z instalacji, z ktéorych wprowadzanie gazéw i pytow do powietrza
nastepuje w sposOb niezorganizowany bez posrednictwa przeznaczonych do tego celu srodkéw

technicznych.

12.3. llos¢ i sposob odprowadzania Sciekow socjalno — bytowych

Jedynie na etapie budowy powstawa¢ bedg Scieki bytowo-gospodarcze. Poniewaz Zrédta tych
scieckobw  wystgpia okresowo, dla minimalizacji zagrozenia zanieczyszczenia wod
powierzchniowych i gruntowych zainstalowane zostang na placu budowy przenosne sanitariaty.
Eksploatacja planowanego przedsi¢wziecia nie bedzie miala wplywu na stan $rodowiska
gruntowo — wodnego na omawianym terenie. W trakcie eksploatacji przedsiewziecia nie

beda tez powstawaly Scieki socjalno — bytowe.

12.4. llos¢ i sposob odprowadzania Sciekow technologicznych
Nie wystepuja.

12.5. llos¢ i sposob odprowadzania wod opadowych
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Wody opadowe iroztopowe z projektowanej drogi przewiduje si¢ odprowadzi¢ poprzez

projektowane pochylenie jezdni na przylegty teren

13. Podsumowanie

Prace inwestycyjne przebiega¢ beda zgodnie z rezimem budowlanym w oparciu o polityke
»Zréownowazonego rozwoju” i z poszanowaniem przyrody zgodnie z prawem ochrony
srodowiska 1 przyrody. Dzigki temu do minimum zostanie ograniczone ewentualne ryzyko
naruszenia rownowagi w ekosystemach lub utraty potencjalnych cennych gatunkéw roslin
i zwierzat podczas trwania prac inwestycyjnych jak i po ich zakonczeniu.

Przedsiewzigcie nie spowoduje pogorszenia istniejagcych warunkéw  zwigzanych
z ucigzliwoscig 1 szkodliwoscig dla srodowiska. Wynika to gtéwnie z faktu, iz ruch tutaj bedzie
sporadyczny i odnosit bedzie si¢ tylko i wylacznie do pojazdéw stuzby lesnej oraz ewentualnie
strazy pozarnej.

Przedmiotowa inwestycja nie jest obiektem nowym w zwigzku z tym:

* nie zmienia stosunkéw miedzyludzkich tj. podziatu siedlisk, polaczen
komunikacyjnych,

* nie powoduje potrzeby budowy objazdéw, dodatkowych zabezpieczen itp.,

* nie spowoduje zmian w zakresie migracji zwierzat;

* nie spowoduje znacznej wycinki drzew, z wyjatkiem usunigcia nielicznych drzew 1
krzewéw koniecznych do realizacji inwestycji;

* nie spowoduje zmiany stosunkéw wodnych;

* nie spowoduje wzrostu emisji spalin 1 hatasu;

* nie spowoduje wzrostu zanieczyszczenia wod gruntowych;

* nie spowoduje wzrostu zanieczyszczen odpadami powstalymi w trakcie budowy,
poniewaz zostang one w miar¢ mozliwosci wtérnie wykorzystane.

Planowana inwestycja spowoduje natomiast:

» zwigkszenie bezpieczenstwa poruszajacych si¢ po analizowanej drodze pojazdéw.

Analizowana droga lesna nie spowoduje w zadnym stopniu zmiany przeznaczenia terenu
objetego inwestycja a jedynie podniesie komfort jazdy i bezpieczenstwo ruchu uzytkownikéw
drogi.

Realizacja planowanych zadan odbywac si¢ bedzie przy uzyciu sprz¢tu o znikomym
wptywie na srodowisko z odpowiednimi atestami i aktualnymi badaniami technicznymi.

Najwazniejsze dzialania, majgce na celu zapobieganie i1 ograniczenie oddzialywania

inwestycji na etapie budowy to:
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* Postepowanie z odpadami oraz zagospodarowanie ich zgodnie z wymogami co do
materiatu z jakiego sg sporzadzone (np. tworzywo, szkto, metal, papier, inne itp.), za
odzysk 1 unieszkodliwianie odpadoéw powstajacych w fazie budowy przedsigwzigcia
bedzie odpowiedzialny Wykonawca. Wykonawca, w rozumieniu przepisOw ustawy
o odpadach bedzie wytworcg odpadow,

*  Ochrona drzew nieprzewidzianych do usunigcia,

e Zastosowanie nowoczesnych rozwigzah technicznych, materialéw 1 surowcéw
w oparciu o polityke ,,Zréwnowazonego Rozwoju”,

* Przestrzeganie rezimu budowlano-technologicznego podczas trwania inwestycji,

* Przestrzeganie praw ochrony srodowiska i przyrody podczas prowadzenia prac,

e Ograniczenie emisji hatasu tylko do urzadzen i1 maszyn wykorzystywanych do
prowadzenia robdét,

e Ograniczenie emisji wibracji do srodowiska do typowych, wywotywanych w trakcie
prowadzenia prac inwestycyjnych przy uzyciu maszyn (koparka, zageszczarka, walec
drogowy).

Nie przewiduje si¢ jakichkolwiek przekroczen stezen dopuszczalnych w odniesieniu do

powietrza atmosferycznego poza liniami rozgraniczajacymi analizowanej drogi.

W zwigzku z powyziszym stwierdza sie 7 calq pewnoscig, ii realizacja inwestycji w Zaden
sposob nie zagrozi srodowisku przyrodniczemu, a zastosowane srodki chronigce srodowisko
wroinych jego aspektach, opisane szeroko w przedtoZonej karcie informacyjnej
przedsiewziecia sprawiq, i nie dojdzie tutaj do przekroczenia jakichkolwiek wartosci
dopuszczalnych (zaréowno w odniesieniu do srodowiska gruntowo — wodnego, powietrza

atmosferycznego, jak i klimatu akustycznego).
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