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Pan dr inz. Marcin SZEPANIAK
DYREKTOR

WOJSKOWEGO INSTYTUTU
‘TECHNIKI INZYN IERYJNEJ
50 - 961 Wroctaw

Dbtyczy: uzgodnienia ekspertyzy technicznej w zwigzku z planowang inwestycjg przebudowy
budynku administracyjnego nr 10 zlokalizowanego na terenie Wojskowego Instytutu
Techniki Inzynieryjnej we Wroctawiu. ‘

Szanowny Panie Dyrektorze,

W odpowiedzi na pismo pana dr inz. Marcina SZCZEPANIAKA nr | 199/22 z dnia 22.12.2022 r.
Nr sprawy: LOG.2512.1.2022 (nr weh. 1573/22 z dnia 28.12.2022 r. ) Dyrektora Wojskowego Instytutu
Techniki Inzynieryjnej im. profesora Jézefa Kosackiego dot. uzgodnienia »Ekspertyzy technicznej
zabezpieczenia przeciwpozarowego przebudowy budynku administracyjnego
nr 10 w Wojskowym Instytucie Techniki InZynieryjnej ul. Obornicka 136, 50 — 961 Wroctaw,
dz. Nr 4/33, obreb Rézanka” informuje, iz po zapoznaniu sie z przediozong ekspertyzg techniczng
Opracowang w listopadzie 2022 r. przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
mgr inz. Rafata LIKA (nr upr. 616/2014) oraz rzeczoznawcg budowlanego mgr inz. arch. Wojciecha
STRZEBALE (nr upr. 1 05/94/UW) wyrazam zgode na spelnienie wymagan w zakresie przyjetych
projektowanych rozwigzat zamiennych i zastgpcezych zawartych w ekspertyzie technicznej stanu
ochrony przeciwpozarowej dla budynku administracyjnego nr 10 zlokalizowanego na terenie
Wojskowego Instytutu Techniki Inzynieryjnej we Wroctawiu w trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (¢j. Dz U z 2022, poz. 1225) oraz w trybie§ 1 ust. 2
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerweca 2010 r. w Sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow(Dz. U. Nr 109,
poz. 719 z pdzn. zm.).

Jednoczesnie informuje, ze w mys$l obowigzujgcych przepiséw o ochronie przeciwpozarowe;j,
aw szczegllnodci art. 6b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(tj. Dz. U z 2022 r. poz. 2057) oraz pkt 6 Decyzji Nr 321/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zakresu, trybu 1 zasad uzgadniania dokumentacji pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej obiektow budowlanych realizowanych na terenach zamknietych
(Dz. Urz. MON =z 2003 . Nr 18, poz. 198 z péén. zm.), a takze zgodnie z § 3 ust. 1 Pkl Z rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzeénia 2021 r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlancgo, projektu
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technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami

ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. poz. 1722) przebudowywane budynki powinny byé wykonane

zgodnie _z  projektem budowlanym uzgodnionym _przez rzeczoznawce ds. zabezpieczed

przeciwpozarowych pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

Zalaczniki: 4 na 62 str.

Zal. Nr 1 na 29 str. — ekspertyza techniczna egz. 2 - t. adresat

Zat. Nr 2 na 29 str. — ekspertyza techniczna egz. 3 - t. adresat

Zat. Nr 3 na 2 str. — Postanowienic Nr 1/DWOP/2023 z dnia 21.02.2023 1.
Zat. Nr 4 na 2 str. — Postanowienie Nr 2/DWOP/2023 z dnia 21.02.2023 .

Z wyrazami szacunku

SZEF

ppik mgr inz. Rebert MARKOS

mi. kpt. Stanistaw WILK, (tel.: 261 656 792, kom. 690 154 380)
2023-02-21
T: 610
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Postanowienie Nr 1/DWQOP/2023

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy Pozarnej
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1969) oraz § 3 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia
24 sierpnia 1992 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania zadan przez Wojskowg Ochrong
Przeciwpozarowa (Dz. U. Nr 66, poz. 334 z pézn. zm.) w irybie § 2 ust. 3a rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich wusytuowanie (tj. Dz. U z 2022 r. poz. 1225) w zwigzku
z art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057), a takze art. 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postepowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z pézn. zm.) po rozpalrzeniu
wniosku pana dr inz. Marcina SZCZEPANIAKA z dnia 22.12.2022 1. (pismo nr wch. 1573/22
z dnia 28.12.2022 r.) Dyrekiora Wojskowego Instytutu Techniki Inzynieryjnej we Wroclawiu
zawierajacego ,.Ekspertyze techniczng zabezpieczenia przeciwpozarowego przebudowy budynku
administracyjnego nr 10 w Wojskowym Instytucie Techniki Inzynieryjnej ul. Obornicka 136,
50 — 961 Wroctaw, dz. Nr 4/33, obreb Rézanka” opracowana w listopadzie 2022 r. przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Rafata LIKA (nr upr. 616/2014) oraz
rzeczoznawce budowlanego mgr inz. arch. Wojciecha STRZEBALE (nrupr. 105/94/UW)
dotyczaca rozwigzan zastepczych dla przebudowywanego budynku administracyjnego
nr 10 zlokalizowanego na terenie  Wojskowego Instytutu  Techniki  Inzynieryjnej
przy ul. Obornickiej 136 we Wroctawiu z okre§lonymi nastgpujacymi wskazaniami:
1) Zastosowanie na wszystkich (pionowych i poziomych) drogach ewakuacyjnych instalacji
awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego o natgzeniu Swiatta co najmniej 5 Ix;

2) Zastosowanie systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) — ochrona catkowita, zabezpieczenie
pionowej (klatki schodowe) i poziomej (korytarze) drogi ewakuacyjnej oraz wszystkich
pomieszczen (z wyjatkiem higieniczno — sanitarnych) w budynku bez podigczenia systemu
do monitoringu PSP, nadzorowany przez automatyczne czujki pozarowe Oraz reczne
ostrzegacze pozarowe i wyposazony w sygnalizatory akustyczne na korytarzach, caly system
sterowany przez Centrale Sygnalizacji Pozarowej (CSP);

3) Zastosowanie na kazdej kondygnacji budynku po 2 szt. agregatéw gasniczych AP 25 typu
ABC (na koncach korytarzy) :

wyrazam zgodg¢

na spelnienie wymagai w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposéb niz podany
W

1. § 62 ust. 1 — niezapewnienie wymaganej wysokosci drzwi wejsciowych do pomieszczenia
biurowego na II pictrze, ktdre to wynosi 1,96 m wysokosci przy wymaganych 2,0 m;

2. § 68 ust. 1 — niezapewnienie wymaganej maksymalnej wysokosci stopni schodow
prowadzagcych na poddasze uzytkowe, ktéra wynosi 0,204 m, przy wymaganej
maksymalnej wysokosci stopni w biegu klatki schodowej 0,175 m;

3. § 242 ust. 2 — niezapewnienie wymaganej minimalnej szerokosci dojscia ewakuacyjnego
po poziomych drogach ewakuacyjnych poprzez poprowadzenie drogi ewakuacyjnej
korytarzem (na II pietrze w obrebie pomieszczen nr 213 1 213a) o szerokosci 0,98 m przy
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wymagane] szerokodei drogi ewakuacyjnej, ktéra moze poruszaé sie do 20 oséb
wynoszgcej 1,2 m;

4. § 243 ust. 1 — nie podziclenie korytarzy na [ pigtrze oraz na II pigtrze stanowigcych droge
ewakuacyjna o dlugosciach 50,2 m na odcinki nie dhuzsze niz 50 m przy zastosowaniu
przegrod z drzwiami dymoszezelnymi;

5. § 249 ust. 1 - szyba przeszklona znajdujaca si¢ na parterze budynku do pomieszczenia
ochrony/obstugi budynku stanowiaca jednoczesnie obudowe ewakuacyjnej klatki
schodowej, jest bezklasowa, przy wymaganiu zachowania klasy odpornosci ogniowej EI30

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j. Dz U. z 2022 r.

poz. 1225) z uwzglednieniem wskazai ,Ekspertyzy technmicznej zabezpieczenia

przeciwpozarowego przebudowy budvnku administracyinego nr 10 w_Wojskowym

Instytucie Techniki Inzynieryjnej ul. Obornicka 136, 50 — 961 Wroclaw, dz. Nr 4/33,

obreb Rézanka” opracowanej w listopadzie 2022 r.

Uzasadnienie

Na podstawic art. 107 § 4 w zwigzku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (%/. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 =z péin. zm.) odstgpiono
od uzasadnienia postanowienia, gdyz uwzglednia ono w cato$ci zadanie strony.

Wobec powyiszego postanowiono jak w sentencyji.
Pouczenie

Niniejsze postanowienie nalezy rozpatrywaé lacznie z ,,Ekspertyza techniczng...”.

Postanowienie nie zastgpuje wymaganych prawem projektéw budowlanych i projektéw
wykonawczych uzgodnionych z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
oraz innych pozwolef. Wszystkie, pozostale wymagania dotyezace bezpieczenstwa pozarowego
nie wskazane przez autora opracowania, a nie wymienione w przedmiotowym postanowieniu
wymagajq realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Postanowienie wyraza zgode na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczefstwa
pozarowego w inny spos6b, niz okreslono w przepisach powszechnie obowigzujacych jedynie
dla przypadkéw wymienionych w postanowieniu.

Od niniejszego postanowienia stuzy stronie zazalenie do Szefa Wojskowej Ochrony
Przeciwpozarowej w Warszawie, ul. Nowowiejska 26, 00-911 Warszawa za posrednictwem Szefa

Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej we Wroctawiu, ul. Obornicka 100-102,
50-984 Wroctaw w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia.

Otrzymuje:

1. a/a

2. Wojskowy Instytut Techniki Inzynieryjnej we Wroctawiu
50 - 961 Wroclaw
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Postanowienie Nr 2/DWOP/2023

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy Pozarnej
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1969) oraz § 3 ust. § rozporzadzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia
24 sierpnia 1992 r. w Sprawie zasad i trybu wykonywania zadan przez Wojskowg Ochrong
Przeciwpozarowa (Dz. U Ny 66, poz. 334 z pézn. zm.) w trybie § 1 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U Nr | 09, poz. 719
zpdin. zm.) W zwigzku z art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (.. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057), atakze art. 124 ustawy z dnia 14 czerwea 1960
r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (tj. Dz. U z 2022 r poz. 2000 z pdin. zm.)
po rozpatrzeniu wniosku pana dr inz Marcina SZCZEPANIAKA 1z dnia 22.12.2022r.
(pismo nr wch. 1573/22z dnia 28.12.2022 ¥.) Dyrektora Wojskowego Instytutu Techniki
Inzynieryjnej we  Wroctawiu zawierajgcego . Ekspertyze techniczng  zabezpieczenia
przeciwpozarowego przebudowy budynku administracyjnego wr 10 w Wojskowym Instytucie
Techniki Inzynieryjnej ul. Obornicka 136, 50 — 961 Wroctaw, dz. Nr 4/33, obrgb Rézanka”
opracowang w listopadzie 2022 r. przez rzeczoznaweg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Rafata
LIKA (nr upr. 616/2014) oraz rzeczoznawce budowlanego mgr inz. arch. Wojciecha STRZEBALE
(nr upr.  105/94/UW) dotyczaca rozwiazan zastgpezych  dla przebudowywanego budynku
administracyjnego nr 10 zlokalizowanego na terenie Wojskowego Instytutu Techniki Inzynieryjnej
przy ul. Obornickiej 136 we Wroclawiu z okreslonymi nastepujacymi wskazaniami:
1) Zastosowanie na wszystkich (pionowych i poziomych) drogach ewakuacyjnych instalacji
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o natezeniu $wiatta co najmniej 5 Ix;

2) Zastosowanie systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) — ochrona catkowita, zabezpieczenie
pionowej (klatki schodowe) i poziomej (korytarze) drogi ewakuacyjnej oraz wszystkich
pomieszczefi (z wyjatkiem higieniczno — sanitarnych) w budynku bez podigczenia systemu
do monitoringu PSP, nadzorowany przez automatyczne czujki pozarowe oraz reczne
ostrzegacze pozarowe i wyposazony w sygnalizatory akustyczne na korytarzach, caly system
sterowany przez Centralg Sygnalizacji Pozarowej (CSP);

3) Zastosowanie na kazdej kondygnacji budynku PO 2 szt. agregatow gasniczych AP 25 typu
ABC (na koncach korytarzy)

wyrazam zgode

na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposéb niz podany
Wi
1. § 19 ust. 1 pkt 2 lit. b — brak zastosowane] w budynku instalacji wodociagowej
przeciwpozarowej z hydrantami wewnetrznymi DN25
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z péin. zm.) z uwzglednieniem wskazan wEkspertyzy
technicznej zabezpieczenia Drzeciwpoiarowego  przebudowv budynku

administracyjnego nr 10 w Wojskowym Instvtucie Techniki Inzy nieryjnej
ul. Obornicka 136, 50 — 961 Wroclaw, dz. Nr 4/33, obreb Rézanka” opracowanej

w listopadzie 2022 r. tj. w szczegélnosci zapisow strony nr 24: , W kolejnym etapie
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inwestycyjuym, w budynku  zostanie zastosowana instalacja wodociggowa
prreciwpotarowa z hydrantami wewngtrznymi DN23, na kaidej koniugacji budynku przy
wejsciu do Kklatek schodowych. Hydranty bedq obejmowaty calq powierzchnie danej
kondygnacji budynku. Do momentu zastosowania w budynku hydrantow wewnetrznych,
w ramach rozwigzar zamiennych budynek zostanie wyposaiony w agregaty gasnicze.”

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 w Zwigzku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (¢j. Dz, U. z 2022 r. poz. 2000 z péin. zm.) odstapiono
od uzasadnienia postanowienia, gdyz uwzglednia ono w calodc] zadanie strony.

Wobec powyiszego postanowiono Jak w sentencji.
Pouczenie

Niniejsze postanowienie nalezy rozpatrywaé tgcznie z »Ekspertyza techniczna...”.

Postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow budowlanych i projektow
wykonawczych uzgodnionych z Tzeczoznaweg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
oraz innych pozwolen. Wszystkie, pozostate wymagania dotyczace bezpieczenistwa pozarowego
nie wskazane przez autora opracowania, a nie wymienione w przedmiotowym postanowieniu
wymagajg realizacji zgodnie z obowiazujgcymi przepisami w tym zakresie,

Postanowienie wyraza zgode na spelnienie wymagan w  zakresie bezpieczefistwa
pozarowego w inny spos6b, niz okreslono w przepisach powszechnie obowiazujacych jedynie
dla przypadkow wymienionych w postanowieniu.

Od niniejszego postanowienia stuzy stronie zazalenie do Szefa Wojskowej Ochrony
Przeciwpozarowej w Warszawie, ul. Nowowiejska 26, 00-911 Warszawa za posrednictwem Szefa
Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej we Wroctawiu, ul. Obornicka 100-102,
50-984 Wroclaw w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia. '

Sz

ppik mgr inz. Rgbert MARKOS

Ofrzymuje:

1. a/

2. Wojskowy Instytut Techniki Inzynieryjnej we Wroctawiu
50 —-961 Wroctaw
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO

PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NR 10
W WOJSKOWYM INSTYTUCIE TECHNIKI INZYNIERYJNEJ
UL. OBORNICKA 136, 50 — 961 WROCLAW,

DZ. NR 4/33, OBREB ROZANKA

AUTORZY EKSPERTYZY IMIE | NAZWISKO/NR UPRAWNIEN

WOJGIECH STRZEBALA
MOGR INZ. ARCHITEKT]

RZECZOZNAWCA AR
BUDOWLANY RZECZOZNAWGCA BUDOYAHIN

KRAJOWA KOMISJA KWALIFIMATY.INA

1Z8Y ARCHITEXTOW HP
DECYZJA NR 04/KKK/2817

RZECZOZNAWCA
DS. ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOZAROWYCH

Wojskowy Instytut Techniki Inzynieryjnej
INWESTOR ul. Obornicka 136
50 — 961 Wroctaw

Wroctaw, listopad 2022 r.




EKSPERTYZA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO
Przebudowa budynku administracyjnego nr 10 w Wojskowym Instytucie Techniki Inzynieryjnej we Wroctawiu
ul. Obornicka 136, 50 ~ 961 Wroctaw, Dz. Nr 4/33, obreb Rézanka
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I. Podstawa opracowania

e Dokumentacja techniczna udostepniona przez zleceniodawcs, wizja lokalna obiektu i terenu
przylegtego.

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przecrwpozarowej (4. Dz. U. z 2022 .,
poz. 2057) 1]

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego,  projektu  technicznego  oraz  projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.z2021r. poz. 1722) [2]

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. nr 109, poz. 719 ze zm.). [3]

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124,
poz. 1030). [4]

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (. Dz. U. z 2019 r.
poz. poz. 1065 ze zm.). [5]

e Instrukcja o ochronie przeciwpozarowej w resorcie Obrony Narodowej Sygn. Ppoz. 3/2014.
e Wiedza techniczna w zakresie bezpieczenstwa pozarowego (normy, wytyczne itp.).

e Procedury organizacyjno-techniczne w  sprawie spehnienia wymagan w  zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob niz to okreslono w przepisach techniczno-
budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania rozwigzan
zamiennych, zapewniajgcych  niepogorszenie  warunkow ochrony  przeciwpozarowej,
w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpozarowych” opublikowane przez Komende
Gtoéwng Panstwowe; Strazy Pozamej w2008 r.

UWAGA:

Jesli w opracowaniu przywotane zastang powyzsze pozycje, tytut zastgpiony bgdzee
odpowiednim numerem w nawiasie kwadratowym [...].

Wymagania podstawowe z zakresu ochrony przeciwpozarowej

Ochrona przeciwpozarowa polega na realizacji przedsiewzigé majacych na celu ochrone zycia,
zdrowia, mienia lub $rodowiska przed pozarem, kleska zywiotows lub innym miejscowym
zagrozeniem, m.in. poprzez zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu si¢ ww. zagrozen [1].

W celu zapobiezenia powstawaniu i rozprzestrzenianiu_sie pozaru, kleski zywiolowej lub innego
miejscowego zagrozenia nalezy [11:

e zapewni¢ konieczne warunki ochrony technicznej nieruchomosciom,

e stworzy¢ warunki organizacyjne i formalnoprawne, zapewniajace ochrone ludzi i mienia, a
takze przeciwdziatajace powstawaniu lub minimalizujace skutki pozaru, kleski zyw:oiowe'. ¥ b{’”"\
innego miejscowego zagrozenia. {m 1Y 2, S
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Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystajace ze $rodowiska, budynku,

obiektu lub terenu sg obowiazane zabezpieczy¢ je przed zagrozeniem pozarowym lub innym
miejscowym zagrozeniem [1].

Wiasciciel, zarzadca, uzytkownik (zgodnie z podpisana umowa cywilng — prawna) budynku. obiektu
budowlanego lub terenu, zapewniajgg ich ochrone przeciwpozarowa, jest obowiazany [11:

e przestrzegaG przeciwpozarowych wymagan techniczno - budowlanych, instalacyjnych
i technologicznych;

wyposazy¢ budynek w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice;

zapewni¢ konserwacje oraz naprawy urzadzen przeciwpozarowych i gasnic w sposob
gwarantujagcy ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;

zapewni¢ osobom przebywajacym w budynku, bezpieczenstwo | mozliwosé ewakuacji;
przygotowa¢ budynek lub teren do prowadzenia akeji ratowniczej;

zapozna¢ pracownikow z przepisami przeciwpozarowymi;

ustalic sposoby postgpowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowsj lub innego
miejscowego zagrozenia.

Budynki i urzadzenia z nimi zwigzane powinny byé zaprojektowane i wykonane w sposéb
zapewniajacy w razie pozaru [5]:

no$nos¢ konstrukeji przez czas wynikajacy z rozporzadzenia,
ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku,
ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie budynki,
mozliwo$¢ ewakuacii ludzi,

zapewnienia bezpieczenstwa ekip ratowniczych.

®
®
®

Zgodnie z ustaleniami Instrukcji o ochronie przeciwpozarowej w resorcie Obrony Narodowej
(Ppoz. 3/2014), zapewnienie ochrony przeciwpozarowej jest obowiazkiem dowadcow wszystkich
szczebli dowodzenia. Przywotana powyzej ,Instrukcja...” okresla obowiazek zapewnienia spetniania
przez budynki, obiekty budowlane i tereny, wymagan bezpieczenstwa pozarowego, okreslonych
W przepisach przeciwpozarowych i techniczno-budowlanych jest obowigzkiem  zarzadcy
nieruchomoéci.

Nalezy réwniez mie¢ na uwadze, iz wymagania ochrony przeciwpozarowej uwzglednia sie we
wszystkich etapach procesu inwestycyjnego i eksploatacji obiektow, terenéw, urzadzen oraz techniki
wojskowej.
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Il. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Niniejsza ekspertyza techniczna okre$la mozliwosci spetnienia wymagan bezpieczenstwa
pozarowego w budynku administracyjnego nr 10 zlokalizowanego na terenie Wojskowego Instytutu
Techniki Inzynieryjnej we Wroctawiu przy ul. Obornickiej 136 w sposdb wynikajacy z przepisow
przeciwpozarowych stosownie do § 1 ust. 2 rozporzadzenia [3] oraz w sposob wynikajacy
z przepisow techniczno — budowlanych, stosownie do § 2 ust. 3a rozporzadzenia [5]

W ekspertyzie technicznej przedstawiono rozwigzania wskazane przez [ZECZ0ZNawce
do spraw zabezpieczef przeciwpozarowych i rzeczoznawce budowlanego, wraz z kompleksowg
koncepcja bezpieczenstwa, kiére spetniajg obowiazujace warunki ochrony przeciwpozarowej
w odniesieniu do przedmiotowego budynku. Zapewnig akceptowalny poziom bezpieczenstwa
zarowno dla jego uzytkownikéw, jak rowniez ekip ratowniczych oraz zostang uzgodnione
z Szefem Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej we Wroclawiu.

Zasadniczym celem opracowania ekspertyzy jest dokonanie szczegélowej analizy warunkéw
ochrony przeciwpozarowej w ww. budynku. W wyniku tej analizy przedstawiono wymagania
okreSlone w przepisach techniczno-budowlanych oraz przeciwpozarowych, ktérych realizacja
w analizowanym obiekcie nie jest mozliwa do speinienia, z podaniem odpowiedniego uzasadnienia.
Tym samym wskazano alternatywne sposoby spelnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego,
ktore w ocenie autorow ekspertyzy nie pogorszq warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu.

Ekspertyza techniczna sporzadzona zostala w oparciu o ,Procedury organizacyjno-techniczne
w sprawie spefnienia wymagan w zakresie bezpieczefistwa pozarowego w inny sposob niz to
okreslono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach,
oraz stosowania rozwigzan zamiennych, zapewniajacych niepogorszenie warunkow ochrony
przeciwpozarowsj, w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpozarowych” opublikowane
przez Komende Gtowng Panstwowej Strazy Pozarnej w 2008 r.

ll.Ogolna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie,
usytuowanie)

Budynek administracyjny Nr 10 znajduje sie na terenie kompleksu Wojskowego Instytutu Techniki
Inzynieryjnej we Wroctawiu przeznaczony giownie do celow administracyjno — biurowych
(uzytecznosci publicznej).

Budynek wolnostojacy zalozony na planie prostokata, o funkeji administracyjno — biurowe;j
Z laboratoriami w cafoSci podpiwniczony, o 4-ch kondygnacjach nadziemnych (wraz z uzytkowym
poddaszem) wybudowany w 1935 roku. Ukfad Scian konstrukcyjnych podiuzny 3-traktowy, trakt
srodkowy stanowig korytarze. Sciany piwnic i nadziemia z cegly petnej o gr. 2¢, 1 1/2¢ i 1c, nadproza
okienne i drzwiowe typu Kleina. Strop nad piwnica - plyta zelbetowa, stropy miedzykondygnacyjne —
typu Akermana, strop nad poddaszem uzytkowym — plyta Zelbetowa z kozubem na ramach
zelbetowych; w skosach piyty lukarny doSwietlajace poddasze. Scianki dziatowe 7z cegly
ceramicznej. Dach wysoki czterospadowy (kopertowy) konstrukgji drewnianej kryty dachdowkg
karpidwka podwojnie z izolacjq wiatrochronng. Budynek posiada dwie klatki schodowe zelbet
wejsciami symetrycznie rozmieszezonymi na diuzszej Scianie elewagji frontowej.
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Kondygnacja piwnic:

Pomieszczenia magazynowe oraz pomieszczenia techniczne, szatnia pracownicza, rozdzielenia
elektryczna z przeciwpozarowym wylacznikiem pradu, archiwum podreczne oraz zespol
pomieszczen kotfownia (aktualnie wylaczone z uzytkowania). Pomieszczenia pomieszczone dia
czasowego przebywania os6b do ok. 2 godzin/dobe.

Kondygnacia parteru:

Zespot pomieszczen socjalnych, pomieszczenie chemiczne, laboratorium biochemiczne, czesé
administracyjna laboratorium, sala konferencyjna przeznaczona do jednoczesnego przebywania
maks. 40 osob, pomieszczenia administracyjno — biurowe, pomieszczenie kancelaryjne, wezly
sanitarne WC. Na kondygnaciji przewiduje sie jednoczesne przebywanie maks. do 50 oséb.

Kondygnacia | pietra:

Pomieszczenia kancelarii jawnej, pomieszczenie kancelarii tajnej, archiwum podreczne,
serwerownia, sala rady naukowej przeznaczona do jednoczesnego — czasowego przebywania
maks. 12 os6b, pomieszczenia administracyjno — biurowe, pomieszczenia socjalne, wezly sanitarne.
Na kondygnaciji przewiduje si¢ jednoczesne przebywanie maks. do 30 os6b.

Kondygnacia Il pietra:
Pomieszczenia administracyjno — biurowe, pomieszczenia socjalne, wezly sanitarne. Na kondygnacji
przewiduje si¢ jednoczesne przebywanie maks. do 25 oséb.

Kondygnacija poddasza:

Sala biblioteki, pomieszczenie bibliotekarki, pomieszczenie laboratorium, sala spotkan z zapleczem
socjalnym przeznaczona do jednoczesnego - czasowego (do 2 godz.) przebywania maks. 20 0sob,
sala tradycji przeznaczona do jednoczesnego - czasowego (do 2 godz.) przebywania maks. 20 0sob,
pomieszczenie kotfowni gazowej o mocy grzewczej 2 x 105 = 210 kW, wezly sanitarne.
Na kondygnacji przewiduje sie jednoczesne przebywanie maks. do 40 oséb.

W budynku bedzie mogto przebywaé jednoczesénie (czasowo) maks. do 130 osdb.

IV.Warunki budowlano - instalacyjne, ich stan techniczny

W budynku wystepowa¢ beda nastepuijace instalacje:
o Instalacja wodociggowa,
o Kanalizacja sanitarna,
o Instalacja wentylacji grawitacyjnej,
« Instalacja wentylacji mechanicznej,
o Instalacja klimatyzacji,

o Instalacja teletechniczna,
« Instalacja elektryczna z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu,
» Instalacja odgromowa,
o Instalacja centralnego ogrzewania,
o Instalacja kontroli dostepu,
o System sygnalizacji pozarowej (SSP),
 Oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych,
- Instalacja awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego. [ 5 ‘Mﬁ
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V. Charakterystyka pozarowa

Parametrami techniczno — uzytkowymi budynku, ktdre wplywajg na obowigzki zabezpieczenia
przeciwpozarowego obiektu jest jego sposob uzytkowania (ilos¢ osob) na podstawie ktérego
zaliczony jest do danej kategorii zagrozenia ludzi ZL oraz Klasyfikacja do danej grupa wysokosci
budynku.

1. Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji

Przedmiotowy budynek posiada 4 kondygnacije nadziemne (parter, | i Il pietro, poddasze uzytkowe)
a takze 1 kondygnacje podziemng (piwnice). Z uwagi na podziat budynkéw na grupy wysokosci,
zaliczono go do grupy budynkéw $redniowysokich (SW) - wysokosé mierzona od poziomu terenu
przy najnizszym polozonym wejéciu do obiektu, do gomej powierzchni stropu na ostatniej
kondygnacji uzytkowej wynosi ok. 15,00 m.

W poniZszej tabeli przedstawiono zestawienie danych technicznych budynku:

Powierzchnia zabudowy: 1 052,30 m?
Powierzchnia netto: 3984,00 m2

- piwnica 803,80 m2

- parter 829,50 m2

- 1 pietro 872,10 m2

- 2 pietro 872,20 m?

- poddasze uzytkowe 606,40 m2
Powierzchnia wewnetrzna: 4 489,00 m2
Kubatura: 16 965,00 m3
Wysokos¢ budynku do gémej pow. stropu na

ostatniej kondygnaciji uzytkowej: tol0m
Dtugos¢: 61,79 m
Szeroko$¢: 17,03 m
Grupa wysokosci: Sredniowysoki (SW)
llos¢ kondygnaciji nadziemnych: - 4 oraz poddasze nieuzytkowe
llos¢ kondygnaciji podziemnych: 1

2. Odleglos¢ od obiektow sgsiadujacych

Przedmiotowy budynek administracyjny nr 10 znajduje sie na terenie Wojskowego Instytutu Techniki
Inzynieryjnej przy ul. Obornickiej 136 we Wroctawiu.
Dziatka na kiorej usytuowany jest obiekt, jest ogrodzona i posiada gtéwng, brame
wjazdowa/wyjazdowg od strony ul. Obornickiej. Budynek znajduje sig na terenie zamknigtym
nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej (obiekt wojskowy). Czgs¢ dziatki jest
zagospodarowana elementami komunikacji pieszej, drogami dojazdowymi oraz Zielenia, Wejscia
gtowne (2 pary drzwi dwuskrzydiowych) do budynku usytuowane s3 od strony potudniowej budynku.
Budynek jest budynkiem wolnostojgcym i nie przylega do zadnych budynkéw istniejgcych, ﬁﬁtﬁw
oddalony od innych sasiadujacych obiektéw o nastepujaca odleglosc: F / SR>
= od strony pdinocnej znajduije sie jezdnia wewnetrzna i dalej brak zabudowy,
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o 0d strony potudniowej wystepuje budynek trafostacji (PM) w odlegtosci 12,0 m,
» od strony wschodniej wystepuje pas zieleni, $ciezka pieszo — rowerowa i dalej droga miejsca,
» od strony zachodniej wystepuje budynek koszarowy nr 8 (ZL V) w odleglosci ok. 17,0 m;

co jest zgodne z przepisami § 271 ust. 1 rozporzadzenia [] (min. 8 m dia ZL, PM < 1 000 Md/m?),

Szczegbly usytuowania obiektu budowlanego przedstawione zostaly w  czesci graficznej
na planie zagospodarowania terenu (PZT).

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku przewiduje si¢ sktadowania i wykorzystywania materiatéw niebezpiecznych pozarowo
w rozumieniu definicji okre$lonej, w § 2 ust. 1 rozporzadzenia [3]. W pomieszczeniach
laboratoryjnych na parterze w 1 litrowych pojemnikach producenta bedzie przechowywany acetylen
(stuzacy do przemywania prébek w dygestorium — kazdorazowo bedzie do badania przelewane
ok. 100 ml ww. substancji). W pomieszczeniach tych zgodnie z o$wiadczeniem pracownikow
laboratorium  bedzie przechowywana iloé¢ substancji palnej niszbgdna do  dziennego
zapotrzebowania na prace laboratoryjne. Substancja palna jest pod &cislym nadzorem pracownikow
ze wzgledu na wymagania przepisdw przeciwpozarowych.

Wyposazenie i wykonczenie wnetrza bedzie stanowito materialy palne spotykane zwyczajowo
W pomieszczeniach biurowych i administracyjnych , tj. meble drewniane i drewno podobne, celuloza,
sprzet elektroniczny, itp.

W budynku nie beda zastosowane do wykoriczenia wnetrz materiaty fatwo zapalne, ktorych produkty
rozktadu termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Ponadto na drogach
komunikacji ogolnej, stuzacej celom ewakuacji beda zastosowane materialy i wyroby, ktére nie sg
fatwo zapalne. Natomiast okladziny sufitow i sufity podwieszane beda wykonane z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i niodpadajacych pod wplywem ognia.

4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Budynek zakwalifikowany ze wzgledu na sposob uzytkowania do kategori zagrozenia
ludzi ZL, nie wymaga okre$la przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego (wymagania przepisow
techniczno - budowlanych, nie nakfadaja obowigzku obliczania gestosci obcigzenia ogniowego
w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL, ze wzgledu na fo,
ze nie jest to warto$¢ decydujaca o ksztattowaniu warunkow bezpieczenstwa, w tym zabezpieczenia
przeciwpozarowego).

W analizowanym budynku, w piwnicy znajdujq sie pomieszczenia techniczne i magazynowe,
kiore sg powigzana funkcjonalnie z pozostaty czgscig budynku zakwalifikowang do kategorii ZL Il
zagrozenia ludzi. W pomieszczeniach technicznych i magazynowych przewidywana gestosé
obcigzenia ogniowego nie bedzie przekraczata warto$ci 500 MJ/m2.

W trakcie eksploatacji budynku, w przypadku ewentualnych zmian do otrzymanych wytycznych
projektowych, uzytkownik budynku oddzielnie dokona stosownych obliczen rzeczywistych wartosci
wystepujacych gestosci obcigzen ogniowych w pomieszczeniach i strefach pozarowych,
z uwzglednieniem rodzaju, parametrow pozarowych, ilosci i sposobie skiadowania materiatow

palnych. W przypadku przekroczenia przewidywanej wartosci gestosci obcigzenia ogniowego dla
pomieszczenia lub strefy pozarowej, nalezy oddzielnie ponownie ustali¢ warunki ochrony
przecnwpozamwe lub spowodowac zmnle;szeme rlosm matenatow palnych w celu obatzenﬁy

dokument, z podpisem osoby kompetentne;.
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9. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktdrych przebywaé moga jednoczes$nie wigksze grupy ludzi

Przedmiotowy budynek uzytkowy jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem, ze wzgledu na
przeznaczenie i sposob uzytkowania zakwalifikowano na podstawie § 209 ust. 2 pkt 5

rozporzadzenia [5] do kategorii zagrozenia ludzi ZL W - cze$¢ administracyjno — biurowa
z laboratoriami (uzyteczno$¢ publiczna).

W budynku nie beda wystepowaly pomieszczenia przeznaczone dla wiecej niz 50 0sob,
nie bedacych ich statymi uzytkownikami. W budyniu_nie przewiduije sie przebywania przede
wszystkim 0séb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Budynek na poziomie piwnicy uzytkowany jako- cze$¢ produkcyjno - magazynowa PM
o przewidywanej ggstosci obcigzenia ogniowego nie przekraczajac wartosci 500 MJ/m2, ktora jest
powigzana funkcjonalnie z czgécig nadziemng budynku zakwalifikowang do kategorii ZL zagroZenia
ludzi.

llos¢ osob na poszczegdinych kondygnaciach:

Piwnica nie pcon pobyt ludzi
maks. do jednoczesnego przebywania do 50 oséb
Parter w pomieszczeniu konferencyjnym (do 40 oséb) bedg prowadzone spotkania,

do czasowego przebywania tych samych oséb do 4 godz. w ciggu doby
maks. do jednoczesnego przebywania do 30 oséb

1 Pietro W pomieszczeniu rady naukowej (do 12 oséb) bedg prowadzone spotkania,
do czasowego przebywania tych samych oséb do 4 godz. w ciagu doby
2 Pietro maks. do jednoczesnego przebywania do 25 osdb

maks. do jednoczesnego przebywania do 40 0s6b

w pomieszczeniach: tradycji (do 20 0séb) oraz sali spotkan (do 20 0sob)
Poddasze bedg prowadzone bardzo sporadycznie spotkania, do czasowego przebywania
tych samych oséb do 4 godz. w ciagu doby (z reguty w ciggu dnia bedzie
przebywata tylko 1 osoba w pomieszczeniu biblioteki)

RAZEM: 130 oso6b

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczei oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku przewiduje sie wystepowania bardzo malych ilosci materialéw niebezpiecznych
pozarowo w postaci cieklej — acetylen (w pomieszczeniach laboratoryjnych na parterze budynku
bedzie wystgpowat acetylen w 1 litrowych pojemnikach producenta). W pomieszczeniu laboratorium
z dygestorium przewiduje sie prowadzenie proceséw technologicznych, stuzy do przemywania
probek w dygestorium — kazdorazowo bedzie do badania przelewane ok. 100 ml ww. substanciji,
w taki sposob aby nie tworzytaby sig z powietrzem mieszanina wybuchowa z powietrzem.

Majac powyzsze na uwadze w budynku nie bedg wystepowaly pomieszczenia zagrozone
wybuchem, tj. pomieszczenia w ktérych moze wytworzy¢ sie mieszanina wybuchowa, powstata
z wydzielajacej sie takiej ilosci palnych gazoéw, par, ktérej wybuch moglaby spowodowaé przyrost
cisnienia w tych pomieszczeniach > 5 kPa. Ponadto, w budynku oraz wokot budynku ni ;g@*iz ,
wystepowaty strefy zagrozenia wybuchem. é"
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7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Na podstawie § 212 ust. 2 rozporzadzenia [5], analizowany budynek Sredniowysoki (SW)

zakwalifikowany zostat do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, powinien speiniaé co najmniej

wymagania klasy ,,B” odpornoéci pozarowej.

Ponizej przedstawiono wymagang klase odpornoéci poszczegolnych elementow budynku:

Wymagana klasa odpornoéci Elomanty Dudyni Wymaoana kiasa
pozarowej budynku ARSI OmATI odpgmogéci ogniowej

Gtowna konstrukcja no$na R120
Konstrukcja dachu R 30

B” Strop REI 60

9 Sciana zewnetrzna El 60

Sciana wewnetrzna EI30
Przekrycie dachu RE 30

Uktad Scian konstrukeyjnych podiuzny 3-traktowy, trakt Srodkowy stanowig korytarze. Sciany piwnic i
nadziemia z cegly pelnej o gr. 2¢, 1 1/2¢ i 1c, nadproza okienne i drzwiowe typu Kleina. Strop nad
piwnica - piyta zelbetowa, stropy miedzykondygnacyjne - typu Akermana, strop nad poddaszem
uzytkowym — plyta zelbetowa z kozubem na ramach Zelbetowych; w skosach piyty lukarny
do$wietlajgce poddasze. Scianki dzialowe z cegly ceramicznej. Scianki dziatowe do Klatek
schodowych wykonana jako przeszklone. Dach wysoki czterospadowy (kopertowy) konstrukcji
drewnianej kryty dachéwkg karpiowka podwdjnie z izolacjg wiatrochronna, Budynek posiada dwie
klatki schodowe Zelbetowe z wejéciami symetrycznie rozmieszczonymi na diuzszej $cianie elewacji
frontowej. Stan techniczny budynku jest zadowalajqcy, nie stwierdzono uszkodzen konstrukcji
gtéwnej.

Poszczegdlne elementy budynkow spetniaja wymagang klase odpornosci ogniowej oraz spetniajg
wymagania cechy painosci jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

8. Podziaf obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej przewidziana dla budynku zaliczonego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1l oraz do grupy budynkéw $redniowysokich (SW) wynosi 5 000 m2,

Budynek bedzie stanowit jedna strefe pozarows o powierzchni 4 489,00 m2.

Pomimo ze pomieszczenia techniczne i magazynowe (PM) znajdujace sie w piwnicy budynku sg
powigzane funkcjonalnie z czescig ZL, piwnica zostanie wydzielona pozarowo zgodnie z § 250 ust. 1
rozporzadzenia [5]. Istniejace Sciany i strop spetnia klasg REI 60 odpornosci ogniowej, w ramach
przebudowy zostang wydzielone pozarowo klatki schodowe, ktére zostang zamykane drzwiami
dymoszczelnymi w klasie El 30s odpornoéci ogniowe;.

W celu zapewniania odpowiednich wymagan w zakresie warunkéw techniczno — budowlanych
w zakresie ewakuacji, dwie ewakuacyjne klatki schodowe wystepujace w opisywanym budynku,

zostang wydzielone pozarowo zgodnie z ustaleniami z § 256 ust. 2 rozporzadzenia [5], jako tzw
»inne strefy poZzarowe” w rozumieniu miejsc bezpiecznych do przemieszczani sig oséb. .

pakictsw

str 1% »




EKSPERTYZA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO
Przebudowa budynku administracyjnego nr 10 w Wojskowym Instytucie Techniki Inzynieryjnej we Wroctawiu
ul. Obornicka 136, 50 — 961 Wroctaw, Dz. Nr 4/33, obreb Rozanka

9. Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne)

Zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia [3], z kazdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do
przebywania ludzi, zapewnia si¢ odpowiednie warunki ewakuacji, umozliwiajace  szybkie
i bezpieczne opuszczenie strefy zagrozonej lub objetej pozarem, dostosowane do liczby
i stanu sprawnosci osdb przebywajacych w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarow,
a takze zastosowanie technicznych $rodkéw zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Ewakuacje w opisywanym obiekcie oparto na poziomych drogach komunikacji ogolnej (korytarzach)
prowadzacych do dwéch ewakuacyjnych klatek schodowych wystepujacych w centralnej czesci
budynku. Wyjscia ewakuacyjne z klatek schodowych prowadzace bezposrednio na zewnatrz
zlokalizowano na poziomie parteru. Ewakuacja z poziomu piwnicy prowadzi przez klatki schodowej do
poziomu parteru i tam na zewnatrz budynku. :

W obiekcie nie zastosowano instalacja awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego. Projektuje sie
instalacje awaryjnego owietlenia ewakuacyjnego o zwiekszanym natezeniu oswietienia na poziomie
5 Ix (jako rozwigzanie ponadstandardowe) wraz z podéwietlanymi znakami bezpieczenstwa dot.
ewakuacji. O$wietlenie rozmieszczone zostanie na poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych.

Przej$cia ewakuacyijne:

W obiekcie na wszystkich kondygnacjach diugo$é przejé¢ w pomieszczeniach nie przekracza
dopuszczalnych 12 m. Przejécie ewakuacyjne prowadza przez wigcej niz 3 pomieszczenia ,szerokosé
przejScia ewakuacyjnego W pozostalych  pomieszczeniach  jest  dostosowana
do iloSci osob, jakie moga sie ewakuowac z pomieszczenia | wynosi nie mniej niz 0,80 m.

Wyijécia ewakuacyine 7 pomieszczen:
Parametry techniczne wyj$cia ewakuacyjnego z pomieszczen Zapewniajg wymagang szerokosé:
e drzwi 0,9 mi co najmniej 2,0 m wysokosci z pomieszczenia dla wiecej niz 3 0sob,
e drzwi 0,8 m i co najmniej 2,0 m wysokosci z pomieszczenia dla mniej niz 3 osob.
e wyjatek stanowig drzwi prowadzgce do pomieszczen biurowych wystepujacych na Il pietrze
0 wymiarach: 0,9 m i 1,96 m wysokoéci, 0,8 m i 2,0 m wysokosci, 0,8 m i 2,0 m wysokosci co
jest niezgodne z przepisami § 62 ust. 1 rozporzadzenia [5]

Poziome drogi ewakuacvine:

Na kazdej kondygnacji nadziemnej wystepuje ukiad korytarzowy stanowigcy drogi komunikacyjne,
ktore w przypadku wystapienia zagrozenia stanowi¢ beda drogi ewakuacyjne. Szerokoé poziomych
drég ewakuacyjnych jest dostosowana do ilosci osob, jakie moga sie tymi korytarzami ewakuowaé
i wynosi nie mniej niz 1,2 m w przypadku ewakuacji do 20 0sob, w pozostatych przypadkach szerokosé
wynosi nie mniej niz 1,4 m. Korytarze zapewniajg szerokos¢ 2,48 m (do barierek zamontowanych do
Scian  szeroko$¢  wynosi 22 m),  przy wymaganej  szerokosci 14 m
(co stanowi powigkszenie 0 77% od szerokoéci wymaganej i bedzie zaproponowane jako rozwigzanie
zamienne). Wysokos¢ korytarzy wynosi 2,9 + 3,2 m, przy wymaganej wysokosci drogi ewakuacyjnej
2,2 m (co stanowi powigkszenie o 36% od szerokosci wymaganej i bedzie zaproponowane jako
_rozwigzanie zamienne).
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Fotografia nr 1 ~ korytarz na Il pigtrze lewa strona.

Fotografia nr 2 - korytarz na Il pigtrze prawa strona.
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Korytarz prowadzacy do zespotu pomieszczen (odgafezienie od korytarza gtownego) na | pigtrze
w obrebie pomieszczen nr: 123 i 124 o nie szerokosci 1,25 m przeznaczony jest do ewakuagji
ponizej 20 oséb. Korytarz prowadzacy do zespolu pomieszczen (odgatezienie od korytarza
gtdwnego) na Il pietrze w obrebie pomieszczen nr: 217 i 218 o nie szerokosci 1,25 m przeznaczony
jest do ewakuacii ponizej 20 osob. Korytarz prowadzacy do zespotu pomieszezen (odgalezienie od
korytarza gtéwnego) na Il pigtrze w obrebie pomieszczen nr: 213 i 213a o nienormatywnych
wymiarach 0,98 x 1,1 m przeznaczony jest do ewakuacji ponizej 20 oséb - co jest niezgodne
Z przepisami § 242 ust. 2 rozporzadzenia [5

Korytarz stanowiacy poziomg droge ewakuacyjna na parterze o diugosci ok. 40,0 m z jednej strony
jest doswietlony przez szybe $wiattem naturalnym. Korytarze (identyczne) wystepujace na | i |l
o diugosciach ok. 50,2 m z dwéch stron sg doswietlone $wiattem naturalnym przez szyby w $cianach
szczytowych. Korytarze te nie zostat podzielony na odcinki nie diuzsze niz 50 m przy zastosowaniu
przegrod z drzwiami dymoszczelnymi, co jest niezgodne z przepisami § 243 ust. 1
rozporzadzenia [5]

Fotografia nr 3 — aktualna obudowa $ciang przeszklona (bezklasowa) klatki schodowe;.

Pionowe drogi ewakuacyijne:

W budynku znajduja sie dwie ewakuacyjne klatki schodowe:

e ewakuacyjna klatka schodowa K-1, obstugujaca budynek od poziomu piwnicy do poddasza
uzytkowego,

* ewakuacyjna klatka schodowa K-2, obstugujgca budynek od poziomu piwnicy do {ppﬁ :
uzytkowego, [/v
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Parametry techniczne klatek schodowych K-1 i K-2 (obie posiadajg identyczne wymiary):

e szerokoSc biegu wynosi 1,50 m , co jest zgodne z przepisami § 68 ust. 1 rozporzadzenia [5].

e szerokos¢ spocznika wynosi od 1,83 m do 1,97 m, co jest zgodne z przepisami § 68 ust. 1
rozporzadzenia [5]. -

* wysokos¢ stopni Klatki schodowej wynosi od 0,175 m do 0,185 m (piwnica), co jest zgodne
z przepisami § 68 ust. 1 rozporzadzenia [5].

e naswietla przy drzwiach wejéciowych do klatek schodowych stanowigce jednoczesnie obudowe
dwoch ewakuacyjnych klatek schodowych, na kazdej kondygnacji zostaly wykonane jako
bezklasowe co jest niezgodne z przepisami § 249 ust. 1 rozporzadzenia [5].

* szyba przeszklona znajdujgca sie na parterze budynku do pomieszczenia (ochrony/obstugi
budynku) stanowigca jednoczesnie obudowe ewakuacyjnej klatki schodowej, jest bezklasowa
co jest niezgodne z przepisami § 249 ust. 1 rozporzadzenia [5].

o ewakuacyjne Klatki schodowe w budynku $redniowysokim nie zamknigto  drzwiami
dymoszczelnymi, co jest niezgodne z przepisami § 245 pkt 2 rozporzadzenia [5].

Wysoko$¢ stopni schodow prowadzacych na poddasze uzytkowe wynosi 0,204 m, co jest niezgodne
Z przepisami § 68 ust. 1 rozporzadzenia [5].

Schody prowadzace do piwnicy zabezpieczone zostaty ruchoma barierkg uniemozliwiajacg omytkowe
zejscie do piwnicy podczas ewakuaci. Barierka otwiera sig zgodnie z kierunkiem ewakuacji do wyjscia
ewakuacyjnego na parterze co jest zgodne z przepisami § 250 ust. 1 rozporzadzenia [5].

Wyjécia ewakuacyine z budynku:

W budynku znajdujg sie dwa gidwne wyjScia ewakuacyjne zlokalizowane na parterze
od strony wewngtrznej drogi dojazdowej stanowigcej droge pozarowa do budynku:

o wyjscie ewakuacyjne prowadzace bezposrednio z klatki schodowej K-1 na parterze
- drzwi dwuskrzydiowe o tacznej szerokosci 1,4 m w tym skrzydio czynne o szerokosci 0.90 m
i 0,50 m skrzydta biernego i wysokosci 2,14 m;

o wyjscie ewakuacyjne prowadzace bezposrednio z klatki schodowej K-2 na parterze
- drzwi dwuskrzydiowe o tacznej szerokoéci 1,4 m w tym skrzydio czynne o szerokoéci 0,90 m
10,50 m skrzydta biernego i wysokosci 2,14 m;

Wszystkie wyjscia ewakuacyjne otwierajq sie na zewnatrz budynku co jest zgodne
z wymaganiami rozporzgdzenia [5].

Dojscia ewakuacyine:

W budynku diugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla kategorii zagrozenia zycia ludzi ZL il
przy jednym kierunku ewakuacji wynosi — 30,0 m (w tym nie wiecej niz 20,0 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej), za$ przy dwoch kierunkach ewakuacji dlugosé dojécia ewakuacyjnego wynosi
60,0 m dla dojscia krétszego i 120,0 m dla dojscia najdtuzszego.

Ewakuacja prowadzi do dwéch kierunkow ewakuaci z czesci srodkowej budynku, z bokéw budynku
ewakuacja prowadzi w jednym kierunku do klatki schodowej (ewakuacja przy jednym kierunku
ewakuacji wynosi maks. 12,5 m do wejécia do klatki schodowe;).

Najwigksza dlugos¢ drogi ewakuacyjnej przy jednym kierunku ewakuacji wynosi 56,0 m i prowadzi
z wyjscia z sali tradycji znajdujacego sie na uzytkowym poddaszu budynku do klatki schodowej
i dalej na zewnafrz budynku. Najdiuzsza dlugo$é dojscia drogi ewakuacyjnej przy jednym kierunku
ewakuacji z Il pietra budynku z pomieszczenia nr 212 do klatki schodowsj i dalej na zewnatrz budynku
wynosi 46,5 m. Dlugosci dojé¢ ewakuacyjnych zostaly przekroczone od dopuszczalnych dtugosgico: -

jest niezgodne z przepisami § 256 ust. 3 rozporzadzenia [5]. /°

Po_wydzieleniu przeciwpozarowym klatek schodowych (zakres inwestycii) diugose M@faw
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ewakuacyjnego liczona z najbardziej niekorzystnie usytuowanego pomieszczen na poszczegolnych
kondygnacjach bedzie wynosit:

® na parterze: z pomieszczenia nr 15 - 14.0 m do klatki schodowej;

* nal pigtrze: z pomieszczenia nr 117 - 14,0 m do Klatki schodowej;

e nall pigtrze: z pomigszczenia nr 212 - 14,5 m do klatki schodowej;

e napoddaszu: z sali tradycji — bezposrednio wyjécie do klatki schodowej.

Obudowa drogi ewakuacyijnej:
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiada klasg El 30 odpornosci ogniowej. Obowigzek ten
nie dotyczy scian w obrebie przejécia ewakuacyjnego prowadzacego przez 3 pomieszczenia.

10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacii uzytkowych, a w szczegélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewcze;j, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu

1) Zabezpieczenie instalacii elektryczne;:

Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami
stuzacymi ochronie przeciwpoZzarowej powinny zapewnia¢ cigglos¢ dostawy energii elekirycznej w
warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzgdzenia przeciwpozarowego jednak nie
mnigjszy niz 90 minut.

a) Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
W budynku zainstalowano gtéwnego wytgcznika pradu w rozdzielni elektrycznej znajdujgcej sie w
piwnicy budynku. Instalacja elektryczna wyposazona jest w przeciwpozarowy wytacznik pradu,
umozliwiajacy odcigcie zasilania do urzadzen i instalacji, ktérych funkcjonowanie nie jest
niezbedne podczas pozaru. Sterownik (przycisk) przeciwpozarowego wytacznika na przewodzie
PH 90 zostanie zainstalowany przy wejéciach gtownych i zostaty odpowiednio oznakowane.
Sprzed  przeciwpozarowego wytacznika pradu zasilane bedg urzadzenia przeciwpozarowe
np. instalacja oddymiania klatki schodowe;, itp.

b) Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego

Na ciggach komunikacyjnych (korytarzach, klatkach schodowych) projektuje sie o$wietlenie
ewakuacyjne i ewakuacyjno - kierunkowe z zastosowaniem opraw fluorescencyjnych lub
kompaktowych, z wlasnym podtrzymaniem w czasie min. 1 h po zaniku napiecia zasilania
podstawowego. O$wietlenie ewakuacyjne zapewniat bedzie min. natezenie 5 Ix na poziomie podiogi
drogi ewakuacyjnej (rozwigzanie ponadnormatywne).

2) Zabezpieczenie instalacii wentylacyinej i klimatyzagji

Przewody wentylacyjne wykonano z materiatow niepalnych.

3) Zabezpieczenie instalacji od wytadowar atmosferycznych:

Instalacje wykonane zostaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz norma w tym zakresie.
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11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, d2wigkowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociagowej
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych ,

Budynek zostanie wyposazony w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:
» Dzwigkowy system ostrzegawczy — nie wymagany.

e State urzadzenia gasnicze - nie wymagane.

» Dzwig dla potrzeb ekip ratowniczych - nie wymagany.
e Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25 (waz poisztywny)

- wymagana, BRAK - co jest niezgodne z przepisami § 19 ust. 1 pkt. 2 lit. b
rozporzadzenia [3].

e System sygnalizacji pozarowej (SSP) — w obiekcie nie jest wymagany (wystepuje i bedzie
zaproponowane jako rozwigzanie ponadnormatywne).

o Instalacie awaryinego o$wietlenia ewakuacyinego i kierunkowego — wymagane na ciagach
ewakuacyjnych odwietlonych wylacznie $wiattem sztucznym — BRAK - co jest niezgodne
z przepisami § 181 ust. 3 pkt. 2 lit. b rozporzadzenia [5].

Zastosowana zostanie na ciggach komunikacyjnych (korytarzach, klatkach schodowych)
instalacja awaryjnego oswietlenie ewakuacyjne i ewakuacyjno — kierunkowe z zastosowaniem
opraw fluorescencyjnych lub kompaktowych, z wiasnym podtrzymaniem w czasie min. 1h po
zaniku napiecia zasilania podstawowego. Oéwietlenie ewakuacyjne zapewniaé bedzie min.
5 Ix na poziomie podiogi drogi ewakuacyjnej - (rozwigzanie ponadnormatywne).

e Urzadzenia sluzace do usuwania dymu z klatki schodowej — aktualnie klatki schodowe
nie przystosowane sg do oddymiania grawitacyjnego.

Doptyw powietrza zostat zapewniony za pomocg drzwi wejéciowych na poziomie parteru
otwieranych automatycznie poprzez sitownik w przypadku wejscia centrali SSP w alarm Il-go
stopnia. Uruchamianie klap odbywa sie samoczynnie poprzez sygnalizacie pozaru lub
detektory dymu/reczne przyciski oddymiania (alarm ll-go stopnia) umieszczone na klatkach
schodowych. Centralki oddymiajace umieszczone zostaly na klatkach schodowych.

e Przeciwpozarowy wylacznik pradu - instalacja elekiryczna zostata wyposazona
W przeciwpozarowy wylacznik pradu (zastosowany w pomieszczeniu rozdzielni
elektrycznej w piwnicy budynku), umozliwiajgcy odciecie zasilania do urzadzen
i instalacji, ktérych funkcjonowanie nie jest niezbedne podczas pozaru. Sterownik
(przycisk) przeciwpozarowego wytacznika na przewodzie PH 90 zostat zainstalowany przy
wejSciach gtownych do budynku i odpowiednio oznakowany. Sprzed przeciwpozarowego
wylacznika pradu zasilane sg urzadzenia przeciwpozarowe tj. klapy dymowe na klatkach
schodowych, centrala systemu sygnalizacji pozarowe;j.

12.Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne spefniajace wymagania Polskich Norm bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Srodek gasniczy w gasnicach
powinien zosta¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, ktére moga wystapié w obiekcie > lub w
poszczegolnych pomieszczeniach, przy uwzglednieniu rodzaju ptongcego materiatu, )egg . stan %
skupienia oraz sposobu spalania. A
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Zgodnie z okreslonymi wymaganiami przepisow z zakresu ochrony  przeciwpozarowej,
jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (ub 3 dm?) zawartego w gasnicach powinna
przypada¢ na kazde 100 m? chronionej powierzchni w strefie pozarowej zakwalifikowanej do
kategorii zagroZenia ludzi ZL.

Warunkiem zapewnienia wiasciwej ochrony strefy pozarowsj w_przypadku powstania pozaru
jest zachowanie wymaganej sprawnosci technicznej gasnicy, ich widocznoéé oraz tatwosé dostepu:
e gasnica powinna by¢ umieszczona w miejscu tatwo dostepnym i widocznym przy wejsciu do
budynku lub przy wyjéciach z pomieszczen na zewnatrz;
e usytuowanie podrecznego sprzetu gasniczego nalezy oznakowaé zgodnie z PN —1SO 7010:
e odleglos¢ dojscia do sprzetu nie powinna przekracza¢ dopuszczainej odleglosci do 30 m:
e do gasnic zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

13.Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 rozporzgdzenia [4] dla obiektu uzytecznosci publicznej ZL I, w ktorym
powierzchnia wewnetrzna wynosi 4 489,0 m?, a kubatura 16 965,0 m® wymagana ilosé wody do
ZeWngtrznego gaszenia pozaru wynosi co najmniej 20 dm?/s. Wydajnos¢ jednego hydrantu Dn 80
powinna wynosi¢ co najmniej 10 dm¥/s przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa.

Woda powinna by¢ zapewniona z co najmniej 2 hydrantow zewnetrznych o Srednicy Dn 80. Nalezy
zapewni¢ mozliwo$¢ poboru wody przez co najmniej 2 godziny.

Ponadto nalezy zapewni¢ wymagane odleglosci hydrantéw zewnetrznych: od sciany zewnetrznej
chronionego budynku co najmniej 5 m i nie dalej niz 75 m; odlegtoé¢ miedzy hydrantami do 150 m,
do zewngtrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy do 15 m.

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest na magistrali usytuowanej na sieci wodociggowej,
W liczbie dwach hydrantow zewnetrznych nadziemnych o $rednicy DN 80 usytuowanych przy drodze
pozarowej do budynku Nr 8 stanowigce] jednoczesnie droge wewnetrzng jednostki wojskowej.
Ww. hydranty zostaly posadowione jako nowe, gdzie zapewniajg wymagang ilos¢ wody
do zewnetrznego gaszenia pozaru tj. 20 dmé/s. Hydranty znajdujg sie w odleglosci od 5 m do 75 m
od $ciany budynku, oraz w odleglosci migdzy sobg do 150 m, co jest zgodne z wymaganiami
§ 10 ust. 6 rozporzadzenia [4].

14.Drogi pozarowe

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia [4] dla budynku $redniowysokiego zawierajaca strefe
pozarowg zakwalifikowang do kategoril zagrozenia ludzi ZL 1l wymagane jest doprowadzenie drogi

pozarowej o utwardzonej nawierzchni umozliwiajace] przejazd pojazdow jednostek ochrony
przeciwpozarowej do budynku o kazdej porze roku.

Dojazd do budynku administracyjnego nr 10 mozliwy jest wylacznie od ul. Obornickiej wjazdem
na teren wojskowy, a nastepnie poprzez wewnetrzne drogi dojazdowe spetniajace wymagania jak
dla drog pozarowych. Z uwagi na uwarunkowania architektoniczne oraz sposéb zagospodarowania,
droga pozarowa posiada szerokos¢ 5,70 m i przebiega wzdtuz diuzszego boku budynku od strony
wyjs¢ ewakuacyjnych, posiada nosnosé 100 kN na oé bez koniecznoéci zawracania pojazdow.
Droga ta zostata pofgczona z budynkiem utwardzonym dojéciem o szerokosci co najmniej 1,5 m___
i dlugosci nie wigkszej niz 50 m. Blizsza krawed? drogi pozarowe] jest oddalona od $cian bedijrkli 7253,
w przedziale od 5 do 7 m. “&)
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Migdzy droga pozarowsg a elewacja budynku wystepujg pojedyncze drzewa, ich usytuowanie
umozliwia dostep do budynku za pomoca podnosnikéw i drabin mechanicznych jednostek ochrony
przeciwpozarowej (dostep moze by¢ czeéciowo ograniczony, ale nie jest uniemozliwiony).

=

Fotografia nr 4 - droga pozarowa doprowazona do budynku nr 10 .

Przedmiotowy obiekt znajduje sie w rejonie operacyjnym Jednostki Ratowniczo — Gasniczej nr 5
Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu, ktora miesci sie przy ul. Kasprowicza 68. Jednostka ta

jest oddalona od budynku o ok. 3,7 km. Po wydaniu dyspozycji, zastgpy JRG nr 5 bedg mialy
do przejehania ww. dystans w asie ok. 7 min.

*
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Fotografi nr § - dojazd pozarowy z JRG PSP nr 5 do budyku nr .
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VI. Zakres niezgodnosci z przepisami

W ponizszym  zestawieniu przedstawiono wykaz nieprawidlowoéci z zakresy ochrony
przeciwpozarowej, ktére zostaly stwierdzone po okresleniu wymagari z zakresu obowigzujacych
przepisow dot. ochrony przeciwpozarowej dia budynku administracyjnego nr 10 w WITI we
Wroctawiu.

1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno-
budowlanymi i przeciwpozarowymi

1) Nie zapewniono wymaganej maksymalnej wysokosci stopni schodéw prowadzacych na

poddasze uzytkowe, ktora wynosi 0,204 m - nieprawidiowosé § 68 ust. 1 rozporzadzenia [5].

2) Brak zastosowanej instalacji awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na ciggach
ewakuacyjnych o$wietlonych wytacznie $wiattem sztucznym - nieprawidiowosé § 181 ust. 3
pkt. 2 lit. b rozporzadzenia [5].

3) Korytarz prowadzacy do zespotu pomieszczen (odgatezienie od korytarza gféwnego) na I
pietrze w obrebie pomieszczen nr: 213 i 213a o nienormatywnych wymiarach 0,98 x 1,1 m
przeznaczony jest do ewakuacji ponizej 20 osob - nieprawidiowo$¢ § 242 ust. 2
rozporzadzenia [5]

4) Korytarze o dugosciach 50,2 m stanowigce drogi ewakuacyjne nie zostaly podzielone na
odcinki nie diuzsze niz 50,0 m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi na |
pietrze oraz na Il pigtra - nieprawidiowosé § 243 ust. 1 rozporzadzenia [5].

5) Ewakuacyjne klatki schodowe K-1 i K-2 nie zamknieto drzwiami dymoszczelnymi na kazdej
kondygnaciji oraz nie wyposazono w urzadzenia stuzace do grawitacyjnego usuwania dymu-
nieprawidtowo$¢ § 245 pkt 2 rozporzadzenia [51.

6) Najwigksza dlugosé drogi ewakuacyjnej przy jednym kierunku ewakuacji wynosi 56,0 m
i prowadzi z wyjécia z sali tradycji znajdujacego sie na uzytkowym poddaszu budynku do klatki
schodowej i dalej na zewnatrz budynku. Najdiuzsza dtugos¢ dojscia drogi ewakuacyjnej przy
jednym kierunku ewakuacji z Il pietra budynku z pomieszczenia nr 212 do klatki schodowe;j i

dalej na  zewnatrz  budynku  wynosi 465 m - nieprawidlowo$é
§ 256 ust. 3 rozporzadzenia [5].
7) Drzwi prowadzace do pomieszczen biurowych  wystepujacych na i pietrze

0 wymiarach: 0,9 m i 1,96 m wysokosci, 0,8 mi 2,0 m wysokoéci, 0,8 mi 2,0 m wysokoéci - - -
nieprawidtowo$¢ § 62 ust. 1 rozporzadzenia [5].

8) Naswietla przy drzwiach wejSciowych do klatek schodowych stanowigce jednocze$nie
obudowe dwéch ewakuacyjnych klatek schodowych, na kazdej kondygnagji zostaly wykonane
jako bezklasowe - nieprawidiowo$¢ § 249 ust. 1 rozporzadzenia [51.

9) szyba przeszklona znajdujaca sie na parterze budynku do pomieszczenia (ochrony/obstugi

budynku) stanowigca jednoczesnie obudowg ewakuacyjnej klatki schodowej, jest bezklasowa
co jest niezgodne z przepisami § 249 ust. 1 rozporzadzenia [5].

10) Brak zastosowanych w budynku instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami
wewnetrznymi DN25 - nieprawidiowosé § 19 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporzadzenia [3].

2.Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno - budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego
Z przepisami.

Brak mozliwosci na doprowadzenie budynku administracyjnego nr 10 do stanu zgodnego

z obowigzujacymi przepisami wystepujacych nieprawidfowo$ci.

W budynku na clagach ewakuacyjnych zostanie zastosowana instalacja awaryjnego ogmzuigggggia%‘
ewakuacyjnego poprawiajaca w znaczacy sposob warunki ewakuac zapewnia 6 lepsza N
widzialno&¢ podczas ewakuacji os6b z budynku. ‘
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W kolejnym etapie inwestycyjnym w budynku zostanie wydzielenie przeciwpozarowe klatek
schodowych za pomocg écian od korytarzy w klasie El 60 odpomosci ogniowej oraz zamykane
drzwiami dymoszczelnymi w klasie El 30 odpornogci ogniowej. W ramach inwestycji planuje sie
przystosowanie istniejgcych okien do oddymiania o wymiarach 1,35 x 0,7 m = 0,045 m2
sterowanych przez system wykrywania dymu (czujka pozarowa) i otwieranych automatycznie do
wnetrza budynku za pomocg certyfikowanego sitownika pneumatycznego (okno znajduje sie na
wysokosci 1,15 m od poziomu podtogi poddasza uzytkowanego). Napowietrzanie automatyczne,
samoczynne przy wykorzystaniu drzwi wejsciowych do klatek schodowych o wymiarach 1,4 m
w tym skrzydio czynne o szerokosci 0,90 m i 0,50 m skrzydta biemego i wysokosci 2,14 m
co daje powierzchnig 2,99 m2.

. =\
Fotografia nr 6 - klatka schodowa i okna przewidziane do oddymiania pionowsj drogi ewakuacyjnej i% - etéw =
Fom % \\ o
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Fotografia nr 7 — kiatka ‘hodowa i okna przewndznane o oiania inowej drogi ewakuacyjnej
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3. Wskazanie niezgodnoSci w zakresie przepisow techniczno - budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére nie zostana doprowadzone w budynku do stanu zgodnego
z przepisami

1) Nie zapewniono wymaganej maksymalngj wysokoéci stopni schodéw prowadzacych
na poddasze uzytkowe, ktéra wynosi 0,204 m - nieprawidiowosé § 68 ust. 1 rozporzadzenia
[51.

2) Korytarz prowadzacy do zespotu pomieszczen (odgatezienie od korytarza gtownego) na Il
pigtrze w obrgbie pomieszczen nr: 213 | 213a o nienormatywnych wymiarach 0,98 x 1,1 m
przeznaczony jest do ewakuacji ponizej 20 oséb - nieprawidlowosé § 242 ust. 2
rozporzadzenia [5]

3) Korytarze o dlugosciach 50,2 m stanowigce drogi ewakuacyjne nie zostaly podzielone na
odcinki nie dtuzsze niz 50,0 m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi na |
pietrze oraz na Il pietra - nieprawidiowo$¢ § 243 ust. 1 rozporzgdzenia [5].

4) szyba przeszklona znajdujaca sie na parterze budynku do pomieszczenia ochrony/obstugi
budynku stanowigca jednoczesnie obudowe ewakuacyjnej klatki schodowej, jest bezklasowa
co jest niezgodne z przepisami § 249 ust. 1 rozporzadzenia [5],

5) Drzwi prowadzace do pomieszczen biurowych wystepujgcych na Il pietrze

0 wymiarach: 0,9 m i 1,96 m wysokosci, 0,8 mi 2,0 m wysokosci, 0,8 m i 2,0 m wysokosci - -
nieprawidtowos¢ § 62 ust. 1 rozporzadzenia [5].

6) Brak zastosowanych w budynku instalacji wodociagowej przeciwpozarowej z hydrantami
wewngtrznymi DN25 - nieprawidiowo$¢ § 19 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporzadzenia [3].

VII. Przyjete rozwiazania (ponadnormatywne) zastepcze inne niz okreslaja to przepisy
techniczno-budowlane zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu
(rekompensujace niezgodno$ci niemozliwe do usunigcia w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepiséw)

Na podstawie rozporzadzenia [3] oraz rozporzadzenia [5] przy przebudowie, rozbudowie
i nadbudowie budynkéw, wymagania bezpieczefistwa pozarowego mogg by¢ spetnione w sposob inny
niz podany w ww. rozporzadzeniu, stosownie do wskazan Ekspertyzy Technicznej rzeczoznawcy
budowlanego oraz do  spraw  zabezpieczen przeciwpozarowych,  uzgodnionych
z Szefem Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej we Wroctawiu.
Autorzy niniejszej ekspertyzy przedstawiajq ponizej rozwiazania zastepcze rekompensujace
niezgodnosci z wymaganiami obowigzujacych przepisow, a majace na celu przede wszystkim:
Cel 1 - ochrong zycia i zdrowia ludzi, zakladajac, ze gtéwnym $rodkiem pozwalajacym
osiagniecie tego celu bedzie:
e redukcja ryzyka powstania i rozprzestrzenienia sig poZaru poprzez zastosowanie
odpowiedniej konstrukcji, materiatéw i urzadzen przeciwpozarowych,
e zapewnienie akceptowalnych warunkéw ewakuacji (wydzielone pozarowo i oddymiane klatki
schodowe K-1i K-2),

e Wyposazenie drég ewakuacyjnych (pionowych i poziomych) w awaryjne oSwietlenie
ewakuacyjne o natezeniu do 5 Ix,

© <zastosowanie systemu sygnalizacji pozaru na pionowych | poziomych ~diogagh,
ewakuacyjnych oraz wszystkich pomieszczeniach (z wytaczeniem higieniczno—s? i arnych) —”‘“}
ochrona catkowita. E o
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EKSPERTYZA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO
- Przebudowa budynku administracyjnego nr 10 w Wojskowym Instytucie Techniki InZynieryjnej we Wroctawiu
ul. Obornicka 136, 50 7961 Wroctaw, Dz. Nr 4/33, obreb Rézanka

Cel 2 - minimalizacje strat pozarowych poprzez:
° zasitosowanie systemu sygnalizacji pozaru na pionowych i poziomych drogach
ewakuacyjnych oraz wszystkich pomieszczeniach (z wylaczeniem higieniczno-sanitarnych)
~ochrona catkowita,

¢ zastosowanie sygnalizatorow akustycznych na korytarzach stanowigcych poziome drogi
ewakuacyjne na wszystkich kondygnacjach.

Cel 3 - zapewnienie mozliwosci prowadzenia dziatai ratowniczo-gasniczych przez jednostki
ochrony przeciwpozarowej poprzez:

e wystepowanie dostgpu z dwdch stron do budynku z drogi pozarowej,

e instalacja elektryczna wystepujaca w obiekcie zostata zabezpieczona przeciwpozarowym
wytacznikiem pradu, gdzie sterownik (przycisk) przeciwpozarowego wytacznika pradu zostat
zlokalizowany przy glownych wejéciach do budynku,

e wyposazenie budynku w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne dziatajace przez 1 godzine
od zaniku o$wietlenia podstawowego o natezeniu 5 Ix,

e zapewnienie wody z hydrantéw zewnetrznych w ilosci 20 dmd/s.

MAJAC POWYZSZE NA UWADZE, W BUDYNKU ZOSTANA WYKONANE ROZWIAZANIA
PONADNORMATYWNE (ZASTEPCZE), KTORE  ZREKOMPENSUJA  WYSTEPUJACE
NIEPRAWIDLOWOSCI Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, TJ.:

1) Na wszystkich (pionowych i poziomych) drogach ewakuacyjnych, zostanie

zastosowana instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego o natezeniu $wiatta
co najmniej 5 Ix.

2) Zastosowanie systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) - ochrona catkowita,
zabezpieczenie pionowej (klatki schodowe) i poziomej (korytarze) drogi ewakuacyjnej
oraz wszystkich pomieszczen (z wyjatkiem higieniczno-sanitarnych) w budynku bez
podiaczenia systemu do monitoringu PSP, nadzorowany przez automatyczne czujki
pozarowe oraz rgczne ostrzegacze pozarowe i wyposazony w sygnalizatory akustyczne
na korytarzach. Caly system sterowany przez Centrale Sygnalizacji Pozarowej (CSP).

3) Zastosowania na kazdej kondygnaciji budynku po 2 szt. agregatéw gasniczych AP 25
typu ABC (na koncach korytarzy).

VIl Analiza i ocena wplywu rozwiazan zastepczych na poziom bezpieczeristwa
pozarowego, sluzaca wykazaniu nie pogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej

Opracowujgc  koncepcje zapewniajaca akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego
dla przedmiotowego budynku, wzigto pod uwage prawdopodobne scenariusze rozwoju zdarzen
w trakcie pozaru.

Zastosowany w budynku system sygnalizacji pozarowej zapewniajacy swym zasiegiem ochrone
catkowitg budynku, w przypadku powstania pozaru umozliwi szybkie wykrycie zagrozenia (w jego
pierwszej fazie rozwoju) i powiadomienie o jego powstaniu poprzez zastosowanie na korytarzach

sygnalizatorow akustycznych. Wezwana straz pozama dzieki szybkiemu wykryciu zagrozenia bedzie
miata moZliwosé na bezposredni dojazd do miejsca budynku poprzez drogi wewnetrzne jgggggl‘i
wojskowej spefniajacej wymagania dla drog pozarowych od ul. Obornickiej. Jednostka Ra@wﬁfcz’@*?—g"\
Gasnicza Nr 5 we Wroclawiu zlokalizowana jest przy ul. Kasprowicza 68 w odleglos6isok. 3,7 km “.
od przedmiotowego budynku a szacunkowy czas dojazdu po zaalarmowaniu WYnosi dg miguﬁ)“’ =
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EKSPERTYZA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO
Przebudowa budynku administracyjnego nr 10 w Wojskowym Instytucie Techniki Inzynieryjnej we Wroctawiu
ul. Obornicka 136, 50 — 961 Wroctaw, Dz. Nr 4/33, obreb Rézanka

Na poprawg ochrony przeciwpozarowe] w budynku bedzie miat wplyw wyposazenie kazdej
kondygnacji budynku po 2 szt. agregatow gasniczych AP 25 typu ABC, co umozliwi podjecie akcji
gasniczej w pierwszej fazie rozwoju pozaru przez uzytkownikow budynku.
Na poprawe warunkéw ewakuacji bedzie miato wplyw zastosowanie na drogach ewakuacyjnych
- wystepujacych w budynku, instalacji awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego o natezeniu Swiatta co
najmniej 5 Ix (liczonego w $rodku drogi ewakuacyjnej). Zastosowanie powyzszych rozwigzan
przyczyni sig rowniez do poprawy bezpieczeristwa ekip ratowniczych podczas wykonywania dziatan
operacyjnych podczas gaszenia pozaru.
W kolejnym etapie inwestycyjnym, w budynku zostanie zastosowana instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi DN25, na kazdej kondygnaciji budynku przy wejsciu
do Klatek schodowych. Hydranty beda obejmowaty calg powierzchnig danej kondygnacji budynku.
Do momentu zastosowania w budynku hydrantow wewngtrznych, w ramach rozwiazan zamiennych
budynku zostanie wyposazony w agregaty gasnicze. Zastosowania na kazdej kondygnacji budynku
po 2 szt. agregatow gasniczych AP 25 typu ABC (na koricach korytarzy).

IX.Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej

W budynku administracyjnym nr 10 Wojskowego Instytutu Techniki Inzynieryjnej we Wroctawiu
pomimo wystepowania niewielkiej ilosci nieprawidiowosci z zakresu ochrony przeciwpozarowej,
nie bedg wystepowaly warunki techniczno — budowlane w zakresie ewakuacii, dajgce podstawe do
zakwalifikowania obiektu jako zagrazajacy zyciu ludzi. Zaproponowane w ekspertyzie technicznej
rozwiazania zamienne z zakresu ochrony przeciwpozarowe zapewniajg, niepogorszenie warunkow
ochrony przeciwpozarowej. W ocenie autorow przedmiotowe] dokumentacji rozwiazania te zapewnia
osiggniecie akceptowalnego poziomu bezpieczenstwa uzytkownikéw budynku,

Dobér urzgdzen przeciwpozarowych w budynku umozliwi szybkie wykrycie pozaru oraz zapewni
podjecie skutecznych dziatan gasniczych w pierwszej fazie rozwoju pozaru, ktére jest bardzo istotne
w odniesieniu do mozliwosci opanowania rozprzestrzeniania sie ognia.

Przedstawione w niniejszej ekspertyzie rozwiazania techniczne wymagaja uzgodnienia z Szefem
Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej we Wroctawiu, w trybie okreSlonym w;

e §1ust 2 rozporzadzenia [3],
* § 2 ust. 3a rozporzadzenia [5].




