Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET 1
	Przedmiot zamówienia ………………………………………………….

Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..……                                             

                                        (nazwa,   kraj)

Rok produkcji: ……………..

	LP.
	WYMAGANE PARAMETRY
	WYMAGANA ODPOWIEDŹ
	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
	PUNKTACJA

	I.
	Mikrowaga
	TAK
	
	

	1. 
	Obciążenie maksymalne co najmniej 5 g
	TAK
	
	

	2. 
	Minimalna naważka max 0,2 mg 
	TAK
	
	

	3. 
	Minimalna naważka USP max 2 mg
	TAK
	
	

	4. 
	Zakres tary przynajmniej -5 g
	TAK
	
	

	5. 
	Powtarzalność nie gorsza niż 1,6 µg
	TAK
	
	

	6. 
	Liniowość nie gorsza niż ±5 µg
	TAK
	
	

	7. 
	Niecentryczność nie gorsza niż 5 μg
	TAK
	
	

	8. 
	Dokładność odczytu nie gorsza niż 1 µg
	TAK
	
	

	9. 
	Czas stabilizacji max 8 s
	TAK
	
	

	10. 
	Automatyczna kalibracja wewnętrzna 
	TAK
	
	

	11. 
	Wyświetlacz kolorowy dotykowy nie mniejszy niż 5,5”
	TAK / NIE
	
	TAK – 10 pkt

NIE – 0 pkt

	12. 
	Komora ważenia:

1) średnica co najmniej 90 mm

2) wysokość co najmniej komory 90mm

3) ruchoma szyba górna

4) otwierane szyby boczne
	TAK
TAK

TAK

TAK
	
	

	13. 
	5) automatycznie otwierane szyby boczne za pomocą bezdotykowych czujników podczerwieni
	TAK / NIE
	
	TAK – 15 pkt

NIE – 0 pkt

	
	6) szalka o średnicy co najmniej 25 mm
	TAK
	
	

	14. 
	Możliwość wymiany komory ważenia na komorę do ważenia filtrów
	TAK / NIE
	
	TAK – 15 pkt

NIE – 0 pkt

	15. 
	Funkcje wagi:

1) odchyłki procentowe

2) korekcja gęstości powietrza

3) licznik sztuk

4) statystyki

5) ważenie różnicowe 

6) procedury GLP

7) statystyczna kontrola jakości 

8) receptury 
	TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK
	
	

	16. 
	Złącza:

1) USB – 2 szt.

2) RS232 – 2 szt.

3) Ethernet
4) Wi-Fi
5) 4 wejścia / 4 wyjścia
	TAK

TAK

TAK

TAK
TAK
	
	

	17. 
	Temperatura pracy w zakresie co najmniej od 10 do 40°C
	TAK
	
	

	18. 
	Szybkość zmian temperatury pracy nie gorsza niż ±0,3°C/godz.
	TAK
	
	

	19. 
	Praca przy wilgotności względnej powietrza w zakresie co najmniej od 40 do 80%
	TAK
	
	

	20. 
	Szybkość zmian wilgotności względnej powietrza nie gorsza niż ±1%/godz.
	TAK
	
	

	21. 
	Zasilanie 230 V / 50 Hz
	TAK
	
	

	22. 
	Waga legalizowana 
	TAK
	
	

	23. 
	Wzorzec masy 1 mg klasy E1 ze świadectwem wzorcowania
	TAK
	
	

	24. 
	Wzorzec masy 10 mg klasy E1 ze świadectwem wzorcowania
	TAK
	
	

	II.
	Stół antywibracyjny
	TAK
	
	

	1. 
	Konstrukcja ze stali malowanej proszkowo
	TAK
	
	

	2. 
	Wysokość całkowita 815 mm
	TAK
	
	

	3. 
	Nóżki regulowane
	TAK
	
	

	4. 
	Blat:

1) płyta wiórowa HPL o wymiarach co najmniej 650 x 770 mm
2) płyta stabilizująca wykonana z granitu, wpuszczona w płytę wiórową, o wymiarach 270 x 410 mm
	TAK

TAK


	
	

	5. 
	Masa stołu max 70 kg
	TAK
	
	

	III.
	WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO
	WYMAGANA ODPOWIEDŹ
	OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI
	

	1. 
	Okres gwarancji min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego
	TAK

podać
	
	

	2. 
	Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy)
	podać
	
	

	3. 
	Forma zgłoszeń: fax, e-mail, pisemnie
	podać
	
	

	Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt  – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).
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