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1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem ekspertyzy jest istniejacy zesp6t budynkéw Samodzielnego

Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych z

Warmifisko — Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, potozonych przy

Alei Wojska Polskiego 37, sktadajacy sie z budynku A, B, C, D, E, FiG.

Budynki H, J i K nie podlegaja opracowaniu, wymienione sg w opisie jak

obiekty znajdujace w kompleksie zabudowy poza budynkiem gléwnym, patrz nr

rys. zatacznik 1.

Zakres opracowania obejmuje analize i ocene stanu istniejacych budynkéw

szpitala z wykazaniem nieprawidtowosci w stosunku do przepiséw techniczno-

budowlanych i przeciwpozarowych.

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan spetniajacych wymagania w

zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposéb inny niz okreslony w

,»warunkach technicznych”.

Opracowanie wykonano na podstawie:

- umowy zawartej migdzy wykonawca a zlecajgcym,

- inwentaryzacji obiektu i informacji udzielonych przez zleceniodawce w

miesigcach: lipiec i sierpieni 2015 1.,

- udostepnionej dokumentacji budowlane;.

W ekspertyzie odniesiono si¢ do wymagan nastepujacych aktéw i norm

prawnych:

1. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunk6éw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie / Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690; z p6zn. zm. z 2003 r.
Nr 33, poz. 270; z 2004 r. Nr 109, poz. 1156; z 2008 r. Nr 201, poz. 1238,
Nr 228, poz. 1514 oraz z 2009 r. Nr 56, poz.461/,

2. rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw/Dz. U. Z 2010r., Nr 109, poz. 719/.

3. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych /Dz.U. z 2009 r., nr 124, poz. 1030 /.

4. PN-EN 671-1:2002 Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne.
Hydranty wewngtrzne z wezem pétsztywnym.

5. PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpo —
zarowa.

6. PN-B-02864:1997 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zaopatrzenia na
wodg do celéw przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia pozaru.

7. PN —EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa Czesé 3: Uszkodzenia
fizyczne obiektéw i zagrozenia zycia.
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8. PN —EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa Cze$¢ 2: Zarzadzanie
ryzykiem.

9. PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa cze$é 1: Zasady ogdlne.

10.Zasady og6lne. Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja
i sprawdzanie.

11.PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie,
wykonywanie, odbidr, uzytkowanie i konserwacja instalacji.

12.mgr inz. Jerzy CISZEWSKI. Podstawowe zasady projektowania instalacji
sygnalizacji pozarowej. CNBOP — Warszawa 1994.

13.Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny
odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych — Warszawa
1979.

14.Instrukcja nr 320 Instytutu Techniki Budowlanej. Badania
rozprzestrzeniania ognia — Warszawa 1992.

15.PN EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne.

16.PN EN 50172:2005 System awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

17.PN EN 60598-2-22:2004/AC oprawy oswietleniowe - Czesé 2-22:
Wymagania szczegdtowe - Oprawy o$wietleniowe do oswietlenia
awaryjnego.

18.PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpozarowa.

19.PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

20.PN-N-01256-4:1997/Az1:2003 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki
przeciwpozarowe.

21.PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczefistwa. Zasady umieszczania znakéw
bezpieczefistwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

22.PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalenie og6lnych charakterystyk.

23.PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego.

24 PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Dobér $rodkéw
ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

25.PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
ogolne.

26.PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.
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2. Ogoina charakterystyka budynku, funkcje uiytkowe.

Szpital MSW, Zaktada Opieki Zdrowotnej zwany Poliklinika, powstat w
roku 1945 na bazie istniejgcych budynkéw A, B i C, nastepnie rozbudowywany
1 przebudowywany w kolejnych latach, w roku 1951 wybudowano budynek H,
w roku 1998 — 1999 oddano do uzytku budynki G, J i K, a w roku 2000 i 2003
oddano do uzytku budynki E, F i D, taczac w jeden kompleks t6zkowy z
zapleczem diagnostyczno — ambulatoryjnym.

Przeksztatcenia organizacyijne i strukturalne szpitala, ktérego organem
zalozycielskim jest MSW, doprowadzily w latach 2000 do okreslenia nowego
podmiotu, o nazwie Samodzielny Publiczny Zesp6t Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych z Warminisko — Mazurskim Centrum
Onkologii w Olsztynie, ktérego profil ustug medycznych zawarty jest w opisie,
patrz Tabela nr 3.

Szpital potozony jest na dzialce nr 5/1 i 6 o powierzchni 3,26 ha przylega do
ulicy Wojska Polskiego i Sybirakéw. Dostep do obiektéw szpitalnych w tym
gléwnego zapewniony siecig drég wewnetrznych. Czesé z tych drog stanowig
dojazdy pozarowe. Na terenie szpitalnym na dachu budynku D zlokalizowane
jest ladowisko dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Teren uzbrojony w instalacje uzytkowe zasilajace obiekty szpitalne:
elektryczne, gazows, wodno-kanalizacyjne w tym sie¢ hydrantéw
przeciwpozarowych DN 80 nadziemnych i podziemnych.

Podstawowe parametry.

Obiekt szpitalny stanowia budynki — segmenty funkcjonalne pozwalajace na
calosciowe wypehienie ustug leczniczych.

W jego skiad wchodza:

- budynek A, 4 kondygnacyjny, gabinety Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
apteka, laboratorium,

- budynek B, 5 kondygnacyjny, poradnie, oddziaty calodobowe/hematologii i
radioterapii, 48 t6zkowe/ i dziennego pobytu, gabinety,

- budynek C, 4 kondygnacyjny, poradnie, oddziaty dziennego pobytu i zaklad
ushug,

- budynek D, 4 kondygnacyjny, zaklady, poradnie specjalistyczne/mammograf,
RTG, USG, TK/, oddziat KSOR, OA iIT, 20 t6zkowy, w tym blok operacyjny
8 16zkowy,

- budynek E, 8 kondygnacyjny/z 9 kondygnacja techniczna — maszynowni
wind/, izba przyje¢, WKL, osrodek chemioterapii, oddziaty ortopedii,
kardiologii, ginekologii, 24 16zkowe,

- budynek F, 8 kondygnacyjny/z 9 kondygnacjg techniczng — maszynownia
wind/, pracownia biopsji i USG, rezonans, oddziaty neurologii, chemioterapii,
choréb wewngtrznych, chirurgii onkologicznej i ogélnej, radioterapii I, 136
t6zkowe,

- budynek G, 3 kondygnacyjny, zlikwidowane pomieszczenia w swojej funkcji,
po bytej pralni, kuchni i stotéwce szpitala,
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- budynek H, 3 kondygnacyjny, pracownia molekularna, amazonki,
- budynek J, 1 kondygnacyjny, agregatu pradotwérczego,
- budynek K, 1 kondygnacyjny, gazéw technicznych.
Powierzchnia zabudowy budynkéw A, B, C, D, E, F i G wynosi 7350,0 m”.
Powierzchnia wewngtrzna obiektu szpitalnego w zespole budynkéw j.w.
wynosi 28610,9 m*/w tym 1588,0 m poziom techniczny w budynku D/,
kubatura budynku 118655,5 m® .
Obiekt szpitalny o wysokos¢: budynek giowny EiF —23,78m i 23,9 m — liczac
od poziomu ,,0,00” przy najnizej potozonych wejsciach W3 i W5 do obiektu
szpitalnego tj. od strony pétnocnej i pétnocno- wschodnie. Wejscia te sa
usytuowane na poziomie parteru, patrz nr rys. zalacznik 1.
Pozostate budynki majg nastepujace wysokosci: budynek A —17,06m , B —
15,6m, C—17,5m, D - 11,75m, G — 11,65 m — liczac od poziomu najnizej
polozonych wejs¢ do budynku pierwszej kondygnacji nadziemnej W9, W14,
W15, W17, W18, W19, W20, W2 — liczac od poziomu ,,0,00”.
Ze wzgledu na brak wydzielen pozarowych obiekt szpitalny zaliczany jest
do budynkow Sredniowysokich i jest w jednej strefie pozarowe;.
W catym obiekcie szpitalnym moze przebywaé okoto 922 osoby i jest to liczba
zmienna, w tym 418 pacjentéw leczonych stacjonarnie i ambulatoryjnie, w
przedziale czasowym od godziny 7.01 do 14.30. W godzinach 14.31 do 18.00 w
budynku moze by¢ 325pacjentéw a od godziny 18.01 do 7.00 w budynku moze
by¢ 220 pacjentéw, patrz tabela nr 1 i 3.

Personel medyczny, administracyjny, techniczny i pomocniczy stanowi
509 o0s6b i jest to najwigksza liczba 0s6b bedacych w budynku w przedziale
czasowym od godziny 7.01 do 14.30, nastepnie w godzinach 14.31 do 18.00
obsada personelu maleje do 216 0s6b a w godzinach 18.01 do 7.00 obsada
personelu wynosi 110 0séb. Przewidywana obsada personelu medycznego,
technicznego i pomocniczego w soboty, niedziele i $wieta wynosi 110 oséb.
W budynkach B, D, E i F zainwentaryzowano 220 16zek, w tym 29 16zek :
intensywnej opieki medycznej OA i IT — bloku operacyjnego, KSOR,
kardiologii i choréb wewnetrznych, patrz tabela nr 1 i 3.
Maksymalna ilo$¢ przebywajacych oséb w budynku zgodnie z programem
uzytkowym:

Bilans przebywajacych oséb w budynku A, B, C,D,E,Fi G Samodzielnego Publicznego
Zespolu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych z Warminisko —
Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Al. Wojska Polskiego 37.

Tabela nr1i3 w formie zalacznikéw.

3. Warunki budowlanc — instalacyjne.
W obiekcie wystepuja instalacje uzytkowe pozwalajgce na wypelnienie funkcji
zdrowotnych:
- instalacje elektroenergetyczne w tym siaboprqqg}yﬁﬂwm% 7cA
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- instalacje wodno — kanalizacyjne w tym sie¢ hydrantow wewnetrznych 52
125,

- instalacje wentylacyjne grawitacyjne i mechaniczne,

- instalacje ogrzewcze CO i CW i baterii stonecznych zainstalowanych na dachu
budynku B i D,

- instalacje gazo6w medycznych,

- instalacje gazu ziemnego zasilajgca kottownie w budynku E, kuchnig i pralnie
zlikwidowana w budynku G na parterze i pigtrze/, laboratorium na pigtrze w
budynku A,

- instalacja piorunochronna.

Opis konstrukeji budynku.

Budynki A,BiC:

Budynek A i C — 4 kondygnacyjny, budynek B — 5 kondygnacyjny, patrz nr rys.
zalgcznik 1, podpiwniczenie caltkowite. Fundamenty, tawy murowane.
Konstrukcja murowana w uktadzie podtuznym. Technologia wykonania
tradycyjna. Sciany konstrukcyjne fundamentowe murowane z cegly peinej,
$ciany konstrukcyjne nadziemia murowane z cegly pelnej ceramicznej, sciany
dzialowe murowane z cegly petnej lub dziurawki. Stropy tradycyjne, typu
Ackermana i Kleina, stropodach wylacznie nad budynkiem B. Dach nad
budynkami A i C wysoki konstrukcji drewnianej, pokrycie dachowe ceramiczne.
Schody zewnetrzne zelbetowe i betonowe, schody wewnetrzne zelbetowe
wykonczenie lastriko — szlifowane.

Instalacja piorunochronna , zwody poziome niskie z uziemieniem otokowym,
p/porazeniowa, system zerowania uziemien specjalnych.

Budynek_D:

Budynek D — 4 kondygnacyjny w tym przyziemie, patrz nr rys. zatgcznik1,
zaprojektowano w siatce modularnej stupow 6,0 x 7,2 m(w jednym przesle 6,5 x
7,2 m). Konstrukcja stanowi szkielet ramowy, prefabrykowany z fragmentami
monolitycznymi.

W kierunku podhuznym statecznos¢ budynku zapewniajg Sciany usztywniajace
oraz stupy szkieletu poprzecznego. Dodatkowym usztywnieniem sg klatki
schodowe monolityczne. Stupy: ze wspornikami i ryglami stropowymi.
Fundamenty: w postaci rusztu zelbetowego monolitycznego oraz taw
zelbetowych pod $ciany murowane. Sciany zewnetrzne: monolityczne do
poziomu parteru. Sciany wewnetrzne kondygnacji technicznej do poziomu
stropu przyziemia. Powyzej §ciany zewn¢trzne murowane, warstwowe ze
styropianem o grubosci 4 cm. Stropy: z plyt sprezonych ,,SP” kanatowych
wysokos¢ 26 cm. Fragmenty monolityczne klatki schodowej zelbetowe
wylewane. Stropodach z plyt korytkowych oparty na scianach azurowych.
Budynki EiF:

Budynek E i F posiada 7 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemie.
Maszynownie dzwigéw stanowia 8 kondygnacje nadziemna. Konstrukcje

budynku stanowia poprzeczny szkielet prefabrykowany ramowy. Szkielet
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piwnic stanowig ramy monolityczne z betonu B-200. Szkielet budynku jest trzy
nawowy o rozpi¢tosci naw w osiach modularnych 3 x 60 m lub 6,0 + 3,6 + 6,0
m. Statecznos¢ budynku w kierunku poprzecznym stanowi szkielet ramowy.
Statecznos¢ budynku w k osadzonych w prefabrykatach. Stropy zaprojektowano
z plyt stropowych sprezonych ,,SP”. Fragmenty stropoéw zelbetowe
monolityczne. Szyby windowe oraz klatki schodowe zelbetowe monolityczne.
Nadproza zelbetowe prefabrykowane indywidualnie. Sciany piwnic zelbetowe
monolityczne. Fundamenty Zelbetowe monolityczne zaprojektowane w postaci
rusztu oraz taw fundamentowych. Lacznik pomiedzy budynkiem E i F
zaprojektowano w konstrukceji tradycyjnej murowanej; stropy ptytowo —
zebrowe, zelbetowe monolityczne.

Budynku G:

Budynek G posiada 2 kondygnacje nadziemne i 1 podziemng. Konstrukcja
tradycyjna murowana w ukladzie poprzecznym o rozstawie osi 6,0 (+ 14).
Fundamenty monolityczne Zelbetowe i betonowe. Technologia wykonania
mieszana Sciany konstrukcyjne fundamentowe betonowe Zzelbetowe
monolityczne, $ciany nadziemia z cegly ceramicznej peinej, Sciany dziatowe z
cegly ceramiczne] dziurawki. Stropy prefabrykowane z plyty zelbetonowe
kanalowe wzmocnione, stropodach wentylowany. Dach typowe zelbetowe
ptytki korytkowe na $cianach azurowych z cegly.

Schody zewnetrzne i wewnetrzne zelbetowe.

4. Ocena warunkéw techniczno — budowlanych w oparciu, o ktére budynek
uznany zostal za zagrazajacy zyciu ludzi.

Zgodnie z § 16 ust.2 pkt.2), 5) i 6) rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw(Dz. U.
Nr 109, poz. 719) — podstawa do uznania uzytkowanego budynku istniejgcego
za zagrazajacy zyciu ludzi jest nie zapewnienie przez wystepujace w nim
warunki techniczne mozliwosci ewakuacji ludzi, w szczegolnosci w wyniku:

1) Punkt 2), dlugosci dojscia ewakuacyjnego wiekszej o ponad 100% od

okreslonej w przepisach techniczno — budowlanych,
Ad(1) Warunek w przeprowadzonej analizie wystgpuje, dotyczy to diugosci
dojs¢ ewakuacyjnych/jeden kierunek ewakuacji/ np. :

- w budynku A od wyjscia z pomieszczenia najdalej poloionego na Il
Pietrze/poddasze/ z punktu A do punktu B i C, wynosi 49,6 m i 49,0 m,
czyli 0 396% i 390%, patrz nr rys. zalgeznik 5,

- w budynku C od wyjscia z pomieszczenia najdalej poloionego na I1

pietrze/poddasze/z punktu A do punktu B, wynosi 43m, czyli 0 330% ,
patrz nr rys. zalgceznik 5,

- w budynku D od wyjscia z pomieszczenia najdalej poloionego na Il
pietrze z punkt A do punktu B i C, wynosi 42m i 51m, czyli 0 320% i
410%, patrz nr rys. zalgcznik 5,
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- w budynku F od wyjs¢ z pomieszczer najdalej potozonych na I, II, I11,

IV, V, VI pietrze/poddasze /z punktu A do punktu B , wynosi 25 m,

czyli 0 150% , patrz nr rys. zalgcznik 4,5,6,7,8,9.

2) Punkt 5), niezabezpieczenie przed zadymieniem dr6g ewakuacyjnych
wymienionych w przepisach techniczno — budowlanych,
Ad(2) Warunek w przeprowadzonej analizie wystepuje:

- klatki schodowe K-2, K-3,K-10,K-13 sq wyposaione w urzgdzenia

stuzqgce do usuwania dymu,
- klatki schodowe K-1,( K-4), K-5,(K-6)(K-7),(K-8),(K-9),K-11, K-12, (K-
14), K-15, K-16 nie sq wyposazone w urzqdzenia zapobiegajgce
zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.
Uwaga
(K-4), (K-7), (K-8), (K-9), (K-14) — klatki schodowe obstugujgce maksymalnie
dwie kondygnacje w budynku C, D i F
3) Punkt 6), brak wymaganego oswietlenia awaryjnego w odniesieniu do
strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11,
Ad(3) Warunek w przeprowadzonej analizie wystepuje:

- w budynkach E, Fi G, zasilanie opraw awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego jest z centralnej baterii na kablu zwyklym nie
posiadajgcym odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej (90 minut),
pomieszczenie baterii nr 1.21 polozone jest w budynku F w piwnicy, patrz
nr rys. zatgeznik 2.

5. Charakterystyka pozarowa budynku.

5.1 Charakterystyka og6lna obiektu: patrz tabela nr 1w formie zalgcznika.
Wyjasnienie do okreslenia wysokosci budynku

* mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub
jego czgsci, znajdujgcej si¢ na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do
gornej powierzchni najwyzej potozonego stropu, lacznie z gruboscig izolacji
cieplnej i warstwy jg oslaniajacej, znajdujgcego si¢ bezposrednio nad
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

5.2 Odleglos¢ od obiektéw sgsiednich.

Obiekt szpitalny skiadajgcy si¢ z budynkéw — segmentéw funkcjonalnych A, B,
C, D, E, F i G jest budynkiem wolnostojacym usytuowanym w odleglosci:

- od Alei Wojska Polskiego, budynek A i C, okolo 14 m,

- od budynku Szpitala Psychiatrycznego, budynek D, 11 m ibudynek F, 23,5 m,
- od budynku H — budynek G, 13,5 m,

- od budynku K, tlenowni i sprezarkowi powietrza — budynek F, 70 m,

- od budynku J, agregatu pradotwérczego — budynek, 11,5 m.

5.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W obiekcie szpitalnym nie przewiduje si¢ stosowania substancji palnych oraz
materialow klasyfikowanych jako niebezpieczne pozarowo. Materiatami
palnymi w budynku, to typowe stanowigce wypos%ﬂgﬁﬁgm%%ﬁ?ﬁtakm
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przetrzymywane w magazynach stanowigcych zaplecze, funkcjonalnie
powigzanych z obiektem zakwalifikowanym do ZL.
5.4 Ggstos¢ obcigzenia ogniowego.

Zaplecza higieniczno-sanitarne, wyposazenia i obstugi sal chorych,
apteki, depozyt ubran itp., gesto$¢ obcigzenia ogniowego w tych
pomieszczeniach z zalozenia nie moze przekroczyé¢ 500 MJ/m?. Wyjatkiem sa
pomieszczenia techniczne rozdzielnie SN i NN, baterii gldwnej awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego, szachty instalacyjne gdzie gestos¢ obcigzenia
ogniowego jest w granicach od 1000 MJ/m* do 1500 MJ/m?.

5.5. Kategoria Zagrozenia Ludzi.

Obiekt szpitalny kwalifikowany jest do nastepujgcych kategorii zagrozenia
ludzi:

- budynek A, 4 kondygnacyjny, gabinety Podstawowej Opieki Zdrowotne;j,
apteka, laboratorium, ZL II + ZL III,

- budynek B, 5 kondygnacyjny, poradnie, oddzialy calodobowe/hematologii i
radioterapii, 48 16zkowe/ i dziennego pobytu, gabinety, ZL II,

- budynek C, 4 kondygnacyjny, poradnie, oddziaty dziennego pobytu i zaktad
ustug, ZL 11 + ZL 111,

- budynek D, 4 kondygnacyjny, zaktady, poradnie specjalistyczne/mammograf,
RTG, USG, TK/, oddzial OA iIT, blok operacyjny, KSOR, 20 t16zkowy,
administracja, ZL II + ZL 111,

- budynek E, 8 kondygnacyjny/z 9 kondygnacja techniczng — maszynownia
wind/, izba przyje¢, WKL, osrodek chemioterapii, oddzialy ortopedii,
kardiologii, ginekologii, 24 t6zkowe, ZL 11 + ZL III,

- budynek F, 8 kondygnacyjny/z 9 kondygnacja techniczna/, pracownia biopsji i
USG, rezonans, oddzialy neurologii, chemioterapii, choréb wewnetrznych,
chirurgii onkologicznej i ogolnej, radioterapii I, 136 t6zkowe, ZL II,

- budynek G, 3 kondygnacyjny, zlikwidowana czes¢ zaplecza gospodarczego,
pralni, kuchni, stotowki szpitala, ZL III.

Obiekt szpitalny podzielony wg § 210 Rozporzadzenia [1] $cianami
oddzielenia przeciwpozarowego w pionie — od fundamentu do przekrycia
dachu na czgsci budynku, ktore mogg by¢ traktowane jako odrebne budynki a
mianowicie:

a) I strefa pozarowa, budynek A, oddzielony od budynku B na wysokosci
rozpoczynajgcego si¢ facznika Sciang oddzielenia przeciwpozarowego o
klasie odpornosci ogniowej REI 120, otwory w piwnicy na parterze i I
pietrze zamknigte drzwiami o klasie odpornosci ogniowej REI 120,
zachowany bedzie pionowy pas na potaczeniu budynkéw tworzgcych kat
prosty, szerokosci 4m o klasie odpornosci ogniowej REI 120 i pas
zewnetrzny szerokosci 2m o klasie odpornosci ogniowej EI 60, patrz
budynek A, nr rys zalacznik 1,2,3,4,5,6, powierzchnia strefy pozarowej
1395,9 m’, KOMENDA WOJEWODZKA
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b) II strefa pozarowa, budynek B, oddzielony od budynku C na wysokosci

c)

konczacego si¢ 1acznika dochodzacego do budynku C, Sciang oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120, otwory w
piwnicy na parterze i I pietrze zamknig¢te drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EI 60, zachowany pionowy pas na polgczeniu budynkéw
tworzgcych kat prosty, szerokosci 4m o klasie odpornosci ogniowej REI
120 i pas zewnetrzny szerokosci 2m o klasie odpornosci ogniowej EI 60,
patrz budynek B, nr rys zalgcznik 1,2,3,4,5,6,7, powierzchnia strefy
pozarowej 3614,3 m’,
III strefa pozarowa, budynek C, oddzielony od budynku B j.w.
patrz budynek C, nr rys zalgcznik 1,2,3,4,5,6, powierzchnia strefy

pozarowej 1631,3 m’,

d) IV strefa pozarowa, budynek D, poziom techniczny oddzielony od

przyziemia budynku D stropem i $ciang oddzielenia przeciwpozarowego o
klasie odpornosci ogniowej REI 120, otwory na kondygnacje techniczng z
przyziemia klatek schodowych K-9, K-11 zamkniete drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI 60, patrz budynek D, nr rys zatgcznik 1,2 i 8,
powierzchnia strefy pozarowej 1588,0 m’,

V/przyziemie/ i Vl/parter, I i Il pietro/ strefa pozarowa, budynek D,
oddzielony od budynku B, E $ciang oddzielenia przeciwpozarowego o
klasie odpornosci ogniowej REI 120, otwory pomiedzy budynkami w
przyziemiu, na parterze, I, I, IIl pietrze budynku B, E oraz do klatek
schodowych K-9, K-10,K-11, zamkniete drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EI 60 a otwory zewngtrzne bezklasowe w pionowych pasach o
szerokosci 4m na polgczeniu budynkéw tworzacych kat prosty 90°, w osi
Scian oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 pomiedzy budynkami E — D
i F — D zamknigte, nieotwieranymi witrynami okiennymi o klasie
odpornosci ogniowej EI 60, patrz budynek D, E i F nr rys zalgcznik
1,2,3,4,5,6 i 7, powierzchnia strefy pozarowej 2334,6 m” i 5290,7 m%,
VII/piwnica/strefa pozarowa, budynku E, oddzielona od budynku E stropem
ibudynku DiF $ciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowe] REI 120, otwory w piwnicy w $cianie oddzielenia
przeciwpozarowego i do klatek schodowych K-12, K-13 zamknigte
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60, patrz budynek D, E i F nrrys
zalacznik 2, powierzchnia strefy pozarowej 510,1 m”,

g) VIll/parter, 1, II, III, IV, V i VI pietro /strefa pozarowa, budynku E,

oddzielony od budynku D i F $ciang oddzielenia przeciwpozarowego o
klasie odpornosci ogniowej REI 120, otwory na parterze, 1, II pietra
budynku D i otwory na III, IV, V, VI pietrze budynku F zamkniete
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60, otwory zewnetrzne
bezklasowe w pionowych pasach o szeroko$ci 4m na potgczeniu budynkow
tworzacych kat prosty 90°, w osi $cian oddzielenia przeciwpozarowego REI
120 pomigdzy budynkami E — D i E —Hﬁﬂ‘W%JNWieranymi
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witrynami okiennymi o klasie odpornosci ogniowej EI 60, patrz budynek D,
E i F nr rys zalgcznik 3,4,5,6,7,8,9,10 i 11, zewngtrzne Sciany w pionie od
strony wschodniej, u zbiegu budynkéw E i F tworza kat wigkszy od 120°,
wymagany pas o szerokosci 2m w klasie odpornosci ogniowej EI60 jest
zachowany, powierzchnia strefy pozarowej 2940,6 m’,

h) IX/przedsionek szybu wind osobowych i towarowych/strefa pozarowa, w

b

cze$ci budynku E, oddzielona od budynku E, D i F $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120, otwory
zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60, patrz budynek E,
DiF [;I“ rys zalgcznik 3,4,5,6,7,8,9,10 i 11, powierzchnia strefy pozarowej
74,1 m",

X strefa pozarowa/piwnica/, budynku F i G, oddzielona od budynku E i D
$ciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI
120 oraz stropem o klasie odpornosci ogniowej REI 120 od budynku F i G,
otwory w piwnicy do budynku E i na parter budynku F i G klatki schodowe;
K-14, K-16 zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60,
przedsionek szybu wind osobowych i towarowych w piwnicy budynku G i
F/strefa pozarowa XI, w czeéci budynku G i F, oddzielona od budynku
strefy pozarowej XII, sciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odpornosci ogniowej REI 120, otwory zamknig¢te drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI 60, bezklasowe otwory w pionowych pas o
szerokos$ci 4m na potgczeniu budynkéw F i D tworzacych kat prosty, w
$cianie oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 zamknigte nieotwieranymi
oknami witrynami, o klasie odpornosci ogniowej EI 60, g)atrz budynek F nr
rys zalgcznik 2, powierzchnia strefy pozarowej 1654,6 m”,

X1 strefa pozarowa/parter i I pietro/, budynku F i G, oddzielona od budynku
E i D $ciang i stropem/pomiedzy piwnicg budynku F i G i II pigtrem
budynku F/ oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowe]
REI 120, otwory na parterze i 1 pietrze do budynku G i F zamknigte
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60, szyb wind osobowych i
towarowych bedacy w strefie X1 obudowany $ciang o klasie odpornosci
ogniowej REI 120, otwory w $cianie na spocznik wind zamknigte drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej EI 60 na wysokosci kondygnacji II, III, IV, V,
VI pietra i poziomu maszynowni, patrz budynek G i F nr rys zalgcznik 3 i 4,

powierzchnia strefy pozarowej 3309,2 m’,

k) XII strefa pozarowa/Il, III, IV, V i VI pigtro/, budynku F, oddzielone od

budynku E, D i B/napowietrzny tgcznik, ktéry jest w strefie pozarowej XII
budynku F/, $ciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowej REI 120, otwory na IT , III, 1V, V, VI pi¢trze do budynku E i na
spocznik wind, i do klatki schodowej K-15 zamknigte drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI 60, otwory bezklasowe w pionowych pas o
szeroko$ci 4m na polgczeniu budynkéw F i D tworzacych kat prosty, w
$cianie oddzielenia przeciwpozarowego REI J}%%M}ﬁ&%%%lef&nyml
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oknami, witrynami na II, III, IV pietrze budynku F o klasie odpornosci
ogniowej ElI 60, nr rys zalacznik 3,4,5,6,7,8,9,10,11, powierzchnia strefy
pozarowej 4267,5 m’.

Elementy budynku powinny by¢ wykonane jako nierozprzestrzeniajgce ognia w
nastepujacej klasie odpornosci ogniowej:

Tabela nr 1
Klasa odpornosci ogniowej

LP Elementy budynku wymagana rzeczywista

1. | Gléwna koustrukcja nosna R 120 s/w

2. | Konstrukcja dachu R 30 s/w

3. Stropy REI 60 s/w

4. | Sciany zewnetrzne EI 60 siw

S Sciany wewnetrzne EI 30 ns/w

6. Przekrycie dachu RE 30 s/w

7. | Biegi schodéw i spocznikéw R 60 siw

s/w — spelnia wymagania
ns/w — nie spelnia wymagan/wystepujgce przeszkione §ciany i otwory na odcinkach ocbudowanych drog
ewakuacyjnych, patrz nr rys. zalgeznik 3, budynek G i nr rys. zalgcznik 2, budynek C.

Wszystkie zastosowane materialy w stosunku, do ktérych wymagana jest
odpornos¢ ogniowa powinny posiada¢ atesty polskich instytutow, w przypadku
Scianek dziatowych oraz przeszklen nalezy posiadac atesty na zastosowany
system.

5.9. Warunki ewakuacji, oznakowanie drog na potrzeby ewakuacji.

Budynek szpitala jest w jednej strefie pozarowej. Polgczenia budynkow o
roznych wysokosciach uktadem komunikacyjnym korytarzy, holli i
przedsionk6w daje mozliwos¢ przemieszczania sie ludzi w poziomie w dwoch
kierunkach pomigdzy budynkami A — B, B — C, na poziomie piwnicy, parteru, I
pietra, dotyczy to rowniez II pietra budynku B, gdzie istnieje mozliwo$¢
przemieszczania si¢ ludzi tacznikiem do budynku F. Podobnie sytuacja wyglada
w budynkach, gdzie przemieszczanie si¢ ludzi w dwdch kierunkach istnieje
pomiedzy budynkami D — E, E — F na poziomie przyziemia, piwnic, parteru, I i
I1 pietra i wyzej pomigdzy budynkami E — F na poziomie III, IV, V i VI pigtra.

Polozenie pionowych drog ewakuacyjnych, do ktérych zalicza sie klatki
schodowe K-1,K-2,K-3,K-4,K-5K-10,K-11,K-12,K-13,K
—14,K - 15, K — 16 w wigkszosci budynkéw zapewnia w poziomie dwa
kierunki ewakuacji, za wyjgtkiem budynku A, K — 1, budynku C, K — 5,
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budynku F, K — 15, gdzie wystgpowanie pojedynczych klatek schodowych
pozwala na zachowanie jednego kierunku ewakuacji, w tym wypadku nie bez
znaczenia, jest polozenie klatek schodowych, dotyczy to szczegélnie budynku F,
K -15.

Pionowe drogi prowadzace do wyjs¢ zakonczone sg najczesciej
obudowanym korytarzem na parterze , dotyczy to klatek schodowych K — 3, K —
12, K- 15 lub wyjscia te sg bezposrednio na zewnatrz budynku, dotyczy to
klatek schodowych K —1,K -2, K -9, K - 13, K — 16.

Ponadto w uktadzie komunikacyjnym wystepujg na styku budynkéw B —D, D —
E iiw budynkach C i F klatki schodowe K~ 7,K -8, K-9iK — 4, K ~ 14,
aczgce maksymalnie 2 kondygnacje.

Opisany wyzej uktad komunikacyjny w kompleksie budynkéw szpitala pozwala
na okreslenie zalozen do ewakuacji ludzi z budynkéw, ludzi chorych, czesto o
ograniczonej zdolnosci ruchowej, bedacych na wézkach i t6zkach,
wymagajacych petnej asekuracji personelu, podejmujgcego ewakuacje ludzi z
jednej lub kilku kondygnacji a nawet z calego budynku. Wszelkie procedury dla
zarzadzajacych ewakuacja ludzi, sposoby postepowania powinny byé zawarte w
Instrukeji Bezpieczenstwa Pozarowego, opracowanej dla Samodzielnego
Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych z
Warminsko — Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie.

Stabg strong bezpieczeristwa pozarowego w budynku szpitala jest brak
rozwigzan systemowych w sferze ewakuacji ludzi w zakresie nowych rozwiazan
technicznych, automatyzacji sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi,
oddymianie klatek schodowych, dzielenia budynkéw na mniejsze strefy
pozarowe, a wigc zamykanie otworow na granicach stref drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI60, czy ograniczanie rozprzestrzeniania si¢ dymu w
poziomie w korytarzach, dzielg te korytarze drzwiami dymoszczelnymi.

Mocng strong budynku jest jego konstrukcja, pomimo szeregu
nieprawidtowosci, bardzo dobrze rozwinigty uktad komunikacyjny na styku
budynkéw — poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych, daje to mozliwosé
wdrozenia koncepcji zawartej w ekspertyzie technicznej w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego i ochrony przeciwpozarowe;.

Przemieszczanie ewakuowanych ludzi — pacjentéw tam gdzie sa oddzialy
tozkowe w poziomie, pomiedzy strefami pozarowymi, jest mozliwe w budynku
B, D, E, F, jak rowniez i w budynku A, C, stanowi to klucz w zamysle
ewakuacyjnym, gdzie obustronnie w przypadku zagrozenia w jednej czesci na
tym samym poziomie, mozemy przej$¢ do sgsiedniej strefy pozarowej, zwanej
czgsto strefg oczekiwania. Majac swiadomo$é matych obsad personelu
medycznego i pomocniczego w tym przypadku bedzie to czynno$é, ktéra sprawi
najmniej kfopotéw personelowi w oczekiwaniu na pomoc, zarzadzajacego
ewakuacjg ludzi i dojezdzajacych ekip ratowniczych.

Pewng symetri¢ czynnosci mozna stosowaé na kondygnacjach potozonych nad i
pod zagrozonym poziomem, s3 to okolicznosci ocenne i w tym wypadku
'KOMENDA V\"O]E‘.WODZKﬂ
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zarzgdzenie catkowitej ewakuacji powinno nalezeé do shuzb profesjonalnie
przygotowanych, czyli stuzb ratowniczych.

Dotarcie ekip ratowniczych klatkami schodowymi do poziomych drég
ewakuacyjnych na poszczeg6lnych kondygnacjach bezposrednio Iub od strony
stref pozarowych jest wielokierunkowe, sg to dojscia w budynkach B, D, E, F
najczesciej z dwoch a nawet z trzech stron.

Catos¢ drog ewakuacyjnych bedzie oznakowana znakami ewakuacyjnymi
wedlug PN — 92/N — 01256/02, posiadajgcymi stosowne certyfikaty.

5.10. Sposdb zabezpieczenia instalacji uzytkowych, elektroenergetycznej i
odgromowe;j:

5.10.1. Instalacja wentylacyjna i oddymiajgca.

Klatki schodowe K -2, K -3, K~5,K-10,K-11,K-12,K—-13s3
wyposazone w urzadzenia stuzace do usuwania dymu. Wentylacja mechaniczna
wystepuje w budynku D i F obstuguje blok operacyjny, rezonans magnetyczny
inne pomieszczenia specjalistyczne bloku radioterapii.

5.10.2. Instalacja elektroenergetyczna.

Przeciwpozarowe wylacznik pragdu/PWP/ obstugujacy budynek E i F
znajdujg obok wejscia do budynku W3 i W6.

Wylaczenie zasilania w energie elekiryczng budynkéw nastepuje w
rozdzielni giéwnej NN i SN, pomieszczenia nr 0/71 budynku D/ lub w
pomieszczeniu agregatorowi  budynku J/bez koniecznosci uruchamiania
agregatu pradotworczego/.

Analiza mozliwosci wylaczenia zasilania w energie elektryczng
budynkow A, B, C, D, E, F, G, H, J i K na potrzeby dziatan ratowniczo —
gasniczych jednostek strazy pozarnych, opisana jest w tabeli nr 2 w ramach
zalgcznika.

5.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do
wymagan wynikajacych z przyjetego scenariusz rozwoju zdarzen w czasie
pozaru:

5.11.1. Instalacja sygnalizacji alarmu pozaru.

Wymagana, patrz § 28 ust.1, punkt 6 rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

W rozporzadzeniu [2] okreslono rodzaj obiektow, ktére nalezy wyposazyé w

instalacje sygnalizacji pozarowej, wymog ten dotyczy budynkow o tacznej

liczbie 16zek w budynku szpitala powyzej 200.

Obecnie w szpitalu funkcjonuje instalacja sygnalizacji pozarowej z

monitoringiem, obstugiwana catlodobowo, nadzor techniczny odbywa sie¢ w

pomieszczeniu 0/16a na parterze, budynku B. Zapewniona jest ochrona

catkowita pomieszczen szpitalnych — z mozliwoscig przekazania sygnahi o

zaistniatym zdarzeniu do operatora i stuzb ratowniczych.

5.11.2. Dzwigkowy system ostrzegawczy.

W § 29 ust. 1 Rozporzadzenia [2] okreslono rodzaj obiektow — szpitalny
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powyzej 200 t6zek, ktére nalezy wyposazy¢ w dzwigkowy system
ostrzegawczy ,,DSO” umozliwiajacy rozglaszanie sygnatow
ostrzegawczych i komunikatéw glosowych na potrzeby bezpieczefistwa
0s6b przebywajacych w obiekcie.
Zaproponowany podziat obiektow szpitalnych wg § 210 Rozporzadzenia
[1] nie wyznacza obowigzku stosowania systemu DSO, ponadto wg zestawien
w szpitalu jest 191 t6zek + 29 16zek intensywnej opieki medycznej i
kardiologiczne;j
5.11.3. Instalacja przeciwpozarowa wewnetrzna wodna

W obiekcie, zgodnie z § 19 ust. 1 Rozporzadzenia [2] powinny by¢
stosowane hydranty wewnetrzne, w budynku A, B i C zainstalowane sg
hydranty 25 z wezem pélsztywnym a w budynku D, E, F i G zainstalowane sg
hydranty 52 z we¢zem plasko sktadanym, obejmujg swoim zasi@giem calg
powierzchnig chronionego budynku spelniajace wymagania ww.
rozporzadzenia.
5.11.4. Urzadzenia do usuwania dymu lub urzadzenia zapobiegajgce przed
zadymieniem klatek schodowych.
W oparciu o § 245 Rozporzadzenia [1] — budynki niskie, sredniowysokie
zawierajace strefe pozarowg ZL II powinny by¢ obudowane, zamknigte
drzwiami i wyposazone w instalacje stuzace do usuwania dymu lub
zapobiegajgce zadymieniu. W obiekcie szpitalnym begdacym przedmiotem
ekspertyzy w/w instalacje wystepuja w klatkach schodowych K -2, K- 3, K -
5,K-10,K-11, K- 12, K — 13, ktére wymagajg modernizacji, natomiast w
pozostatych klatkach schodowych K-1, ( K-4), (K-6 klatka schodowa laczgca
strych budynek C), (K-7), (K-8), (K-9), (K-14), K —15,K — 16 nie ma takich
zabezpieczen.
5.11.5. Dzwigi przystosowane dla ekip ratowniczych

W oparciu o Rozporzadzenie [1] nie wymagane jest wyposazenie
przedmiotowego obiektu szpitalnego w dzwigi przystosowane dla ekip
ratowniczych. Istniejace dzwigi osobowo — towarowe w budynku B, E, D i F nie
posiadaja opcji zjazdu awaryjnego na wyznaczong kondygnacje, gdzie powinno
nastgpic zatrzymanie dzwigu, otwarcie drzwi a sam dZwig powinien zosta¢
unieruchomiony, wyjatek stanowi dZwig towarowo — osobowy w zespole
dzwigdéw zlokalizowanych w budynku E strefa pozarowa IX,
zmodernizowanego dla potrzeb Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
5.11.6. Awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne

Zgodnie z § 181 ust. 3 Rozporzadzenia [1] o$wietlenie awaryjne
ewakuacyjne nalezy stosowa¢ na drogach ewakuacyjnych w szpitalach i
innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do pobytu ludzi o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie¢.
W budynku A, B, C i D o$wietlenie to wystepuje na poziomych i pionowych
drogach ewakuacyjnych, zasilanie z baterii w oprawach oswietleniowych,
natomiast w budynku E, F i G zasilanie opraw jest z centralnej baterii
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na kablu zwykltym nie posiadajgcym odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej,
z pomieszczenia baterii nr 1.21 potozonego w piwnicy budynku F, patrz nr rys.
zalgcznik 2.

Nie jest ono zgodne z PN-EN-1838.

5.12. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.

Budynek wyposazony jest w podreczny sprzgt gasniczy(gasnice
proszkowe, o grupach gaszenia A i B). Jedna jednostka masy Srodka gasniczego
2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach powinna przypadaé, na kazde 100 m’
powierzchni strefy pozarowe;.

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dla budynku uzytecznosci publicznej, niezbedne jest zapewnienie wody
wiloéci 20 dm*/s lacznie, z co najmniej dwéch hydrantéw o srednicy DN 80
mm, warunek jest spetniony, patrz nr rys. zalacznik 1, potozenie hydrantow
nadziemnych i podziemnych DN 80. Protokotem z dnia 12.05.2015r,
potwierdzono wydajnosci hydrantéow DN 80 przy cisnieniu 0,46 MPa/10.05
dm’/si 12,41 dm’/s/ i DN 100 przy cisnieniu 0,47 MPa/15,55 dm®/s/, stosuja
zasade dwoch odkreconych rownolegle hydrantéw, tak aby sprawdzi¢ wpltyw na
spadki cisnienia i wydajnosci.

5.14. Droga pozarowa.

Obiekt szpitalny zgodnie z § 12 ust. 1 pkt. 1 Rozporzadzenia wymaga
zorganizowania drog pozarowych. Nie odpowiadajg one wymaganiom
Rozporzadzenia [3] z uwzglednieniem § 12 ust.2.

Z sieci drég wewnetrznych wydzielone sg te, ktore zapewniajg

dostepnos¢ do budynku dla jednostek strazy pozarnych i swobodne
przemieszczanie i manewrowanie samochodami pozarniczymi. Krotszy bok
budynku posiada wymiar 115,6 m, wobec dluzszego boku budynku, kiéry
wynosi 136,4 m, patrz nr rys. zalagcznik 1. Zblizenie do budynku na odleglos¢
mniejszg od 5 m krawedzi wewnetrznej drog pozarowych i placow do manewru
zawracania i cofania przez jednostek strazy pozarnych odnotowuje si¢ w wielu
miejscach, patrz nr rys. zalgcznik 1. Obwodowy charakter drog z
wykorzystaniem wjazdow i wyjazdow na teren szpitala, czyni dotarcie do
budynk6w sprzetem jednostek strazy, drabinami i podnosnikami niczym nie
utrudniony.

6. Zakres niezgodnos$ci z przepisami techniczno — budowlanymi i
przeciwpozarowymi.
6.1. Wykaz wszystkich wystepujacych w budynku A, B, C, D, E,Fi G,
Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych z Warminsko — Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie,
niezgodnosci z przepisami techniczno — budowlanymi i przeciwpozarowymi.
Analiza wymagan obowigzujgcych przepiséw i norm przeciwpozarowych
oraz dostepnej dokumentacji wykazuje, ze obiekt wymaga szeregu dostosowan z
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uwagi na niespelnienie podstawowych wymagan w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, a mianowicie:
1/ dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych/jeden kierunek ewakuacji/:

- w budynku A od wyjscia z pomieszczenia najdalej potozonego na Il

pietrze/poddasze/ z punktu A do punktu B i C, wynosi 49,6 mi 49,0 m,

patrz nr rys. zalacznik 5,

- w budynku C od wyj$cia z pomieszczenia najdalej polozonego na II
pietrze/poddasze/z punktu A do punktu B, wynosi 43m, patrz nr rys.
zalgcznik 5,

- w budynku D od wyjscia z pomieszczenia najdalej potozonego na I1
pietrze z punkt A do punktu B i C, wynosi 42m i 51m, patrz nr rys.
zalgcznik 5,

- w budynku F od wyjs¢ z pomieszczen najdalej potozonych na I, II, III,
IV, V, VI pietrze z punktu A do punktu B , wynosi 25 m, patrz nr rys.
zatacznik 4,5,6,7,8,9,

nie powinna przekracza¢ 10 m, patrz punkt 4 str. 8, Ad(1), nr rys. zalgczniki
j.w., co niezgodne jest z § 256 ust.3, Rozporzadzenia [1],

2/ klatki schodowe K-1,( K-4),(K-7),(K-8),(K-9), (K-14), K-15, K-16 nie s3
wyposazone w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzagce do usuwania
dymu, co niezgodne jest z § 245 punkt 1), Rozporzadzenia [1],

Wyjasnienie

(K-4), (K-6 klatka schodowa taczaca strych, budynek C), (K-7), (K-8), (K-9),
(K-14) — klatki schodowe miedzykondygnacyjne faczace maksymalnie dwie
kondygnacje w budynku C, D i F;

3/ zasilanie opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego poziomych i
pionowych drég w budynku D, E i F odbywa si¢ z centralnej baterii na kablu
zwyklym nie posiadajgcym odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej, nie
zapewniajacy nieprzerwany doptyw pradu do punktéw swietlnych w oprawach
oswietleniowych, minimum przez 1 godzineg, co niezgodne jestz § 181 ust. 5,
Rozporzadzenia [1],

4/w potaczonych budynkach wielokondygnacyjnych A, B,C,D,E,Fi1G
stanowigcych jedng strefe pozarowg zakwalifikowang do KZL ZL 11 i ZL 111
przekraczajaca 750 m” nie ma mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy
pozarowe] na tej samej kondygnacji, patrz zalaczniki nr 2, 3,4,5,6,7,8,9, co
niezgodne jest z § 227 ust. 5, Rozporzadzenia [1],

5/ szerokosé biegéw klatek schodowych budynkéw A, B, C, D, E, F i G nie
speinia wymiaréw normatywnych, co niezgodne jest z § 68 ust. 1,
Rozporzadzenia [1] 1 wynosi:

K-1, 1,08 m na poszczegdlnych kondygnacjach, z lokalnym przewezeniem na
parterze wynoszacym 1,18m do wyjscia na zewnatrz budynku,

K-2, 1,14 m na poszczegdlnych kondygnacjach,

K-3, 1,15 m na poszczegdlnych kondygnacjach,

(K-4), 0,9 m na poszczegdlnych kondygnacjach,h OMENDA WOJEWGDZKA
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K-5, 0,9 m, pomiar do porgczy na parterze 1 1,07, 1,13 m na pozostalych

kondygnacjach,

(K'6)a -

(K-7), 1,33 m miedzy kondygnacjami,

(K-8), 1,33 m miedzy kondygnacjami,

(K-9), 1,40 m miedzy kondygnacjami,

K-10, 1,37 m na poszczegolnych kondygnacjach,

K-11, 1,37 m na poszczegdlnych kondygnacjach,

K-12, 1,42 m na poszczegolnych kondygnacjach,

K-13, 1,33 m, 1,36 m na poszczegoélnych kondygnacjach,

(K-14), 1,40 m miedzy kondygnacjami,

K-15, 1,30 m na poszczegoélnych kondygnacjach,

K-16, 1,21 m, 1,26 m na poszczegélnych kondygnacjach, wobec wymaganego

minimalnego wymiaru 1,4 m, patrz nr rys. zalgcznik do powyzszych budynkéow;

6/ szerokos¢ spocznikow klatek schodowych budynkéw A, B, C, D, E, F i G nie

spelnia wymiaréw normatywnych, co niezgodne jestz § 68 ust. 1,

Rozporzadzenia [1] i wynosi:

K-1, 1,02 m i 1,05 m mi¢dzy kondygnacyjnych,

K-2, 1,02 m i 1,05 m miedzy kondygnacyjnych,

K-3, 1,4 m na kondygnacji,

(K-4), 1,35 m na kondygnacji,

K-5, 1,16 m, 1,40 m miedzy kondygnacyjnych,

(K-6), -

(K-7), 1,6 m miedzy kondygnacyjnych,

(K-8), 1,6 m miedzy kondygnacyjnych,

(K-9), 1,5 m miedzy kondygnacyjnych,

K-10, 1,38 m na kondygnacji i miedzy kondygnacyjnych,

K-11, 1,45 mi 1,27 m kondygnacyjnych miedzy kondygnacyjnych,

K-12, 1,70 m1 1,72 m kondygnacyjnych i miedzy kondygnacyjnych,

K-13, 122 m miedzy kondygnacyjnych,

(K-14), 1,3 mi 1,4 m na kondygnacji i miedzy kondygnacyjny,

K-15, 1,19 mi 1,36 m miedzy kondygnacyjny,

K-16, 1,43 m miedzy kondygnacyjnych,

wobec wymaganych minimalnych wymiaréw 1,5 m, patrz nr rys. zalgczniki do

powyzszych budynkow.

7/ wysokos¢ stopni schodow w klatkach schodowych budynkéw A, B, C, D, E,

F i G nie spelnia wymiaréw normatywnych, co niezgodne jest z § 68 ust. 1

Rozporzadzenia [1] i wynosi:

K-1,0,173 m,

K-2, 0,177 m,

K-3,0,18 mi0,175 m,

(K-4), 0,175 m,

K-5, 0,175 m, KOMENDA WOJEWGDZKA
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(K'6)9 -
(K-7), 0,14 m,
(K-8), 0,14 m,
(K-9), 0,14 m,
K-10,0,14 m,
K-11, 0,14 m,
K-12,0,15m,
K-13, 0,15 m,
(K-14), 0,155 m i 0,16 m,
K-15, 0,15 m,
K-16,0,161 mi 0,164 m,
wobec maksymalnej wysokosci stopnia schodéw 0,15 m, patrz nr rys. zalaczniki
do powyzszych budynkéw.
8/korytarze polaczonych budynkéw A, B i C posiadajg lokalne przewezenia i nie
spelniajg minimalnego wymiaru 1,4 m:
- piwnica budynku C, B 0,95 m, nr rys. zatgcznik 2,3,4,
- parter budynku C, B 0,9 m, nr rys. zalgcznik 2,3,4,
- I Pietro budynku C, B 0,9 m, nr rys. zatacznik 2,3,4, co niezgodne jest z § 242
ust. 1 Rozporzadzenia [1],
9/ szerokos¢ drzwi w klatkach schodowych, wyjs¢ z budynkéw A, B, C, D, E, F
nie spelnia wymiaru normatywnego 1,4 m, :
K-1, 1,wyjscie W14 — 0,9 m,
K-2, wyjscie W12 - 1,0 m,
K-3, wyjscie W22 - 0,97 m,
(K-4), -
K-5,wyjécie Wa&- 0,9 m,
(K-6), -
(K-7), -
(K'S)s -
(K-9),wyjscie W10 — 1,05 m,
K-10, -
K-11, wyjscie W1 - 1,1 m,
K-12, wyjscie W4 — 1,3 m,
K-13, wyjscie W5 - 1,3 m,
(K-14), -
K-15, wyjscie W9 — 1,6 m,
K-16, wyjscie W7 —1,3 m,
co niezgodne jest z § 239 ust. 4 Rozporzgdzenia [1],
10/wyjscia ewakuacyjne z klatek schodowych do korytarzy, ktérych obudowa
nie spelnia minimum klasy odpornosci ogniowej $cian REI 60 i zamkniecia
otworéw drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30:
K-1, 1,wyjscie W14 — bezposrednio na zewnatrz budynku,
K-2, wyjscie W12 - bezposrednio na zewnatrz bu%m DA WOIEWGDZKA
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K-3, wyjscie W22 — nie spetnia wymogow,
(K-4), nie dotyczy,
K-5,wyjscie W20 — bezposrednio na zewnatrz budynku,
(K-6), nie dotyczy,
(K-7), nie dotyczy,
(K-8), nie dotyczy,
(K-9),wyjscie W10 — bezposrednio na zewnatrz budynku,
K-10, - nie dotyczy,
K-11, wyjscie W1 — nie spetnia wymogow,
K-12, wyjscie W4 — nie spetnia wymogow,
K-13, wyjscie W5 — bezposrednio na zewngtrz budynku,
(K-14), nie dotyczy,
K-15, wyjscie W9 — nie spelnia wymogow,
K-16, wyjscie W 7 — nie spelnia wymogow,
co niezgodne jest z § 249 ust. 1 i § 256 ust. 5 Rozporzgdzenia [1],
11/korytarze stanowigce drogi ewakuacyjne w strefach zakwalifikowanych do
KZL Z1 11 1 ZL I1I nie sg podzielone na odcinki nie dluzsze niz 50 m:
- budynek B, strefa pozarowa II, parter, I, I, III pietro nr rysunku zatacznik 3, 4,
5 1 6, korytarz ma dtugo$¢ 57,37 m i wigcej,
- budynek D, strefa pozarowa V, przyziemie nr rysunku zatacznik 3, korytarz
ma dlugos¢ 108 m w obwodzie,
- budynek D, strefa pozarowa VI, parter, I i II pietro nr rysunku zatacznik 4, 5 i
6, korytarz ma dtugosé 98 m w obwodzie, 80 m i 123 m w obwodzie,
- budynek F i G, strefa pozarowa X, piwnica nr rysunku zatgcznik 2, korytarz
ma dtugosc 88 m,
- budynek F i G, strefa pozarowa XI, parter, I pietro nr rysunku zatacznik 3, 4
korytarz ma dlugos¢ 59 mi 54 m,
- budynek F, strefa pozarowa XII, pietro II, I1I, 1V, V, VI, nr rysunku zalgcznik
5, 6,7, 8 9, korytarz ma dlugos¢ 58 m, co niezgodne jest z § 243 ust. 1,
Rozporzadzenia [1],
12/drzwi na strych w budynku C, 1I pietro, nr rys. zatgcznik 5, s3 w wykonaniu
zwyktym 1 nie spelniaja wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI30, co
niezgodne jest z § 251 punkt 2), Rozporzadzenia [1],
13/zamknigcia otworé6w do piwnic i poziomu technicznego z klatek
schodowych, korytarzy i przedsionkéw, s3 w wykonaniu zwyklym i nie
spelniajg wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI30:
- budynek A klatka schodowa K-1, parter, nr rys. zalagcznik 3, zamkniecie w
wykonaniu zwyklym,
- budynek B klatka schodowa K-2 i K-3, parter, nr rys. zalgcznik 3, zamkniecie
w wykonaniu zwyklym,
- budynek B zamknigcie szybu windy z korytarza piwnicy(-1/28) lub
parteru(0/43), nr rys. zalacznik 2, 3, w wykonaniu zwyktym,
KOMENDA WOJEWODZKA
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- budynek C klatka schodowa K-5, parter, nr rys. zalgcznik 3, zamkniecie w
wykonaniu zwyklym,
- budynek D klatka schodowa K-9, przyziemie, nr rys. zatgcznik 3, zamkniecie
w wykonaniu zwyklym na kondygnacje techniczna,
- budynek D klatka schodowa K-11, przyziemie, nr rys. zalacznik 3, zamkniecie
w wykonaniu zwyklym,
- budynek D zamknigcie szybu wind z korytarza przyziemia(0/87) Ilub
parteru(1/56), nr rys. zatagcznik 3,4, w wykonaniu zwyklym,
- budynek D i E zamkniecie przedsionka (014) lub (23), szybéw wind z
korytarza przyziemia(0/26) i piwnicy(013) lub parteru(1/26 i 19), nr rys.
zalgcznik 3,4, w wykonaniu zwyklym,
- budynek F, zamkniecie szybu wind z przedsionka(-1.13) i korytarza(-1.14)
piwnicy, nrrys. zalgcznik 2, w wykonaniu zwyktym,
- budynek G klatka schodowa K-16, parter, nr rys. zalacznik 3, zamkniecie w
wykonaniu zwyktym,
- budynek G zamkniecie szybu windy towarowej z korytarza piwnicy lub I
pietra, nr rys. zalgcznik 2 i 4, w wykonaniu zwyklym, co niezgodne jest z § 250
ust. 1, Rozporzadzenia [1],
14/zamknigcia otworéw do pomieszczen technicznych, s3 w wykonaniu
zwyklym, nie speiniajg wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI 30:
- budynek B piwnica, pomieszczenia -1/1, -1/11, -1/12, -1/23 nr rys. zalgcznik
2,
- budynek B parter, pomieszczenie 0/18, nr rys. zatgcznik3,
- budynek D przyziemie, pomieszczenia 0/23, 0/63, 0/66, 0/69/ 070, 0/85 nr rys.
zalgcznik3,
- budynek D II pigtro, pomieszczenia 3/17 i 3/40, nr rys. zalgcznik 6,
- budynek E piwnica, pomieszczenie 0/15, nr rys. zalgcznik 2,
- budynek E poziom techniczny, pomieszczenia 702, 703, 704, nr rys. zalgcznik
10,
- budynek F i G piwnica, pomieszczenia -1.4, -1.15, -1.18, - 1.21, nr rys.
zalgcznik 2,
- budynek F poziom techniczny, pomieszczenie 7.2, nr rys. zalgcznik 10, co
niezgodne jest z § 209 ust. 3, Rozporzadzenia [1],
15/wysokos¢ holu(1.15) w budynku F w miejscu, w ktérym przebiega droga
ewakuacyjna do wyjscia z budynku oznaczonym numerem W9, wynosi do
podwieszanego sufitu 3,02 m, zamiast wymaganej wysokosci 3,3 m, co
niezgodne jest z § 256 ust. 6, punkt 5), Rozporzadzenia [1]
16/brak zamknigcia pomieszczen punktow pielegniarskich, rejestracyjnych
drzwiami:
- budynek A, parter strefa pozarowa I, pomieszczenie nr 15,
- budynek B, parter strefa pozarowa II, pomieszczenie 0/16,
- budynek B, II pietro, strefa pozarowa Il, pomieszczenie 2/12,
- budynek B, III pietro, strefa pozarowa II, pomieszczenie 3/20,
KOMENDA WOJEWODZKA
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- budynek C, I pigtro, strefa pozarowa III, pomieszczenie 1/9 i 1/9b,

- budynek D, przyziemie, strefa pozarowa V, pomieszczenie 0/57,

- budynek E, parter, L, II, I1L, IV, V pietro, strefa pozarowa VIII, pomieszczenia
11119, 1.21,221,321,42]1,521,

- budynek F, I, I1, III, IV, V, VI pietro, strefa pozarowa XI i XII, pomieszczenia
1.26, 2.21, 3.21, 4.22, 5.22, 6.24, co niezgodne jest z § 236 ust. 3
Rozporzadzenia [1],

17/ brak przepustow instalacyjnych w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego, ktore powinny miec klase odpornosci ogniowej (EI)
wymagang dla tych elementéw, co niezgodne jest z § 234 ust. |

Rozporzadzenia [1],

18/w scianie korytarza budynku C na poziomie piwnicy -1, stanowigcej
obudowe drogi ewakuacyjnej, jest bezklasowe okno na wysokosci pomieszczen
-1/7 1 -1/8, co niezgodne jest z § 216 ust. 1, kolumna 6 tabeli, budynku
odpowiadajgcego klasie odpornosci pozarowej ,,B”, Rozporzadzenia [1],
19/sciany korytarza w hallu na parterze budynku G na wysokosci pomieszczenia
baru i kiosku sg czesciowo przeszklone w wykonaniu zwyklym, stanowigce
réwniez obudowe drogi ewakuacyjnej od wyjécia z klatki schodowej K — 15 do
wyjscia na zewnatrz budynku, co niezgodne jest z § 216 ust. 1, kolumna 6 tabeli
i § 256 ust. 5, budynku odpowiadajgcego klasie odpornosci pozarowej ,,.B”,
Rozporzadzenia [1],

20/kanat wentylacyjny przechodzacy ,.tranzytem” przez stref¢ pozarowg klatki
schodowej K-13 na poziomie piwnicy nie jest obudowany przegrodami
ogniowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS 120, co niezgodne jest z § 268 ust.
5, Rozporzadzenia [1],

21/w potgczonych budynkach wielokondygnacyjnych A, B, C,D,E, Fi G na
granicach projektowanych stref pozarowych, szerokos$¢ drzwi na drogach
ewakuacyjnych nie zachowuje wymiaru normatywnego 1,4 m, co niezgodne jest
z § 239 ust. 4, Rozporzadzenia [1]:

- budynek A, piwnica, nr rys. zalgcznik 2; 0,9 m,

- budynek B, parter, I, 11, i III pietro, nr rys. zatgcznik 3;4; 51 6; 0,97 m, 1,0 m,
L17mil,3m,

- budynek C, piwnica, parter i I pietro, nr rys. zalgcznik 2;314; 09 m, 0,9 m i
0,9 m,

- budynek D, przyziemie, nr rys. zalgcznik 3; 1,28 m,

- budynek E, zachowuje wymiar,

- budynek F, zachowuje wymiar,

- budynek G, zachowuje wymiar.

22/powierzchnia wydzielonych stref pozarowych w budynkach:

- VI strefa pozarowa, budynku D, niski(N), 5290,7 m?, zamiast 5000,0 mz,

- X1I strefa pozarowa, budynek F, sredniowysoki(SW), 4267,5 m”, zamiast 3500
m?, co niezgodne jest z § 227 ust. 1, Rozporzadzenia [1],
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23/budynki A, B, C, D i G nie posiadaja przeciwpozarowych wylgcznikow
pradu przy wejsciach do tych budynkéw, wyjatek stanowig budynki E i F, patrz
nr rys. zalgcznik 1, pelna kontrola odcigcia zasilania w energie elektryczng
poszczegblnych budynkéw jest w pomieszczeniu nr 0/71 rozdzielni NN i SN w
budynku D, pelen opis jest w dziale 5, punkt 5.10.2 , co niezgodne jest z § 183
ust. 2 i 3, Rozporzadzenia [1].

6.2. Wykaz niezgodno$ci w zakresie przepisow techniczno — budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére zostana doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.

W celu osiggniecia wiasciwego stanu bezpieczenstwa przeciwpozarowego
obiektu, autorzy ekspertyzy uznajg za niezbedne zrealizowanie nastgpujacego
zakresu prac w projektowanej przebudowie:
1/wydzielenie pozarowe klatek schodowych K-1, K-15, K-16 stanowigce strefy
pozarowe, wykorzystujac do tego celu istniejace konstrukcje $cian i stropow, o
klasie odpornosci ogniowej REI 60, zamkniecia otworéw do klatek schodowych
drzwiami o klasie odpornosci EI 30C i EI 60C, patrz budynek A, C, D, E, F i G,
nr rys. zalgcznik 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, wyposazonych w urzadzenia do usuwania
dymu — grawitacyjny system oddymiania, od dotu napowietrzane drzwiami,
dlugo$ci dojsé/przy 1 kierunku ewakuacji/, ulegnie znacznemu skréceniu, a
mianowicie:

a) budynek A, diugosc¢ dojscia z punktu A do B wynosi 49,0 m, po
uwzglednieniu stref pozarowych K-I, z Il pigira z punkitu A do
punktu A, diugosé ta bedzie wynosita 25 m,
b) budynek C, diugosé dojscia z punktu A do B wynosi 43,0 m, po
uwzglednieniu stref pozarowych K-5, Il pigtra z punktu A do
punktu A, dtugosé ta bedzie wynosita 15,5 m,
¢) budynek F, dlugosé¢ dojscia z punktu A do B wynosi 106,5 m, po
uwzglednieniu stref pozarowych K-15, z VI pigtra z punktu A do
punktu A, diugosé ta bedzie wynosila 25 m.
2/zweryfikowanie skutecznosci istniejgcych systemow oddymiania w klatkach
schodowych K-2, K-3, K-5, K-10, K-11, K-12, K-13, budynku B, D i E, przy
zatozeniach zastosowania w klatkach schodowych K-13 i K-15, kluczowych dla
ewakuowanych osob z budynku E i F, wydajnych i pewnych systeméw kontroli
rozprzestrzeniania dymu i ciepla — systemy roznicowania cisnieni, patrz nr rys.
zalgcznik 2, 3,4, 5,6,7, 8,91 10,
3/podziat korytarzy na odcinki krétsze niz 50 m drzwiami dymoszczelnymi i
sciang do wysokosci stropu zasadniczego, patrz budynek B, D i F nr rys.
zatgczniki 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, wyjatek stanowi budynek D gdzie rozstaw drzwi
dymoszczelnych w przyziemiu i parterze zaprojektowano ze wzgledow
funkcjonalnych na odcinkach dluzsze niz 50 m okoto 60 m, a na II pigtrze
bedgcym w calosci czescig biurowo — administracyjng i techniczng, ze
wzgledow komunikacyjnych 1 eksploaﬁ?gyﬂﬁk(‘wﬁ;\%z KAurzqdzen W
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pomieszczeniach wentylatorowni/ nie zaprojektowano drzwi dymoszczelny,
drzwi dymoszczelne aby spetnialy swoja funkcje przy rozwinigtym systemie
sygnalizacji pozarowej powinny by¢ zaopatrzone w elektrotrzymacze,
4/wydzielenie pomieszczen technicznych w budynkach A, B, D, E, F i1 G w/g
zestawienia w rozdziale 6 pt. ,,Zakres niezgodnosci z przepisami techniczno —
budowlanymi i przeciwpozarowymi”, punkt 6.1 zostang zamknigte drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej EI 60C/wyposazonymi w samozamykacze/,
przepusty instalacyjne w $cianach i stropach oraz w stropach oddzielen
przeciwpozarowych zostang wykonane w klasie odpornosci ogniowej EI 60 i
EI120, przewody wentylacyjne zaopatrzone beda przy przejsciach przez
oddzielenia przeciwpozarowe w klapy pozarowe, w ukladzie tranzytowym
obudowane bedg przegrodami ogniowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS 60 i
EIS 120, dotyczy to rowniez punktu 19 w rozdziale 6, punkt 6.1, patrz nr rys.
zaltgeznik 2,316, budynku D, E i F;

5/podzielenie zespolonego budynku na strefy pozarowe budynku A, B, C, D, E,
F i G, patrz nr rys. zalgeznik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Sciang oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120, posadowionej na
wlasnym fundamencie, wyjatek stanowi polgczenie budynkéw B i D na parterze,
gdzie Sciana ze wzgledow konstrukcyjnych przesunigta jest i opiera si¢ na
stropie w pewnym fragmencie, o klasie odpornosci ogniowej REI 120, otwory w
oddzieleniach zamknigte beda drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60C,
zewnetrzne pionowe pasy na styku polaczonych budynkéw tworzacych kat
prosty pomiedzy budynkami A - B, B - C, B - D, D - E, D - F, majace
bezklasowe przeszklenia beda zastgpione witrynami o klasie odpornosci
ogniowej EI 60, patrz opis w rozdziale 5, pkt. 5.5, literaa, b, c,d, e, f, g, h, 1, J,
k;

6/obudowanie korytarzy scianami o klasie odpornosci ogniowej REI i
zamkniecie otworéw drzwiami EI 30C od wyjs¢ z klatek schodowych
budynku(A)K-1, (B)K-3, (E)K-12, (F)K-15, (G)K-16 do wyjs¢ na zewnatrz z
budynku A, B, E,FiG,

7/obudowanie w budynku E na poziomie piwnicy, klatka schodowa K-13
przewodu wentylacyjnego przebiegajacego ,tranzytem”, przegroda ogniowa o
klasie odpornosci ogniowej EIS 120.

6.3. Ze wzgledu na brak mozliwosci dostosowania do obowigzujacych
przepiséw zaklada si¢ niespelnienie w budynku nastgpujacych wymagan:
1/niezapewnienia dopuszczalnej diugosci dojs¢ ewakuacyjnych/przy jednym
kierunku ewakuacji/ do wydzielonej pozarowo klatki schodowej (A)K-1, (C)K-5
i (F)K-15 z najbardziej niekorzystnie polozonych pomieszczen, patrz dziat 6,
punkt 6.2, ppkt. 1 litera a, b i ¢, dlugoéci te wynosza 25 m, 15,5 m i 25 m, wobec
dopuszczalnej dlugosci 10 m, patrz § 256 ust.3 rozp. MI, patrz budynki A,CiF;
2/niezapewnienie wyposazenia klatek schodowych budynkéw (C) K-4, (D)K-7,
(D)K-8, (D)X-9, (F)K-14 w urzadzenia oddymiajgce lub zapobiegajace
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zadymieniu przestrzeni klatki schodowej, § 245 pkt. 1)1 2), rozp. Ml, patrz nr
rys. zatgcznik 2, 3, 4,

3/niezapewnienie wymaganej klasy odpornosci ogniowej witryn, okien
obudowujgcych korytarze w piwnicy budynku C, nr rys. zalacznik 2 i na
parterze budynku G na drodze ewakuacyjnej do wyjscia z budynku W9, wobec
wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI 30, patrz § 216 ust.1 rozp. MI;
4/niezapewnienie =~ wymaganej szerokosci drzwi wyjsciowych z klatek
schodowych budynkéw A, B, C, D,E i F:

K-1, I,wyjscie W14 — 0,9 m,

K-2, wyjscie W12 - 1,0 m,

K-3, wyjscie W22 — 0,97 m,

(K-4), -

K-5,wyjécie WS- 0,9 m,

(K'6)s -

(K-7), -

(K'S)a -

(K-9),wyjscie W10 — 1,05 m,

K-10, -

K-11, wyjscie W1 - 1,1 m,

K-12, wyjscie W4 — 1,3 m,

K-13, wyjscie W5 - 1,3 m,

(K-14), -

K-16, wyjscie W 7 — 1,3 m,

wobec wymaganej szerokosci 1,4 m, patrz  § 239 ust.4 rozp. MI, patrz nr rys.
zalgcznik 3;

S/miezapewnienie wymaganej  szerokosci drzwi  w  budynkach
wielokondygnacyjnych A, B, C, D i G na granicach projektowanych stref
pozarowych:

- budynek A, piwnica, nr rys. zatgcznik 2; 0,9 m,
- budynek B, parter, I, II, i III pietro, nr rys. zalgcznik 3;4; 51 6; 0,97 m, 1,0 m,
1,17mil,3m,
- budynek C, piwnica, parter i I pietro, nr rys. zalgcznik 2; 314; 0,9 m, 0,9 m i
0,9 m,
- budynek D, przyziemie, nr rys. zalgcznik 3; 1,28 m,
wobec wymaganej szerokosci 1,4 m, § 239 ust. 4, rozporzadzenia M1,
6/niezapewnienie wymaganej szerokosci biegéw schodow klatek schodowych
budynkéw A, B, C, D, E, FiG:
K-1, 1,08 m na poszczegolnych kondygnacjach, z lokalnym przewezeniem na
parterze wynoszgcym 1,18m do wyjscia na zewnatrz budynku,
K-2, 1,14 m na poszczegdlnych kondygnacjach,
K-3, 1,15 m na poszczegdlnych kondygnacjach,
(K-4), 0,9 m na poszczegoélnych kondygnacjach,
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K-5, 0,9 m, pomiar do porgczy na parterze i 1,07, 1,13 m na pozostatych
kondygnacjach,

(K-6), - schody na strych,

(K-7), 1,33 m migdzy kondygnacjami,

(K-8), 1,33 m miedzy kondygnacjami,

K-10, 1,37 m na poszczegoblnych kondygnacjach,

K-11, 1,37 m na poszczeg6lnych kondygnacjach,

K-13, 1,33 m, 1,36 m na poszczegSlnych kondygnacjach,

K-15, 1,30 m na poszczegodlnych kondygnacjach,

K-16, 1,21 m, 1,26 m,

na poszczegolnych kondygnacjach, wobec wymaganego minimalnego wymiaru
1,4 m, patrz punkt 4, Ad(2), strona 7 ekspertyzy, wobec minimalnych
wymaganych szerokosci uzytkowych 1,4 m, patrz § 68 ust.1 rozp. MI;
T/niezapewnienie wymaganej szerokosci spocznikéw w klatkach schodowych
budynkéw A, B,C,D,E,FiG:

K-1, 1,02 m i 1,05 m miedzy kondygnacyjnych,

K-2, 1,02 m i 1,05 m miedzy kondygnacyjnych,

K-3, 1,4 m na kondygnacji,

(K-4), 1,35 m na kondygnaciji,

K-5, 1,16 m, 1,40 m migdzy kondygnacyjnych,

(K'6)9 -

(K-7), 1,6 m migdzy kondygnacyjnych,

K-10, 1,38 m na kondygnacji i miedzy kondygnacyjnych,

K-11, 1,45 m i 1,27 m kondygnacyjnych migdzy kondygnacyjnych,

K-13, 122 m miedzy kondygnacyjnych,

(K-14), 1,3 m i 1,4 m na kondygnacji i miedzy kondygnacyjny,

K-15, 1,19 mi 1,36 m miedzy kondygnacyjny,

K-16, 1,43 m miedzy kondygnacyjnych,

wobec wymaganych minimalnych wymiaréw 1,5 m, patrz nr rys. zaiqczmk 2,3,
4,5,6,7,8,9, patrz§68ust 1, rozp. MI[1];

8/niezapewnienie wymaganej wysokosci stopni schodéw w klatkach
schodowych budynkéw A, B, C, D, E, Fi G:

K-1, 0,173 m,

K-2, 0,177 m,

K-3,0,18 mi0,175m,

(K-4), 0,175 m,

K-5, 0,175 m,

(K-14),0,155m 10,16 m,

K-16,0,161 mi 0,164 m,

wobec maksymalnej dopuszczalnej wysokosci stopnia schodéw 0,15 m, patrz nr
rys. zatgczniki 3, 4, 5, 6,7,8,9, patrz rozp. M1 § 68 ust;

9/niezapewnienie zamknie¢ otwartych pomieszczen punktéw pielegniarskich i
rejestracyjnych drzwiami: KOMENDA WOIEWG —
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- budynek A, parter strefa pozarowa I, pomieszczenie nr 15,

- budynek B, parter strefa pozarowa I, pomieszczenie 0/16,

- budynek B, II pi¢tro, strefa pozarowa II, pomieszczenie 2/12,

- budynek B, III pietro, strefa pozarowa II, pomieszczenie 3/20,

- budynek C, 1 pietro, strefa pozarowa IIl, pomieszczenie 1/9 1 1/9b,

- budynek D, przyziemie, strefa pozarowa V, pomieszczenie 0/57, 2/46,

- budynek E, parter, I, IL, III, IV, V pietro, strefa pozarowa VIII, pomieszczenia
11119, 1.21, 221, 321, 421, 521,

- budynek F, I, IL, III, IV, V, VI pietro, strefa pozarowa XI i XII, pomieszczenia
1.26,2.21,3.21,4.22,5.22, 6.24, patrz § 236 ust. 3 rozp. MI[1],
10/niezapewnienie dopuszczalnych wielkosci stref pozarowych w budynkach:

- budynek D, niski(N), 5290,7 m?, zamiast 5000,0 m’,

- X1I strefa pozarowa, budynek F, sredniowysoki(SW), 4267,5 m?, zamiast 3500
m’, patrzv§ 227 ust. 1, rozporzadzenia MI[1],

11/niezapewnienie zalecanego sposobu odciecia zasilania w energie elektryczng
budynkow A, B, C, D i G przeciwpozarowym wylgcznikiem pradu, uznajac za
wystarczajacy sposob wylaczenia zasilania poszczegolnych budynkow w
rozdzielni NN, gdzie urzadzenia sg czytelnie opisane z dostgpem z zewnatrz
budynku D do pomieszczenia nr 0/71, patrz nr rys. zatacznik 3, patrz § 183 ust.
2 i3 rozp. MI[1].

7. Przyjete rozwigzania zastepeze inne niz okreslaja to przepisy

techniczno — budowlane zapewniajgce zabezpieczenie przeciwpozarowe

budynku:
1/obiekt szpitalny o powierzchni uzytkowej 27487,7 m* niezaleznie od podziatu
na strefy pozarowe podzielony zostal na czesci A, B, C, D i E, nr rys. zalgcznik
2,3,4,5,6,7, 8,9, ktore zgodnie z § 210 ust. 3 rozp. MI[1], moga by¢ uznane
jako odrebne budynki,
2/wydzielenie pomieszczen technicznych w budynkach D, E, F i G $cianami EI
120 i stropami REI 120, zamknigcia otworéw drzwiami EI 60C, nr rys.
zalacznik 2 1 3, wyjatek stanowig pomieszczenia techniczne w budynku A i B,
nr rys. zalgcznik 2 oraz maszynownie wind w budynku E obudowane $cianami
El60, zamknigcia otwordéw drzwiami EI 30C, wejscie do maszynowni wind z
przedsionka a takze pomieszczenia techniczne istniejgcych wentylatorowni
budynku D, zlokalizowanych na II pietrze nr rys. zalagcznik 6 1 10,
3/zamkniegcie przedsionkéw wind osobowych i towarowych w budynku E na
poziomie przyziemia, parteru, I i II pietra budynku D, nr rys. zalgcznik 3,4, 516
oraz w budynku E na poziomie piwnicy, parteru, I, II, II1, IV, V, VI pietra, nr
rys. zalgeznik 2.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, §cianami o klasie odpornosci ogniowej REI
120 i drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60C,
4/ zamknigcie przedsionkow wind towarowych w budynku F na poziomie
piwnicy, II, ITL, IV, V, VI pigtra, nr rys. zalacznik 2, 5, 6, 7, 8, 9, scianami o
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klasie odpornosci ogniowej REI 120 i drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI
60C,

5/zamkniecie do piwnic i poziomu technicznego z klatek schodowych K-1, K-2,
K-3, K-4,K-5,K-9,K-11, K-12, K-13, K-14, K-16 i szybu windy/budynek B i
G/, nr rys. zaltgcznik 2, 3 otworéw drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI
60C,

6/zamkniecie klatki schodowej K-15 w budynku F przedsionkiem na poziomie I,
I1, I1L, IV, V, VI pietra, ktérego otwory zamkniete bedg drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej E160C,

7/wykonanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych o natezeniu oswietlenia 3 1x i czasie dzialania 1 godzina,
8/wprowadzenie podswietlanych znakéw wskazujacych kierunek ewakuacji.
9/wykonanie w budynku bardzo wyraznego oznakowania ewakuacyjnego, z
uwzglednieniem zasady, ze z kazdego miejsca na drodze ewakuacyjnej
widoczne s3 co najmniej 2 znaki,

16/zwigkszenie ilos¢ hydrantéw nadziemnych i podziemnych DN 100 i 80
zlokalizowanych poza dziatkg szpitala od strony ulicy Wojska Polskiego, w
ilosci 4 sztuk, pozwalajgcych na uzupehienie wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru z kazdej strony obiektu szpitalnego, patrz nr rys. zalacznik 1.
11/zwiekszenie czestotliwosci przeprowadzanych éwiczen w zakresie ewakuaciji
przebywajgcych tam osdb/raz w roku/ przyjmujgc pore maksymalnego
oblozenia budynkow szpitalnych, przychodni i poradni lekarskich, wdrozenie w
cyklach szkoleniowych postanowien opracowanej Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego, przede wszystkim w zakresie ewakuacji ludzi.

8. Analiza i ocena rozwigzan zastepczych na poziomie bezpieczenstwa
pozarowego.

Przeprowadzona analiza stanu ochrony przeciwpozarowej obiektu
szpitalnego w oparciu o przedstawione dokumenty, inwentaryzacj¢ i wizje
lokalng wykazata bardzo ryzykowny poziom bezpieczenstwa przebywajacych w
nim o0s6b. Jest on wynikiem niedoinwestowania w systemy zabezpieczen
przeciwpozarowych a takze zmieniajgcymi si¢ wymaganiami w tym zakresie od
czasu przekazania obiektu do uzytkowania.

Wiekszos¢é niezgodnosci z normami i przepisami prawa beda
przedmiotem projektowania i ich wykonania. Te, ktore pozostang
rekompensowane sg propozycjami rozwigzan zastepczych w ramach koncepcji
wielopoziomowej ochrony zdrowia i Zycia osoéb przebywajacych w obiekcie
szpitalnym.

Podstawowym, wyznaczonym poziom bezpieczenstwa jest podziat na
strefy pozarowe, wyodrebnione budynkami: A, B,C,D,EiF.

Doktadne zaprojektowanie oddzielen przeciwpozarowych, przejsc¢
instalacyjnych — ich wykonanie i oznakowanie pozwoli na wiasciwe
ukierunkowanie ewakuacji a takze utatwi rozpoznanie i prowadzenie dzialan
ratowniczo — gasniczych przez jednostki strazy pozarych.
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Podwyzszenie klasowosci wydzielenia pomieszczen technicznych zmniejszy
ryzyko przeniesienia zagrozenia/zadymienia, rozprzestrzenianie si¢ gorgcych
gazow/ do stref pozarowych, w ktorych catodobowo znajduja si¢ ludzie.

Na tym poziomie bezpieczefistwa spelniane s3 wymagania budowlano —
techniczne ewakuacji os6b. Wyspecyfikowane w ekspertyzie niezgodnosci, w
tym zakresie pozostajg jako niemozliwe do wykonania gléwnie ze wzgledow
techniczno — konstrukcyjnych.

Propozycje techniczno — budowlane: wydzielenie klatek schodowych K-1, K-1 8,
K-16 na prawach stref pozarowych, weryfikacja systeméw istniejgcych,
zastosowanie przegréd dymoszczelnych ograniczajacych rozprzestrzenianie
dymu, przegréd oddzielen przeciwpozarowych, skracajacych drogi ewakuacyijne
— dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych, tworzenie wiecej bezpiecznych powierzchni
ewakuacyjnych, réwnowazy to nie spehienie parametréw klatek schodowych.

Drugi wazny poziom bezpieczenstwa tworza techniczne $rodki ochrony
przeciwpozarowej, ktérych w obiekcie szpitalnym brakuje lub wymagaja
modernizacji.

Obejmujg one: system sygnalizacji pozaru, automatyczny samoczynny system
oddymiania klatek schodowych budynkéw A, B, C, D, E, F i G, sterowania
urzadzen dzielgcych korytarze i zamykajgcych strefy pozarowe, oswietlenie
awaryjne — ewakuacyjne.

Zastosowane w tym zakresie rozwigzania ponadstandardowych zawartych w
dziale 7 w punktach 1 - 6, ogranicza mozliwosci rozprzestrzeniania sie¢ dymu i
gorgcych produktéw spalania, unikajgc w ten sposob powstania zjawiska
kominowego w szybach wind. W zagadnieniach zarzadzania bezpieczefistwem
w budynkach rozwigzania ponadstandardowe w dziale 7, punkt 7 — 11 wplyna
przede wszystkim na organizacje i koordynacje czynnosci ewakuacyjnych bez
koniecznosci podejmowania czynnosci ewakuacyjno — ratowniczych we
wszystkich strefach. Stworzy to warunki do spéjnego prowadzenia dziatan
ewakuacyjno — ratowniczych w ramach funkcjonalnego powigzania segmentow
budynkéw A,B,C,D,E,E,FiG.

Parametry oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego do 3 Ix oraz dodatkowe
podswietlane znaki wskazujace kierunek ewakuacji polepsza widoczno$¢ i
obnizg nerwowos¢ zachowan ewakuowanych, co wplynie na sprawnos$é i
szybkos$¢ ewakuacji.

Parametry oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego wplyng na sprawnosé
organizacyjng ewakuacji oraz na lepszg widocznos¢ prowadzenia ewakuacji i
dziatan ratowniczo — gasniczych.

Rozwigzania ponadstandardowe wptywajg tez w sposéb istotny na trzeci
poziom bezpieczenstwa realizowany przez shuzby interwencyjne zewnetrzne a
przede wszystkim jednostke Paristwowej Strazy Pozarnej.

Kazdy z systeméw a w szczegélnosci monitorowanie sygnalow ze wszystkich
powierzchni obiektu szpitalnego: budynkéw A, B, C,D,E,Fi G pozwoli
racjonalnie dysponowa¢ sity i $rodki wiasne i wspomagajgce. Po przybyciu na
JKOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWGWE] STRAZY POZARNFI

40 VIS

30

WYDZIAL | NTROLNO-RQZPOZH



teren szpitala jednostek strazy pozarnych ulatwig szybkie dotarcie do zrodla
zagrozenia.

9. Wnioski w kontekscie nie pogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej.

Analiza i ocena wplywu rozwigzan zamiennych w budynku gtownym
Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych z Warminsko — Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie w
ramach koncepcji bezpieczenstwa realizowanej na trzech poziomach potwierdza
ich zasadnos¢.

Autorzy ekspertyzy uwazajg, ze komplementarne traktowanie wszystkich
niezgodnosci z przepisami, tych przeznaczonych do wykonania oraz
pozostawionych lecz rownowazonych przez rozwigzania ponadstandardowe,
zapewni akceptowalny poziom bezpieczenstwa ludzi.

W zwigzku z powyzszym wnioskuje si¢ do Warminsko — Mazurskiego
Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Olsztynie o ich
uzgodnienie.

Proponowane rozwigzania zawarte w niniejszej ekspertyzie beda przedmiotem
odrebnych opracowan projektowych, ktore podlegaja uzgodnienia pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

10. Czesé rysunkowa w formie zalgeznikow.
1. Plan zagospodarowania terenu.
2. Rzuty kondygnaciji i przekroje.

Nalezy wykona¢ projekt budowlany przebudowy przedmiotowego
budynku. Wykonawca dokumentacji powinien uzgodni¢ projekt budowlany z
rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

2 Kniefel
2001 7
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Wykaz dokumentow:
1. Ekspertyza od strony nr 1 do strony nr 32 + tabele nri(stron 4), 2(stron 3)
1 3(stron 9).
2. Plan zagospodarowania terenu, rzuty kondygnacji, przekroje od
zalgcznika nr 1 do zatgcznika nr 11.
3. Uprawnienia nr 435/2001, z dnia 11 czerwca 2001 roku, Grzegorz
Kniefel.

4. Uprawnienia nr 21/95, z dnia 08 wrzesnia 1995 roku, Wiestaw Nowak.
Upowaznienie z dnia 18.08.2015r, podpisane przez Dyrektora Marian
Stempniak, Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych z Warminsko — Mazurskim Centrum
Onkologii w Olsztynie, Aleja Wojska Polskiego 37.
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Olsztyn; 01.12.2015 rok.

Rzeczoznawca d/s zabezpieczen
przeciwpozarowych
mgr inz. Grzegorz Kniefel
nr upr. 435/2001 KG PSP

Komenda Wojewddzka
Panstwowej Strazy Pozarnej
w Olsztynie

Aneks

do ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej Samodzielnego
Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewngtrznych z Warminsko — Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
Al. Wojska Polskiego 37 z dnia 20 pazdziernika 2015 roku, sporzadzonej w
trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z
poézn. zm.).

W punkcie 5.10.1. Instalacja wentylacyjna i oddymiajaca.

Po zdaniu pt. ,,Wentylacja mechaniczna wystgpuje w budynku D i F obstuguje
blok operacyjny, rezonans magnetyczny inne pomieszczenia specjalistyczne
bloku radioterapii”, dodaje si¢ opis o nastepujacej tresci:

Zgodnie z oswiadczeniem inZyniera ruchu urzadzen i maszyn bedacych na
wyposazeniu SPZOZ MSW z W-MCO w budynku E i F, urzadzenia wentylacji
mechanicznej s3 wylaczone i w czesci zdemontowane, a wigc w budynku E i F
jest tylko wentylacja grawitacyjna. Pomieszczenia po wentylatorowniach sa
sukcesywnie zagospodarowywane na cele techniczne i magazynowe.
Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja w pelnej automatyce obstuguje budynek
D, kondygnacje przyziemia, parteru, I i I pietra. Projekt budowlany
wykonawczy budynku D w szpitalu MSW i A w Olsztynie, instalacji
klimatyzacji i wentylacji wykonano w styczniu 2000 roku. W projekcie
instalacji nawiewnej i wywiewnej przewidziano 106 klap pozarowych ze
zdalnym sterowaniem oraz zdalna sygnalizacjg jej potozenia, zawarte jest to w
dokumentacji powykonawczej rozdziat 2 Opis techniczny, punkt 2.1.10 Ochrona
przeciwpozarowa.
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W punkeie 5.10.2. Instalacja elektroenergetyczna.

Po zdaniu pt. ,Analiza mozliwoéci wylaczenia zasilania w energie elektryczng
budynkéw A, B,C, D, E,F,G,H,JiK na potrzeby dziatan ratowniczo —
gasniczych jednostek strazy pozamych, opisana jest w tabeli nr 2 w ramach
zalgcznika.”, dodaje si¢ opis o nastepujacej tresci:

Przebudowa instalacji elektrycznej w catym kompleksie budynkéw,
spetniajgc indywidualne odcigcie budynkéw od zasilania w energie elektryczna,
uzywajgc do tego celu przycisk przeciwpozarowego wylacznika pradu, wymaga
gigantycznych naktadow i jest realna tylko w dhugoletnich planach
inwestycyjnych tej placowki medycznej. Inwestor sygnalizuje tez, o naturalnym
ryzyku nieuzasadnionego uzycia takiego urzadzenia przez osoby postronne,
przy specyfice otwartosci i dostepnosci w zwigzku z charakterem prowadzone;j

dzialalnosci opieki medycznej stacjonarnej i ambulatoryjne.

(

W dziale 6. pt. ,,Zakres niezgodnosci z przepisami techniczno — budowlanymi
1 przeciwpozarowymi.”
W punkcie 6.1. pt. ,,Wykaz wszystkich wystepujacych w budynku A, B, C, D,
E, F 1 G, Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw Wewnetrznych z Warmifisko — Mazurskim Centrum Onkologii w
Olsztynie, niezgodnos$ci z przepisami techniczno - budowlanymi i
przeciwpozarowymi:”, po punkcie 23, dodaje sie kolejne punkty o
nastepujgcej tresci:
24/w budynku E w korytarzu nr 1.28 na I pietrze, $ciany do pomieszczen nr
1.04a i nr 1.08a, sg przeszklone w wykonaniu zwyktym, co niezgodne jestz §
241 ust. 1, Rozporzadzenia [1],
25/w budynku D dwie pary drzwi rozsuwanych do pomieszczenia nr 3/3 na II
pigtrze stuzace do celéw ewakuacji ludzi nie posiadaja stosownych urzadzer/za
wyjatkiem rozwigzan zawartych w punkcie 1, ust.4/ do samoczynnego ich
rozsunigcia i pozostania w pozycji otwartej, co niezgodne jest z § 240 ust. 4,
punkt 2, Rozporzadzenia [1],
26/w budynku C na parterze i I pigtrze drzwi zamykajgce pomieszczenia nr 0/1,
0/2, 1/1, 1/2, 1/10, 1/11, 1/14 w momencie ich catkowitego otwarcia zawezajg
szerokos¢ korytarza do 1,15 m, co niezgodne jest z § 242 ust. 11 4,
Rozporzadzenia [1],
27/w budynku D na II pigtrze otwér okienny strefy pozarowej pomieszczenia
wentylatorowni nr 3/12a w pasie o szerokosci 4m zewnetrznych $cian nie
zachowuje klasy odpornosci ogniowej EI 60 w zwiazku z dochodzacg
prostopadle zewngtrzng $ciang korytarza nr 2/33, stanowigcej obudowe drogi
ewakuacyjnej prowadzacej do klatki schodowej K — 10, co niezgodne jestz §
241 ust. 1, Rozporzgdzenia [1],
28/w budynku A hydranty 25 na parterze, I pigtrze i poddaszu zlokalizowane sa

w klatce schodowej K — 1, a w budynku G hydranty 52 zlokalizowane sg na
LKOMENDA WOJEWODZKA
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parterze i I pigtrze w klatce schodowej K — 16, co niezgodne jest z § 20 ust. 1,
punkt 1, Rozporzadzenia [2],

29/z uwagi na podziat budynkéw E i F na strefy pozarowe, hydranty
wewnetrzne 25 swym zasiggiem nie obejmuja calej powierzchni chronionej
kondygnacji LILIII, IV,V i VI pietra budynku F, co niezgodne jest z § 20 ust. 3,
punkt 1) i 2), Rozporzgdzenia [2],

30/zasilanie opraw oswietleniowych z centralnej baterii, awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego w budynkach E, F i G odbywa sie na kablu zwyklym
nieposiadajacego klasy odpornosci ogniowej minimum 1 h, co niezgodne jest z
§ 181 ust. 51 7, Rozporzadzenia [1].

W punkcie 6.2. pt. ,,Wykaz niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno —
budowlanych i przeciwpozarowych, ktére zostang doprowadzone w budynku do
stanu zgodnego z przepisami”.

»W  celu  osiggnigcia  wlasciwego  stanu  bezpieczenistwa
przeciwpozarowego obiektu, autorzy ekspertyzy uznaja za niezbedne
zrealizowanie nastgpujgcego zakresu prac w projektowanej przebudowie:”, po
punkcie 7, dodaje si¢ kolejne punkty o nastepujacej tresci:
8/zdemontowanie hydrantéw 25 i 52 z klatek schodowych K — 1/parter, I pietro,
poddasze/ i K — 16/parter, 1 pietro/, budynkéw A i G oraz zainstalowanie w
przyleglych korytarzach z jednoczesng wymiana hydrantéw 52 na 25 w budynku
Ga
9/wykonanie otworu okiennego w formie witryny, w pasie zewnetrznym Sciany
pomieszczenia wentylatorowni nr 3/12 w klasie odpornosci ogniowej EI 30,
patrz nr rys. zalgcznik 6,
10/wyposazenie dwoch par drzwi rozsuwanych do pomieszczenia nr 3/3 w
budynku D na II pigtrze w niezbedne urzadzenia pozwalajace na sterowanie
tymi drzwiami a mianowicie: samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w
pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pozaru przez system wykrywania
dymu chronigcy stref¢ pozarows, do ewakuacji z ktérej te drzwi sg
przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi,
11/podzielenie XII strefy pozarowej/Il, 11, TV, V i VI pietro/ budynku F,
wylaczajge kondygnacje II pigtra, jako oddzielnej strefy pozarowej, oznaczonej
XII'/prim/, o powierzchni 852,1 m?, wielko$é XII strefy pozarowej zmniejszy
si¢ i bedzie wynosila 3415,4 m?,
12/inwestor jest na etapie przystapienia do sporzadzenia projektu awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego dla budynku E, F i G, przechodzac na zasilanie
akumulatorowe w oprawach o$wietleniowych. -

W punkcie 6.3. ,Ze wzgledu na brak mozliwosci dostosowania do

obowigzujgcych przepisoéw zakfada si¢ niespetnienie w budynku nastepujacych

wymagan:” , po punkeie 11, dodaje si¢ kolejne punkty o nastepujacej tresci:
KOMENDA WOJEWODZKA
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12/ niezapewnienie w budynku E w korytarzu nr 1.28 na I pietrze, obudowy
Sciany do pomieszczen nr 1.04a i nr 1.08a, s3 wykonane ze szkla zwyklego,
wobec wymaganej klasy odpornogci ogniowej EI 30, patrz § 216 ust.1 rozp.
Mi[1];

13/niezapewnienie w budynku C na parterze i I pigtrze odpowiedniej szerokodci
korytarzy na wysokosci otwieranych drzwi z pomieszczet nr 0/ 1, 0/2, 111, 1/2,
1/10, 1/11, 1/14, ktére zawegzajg szeroko$¢ korytarza do 1,15 m, wobec
wymaganej minimalnej szerokosci 1,4 m i 1.2m, patrz § 242 ust. 1 i 2,
Rozporzadzenia [1],

14/niezapewnienie minimalne;j wysokosci holu(1.15) w budynku F, ktéra
wynosi do podwieszanego sufitu 3,02 m, holu przez ktéry przebiega droga
ewakuacyjna do wyjscia z budynku oznaczonym numerem W9, wobec
wymaganej wysokosci 3,3 m, patrz § 256 ust. 6, punkt 5), Rozporzadzenia [1],
15/niezapewnienie w budynku D na II pigtrze podziatu korytarza drzwiami
dymoszczelnymi na odcinki nie dhuzsze niz 50 m, ktérych dtugosci wynosza
58 mi 59 m, patrz § 243 ust. 6, Rozporzadzenia [1].

W dziale 7. pt. ,,Przyjete rozwigzania zastepcze inne niz okreslajg to przepisy
techniczno — budowlane zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe
budynku:” , po punkcie 11, dodaje si¢ kolejny punkty o nastepu jacej tresci:
12/zwigkszenie iloéci odcinkéw weza o dlugosci 20 m/sumaryczny zasieg 40 m
+ zasieg pradu rozproszonego wody 3 m/ o jeden, w kazdej szafce hydrantowe;
L IL IIL, IV, V i VI pigtra budynku F, co jest stosowang praktyka, akceptowang
przez stuzby kontrolne strazy,

13/w budynku C na parterze i I pietrze drzwi zamykajace pomieszczenia nr 0/1 ,
0/2,1/1, 1/2, 1/10, 1/11, 1/14 zostang wyposazone w samozamykacz.

W trzecim akapicie po zdaniu ,Na terenie szpitalnym na dachu budynku D
zlokalizowane jest lgdowisko dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.”,
dodaje si¢ zdanie o nastgpujacej tresci:

Inwestycja zrealizowana byta w roku 2013, odrebnym projektem ze spelieniem
wszelkich wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

W punkcie 5.9., str. 13 w pierwszym akapicie po zdaniu ,, Podobnie sytuacja
wyglada w budynkach, gdzie przemieszczanie si¢ ludzi w dwéch kierunkach
istnieje pomigdzy budynkami D —E, E—F na poziomie przyziemia, piwnic,
parteru, 11 II pietra i wyzej pomiedzy budynkami E — F na poziomie III, IV, V i
VI pi¢tra.”, dodaje sie zdania o nastepujacej tresci:
Istotnym elementem wykorzystania wszystkich mozliwosci ewakuacji ludzi z
kondygnacji II, 111, IV, V, VI pietra budynku F przede wszystkim w obszarze
skrzydia budynku, w ktérym diugos¢ dojscia przy jednym kierunku ewakuacji
ludzi do najblizszej strefy pozarowej wynosi okoto 28 m. Tymi elementami
mogg by¢ zewngtrzne balkony stuzace np. jako obejscia, chwilowe
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powierzchnie bezpieczne w oczekiwaniu na ekipy ratownicze a takze moze to
by¢ jedna z drog docierania z drabin i podnosnikéw ekip ratowniczych na
kondygnacje II, I11, IV, V i VI pietra.

< .
Srepegore Kniefel
upr. nrd35/2001
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