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POSTANOWIENIE

Na podstawie § 2 wust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki

iich usytuwowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami), w zwigzku z § 16 ust. I

rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwea 2003 r.

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

(Dz. U. Nr 121, poz. 1137 ze zmianami), po rozpatrzeniu ,Ekspertyzy technicznej stanu

ochrony przeciwpozarowej Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotne]

Ministerstwa Spraw Wewnetrznych z Warminsko ~ Mazurskim Centrum  Onkologii

w Olsztynie Al. Wojska Polskiego 37" z 20 pazdziernika 2015 r., sporzadzonej przez

rzeczoznawee budowlanego mgr. inz. Wieslawa Nowaka (nr rejestru centralnego 21/95) oraz

rzeczoznawee do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych mgr. inz. Grzegorza Kniefela (upr.

KG PSP nr 435/2001) oraz aneksu do ww. ekspertyzy z dnia 01.12.2015 r. sporzgdzonego

przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczenn przeciwpezarowych mgr. inz. Grzegorza

Kniefela, z okredlonymi nastepujacymi rozwigzaniami zastepezymi polegajacymi na:

1. podziale szpitala na czesci A. B. C. D i E niezaleznie od podziatu na strefy pozarowe,
zgodnie z opisem zawartym w punkcie 7.1 ekspertyzy. ktére w mysli przepisu § 210 ust. 3
warunkéw techniczaych moga by¢ uznane jako odrebne budynki.

. wydzielenin pomieszczen technicznych w budynkach D, E, F, G S$cianami o klasie
odpornosci ogniowej EL120, stropami REI120 i zamknigeia otworéw drzwiami EI60 C,

3. zamknigeiu przedsionkéw wind osobowych i towarowych Scianami o klasie odpornoscel
ogniowej REIN20 i drzwiami o klasie EI60C w budynku E na poziomie przyziemia,
parteru, 1 i 11 pietra. w budynku D oraz E na poziomie piwnicy. parteru, I, I, T1L. vV, Vv,V
pietra, '

4. zamknieciu przedsionkéw wind towarowych $cianami o klasie odpornosci ogniowej
REI120 i drzwiami o klasie Bl 60C w budynku F na poziomie piwanicy, II, IIL IV, V, VI
pietra,

5. zamknieciu drzwiami o klasie odpornosei ogniowej EI60C otwordw do piwnic i poziomu
technicznego z klatek schodowych K-1, K-2, K-3, K-4, K-5. K-9, K-11, K-1 2. K-13. K-14,
K-16 1 szybu windy budynku B 1 G,

6. zastosowaniu przedsionka w klatce schodowej K-15 budynku F na poziomie L 11 1L TV,
V. V1 pictra w budynku F, ktérego otwory bgdg zamykane drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej E160C,

7. wykonaniu awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych o natgzeniu
oswietlenia 3 lux i czasie dzialania | godzina,

8. zastosowaniu pod$wietlanych znakéw wskazujgeych kierunek ewakuacji.

9. wykonaniu w budynku ovznakowania ewakuacyjnego z uwzglednieniem  zasady.
7e 7 kazdego miejsca na drodze ewakuacyinej bgda widoczne co najmniej dwa znaki.

10. zwickszeniu ilosci  hydrantow nadziemnych 1 podziemnych DNI100 i DNB8O.
zlokalizowanych poza dzialkg szpitala od strony ulicy W ojska Polskicgo w ilosci 4 sztuk.
11. zwiekszeniu czestotliwodel  przeprowadzanyeh — éwiczet  w zakresie  ewakuaci

przebywajacveh w szpitalu osob (raz w roku). przyimujge pore maksymalnego oblozenia
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budynkdw szpitalnych, przychodni 1 poradni lekarskich oraz wdrozenie w cyklach
szkoleniowych postanowienn opracowane] instrukeji bezpieczefistwa pozarowego. przede
wszystkim w zakresie ewakuacji ludzi.

12. zwiekszeniu ilosci odeinkdw weza o dhugoscei 20 m o jeden w kazdej szafee hydrantowej
na 11, HL IV, V., VI pigtrze budynku F.

13. wyposazeniu w samozamykacze drzwi do pomieszezen 0/1, 0/2, 1/1, 1/2. 1710, 1/11, 1/14
na parterze i [ pietrze w budynku C.

wyraza si¢ zgode

na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposdb inny niz podany

w§256ust. 3,§245pkt 112, §216 ust. 1, § 239 ust. 4. § 68 ust. 1. § 236 ust. 3, § 227 ust. 1,

§ 242 ust. 112, § 256 ust. 6 pkt 5, 243 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki

iich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 jt.). zwanego dalej ,warunkami technicznymi™, pod

warunkiem:

~ zapewnienia ochrony samoczynnymi urzadzeniami oddymiajgcymi uruchamianymi za
pomocg systemu wykrywania dymu poziomych drég ewakuacyjnych z jednym kierunkiem
ewakuacji na I, I, I, IV, V, VI pi¢trze w budynku F, obejmujgce] przestrzen drogi
ewakuaeyjnej do drzwi dymoszezelnych,

~ zapewnienia dla kazdego budynku szpitala osobnego przeciwpozarowego wylgeznika
pradu, umieszezonego w poblizu gléwnego wejscia do kazdego z budynkéw lub zlgcza,
odeinajgcego doplyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwodow zasilajgeych
instalacje i urzadzenia ktorych funkcjonowanie jest niezbgdne podezas pozaru w budynku.

UZASADNIENIE

Przedmiotem wniosku o uzgodnienie rozwigzan zastgpezych w trybie § 2 ust. 3 a
warunkow technicznych jest zespol budynkéw A, B, C, D, E, F 1 G Samodzielnego
Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotne] Ministerstwa Spraw Wewnetrznych z Warminsko —
Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie przy Alei Wojska Polskiego 37 w Olsztynie.
Charakterystyka pozarowa obicktu oraz podzial na strefy pozarowe, zaliczenie do kategoril
zagrozenia ludzi, warunki ewakuacji, dobdr urzgdzen przeciwpozarowych oraz sposob
zabezpieczenia ingtalacii uzytkowych zostal opisany w punkcie 5.5 oraz tabeli nr 1
ekspertyzy.

Autorzy ekspertyzy wystapili o wyrazenie zgody na odstepstwo w zakresie:

l. zapewnienia dopuszczalnej dhugosci 10 m doj$¢ ewakuacyjnych przy jednym kierunku

ewakuacji, zgodnie z opisem w punkeie 6.3.1 ekspertyzy.

zapewnienia wyposazenia klatek schodowych w  wzgdzenia oddymiajace lub

zapobiegajace zadymieniu , zgodnie z opisem w punkcie 6.3.2 ekspertyzy.

zapewnienia wymaganej klasy odpornodci ogniowej EI30 dla  witryn, okien,

obudowujgeych korytarze w piwnicy budynku C oraz na parterze budynku G. na drodze

ewakuacyjnej do wyjécia z budynku W9,

4. zapewnienia wymagane] szerokosci 1.40 m drzwi wyjsciowych z klatek schodowych
budynkow A, B, C, D. E. F. zgodnie z opisem w punkcie 6.3.4 ekspertyzy.

5. zapewnienia wymaganej szerokosci 1.40 m drzwi w budynkach A, B, C, D. G na graniach
projektowanych stref pozarowych, zgodnie z opisem w punkcie 6.3.5 ekspertyzy,

6. zapewnienia wymaganej szerokosci 1,40 m biegéw schodéw w klatkach schodowych
budynkow A, B. €, D. E, F. . zgodnie z opisem w punkcie 6.3.6 ekspertyzy.

7. zapewnienia wymaganej szerokosei spocznikow w klatkach schodowych budynkow A. B.
C.D.E. F, G. zgodnic z opisem w punkeie 6.3.7 ekspertyzy.

8. zapewnienia wymagane] wysokoscei stopni schodow w klatach schodowych budynkow A,
B, C. D. E. F. G. zeodnic 7 opisem w punkceie 6.3.8 ekspertyzy.
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9. zapewnienig  zamknigé  drzwiami  do  pomieszezen  punktéw  pielegniarskich
i rejestracyjnych, zgodnie z opisem w punkeie 6. 3 9 ekspertyzy,

10. zapewnienia dcpuszc:mlnc wielkosel 5000 m strefy pozarowej w budynku D, strefa
pozarowa bedzie miata powierzchnig 5290.,7 m’,

11, zastosowania przeciwpozarowego wyiqu.mka prgdu w budynkach A, B, C, D, G
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § 183 ust. 2 1 3 warunkéw technicznych,

12. zapewnienia wymaganej klasy odpornoscei ogniowej EI30 obudowy Scian do
pomieszezen nr 1.04a, 1.08a oraz w korytarzu or 1.28 na [ pietrze budynku E,

13. zapewnienia wymagane] szerokodci korytarzy na wysokodel otwieranych drzwi
% pmmeszczen nr 071, 072, 1/1, 172, /10, 1/11, 1/14 na parterze i | pietize w budynku C,

14. zapewnienia wymaganej wysokosci holu (1.15) w budynku F,

15. zapewnienia podzialu drogi ewakuacyjnej na Il pietrze budynku D pa odeinki nie
dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszezelnymi.

Jednoczesnie  zaproponowali zastosowanie wymienionych na wsigpie rozwigzan
zastepezych oraz pozostalych przedsigwzied dostosowujgeych budynek wprost do wymagan
obeenych przepisdéw techniczno-budowlanych 1 przeciwpozarowych., Zamierzenia te
pozwolilyby ich zdaniem zapewni¢ akceptowalny poziom bezpieczefistwa pozarowego
w obiekcie.

Warmitsko-Mazurski  Komendant  Wojewddzki  Panstwowej Strazy Pozarnej po
przeanalizowaniu przedstawionego wariantu zabezpieczenia obiektu, warunkowo przychylil
si¢ do wniosku strony i uznal, Ze zaproponowane w ckspertyzie rozwigzania hcznie
nalozonymi z warunkami zapewnig niepogorszenie stanu ochrony przecm'pomzowej 1 moga
byé wdrozone w ramach dostosowania obiektu do wymagan przepisow.

Mimo akceptacji wiekszodci zaproponowanych przez rzeczoznawcedw  rozwigzaf
zastepezych, organ zmuszony byl obwarowaé je dodatkowymi warunkami. Pierwszy z nich
wynika z faktu wystgpowania w budynku F stanu zagrozenia zycia ludzi, zwigzancgo
z przekroczeniem o ponad 100 % dlugodei dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym kierunku
ewakuacji, ktdrego nie wyeliminowano. W zaloZeniach ekspertyzy, zaproponowano
ewakuacje z tej czesci budynku z wykorzystaniem zewnetrznych balkonéw, okreslajae je jako
~obejscia, chwilowe powierzchnie bezpicczne w oczekiwaniu na ekipy ratownicze”. W ocenie
Komendanta Wojewddzkiego PSP w Olsztynie, przedstawiony sposéb ewakuacji poprzez
balkony, a nastepnie do sal chorych drzwiami o szerokosé 0,72 m, bez okreslenia mozliwosct
ich otwarcia od zewnatrz, nie pozwala uznaé go za bezpieczny. Ponadto wskazana droga
ewakuacyjna nie spetnia wymagan przepisdéw techniczno — budowlanych. Nalezy wskazac, ze
w budynku F znajdujg si¢ oddzialy neurologii, chemioterapii, choréb wewnetrznych, chirurgii
onkologicznej i ogdlnej, radioterapii. na ktdrych przebywajg osoby o ograniczonej zdolnosct
poruszania. Jednocze$nie dla przyjete] komcpc nie opracowano analizy organizacji
warunkow ewakuacii w oparciu o przyjety scenariusz pozarowy. Zastrzezenia organu dotyczy
takze ,,drog docierania z drabin i podnodnikéw ekip ratowniczych na kondygnacie I, IL, 1V,
V, V17, gdzie na znacznej czesci droga pozarowa zbliza sig do budynku na odleglo$¢ ponize)
5 m, co przedstawia rysunek, zalgeznik 1 ekspertyzy. Dla tych zatozen nie wykonano analizy
mozliwosei ciosu;pu do budynku wskazujge wylacznie w pkt 5.14 ckspertyzy, zc drm,x
pozarowe ,nie odpowiadajg wymaganiom rozporzadzenia z uwzgl¢dnieniem 8 12 ust.

Drugi  warunck  Komendanta Wojewodzkiege  podyktowany  jest koniecznoscig
Zapewniania skutcczneg,o wylgczenia prgdu dia kazdego budynku z osobna, poprzez
indywidualny przeciwpozarowy wylgeznik pradu, zlokalizowany w poblizu glownego wejscia
lub zlacza. Rozwigzanie takic zapewni skuteczne pmwadzeme ewentualnych dzialan
ratowniczo — gasniczveh oraz ewakuacjy do innych budynkow (stref). bes kontecznosel
wylgczania w nich pradu. W ooccnie organu. zapropopowanc w ekspertyzic rozwigzanie
sprowadzajgee sie do odlgezenia zasilania dla poszezegdlnych budvnkow  wylgcznie
7 rozdzielni NN. jest nie do zaakeeptowania ze wzgledu na skomplikowany sposob
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przeprowadzenia wszystkich zwigzanych z tym czynnosei, opisanych w tabeli nr 2.

Przykladem tego jest opisany w ekspertyzie sposéb wylgezenia zasilania budynku D i B
W budynku D w rozdzielni gléwne] NN nalezy wylgezyé wylgeznik znajdujgcy sie w szafie
sekeji 11 w szafie sekeji IT oraz szafie sekcji rezerwowej. W budynku B wylgczenie zasilania
nastepuje w rozdzielni gléwnej NN w pomieszezeniu (/71 budynku D. Zeby wylgezyd
budynek B, nalezy réwniez wylgezy¢ budynek A w rozdzielni NN lub w budynku 1, poniewaz
budynki zasilane sg jednym kablem. Nalezy przy tym zauwazyé, ze wejdcie strazaka do
pomieszezenia rozdzielni NN w sytuacji koniecznej, niepotrzebnie naraza jego zycie
i zdrowie. Jednoczednie taki sposdb wylgezenia pradu, moze wymusié na kierujacym akcjg
ratowniczo — gasniczg konleczno$¢ podjgcia decyzjii o dzialaniu w stanie wyZsze]
koniecznodei, a tym samym jego pelng odpowiedzialno$é za ewentualnie skutki zbednego
wylgczenia pradu w calym szpitalu.

Odnoszagc sie do zglaszanych przez strong watpliwosel dotyezacyeh  mozliwoscei
nieuzasadnionego uzycia wylgcznikéw pradu, KW PSP w Olszivnie zauwaza, ze teren
szpitala jest obszarem strzezonym, zatem zwigzane z tym niebezpieczenstwo byloby
nieznaczne. Nalezy zaznaczyé, ze wymég instalowania przeciwpozarowego wylgeznika pradu
przy wejdciu do budynku lub przy zlaczu, nie wyklucza mozliwoscei instalacji dodatkowych
przyciskow sterujgeych w innych punktach budynku.

Nieza.ieﬁnie od powyzszego nalezy podkreslié, ze w ekspertyzie nie przeprowadzono
precyzyjnej analizy 1 oceny warunkéw powstania i rozprzestrzeniania si¢ pozaru,
z uwzglednieniem wplywu zastosowanych zabezpieczen technicznych 1 organizacyjnych przy
pomocy dostepnych narzedzi inzynierii bezpieczefistwa pozarowego w oparciu o.przyjete dla
obicktu mozliwe scenariusze pozarowe.

Majge na uwadze powyzsze, postanowiono jak w sentencii.

Na niniejsze postanowienie przystuguje stronie zazalenie do Komendanta Gléwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej, z siedzibg w Warszawie przy ul. Podchorgzych 38,
za posrednictwem Komendanta Wojewddzkiego Patistwowe] Strazy Pozarnej w Olsztynie,
ul. Niepodleglosci 16, w terminie siedmiu dni od dnia jego dorgczenia.
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