
Legenda:

VM2

Videomonitor nr 2

PD1

Panel domofonowy nr 1

-12/~230V

Zasilacz sieciowy

Kabel UTPżel 4x2x0,5

Kabel OMY 2x1,0

VM2 VM3

ROZDZIELACZ

-12/~230V

Kabel YKY 2x2,5

Kabel UTP 4x2x0,5

Otwarcie furtki

SLAVE

SUMATOR

-12/~230V

PZ4

VM1

Furtka brama wewnętrzna

Rozdzielnia domofonowa

SLAVE

SUMATOR

Słupek domofnowy brama wjazdowa

Otwarcie bramy

PZ2

-12/~230V

Otwarcie bramy

PZ3

SLAVE

SUMATOR

Wejście główne

-12/~230V

PZ1

Otwarcie bramy

-12/~230V

SLAVE

SUMATOR

Słupek domofnowy brama wjazdowa

RODZAJ OPRACOWANIA
DOSTOSOWANIE PROJEKTU WZORCOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
WRAZ Z JEDNOSTKĄ  RATOWNICZO-GAŚNICZĄ  W LEGIONOWIE OPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIĘ
PROJEKTOWĄ "A.DO XXI" Sp. z o.o. DO WYMAGAŃ W ZAKRESIE BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ W CIESZYNIE.


