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Uwagi:
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru. robdt budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej. ) L. . i - )
2. PoZiomy posadzek nalezy zweryfikowac i precszjnle wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym.
Odchytki od projektu nalezy konsultowac z projektantem. o ol o N
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i
drzwwwejl, szklen, fasad, oktadzin ele,wacy{nych, balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikow wewnetrznych i
innych nalezy zamawiac i wykonywa¢/montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistycl
wykonanych na obiekcie. e . . o . . i
4”W wykonaniu otworow okiennych w $cianach nie dopuszcza sie wymiaréw mniejszych niz okreSlonew
dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowa¢ zgodno$c szeroko$ci
otworu z szerokoscig okna dla unikniecia niezgodno$ci. o )
5. Przy wykonaniu otworow drzwiowych skonfrontowac wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym
zamawianym asortymentem dla uniknigcia niescisfosci. . . .
6. Przed w%/konanlem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowa¢ ich rozmiary z projektowanym
asortymentem Iub wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii $cian realizowa¢ po weryfikacji opracowan
branZowych (przebiegi instalacji). =~ | . o L .
7. Dopuszcza sie zastosowamie materiatow zamiennych pod warunkiem, Ze posiadajg one cechy nie gorsze
akosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy prz%Jmowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych
w dokumentacji - cze$¢ konstrukcyjna - projekt budowlan. i . . )
9. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokuma_net_acgl w kontekscie wszystkich
ry?uir(\kgw ktI()re do tego skfadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad
sztuki budowlanej.

. Brak ws.kazanlla. na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie wynika ze znanych lub

powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznodci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze Z projektantem i za jego

=}

zgoda,

1?. N_aa'leiy uwzgledni¢ przejécia przez stropy otworéw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki
branzowe oraz koordynacyjne. . . o .

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumenta§| nalezy konsultowa¢ su%z projektantem.

13, Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlape (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z
pozniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i sztuka budowlana.

Klasa Odpornos¢ ogniowa podstawowych elementéw budynku
odpornosci | glowna . - » .
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RODZAJ OPRACOWANIA

DOSTOSOWANIE PROJEKTU WZORCOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PANSTOWEJ STRAZY POZARNEJ
WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W LEGIONOWIE OPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIE
PROJEKTOWA "A.DO XXI" Sp. z 0.0. DO WYMAGAN W ZAKRESIE BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W CIESZYNIE.
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IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTOWAL mgr inz. Szymon PARUCH SLK/7470/PoT/17
OPRACOHAL tech. Piotr SETNIK
SPRAWDZIL mgr inz. Tomasz KMITA DT-WBT/02375/02/U
INWESTYCJA BUDOWA KOMENDY POWIATOWEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
7 JEDNOSTKA RATOWNICZO—GASNICZA W CIESZYNIE
OBIEKT KOMENDA POWIATOWA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ Z JRG
W CIESZYNIE UL. MOTOKROSOWA, DZIALKI NR 26, 27, 29/10, 29/11, 31/1, 6/13, 6/14
TEVAT RYSUNKU Instalacje staboprgdowe SKALA
plan instalacji — rzut dachu -
STADIUM BRANZA NR ARCHIWALNY DATA PLIK
PW TELETECHNICZNA | 943/2019/T 2019-07 PSPC3-18-00-104




