
PODŁĄCZYĆ NP. DO NAJBLIŻSZEJ

PUSZKI ROZGAŁĘŹNEJ 230V

2x1,00mm2

FIM 1200

24VAC

FEH 1001
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Wezwanie włacznikiem pociągowym

Kasowanie przyciskiem z lampką

Lampka z buczkiem nad drzwiami

Rezystory w zestawie z kasownikiem

Montaż w puszkach 60mm, z wkrętami

Przewody nieoznaczone - 0,5mm

Zworki w FAP.... ustawić w pozycji "B"

Zworki w kasowniku rozłączyć

2

Nie zamieniać L1 z L2

RODZAJ OPRACOWANIA
DOSTOSOWANIE PROJEKTU WZORCOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
WRAZ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ  W LEGIONOWIE OPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIĘ
PROJEKTOWĄ  "A.DO XXI" Sp. z o.o. DO WYMAGAŃ W ZAKRESIE BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ W CIESZYNIE.


