KOSZTORYS SLEPY

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ...
ZYSK[Z] e
Koszty zakupu [Kz] .
VAT V] oo,

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Stownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania

%
%

% M

%

Konserwacja podestu pod agregat pradotworczy w budynku nr 88.
07-310 Komorowo, ul. Koscielna

SKARB PANSTWA - 26 Wojskowy Oddziat Gospodarczy

ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze

R, S
R+Kp(R), S+Kp(S)
wi

Y(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mwh), S+Kp(S)+Z(S))

zt

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Norma PRQO Wersja 4.55 Nr seryjny 36516



bud nr 88 SLEPY

przedmiar

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
wa
1/KNR 4-01 [Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubos-|m?3
0212-02 ciponad 15 cm
(1*2.5*0.4)*2 m? 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosé [m2
0105-03  |warstwy po zageszczeniu
(1*2.5*0.4)*2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci [m?2
1102-01 20 mm zatarte na ostro
(1*2.5"0.1)*2 m? 0.500
RAZEM 0.500
4/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentow pod maszyny - prety |t
0290-06 |zebrowane o $r. 8-14 mm
0.03 t 0.030
RAZEM 0.030
5|KNR 2-02 |tawy funtamentowe zelbetonowe szeroko$¢ do 1,3 - reczne uklada- |m?
0203-03 nie betonu
(1*2.5%0.5)*2 m? 2.500
RAZEM 2.500
6{KNR 13-12 (Wiercenie otworow o $r.do 18 mm i glebokosci do 15 cm szt.
0102-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
7|KNR 4-03 | Klejenie drobnych elementéw konstrukeji kotew typu Hilti M18 na zy- [szt.
1015-02  |wice
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
8|KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otwordw w Scianach Iub stropach z cegly o |otw.
1003-25 diugosci przebicia do 2 1/2 ceg. - §r. rury do 100 mm
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR 2-19 |Uszczelnienie przej$cia przez $ciane masa o odpornosci E120 przej.
0216-12
1 przej. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wyta-  |m?
1101-01 dowaniu ciggnikiem kotowym z przyczepa na odlegloé do 1 km
2 m? 2.000
RAZEM 2.000
11|KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zaladowaniu i wylta-  |[m?3
1101-06  |dowaniu samochodem dostawczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnosé = 5
poz.10 m3 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 80 mm o pola- |m
15 0403-08 |czeniach spawanych na $cianach w budynkach
8 m 8.000
RAZEM 8.000
13|KNNR 5  |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez szt.
0301-03  |przykrecenie do kotkow plastykowych osadzonych w podiozu betono-
wym
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14|KNR 4-01 |Uzupeinienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie |m?
0304-04  |cementowej ceglami
0.075 m3 0.075
RAZEM 0.075
15|KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykie kat. |Il na $cianach plaskich i powierzch- m?2
0902-01 niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
(0.50.5)*2 m? 0.500
RAZEM 0.500
16|KNR 5-15 |Ustawienie agregatu o masie do 1.0t szt.
0701-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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bud nr 88 SLEPY

Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R m S
wa jedn.

KNR 4-01 |Rozbiorka elementow konstrukcji betono- | m3

0212-02  |wych niezbrojonych o grubosci ponad 15

cm

obmiar = (1*2.5*0.4)*2 = 2.000 m3

-

- -
1* robocizna r-g | 32.3600| 0.000 0.00
16.18 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem m?
0105-03  |mechanicznym - 3 cm grubo$é warstwy
PO zaggszczeniu

obmiar = (1*2.5*0.4)*2 = 2.000 m?

S -
1* robocizna r-g 0.0956| 0.000 0.00
0.0478 r-g/m?
M --
2" piasek m?3 0.0740| 0.000 0.00
0.037 m3m?2
3* materiaty pomocnicze % 0.5000( 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~-S-
4* Walec statyczny samojezdny 4-6t (1) m- 0.0028( 0.000 0.00
0.0014 m-g/m? q
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

3|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzkiz | m?
1102-01  |zaprawy cementowej grubosci 20 mm za-
tarte na ostro

obmiar = (1*2.5*0.1)*2 = 0.500 m?

-R - .
1™ robocizna r-g 0.1782| 0.000 0.00
0.3564 r-g/m?
M-
2" zaprawa cementowa m. 12 m3 0.0103| 0.000 0.00
0.0206 m3¥/m?
3* masa asfaltowa kg 0.0350| 0.000 0.00
0.07 kg/m?
4r materiaty pomocnicze % 1.5000{ 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-5
5% Wycigg budowlany towarowo-osobowy 1t| m- 0.0155| 0.000 0.00
0.0309 m-g/m? g
6* ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) m- 0.0002| 0.000 0.00
0.0003 m-g/m? o
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

4/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia funda- | t
0290-06 |mentéw pod maszyny - prety zebrowane o
sr. 8-14 mm

obmiar = 0.03 t

~-R--
1* robocizna r-g 1.8336| 0.000 0.00
61.12 r-git

M --
2" prety zebrowane 8-14 mm t 0.0306| 0.000 0.00
1.02 tit
3 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000 0.00
1.5 %(od M)
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bud nr 88 SLEPY

Lp. | Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt R ] S
wa jedn.
el
4* Pro$ciarka do pretéw, o $rednicy 4-10 m- 0.1860| 0.000 0.00
mm g
6.2 m-git
g* Nozyce gilotynowe uniwersaine do 25 mm| m- 0.2460| 0.000 0.00
8.2 m-git g
6" Gietarka mechaniczna do pretéw o $red- | m- 0.2100| 0.000 0.00
nicy do 40 mm g
7 m-git
7 Wycigg budowlany towarowo-osobowy 1t | m- 0.0360 0.000 0.00
1.2 m-g/t g
8" ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) m- 0.0660| 0.000 0.00
2.2 m-git q
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5|KNR 2-02 |tawy funtamentowe zelbetonowe szero- | m?
0203-03 kos¢ do 1,3 - reczne ukiadanie betonu
obmiar = (1*2.5*0.5)*2 = 2.500 m?
-R--
™ robocizna r-g| 13.6750( 0.000 0.00
5.47 r-g/m?3
=
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego m?3 2.5375| 0.000 0.00
1.015 m3m?3
3 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0050| 0.000 0.00
0.002 m¥/m?
4~ deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m? 0.0225( 0.000 0.00
0.009 m¥m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm kLIl m?3 0.0175| 0.000 0.00
0.007 m3m?
6* Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 0.6000| 0.000 0.00
0.24 kg/m?
7™ materialy pomocnicze % 1.5000| 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6|KNR 13-12 Wiercenie otwordw o §r.do 18 mmigle- |szt.
0102-01  |bokoscido 15 cm
obmiar =4 szt
~-R--
1* robocizna r-g 0.9600( 0.000 0.00
0.24 r-g/szt.
-
2 Sprezarka powietrza elektryczna przewoz-| m- 0.6000( 0.000 0.00
na 4-5 m3/min (1) g
0.15 m-g/szt.
3" wiertarka m- 1.0000| 0.000 0.00
0.25 m-g/szt. q
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7|KNR 4-03 |Klejenie drobnych elementéw konstrukcji |szt.
1015-02  |kotew typu Hilti M18 na zywice
obmiar =4 szt.
=R
1* robocizna r-g 0.2436| 0.000 0.00
0.0609 r-g/szt.
. [
2* uchwyty szt. 4.0000( 0.000 0.00
1 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 4.0000| 0.000 0.00
4 %{od M)
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bud nr 88 SLEPY

Norma PRO Wersja 4 55 Nr seryjny. 36516

Lp. | Podsta- Opis jm | Nakfady | Koszt R M S
wa jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8|KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cia- | otw
1003-25  [nach lub stropach z cegly o diugosci
przebicia do 2 1/2 ceg. - $r. rury do 100
mm
obmiar = 1 otw.
.- -
il robocizna r-g 2.1263| 0.000 0.00
2.1263 r-g/otw.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
9|KNR 2-19 |Uszczelnienie przejscia przez sciane ma- | prz
0216-12  [sg o odpornosci E120 gj.
obmiar = 1 przej.
-R -
i robocizna r-g 8.8051| 0.000 0.00
9.22*0.855=8.8051 r-g/przej.
e M
2* rury stalowe o $r.nom.do 100 mm m 0.8500| 0.000 0.00
0.85 m/przej.
3* Tlen techniczny sprezony m3 0.1200, 0.000 0.00
0.12 m3/przej.
4* Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0.0300{ 0.000 0.00
0.03 kg/przej.
5 cement portlandzki zwykty 35 kg 8.5000( 0.000 0.00
8.5 kg/przej.
6* masa ognioodporna kpl 2,0000| 0.000 0.00
2 kpl/przej.
ol
7" samochod dostawczy 0.9 t m- 0.2500| 0.000 0.00
0.25 m-g/przei. g
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
10|KNR 4-04 |[Transport gruzu z terenu rozbiorki przy m?3
1101-01 recznym zatadowaniu | wytadowaniu cigg-
nikiem kolowym z przyczepa na odleglosé
do 1 km
obmiar =2 m?3
-
1% robocizna r-g 2.5200| 0.000 0.00
1.26 r-g/m?
e G
2* ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) m- 1.0400{ 0.000 0.00
0.52 m-g/m? g
3* przyczepa skrzyniowa do 3.5t m- 1.0400( 0.000 0.00
0.52 m-g/m? q
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
11|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy m?3
1101-06  |recznym zatadowaniu i wyladowaniu sa-
mochodem dostawczym - dodatek za kaz-
dy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ =5
obmiar = poz.10 = 2.000 m?
=8
1 samochod dostawczy 0.9 t m- 2.0400( 0.000 0.00
0.204*5=1.02 m-g/m? q
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-6-



bud nr 88 SLEPY

Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

12

1*

2%

3

4*

5*

65*

KNR-W 2-
15 0403-08

Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o ér.
nominalnej 80 mm o polaczeniach spawa-
nych na $cianach w budynkach

obmiar =8 m

—-R-—-
robocizna
0.74 r-g/m

- M -

rury stalowe ze szwem przewodowe czar-
ne o $r. nominalngj 80 mm

0.98 m/m

{uki stalowe gladkie czarne o $r. nominal-
nej 80 mm

0.14 szt./m

uchwyty do rur o $r. nominalnej 80 mm
0.34 szt./m

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

el
Srodek transportowy
0.0473 m-g/m

r-g

szt.

szt.

%

m-

5.9200

7.8400

1.1200

2.7200

1.5000

0.3784

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bez|

Cena

posrednie:
jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

13

1*

2%

3

KNNR 5
0301-03

Przygotowanie podtoza pod osprzet insta-
lacyjny mocowany przez przykrecenie do
kotkow plastykowych osadzonych w pod-
{fozu betonowym

obmiar = 2 szt.

=R
robocizna
0.128 r-g/szt.

M-
Kolki rozporowe z tworzywa sztucznego
2 szt/szt.

materiaty pomocnicze

2.5 %(od M)

szt

szt

%

0.2560

4,0000

2.5000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bez,

Cena

posrednie:
jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

14

1*

o

3*

4*

5

6*

KNR 4-01
0304-04

Uzupetnienie $cian lub zamurowanie
otworéw w Scianach na zaprawie cemen-
towej cegtami

obmiar = 0.075 m?

—-R--
robocizna
17.18 r-g/m3

M-
cegta budowlana peina

372 szt./m?

Cement portlandzki CEM | 32,5 - w opa-
kowaniu 25-50 kg

0.133 t/m3

piasek

0.347 m3/m?

materialy pomocnicze

1.5 %(od M)

-

Betoniarka wolnospadowa elektryczna
250 dm3

0.69 m-g/m?

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny 36516

m3

r-g

szt.

ah.)

%

m

1.2885

27.9000

0.0100

0.0260

1.5000

0.0518

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




bud nr 88 SLEPY

Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R 1] S
wa jedn.
™ wycigg jednomasztowy z napedem elek- | m- 0.1853| 0.000 0.00
trycznym 0,5t g
2.47 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
15|KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykle kat. |ll na $cia- | m2
0802-01 nach ptaskich i powierzchniach pozio-
mych (balkony i loggie) wykonywane recz-
nie
obmiar = (0.5%0.5)*2 = 0.500 m2
.-
1> robocizna r-g 0.4417| 0.000 0.00
0.8833 r-g/m?
- M --
2" zaprawa wapienna m. 4 m?3 0.0014| 0.000 0.00
0.0028 m3/m?
3* zaprawa cementowo wapienna m. 15 m?3 0.0106| 0.000 0.00
0.0211 m3m?2
4* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m? 0.0003| 0.000 0.00
0.0006 m¥m2
5 materialy pomocnicze % 1.5000( 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
16|KNR 5-15 |Ustawienie agregatu o masie do 1.0 t szt.
0701-01 obmiar =1 szt.
=R
1 robocizna r-g| 12.1285/ 0.000 0.00
12.7*0.955=12.1285 r-g/szt.
M --
2% materiaty pomocnicze % 3.0000{ 0.000 0.00
3 %(od M)
= &=
3* Zuraw samochodowy do 4t (1) m- 3.5000| 0.000 0.00
3.5 m-g/szt. g
4* Spawarka elektryczna wirujaca 300 A m- 1.0000| 0.000 0.00
1 m-g/szt. g
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet
RAZEM
VAT [V] 23% od (X(R, M, S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi00/100 zt
-8-
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bud nr 88 SLEPY

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna Materialy Sprzet RAZEM
Kosztorys netto 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-9.
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bud nr 88 SLEPY

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cenajedn.| Wartosé
1./robocizna r-g 82.8321 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zi

Norma PRO Wersja 4 55 Nr seryjny: 36516
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bud nr 88 SLEPY ZESTAWIENIE MATERIALOW
L Nazwa Jm| lles¢ |ILinw. | Il Ce- | War- | Gru- | Do- | Ce- |R | R
p. wyk. [ na tosc pa |[staw-| na |ab |ab
jedn. ca do- [ at | at
staw-
cy | m |za-
ak- | st
sy-| os
m |ow
al- | an
ny |y
1.|prety zebrowane 8-14 mm t 0.0306 0.0306| 0.00 0.00
2.|Gwozdzie budowlane ocynkowane kg | 0.6000 0.6000| 0.00 0.00
3.|Acetylen rozpuszczony techniczny|kg | 0.0300 0.0300| 0.00 0.00
4.|Tlen techniczny sprezony m? | 0.1200 0.1200| 0.00] 0.00
L 5. |piasek m3 | 0.1000 0.1000[ 0.0 0.00
6.|cement portlandzki zwykly 35 kg | 8.5000 8.5000{ 0.00 0.00
7.|Cement portlandzki CEM | 32,5 - |t 0.0100 0.0100| 0.00 0.00
w opakowaniu 25-50 kg
8.|cegla budowlana pelna szt. | 27.900 27.900 0.00 0.00
0 0
9.|masa asfaltowa kg | 0.0350 0.0350| 0.00 0.00
10| beton zwykly z kruszywa natural- |m® | 2.5375 2.5375| 0.00 0.00
.lnego
11|zaprawa wapienna m. 4 m3 | 0.0014 0.0014| 0.00 0.00
1é zaprawa cementowo wapiennam. |m? | 0.0106 0.0106/ 0.00 0.00
115
13|zaprawa cementowo-wapiennam |m? | 0.0003 0.0003| 0.00 0.00
.150
14|zaprawa cementowa m. 12 m? | 0.0103 0.0103| 0.00| 0.00
15|deski iglaste obrzynane 38 mm _|m?® | 0.0175 0.0175] 0.00] 0.00
(kLI
16|deski iglaste obrzynane 25 mm  [m3 | 0.0225 0.0225| 0.00{ 0.00
kLI
17|drewno okragte na stemple budo- |m3 | 0.0050 0.0050f 0.00 0.00
* .|wlane
18|rury stalowe ze szwem przewodo- |m | 7.8400 7.8400, 0.00 0.00
.|we czarne o $r. nominalnej 80 mm
19|rury stalowe o $r.nom.do 100 mm [m | 0.8500 0.8500( 0.00 0.00
26 tuki stalowe gladkie czarne o §r.  |szt.| 1.1200 1.1200f 0.00 0.00
.|nominalnej 80 mm
21|uchwyty do rur o $r. nominalnej 80|szt.| 2.7200 2.7200| 0.00 0.00
Imm
22{masa ognioodporna kpl | 2.0000 2.0000( 0.00 0.00
25 uchwyty szt.| 4.0000 40000, 0.00 0.00
24I Kolki rozporowe z tworzywa szt | 4.0000 4.0000| 0.00 0.00
.|sztucznego
25| materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zi
k
-11 -
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bud nr 88 SLEPY ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosc¢
1.|Walec statyczny samojezdny 4-61t (1) m-g 0.0028 0.00 0.00
2.[Zuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 3.5000 0.00 0.00
3.|Wyciag budowlany towarowo-osobowy 1 t m-g 0.0515 0.00 0.00
4.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0.1853 0.00 0.00
5.|Srodek transportowy m-g 0.3784 0.00 0.00
6. | ciagnik kolowy 55-63 kW (75-85 KM) m-g 1.1062 0.00 0.00
7.lsamochod dostawczy 0.9 t m-g 2.2800 0.00 0.00
8.|przyczepa skrzyniowa do 3.5t m-g 1.0400 0.00 0.00
9.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 m-g 0.0518 0.00 0.00

10.| Gietarka mechaniczna do pretéw o $rednicy do 40 mm m-g 0.2100 0.00 0.00
11.|Pro$ciarka do pretéw, o $rednicy 4-10 mm m-g 0.1860 0.00 0.00
12.|Nozyce gilotynowe uniwersalne do 25 mm m-g 0.2460 0.00 0.00
13.|wiertarka m-g 1.0000 0.00 0.00
14.|Spawarka elektryczna wirujaca 300 A m-g 1.0000 0.00 0.00
15.| Sprezarka powietrza elektryczna przewozna 4-5 m3/min (1) |m-g 0.6000 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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