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Nr

Nazwa dziatu robot

Kody CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw
Plac zabaw

1.1

Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty ziemne i przygotowawcze

1.2 |Urzadzenia zabawowe.

1.3 |Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
Wywozy

2 Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
Zagospodarowanie terenu - doj$cia, dojazdy, utwrdzenia.

2.1 |Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
Roboty przygotowawcze.

2.2 |Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
Podtoza pod chodniki i parkingi.

2.3 |Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
Podtoza pod droge dojazdowa

24 |Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
Nawierzchnie

2.5 |Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
Krawezniki i obrzeza

2.6 |Wyposazenie

2.7 |Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
Wywozy

3 Kody CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenoéw zielonych
Zielen

3.1 |Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Prace ziemne i przygotowawcze.

3.2 |Kody CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych
Drzewa i krzewy.

3.3 |Wyposazenie

3.4 |Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
Wywozy

3.5 |Uporzadkowanie terenu sasiedniego
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robét Jm llosé Krot
indywidualny nos
¢
Kosztorys Budowa centrum przesiadkowego Ryduitowy
1 Rozdziat Plac zabaw
1.1 |Element SST -18 Roboty ziemne i przygotowawcze
1 KNR 231/101/1 |SST -18 Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20°cm pod
trawnik i 35 cm pod piasek.
Ohliczerie; T
:1157,72+21,60 : 179,320000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  179,320000|m2 179,320
2 Kalkulacja SST-18 Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku na gr 35 cm.
indywidualna m2 21,600
3 KNR 221/408/2 |SST —-18 Wykonanie trawnikéw z rolki, na terenie ptaskim, z nawozeniem, ziemia urodzajna
(1) (humus)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 157,720
4 KNR 231/407/3 |SST -18 Obrzezagumowe.
14%2, _ 15,700000
RAZEM:: 15,700000|m 15,700
1.2 |Element SST -26 Urzadzenia zabawowe.
5 Kalkulacja SST -26 Dostawa i montaz wraz z fundamentowaniem urzgdzenia sprawnosciowego - zgodnie z
indywidualna projektem. kpl 1,000
6 Kalkulacja SST -26 Dostawa i montaz wraz z fundamentowaniem trampoliny - zgodnie z projektem.
indywidualna kpl 1,000
7 Kalkulacja SST -26 Dostawa i montaz wraz z fundamentowaniem gra kétko i krzyzyk - zgodnie z projektem.
indywidualna kpl 1,000
8 Kalkulacja SST -26 Dostawa i montaz wraz z fundamentowaniem bujak - motor - zgodnie z projektem.
indywidualna kpl 1,000
9 Kalkulacja SST -26 Dostawa i montaz wraz z fundamentowaniem tablica regulaminowa - zgodnie z
indywidualna projektem. kpl 1,000
10 |Kalkulacja SST -26 Dostawa i montaz wraz z fundamentowaniem tawka bez oparcia- zgodnie z projektem.
indywidualna kpl 2,000
11 |Kalkulacja SST -26 Dostawa i montaz wraz z fundamentowaniem kosz na $mieci - zgodnie z projektem.
indywidualna kpl 2,000
1.3 |Element Wywozy
12 |KNR401/108/6 |SST-18 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymido 1km,
OOz e e
:157,72*0,2+21,60*0,35 39,104000
RAZEM:: 39,104000|m3 39,104
13 |KNR401/108/8 |SST -18 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny
1'km m3 39,104 5
14 |Kalkulacja SST -18 koszty sktadowania ziemi
indywidualna m3 39,104
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¢
2 |Rozdziat Zagospodarowanie terenu - dojscia, dojazdy, utwrdzenia.
2.1 |Element Roboty przygotowawcze.
15 |Kalkulacja SST -01 Whytyczenie obiektu i obstuga geodezyjna catej inwestycji.
indywidualna kpl 1,000
16 |KNR201/126/1 |SST -01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosé warstwy
do 15°cm
Ohliczerie; T
1203,93+16346+554,13 T E 921,520000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  921,520000/m2 921,520
17 |KNR 201/126/2 |SST -01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za
dalsze 10°cm grubosci m2 921,520 2
18 |KNR 201/206/2 |SST -01 Sciggniecie warstwy nasypu - miejscowe wykopy - przyjeto szacunkowo.
1(203,93%0,73+163,46*0,98+554,13*0,48)*04 | 230,016840
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  230,016840|m3 230,017
19 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
............................. kategorii I-IV, na gigbokosci 200 em
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1(203,93°0,73+163,46*0,98+554,13°0,48) | 575042100
RAZEM:: 575,042100|m2 575,042
20 |KNR231/401/4 |SST-01 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii IV
OblCzenie:
.......................................................................... HMgg+172 o 361,000000
RAZEM:: 361,000000/m 361,000
21 |KNKRB 1/210/2 ’SST -01 Analogia wykonanie nasypu i skarpy z gruntu nowego dowiezionego
275,427000
RAZEM:: 275,427000|m3 275,427
22 |KNR401/108/6 |SST -01 Analogia - dowiezienie ziemi z kosztem jej uzyskania do wykonania nasypu. m3 275,427
23 |KNKRB 1/415/1 |SST -01 Profilowanie, wyrowninie i humusowanie skarp.
g G 458 670 5063 46+ (22 548,0+8 014 586,400
RAZEM:: 399,460000|m2 399,460
2.2 |Element SST-13 Podltoza pod chodniki i parkingi.
24 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii IV,
. 203,930000
i 554,130000]
RAZEM:: 758,060000|m2 758,060
25 Warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej hydraulicznie lub z gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2
.................................................................................................................................................................................. 203,930000
RAZEM:: 758,060000|m2 758,060
26 |KNR231/113/5 |SST-13 Dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci ponad 15°cm (pogrubienie do chodnikéw -do
20 cm) m2 758,060 5
27 |KNR 231/113/5 |SST-13 Dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci ponad 15°cm (pogrubienie do parkingu -do 30
cm) m2 203,930, 15
28 |KNR231/115/1 |SST-13 Warstwa podbudowy zasadnicznej z mieszanki niewigzanej z kruszywem C90/3 gr 15
cm m2 554,130
29 |KNR231/115/2 |SST-13 Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajgcymi, 1-warstwowe,
kruszywo tamane 18%, dodatek za kazdy dalszy 1°cm facznie 17 cm pod chodnik i
opaske m2 554,130 2
30 |KNR231/115/1 |SST-13 Warstwa podbudowy zasadnicznej z mieszanki niewigzanej z kruszywem C90/3 gr 15
cm m2 203,930
31 |KNR231/115/2 |SST-13 Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajgcymi, 1-warstwowe,
kruszywo tamane 18%, dodatek za kazdy dalszy 1°cm tgcznie 32cm pod parking. m2 203,930 2
2.3 |Element Podtoza pod droge dojazdowa
32 |KNR231/103/4 |SST-13 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii -1V,
""" 163,460000
RAZEM:| _ 163,460000 m2 163,460
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¢
33 |KNR231/113/1 |SST-13 Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C
0,4/0,5.dr 15 cm m2 163,460
34 |KNR231/113/5 |SST-13 Dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci ponad 15°cm (pogrubienie do 22 cm) m2 163,460 7
35 |KNR231/115/1 |SST-13 Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4
gr15cm m2 163,460
36 |KNR231/113/5 |SST-13 Dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci ponad 15°cm (pogrubienie do 22 cm) m2 163,460 7
37 |KNR231/115/1 |SST-13 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3 gr 15
cm m2 163,460
38 |KNR231/115/5 |SST-13 Dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci ponad 15°cm (pogrubienie do 40 cm) m2 163,460| 25
2.4 |Element SST-14 Nawierzchnie
39 |KNR231/511/3 |SST-14 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce
(0 T I | cementowo-piaskowej, kostka szara
OOz e e
:203,93+163,46+554,13 i 921,520000
RAZEM:: 921,520000|m2 921,520
2.5 |Element Krawezniki i obrzeza
40 |KNR 231/402/4 |SST- 20 Lawy pod krawezniki, i obrzeza betonowazoporem
pod krawezniki 0 (045%0,22+0,13°0,1)4189,0 0 21,168000
: 14,104000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  35272000|m3 35,272
41 |KNR 231/403/3 |SST- 16 Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 184,000
42 |KNR 231/403/5 |SST- 16 Krawezniki betonowe, najazdowe’ na podsypce cementowo-piaskowej m 5,000
43 |KNR 231/407/3 |SST-15 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem |m 172,000
2.6 |Element Wyposazenie
44 |KNR231/407/1 |SST-26 | Analogia kostki naprowadzajgce na chodniku dla niewidowych.
OOz e e
.......................................................................... 140,0+15,0+30490 ... 94000000
RAZEM:: 94,000000|m 94,000
45 |Kalkulacja SST -26 Tablicainformacyjna dla niewidomych.
indywidualna szt 1,000
46 |Kalkulacja SST -26 Stupek ograniczajgcy wjazd. (pachotek sktadany o wys. 0,9 m)
indywidualna szt 1,000
2.7 |Element Wywozy
47 |KNR401/108/6 |SST-18 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymido 1km,
Obliczenie:
e e i a5 aa0 01 T 00 avas s otz
RAZEM:: 610,677400|m3 610,677
48 |KNR401/108/8 [SST -18 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny
1'km m3 610,677 5
49 |Kalkulacja SST -18 koszty sktadowania ziemi
indywidualna m3 610,677
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¢
3 |Rozdziat Zielen
3.1 |Element SST -18 Prace ziemne i przygotowawcze.
50 |KNR201/126/1 |SST-18 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosé warstwy
do 15°cm m2 797,880
51 |KNR201/126/2 |SST -18 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za
kazde dalsze 5’'cm grubosci (fgcznie 20 cm). m2 797,880
52 |KNR231/103/4 |SST-18 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii I-1V m2 797,880
53 |KNR221/218/3 |SST -18 Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski spycharkami
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Obliczenie:
oo BB 0 e . 159576000
RAZEM:: 159,576000/m3 159,576
54 |KNR 221/401/5 |SST -25 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu Ill
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 797,880
55 |KNR221/702/1 |SST -25 Pielegnacja reczna wykonywanych siewem trawnikéw dywanowych, na terenie ptaskim
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 797,880
56 |KNP 13/1318/6 |SST -25 Pierwsze koszenie kosiarkg mechaniczng.
(1) m2 797,880
3.2 |Element SST-24 Drzewa i krzewy.
57 |KNR221/302/2 |SST-24 Sadzenie drzew -klin kulisty - wys. min 2,5m z wykonaniem dolu i nawozenia.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 7,000
58 |KNR221/332/5 |SST-24 Sadzenie krzewow zywoptotowych w rowach o szerokosci ponad 45°cm, z zaprawg
(1) dotéw catkowita, kategoria gruntu Ill, ziemia urodzajna (humus) z nawozeniem.
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Obliczenie:
e 0s : 82,500000
RAZEM:: 82,500000|szt 82,500
3.3 |Element Wyposazenie
59 |Kalkulacja SST -26 tawka parkowa z oparciem - betonowo-drewniana.
indywidualna szt 8,000
60 |Kalkulacja SST -26 Kosze stalowe z elementami drewnianymi.
indywidualna szt 6,000
3.4 |Element SST-18 Wywozy
61 |KNR401/108/6 |SST-18 Wywoz ziemi z darnig samochodami samowytadowczymi do 1°km,
Obliczenie:
L TOTEB0.2 159576000
RAZEM:: 159,576000/m3 159,576
62 |KNR401/108/8 |SST-18 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny
1°km m3 159,576 5
63 |Kalkulacja SST-18 koszty skladowania ziemi
indywidualna m3 159,576
3.5 |Element Uporzadkowanie terenu sasiedniego
64 |KNR221/112/2 |SST-18 Uporzadkowanie terenu sgsiedniego (teren zadrzewiony).
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 1400,000
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