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op] A - UKLAD WARSTW POSADZKI NA GRUNCIE F - UKLAD WARSTW PLYTY KLATKI SCHOD.
Powierzchniowe wykonczeniowa posadzki 2,0 cm Powierzchniowe wykonczeniowa posadzki 2,0cm
Wylewka betonowa C16/20 zbrojona siatka Wylewka betonowa C16/20 zbrojona siatka
%o 2zbrojarska dylatowana obwodowo 80cm 2zbrojarska dylatowana obwodowo 6.0cm
Folia PE gr. 0,2 mm potaczona ta$ma 0,02 cm Folia PE gr. 0,2 mm potaczona tadma 0,02 cm
mZ._‘<_|>Or_> Styropian parkingowy EPS 200 15,0 cm Styropian parkingowy EPS 200 5,0 cm
,>§\V>>>>>>>>> />\</>>>\<<<</>>>>Vf>>>\<<</> Folia PE gr.0,5 mm potaczona tasma 0,05¢cm Folia PE gr.0,5 mm potaczona tasma 0,05¢cm
AVAVAVAYA AYAVAYAYA Plyta zelbetowa C20/25 zbrojona zbrojeniem Plyta zelbetowa C20/25 zbrojona siatkami
- TSI LSS TN L PSS INILIIIAY) - Y fozproszonym 100cm stalowymi 10,0cm
+[11,08 \\ Z \\ \“ _ Papa bitumiczna elastomerowa Wolna przestrzen dla montazu wentylacji 40 cm
I 7 & 7 7/ na osnowie z poliestru KVE 45K 0,5cm Sufit podwieszony z plyt akustycznych z welny typ OWA
Z v 7 7 & Beton podkladowy C12/15 10,0 cm
(/) 7 Zageszczona podsypka piaskowa z piaskow G- UKLAD WARSTW STROPODACHU
% / % - $rednich z domieszka frakcji zwirowej o Membrana
% z N dqv_ﬂ_f N.ﬂmmmﬁ.hm:_m 1> _c,nuw % 200 Weina mineralna A = 0,038 [W/(m*K)] 15 cm
7 Il L (Wskaznik zageszozenia |=095)  2000m | yercrineaina A = 0,038 W(mK)  15cm
2 z
7 _ _ B~ UKLAD WARSTW POSADZKI NA GRUNCIE Folia PE gr. 0,2 mm potaczona tasma 0,02cm
7 1|l o - Konstrukcja drewniana dachu
7 S Powierzchniowe wykonczeniowa posadzki - 2,0 cm o = - —
2, (] 152} Wylewka beonowa C16120 zbrojona siake jolna preestrzef dla montatu wentyiaci 40 cm
% Wl 2brojarska dylatowana obwodowo 8,0cm Sufit podwieszony z plyt akustycznych z weiny typ OWA
7
H %) (Wl Folia PE gr. 0,2 mm  potaczona ta$ma 0,02 cm T ~UKLAD WARGTW NADSZYBIA
7/, i Styropian parkingowy EPS 200 15,0 cm -
[/ Fola PE gr.0,5 mm polaczona aéma 0,05 om Membrana
7 _ _ . - - Weina mineralna A = 0,038 [W/(m*K)]  15cm
7 Plyta zelbetowa C20/25 zbrojona zbrojeniem — —
2 1l orproszonym 100cm Welna mineraina A = 0,038 WIm'K)]_15 cm
9
\\ _ _ +[8.3 Papa bitumiczna elastomerowa Folia _.um gr.0.2 mm uciﬂo.:m ma - 002cm
& Lh na osnowie z poliestru KVE 45K 0,5cm Plyta zelbetowa C20/25 zbrojona siatkami
H FEEEEE===5 7 7 Beton podkladowy C12/15 14,0 cm selowm 200en
I A== === N\ﬁ\\\\\\\\\\\\ 2 y ~ - - Tynk pienny gr.1.5cm
V\m IIIIIII = M o Zageszczona podsypka piaskowa z piaskow
7 7 / % I $rednich z domieszka frakcji zwirowej o
Y 7 o T stopniu zageszczenia | > 0,70 H - UKLAD WARSTW DACHU
2 7
7 7 <<mZ._‘<r>Or_> <t w© (Wskaznik 1=095) 33,0cm Dachowka karpiowka w koronke
\\ /) M~ Laty drewniane sosnowe 6,00 4,50 cm
7 7 A C - UKLAD WARSTW POSADZKI NA GRUNCIE Koniraty drewniane sosnowe__ 4,00 2,00 cm
7, 7, Powierzchniowe wykonczeniowa posadzki 2,0 cm Membrana
H +6.7 Y 7 -
H [/ / /i Wylewka betonowa C16/20 zbrojona siatka ﬂ%m::xn_m drewniana dachu
7 N zbrojarska dylatowana obwodowo 10,0cm Welna mineraina A = 0,038 [WIm'K)] T5om
H Folia PE gr. 0,2 mm potaczona tasma 0,02¢cm Welna mineralna A = 0,038 [W/(m'K)] 15 0m
Styropian parkingowy EPS 200 100¢m Folia PE gr_ 0,2 mm_polaczona tasma, 002cm
Folia PE gr.0,5mm potaczona tasma, 0,05 cm Plyta 0SB 12 om
7o) Plyta zelbetowa C20/25 zbrojona zbrojeniem
7/ roe) rozproszonym 10,0cm ST- UKLAD WARSTW MURU FUNDAMENT.
o u N Papa a;:iosz_.mEm,camasm Tynk mozaikowy zywiczny
= na osnowie z poliestru KVE 45K 05¢cm Srodek gruntujacy
— Beton podkladowy C12/15 10,0 cm Siatka z wickna szklanego
— Zageszczona podsypka piaskowa z piaskow Zaprawa klejowa
$rednich z domieszka frakcji zwirowej o " "
stopniu zageszczenia > 0.70 Ter styropian EPS 80-036 gr. 10 cm
(Wskaznik zageszczenia | = 0,95 ) 20,0 cm 2 x masa asfaltowo -
+—m Mur z bloczkéw betonowych gr.25¢cm
H D - UKLAD WARSTW STROPU NAD PIWNICA 2 x masa asfaltowo - kauczukowa
@ 77 % 7 % 77 % F ] Powierzchniowe wykonczeniowa posadzki 2,0cm
L 77 1 Wylewka betonowa C16/20 zbrojona siatka S2 - UKLAD WARSTW _MURU PRZYZIEMIA
7 O%P % o zbrojarska dylatowana obwodowo 6,0cm Tynk sylikatowy KEIM
v z -
7, WENTYLA < = Folia PE gr. 0,2 mm polaczona tasma 0,02 cm Srodek gruntujacy
’, Styropian parkingowy EPS 200 10,0 om Siatka z widkna szklanego
’, Folia PE gr.0,5 mm polaczona tasma, 0,05cm Zaprawa klejowa
H \\ Strop odcinkowy nad piwnica Termoizolacja styropian EPS 80-036 gr. 20 cm
+2,96 \\M Tynk cem-wapienny gr.1.5cm Mur z pustakéw wapienno-piaskowych gr. 25 cm
LI Tynk cementowo-wapienny lub zapraw Klejowa
E - UKLAD WARSTW STROPU DREWNIANEGO Powloka malarska
Powierzchniowe wykonczeniowa posadzki 2,0cm
| Piyta 0SB 2,2cm
77 77 % (Yol Folia PE gr. 0,2 mm _polgczona tasma 0,02 cm
ﬂ—d_ Welna mineralna A = 0,038 [W/(m*K)]  15cm
I - Weina mineralina A = 0,038 [W/(m*K)] 15 cm
[ ) Konstrukcja stropu drewnianego
Slepy putap - tarcica sosnowa gr.32 mm
Podsufitka - tarcica sosnowa gr.25 mm
Tynk cem-wapienny na trzcinie gr.1,5 cm
Wolna przestrzen dla montazu wentylacji 40 cm
\ Sufit podwieszony z plyt akustycznych z weiny typ OWA
/ INOLZ72 227207772777
G
77
w 7 22722
+[0,02 \\ higoa s 83
7
> \\ >
7 7/
77 0
7 \\\
(o)
7 72 <
[ \ N
7 ’ (a0
7 /]
77 77 (2]
—
7 7
7 \
[ /)] 7
7 7
4 /]
/ \
/ g
7 7
2 v
/7] 7
7 I 71072101 AR e N e e AL _zémm_w_._mm__mmCUO<<> ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA w‘wm__ na. Jakub Rzozniczak
7 ANV TAVAYAVAYAVAYAVAY AYAVAYAVAVAVAYAYA N\ NAYAVAYAVAVAVAVAYAVAVAVAVAVAVAYAVAYAVAVAVAYAVAVAYAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAYAY : : upr proj.nr 1131/88/Lo
7 D Y A T SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU ZLOKALI- | w specjainosci architektonicznej
/) 22772477 2222774:222422 (7727222 Zz72gA [/ 22772272 2220220222 7227272 77022 724 22 2 4 2 7 2 ” -
% ieez et J— - s ety ERerToa L ZOWANEGO PRZY UL.1 MAJA 1 W GOSTYNIU". [ PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
7/ 3,7 - i o M - : INWESTOR inz.mgr arch.Monika Szumielska
0 \ ; upr.bud. 16/Wpoki/0255/2012
’, ’ GMINA GOSTYN w specjalnosci architektonicznej
% Ja.15 7% _ .
Z = 7/ ———— RYNEK 2 63-800 GOSTYN
_\\\\\\\\\\\\ 7777 OBIEKT
. S S S S
KONSTRUKCJA ZELBETOWA PODSZYBIA \\\\\\ S BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
WG POJEKTU PRODUCENTA URZADZENIA LOKALIZACIA  GOSTYN UL.1-EGO MAJA 1 - RYNEK 18
DZ. NR 1331, 1451, 1452
T PRZEKROJ A-A
|80 | ._ }
STADIUM BRANZA DATA STRONA | SKALA NRRYS.
R | Bov-110-2022| 24 |1:50 | A-10
TECHNICZNY | LANA .




