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Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru oraz powigzany z nim
system grawitacyjnego odprowadzenia dymu i ciepta z klatki. Projekt opracowano zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora,

podktad architektoniczno-budowlany,

uzgodnienia branzowe,

obowiqzujgce przepisy i normy.

ObwieszczenieMinistra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 rw sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. z 2019r. poz. 1065/. wraz ze pdzniejszymi
zmianami

Dz.U. z 2021 poz. 2351 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia
2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane.

PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta — zasady projektowania
PN-CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 14: Projektowanie, zaktadanie,
odbidr, eksploatacija i konserwacja instalacii.

Dz.U. z 2019 poz. 67 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 stycznia
2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektdéw budowlanych i terenéw

Dz. U. z 2021 r. poz. 1722 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projekfu technicznego oraz projektfu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Loss Prevention Code of Practice CoP 0001 Issue 1.0 Code of Practice for visual alarm devices
used for fire warning

Wytyczne Inwestora

Obowiqgzujgce normy i przepisy

Dokumentacja techniczno-ruchowa systemdw

Karty katalogowe zastosowanych urzqgdzen

Przepisy i normy.
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3.1.

3.2,

ZAINSTALOWANIE SYSTEMU WYKRYWANIA |
SYGNALIZACJI POZARU NIE ZWALNIA UZYTKOWNIKA
OBIEKTU OD PRZESTRZEGANIA ODPOWIEDNICH
PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH!

Opis techniczny

System wykrywania i sygnalizacji pozaru - zasady ochrony
Na obiekcie przewidziano system nadzoru, ktdry swoim dziataniem bedzie wykrywat zagrozenie pozarem
oraz bedzie nadzorowat i sterowat:

e Sygnalizatorami akustyczno-optycznymi

¢ Urzgdzeniem sygnalizacyjno-odcinajgcym doptyw gazu do budynku (GAZEX)

e  Systemem oddymiania klatek schodowych

System sktadat sie bedzie z elementdw posiadajgcych aktualne certyfikaty oraz dopuszczenia, w tym:
e Centrala SSP z wyswietlaczem, wraz z zasilaniem awaryjnym w pomieszczeniu technicznym obstugi
klienta-1.4
e Instalacje linii dozorowych petlowych, w oparciu o punktowe detektory dymu, ciepta,
e Instalacje recznych ostrzegaczy pozarowych ROP, stanowiqgcych nieautomatyczny uktad
wyzwalania,
e Sygnalizatoréw akustyczno-optycznych

Budynek objety bedzie nadzorem catosciowym. Nie przewidziano czujek w pomieszczeniach wilgotnych.

W pomieszczeniach archiwum zaprojektowano czuiki wielodetektorowe. Pomieszczenia kuchenne i
zaplecza kuchenne wyposazono w czujki ciepta.

Alarmowanie na obiekcie realizowane bedzie za pomocg sygnalizatordw akustyczno-optycznych przy
zatozeniu, ze poziom sygnatu w strefie alarmowania bedzie wynosit minimum 65dB (A). Maksymalny poziom
natezenia dzwieku w osi sygnalizatora w odlegtosci 1m nie moze przekraczac 118 dB (A).

Oddymianie

Obiekt posiada jednqg klatke schodowq, przez ktérg bedzie odbywac sie ewakuacja. Dla tej klatki
schodowej zaprojektowano oddymianie grawitacyjne. Na klatce tej na poziomie lipietra zaprojektowano
centrale oddymiajgcqg.Do centrali doprowadzone zostang przewody z recznych przyciskédw oddymiania. Po
otrzymaniu sygnatu z przycisku oddymiania lub od systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru wysteruje klapy
oddymiajgce i uruchomi drzwi napowietrzajgce. Przewidziano system oparty na urzgdzeniach firmy POLON.
Umozliwia on powigzanie centrali SSP z centralg oddymiania za pomocgqg linii dozorowych. Centrala
oddymiania wyposazona jest w modut adresowalny i fraktowana jest jak element systemu SSP.

Charakterystyka pozarowa budynku
Przeznaczenie obiektu budowlanego: Obiekt uzytecznosci publicznej. 63-800 Gostyn ul. TMaja 1 /Rynek 18
Powierzchnia:

zabudowy - 346.07 m2,

wewnetrzna - 1188,17mz2,

kubatura budynku - 4308,57 ms3.
Wysoko$¢: Wysoko$¢ H w kalenicy 14,75m - grupa wysokosci budynkdw: sredniowysoki (SW)
Liczna kondygnacii:

nadziemnych - 3 kondygnacyjny.

poziomdw podziemnych- 1
Warunki usytuowania: Budynek zlokalizowany w zwartej pierzejowej zabudowie srodmiejskiej, zgodnie z
decyzjg o warunkach zabudowy i postanowieniem wydanym przez Starostwo w Gostyniu.
Analizowany budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludz: ZLIII. Przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnaciji: parter — jednoczeénie bedzie przebywac: do 200séb w tym najwyzsza ilo$¢ na jednej
kondygnaciji — 20 oséb.
Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla analizowanego budynku (budynek o trzech kondygnacjach
zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi: ZLIII (budynek Sredniowysoki (SW) jest klasa odpornosci
pozarowej ,,B".
Podziat obiektu na strefy pozarowe: Budynek stanowi jednq strefe pozarowq: budynek (budynek o trzech
kondygnacjach zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi: ZLIII o powierzchni 1188,17m2. Dopuszczalna
wielko$¢ stref pozarowych dla wymienionych obiektéw $redniowysokich zakwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il wynosi 5000 m2: (w rzeczywistosci jest 1188,17m?2).

Organizacja alarmowania
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3.2.1.

3.3.

3.3.1.

W obiekcie przyjmuje sie organizacje ogding dwustopniowq alarmowania.

Dla pomieszczeh, w ktérych mogg wystepowadé czynniki powodujgce fatszywe alarmy (np. duze zapylenie
lub zaktdcenia elektromagnetyczne) przewidziano mozliwosé potgczenia czujek w jednq strefe dozorowq i
ustawienie odpowiedniego wariantu alarmowania np. koincydencji lub wstepnego kasowania,
eliminujgcego ewentualne mylne zadziatania czujek.Zaktada sie catodobowq obstuge obiektu.

Czasy opdinien T1, T2, T3 nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i ustawi¢ tak, aby byty mozliwie najkrétsze.
Proponuije sie ustawienie czasdw:

T1 = 30 sna pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali,

T2 = 3 min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego,

T3 = 3 min 30 s czas opdznien uruchomienia pozarowych urzgdzen alarmowych .

UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji pozarowej, w
przypadku wystgpienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub siref nieujetych w niniejszej
dokumentacji nalezy uzgodnié z projektantem i nastepnie zabezpieczyé je bezwzglednie odpowiednimi
detektorami.

Zatozenia do scenariusza pozarowego:

Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowaé alarm | stopnia w przypadku zadziatania jednej z
czujek pozarowych.

ALARM | STOPNIA:

e  Przeszkolony personel (obstuga) powinna zidentyfikowaé (odczytad) miejsce wystgpienia alarmu,
wyciszy¢  sygnalizacje wewnetrzng w centrali, zawiesi¢ ogtoszenie alarmu o czas na
zweryfikowanie zagrozenia pozarowego (prawdziwe lub fatszywe) np. na 180 sekund. W
przypadku zweryfikowania alarmu joko fatszywy, alarm w centrali nalezy skasowaé, w przypadku
potwierdzenia prawdziwosci alarmu nalezy bezzwtocznie zainicjowacé alarm Il przez wcisniecie
przycisku ROP.

ALARM Il STOPNIA:
Centrala powinna sygnalizowa¢ alarm Il stopnia w przypadku:
e przekroczenia kryterium czasowego podanego powyze;j,
e wcisniecia przez uzytkownika przycisku ROP,
e zadziatania dwdch lub wiecej detektordw,
e przyjecia alarmu pozarowego z urzgdzeh kontrolno-sterujgcych.
Dwa ostatnie punkty dotyczqg przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem alarmowania w strefie.

System wykrywania i sygnalizacji pozaru SSP
W chwili obecnej obiekt nie posiada systemu SSP.

STAN PROJEKTOWANY

System wykrywania i sygnalizacji pozaru ma za zadanie wykry¢ i powiadomi¢ o wystgpieniu zagrozenia
pozarem na terenie obiektu oraz koordynowac prace wszystkich urzgdzen w systemie oraz podjqé decyzje
o zainicjowaniu alarmu pozarowego, wysterowaniu urzgdzenh sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych.

Do wykonania powyzszej instalacji mozna zastosowaé materiaty pochodzgce od innych producentéw niz
przedstawiono w projekcie. Zastosowane w projekcie materiaty zostaty uzyte przez projektanta wytgcznie
do celéw projektowych. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw od innych producentdw, pod warunkiem
nieodbiegania od przedstawionych w projekcie standarddw i parametrédw, po uprzednim pisemnym
zaaprobowaniu przez Projektanta. Wszystkie urzgdzenia i materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg
posiada¢ wymagane prawem aktualne certyfikaty i dopuszczenia. Przed przystgpieniem do realizacji
nalezy zweryfikowaé ostateczny przebieg tras kablowych pod kgtem zmiany przeznaczenia pomieszczen, a
takze w celu zachowania wymaganych odlegtoéci od innych instalacii.

Centrala sygnalizacji pozaru

Na obiekcie przewidziano zastosowanie centrali POLON 4200.Centrala ta wieloprocesorowym urzgdzeniem,
gwarantujgcym niezawodng prace systemu i dajgcym wiele udogodnieh podczas programowania i
pdzniejszej obstugi systemu wykrywania pozaru. Centrala wyposazona jest w cztery petle adresowalne z
moZliwoéciq adresowania po 64 elementy liniowe w kazdej petli. Linie dozorowe mogqg pracowaé w
uktadzie petlowym lub promieniowym. Petlowy system pracy linii eliminuje uszkodzenia w instalaciji w postaci
przerwy lub zwarcia fragmentu linii. Dodatkowo cenfrala kontroluje i sygnalizuje przekroczenie
dopuszczalnych parametrdw rezystancji i pojemnosci przewoddw linii dozorowe.

W centrali mozna utworzy¢é do 256 stref dozorowych, ktérym mozna przyporzgdkowaé komunikaty
sktadajgce sie z dwdch 32 znakowych linii tekstu. W przypadku alarmu komunikaty te pojawig sie na
wyswietlaczu cenftrali, umozliwigjgc szybkqg i doktadng lokalizacje zZrédta pozaru. Projektowana centralka
posiada wewnetrzny zasilacz sieciowy zasilany napieciem przemiennym 230V/50Hz.Zasilanie wykonac

PHU LANDAM 64-113 OSIECINA, UL. WITOSA 12

Tel.

605 828 505

e-mali: adam.lanica@landam.pl



PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL.1 MAJA

1 W GOSTYNIU

3.3.2.

3.3.3.

3.34.

3.3.5.

nalezy kablem HDGs 3x2,5 PH90. Obwdd nalezy zabezpieczyé osobnym bezpiecznikiem S301 B10. Obwdd
zasilania centrali nalezy wyraznie opisac w celu tatwej identyfikacji przez obstuge systemu lub pracownikéw
serwisu.Napiecie robocze centralki wynosi 24V. Zasilacz sieciowy umozliwia jednoczesne zasilanie centralki
oraz buforowanie lub tadowanie dotgczonej baterii akumulatordéw (rezerwowego zrédta zasilania). Jako
rezerwowe 7zrédto zasilania dla centralki projektuje sie zestaw baterii akumulatoréw szczelnych zelowych
24V o pojemnosci 29Ah. Do centrali nalezy podtgczy¢ elementy dozorowe adresowalne.

Zadaniem centrali jest:
e sygnalizowanie o zagrozeniu pozarowym wykrytym przez czujki automatyczne oraz
reczne ostrzegacze ROP,
e wskazanie miejsca zagrozonego pozarem,

Ponadto system powinien wykry¢ i zasygnalizowacé:
e brak czuki,
e zwarcie lub przerwe w linii dozorowej,
e przestonienie linii obserwacji czuki liniowej,
e uszkodzenie zasilania,

System bedfzie sterowat sygnalizatorami konwencjonalnymi na obiekcie, systemem GAZEX w kottowni oraz
wysteruje zawdr pierwszenstwa zasilania wodg hydrantéw. Dodatkowo system poda sygnat wytgczenia w
rozdzielnicy zasilania centrali wentylacyjne;.

W poblizu centrali SAP nalezy zainstalowac Reczny Ostrzegacz Pozarowy.

Sygnalizatory

Urzgdzeniami rozgtaszajgcymi alarm pozarowy w obrebie stref mokrych bedq sygnalizatory akustyczne typu
ROLP/R1/LX-W/RF czerwony wykonany z tworzywa ABS. Jako Zrédto diwieku zastosowano w nim dwa
przetworniki piezoceramiczne. Przewody zasilajgce podtgcza sie zgodnie z oznaczeniami umieszczonymi na
obudowie sygnalizatora. Uruchomienie sygnalizatora nastepuje po podaniu napiecia zasilania na zaciski
W+, W oprzypadku zaistnienia zagrozenia pozarowego i przejscia centrali do Il stopnia alarmowania
centrala wysteruje sygnalizatory. Jako przewdd zasilajgcy nalezy zastosowadé kabelHTKSH FE180/PH?0 E90.

Czujka optyczna dymu

Optyczna czuika dymu, przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, fowarzyszgcego powstawaniu
wiekszosci pozardw. Umozliwia wykrycie pozaru w jego poczgtkowym stadium, gdy materiat jeszcze sie i,
co nastepuje na ogdt dtugo przed wybuchem otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury,
charakteryzuje sie znaczng odpornosciq na wiatr, na zmiany ci$nienia i kondensacje pary wodnej, ma duzg
czutos¢ na dym. Moze wspdtpracowaé w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central
sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4200. Czuika wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwaré.
Instalowana jest w gniezdzie G-40. Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF5 oraz TF8.

Czujka wielostanowa wielosensorowa dymu i ciepta

Adresowalna wielosensorowa czujka dymu i ciepta jest przeznaczona do wykrywania poczgtkowego
stadium rozwoju pozaru, podczas ktdérego pojawia sie dym i/lub nastepuje wzrost temperatury.
Charakteryzuje sie znaczng odpornosciq na wptyw ruchu powietrza i zmian ciSnienia. Zastosowanie
podwdjnego uktadu detekcji dymu (w zakresie IR i UV) oraz podwdjnego uktadu detekcji ciepta zapewnia
podwyzszong odpornos¢ na fatszywe alarmy spowodowane np. przez pare wodngq i pyt, zachowujgc przy
tym mate gabaryty i wysokq estetyke czujki.

Czujka DUT-6046 jest czuikg analogowq, z cyfrowym mechanizmem samoregulaciji, fzn. utrzymuje statg
czuto$¢ przy postepujgcym zabrudzeniu komory pomiarowej. Po przekroczeniu zatozonego progu czujka
wysyta do centraliinformacje o cze$ciowym zabrudzeniu komory pomiarowej w celu poinformowania stuzb
serwisowych o konieczno$ci podjecia odpowiednich dziatan.

Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwaré, ktéry odcina sprawng cze$¢ linii dozorowej od
sgsiadujgcej czesci uszkodzonej, co umozliwia dalszg niezaktécong prace czujki.

Stan alarmowania czujki sygnalizowany jest impulsowym, czerwonym $wiattem dwdch diod, umieszczonych
po przeciwnych stronach obudowy czujki. Wskaznik umozliwia szybkg lokdlizacje alarmujgcej czujki i stanowi
pomoc przy okresowym sprawdzaniu dziatania czujki. Jezeli czujka jest Zle widoczna lub zainstalowana w
trudno dostepnym miejscu, mozna do niej dotgczy¢ dodatkowy optyczny wskaznik zadziatania WZ-31.
Stany uszkodzenia, alarmu technicznego i zadziatania izolatora zwaré, sygnalizowane sqg zottymi btyskami
diody $wiecqcej.

Czujka ma sze$¢ podstawowych trybdw pracy, ktére umozliiwiajg uzytkownikowi optymalne dopasowanie
jej do pracyw okreslonym srodowisku:

tryb 1 — wspdtzalezna praca dwdch detektordw dymu i dwdch ciepta,

tryb 2 — wspdtzalezna praca dwdch detektoréw dymu,

tryb 3 — praca jako czujka ciepta w klasie ATR,

tryb 4 - niezalezna praca dwdch detektoréw dymu i ciepta,

Reczny Ostrzegacz Pozarowy ROP
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3.3.6.

3.3.7.

3.3.8.

3.3.9.

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP-4001M przeznaczone sq do pracy w adresowalnych petlach
dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000. Sg elementami adresowalnymi,
przeznaczonymi do przekazywania informacji o zauwazonym pozarze poprzez reczne uruchomienie.
Ostrzegacze wyposazone sg w wewnetrzne izolatory zwaré. Ostrzegacz ROP-4001M w  wykonaniu
standardowym przewidziany jest do instalowania wewngtrz obiektow.

Uruchomienie ostrzegacza — wprowadzenie w stan alarmowania nastepuje poprzez uderzenie w szybke
(spowoduije to jej odchylenie) a nastepnie przez wcisniecie przycisku. Zmienia sie skokowo kolor strzatek tta
ostrzegacza z czarnych na zétte, informacja o wcidnieciu przycisku przekazana zostaje do centrali
sygnalizacji pozarowej, ktéra przekazuje do ostrzegacza sygnat uruchamiajgcy diode LED, sygnalizujgcg
czerwonymi rozbtyskami zadziatanie ostrzegacza. W celu skasowania stanu alarmowania ostrzegacza
nalezy przycisnq¢ szybke do korpusu jak na rysunku 3 i od dotu wsung¢ klucz (T kohcdwkg) az do skokowe;j
zmiany koloru strzatek na czarny. Po wyjeciu klucza szybka zostanie zablokowana w normalnej pozycii
dozorowania. ROP nalezy montowaé na wysokosci 140 cm od podtoza do dolnej czesci obudowy
przycisku. e wzgledu na znaczng site uderzenia wymagang do uruchomienia, nie nalezy montowac
ostrzegaczy do ptyt kartonowo gipsowych bez dodatkowego wzmocnienia.

Modut wejscia/wyjscia

Elementy kontrolno-sterujgce sq przeznaczone do uruchamiania (stykami przekaznika) na sygnat z centrali,
urzgdzen alarmowych i przeciwpozarowych, np. sygnalizatoréw, klap dymowych, drzwi przeciwpozarowych
itp. Umozliwiajg kontrolowanie sprawnosci sterowanego urzqdzenia i poprawnosci jego zadziatania. Majg
dodatkowe wejicie kontrolne do nadzoru nie zwigzanych ze sterowaniem urzgdzen lub instalacji. Elementy
Moduty te mogg pracowaé wytgcznie w adresowalnych liniach/petlach dozorowych central sygnalizacji
pozarowej systemdw POLON 4000.

Uruchomienie przekaznika w elemencie kontrolno-sterujgcym nastepuje na rozkaz przestany z centrali i jest
sygnalizowane rozbtyskami jego czerwonej diody $wiecqcej. Skasowanie alarmowania centrali powoduje
powrotne przetqczenie zestykdw przekaznika. Jest moZliwe blokowanie przetqczenia przekaznika w
uzasadnionych przypadkach jak réwniez programowe wprowadzanie zwtoki czasowej w jego zadziataniu.
Uktad elektroniczny elementu EKS-4001 kontroluje dwa niezalezne wejscia na zwarcie lub rozwarcie (do
wyboru) dotgczonych do nich bezpotencjatowych zestykdw zewnetrznych urzgdzen, ktdrych przetgczenie
cenftrala sygnalizuje jako alarm techniczny. Po wybraniu odpowiedniego wariantu zadziatania, przekaznik w
elemencie EKS-4001 moze pracowac jako przekaznik kasujgcy. Element kontrolno-sterujgcy ma
rozbudowane oprogramowanie, umoZzliwiajgce jego elastyczne wykorzystanie w réznych zastosowaniach.
Wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwar¢. Kodowanie adresu elementu odbywa sie automatycznie z
centrali - kod adresowy zapisywany jest w jego nieulotnej pamieci.

Pozarowy Zasilacz buforowy
Gtéwnym przeznaczeniem Pozarowego Zasilacza Buforowego PZB 6000 jest zasilanie urzgdzehstosowanych
w systemach przeciwpozarowych. Gtéwny Modut Zarzqgdzania Zasilaniem MZZ-60zapewnia zasilanie
bezprzerwowe napieciem 24 V +/- 25% o obcigzalnosci prgdowej zaleznej odwykonania. Modut MZZ-60
zasilany jest z Modutu Zasilania MZ-61-XXX o odpowiedniej mocy zaleznejod wykonania. Podczas normalnej
pracy zasilanie dostarczane jest z sieci, a w momencie zanikuzasilania wyjscie przetgczane
jestautomatycznie na akumulatory.
Zasilacz zapewnia wspdtprace z dodatkowymi modutami, takimi jak:

e MIZS-60 (Modut Zarzgdzania Sygnalizacjq), ktéry umozliwia podtgczenie czterech liniisygnatowych,

e  MKA-62 (Modut Komunikacji Adresowalnej), ktéry umozliwia podtgczenie zasilacza do

liniidozorowej systemu POLON 4000.
Zasilacz wtgczony zostanie w linie dozorowq systemu SSP i bedzie integralng czescig systemu. Centrala SSP
wysteruje sygnalizatory wtgczone do modutu MZS-60. Sposdb przydziatu sygnalizatoréw pokazany jest na
rysunku blokowym instalacji, a sposéb potgczenia na schemacie ideowym.
Do zasilenia sygnalizatorow zaprojektowanych na obiekcie nalezy zastosowaé zasilacz o wydajnosci
prgdowej:
|obdq'zenic1: 37 mA * 17 szt = 629mA
Czas podtrzymania t = 72h
Pojemnos$¢ akumulatorow
Coaku =lobcigzenia * 1= 0,629A * 72h = 45Ah

Z uwagi na to iz pojemnos$¢ akumulatoréw wraz z wiekiem maleje nalezy zastosowac zasilacz w wykonaniu
PZB-6000-3-150 z akumulatorami 80Ah. W przypadku zastosowania innych sygnalizatoréw o innym poborze
prgdu nalezy przeprowadzi¢ obliczenia i sprawdzi¢ dobdr zasilacza.

Koncepcja zabezpieczenia przed zadymieniem

Opracowanie przewiduje wyposazenie obiekiu w cenfrale sterujgcq oknami oddymiajgcymi, drzwiami
napowietrzajgcymi. Do oddymiania nalezy zastosowaé okno oddymidjgce zamontowane w potaci
dachowej. Zgodnie z ustaleniami przyjeto, ze napowietrzanie zostanie zrealizowane poprzez automatyczne
otwarcie dwdch kompletdéw drzwi. Pierwsze to dwuskrzydtowe drzwi z klatki schodowej, a drugie to
dwuskrzydtowe drzwi z dziedzinca zadaszonego 1.10. Drzwi otwarte zostang za pomocqg napeddw
ramieniowych. W drzwiach nalezy zastosowac elektryczny system ryglowania drzwi biernych.

Centrala sterujgca oddymianiem
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Cenftrala sterujgca umozliwia:
e wykrywanie pozaru (zadymienia);
e uruchamianie automatyczne Ilub reczne urzgdzen przeciwpozarowych, instalowanych w
systemach oddymiania;
e sygnalizowanie akustyczne i optyczne standw pracy urzgdzen (alarm, uszkodzenie);
e aufomatyczng kontrole zadziatania urzgdzen przeciwpozarowych i wykonawczych (sitowniki,
elektromagnesy, wentylatory itp.) systemu oddymiania;
. automatyczng kontrole wtasnych uktadéw i obwoddw centrali;
Gtéwnym zadaniem centrali jest sterowanie i zasilanie urzgdzeh przeciwpozarowych wykonawczych w
postaci wszelkiego rodzaju klap i okien przeciwpozarowych (wyposazonych w napedy lub sitowniki
elektryczne), oddzielen przeciwpozarowych (elektromagnesy) itp.
Przewidziano centrale typu UCS 6000, modutem adresowalnym. Przewidziano centrale 4 x 4A.

3.3.10. Reczny przycisk oddymiania
Przycisk oddymiania przeznaczony jest do recznego inicjowania uruchomienia klap oddymiajgcych. Jest fo
przycisk z sygnalizacjg pozar i wytgcznikiem kasujgcym. Naci$niecie przycisku powoduje wystanie do
centrali oddymiania sygnatu koniecznoéci uruchomienia klap dymowych. Jednoczesnie centrala wtgcza
sygnalizacje pozar — btyskanie czerwonej diody. Jednoczednie z wcisnieciem przycisku zmienia sie kolor
strzatek z czarnego na z6ty. Przycisk posiada wytgcznik kasujgcy umozliwigjgcy powrdt klapy dymowej do
pozycji gotowosci.
3.3.11.  Opis systemu
System oddymiania sktada sie z centrali oddymiajgcej, recznych przyciskéw oddymiania, sitownikdw okien.
Oddymianie zrealizowane zostanie za pomocg okien oddymigjgcych umieszczonych nad klatkg
schodowq. Okna oddymiajgce zostang uruchomione za pomocq sitownikéw zintegrowanych z nimi. Do
wysterowania sitownikéw centrala oddymiania wysle odpowiedni potencijat.
Usytuowanie centrali oddymiajgcej pokazane jest na rysunku. Centralke oddymiania zainstalowaé nalezy
zgodnie z przepisami i w oparciu o obwigzujgce normy. Od cenfralki do sitownikdw okna oddymicjgcego
oraz drzwi napowietrzajgcych poprowadzi¢ nalezy bezhalogenowykabel ognioodporny HDGs 3x1,5 PH?0.
Przyciski do recznego uruchamiania instalacji oddymiania zainstalowaé zgodnie z rysunkiem, przepisami i w
oparciu o obwigzujgce normy,pomiedzy centralg, a przyciskami oddymiania poprowadzony zostanie kabel
YNTKSY 3x2x0,8. Ponadto nalezy zainstalowaé obwdd zasilania 230V 50Hz  centralki. Przewdd
nalezypoprowadzi¢ do lokalnej rozdzielnicy. Zasilanie wykonac nalezy kablem HDGs 3x2,5 PH90. Obwdd
nalezy zabezpieczy< osobnym bezpiecznikiem S301 B10. Obwdd zasilania centrali nalezy wyraznie opisac w
celu tatwej identyfikacji przez obstuge systemu lub pracownikédw serwisu. Okablowanie wykonac
podtynkowo zgodnie z normami dotyczgcymi zespotdw kablowych.
Doktadna lokalizacja okien oddymiajgcych, otworowanie i ich sposéb montazu wskazane zostang w
architektonicznej czesci projektu.
3.3.12. Obliczenia
Powierzchnia rzutu klatki schodowej:
17,8m?2
Powierzchnia czynna okna oddymiajgcego dla budynkdw niskich i sredniowysokich wynosi 5% powierzchni
klatki schodowe;:
Pobiicz=1 7,8m2 X 5% = 0,89m?2
Proponuije sie zastosowanie dwdch okien oddymiajgcych typuMKO08 780 x 1398 z deflektorem:
powierzchnia geometryczna jednego okna:
0,92 m2
Powierzchnia czynna Pczynma W M2 dla okna oddymiajgcego z deflektorem:
Pezymna= 0,59mM2 x 2 okna = 1,18 m2
Powierzchnia wymagana Pwym= 0.89 = 1,0 m?
Powierzchnia czynna Pczynna= 1,18 m?
Pczynno>Pwym
Warunek zachowany
Zgodnie z normg PN-B-02877-4 powierzchnia otworéw wlotowych dla powietrza kompensacyjnego
powinna by¢ co najmniej o 30% wieksza niz suma geometrycznych powierzchni klap dymowych co
przypadku projektowanego systemu daje:
Sumaryczna powierzchnia geometrycznaPgeometryczna OKieN:
Pgeometryczno: ],84 m?2
Wymagana powierzchnia otworu napowietrzajgcego
Pwym =1,84 m2 + 30% = 2,392 m?2
Powierzchnia drzwi Parzwiw przyziemiu w rozpatrywanym przypadku wynosi
Parzwi=2,05m wysokosci x 1,5m szeroko$ci = 3,075 m2
Pdrzwi>Pwym
Warunek zachowany
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Wszystkie wymagane normag warunki spetnione.

3.3.13. OkablowaniePPoz
Okablowanie okien dymowych nalezy wykona¢ przewodem HDGsPH 90 3 x 1,5. Do tqczenia zastosowad
puszke tqczeniowq PIP-2N przelotowq.Do mocowania nalezy zastosowaé uchwyty ognioodporne i
posiadajgce dopuszczenie CNBOP nawet przy uktadaniu tych kabli pod tynkiem. Kable tego typu nalezy
mocowac co 30 cm. Przebicia i przepusty instalacyjne przez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
uszczelni¢ do odpornosci ogniowej takiej samej lub wyzszej jok odporno$¢ ogniowa danego oddzielenia.
Nalezy koordynowac przebieg tras kabli oraz innychinstalacii i zachowaé nastepujgce minimalne odstepy:
- 20 cm od przewoddw energetycznych przy braku przegrody
- 5 cm od przewoddw energetycznych zastosowaniu przegrody stalowej
- 30 cm od opraw oéwietleniowych typu ,Swietldwka”
- 100 cm od transformatordw i silnikdw.
4, Arkusz poprawnosci systemu
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5. Odbiér prac
Przed przekazaniem systemu do eksploataciji Wykonawca powinien przekaza¢:
¢ dokumentacje powykonawczg zawierajgcq zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi i
uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa,
¢ wazne $wiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jézefowie na zastosowane urzqgdzenia
lub certyfikaty,
e protokoty z pomiardw.
e oraz dokonac prébnego uruchomienia systemu.
Uruchamiajgcy powinien sprawdzi¢ czy:
e sposéb wykonania instalacii jest zadawalajgcy,
¢ metody, materiaty i elementy zostaty uzyte zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
e dokumentacja powykonawcza (rysunkii opisy) sg zgodne z instalacja,
e wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe sq sprawne,
e informacje przekazywane przez CSP sq prawidtowe i spetniojg wymagania zawarte w
dokumentacii,
e wszystkie potgczenia do stacji odbiorczej sygnatdw lub PSP sq prawidtowe,
e wszystkie urzgdzenia alarmowe dziatajg zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie.
6. Zalecenia dla vzytkownika
W pomieszczeniu ochrony lub innym, gdzie zostata zainstalowana cenfrala sygnalizacji pozarowej nalezy
umiescic:
e instrukcje obstugi centrali,
e instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub uszkodzenia,
e plan sytuacyjny z zaznaczeniem dojs¢ do pomieszczen,
e ksigzke przeglgddw okresowych,
e wykaz oséb powiadamianych.
Uzytkownik powinien dopilnowaé¢, aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie szkolenie oséb
zajmujgcych sie systemem SAP.
Po przekazaniu systemu do eksploatacii nalezy zleci¢ statg konserwacje urzgdzeh i instalacji, wymdg taki jest
zapisany w specyfikacji technicznejPN-CEN/TS 54-14:2020-09.
7. Konserwacja i utrzymanie systemu
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Na podstawie specyfikacji technicznejPN-CEN/TS 54-14:2020-09ponizej przedstawiono warunki eksploatacii
systemu SSP. Wymagania te okreslajg ramowy i szczegdtowy zakres prac konserwacyjnych oraz obstugi
techniczne;j.

Obstuga codzienna:
Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby codziennie byto sprawdzane:

e czy kazda cenfrala, fablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od stanu
dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we wtasciwy sposéb zostata zawiadomiona
firma prowadzqgca konserwacje,

e czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie dziatania,

e czyjefliinstalacja byta wytgczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostata przywrdécona do stanu
dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga miesieczna:
Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic, aby:
e zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajgce,
e przeprowadzono préby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu prgdotwdrczego, ktdry powinien
spetniac oraz sprawdzono zapas paliwa —i w razie potrzeby — uzupetniono,
e przeprowadzono test wskaznikdw a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat odnotowany.
Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga kwartalna:
Co najmnigj jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic, aby specjalista:

e sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢ do
prawidtowej pracy instalacji,

e spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w
kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy cenfrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo odbiera i
wyswietla okrelone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzgdzenia
osfrzegawcze i pomocnicze,

e sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje prawidtowo,

e w miare mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego tgcza do strazy pozarnej lub do zdalnego
centfrum statej obserwacii,

e przeprowadzit wszystkie inne kontrole i proby, okreSlone przez wykonawce, dostawce lub
producenta,

e dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jokie§ zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogty by wptyngé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych i — jesli tak — dokonat ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowosé powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga roczna:
Co najmnigj jeden raz w roku, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnié, aby specjalista:

e przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesieczneji kwartalne;j,

e sprawdzit kazdg czuike na poprawno$¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta (chociaz
kazda czuika powinna by¢ sprawdzana raz w roku, dopuszcza sie sprawdzanie kolejnych 25%
czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej),

e sprawdzit zdolno$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich  funkcii
pomocniczych,

e  sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone i
odpowiednio zabezpieczone,

e dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpity jakie$ zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu,
ktére mogtyby wptyngé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz
sygnalizatoréw akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy pod kazdq czuikq jest
utrzymana wolna przestrzeh co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne
ostrzegacze pozarowe sq dostepne i widoczne,

e sprawdziti przeprowadz¢ préby wszystkich baterii akumulatordow.

Kazda zauwazona nieprawidtowosé powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Dokumentacja:

Po zakonczeniu przeglgdu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadzenie préby
powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokdt stwierdzajgcey, ze préby
wymienione w instrukcji zostaty wykonane i, ze o wykrytych wadach zostata powiadomiona osoba
odpowiedzialna.

UWAGI

Do wykonania powyzszych instalacji mozna zastosowaé materiaty pochodzgce od innych producentdw niz
przedstawiono w projekcie. Zastosowane w projekcie materiaty zostaty uzyte przez projektanta wytgcznie
do celéw projektowych. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw od innych producentdw, pod warunkiem
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nie odbiegania od przedstawionych w projekcie standardéw i parametréw, po uprzednim pisemnym
zaaprobowaniu przez Projektanta. Wszystkie urzgdzenia i materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg
posiada¢ wymagane prawem aktualne certyfikaty i dopuszczenia. Przed przystgpieniem do realizacji
nalezy zweryfikowaé ostateczny przebieg tras kablowych pod kagtem zmiany przeznaczenia pomieszczen, a
takze w celu zachowania wymaganych odlegtoéci od innych instalacji. Projekt nalezy rozpatrywac
catoéciowo z uwzglednieniem opisu, rysunkdw i schematdéw oraz kart katalogowych urzgdzehn oraz z
projektami innych branz.

W sprawach nieokre$lonych dokumentacjg obowigzujq:

e Prawo budowlane

e Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

e  Warunki fechniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

¢  Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

e Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

e Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcdw materiatdw budowlano-
instalacyjnych,

e Przepisy techniczne instytucii kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robdt.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednié wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inwestorowi przed przystgpieniem do rozpoczecia robdt
harmonogram prac ze szczegdtowym opisem sposobu zabezpieczenia terenu.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdét zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

Opis prac i cel, jaki nalezy osiggng¢ dla kazdego rodzaju robdt odpowiadajg minimalnemu rezultatowi, jaki
jest do przyjecia przez Inwestora. Rysunki, opis oddymiania oraz pozostate projekty branzowe nalezy
rozpatrywac jako catos¢ i przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac sie z catosciq dokumentacii.
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