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10 klimatyzatorow wewnetrznych

BILANS POWIERZCHNI

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI INWESTYCJI
"EVPOL"
UL.MAKSYMILIANA GIERYMSKIEGO 23
64-100 LESZNO
TELEFON KOM. 0-601-423-685
REGON 411121783 NIP 697-002-72-50

BIURO PROJEKTOW T
REALIZACII INWESTYCII
"EVPOL"
ul.Gierymskiego 23
64-100 LESZNO

==
Tel.kom.0-601-423-685

UWAGI | OPISY RZJT PRZYZIEMIA
skala 1:100

LEGENDA DO INST. KLIMATYZACYJNEJ
- jnstalacja klimatyzacyjna gaz/ciecz systemu RVF z rur miedziannych
w izolacji kauczukowej
e - jnStalacja klimatyzacyjna gaz/ciecz systemu SPLIT z rur miedziannych
w izolacji kauczukowej na potrzeby serwerowni
- instalacja klimatyzacyjna skropliny z rur PP lub PVC kiejonego

- piony instalacji kliamtyzacyjnej RVF i SPLIT
- pion inst. kan. san. do odprowadzenie skroplin

- klimatyzatory kasetonowe / sufitowe systemu RVF

e - klimatyzatory Scienne systemu RVF i SPLIT

1 y WEJSCIE - STRONA WSCHODNIA 6,10 m2
- J Towaszina 2 GRANITOGRES QS\NQN.‘
12 KOMUNIKACJA éms\zmqmw.z\, 32,87 m2
e , Przewody instalacji klimatyzacyjnej nalezy uktadac pod stropem w przestrzeni sufitow
13 BIURO OBSLUGI KLIENTA 23,68 m2 OQS:.mmNmB G3
4 Okladzina z GRANITOGRES p N 3 i - L 3 ) L.
7 4 )_|POM. TECH. 0BSLUGI KLIENTA 553 m2 Piony instalacji klimatyzacyjnej nalezy uktada¢ w bruzdach $ciennych.
Okidzina 2 granfe czama - bily-szaehonica Przy przejsciu przez przegrody przewody nalezy uktada¢ w rurach ostonowych.
15 JHBUR0 B Przewody instalacji klimatyzacyjnej systemu RVF nalezy taczy¢ ze sobg za pomocg
~~) |saa KonFerENCYINA 28,94 m2 prefabrykowanych rozdzielaczy do jednostek wew. i zew. wykonanych z miedzi w otulinie.
Fevatseane, Przewody instalacji klim. gazowe/cieczowe nalezy uktada¢ w izolacji kauczukowej.
1.7 G AL KONFERENCTNES — Przewody skroplinowe nalezy wpiac do pionow kan. san. za posrednictwem syfondw.
3 L LPOMESZCZENIE POMOCNICZE 333m2 Urzadzenia energetyczne nalezy zasilic en. elektryczng dostosowang do mocy urzgdzenia.
. Okfadzina z GRANITOGRES
1.9 JLWEJSCIE - STRONA POLNOCNA 27,25 m2
§ Brukowa kostka cementowa - kolor grafitowy
110 DZIEDZINIEC - ZADASZONY 18,77 m2
g Brukowa kostka cementowa - kolor grafitowy
111 KLATKA SCHODOWA - St UZBOWA 10,40 m2
Okladzina z GRANITOGRES
112 MAGAZYNEK 3,28 m2
: Okfadzina z GRANITOGRES
KOTLOWNIA | SCHOWEK PORZADK. | 15,90 m2
113 Okladzina z GRANITOGRES
114 KLATKA SCHODOWA Z WINDA 26,65 m2
g Okladzina z GRANITOGRES
BIURO 14,65 m2
1.15 PCV T
TREZOR 9,63 m2
1.16 = i
117 WIATROLAP- DOWOD. OSOBISTYCH| 2,37 m2
Okladzina z GRANITOGRES
118 BIURO D%u«<nwomu<< OmOm_mH<OI 22,08 m2
WC DLA MEZCZYZN 7,08 m2
1.19
Okladzina z GRANITOGRES
INWESTYCJA PROJEKTANT : .
WC DLA KOBIET 7,08 m2 mgr inz. Zygmunt Maniaczyk
120 Okladzina z GRANITOGRES :_u_NwaC_UO<<> ’ ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA upr.proj.nr 1514/91/Lo
7o) LWe DLAON 459 m2 SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU ZLOKALI- | W specjalnosci sanitarnej
" | oxcana z GraniTosRES ZOWANEGO PRZY UL.1 MAJA 1 W GOSTYNIU”. | stRawpzaiacy:
1.22 | -JANEKS KUCHENNY 940 m2 INWESTOR ) upr.proj.nr WKP/0348/PO0S/12
Okladzina z GRANITOGRES O MINA O O m|_|< N w specjalnosci sanitarnej
B rey e RYNEK 2 63-800 GOSTYN
7 24 1BIURO 12,07 m2
POV akust OBIEKT . 3
1 25)|POM. ZARZADZANIA KRYZYSOWEGQ 095 m2 BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
. PCV akusty 4
LOKALIZACJA GOSTYN UL.1-EGO MAJA 1 - RYNEK 18
126 HBIUR0_____ 1674 m2 DZ. NR 1331, 1451, 1452
. PRZEDMIOT RYSUNKU
POWIERZCHNIA UZYTKOWA : 345,91 m2 . . .
RZUT PARTERU - inst. klimatyzac;ji
|DZIEDZINIEC - NIEZADASZONY | 19,24 m2 STADIUM BRANZA DATA SKALA NRRYS.
1.27
_marosm kostka cementowa - kolor grafitowy _ _nvaLm—.An_u m>z _|ﬂ>mz> — " m — A m




