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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ND5-4F4-8R5 *

Pan Dawid Krzysztof Konieczny o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0091/16

adres zamieszkania m. Rydzyna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-02 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zas$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

J B .



V. Opis techniczny instalacji elektrycznych

1. Podstawa opracowania

» aktualne podklady architektoniczno-budowlane na dzien wykonywania projek-
tu,

» ustalenia z Inwestorem projektowanego obiektu,

» dostepne projekty branzowe na dzien wykonywania projektu,

= obowigzujgce przepisy 1 normy.
2. Zakres opracowania

W zakresie opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej inwestycji
o temacieprzebudowa z rozbudowq budynku uzytecznosci publicznej na siedzibe
Urzedu Gminy

Szczegolowy zakres prac budowalnych:
» zasilanie projektowanego obiektu,
» rozdzielnice elektryczne,
» instalacje silnoprgdowe,
= kable i przewody,
» Instalacja oswietlenia podstawowego,
» Instalacja oswietlenia awaryjnego,
» Instalacje polaczen wyrownawczych,
» ochrona przeciwprzepieciowa,

» ochrona przeciwporazeniowa,

3. Zasilanie projektowanego obiektu

Projektowane zasilanie budynku bedzie z ziacza pomiarowego ZK (usytuowanego przy
budynku zlacze zabuduje ENEA). Z zlacza nalezy wyprowadzi¢ linie kablowa typu
YKXS 4x95mm? w kierunku projektowanej tablicy agregatu TA nastepnie do tablicy
gtéwnej TG (w tablicy TA bedzie przelacznik zasilania typu ‘T" 0’ ‘I’ pod ktérego
zostanie podigczone zasilanie z sieci zawodowe] oraz przewoznego agregatu
pradotwérczego)

Kabel nN 0,4kV od zlgcza do tablicy bezpiecznikowej ukladac¢ na gi 0,7m. Przy

skrzyzowaniach stosowaé rury ochronne. Kabel ufozyé na 10cm podsypce z piasku,



nastepnie przykry¢ 10cm warstwa pisaku 1 15cm warstwg gruntu rodzimego. Ulozy¢

folie ostrzegawczg koloru niebieskiego. Linie wlz wytyczy¢ 1 zinwentaryzowac

geodezyjnie. Prace prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 1 PN-76/E-05125.

Glowny rozdzial energii elektrycznej w projektowanym budynku biurowym bedzie

realizowany w rozdzielnicy TG na obwody tj.: rozdzielnic TB znajdujgcych sie na

kazdym z poziomow budynku, technologiczne, gniazd sifowych 1 wtyczkowych

ogolnego praznaczenia, gniazd wtyczkowych typu DATA, urzadzen elektrycznych

instalacji teletechnicznych, urzgdzen dla wentylacji 1 klimatyzacji oraz oswietlenia

podstawowego, awaryjnego 1 ewakuacyjnego.

4. Rozdzielnice elektryczne

Dia obiektu projektuje sie nastepujgce rozdzielnice elektryczne:

rozdzielnica TG — rozdzielnica glowna — zlokalizowana w pomieszczeniu nr
1.12 Projektuje sie rozdzielnice wolnostojgcg, w obudowe metalowej, zamykana
na klucz o stopniu ochrony min. 1P40,

rozdzielnica TKom — rozdzielnica komputerowa — zlokalizowana w pomieszcze-
niu nr 1.12 Projektuje sie rozdzielnice wolnostojacg , w obudowe metalowej,
zamykana na klucz o stopniu ochrony min. IP40,

rozdzielnicaTB1 — rozdzielnice zlokalizowana w piwnicy budynku . Projektuje
sie podtynkowsg, w obudowe metalowej , zamykana na klucz o stopniu ochrony
min. IP40

rozdzielnica TB2 — rozdzielnica zlokalizowana na poziomie , przyziemie” w
pom. 1.2. w rozdzielnicy nalezy umiesci¢ tablice obwodow komputerowych
(DATA) Projektuje sie podtynkowa, w obudowe metalowej , zamykana na klucz
o stopniu ochrony min. IP40

rozdzielnica TB3 — rozdzielnice zlokalizowana na poziomie ,, I pietra” w pom.
2.2 w rozdzielnic nalezy umiesci¢ tablice obwodéw komputerowych (zasilania
gwarantowanego) Projektuje sie podtynkowa, w obudowe metalowej , zamyka-
na na klucz o stopniu ochrony min. IP40

rozdzielnica TB4 — rozdzielnice zlokalizowana na poziomie ,, I pietra” w pom.
3.2 w rozdzielnic nalezy umiescié tablice obwodow komputerowych (zasilania
gwarantowanego) Projektuje sie podtynkowa, w obudowe metalowej , zamyka-

na na klucz o stopniu ochrony min. IP40

5. W projektowanych rozdzielnicach obiektowych nalezy zostawié 30% rezerwy

miejsca. Obudowy oraz aparature rozdzielczg nalezy wykona¢ w oparciu



o komponenty modulowe. Wyprowadzenia obwodow nalezy realizowaé poprzez
listwy zaciskowe. Szczegotowy dobor rozdzielnic elektrycznych oraz aparatury
rozdzielczej realizowac zgodnie ze schematami ideowymi rozdzielnic elektrycznych,

nrrys.. 9,10, 11,12, 13.
6. Instalacje silnopradowe

Kable i przewody w projektowanym obiekcie nalezy ukiadac podtynkowo we wcezesniej
przygotowanych bruzdach oraz ukladac na korytach i drabinach kablowych .
Napiecie 1zolacji dla kabli 1 przewodow powinna wynosi¢ min. 750V. Przejscia kabli 1
przewodow przez strefy pozarowe nalezy prawidlowo zabezpieczy¢ 1 oznaczyd.
Instalacje elektryczng w pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci np. toalety,
umywalnie, itp. nalezy wykonac¢ o stopniu ochrony min. IP44, a w pomieszczeniach
suchych tj. korytarze, biura, pokoje, itp. o stopniu min. IP20.
Wysokosci montazu osprzetu elektrycznego:

» gniazda wtyczkowe - h=30cm od posadzki (wyjatek dla kotlowni 130 cm od po-

sadzki),
=  gniazda sifowe - h=130 cm od posadzki,

=  zestawy gniazd PEL - h=30cm od posadzki,

W pomieszczeniach wyposazonych w Instalacje klimatyzacji nalezy przewidziec¢
przewod ekranowany sterowniczy typu LiYCY 3x1 mm? prod. Lapp Kabel miedzy
sterownikiem, a jednostkami wewnetrznymi klimatyzacji z zapasem do 3m. Prace
elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz
sztukg budowlang. Instalacje elektryczng nalezy wykona¢é w koordynacji

z Instalacjami branzowymi.
7. Kable 1 przewody

Projektuje sie system rozprowadzania kabli 1 przewodow poprzez zastosowanie drabin
1 koryt kablowych prod. Baks. Koryta kablowe 100x42mm.

Wszystkie 1gczenia tras kablowych nalezy realizowaé zgodnie z wymaganiami oraz
DTR producenta. Zabrania sie prefabrykowania tras kablowych na budowie. Trasy
kablowe muszg pochodzi¢ od jednego producenta oraz wykonane z systemowych
elementow. Przy montazu tras kablowych nalezy stosowac sie Scisle do rozwigzan
katalogowych oraz wytycznych katalogoéw, aprobat i certyfikatow wybranych przez

wykonawce dostawcow.



Kable 1 przewody zostang rozprowadzone w obiekcie, ukladane w systemowych
korytach kablowych. Wszystkie linie kablowe wewnetrzne zaprojektowano w systemie
TN-S, z oddzielnymi przewodami neutralnymi N 1 ochronnym PE. Zaklada sie
wykonanie kabli 1 przewodow z zZyla robocza miedziana.

Przejscia kabli pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ o klasie odpornosci

ogniowej odpowiadajgcej klasie elementow budowlanych przez ktore przechodza.

8. Zasilanie gwarantowane

Dla rozdzielnicy TKom, czyli dla wybranych obwodow gniazd komputerowych typu
DATA oraz serwera, przewiduje sie zasilanie gwarantowane w postaci trojfazowego
zasilacza modulowego UPS typu o mocy 60kW/60kVA. Przy pelnym obcigzeniu czas
podtrzymania wynosi 15 min. Zasilacz UPS posiada zabezpieczenie przed
przecigzeniem oraz glebokim roztadowaniem baterii.
Dane techniczne zaprojektowanego zasilacza UPS:

*  moc wyjsciowa pozorna 60kVA,

»  moc wyjsciowa czynna 60kW,

» konfiguracja 3-fazy / 3-fazy,

» Technologia: TRUE ON-LINE Double Conversion (prawdziwa podwdjna kon-
wersja),

»  Power Factor wyjsciowy: 1.0,

»  Rodzaj obudowy: Tower,

»  Wyjscie / wyjscie: TERMINAL (zaciski Srubowe),

» Jlo$é oraz rodzaj baterii: zew. modul bateryjny C40 (30x110Ah),

» (Czas podtrzymania’ 15 minut (przy obcigzeniu 100%),

»  Porty komunikacyjne: USB, RS-485, 3x DryContact, Modbus,

= Jerowy czas przelgczania w tryb awaryjny,

»  Wylacznik EPO umozliwia natychmiastowe odlgczenie zasilania od odbiorni-
kow,

»  2x Wylgcznik REPO umozliwia zdalne odlaczenie zasilania odbiornikow w
przypadku pozaru,

»  Dotykowy panel kontrolno-monitorujgcy LCD oraz wskaznik LED,

= Zlgcze dla zewnetrznego modutu bateryjnego,

» 3x inteligentny Slot na moduf rozszerzeri (np. SNMP do kontroli zdalnej),

*  opcjonalnie: modut SNMP, bypass zewnetrzny, backfeedprotection,

»  Wymiary UPS: 450 x 967 x 840mm (szer. x wys. x gl.)



»  Oprogramowanie’ ClientMate, SNMPView,
»  Dostepne jezyki m.in. polski, angielski,

9. Instalacja oswietlenia podstawowego

W pomieszczeniach projektuje sie giownie oprawy LED . Stosowaé oprawy o stopniu
ochrony min. 1P20 oraz 1P44. Sterowanie osSwietleniem
w pomieszczeniach realizowaé za pomocg 1qcznikéw miejscowych, ktére nalezy
montowac na wysokosci 120 cm od posadzki oraz przy pomocy czujek ruchu/obecnosci.
Oswietlenie na klatkach schodowych, ciggach komunikacji realizowane za pomoc
czujek ruchu/obecnosci montowanych w lampach.

Stopien ochrony opraw oswietleniowych 1 osprzetu dostosowa¢ do rodzaju
poszezegolnych pomieszczen. Sterowanie oswietleniem podstawowym dla pomieszczen
technicznych realizowac¢ nalezy za pomoca 1lgcznikow miejscowych ktore nalezy
montowac na wysokosci 120 cm od posadzki.

Przewiduje sie Sredni poziom natezenia oSwietlania zgodnie z ponizszym

zestawleniem pomieszczen:

»  komunikacje 200 Ix,
»  aneks wypoczynkowy 200 Ix,
v klatki schodowe 100 Ix,
= toalety 200 Ix,
»  pomieszczenia gospodarcze 100 Ix,
= hall 200 Ix,
=  piura 500 Ix,
" Serwis 200 Ix,
»  pomieszczenie porzadkowe 100 Ix,

Wymagany Sredni poziom natezenia o$wietlenia dla wyze] wymienionych pomieszczen
zostal dobrany na podstawie wymagan z normy PN-EN 12464-1 oraz wytycznych

otrzymanych od Inwestora.

10. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Projektuje sie oprawy awaryjne LED dedykowane. OS$wietlenie awaryjne ma za

zadanie oswietli¢ wyjscia 1 drogi ewakuacyjne w razie zaniku napiecia. Natezenie nie



powinno by¢ mniejsze od 1 Ix na powierzchni drog ewakuacyjnych.. Awaryjny czas
Swiecenia wynosi minimum 1 godz. Przy kazdym wyjsciu ewakuacyjnym na zewnatrz
budynku nalezy zamontowac¢ nad wejsciem oprawe z modulem awaryjnym oraz
oprawa powinna by¢ wyposazona w termostat. Do obowigzkow administratora obiektu
nalezy okresowe sprawdzanie opraw oswietlenia ewakuacyjnego poprzez
wykonywanie okresowych testow 1 badan zgodnie z obowigzujgcymil przepisami.

Przed zamdéwieniem 1 wykonaniem instalacji o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego)

nalezy potwierdzi¢ posiadanie swiadectwa dopuszczenia opraw zgodnie z

wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity z dnia 15.10.2009

r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i

Administracji  ,...w____sprawie wykazu wyrobow  stuzgcych zapewnieniu

bezpieczenistwa...” (z dnia 27.04.210 r. Dz. U. nr 85 poz. 553).” Wszystkie oprawy

awaryjne powinny posiadac certyfikat CNBOP

11.Instalacja teletechniczna

Na obiekcie zaprojektowano instalacje okablowania strukturalnego, ktora ma za zadanie
dostarczy¢ infrastrukture LAN dla catego obiektu.
Projektowane okablowanie strukturalne obejmuje przewodowe tory logiczne kat. 6. Oka-
blowanie oraz rozmieszczenie gniazd zostalo zaprojektowane, tak aby mozna bylo po nim
transmitowac¢ sygnaly LAN, ale takze podlaczy¢ telefon. Okablowanie nalezy wykonac
kablem U/UTP LSOH 4x2xAWG23 kat 6, Dca. Wydajnosé calego systemu to klasa E,
natomiast kategoria zastosowanych elementow to 6.
Gniazda nalezy w jednoznaczny sposcb opisaé¢ w sposob umozliwiajacy jednoznaczng lo-
kalizacje w szafie dystrybucyjnej. Przyjeto sposéb opisu’

Y/NN
Gdzie: 'Y — kolejny numer patchpanelu w szafie

NN — kolejny numer portu w patchpanelu

Podczas montazu zawsze nalezy zwrdci¢ uwage na sytuacje, aby nie zostatla przekroczona
dopuszczalna ditugosé kabla pomiedzy gniazdami, a panelem krosowym tj. 90 m.

Okablowanie nalezy zakonczy¢ na patchpanelach w szafach dystrybucyjnych. Na obiek-
cle przewidziano szafe dystrybucyjng zamontowang w pom. 3.10 . Zaprojektowano szafe

stojgcg 24U 600 x 800 zainstalowang w serwerowni obiektu. Okno pomieszczenia serwe-



rowni zabezpieczy¢ krata, a w pomieszczeniu przewidzie¢ nalezy klimatyzator. Wejscie
zabezpieczy¢ systemem kontroli dostepu.

Calo$é przewidzianego wyposazenia pasywnego nalezy zamontowaé w szafie dystrybu-
cyjneyj.

Szafy beda stanowily zakonczenie kabli 1aczy stalych (Permanent Link) zaterminowa-
nych na patchpanelach 24 portowych kat 6. Dodatkowo w szafie zainstalowac¢ nalezy or-
ganizatory kabla oraz listwe zasilajgcg. Listwe nalezy zamontowac z tytu szafy.

Drugi koniec kabla instalacji LAN nalezy montowacé we wspolnych ramkach z gniazdami
elektrycznymi jako zespél gniazd PEL (Punkt elektrytrczno-logiczny). Opracowanie nie
obejmuje urzadzen aktywnych. Opis 1 rysunki zasilania w opracowaniu elektrycznym.
Elewacja szafy na rysunku 14. Rozmieszczenie PEL-1 pokazane sq na rysunkach 1, 2,3,
4 . Okablowanie nalezy utozy¢é w dedykowanych dla instalacji niskoprgdowych korytach
metalowych nad sufitem podwieszanym. Nalezy zachowad odleglosé 20 em od instalacji
silnopradowych prowadzonych rownolegle. Od koryt metalowych do PEL-1 okablowanie
prowadzi¢ pod tynkiem w dedykowanych rurkach.

W projekcie przewidziano poprowadzenie kabla $wiatlowodowego (z zapasem) na ze-
wnatrz — z dostawcqg internetu swiatfowodowego nalezy potwierdzi¢ miejsce podpiecia

budynku z siecig zewnetrzna.

12. Kontrola dostepu 1 czytniki czasu pracy

W budynku zaprojektowano urzgdzenia systemu RFID kontroli dostepu jak 1 czytniki
czasu pracy.Czytniki kontroli dostepu jak i czasu pracy wykonane w postaci kart
plastikowych lub breloczkow,.

W przejsciach ( punkty kontroli dostepu przy drzwiach )zaprojektowano nastepujace
elementy :
a)Wyjscia :

- rygiel

- przypomnienie o domknieciu drzwi

-alarm drzwiowy



- cctv

b)Wejscia:

-czujnik otwarcia

-przycisk wyjscia

-czujka alarmowa

c)Czytniki

- do kazdego z czytnikéw w trakcie konfiguracji zostanie przypisany typ ( kontrola

dostepu , rejestracja czasu pracy , kierunek zdarzenia (we/wy.)
13. System monitoringu

W budynku zaprojektowano kamery o nastepujacych parametrach

e rozdzielczos¢ 4 MPX

e obiektyw ze zmienng ogniskows, przystona typu D, =3 ~ 12 mm/F'1.4
e funkcja dzien/noc — filtr IR

e zaawansowane funkcje analizy obrazu

o obstuga kart microSD

e czulosé od 0.034 Ix (0 Ix z wlgczonym IR)

o oswietlacz IR, zasieg do 20 m

Z uwagi na specyfike obiektu zaprojektowano 1 punkt dystrybucyjny: GPD — Giéwny
Punkt Dystrybucyjny zlokalizowany w pomieszczeniu serwerownia . Linie sygnatowe

nalezy wykonac z wykorzystaniem przewodu typu U/UTP LSOH 4x2xAWGZ23 kat 6, Dca

14. Polgczenia wyrownawcze

Polgczenia wyréwnawcze nalezy wykonac¢ bednarka FeZn 25x4mm pod wylewka
betonowg na calej powierzchni obiektu tym samym 13czqc wszystkie stupy
konstrukcyjne, zbrojenie posadzki. Wszystkie polgczenia bednarek wykonaé jako
spawaneo diugosci min. 6cm 1 zabezpieczy¢ przed korozjg. Jesli jest taka mozliwosé to
polgczenia spawane nalezy wykonaé obustronne min. Scm z kazdej strony. Z
uziemienia fundamentowego do polaczen wyréwnawczych nalezy wyprowadzi¢
bednarke FeZn256x4mm w osfonie termokurczliwej. Z uziemienia fundamentowego
realizowac¢ wypusty do przylaczenia rozdzielnicy elektrycznej TG, miejscowych szyn
wyrownania potencjatow oraz wszystkich przewodzacych elementow instalacji
sanitarnych np. C.O. wod-kan. Rowniez wykonaé polgczenia wyréwnawcze
bezposrednie wewnetrznych instalacji metalowych linka LgYzo 6 mm? (jezeli nie sa

polgczone



z konstrukcja metalicznie). Za pomoca rur oslonowych zabezpieczy¢ miejsce
skrzyzowania instalacji uziemienia z kablami elektrycznymi. Rezystancja

projektowanego uziemienia wynosi Ru<20£.
15. Ochrona przeciwpozarowa

Wytacznik p.poz.

Glowne wylgczenie pozarowe pragdu bedzie realizowane przy pomocy projektowanego
przycisku p.poz. zlokalizowanego przy gléwnym wejsciu do budynku.

Sygnal z przycisku p.poz. bedzie powodowal wyzwolenie wyzwalacza wzrostowego
230V rozilgcznika glownego w projektowanej rozdzielnicy TG zlokalizowanej w po-
mieszczeniu 1.12, powodujgc wylgczenie obiektu spod napiecia.

Nad wylgcznikiem nalezy umiesci¢ oznaczenie ,, Wylgcznik pozarowy pradu”.

Wejécia kabli do budynku

Wszystkie otwory stuzgce do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelni¢ w
sposéb uniemozliwiajacy przenikanie gazu (wody) do wnetrza budynku. Wszystkie

przejscia kabli 1 przewodow przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ ogniowo.
16. Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy TG 1 TKom zastosowac ochronnik klasy T1+T2, w rozdzielnicach DA-
TA zastosowac¢ ochronnik klasy TZ2. Ochronniki polaczy¢ linkag LgY¥min. 16mm?.
Ochronniki majg za zadanie ochrone urzgdzen przed przepieciami wywolanymi wyla-

dowaniami atmosferycznymi jak rowniez przepieciami laczeniowymi 1 zwarciowymi.
17. Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wedtug normy PN-HD 60364-4-
41, PN-HD 60364-5-54.

Ochrona podstawowa:

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla
poszezegolnych pomieszezen stopien IP.

Ochrona przy uszkodzeniu:

Ochrona przed dotykiem posSrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samo-
czynnego wylqczenia zasilania wylgacznikami i bezpiecznikami w ukladzie sieci typu
TN, w czasie 5s w obwodach rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32A,
czas 0.4s (napiecie 230V) w obwodach o pradzie znamionowym do 32A. Dla prawidlo-

wego zrealizowania samoczynnego wylgczenia nalezy:



»  wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji przylaczyé do uziemionego
przewodu ochronnego PE,

»  wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemid,

»  przewod neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,

» miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic.

Ochrona uzupelniajgca:

Jako ochrone uzupeiniajgcq nalezy stosowaé wylgczniki roznicowo pradowe RCD
w obwodach zakonczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A
oraz polgczenia wyrownawcze, ktore powinny obejmowacé m.in. wszystkie rownocze-
énie dostepne czescl przewodzgce urzgdzenia statego 1 czesci przewodzgce obce, gdzie
jest to mozliwe, metalowym zbrojeniem konstrukcji betonowych. Uklad polaczen wy-
rownawczych powinien by¢ polgczony z przewodami ochronnymi wszystkich urzgdzen

wigcznie z gniazdami wtyczkowymi.

18. Obliczenia techniczne

Bilans mocy dla rozdzielnicy gtownej TG 1 TKom:

Pi Pz To
L Opis odbiornika kz cos t.

p p [kW] P E? ] kwy | (Al
1 | Tablica TB1 piwnica 20,6 04| 093] 04| 824 128
2 | Tablica TB2 przyziemie 47,4 04| 0,93 04| 18,96 29,46
3 | Tablica TBI DATA 29| 0,75 093 04| 21,75| 33,79
4 | Tablica TB3 I pietro 36,7 04| 093] 04| 1468] 22.81
5 | Tablica TB2 DATA 191 0.75] 093 04| 1425 22.14
3 | Tablica TB4 poddasze 20,9 04| 0,93 0,4 8,36 12,99
3 | Tablica TB3 DATA 15| 0,75| 0,93 04| 11,25 17,48
3 |RAZEM 217,95 093] 04| 148,64] 230,97

gdzie:
Pi — moc czynna zainstalowana urzadzen elektrycznych [kKW]

kj — wspélczynnik jednoczesnosci [-]

Pz — moc czynna zapotrzebowana przez obiekt [kW]



Whnioski 1 uwagi-:

» samoczynne wylaczenie jest zachowane (Iz > Iw).

» obliczenia sprawdzajgce przedstawiono dla linii zasilajacych 1  odbiornikow
w najgorszych warunkach.

»  szezegdlowe obliczenia do wgladu w siedzibie projektanta.

»  obliczenia doboru linii zasilajgcej do TG przyjeto dla dtugosci 20m, po przekroczeniu tej

wartosci nalezy ponownie przeanalizowac obliczenia.

Obliczenia natezenia oswietlenia:

Obliczenia oswietlenia wykonano przy pomocy programu komputerowego Dialux.
19. Uwagi koncowe

» przed rozpoczeciem prac nalezy uzyskaé¢ wymagane warunki przylaczeniowe oraz wykonac
uzgodnienia 1 uzyskac akceptacje projektu ze strony Inwestora,

»  wykonawca zobowigzany jest rozpatrywac¢ dokumentacje techniczng catosciowo. Wszelkie
elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym lub ujete na rysunkach a
nie ujete w opisie technicznym nalezy traktowacd tak jakby byly ujete we wszystkich cze-
Sciach dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest rowniez szczegéltowo zapo-
znac sie z projektami pokrewnymi w tym z projektami branzowymi, w celu prawidlowego
okreslenia zakresow rzeczowych poszczegdlnych instalacji oraz granic opracowania, aby
zapewnic prawidiowe wykonanie calosci instalacji elektrycznych,

» prace wykonaé zgodnie z projektem i rozporzgdzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z
2002r Nr 75 poz 690) ,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé bu-
dynki 1 ich usytuowanie” 1 PN/E/IEC,

»  stosowaé wyroby 1 rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie,

»  przepusty w Scianach 1 stropach wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajgcej
klasie elementow budowlanych przez ktére przechodzg,

» po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania 1 pomiary wykonanej instalacji
zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm I przepisow,

=  przytoczone materialy sg jedynie przyvkladowymi dla okreslenia ich jakosci 1 standardu. W

uzgodnieniu z Inwestorem mozna zastosowacd inny material posiadajacy takie same para-

metry lub lepsze.




