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OBJASNIENIE OZNACZEN: UIGA
o . . 1. Catost wykana? zgochie z cbecnie chowiqzujacynm- przepisam.
P0-P17  Oznaczenie piondw centrainego ogrzewania - do grzejnikow 2 Qzejiki 1 amature montowa wg wytyenych producenta
P18-P19 QOznaczenie piondw centralnego ogrzewania - do nagrzewnicy 3 Wezysthie przevody wykonat z rur i ksztaftek stdowgch ze stai niskoneglovej
B Grzejnik plytowy stalowy z 8%%%_% bocznym Zowngirzrie QUkOKTE| | xbezrieczong] olkong warstvg dramu

C22/600/1200  wysokost 600mm, diugosc 1200mm, moc 227 (Wyigtek podejscia pod piany P11-P13 ndezy wkanat z rur PEX-A).

2275W 4. Przewody prowadzic ze spaddiem umadiniajgeym prawidione

EINT  Grzejnik plytowy stalowy z podiaczeniem %_:ws odbowetrzenie | aprnienie instdlacj.
CV22/600/1200  wysokos¢ 600mm, diugos¢ 1200mm, moc 2275W 5, Dabrano grzeiki z podfezeniem bacmym i ddnym Grzejniki ndezy doposazy€ na zaslaniu
2275W . ) S w zawary i glowice temustatyczne, a na powode zawdr odcinajey.
Przewody instalacji c.o. (zasilanie grzejnikéw) 6. Podejéda pod gzepiki wykonat z nr i ksztoftek 9154,2
— — — — Przewody instalacji c.0. (powrdt z grzejnikow) /. Przegdia gﬁw Uw%_%\ %q@ ﬁ%ﬁ@m N%qq
- .. i i fan : pozarowe naezy w e ronn nionyan SZCzaiwem :
_un%o%._aa_mn._._ co. ANmm__m.s_m :monmé_ov dostyenym o | oo prasody. INWESTYCIA PROIEKTANT . - aniacark
—— - —— - —— Przewody nstalacji.0. (powrot z nagrzewnic) Pazcstale praeticia przez praegody budowane wykanat w tejach ochvomnych " spocianosot sanarne
ﬁ:mgvag mNONQms.: Q&Eé M,m_w‘/__ywwwmzwwm,m.._AOSQN_Q
8 Przewody poziome instdacj c.o. w dbrebie kondygnacj piwnicy ndezy prowadzic INWESTOR

po przegarach budowanych w temmizdacy.
9, Piany i podejécia pod gzejiki na pozostatych kendygnacjach prowadzi¢ w Scianach.
10 Ndezy wkenat naturdng konpesancig przewoddw Iub korpensacie typu U
11. linstdacje c.o. ndezy ukfadaé w temmoizdacji wg stondardow WI2021.
12 Przyjete ropwizania projektowe zweryfikowat na placu budowy. W razie
watpliowsai skontkatkowat sie z projektantem

PARAMETRY INSTALACJI C.0. Tz/Tp = +70/55 °C

upr.proj.nr WKP/0348/POOS/12
w specjalnosci sanitarnej
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BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

LOKALIZACJA

GOSTYN UL.1-EGO MAJA 1 - RYNEK 18
DZ. NR 1331, 1451, 1452

PRZEDMIOT RYSUNKU

Rozwiniecie inst. c.o.
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