JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI INWESTYCJI
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LEGENDA DO INST. ZIMNEJ WODY, C.W.U., P.POZ.
- - instalacja zimnej wody z rur PEX-A
_L/LLL._.F_L.ELLLJ —— - instalacja cieptej wody z rur PEX-Al
——— — -lInstalacja p.poz. z rur stal ocynkowana
(W1)(We) - pion inst. zimnej wody PEX-AI lub PP (ok. 1,5m W1,2.4 i 9m WS3,5-6)
Q Q @ - pion inst. p.poz. z rur stal ocynkowana (df. 10m W7)
Uwaga!

Przewody inst. z.w. i p.poz. w obrebie piwnicy nalezy uktadac pod stropem i po $cianach.
Przy przejsciu przez przegrody przewody nalezy ukiadac w rurach ostonowych.
Przewody inst. z.w. i p.poz. w piwnicy nalezy uktadac w otulinach z pianki polietylenowej
i 0 grubodci min. 20mm.

Wpust zelwny

odwérzowy 20x20 T . . . . . o .
] WE%__WM.%: antoo| | B \ w & Przewody inst. z.w. i ¢.w.u. oraz p.poz. na kondygnacjach wyzszych niz piwnica nalezy
; | . @ @ _ uktadac w bruzdach Sciennych i pod posadzka.
W ) BILANS POWIERZCHNI _ Przewody inst. z.w. i c.w.u. oraz p.poz. nalezy ukfadac w termoizolacji o gr. min. 20mm.
@Wﬂw .y T ) wEsSCIE - STRONA WsCHODNIA | 6.10m2 Podejscia pod armature umywalek, zlewozmywakdw, poidef, misek ustepowych
NM\N ‘_ ) Okladzina z GRANITOGRES Q I~ x 33 +°m Q I Q \A [ “A A A | Q I [ B \A H
- wyprowadzi¢ na wysokos¢ +0,5m nad poziom posadzki i zakoriczy¢ zworami odcinajgcymi katowymi.
H=3.00m 12 KOMUNIKACJA WEWNETRZNA 32,87 m2 . . , ., L, .
’ : o anypodi Podejscia pod armature pisuarow wyprowadzic na wysoko$¢ +1,2m nad poziom posadzki
¥ _L_ 1 3 )| BIURO 0BSLUGI KLENTA 23,68 m2 Wode na cele socjalno-bytowe i p.poz. nalezy opomiarowac oddzielnymi wodomierzami.
32PEX-A| @ Ottadzina 2 GRANTTOCRES Ciepfg wode nalezy przygotowywac w pojemnoSciowych elektrycznych podgrzwaczach
SPEXANG[ ™ | 6 ai 1.4 J{POML TECH OBSLUG FLENTA %% m2 wodly, ktére nalezy zamontowac pod umywalkami lub zlewozmywakami.
| BIURO 8,95 m2
R .A@ﬂ ke Al . POTSRr wh ) LEGENDA DO INST. KANALIZACJI SANITARNEJ
Rl 0 16 SALA KONFERENCYJNA _ 28,94 m2 ) ) ) . ) )
15 ) ZW16PEX: POV akustycane, —— - —— - instalacja kanalizacji sanitarnej PVC
— — =9, O i cw - WC SALI KONFERENCYJNEJ 4,59 m2 . . . P .
\/ —— & @ "7 I Tousazra z —— - —— - instalacja kanalizacji deszczowej PVC
=l 3 | ossr 21igPEX PRIEDSONEK W s ! ! !
: \_/ v HHEL o epex. i U8 I ovodana < GRanTosrES @@ - pion inst. kan. san. zakoriczony ponad dachem rurg wywiewng
T 3 cwTBPEX- \ 19 wm_mm_m;. STROIA nw,rzom% 27,25 m2 (wysoko$¢ pojedynczego pionu 13m)
kdp0 ui DZEDZINEC - ZsoAszONY | 877 m2 SD - studzienka rewizyjna kan. deszcz. z tworzywa sztucznego @425
ZW20PEX-Al 10 I sniova osta somertova. rooraratony o0 glebokosci 1,0m przeznaczona do zbierania wod opadowych
T ITLIKLATKA SCHODOWA - StUZBOWA | 1040 m2 Z rur spustowych z dachu
§ Okfadzina z GRANITOGRES
Ay 2 G oo e Uwagal
Stk - h o >< |konLomuniscrowek porzapk. | 15902 Piony inst. kan. san. nalezy prowadzié w bruzdzie Sciennej (lub po Scianie i obudowac piytami g.-k)
ZWIBPEX-Al Q ks110 I [ |Oatzna z GRANITOGRES Poziome przewody inst. kan. san. nalezy prowadzi¢ bruzdach $ciennych i pod posadzka.
T6PEX-ANY | . . ) . o) .
o N _EteRT _ g A ASSEnOTRZTIEA L e Przewody inst. kan. san. nalezy uktadac ze spadkiem 2% w $cianach i pod posadzka.
7o) lBIURO 14,65 m2 Na pionach kan. san. na kondygn. przyziemia nalezy zamontowac rewizje na wysokosci +0,5m n.p.p.
S : o e Ponad dachem piony naleZy zakoriczy¢ rurami wywiewnymi.
16PEX-Al [
2V BPECAN 1.16)HIREZOR__ — 283 m2 Poziome przewody inst. kan. san. w piwnicy nalezy prowadzic pod sufitem ze spadkiem w strong
147 WIATROtAP- DOWOD. OSOBISTYCH| 2,37 m2 \w:‘:_m.\@cho bﬁNﬁ@O.Nm \Ams. san. P L, . ,
& 1.21 U owatzn 2 cranimocres Poziome przewody inst. kan. deszcz. w piwnicy nalezy prowadzic pod sufitem ze spadkiem w strong
R — BIURO DOWODOW OSOBISTYCH | 22,08 m2 istniejgcego przytacza kan. deszcz.
o | 1.18
a5 o ] PCV akustyczna, 3
I = .
.mw . W /mu | 119 WC DLA MEZCZYZN 7,08 m2
Bl ’ ] . e | NWESIYOR [ TR
1.20 < PRZEBUDOWA , ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA
K1 Okladzina z GRANITOGRES » A upr.proj.nr 1514/91/Lo
ijoﬂu =¥ y T oT)Llwe pLaoN 4,59 m2 SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU ZLOKALI- | W specjalnosci sanitarne]
. i | ouadara z cranimocres ZOWANEGO PRZY UL.1 MAJA 1 W GOSTYNIU". | sreavozance
o . LEFEN 1,02 || ANEKS KUCHENNY 9,40 m2 INWESTOR : upr.proj.nr WKP/0348/PO0S/12
@ r\ Okladzina z GRANITOGRES GMINA GOSTYN w specjalnosci sanitarnej
aheln S o RYNEK 2 63-800 GOSTYN
7 24 1BIURO _ 12,07 m2
| POV akustyczna, OBIEKT . X
=== — T o )| POM. ZARZADZANIA KRYZYSOWEGD 095 m2 BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
§ PCV akustyczna, 8
! LOKALIZACIA GOSTYN UL.1-EGO MAJA 1 - RYNEK 18
\\_\\ 126)BUR0 15.0¢me DZ. NR 1331, 1451, 1452
POWIERZCHNIA UZYTKOWA : 34591 m2 PRZEDMIOT RYSUNKU .
RZUT PARTERU - inst. wod.-kan.
[DZIEDZINIEC - NIEZADASZONY | 19,24 m2 STADIUM BRANZA DATA SKALA NRRYS.
1.27
_warosm kostka cementowa - kolor grafitowy _ _Umo:_m—An_u w>z _|ﬂ>mz> — " m — o N




